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I. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE]J DZIAEALNOSCI NIE ZAWIERAJACY TERMINOW
SPECJALISTYCZNYCH

Planowana inwestycja przez Gming Zmigréd plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd polegaé
bedzie na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20
kV, oraz rozbidrce istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig w miejscowosci Zmigrdd ul. Sportowa dz. nr 5/4 i 7 AM-9 gmina Zmigréd,
w celu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym boiskiem do pitki noznej na dz. nr 5/41 7
AM-9.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji inwestor musi zlokalizowa¢ projektowane urzadzania oraz
wykona¢ roboty budowlane zwigzane z ich budowg i rozbiérka na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd.

Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowg elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV
wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiérka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 planuje si¢ wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Projektowana linia kablowa uktadana
bedzie w wykopie kablowym otwartym na glebokosci okoto 1,0m. Projektowane stupy linii napowietrznej SN
posadowione beda w ziemi na gtebokosci 2,5 m.

Zgodnie z przepisami ,,Prawa Wodnego” na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia nowych obiektéw budowlanych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne wydane przez wlasciwy
organ.

Niniejsze opracowanie stanowi wystgpienie o pozwolenie wodnoprawne na lokalizacje
elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiérke
istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd. Wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z budowa i rozbidrka w/w obiektéw oraz pdzniejsza ich eksploatacja nie spowoduje pogorszenia
srodowiska naturalnego na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 1 7
AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie na przeptyw
wod w korytach sgsiadujacych koryt i nie zaktoci stosunkéw wodnych na terenach sasiednich nieruchomosci.

Niewielkie ucigzliwosci moga wystapi¢ podczas wykonania robdt - czasowe zajecie gruntu oraz
zanieczyszczenie powietrza w czasie pracy maszyn.

Ucigzliwosci te mnalezy oceni¢ jako krétkotrwale 1 nie wplywajace negatywnie na Srodowisko
naturalne.
Opracowat

mgr. inz Mateusz Gtuch
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II. OPIS TECHNICZNY
1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny obejmujacy swym zakresem
lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze slupami
linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 dz. nr 7 AM-9, oraz
rozbiérke istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejagcymi
stupami, na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb
Zmigréd gmina Zmigréd.

Celem opracowania jest okreSlenie podstaw techniczno prawnych do uzyskania wymaganymi
przepisami prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych, oraz realizacj¢ rob6t zwigzana z ich wykonaniem.

1.2. Inwestor — zaklad wnioskujacy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Zmigréd, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd.

1.3. Lokalizacja projektowanych obiektéw na terenie zalewowym, obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzia

Elektroenergetyczng linie kablowg SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 dz. nr 7 AM-9, oraz rozbiérke
istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejgcymi stupami,
zaprojektowano na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia na dz. nr 5/4 1 7 AM-9
obreb Zmigréd gmina Zmigréd. (Potozenie geograficzne N 51°28°15.52" E 16°55°12.61").

Lokalizacja projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV wraz ze stupami linii
napowietrznej wedlug wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X=6424896.8435 Y=5704625.5618 stup na dz. nr 5/4 AM-9

X=6424911.8812
X=6424912.6104
X=6424921.3697
X=6424939.9459
X=6424948.8875
X=6424959.9641
X=6424972.0807
X=6424988.0529

Y=5704649.5845
Y=5704649.1280
Y=5704643.3816
Y=5704630.4312
Y=5704624.1242
Y=5704615.6374
Y=5704604.9357
Y=5704589.4627

X=6425001.0115 Y=5704576.0939 stup na dz. nr 7 AM-9
1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1.4.1. mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4.2. przekrdj rowu kablowego

1.4.3. widok stupa Kgo EM-12/17,5

1.4.4. widok stupa Kg EM-12/17,5
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1.4.5. wypis z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych
1.4.6. mapa zagrozenia powodziowego
1.4.7. wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.5. Obowigzujace przepisy prawa materialnego
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne - (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz.
125, 534).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245, 2 2019 r. poz. 51).
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ZALEWOWEGO, OBSZARU SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA W MIEJSCU INWESTYCJI

W miejscu planowanej inwestycji dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd (potozenie
geograficzne N 51°28715.52" E 16°55°12.61") na terenie zalewowym, obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzia, teren posiada nastepujace parametry
- minimalna rz¢dna n.p.m 88,6 m
- maksymalna rz¢dna n.p.m 89,0 m
- prawdopodobienstwo wystepowania powodzi jest wysokie i wynosi 10%

Rzedne projektowanej inwestycji dostosowane do rzednych mozliwego wystapienia wod
powodziowych z prawdopodobienstwem wystapienia raz na 10 lat (Q10%):

Lp. Rzedna projektowanego Rzedna terenu Rzedna mozliwego wystepowania
urzadzenia wod powodziowych
1.* 86,5 89,0 93,0
2. 88,2 89,2 93,2
3. 88,3 89.3 93,3
4. 88,3 89.3 93,3
5. 88,3 89,3 93,3
6. 88,4 89.4 93,4
7. 88,2 89,2 93,2
8. 88,0 89,0 93,0
9. 87,9 88,9 92,9
10. 88,0 89.0 93,0
11. 87,9 88,9 92,9
12. 88,0 89.0 93,0
13. 88,0 89,0 93,0
14. 87,9 88,9 92,9
15. 87,8 88,8 92,8
16.%% | 86,2 88,7 92,7

*stup na dz. nr 5/4 AM-9
**stup na dz. nr 7 AM-9
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Wykonanie inwestycji nie wiaze si¢ z wystgpieniem ujemnych skutkéw na nieruchomosciach gdyz:
- nie wymaga wycinki drzew
- nie narusza stanu sgsiadujacych koryt oraz warunku przeptywu wod
- nie powoduje okresowego lub trwatego obnizenia wdd gruntowych
Administratorem ciekdw jest:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Trzebnica ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica.
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 KV wraz ze stupami linii napowietrznej SN oraz

rozbidrka istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykosi¢ teren w obrebie projektowane;j trasy kabla oraz
projektowanych stupéw na szeroko$ci minimum 5 m.

Lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze
stupami linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 o catkowitej wysokosci 12,1m (wysokos¢ hp=9,6
m ponad ziemi¢, glebokos¢ posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu SFP122) z roztgcznikiem typu RN IIT
24/4 — S oraz kompletem ogranicznikéw przepiec typu POLIM D24N — (wsp6trzedne geodezyjne:
X=6424896.8435 Y=5704625.5618) na dz. 5/4 AM-9; Kg EM-12/17,5 o catkowitej wysokosci 12,1m
(wysokos$¢ hp=9,6 m ponad ziemig, glebokos¢ posadowienia t=2,5 m na fundamencie typu SFP122) z
kompletem ogranicznikéw przepie¢ typu POLIM D24N — (wspétrzedne geodezyjne: X= 6425001.0115
Y=5704576.0939) na dz. nr 7 AM-9, oraz rozbiérke istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500
typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejgcymi stupami, zaprojektowano na terenie zalewowym, obszarze

szczegblnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obreb Zmigréd gmina Zmigréd zgodnie z rys. nr 1.

Typ _ ) _Ilos’,(’:_ Dopu;zc_z. Dtugo_éé Typ Grunt sredni Grunt staby
stupa Typ zerdzi | Zzerdzi | obcigzenie | Zerdzi L fundamentu t hp T hp
szt. daN m m m m m
Uos2 2,8 7.8 - -
SFP111 2.4 8,2 2,6 8,0
105 SFP122 - - 2.4 8,2
’ UP17 22 8,4 2,5 8,1
UP18 - - 2,4 8,2
Us7 - - 2,5 8,1
Uos2 29 9,2 - _
SFP111 2,4 9,7 2,8 9.3
12 SFP122 - - 2,5 9,6
UP17 2,3 9,8 2,6 9,5
UP18 - - 2,5 9,6
K-DA7.5 [ Ew17.5 1 1750 SEPTT 24 T2 > Tor
SFP122 - - 2.6 11,0
135 SFP133 - - 2.4 11,2
' UP17 2.4 11,2 2,7 10,9

Tabela 1. Rodzaje fundamentéw, gltgbokosci posadowienia i wysoko$ci zawieszenia przewodow — parametry
projektowanych stupéw zaznaczono na zétto.
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UZBROJENIE SLUPA str.
ENERGOLINIA® EN -340| 7o
W POZNANIU K
obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°
|__ 1.8
@I ]
1
L ]
/i
E S J’j/ \\'\. o’,/ Y [—|+u rd \\\. I,/ b ;
1 1 1
PO-52 |rys. 3-340-5 134.4 Do Dy=420
8 | Poprzecznik odporowy szt 1 serdzi — o]
PO-51 |rys. 3-340-4 132,7 Zerdzl p,=263
KONSTRUKCJE
7 | Tablice cznaczania faz str. 170 kpl. 0,5 1
6 | Tablice bezpieczenstwa str. 169 kpl. O 1
5 | Ustdj - fundament str. 118+126 kpl. O 1
4 | Ograniczniki przepiec str. 167 kpl. O a
3 | Polgczenie uziemienia sir. 166 kpl. O a
2 | Uziom O str. 162+164 kpl. O a
ro/n | St 138, 148 o | - 3
1 |tancuch odciggowy . kpl.
roio str. 145, 147, O 3 3
149,151
APARATURA | OSPRZET
Producent, Masa | 0° 1° | 20 3°
Lp. Wyszczegdlnienie nr_katalogowy, Jedn. | jedn. Uwagi
normy, strony, ‘s
[kal llosc
rysunku
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Wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV
wraz ze stupami linii napowietrznej SN 20 kV, oraz rozbiérkg istniejacego odcinka linii napowietrznej SN 20
kV L-1500 planuje si¢ wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Projektowana linia kablowa uktadana
bedzie w wykopie kablowym otwartym na gtebokosci okoto 1,0m. Projektowane stupy linii napowietrznej SN
posadowione beda w ziemi na gtebokos$ci okoto 2,5 m. Teren w obrebie wykonywanej inwestycji nalezy po
zakonczeniu prac pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym, nadmiar gruntu powinien by¢ rozplantowany.
Wszelkie powstale uszkodzenia darni nalezy naprawi¢. Roboty wykona¢ w sposéb nie utrudniajacy przeptywu
wod w sgsiadujacych korytach.

Stupy linii elektroenergetycznej SN 20kV posadowione beda 2,5 m pod ziemig i beda z nig trwale
zwigzane poprzez fundament SFP122 w skiad ktérego wchodzi polaczenie skrecane SFP1 sztuk 1, jedna ptyta
ustojowa U-85, dwie plyty fundamentu PS-160, wykonany zgodnie z kartg katalogowg. Dziatki na ktérych beda
znajdowac si¢ projektowane stupy linii napowietrznej SN 20kV wystepuja na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzia gdzie prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi 10% i gdzie gigbokos¢ wody moze wynies§¢
h> 4,0 m.

SEP111, SEP1.22, SEFP133,
sSP1. SP2, SP3. SP11, SP22, SP33

Pl seisee | s
LA N P |

t+0,1

W

Uwaga:
Do zerdzi - Dy = 488
nalezy zestawiac
potgczenie skrecane

do SFP1C623 c.d. sir. 126
Masa fundamentu  [kgl [ 1064 | 1324 | 1584 [ 440 | 570 | 7o0 | 880 | 1140 | 1400

& Potgczenie SP11, 22, 33 80 - _ 1 kpl.

skrecane do spq 2 3 rys. 40 - 1 kpi. -

- 4-079-65

Potgczenie skrecane
> lao sFPIO 187 L - -

Phyta ustocjowa sir.
4 (dla gruntu stabego) | 127 u-es T 1 1 1 - - - - - -

Phyta stopowa 0,3 x 0,3 m 10 1 1 1 _ _ _ _ _

(dla gruntu Sredniego)
3 PS - 200 | 660 - - 2 - - 1 - - 2
2 Pryta fundamentu fgﬂ PS- 160 | 530 - z - - 1 - - 2 -
1 PS - 120 | 400 2 - - 1 - - 2 N _

llosé [szt]
A Masa s [ /e | oFP
Lp. Wyszczegdinienie jedn. | 00 | 122 133 | sP1 | sp2 | sSP3 |SP11 | sSp22 | sSP33
kgl
Typ fundamentu
MATERIALY FUNDAMEMTU
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Rys. 1. Fundamenty prefabrykowane SFP122.

Przedstawiono konstrukcje i rozwiazania techniczno-materialowe projektowanych stupéw linii
napowietrznej SN 20kV na podstawie kart katalogowych — w zataczeniu. W zwigzku z zastosowaniem stupéw
typu EM-12/17,5 posadowionych na fundamentach typu SFP122, nie wystepuje zjawisko wypierania stupéw w
czasie zalania wodami powodziowymi, natomiast napér wody na stupy jest minimalny oraz nie spowoduje ich
przewrdcenia.

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W OBREBIE INWESTYCJI

Warunki wejécia na grunt w celu wykonania inwestycji zostang uregulowane przez inwestora zgodnie z
wymogami przepiséw prawa budowlanego, oraz prawa wodnego.

5. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Inwestycja jest zlokalizowana poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz poza obszarem Natura 2000.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do:
- wykonania uzgodnien wymaganych dla potrzeb inwestycji
- wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i dostarczenie jej administratorowi terenu
- uzyskanie zgody wiascicieli nieruchomosci na wejScie na grunt celem wykonania inwestycji
- usuniecie wszelkich szkéd w obrebie wykonywanych robdt w sposéb i w terminie uzgodnionym z
zainteresowanymi stronami
- zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z udzielonym pozwoleniem
wodnoprawnym
- zawiadomienie zainteresowanych stron z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpocze¢cia i zakonczenia
robot
7. PROPOZYCJA DECYZJI WODNOPRAWNE]

Podstawa Prawna:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne - (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125,
534).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245,z 2019 r. poz. 51).

- Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.
Sentencja Decyzji:

Udziela si¢ Gminie Zmigréd plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizacje elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV typu XRUHAKXS 3x1x120 mm? wraz ze stupami
linii napowietrznej SN 20 kV typu Kgo EM-12/17,5 na dz. 5/4 AM-9, Kg EM-12/17,5 na dz. nr 7 AM-9, oraz
rozbidrke istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20 kV L-1500 typu AFL-6 3x50 mm? wraz z istniejacymi
stupami, na terenie zalewowym, obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig na dz. nr 5/4 i 7 AM-9 obrgb

Zmigréd gmina Zmigréd. Pozwolenia na lokalizacje w/w urzadzen wnioskuje sie na czas nieokreslony:
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Charakterystyka terenu zalewowego, obszaru szczegdlnego zagrozenia powodziag w miejscu inwestycji:
- minimalna rzedna n.p.m 88,6 m
- maksymalna rzedna n.p.m 89,0 m
- prawdopodobiefnstwo wystepowania powodzi jest wysokie 1 wynosi 10%
8. WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON
8.1. Gmina Zmigréd, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
8.2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadz6r Wodny Trzebnica ul. Milicka 23, 55-100

Trzebnica

9. UZGODNIENIA

9.1. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Zmigrodzie nr AGN 6853.21.2018 z dnia 29-10-2018
III. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu — elektroenergetyczna linia kablowa SN 20 kV wraz ze stupami linii
napowietrznej SN 20 kV, rozbiérka istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 20kV L-1500 Zmigréd ul.
Sportowa obreb Zmigréd gmina Zmigréd na mapie do celéw projektowych 1:500 rys. nr 1

2. Przekr6j rowu kablowego rys. nr 2

3. Widok stupa Kgo EM-12/17,5 rys. nr 3

4. Widok stupa Kg EM-12/17,5 rys. nr 4

5. Mapa zagrozenia powodziowego — lokalizacja projektowanej inwestycji rys. nr 5

6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rys. nr 6
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