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Nr

Nazwa dziatu roboét

Wykonanie awaryjnych remontéw konstrukcji budowlanych oraz remontéw biezgcych w zasobach ROM 4, 6, 10

Przedmiar robét

Nr Kod Opis robot Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Wykonanie awaryjnych i biezacych remontéw konstrukcji budowlanychw
budynkach Gminy zarzadzanych przez ZBM Il TBS w Gliwicach (GMINNE
NOWE)
1 Element Wykonanie awaryjnych remontéw konstrukcji budowlanych oraz remontow
biezacych w zasobach ROM 4, 6, 10
1 KNR 401/508/3 |Rozbiérka pokrycia z dachéwek, dachéwka zaktadkowa cementowa m2 10
2 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej nie nadajgcej sie do uzytku m2 10
3 KNR 401/521/4 |Uzupetnienie i rozebranie pokrycia z gontéw, rozebranie przy kryciu podwojnym m2 10
4 KNR 401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 10
5 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 5
6 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 15
7 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 10
8 KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek 2-stronnie m 5
9 KNR 401/310/2 |Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce
(1) m3 1
10 |KNR401/703/1 |Analogia. Przeszycie powierzchni spekanych $cian elewacji pretami fi 6 mm
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 4
11 |KNRW Pokrycie dachéw dachéwka, zaktadkowa cementowa
202/513/3 m2 5
12 |[KNRW Pokrycie dachu blachg cynkowo-tytanowa, (rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57°'mm), blacha
202/509/2 0.60'mm m2 5
13 |ORGB Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng- gontem bitumicznym na osnowie
202/523/1 (1) m2 10
14 |[KNRW Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - papa grubosci 5,2 mm, papa zgrzewalna
202/504/2 modyfikowana SBS na osnowie z z widkniny poliestrowej m2 5
15 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wysokoparoprzepuszczalnej min. 150g/m2 |m2 5
16 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
202/514/1 (1) m2 2
17 |KNRW Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm
202/514/2 (1) m2 4
18 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, pétokragte o srednicy 15°cm
(1) m 5
19 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°cm
(1) m 5
20 |KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi'150'mm
202/524/2 m 10
21 |KNRW Rury spustowe z PVC, Fi'110'mm
202/531/4 m 5
22 |KNR401/711/1 |Odbicie i uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 10
23 |KNR 401/711/2 |Odbicie i uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 6
24 |KNR401/726/1 |Odbicie i uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
(1) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 3
25 |KNR 401/307/2 |Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢
peknie¢ 1 cegly m 3
26 |KNR401/307/3 |Przemurowanie pgknie¢ w Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢
peknie¢ 1+1/2 cegty m 2
27 |NNRNKB Gruntowanie $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) m2 10
28 |NNRNKB Gruntowanie sufitéw przed malowaniem preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (1) m2 10
29 |KNNR 3/605/6 |Malowanie tynkow wewnetrznych, farbg olejng dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem m2 12
30 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, $cian z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie |m2 20
31 |KNNR 2/1402/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie - sufity m2 30
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32 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do
1,5'm w gruncie kategorii lll m3 3
33 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-ll1,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 3
34 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 3
35 |KNR401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek ceramicznych m2 5
36 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 5
37 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta m2 6
38 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa m2 5
39 |KNR401/428/1 |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2 15
40 |ORGB Posadzki z paneli podtogowych z ptyty HDF, kl.AC4 z listwami przysciennymi
202/1136/1 (1) m2 10
41 |KNR BC 2/416/1 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe m2 5
42 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
10°cm, przygotowanie podtoza m 5
43 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik
10°cm, metoda zwykta m 5
44 |KNR 401/919/24 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykle szt 4
45 |Kalkulacja Regulacja zawiasow i oku¢ drzwiowych
indywidualna szt 5
46 |KNR401/903/1 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych, wewnetrzne, zewnetrzne i balkonowe szt 3
47 |KNR 401/1101/2|Szklenie ram okiennych piwnicznych na kit podwajny, szkio ptaskie ciggnione (bezbarwne lub
matowe), grubosci 2-3'mm, do 0,5'm2 m2 2
48 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru okien piwnicznych, powierzchnia do 1'm2 szt 3
49 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru okien w mieszkaniach, powierzchnia do 2'm2 szt 3
50 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych o powierzchni do 2 m2 szt 3
51 |KNR 401/1102/7 |Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem,
szkto ornamentowe (grubosci 3-4'mm), ponad 0,5°'m2 m2 2
52 |KNR 19/1023/1 |Okna uchylne jednodzielne PCV o powierzchni do 0.4 m2 z obrobkg obsadzenia - piwnica, szklenie
() S A O e
OOz e
e H0B0, B 0,500000
RAZEM 0,500000|m2 0,50
53 |KNR 19/1023/6 |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne PCV o powierzchnido 1.5 m2, z
(1) obrobka obsadzenia
Obliczenie:
1,500000
RAZEM:: 1,500000|m2 1,50
54 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice metalowe drzwi zewnetrznych wejsciowych do lokalu mieszkalnego szt 2
55 |KNNR 2/1104/4 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne, wejsciowe do lokalu mieszkalnego, skrzydta kompletne z
zamkami, szyldami i klamkami oraz regulacjg i dopasowaniem
Obliczenie:
:0,9*2,0*1 1,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
56 |KNR 401/426/4 |Analogia. Rozebranie podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym m2 20
57 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych
pojedynczych m2 5
58 |ORGB Podsufitka z ptyt gipsowo-kartonowych o gr.12,5 mm mocowana do istniejgcego rusztu z
202/2030/1 ksztattownikow metalowych m2 5
59 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na podsufitkach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 5
60 |KNR 202/815/4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach i sufitach m2 10
61 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej o gr.15 cm, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa - docieplenie stropow m2 7
62 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej o gr.10 cm, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa m2 5
63 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej o gr. 5 cm, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1'warstwa m2 5
64 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara - powierzchnie drég, chodnikéw i opasek budynkow m2 7
65 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara m2 5
66 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 5
67 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 5
68 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0'm2 - ptyty azurowe MEBA o
wym. 60x40x8 cm m2 5
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69 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenie poses;ji z siatki na stupkach z rur stalowych Fi 42/2,5 mm powleczonych PCV w kolorze
(1) zielonym, zamkniete obustronnie kapturkiem antykorozyjnym, obetonowanych, drut naciagowy x3,
siatka ogrodzeniowa powlekana PCV grub.3,5 mm, oczka 50x50 mm, wysokos$c¢ ogrodzenia 1,50 m,
stupki ogrodzeniowe o wysokosci 2,30 m - wykopanie dotdw, ustawienie i obetonowanie 26 sztuk
stupkéw
Obliezenie:
8Os 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,00
70 |KNR Ogrodzenia z elementéw betonowych o wysokosci 2.0 m - ptyty betonowe o wym. 200x500 cm,
1312/1601/3 stupki betonowe 15x15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5
71 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - dotyczy naprawy uszkodzen $cian elewac;ji m2 5
72 |KNR 23/2612/3 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany ( przyjeto 6 dybli na 1 m2
Sciany ) szt 30
73 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego do scian m2 5
74 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian elewaciji m2 5
75 |ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podtoza pod tynki - podktadowa masa tynkarska ($ciany i sufity)
(1) m2 10
76 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego $cianach, ziarno 1,5 mm, tynk
barwiony w masie, baranek ($ciany i sufity) m2 10
77 |KNR AT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie - natozenie systemowej farby gruntujgce;j
31/505/1 m2 5
78 |KNR AT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach
31/505/3 m2 5
79 |KNNR 3/703/4 |Wymiana elementéw sSlusarsko - kowalskich, krat piwnicznych
OblieZenie:
0,5%0,5 : 0,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,250000|m2 0,25
80 |KNR 202/1219/3 |Demontaz uszkodzonej wycieraczki metalowej na zewnatrz budynku
R=0,300 M=0,000 S=0,000 szt 2
81 |KNR 202/1219/3 |Montaz nowej wycieraczki do obuwia, typowe 0.27'm2 szt 2
82 |KNR401/430/9 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, fawy kominiarskie m 3
83 |KNR401/416/1 |Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy poziome ocynkowane, malowane proszkowo ( fawa
systemowa o dtug.0,8 m ) m 3
84 |KNR 401/416/1 |Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy poziome ocynkowane, malowane proszkowo ( fawa
systemowa o dtug.2,0 m) m 3
85 |KNR 401/416/1 |Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy poziome zaimpregnowane m 3
86 |ORGB Montaz ptotkdw przeciwsniegowych ze wspornikami z bl.stalowej ocynkowanej, malowane
202/539/4 proszkowo ( ptotek systemowy o dtugosci 2,0 m ) m 3
87 |KNR 4052/201/1 |Analogia. Reczne czyszczenie rynien z osadu wraz z regulacjg m 120
88 |Kalkulacja Usuwanie sopli i zwisdw Sniegowych w okresie zimowym
indywidualna m 120
89 |KNR 202/1111/8 |Konserwacja i malowanie lakierobejca elementow drewnianych urzadzen zabawowych m2 5
90 |KNR 401/1212/2 |Konserwacja i malowanie farbg olejng elementéw metalowych urzadzen zabawowych, powierzchnie
(1) petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne m2 3
91 |KNRW Analogia.Wymiana lub uzupetnienie drewnianych elementéw tawek 200x0,05x0,05
401/901/1 (1)
Obliczenie:
20,000000
: 20,000000|m 20,00
92
A0 0t (1)
OOz e e
200,070,10°0,05 200 . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,00
93 |KNRW Analogia.Wymiana lub uzupetnienie drewnianych elementéw tawek 200x0,15x0,05
401/901/1 (1)
Obliczenie:
200,070,1570,05 200 e . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,00
94 |KNRW Malowanie lakierobejcg ochronno - dekoracyjng odporna na warunki atmosferyczne, 3-krotne -
202/1514/4 (1) |elementow tawek ( listwy ) o szerokosci do 10°cm m 22
95 |KNRW Malowanie lakierobejcg ochronno - dekoracyjng odporna na warunki atmosferyczne, 3-krotne -
202/1514/4 (1) |elementow tawek ( listwy ) o szerokosci do 20°cm
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 11
96 |KNR401/916/1 |Naprawa lub uzupetnienie drewnianych elementéw urzadzen zabawowych o szerokosci do 10 cm
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m 10
97 |KNR Montaz zabezpieczen przeciw ptakom - spirale przeciw ptakom, odporne na dziatanie zewnetrznych
1312/1603/1 warunkow atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej m 15
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98 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - rozebranie odwodnienia
............................. O g0 e
OOz e oo
e 101870,2°2000 . 0600000
RAZEM:: 0,600000|m3 0,60
99 |KNR 231/606/1 |Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o szerokosci 150 mm i wysokosci do 150 mm, klasa
obcigzenia B125, na podsypce cementowo - piaskowej m 3
100 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe - $cianka czotowa ( denko zamykajace )
indywidualna szt 2
101 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1) kolumna 1
102 |Kalkulacja Koszt pracy rusztowania ramowego warszawskiego 1-kolumnowego, wysokosc do 10 m
indywidualna m-g 20
103 |Kalkulacja Koszt pracy podno$nika samochodowego hydraulicznego do 27 m
indywidualna m-g 2
104 |Kalkulacja Koszt pracy podno$nika samochodowego hydraulicznego do 27 m
indywidualna R=1,000 M=1,000 S=0,950 m-g 4
105 |Kalkulacja Koszt pracy podno$nika samochodowego hydraulicznego do 18 m
indywidualna m-g 2
106 |Kalkulacja Koszt pracy podno$nika samochodowego hydraulicznego do 18 m
indywidualna R=1,000 M=1,000 S=0,950 m-g 4
107 |Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - montaz znaku drogowego ze stupkiem z rur stalowych
indywidualna szt 2
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