PREZYDENT MIASTA tODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 tdodz

t6dz, dnia 08.11.2022r.
DEK-OSR-1.6220.92.2021

DECYZJA Nr 83/U/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
z dnia 08.11.2022r.

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ust. 1 pkt 1, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawg OOS) oraz na
podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 34, 37, a takze § 3
ust. 2 pkt 3 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz. U.
z 2019r. poz. 1839 ze zmianami, zwanym dalej rozporzadzeniem 00s), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000,
zwanej dalej k.p.a) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.05.2021r. Miejskiego Przedsiebiorstwa
Oczyszczania £ddz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 t6dz

Prezydent Miasta todzi ustala:

sSrodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim) pn.
,todzkie Centrum Recyklingu”(...)” w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 na dziatkach o nr ew. 144/21,
144/27, 144/28, 144/29, 144/30,144/34, 144/35, 144/37, 144/38, 144/39 w obrebie P-32,
55/13, 83/14, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie P-31, 57/28, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35
w obrebie P-34 oraz 1/16, 2/50, 2/51, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14 oraz 1/18 w obrebie G-21
i jednoczesnie:

I. Okresla:
I.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia (w wariancie inwestorskim):
Planowane przedsiewziecie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie:
— instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych,
— instalacje sortownia odpaddw zebranych selektywnie (tworzyw sztucznych, papieru,
szkta),
— instalacje przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych,
— instalacje fermentacji bioodpaddw zebranych selektywnie wraz z instalacja
przygotowania wsadu, weztem uzdatniania i wykorzystania biogazu oraz instalacja
odwadniania pofermentu,
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instalacje tlenowego przetwarzania odpaddéw biodegradowalnych wraz z instalacjg
doczyszczania kompostu,

instalacje wytwarzania RDF,

instalacje oczyszczania powietrza z poszczegdlnych proceséw przetwarzania odpaddw,
punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK).

Przedsiewziecie obejmie rozbidrke i przebudowe istniejgcych obiektéw znajdujacych sie na
terenie obecnie funkcjonujacej sortowni odpaddw tworzyw sztucznych i stacji przetadunkowej
zmieszanych odpaddw komunalnych. Przewidziano demontaz istniejgcych instalacji, montaz
nowych instalacji w istniejgcej hali technologicznej oraz budowe nowych obiektéw
technologicznych wraz z kompletng infrastrukturg towarzyszacg, niezbedng do prawidtowego
funkcjonowania zaktadu.

I.2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwos$ci dla terenéw sasiednich.

|.2a Faza realizacji:

1.

Celem przygotowania terenu przedsiewziecia pod realizacje planowanego Centrum
Recyklingu, usungé nalezy odpady zalegajace na tym terenie (w postaci hatdy). Sposéb
rozbiorki hatdy odpadéw dostosowaé do charakteru odpaddéw w niej zgromadzonych.

. Grunt odstoniety po rozebraniu ww. hatdy, majgcy stanowi¢ podtoze pod budowe

nowych obiektéw przedsiewziecia, podda¢ badaniom w celu okreslenia jego stanu
zanieczyszczenia. W razie koniecznosci, przed przystapieniem do realizacji robdt,
wykonaé remediacje gruntu na miejscu (in-situ) lub zebra¢ grunt i przekazac jako odpad
o kodzie 17 05 03*uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. W miejsce
zebranego materiatu, dostarczy¢ ziemie spetniajgcg wymagania jakosciowe oraz
wymagania zwigzane z posadowieniem planowanych obiektéw.

. W przypadku wystgpienia pylenia - prowadzi¢ zraszanie rozbieranej hatdy odpadéw,

przy czym minimalizowa¢ zuzycie wody do zraszania, aby nie powstawaty odcieki
moggce przedostac sie do gruntu.

. W przypadku wystgpienia pylenia - prowadzi¢ zraszanie przesiewania odpadow

wydobytych z ww. hatdy. Ewentualne przesiewanie odpaddéw prowadzi¢ na terenie
utwardzonym i szczelnym.

. Odpady z rozbieranej hatdy gromadzi¢ na terenie utwardzonym i szczelnym,

zlokalizowanym w obrebie istniejgcego zaktadu. Odpady wrazliwe na czynniki
atmosferyczne gromadzic¢ pod przykryciem (np. plandekami).

. Wydobyte z hatdy odpady przekazywa¢ do zagospodarowania uprawionym

podmiotom.

. Odpady powstajgce w fazie realizacji magazynowac w wydzielonej czesci placu budowy

w pojemnikach, kontenerach lub luzem na odpowiednio przygotowanym, szczelnym
podtozu, odpowiednio do rodzaju i struktury odpadu. Nastepnie przekazywaé
je uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
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8. W fazie realizacji zapewni¢ sorbenty lub inne materiaty ograniczajgce

10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozprzestrzenianie sie substancji ropopochodnych w przypadku ich ew. wyciekdw.

. Przedsiewziecie zaprojektowac i zrealizowac¢ w taki sposdb, by ograniczy¢ skale wycinki

do niezbednego minimum, tj. wycig¢ te drzewa i krzewy, ktére koliduja
z projektowanymi elementami przedsiewziecia i nie da sie zastosowac rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych pozostawienie ich w terenie. Wycinke drzew ograniczy¢
do nastepujgcej maksymalnej skali: maksimum 70 szt. drzew, do 592 szt. drzew

w kepach oraz do 575 m? krzewoéw, zgodnie z wykazem zamieszczonym w dokumencie

pn. ,Inwentaryzacja przyrodnicza terenu MPO tddz przy ul. Zamiejskiej 17,
stanowigcym zatacznik do raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
srodowisko. Wycinke przeprowadzi¢ poza sezonem legowym i rozrodczym ptakéw,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wtgcznie. Dopuszcza sie wycinke drzew
w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, jednakze planowang wycinke nalezy
poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyzg ornitologiczng stwierdzajgcg brak zasiedlenia
ptakdw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci drzewa
planowanego do usuniecia. Nadzdr ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym
winien zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymacd
wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystgpi¢ o stosowng derogacje do
organu ochrony przyrody.

Docelowg liczbe drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki (z zastrzezeniem pkt 9
niniejszej decyzji) oraz szczegdtowy zakres kompensacji z tego tytutu zostanie
okreslony w postepowaniu dot. wydania zezwolenia na wycinke drzew i krzewéw
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
22022, poz. 916 ze zm.). Nalezy w tym miejscu podkresli¢, iz sktad gatunkowy Inwestor
dobierze adekwatnie do panujgcych warunkéw siedliskowych. Zaleca sie takze w czesci
dobra¢ gatunki drzew ikrzewdéw wytwarzajgce suche owoce, by w okresie zimy
stanowity pozywienie dla ptakéw, a latem miejsca legowe. Nasadzenia nalezy wykona¢
zgodnie z dobrg praktyka ogrodnicza. Zapewnié pdziniejszg pielegnacje zieleni na
terenie objetym inwestycjg. Materiatem nasadzeniowym powinny by¢ drzewa
w postaci wyrosnietych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzen rosliny
winny mieé prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz korone. Sadzonki nie
moga by¢ pokaleczone oraz posiadac oznak chorobowych.

Narazone na uszkodzenia drzewa rosngce w bliskiej odlegtosci od wjazddw na teren
budowy, obtozy¢ deskami i geowtdkning celem zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
mechanicznym.

Prace ziemne w obrebie bryty korzeniowej drzew prowadzié recznie.

W poblizu pni drzew nie magazynowac¢ materiatéw budowlanych oraz nie prowadzic¢
manewrdéw ciezkim sprzetem.

Prowadzi¢ kontrole otwartych wykopdéw przed ich zasypaniem pod katem
wystepowania w nich zwierzat.

Bezposrednio przed rozbidorkg obiektdw mogacych stanowi¢ potencjalne siedlisko
gatunkdéw chronionych zwierzat, nalezy dokonaé kontroli przez specjaliste ornitologa
lub chiropterologa na obecnos¢ zasiedlenia przez gatunki chronione zwierzat (w tym
w szczegdlnosci ptaki, nietoperze). W przypadku koniecznosci wykonania prac
mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umysinego

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 t6dz, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.

ptoszenia lub niepokojenia lub mogacych mieé¢ inny negatywny wptyw na gatunki
chronione nalezy uzyskac stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zwigzku ze znajdujgcym sie gniazdem sierpdwki na krzewie nr 39 przeznaczonym
do wycinki oraz gniazdem grzywacza znajdujagcym sie na drzewie w kepie F,
planowanymi do wycinki, w ramach rekompensacji zniszczenia siedlisk, zamontowa¢é
potki legowe dla sierpéwki (zamontowane na wys. 3 — 6 m) w ilosci 3 szt. oraz potki
legowe dla grzywacza (zamontowane na wys. 3 —7 m) w ilosci 3 szt. Potki legowe majg
by¢ drewniane i przymocowane do drzew znajdujacych sie na terenie MPO t6dz przy
ul. Zamiejskiej 1. Pétki legowe kontrolowaé pod wzgledem technicznym nie rzadziej niz
co dwa lata. W miare potrzeby dokonywac ich naprawy lub wymieni¢ na nowe.
Czyszczenie potek prowadzi¢ po zakoriczeniu okresu legowego ptakéw (po 1 wrzesnia,
a przed 1 marca).

Kontrolowac¢ w fazie realizacji stan techniczny pracujgcych maszyn i urzadzen.

W fazie realizacji wode do celéw budowlanych oraz socjalno-bytowych pobieraé
z przytgcza wodociggowego na terenie budowy.

Scieki bytowe w fazie realizacji gromadzi¢ w zbiornikach przenosnych toalet
i przekazywac specjalistycznym podmiotom, zajmujgcym sie ich obstuga.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg kolektora POLESIE 15 na odcinku
kolidujgcym z nowymi obiektami zaktadu, zapewni¢ ciggtos¢ odprowadzania sciekow
transportowanych tym przewodem. W tym celu wykorzystaé istniejgcy kanat
deszczowy (przelewowy) oraz row otwarty, petnigcy funkcje kanatu obiegowego dla
potrzeb eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15. Przed przekierowaniem do niego
Sciekdw z kolektora POLESIE 15, row ten zabudowa¢ rurami DN2000 mm na catej
dtugosci. Przetaczenie sciekdw wykonac¢ w komorze potgczeniowej kolektora na trasie
pomiedzy lotniskiem z planowanym Zaktadem. Dalej scieki kierowa¢ kolektorem
w zabudowanym rowie. Po przebudowie kolektora POLESIE 15 i powrotnym
przetaczeniu przeptywu Sciekdw do kolektora sciekowego, w warunkach normalne;j
eksploatacji, zabudowanym kanatem DN 2000 mm przyjmowac i transportowaé wode
opadowa tak jak do tej pory.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadow
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowac na terenie utwardzonym na terenie przedsiewziecia.

Energie elektryczng na etapie realizacji pobierac z sieci elektroenergetycznej.

We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewnié dostepno$é sorbentéw, wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, moggcego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc moggcych powodowaé ewentualne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Powierzchnie wykopdédw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a roboty
w wykopach nalezy wykonywac w jak najkrétszym czasie.

Nalezy ograniczyé w maksymalny sposéb czas ewentualnych odwodnien wykopdw
budowlanych i stosowa¢ metody ograniczajgce ich zasieg; wody z ewentualnych
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

odwodnien wykopdw, przed odprowadzeniem do $rodowiska, nalezy podczyscic

z zawiesiny.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy zbieraé i magazynowaé w sposéb

selektywny, ze wstepnym wyodrebnieniem odpaddéw nadajgcych sie do odzysku,

z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym rowniez z odpadami innymi niz

niebezpieczne.

Teren gromadzenia odpaddéw nalezy wyposazy¢é w sprzet umozliwiajgcy szybka

likwidacje skutkéw awaryjnego wycieku wytworzonych odpaddw.

W ramach przedsiewziecia wykonac przytgcze, tgczace istniejgcy system spalania gazu

sktadowiskowego, z projektowanym weztem oczyszczania i wykorzystania biogazu.

Po wykonaniu planowanego wezta biogazu, podtgczy¢ do niego rurocigg gazu

sktadowiskowego. Gaz sktadowiskowy wykorzystywaé w ten sam sposdb, co biogaz

powstajagcy w procesie fermentacji, tj. kierowa¢ go do uzdatniania (usuniecie
siarkowodoru, siloksanéw oraz wilgoci) i spala¢é w wezZle kogeneracji, celem
wytworzenia energii elektrycznej oraz cieplnej. Gaz sktadowiskowy opcjonalnie

w sytuacjach awaryjnych kierowac do spalenia w projektowanej pochodni biogazu.

Konstrukcje bioreaktoréw instalacji tlenowego przetwarzania, systemu ujmowania

i gromadzenia odciekéw z tlenowego przetwarzania oraz odciekéw z odwadniania

pofermentu, wykonac jako szczelne.

Bioreaktory tlenowego przetwarzania odpaddw oraz fermentacji wykonac z betonu

specjalistycznego, odpornego na dziatanie zwigzkdw zawartych w masie

przetwarzanych odpaddw.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie beda przetwarzane i magazynowane odpady,

wykona¢ szczelne posadzki.

Na wylotach kominowych z instalacji oczyszczania powietrza z poszczegdlnych

procesdw przetwarzania odpaddéw, wykonaé krééce umozliwiajgce pobdr prébek

oczyszczonego powietrza w razie zaistnienia takiej koniecznosci.

Wykonaé nastepujace miejsca poboru prébek sciekdw:

— studzienka zbiorcza kanalizacji sciekéw sanitarnych — przed odprowadzeniem
do zewnetrznej kanalizacji,

— studzienka zbiorcza kanalizacji przemystowej (Sciekdw z mycia posadzek) — przed
odprowadzeniem do zewnetrznej kanalizacji,

— punkt odbioru Sciekdow przemystowych ze zbiornika sciekéw (odcieki z tlenowego
przetwarzania oraz odcieki z instalacji oczyszczania powietrza — przed wywozem
do oczyszczalni Sciekéw.

— punkt odbioru ze zbiornika odciekéw (w przypadku nie spetnienia wymagan
dla nawozéw — odcieki z odwadniania osadéw pofermentacyjnych) — przed
wywozem do oczyszczalni sciekdw.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystepowania w ktérymkolwiek
miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczajagcym okreslone
prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna by¢ wykonana remediacja
zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych norm dla
substancji powodujacych ryzyko w glebie lub ziemi po wczesniejszym uzgodnieniu
warunkéw remediacji z RDOS w todzi.
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37.

38.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na terenach innych niz wskazane
powyzej, na przedmiot o cechach zabytku naleizy wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, teren udostepni¢ do badan archeologicznych, oznaczy¢ i zabezpieczy¢
przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a takie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

Roboty ziemne, w tym niwelacje terenu w celu realizacji przedsiewziecia prowadzié
nalezy w sposéb, ktdéry nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu
znajdujacych sie na przedmiotowym gruncie wéd opadowych lub roztopowych ani
kierunku odptywu wéd ze zrédet ze szkodg dla gruntéw sgsiednich. Reasumujgc —prace
ziemne nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu rzednych wysokosciowych terendéw
sgsiednich.

I.2b Faza eksploatacji:

1.

10.

Wode w fazie eksploatacji do celéw technologicznych i porzadkowych, pobieraé
z przytacza do miejskiej sieci wodociggowe;.

. W celu zmniejszenia zuzycia wody w instalacji kompostowni/stabilizacji tlenowej,

do nawilzania masy przetwarzanych odpaddéw w pierwszej kolejnosci wykorzystywac
odcieki z tego procesu (gromadzone w zbiorniku odciekéw), a nastepnie wode ze
zbiornika wéd opadowych ppoz. Wode wodociggowg wykorzystywaé dopiero w
przypadku niedostatku wody z tych Zzrédet lub w przypadku awarii uktadu podawania
wody odciekowej.

. Scieki socjalno-bytowe w fazie eksploatacji odprowadzaé za pomoca wewnetrznej

kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

. Powstajgce w fazie eksploatacji scieki z utrzymania czystosci i porzadku, odprowadzac

do miejskiej kanalizacji na warunkach uzgodnionych z zarzadca sieci. Na koncu ww.
sieci kanalizacji wykona¢ studzienke zbiorczg do pomiaru ilosci i jakosci $ciekow.

. Scieki z procesu kompostowania gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m3,

a nastepnie wykorzystywaé¢ do nawadniania kompostowanych odpaddéw. Nadmiar
Sciekdw wywozi¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie.

. Scieki z procesu biosuszenia gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m3

i wywozi¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie.

. Scieki z procesu stabilizacji gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku o poj. min. 250 m3,

a nastepnie wykorzystywa¢ do nawadniania stabilizowanych odpaddéw. Nadmiar
Sciekdw wywozic¢ taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekdow.

. Odcieki z oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek oraz Scieki z biofiltrow)

kierowa¢ do bezodptywowego zbiornika o poj. min. 250 m3, a nastepnie wywozi¢ na
oczyszczalnie sciekdw taborem asenizacyjnym.

. W zbiornikach s$ciekdw przemystowych (przy stanowiskach czerpalnych) prowadzi¢

pomiar ilosci i sktadu odbieranych $ciekow.

Zapewni¢ zamkniety obieg wody w planowanej myjce két i podwozi. W trakcie
normalnej jej eksploatacji nie odprowadzac sciekéw do kanalizacji, tylko gromadzic je
w zbiorniku buforowym i wykorzystywac¢ ponownie do mycia kolejnych pojazdow.
W przypadku wystgpienia awarii myjki, zbiornik buforowy oprdéznia¢ wozem
asenizacyjnym, a powstate $cieki wywozi¢ na oczyszczalnie Sciekow.
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Odcieki z odwadniania osaddéw pofermentacyjnych gromadzi¢ w dwdéch szczelnych
zbiornikach, kazdy o poj. 2500 m3. Po spetnieniu warunkow utraty statusu odpaddw,
kwalifikowa¢ je jako nawdz lub srodek poprawiajgcy wtasciwosci gleby. W przypadku
nie spetnienia tych wymagan, kwalifikowaé je jako odpad o kodzie 19 06 03 i wywozié
taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie $ciekdw.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz dachéw planowanych

obiektow, odprowadza¢ do planowanych zbiornikéw o tgcznej poj. min. 1200 m3

(po uprzednim podczyszczeniu w planowanym ukfadzie podczyszczania, sktadajgcym

sie z osadnika i separatora substancji ropopochodnych lub zespotu takich urzadzen)

i wykorzystywa¢ na terenie przedsiewziecia m.in. do celdw porzadkowych,

technologicznych oraz do pielegnacji zieleni. Nadmiar tych wdd kierowa¢ zgodnie

z zapisami m.p.z.p. do odbiornikéw zewnetrznych:

— rowu zrzutowego z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekéw , Lublinek”,

— istniejgcego kanatu deszczowego #1000 mm odprowadzajgcego wody deszczowe
z ul. Lotniskowej,

— istniejgcego kanatu deszczowego ©@1400 mm — 300 mm zrealizowanego dla
potrzeb odwodnienia terendéw na pétnoc od ul. Pieniste;j.

Zbiorniki oleju napedowego nalezy wykona¢ jako naziemne, dwuptaszczowe, odporne

na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV, posadowione na ptycie

fundamentowej, uszczelnionej folig PCV lub PE, ze spadkami w kierunku wpustéow

kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych i

dalej do zbiornika ppoz.; zbiorniki nalezy wyposazy¢ w system monitorujgcy poziom

oleju w zbiorniku i czujnik wycieku oleju do przestrzeni miedzy ptaszczami.

Teren stacji paliw (miejsce napetniania zbiornikdw oraz tankowania pojazddéw)

zostanie wydzielony hydraulicznie (uksztattowanie nawierzchni oraz odwodnienia

liniowe) od pozostatego terenu zaktadu; wody opadowe ujete z tego terenu, przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang poddane procesowi oczyszczania

w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Zaktad nalezy wyposazy¢é w sorbenty witasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do

potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

W miare mozliwosci odpady przyjmowane do przetwarzania bezposrednio poddawac

przetwarzaniu.

W planowanych zasobniach magazynowaé nastepujgce rodzaje odpadow

przeznaczonych do przetwarzania:

— odpady papieru i tektury — w zasobni papieru w istniejgcej hali technologicznej
o catk. poj. 445 Mg, umozliwiajgcej min. 3 dobowy czas przetrzymania,

— odpady szkfa — w zasobni szkta w istniejacej hali technologicznej o catk. poj. 390
Mg, umozlwiajgcej min. 5 dobowy czas przetrzymania,

— odpady wielkogabarytowe — w zasobni odpadéw wielkogabarytowych
w istniejgcej hali technologicznej o catk. poj. 290 Mg, umozliwiajacej min. 3
dobowy czas przetrzymania,

— odpady tworzyw sztucznych — w zasobni w instalacji sortowania tworzyw
sztucznych o catk. poj. 435 Mg, umozlwiajgcej min. 3 dobowy czas przetrzymania,

— odpady ulegajgce biodegradacji — w zasobni odpaddw bio w instalacji
przygotowania bioodpaddéw do fermentacji o catk. poj. 510 Mg,
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— zmieszane odpady komunalne — w zasobni w instalacji sortowania odpadéw
zmieszanych o catk. poj. 1152 Mg, umozlwiajagcej min. 2 dobowy czas
przetrzymania.

Odpady przetworzone na poszczegélnych liniach technologicznych, kierowac

do odpowiednich miejsc ich magazynowania, a nastepnie przekazywaé do dalszego

zagospodarowania uprawnionym podmiotom:

— paliwo alternatywne— w silosach magazynowych RDF (preRDF), hali odbioru
odpadow, wydzielonych boksach magazynowych w hali magazynowej lub wiacie
magazynowe;j

— wytworzony kompost magazynowa¢ w magazynie kompostu (wydzielonym w hali
magazynowej) lub wiacie magazynowej,

— wydzielone frakcje surowcowe magazynowa¢ w wydzielonych boksach w hali
magazynowej lub wiacie magazynowej,

Balast po stabilizacji tlenowej (19 05 99) przekazywaé uprawnionym podmiotom
do sktadowania na sktadowisko odpadéw. Ewentualnie krétkotrwale magazynowac
w hali (w boksach logistycznych) instalacji tlenowego przetwarzania odpadow.
Wijazd i wyjazd pojazdéw dostarczajgcych i odbierajgcych odpady z terenu
planowanego przedsiewziecia, odbywac sie ma przez punkt ewidencji odpadow.
Odpady biodegradowalne po doczyszczeniu kierowa¢ do planowanej instalacji
fermentacji z wykorzystaniem technologii dynamicznej o przeptywie poziomym.
Wytwarzany w ww. procesie fermentacji biogaz magazynowac w zbiornikach biogazu
(zintegrowanych ze zbiornikami odciekow).
Wytwarzany biogaz kierowa¢ do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usuniecie
siloksanéw) i spala¢ nastepnie w wezle kogeneracji, celem wytworzenia energii
elektrycznej oraz cieplnej. W trakcie normalnej pracy instalacji (bez stanéw
awaryjnych) biogaz spala¢ w gazogeneratorze. W przypadku awarii gazogeneratora,
biogaz spala¢ w kotle gazowo-olejowym, stanowigcym awaryjne zrédto ciepta dla
instalacji (procesow technologicznych oraz celéw socjalnych) — bez wytwarzania
energii elektrycznej. W przypadku braku mozliwosci spalenia biogazu w
gazogeneratorze, biogaz spala¢ awaryjnie w pochodni biogazu (w przypadku
nadprodukcji biogazu, lub na czas przerw serwisowych i konserwacyjnych, jesli biezgca
produkcja biogazu przekroczy mozliwosci magazynowe projektowanego zbiornika
biogazu). Pochodnia pracowa¢ ma tylko w sytuacjach awaryjnych i stuzy¢ ma
bezpiecznemu wypalaniu biogazu bez produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Przefermentowane frakcje biologiczne poddawa¢ odwodnieniu, a otrzymane

odwodnione osady pofermentacyjne, zmieszaé z materiatem strukturalnym i kierowac

do tlenowego przetwarzania w instalacji kompostowania.

Odcieki powstajgce z odwodnienia przefermentowanych odpadéw magazynowac

w dwdch planowanych zbiornikach odciekdw.

Przekompostowane odwodnione osady pofermentacyjne kierowaé do wezta

waloryzacji i doczyszczania kompostu. Gotowy produkt handlowy w postaci kompostu

kierowac¢ do wezta magazynowania.

Powstajgce w ramach przedsiewziecia odpady balastowe przeznaczone

do unieszkodliwienia w procesie D5, przekazywac¢ do uprawnionych odbiorcéw.
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Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji przygotowania odpadéw BIO
do fermentacji (obiekt 04), kierowa¢ odpady o kodach 20 01 08 i 20 03 02 w facznej
ilosci do 35 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowa¢ w zasobni odpaddéw w obiekcie
nr 4 —luzem i w workach.

Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddéw w procesie R12:

— 191202, 1501 04 — magazynowac w hali magazynowej produktéw przetwarzania
lub w wiacie magazynowej, w boksach Ilub kontenerach (magazyn
surowcow/wiata magazynowa), a nastepnie przekazywaé do odzysku
uprawnionym odbiorcom,

— 191204, 15 01 02 — magazynowac w zasobni odpaddw zmieszanych, a nastepnie
kierowac¢ do przetwarzania na instalacji przetwarzania odpadéw zmieszanych,

— ex 20 01 08, tj. odpady kuchenne ulegajace biodegradacji (nie nadajace sie do
procesu fermentacji kierowaé do kompostowania wraz z przefermentowanymi
odwodnionymi odpadami na terenie zakfadu,

— 200108, 20 03 02 — kierowa¢ do fermentacji termofilowe]j na terenie zakfadu.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania tworzyw, kierowaé

odpady o kodach: 20 01 39, 15 01 02, 20 01 40, 15 01 04, 1501 05, 15 01 06, 20 01 99,

2003 99; 19 12 04; 15 01 02 — w ilosci do 30 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowac

luzem i w workach w zasobni odpaddw.

Nastepujgco postepowacé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddw w procesie R12:

— 19 12 12 (Balast z sortowania oraz frakcje <40mm) — kierowa¢ do przetwarzania
na terenie zaktadu na instalacji wytwarzania RDF,

— 191202,150104,191203,1501 04,19 12 04,1501 02; 15 01 05 —magazynowac
w hali magazynowej produktéw przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w
boksach lub kontenerach (magazyn surowcow/wiata magazynowa), a nastepnie
przekazywaé do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania odpadéw zmieszanych,

kierowac¢ odpady o kodach 2003 01, 2001 99, 2003 99; 19 12 12 (balast z linii odpadéw

wielkogabarytowych), 19 12 04 i 15 01 02 (folia z linii przygotowania odpadéw BIO), 19

12 12 (balast z linii doczyszczania szkta), 19 12 12 (frakcja ciezka oraz lekka z instalacji

doczyszczania kompostu) — w ilosci do 120 000 Mg/rok. Ww. odpady magazynowad

luzem i w workach w zasobni odpaddw.

Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddéw w procesie R12:

— 19 12 12 (pozostatos¢ po sortowaniu ) — kierowaé do biosuszenia na terenie
zaktadu (bez magazynowania),

— 191202,150104,191203,1501 04,191204/1501 02,191201,150101 —
magazynowa¢ w hali magazynowej produktéw przetwarzania lub w wiacie
magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn surowcéw/wiata
magazynowa), a nastepnie przekazywac¢ do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania papieru, kierowaé

odpady o kodach 20 01 01, 15 01 01 — w ilosci do 31 000 Mg/rok. Odpady te

magazynowac luzem i w workach w zasobni odpadoéw.
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Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddw w procesie R12:

— 19 12 12 (Frakcja <50mm), 19 12 12 (balast po sortowaniu) — kierowac¢ do
biosuszenia na terenie zaktadu (bez magazynowania),

— 1912 01/15 01 01 (karton, papier), 19 12 03, 1501 04, 19 12 02, 1501 04, 19 12
04,1501 02 —magazynowac w hali magazynowej produktéw przetwarzania lub w
wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn surowcéw/wiata
magazynowa), a nastepnie przekazywac¢ do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 w instalacji sortowania szkta, kierowaé odpady

o kodach 20 01 02, 15 01 07 (do 16 000 Mg/rok). Odpady te magazynowac luzem

i w workach w zasobni odpaddw.

Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddw w procesie R12:

— 19 12 12 (balast po sortowaniu) — magazynowac w zasobni instalacji sortowania
odpaddw zmieszanych, a nastepnie przetwarza¢ na terenie zaktadu w instalacji
sortowania odpaddéw zmieszanych.

— 191202,1501 04,1912 03,1501 04, 19 12 05, 15 01 07— magazynowac¢ w hali
magazynowej produktéw przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub
kontenerach (Magazyn surowcéw/wiata magazynowa), a nastepnie przekazywacé
do odzysku uprawnionym odbiorcom.

— 19 12 04, 15 01 02 — magazynowaé w zasobni instalacji sortowania tworzyw
sztucznych i przetwarzaé na terenie zaktadu w instalacji przetwarzania tworzyw
sztucznych.

Do przetwarzania w procesie R13 i R12 na linii przetwarzania odpadéw

wielkogabarytowych, kierowac odpady o kodzie 20 03 07 w ilosci do 20 000 Mg/rok.

Odpady te magazynowac luzem w zasobni odpadow.

Nastepujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadoéw w procesie R12:

- 19 12 12 (fr.<30mm powstata w wyniku rozdrabniania odpadéw
wielogabarytowych) — kierowac¢ do przetwarzania na terenie zaktadu w instalacji
wytwarzania RDF (bez magazynowania),

— 191212 (fr. balastowe <40mm) — magazynowaé w zasobni instalacji sortowania
odpaddw zmieszanych, a nastepnie przetwarzaé na terenie zaktadu w instalacji
przetwarzania odpadéw zmieszanych,

— 19 12 02, 15 01 04, 19 12 03, 15 01 04 — magazynowaé¢ w hali magazynowej
produktow przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach
(magazyn surowcéw/wiata magazynowa, a nastepnie przekazywac¢ do odzysku
uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R12 w instalacji wytwarzania RDF, kierowac¢ odpady

o kodach: ex 19 05 01 (po biosuszeniu), 19 12 12 (balast z instalacji sortowania

tworzyw, balast z linii sortowania tworzyw sztucznych - frakcja < 40mm, preRDF

z instalacji odpaddow wielkogabarytowych) w ilosci sumarycznie 85 000Mg/rok. Nie

magazynowac ww. odpadow przed podaniem na instalacje.

Nastepujaco postepowaé z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpaddw w procesie R12:
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— 191210 (paliwo alternatywne), ex 19 12 12 (mieszanina rozdrobnionych tworzyw
sztucznych, tekstylidéw, z niewielkim udziatem frakcji organicznej, zanieczyszczenia
w postaci  srodkéw  higienicznych, z  niewielkim  udziatem  frakcji
biodegradowalnych) — magazynowaé¢ w silosach RDF, krdétkoterminowo w hali
odbioru odpadéw (ob. 13), opcjonalnie (awaryjnie) w hali magazynowania
produktow przetwarzania, a nastepnie przekazywaé¢ do odzysku uprawnionym
odbiorcom,

— 1912 12 (mieszanina drobnych frakcji zmieszanych odpadéw komunalnych, w tym
frakcji organicznej, tworzyw sztucznych, tekstyliow, metali, nie nadajgce sie
do energetycznego wykorzystania) — kierowaé bezposrednio do stabilizacji
tlenowej prowadzonej na terenie zaktadu,

— 191202,150104,191203,150104, 19 12 05, 15 01 07— magazynowac w hali
magazynowej produktéw przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub
kontenerach (magazyn surowcéw/wiata magazynowa), a nastepnie przekazywacé
do odzysku uprawnionym odbiorcom.

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji fermentacji dynamicznej, kierowac¢ odpady

o kodach 20 01 08, 20 03 02 — do 30 000 Mg/rok (nie magazynowac tych odpaddéw

przed podaniem na instalacje).

Powstajgce w wyniku przetwarzania ww. odpaddéw w procesie R3 odpady o kodzie

190604 kierowaé bezposrednio na instalacje = odwadniania  osadow

pofermentacyjnych.

Do przetwarzania w procesie R12 w instalacji odwadniania osadow

pofermentacyjnych, kierowa¢ odpady o kodzie 19 06 04, o ktérych mowa powyzej, a

takze odpady o kodzie 19 05 01 (materiat strukturalny). Nie magazynowac tych

odpadow przed podaniem na instalacje.

Nastepujaco postepowac z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania ww.

odpadoéw w procesie R12:

— 19 06 04 (wraz z materiatem strukturalnym) kierowaé bezposrednio do instalacji
kompostowania na terenie zaktadu (ew. krotkotrwale magazynowac w budynku
odwadniania w kontenerach stuzgcych do ich transportu — w niewielkiej ilosci
przez okres kilku godzin do napetnienia kontenera,

— 19 06 03 (powstajgce w przypadku braku mozliwosci wytworzenia nawozu,
tj. wytwarzany do czasu uzyskania dopuszczenia do wprowadzania do obrotu
srodka polepszajgcego wtasciwosci gleby lub nawozu organicznego), w ilosci
do 10 500 Mg/rok magazynowaé w zbiornikach odciekéow (ob. 7) i wywozié
na oczyszczalnie S$ciekéw, zgodnie z uzyskanymi warunkami od zarzadcy
oczyszczalni Sciekéw.

W sytuacji wytwarzania nawozu ptynnego w ww. instalacji odwadniania osadow

pofermentacyjnych, magazynowaé¢ go w zbiorniku odciekéw i przekazywaé

do rolniczego wykorzystania.

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji biosuszenia, kierowa¢ odpady o kodzie

19 12 12: z instalacji odpaddéw zmieszanych, frakcje <50 mm z instalacji sortowania

papieru, balast z instalacji sortowania papieru —tacznie nie wiecej niz 100 000 Mg/rok.

Nie magazynowa¢ ww. odpaddéw przed podaniem na instalacje.

Powstajgce w wyniku przetwarzania ww. odpadéw w procesie R3 odpady o kodzie
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ex 19 05 01 kierowaé do przetwarzania na terenie zaktadu w instalacji do wytwarzania
RDF (bez ich magazynowania).

Do przetwarzania w procesie R3 w instalacji kompostowania, kierowaé odpady
o kodach: 19 06 04 (wraz z materiatem strukturalnym), ex 20 01 08, tj. odpady
kuchenne ulegajgce biodegradacji (nie nadajgce sie do procesu fermentacji). Nie
magazynowac tych odpadéw przed podaniem ich na instalacje.

Powstajace w wyniku przetwarzania ww. odpaddéw w procesie R3 odpady o kodzie
19 05 03, kierowa¢ do przetwarzania (w procesie R12) na instalacji doczyszczania
kompostu na terenie zaktadu.

Nastepujaco postepowa¢ z odpadami wytwarzanymi w wyniku przetwarzania
odpaddéw o kodzie 19 05 03 w instalacji doczyszczania kompostu:

— 19 12 12— magazynowa¢ w zasobni instalacji sortowania odpadow
zmieszanych,

a nastepnie przetwarzac na terenie zaktadu na instalacji sortowania odpadéw
zmieszanych,

— 19 12 02, 15 01 04 - magazynowaé¢ w hali magazynowej produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach
(magazyn surowcow/wiata magazynowa), a nastepnie przekaza¢ do odzysku
uprawnionym podmiotom.

Kompost wytwarzany w instalacji doczyszczania kompostu (do 14 520 Mg/rok),
spetniajacy warunki utraty statusu odpadu, magazynowac¢ w magazynie kompostu.
Do przetwarzania w procesie D8 w instalacji stabilizacji, kierowa¢ odpady o kodzie 19
12 12 (z inst. wytwarz. RDF) w ilosci do 26 000 Mg/rok. Nie magazynowac tych
odpaddéw przed podaniem na instalacje.

Powstajace w wyniku przetwarzania ww. odpaddéw w procesie D8 odpady o kodzie
190599 (do 25 000 Mg/rok), magazynowa¢ w hali magazynowe] produktow
przetwarzania lub w wiacie magazynowej, w boksach lub kontenerach (magazyn
surowcow/wiata magazynowa). Odpady te przekazywaé do uprawnionych
podmiotéw celem zdeponowania na sktadowisku odpadéw lub wykonania warstw
przesypowych lub rekultywacji sktadowiska odpaddw.

Zapewni¢ szczelnos¢ wszystkich obiektéw oraz uktaddw sieci i rurociggéw.

Procesy magazynowania oraz przetwarzania odpaddw prowadzi¢ w zamknietych
halach.

Minimalizowaé zuzycie wody wodociggowe]j do proceséw technologicznych, a takze
minimalizowac ilos¢ wytwarzanych Sciekdw przemystowych.

Minimalizowaé ruch pojazddéw po terenie przedsiewziecia.

Stosowac urzgdzenia o mozliwie niskiej mocy akustyczne;.

Wykonywac prace uciazliwe akustycznie takie jak dow6z odpaddw na teren Zaktadu
i odbiér odpaddéw po przetworzeniu oraz odbior kompostu w godzinach pory
dzienne;.

Monitoring jakosci Sciekdw przemystowych, zgodnie z umowa na odprowadzanie
Sciekdw przemystowych do oczyszczalni, prowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium zgodnie z wymaganiami uzyskanego w tym zakresie pozwolenia
wodnoprawnego.

. Prowadzi¢ biezgcg, wzrokowa kontrole stanu urzgdzen kanalizacyjnych, posadzki
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w halach technologicznych oraz zewnetrznych terenéw komunikacyjnych.
Przeprowadza¢ kontrole i przeglady eksploatacyjne urzadzen stuzgcych oczyszczaniu
wod deszczowych.

W fazie eksploatacji pielegnowaé drzewa rosngce wzdiuz granic terenu
przedsiewziecia, stanowigce zielen izolacyjng. Uszczegdtawiajgc: w trakcie
eksploatacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ stosowng opieke i pielegnacje drzew
i krzewow znajdujacych sie na terenie przedsiewziecia, a osobniki posadzone
w ramach nasadzen zastepczych, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach
bezdeszczowych podlewad, przy czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego.
Terminy i czestotliwos¢ podlewania dostosowaé do aktualnych warunkéow
hydrologicznych, pogodowych isiedliskowych. Podlewanie drzew prowadzi¢ tak,
by dostarcza¢ drzewom tygodniowa minimalng dawke wody wg. wzoru: 20 litréw
na osobnik + 20 litréw na kazde 2,5cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze
stosowanie podziemnych i naziemnych systemdéw nawadniania zapewniajgcych
ww. skutek;

Wykona¢ zielen zorganizowang w czesci potudniowo-zachodniej terenu zaktadu —
obecnie niezagospodarowane;j.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji realizacyjnej o ktérej mowa w art.

72

ustawy oos, nalezy uwzgledni¢ nastepujagce wymagania dotyczace ochrony

srodowiska:

Zaprojektowac nastepujgce instalacje przetwarzania odpaddéw:

— linie przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o wydajnosci do 20 000
Mg/rok,

— linie doczyszczania szkta o wydajnosci do 16 000 Mg/rok,

— linie sortowania papieru i tektury o wydajnosci do 31 000 Mg/rok,

— linie sortowania tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok,

— linie przygotowania frakcji bio do fermentacji o wydajnosci do 35 000 Mg/rok,

— linie przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci
do 120 000 Mg/rok,

— wezet fermentacji (bio) o wydajnosci do 30 000 Mg/rok,

— linie doczyszczania kompostu o wydajnosci do 20 000 Mg/rok,

— wezet tlenowego przetwarzania o tacznej wydajnosci do 135 000 Mg/rok (w tym:
linie biosuszenia o wydajnosci do 100 000 Mg/rok, linie kompostowania o
wydajnosci do 26 000 Mg/rok, linie stabilizacji o wydajnosci do 26 000 Mg/rok),

— instalacje wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000 Mg/rok.

Zaprojektowa¢ murowany punkt ewidencji odpaddéw (ob. 01) o pow. do ok. 50 m?
i wysokosci do ok. 5 m, wyposazony w dwie wagi samochodowe, budynek wagowego
oraz szlabany umozliwiajagce kontrole ruchu. Dla tego budynku zaprojektowaé
niezbedne instalacje: m.in.: wodociggowa, c.w.u. i c.0., kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, zasilania  elektrycznego, wentylacji  grawitacyjnej
i mechanicznej, stabopradowg, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, monitoring
wizyjny.
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Zaprojektowac przebudowe istniejgcej hali technologicznej — budynku sortowni
z zapleczem technicznym (ob. 02). W hali tej zaprojektowac zasobnie odpadéw
wielkogabarytowych, odpaddéw szkta oraz odpaddw papieru i tektury. W hali tej
zaprojektowac linie przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (o wydajnosci
do 20 000 Mg/rok), linie sortowania szkta (o wydajnosci do 16 000 Mg/rok), linie
sortowania papieru itektury (o wydajnosci do 31 000 Mg/rok), a takze instalacje
towarzyszace, m.in.: wodociggowa, c.w.u. i c.o., kanalizacji przemystowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, oswietlenia wewnetrznego
i zewnetrznego, wentylacji technologicznej podfgczonej do uktadu oczyszczania
powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego
stabopragdowg, odgromowg, wyrdwnawczg i ochronnag.

Dla linii sortowania papieru i tektury zaprojektowaé m.in. rozrywarke do workdw, sito
dwupoktadowe, separator metali zelaznych, niezelaznych, separatory optyczne, prase
belujacy, uktad przenosnikdw transportowych.

Dla linii sortowania szkfa zaprojektowaé m.in. rozrywarke do workdéw, bunkier
zatadowczy, separator folii, separatory metali zelaznych, separatory palcowe,
rozdrabniacz, separator metali niezelaznych, wezet doczyszczania szkta, uktad
przenos$nikow transportowych.

Dla linii przetwarzania odpadow wielkogabarytowych zaprojektowaé¢ m.in.
rozdrabniacz wstepny, separator metali zelaznych, separator balistyczny, separator
optyczny, uktad przenosnikéw transportowych.

Zaprojektowac hale instalacji sortowania tworzyw sztucznych — ob. 03 o konstrukgc;ji
stalowej, pow. do ok. 3150 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej zaprojektowac instalacje
sortowania tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok, a takze instalacje
towarzyszace, m.in.: wodociggowg, c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej
podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia
p.poz., monitoringu wizyjnego, staboprgdowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng,
automatyki i sterowania.

Dla instalacji sortowania tworzyw sztucznych zaprojektowa¢ m.in. rozrywarke do
workéw, separator frakcji przestrzennych, separator balistyczny, separatory metali
zelaznych, separator metali niezelaznych, prase frakcji materiatowych, separatory
optyczne, ukfad przenosnikdw transportowych.

Zaprojektowac hale instalacji przygotowania odpaddéw bio do fermentacji — ob. 04
o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 1870 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej
zaprojektowac instalacje przygotowania odpaddéw bio do fermentacji o wydajnosci do
35 000 Mg/rok, zasobnie odpaddw oraz instalacje towarzyszace, m.in.: wodociggowa,
c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podtgczonej do ukfadu
oczyszczania powietrza, wentylacji ogodlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu
wizyjnego, stabopragdowa, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, automatyki
i sterowania.

Dla instalacji przygotowania bioodpaddw do fermentacji zaprojektowaé m.in.
rozrywarke do workow, separator folii, separatory metali zelaznych, rozdrabniacz,
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przesiewacz, separator balistyczny, separator materii organicznej od opakowan,
mieszacz, uktad przenosnikdéw transportowych.

Zaprojektowac instalacje fermentacji o wydajnosci do 30 000 Mg/rok, w postaci
zelbetowych reaktoréow —pow. do ok. 880 m?2. Instalacje wyposazy¢ w system
buforowy, uktad dozowania zwigzkdw zelaza, mieszalnik, uktad transportowy, uktad
odprowadzania przefermentowanych odpaddw. Komory  fermentacyjne
zaprojektowac jako podtuzne, zelbetowe z dachem zelbetowym lub stalowym, kazda
o pojemnosci czynnej do ok. 1200 m3.

Zaprojektowac hale instalacji odwadniania osadéw pofermentacyjnych — ob. 06
o konstrukcji murowanej, pow. do ok. 480 m? i wysokosci do 10 m. W hali tej
zaprojektowac instalacje odwadniania osadéw pofermentacyjnych, sktadajgca sie z:
rozdrabniacza materiatu strukturalnego, mieszacza, dwdch pras slimakowych, wirédwki.
W obiekcie zaprojektowac instalacje towarzyszgce, m.in.: wodociggowsg, c.w.u. i c.o.,
kanalizacji przemystowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania
elektrycznego, wentylacji technologicznej podfgczonej do ukfadu oczyszczania
powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego,
staboprgdowg, odgromowg, wyrdwnawczg i ochronng, automatyki i sterowania. Dla
instalacji zaprojektowad takze wezet cieplny — kociot.

Zaprojektowa¢ dwa zelbetowe, czeSciowo zagtebione, szczelne zbiorniki odciekow
(kazdy o poj. ok. 2500 m3) oraz dwa zbiorniki biogazu (kazdy o poj. 1000 m3) z
kompletnym wyposazeniem — ob. 07 o pow. do ok. 660 m?2. Zbiorniki biogazu
zaprojektowac¢ na koronie kazdego zbiornika na odcieki. Zaprojektowa¢ dla tego
obiektu m.in. dmuchawy biogazu, dmuchawy powietrza, bezpiecznik cieczowy
Zaprojektowaé dla nich takze instalacje towarzyszace, m.in.: biogazowg, Sciekéw
technologicznych, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, systeméw
teletechnicznych, automatyki i sterowania, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng,
monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowaé¢ posadowiony na fundamencie wezet uzdatniania i wykorzystania
biogazu o wydajnosci min. 380 Nm3/h. Zaprojektowac dla niego odsiarczalnie biogazu,
ww. zbiorniki biogazu (zintegrowane ze zbiornikami odciekéw), stacje schtadzania oraz
stacje podgrzewania biogazu, wezet ssawno-ttoczny, filtry siloksanédw, odwadniacze
sieciowe, zespdt kogeneracyjny o wydajnosci 380 m3/h, pochodnie awaryjng
o wydajnosci spalania biogazu ok. 500 m3/h.

Zaprojektowac hale instalacji sortowania odpadéw zmieszanych — ob. 09 o konstrukgcji
stalowej o pow. do ok. 5395 m?, wys. do ok. 14 m. W hali tej zaprojektowac¢ instalacje
sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci do 120 000 Mg/rok,
wyposazong m.in. w: rozrywarki workow, separatory frakcji przestrzennych, metali
zelaznych i niezelaznych, balistyczne, sita bebnowe, prase belujgcg oraz uktad
przeno$nikow transportowych. Dla hali tej zaprojektowaé zasobnie ww. odpaddéw oraz
instalacje towarzyszace, m.in.: wodociggowa, c.w.u. i c.o0., kanalizacji przemystowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji
technologicznej podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej,
zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego, staboprgdowa, odgromows,
wyréwnawczg i ochronng, automatyki i sterowania.
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Zaprojektowac instalacje tlenowego przetwarzania odpadéw (ob. 10) w postaci
22 zelbetowych reaktordw, hali manewrowe] w konstrukcji stalowej oraz stalowych
korytarzy technologicznych, o tgcznej wydajnosci do 135 000 Mg/rok, w tym: instalacje
biosuszenia o wydajnosci do 100 000 Mg/rok, instalacje kompostowania o wydajnosci
do 26 000 Mg/rok oraz instalacje stabilizacji tlenowej o wydajnosci do 26 000 Mg/rok.
Dla instalacji zaprojektowaé: podioge napowietrzajgcg zlokalizowang w posadzce
komor, uktad transportu powietrza, system wymiennikdw umozliwiajgcych odzysk
ciepta z powietrza poprocesowego i ogrzanie powietrza swiezego, wentylatorow
napowietrzajgcych (dla kazdego reaktora zaprojektowacé indywidulany wentylator);
wentylatory oraz uktad transportu powietrza zlokalizowaé w korytarzu
technologicznym, znajdujgcym sie za reaktorami. Dla instalacji reaktorow
technologicznych zaprojektowac instalacje wentylacyjng, kanalizacyjng, wodociggowa.
Dla korytarzy technologicznych zaprojektowac instalacje: kanalizacji przemystowej,
deszczowej, wodociggowe] do celéw porzagdkowych, wentylacyjng, zabezpieczenia
ppoz., elektryczng, staboprgdowe, odgromowg, wyrownawczg i ochronng,
wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowac hale instalacji wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000 Mg/rok — ob.
11 o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 1000 m? i wys. do ok. 12 m. W hali tej
zaprojektowac instalacje sktadajgca sie z separatoréw (frakcji drobnej, powietrznych,
metali Zelaznych iniezelaznych, szkfa), rozdrabniaczy, prasy belujacej i uktadu
przenos$nikdow transportowych. Dla ww. obiektu zaprojektowaé instalacje
towarzyszgce m.in.: kanalizacje przemystowg, deszczowg, wodociggowa do celow
porzadkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji technologicznej podtgczonej
do ukfadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz. w tym zabezpieczenia
urzadzen technologicznych w tym wezta rozdrabniania, elektryczng, stabopradowe,
odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu
wizyjnego.

Zaprojektowac hale instalacji doczyszczania kompostu o wydajnosci do 20 000 Mg/rok
— ob. 12 o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 775 m? i wys. do ok. 12 m. Dla ww.
instalacji zaprojektowac sita oraz wezet doczyszczania. Zaprojektowaé dodatkowo
instalacje towarzyszgce, m.in.: kanalizacje przemystowg, sanitarng i deszczows,
wodociggowa do celéw porzadkowych i sanitarnych, wodociggowa do celéw p.poz.,
wentylacji technologicznej podtaczonej do ukfadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia p.poz., elektryczng, staboprgdowe, odgromowa, wyrdwnawczg i
ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowac¢ hale odbioru odpaddw — ob. 13 o konstrukcji zelbetowej, pow.
do ok. 1000 m? i wys. do ok. 12 m. Dla hali tej zaprojektowac instalacje towarzyszace,
m.in.: kanalizacje przemystowg, sanitarng i deszczowg, wodociggowg do celow
porzagdkowych, wodociggowa do celéw p.poz., wentylacji technologicznej podtgczonej
do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczng, stabopragdowe,
odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu
wizyjnego.

Zaprojektowaé hale instalacji oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw
zmieszanych — ob. 14 o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 300 m?2 i wys. do ok. 12 m.
Dla instalacji tej zaprojektowa¢ m.in. wentylatory o tgcznej wydajnosci 100 000 m3/h,
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instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania powietrza, filtr weglowy,
uktad odprowadzania oczyszczonego powietrza, instalacje kanalizacji przemystowej,
sanitarnej ideszczowej, wodociggowg do celdéw porzadkowych i sanitarnych,
wodociggowaq do celéw ppoz., c.w.u., wentylacji ogblnej, ogrzewania (zabezpieczenie
przed zamarzaniem urzadzen wodnych), zabezpieczenia ppoz, elektryczng,
stabopragdowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowaé hale instalacji oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw
selektywnie zebranych — ob. 15 o konstrukcji stalowej pow. do ok. 225 m? i wys. do 12
m. Dla instalacji tej zaprojektowac m.in. wentylatory o tgcznej wydajnosci ok. 150 000
m3/h, instalacje odpylania, instalacje katalitycznego oczyszczania, filtr weglowy, uktad
odprowadzenia oczyszczonego powietrza, instalacje: kanalizacji przemystowej,
sanitarnej ideszczowej, wodociggowg do celdw porzadkowych i socjalnych,
wodociggowa do celdw ppoz., c.w.u., wentylacji ogélnej, ogrzewania (zabezpieczenie
przez zamarzaniem urzadzen wodnych), zabezpieczenia ppoz, elektryczng,
stabopragdowe, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowa¢ hale instalacji oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania
odpaddéw — ob. o konstrukcji stalowej 16a, pow. do ok. 312 m? i wys. do ok. 12 m.
Zaprojektowac dla niej m.in. wentylatory o fgcznej wydajnosci ok. 130 000 m3/h,
ptuczke chemiczng, instalacje dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornik na
poptuczyny z ptuczki, filtr z wegla aktywnego, uktad transportu powietrza, uktad
odprowadzania powietrza do atmosfery. Dodatkowo zaprojektowac dla tego obiektu
instalacje towarzyszace, m.in.: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej,
wodociggowa do celdw technologicznych, porzgdkowych i sanitarnych, wodociggowg
do celéw ppoz., c.w.u., wentylacji, zabezpieczenia ppoz., elektryczng, stabopragdowe,
ogrzewania, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, monitoringu wizyjnego.

Na dachu komér instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw, zaprojektowac biofiltr
instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw, sktadajgcy sie ze ztoza, rusztu
podtrzymujgcego ztoze oraz uktadu nawadniania — ob. 16b o konstrukcji zelbetowej,
pow. do ok. 1330 m?, wys. do 2,5 m, wyposazony w wentylatory o tgcznej wydajnosci
ok. 130 000 m3/h. Ponadto zaprojektowac instalacje: energetyczng, wodociggows,
kanalizacji technologicznej.

Zaprojektowac hale instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacji — ob. 17a
o konstrukgcji stalowej, pow. do ok. 200 m?, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowa¢ dla niej
wentylatory o tgcznej wydajnosci ok. 30 000 m3/h, ptuczke chemiczng, zabezpieczenie
ptuczki przed ujemnymi temperaturami, instalacje dozowania kwasu do ptuczek
chemicznych, zbiornik na poptuczyny z ptuczki, filtr z wegla aktywnego, uktad
transportu powietrza, uktad odprowadzania powietrza do atmosfery, instalacje, m.in.:
kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowg do celéw
technologicznych, c.w.u., wodociggowa do celdw ppoz., wentylacji, zabezpieczenia
ppoz., elektryczng, staboprgdowe, ogrzewania, odgromowg, wyrdwnawczg i
ochronng, monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowac zelbetowy biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacji,
wyposazony w ztoze, ruszt podtrzymujacy ztoze oraz uktad nawadniania — ob. 17b o
pow. do ok. 310 m?, wys. do ok. 2 m. Zaprojektowacé dla niego instalacje o$wietlenia,
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wodociggowa, kanalizacji technologicznej. Zaprojektowaé takze wentylatory o tacznej
wydajnosci ok. 30 000 m3/h.

Zaprojektowac hale magazynowg produktéw przetwarzania — ob. 18 o konstrukgcji
zelbetowo-stalowej, pow. do ok. 2800 m?, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowa¢ dla niej
instalacje, m.in.: kanalizacji przemystowej, deszczowej, wodociggowej do celdéw
porzagdkowych i ppoz, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia ppoz., elektryczng,
stabopragdowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowaé¢ wydzielenie w tej hali boksy magazynowe odpadéw w konstrukcji
zelbetowej, o wysokosci do 6 m.

Zaprojektowac budynek garazowo-warsztatowy — ob. nr 19 o konstrukcji stalowej,
pow. do ok. 960 m?, wys. do ok. 8 m. Zaprojektowa¢ dla niego instalacje, m.in.:
kanalizacji deszczowej, przemystowej, sanitarnej, elektryczng, oswietlenia,
ogrzewania, odgromowa, wyrdwnawczg i ochronng, wentylacji, system odciggu spalin,
wodociggowa do celéw porzgdkowych, sanitarnych, przeciwpozarowych.
Zaprojektowac remont zaplecza socjalnego — ob. 20 o pow. do ok. 504 m?.
Zaprojektowac zaplecze biurowe — ob. 21 o konstrukcji murowanej, pow. do ok. 280
m?2, wys. do ok. 12 m. Zaprojektowac dla niego instalacje, m.in. kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggowg, odgromowa, wyrownawczg i ochronng, energetyczng,
staboprgdowsg, c.w.u, c.o., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu wizyjnego.
Zaprojektowaé stacje paliw — ob. 23 o pow. do ok. 13 m? i wys. do ok. 2,5 m.
Zaprojektowa¢ dla niej 4 naziemne dwuptaszczowe zbiorniki posadowione na
fundamentach, kazdy o poj. do 5 m3 oraz instalacje, m.in. energetyczng, kanalizacji,
telewizji przemystowej. Ponadto zaprojektowac dla niej system grzewczy pozwalajgcy
na utrzymanie wtasciwe] gestosci oleju przy bardzo niskich temperaturach, czujnik
wycieku do przestrzeni miedzy pfaszczami, system monitorujgcy poziom oleju w
zbiorniku, wtaz rewizyjny, dystrybutor oleju napedowego.

Zaprojektowaé¢ myjke kot i podwozi (modut myjni posadowiony na fundamencie) — ob.
24 o pow. do ok. 54 m? i wysokosci do 2 m. Zaprojektowa¢ dla niej zbiornik wody i
osadu, przenosnik zgarniajgcy usuwajacy osad na zewngtrz do kontenera, pompe
przystosowang do ttoczenia wody zanieczyszczonej, demontowalne boczne burty,
burty i dysze odporne na korozje. Dodatkowo zaprojektowaé dla niej instalacje, m.in.:
wodociggowg, energetyczng, oswietlenia, kanalizacji przemystowej, monitoring
wizyjny.

Zaprojektowa¢ wewnetrzng wage samochodowa — ob. 25 o pow. do ok. 64 m?2.
Zaprojektowac¢ dla niej instalacje m.in. zasilania elektrycznego, stabopradowe,
monitoring.

Zaprojektowac wiate magazynowg — ob. 26 o konstrukcji zelbetowo-stalowej, o pow.
do ok. 3000 m?, wys. do 12 m. Zaprojektowa¢ dla niej instalacje, m.in.: kanalizacji
przemystowej, deszczowej, wodociggowej do celdw porzadkowych, ppoz.,
zabezpieczenia ppoz., elektryczng, odgromowa, wyrdwnawczg i ochronng,
monitoringu wizyjnego.

Zaprojektowa¢ dwa silosy magazynowe RDF (w konstrukcji zelbetowe] lub stalowej
posadowione na fundamencie) o tgcznej poj. do 3000 m3® — ob. 27 o pow. do ok. 300
m?2. Zaprojektowac¢ dla nich instalacje odpylania i instalacje zabezpieczenia przed
pozarem.
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Zaprojektowac ziemne, uszczelnione zbiorniki ppoz, wyposazone w rurociggi ssawne
oraz zabezpieczenia przed dostepem zerujgcego ptactwa — ob. 28 o pow. do ok. 670
m2. Zaprojektowaé¢ dla nich instalacje m.in.:  kanalizacji deszczowej, wody
wodociggowej.
Zaprojektowa¢ wykonanie nowego uktadu drég i placow manewrowych, sieci
miedzyobiektowych, sieci  wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej, grzewczej i in.
Zaprojektowad rozbiorke m.in. istniejgcych bokséw magazynowych (zasieki), wiaty
garazowej, portierni kontenerowej, magazynu srodkéw dezynfekcyjnych, wag
elektronicznych, brodzika dezynfekcyjnego, kabiny WC, kontenera odgazowania
z pochodnia, kontenerowej stacji paliw, kontenera wagowego, kontenera na agregat.
Zaprojektowacé remont lub przebudowe istniejgcego zjazdu z ul. Zamiejskiej (zaleznie
od stanu technicznego).
Zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng w postaci paneli fotowoltaicznych wraz
z inwerterami i falownikami oraz uktadem wprowadzania energii do sieci zewnetrznej
za posrednictwem przytgcza. Ww. instalacje zaprojektowaé na dachach ob. Nr 03, 04,
09, 10, 11, 18, 19, 26.
Po zakoniczeniu procesu inwestycyjnego projektowane przedsiewziecie bedzie
zrodtem emisji hatasu w porze dziennej i nocne;j.
Docelowe rozwigzania uktadu komunikacyjnego dla projektowanego tCR dwa
wjazdy/wyjazdy z ul. Zamiejskiej i T. Sottyka. Na terenie nie przewiduje sie parkingéw
dla samochoddw ciezkich.
Zrédtami hatasu beda:

a) przejazdy samochoddw oraz operacje roztadunku/zatadunku

b) projektowane zewnetrzne zrédta hatasu

Skorygowany A Czas emisji, h
., .. | Wysokos¢ poziom mocy
Zrodto llos¢
npt akustycznej Ly, Pora Pora
dB dzienna nocna

wylot spalin 1 9 <95,0 8 1

hodni
p?C odnia 1 8,6 <95,0 1 -
biogazu

tylacj
wentylacja 12 7,0 <65,0 8 1
warsztatu
wentylacja hali
magazynowej

gazy . Wel 8 10,5 <70,0 8 1
produktow
przetwarzania
centrala
wentylacyjna 2 10,5 <50,0 8 1
zaplecza
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biurowego

centrala
wentylacyjna
zaplecza
socjalnego

2 10,5

<50,0

komor

silniki mieszadet

fermentacyjnych

8 9,5

<50,0
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Ze wzgledu na ochrone srodowiska przed hatasem terendw normowanych akustycznie, podane wartosci
poziomow mocy akustycznej sq wartosciami maksymalnymi i dotyczq parametru akustycznego urzqdzen
w wykonaniu fabrycznym lub urzqdzen o wyZszych parametrach z zastosowaniem dodatkowych
zabezpieczen akustycznych.

c) projektowane/modernizowane obiekty kubaturowe

Izolacyjnos¢

Poziom cisnienia
akustycznego A

Czas emisji, h

Obiekt ngzzdglig\ga w odlegtosci 1 m od
L. przegréd pora Pora dzienna | Pora nocna
Sciennych/dachu dzienna/nocna, dB
Hala L .
>
technologiczna Zue:nzgzd_;ZdB/ <110/- 8
(wytwarzanie RDF) achu=
hala sortowania
$ciennych >24dB/
t < - 8
worzyw dachu>24dB 85/
sztucznych
hal ia | Sci h >24dB
ala wytwarzania | $ciennyc dB/ <85/- 3
RDF dachu>24dB
hala  sortowania
, $ciennych >24dB/
dpad <85/- 8
edpadow dachu>24dB 85/
zmieszanych
hal dbi Sci h >42dB
ala ' odbioru | $ciennyc / <85/- 3
odpadéw dachu>34dB
hala
i SCi >42dB
przygo'fowan.la sciennych >42dB/ <100/- 3
odpadéw bio do | dachu>34dB
fermentacji
hala instalacji
tlenowego $ciennych >42dB/
< <
przetwarzania dachu>34dB <100,0/<95,0 8
odpadow
1 >
hala doczyszczania | $ciennych >42dB/ <100/- 3
kompostu dachu>34dB
hala instalacji | , .
- $ciennych >42dB/
dwad < - 8
o) wa' niania dachu>34dB 90,0/
osadow

Urzad Miasta todzi
Departament Ekologii i Klimatu
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

92-326 t6dz, al. marsz. J. Pitsudskiego 100

tel.(042) 6384711
fax.(042) 6384747



21

pofermentacyjnych
zespot $ciennych >24dB/
. <105,0/<105,0
kogeneracyjny dachu>24dB /
hala przetwarzania | , .
. $ciennych >24dB/
dpad < <
cdpadow dachu>24dB 95,0/<95,0
zmieszanych
hala przetwarzania | , .
. $ciennych >24dB/
dpad < <
cdpadow dachu>24dB 95,0/<95,0
selektywnych
hala tlenowego | , .
: $ciennych >24dB/

t < <
prze wlarzanla dachu>24dB 95,0/<95,0
odpaddéw
hala
przygotowania $ciennych >24dB/

<95,0/<95,0
wsadu do | dachu>24dB 0/95,
fermentacji

. $ciennych >42dB/
stacja trafo < <

) dachu>34dB 65,0/<65,0

43. Zaprojektowac zespot kogeneracyjny, wyposazony w obudowe dzwiekochtonng
o izolacyjnosci akustycznej min. 24 dB.
Zaprojektowac nastepujgce punktowe emitory zanieczyszczen do powietrza:

44,

45,

46.

poziomy/zadaszony emitor hali przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych, ktdrego wylot o Srednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie na wys. min.
15mn.p.t,

poziomy/zadaszony emitor hali przetwarzania odpaddéw selektywnie zebranych
i instalacji wytwarzania RDF, ktérego wylot o srednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie
na wys. min. 15 m n.p.t,,

poziomy/zadaszony emitor tlenowego przetwarzania odpaddéw, ktérego wylot
o srednicy ok. 1 m, umieszczony bedzie na wys. min. 12 m n.p.t.,
poziomy/zadaszony emitor wezta fermentacji, ktérego wylot o Srednicy ok. 0,7 m,
umieszczony bedzie na wys. min. 12 m n.p.t,,

12 wywietrzakdw budynku warsztatowo-garazowego, ktérych wyloty o $rednicy
ok. 0,2 m, umieszczone beda na wys. min. 7,0 m n.p.t.,

dwa emitory wylotéw spalin z zespotu kogeneracyjnego, ktérego
poziome/zadaszone wyloty o Srednicy ok. 0,2 m, umieszczone bedg na wys. min.
9,0 mn.p.t,,

pionowy, otwarty emitor wylotu spalin z pochodni biogazowej, ktérego wylot o
srednicy ok. 1,43 m, umieszczony bedzie na wys. min. 8,6 m n.p.t.

W celu usuniecia kolizji istniejgcego kolektora POLESIE 15 z nowoprojektowanymi
obiektami Zaktadu, zaprojektowac likwidacje istniejgcego kolektora na odcinku ok. 600
mb (od istniejgcej studni nr 5 do projektowanej studni nr 1) oraz zaprojektowac
wykonanie nowego odcinka kolektora $ciekowego, o dtugosci ok. 615 mb z
przesunieciem trasy jego przebiegu wzdtuz granicy planowanego Zaktadu.

Zaprojektowac zabudowe istniejgcego rowu (zlokalizowanego po pdtnocnej stronie
Zakfadu, stanowigcego obecnie otwarty row umocniony ptytami zelbetowymi), na
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odcinku ok. 440 mb w granicach terenu planowanego Zaktadu (na dz. 144/21, 144/34,
obr P-32, 55/13, 84/5 obr. P-31, 1/16 obr. G-21) oraz na odcinku ok. 330 mb poza
terenem zaktadu (dz. 1/14, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 obr. G-21, 84/11 obr. P-31) oraz na
odcinku 70 mb na terenie sgsiedniego lotniska (dz. 1/18 obr. G-21, 84/13 obr. P-31).
Zabudowe na terenie zaktadu wykona¢ z rur zelbetowych #2000 mm, a poza terenem
zaktadu oraz na terenie lotniska z rur GRP #2000 mm.

Zaprojektowaé przebudowe istniejgcej studni 5 dla potrzeb wiaczenia nowego
kolektora z rur zelbetowych. Nowy odcinek kolektora na odcinku 1 — 5 poprowadzi¢
docelowo pod nawierzchniag wewnetrznej drogi technologicznej. W punkcie nr 1
zaprojektowac¢ nadbudowe nowej studni kierunkowej z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych.

Zaprojektowac wezet biogazu o wydajnosci do 3 000 000 Nm3/rok (tj. 800 kW).
Zaprojektowac¢ instalacje oczyszczania powietrza hali przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych oraz instalacje oczyszczania powietrza hali przetwarzania
odpaddw selektywnie zebranych i instalacji wytwarzania RDF, o skutecznosci usuwania
pytu min. 90 % oraz skutecznos$¢ usuwania zwigzkéw odorowych min. 90%.
Zaprojektowac instalacje oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpadow
oraz instalacje oczyszczania powietrza z wezta fermentacji, zapewniajgce minimalng
efektywnos$¢ w zakresie podstawowych wskaznikow: stezenie pytlu w powietrzu
oczyszczonym — max. 0,5 mg/Nm3, skutecznos$¢ usuwania zwigzkéw odorowych —
min. 90%.

Zaprojektowaé nowe zbiorniki wéd opadowych i ppoz, o tgcznej poj. min. 1200 m3.
Zaprojektowac je jako obiekty ziemne, uszczelnione na dnie i skarpach do wysokosci
zapewniajgcej utrzymanie statych zasobéw wody ppoz. w ilosci min. 400 m3. Powyzej
tego poziomu zaprojektowac skarpy chtonne z przelewem do istniejgcego kanatu
przebiegajgcego przez teren przedsiewziecia.

Do podczyszczania powstajacych woéd opadowych i roztopowych, zaprojektowad uktad
podczyszczania, sktadajacy sie z osadnika i separatora substancji ropopochodnych
0 min. przepustowosci nominalnej ok. 44 |/s.

Do gromadzenia sciekdw z procesu kompostowania zaprojektowaé szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3,

Do gromadzenia $ciekdw z procesu biosuszenia zaprojektowaé szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3,

Do gromadzenia sciekdw z procesu stabilizacji zaprojektowac szczelny zbiornik
0 poj. min. 250 m3,

Do gromadzenia odciekdw z oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek oraz scieki
z biofiltréw), zaprojektowac szczelny, bezodptywowy zbiornik o poj. min. 250 m3.

Z uwagi na jednakowy sposdb zagospodarowania $ciekow, dopuszcza sie mozliwosé
gromadzenia $ciekdw z proceséw biosuszenia oraz odciekdw z oczyszczania
z oczyszczania powietrza we wspolnym zbiorniku bezodptywowym.

lll. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

— Oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania pozwolenia na budowe,
— Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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IV. Realizacja przedsiewziecia wymaga zastosowania materiatéw z atestem.
V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepiséw prawa.
VI. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie przesgdza o realizacji przedsiewziecia.
VII. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia pn. ,tddzkie Centrum Recyklingu”(...)” w todzi przy
ul. Zamiejskiej 1 na dziatkach o nr ew. 144/21, 144/27, 144/28, 144/29, 144/30,144/34,
144/35, 144/37, 144/38, 144/39 w obrebie P-32, 55/13, 83/14, 84/5, 84/11, 84/13 w obrebie
P-31,57/28,57/31,57/32,57/33,57/34,57/35 w obrebie P-34 oraz 1/16, 2/50, 2/51, 1/5, 1/6,
1/7,1/8, 1/14 oraz 1/18 w obrebie G-21 wszczeto na wniosek z dnia 28.05.2021r. Miejskiego
Przedsiebiorstwa Oczyszczania £édz Sp. z 0.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 tédz. Do wniosku
przedtozono Raport Oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zostato zakwalifikowane przez Prezydenta Miasta todzi
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko jest obligatoryjne, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47, a takze do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w & 3 ust. 1 pkt 34, 37, 62, a takze § 3
ust. 2 pkt 3 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz.
1839 ze zm.)

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
uchwatg nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w todzi z dnia 02.06.1993r. dla czesci obszaru miasta
potozonej w rejonie Lublinka, zmienionego uchwatg nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 20.02.2002r. Przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza ustalen ww. plan
zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na fakt, ze przedtozony wniosek oraz zatgczona dokumentacja wymagaty uzupetnien,
pismem z dnia 10.06.2021r. Inwestor zostat wezwany do przeanalizowania wniosku zaréwno
pod katem kwalifikacji przedsiewziecia, jak rowniez m.in. do ztozenia wyjasnien z zakresu
oddziatywan akustycznych, na $rodowisko przyrodnicze itp. W dniu 30.07.2021r. Inwestor
zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu wskazanego ww. wezwaniu na przedtozenie
uzupetnienia. Tut. organ przychylit sie do prosby Inwestora pismem z dnia 03.08.2021r.
Pismem z dnia 30.08.2021r. Inwestor ponowit prosbe, o wydtuzenie terminu ztozenia
odpowiedzi do 15.09.2021r. W dniu 10.09.2021r. wptyneto stosowne uzupetnienie
dokumentacji.

Dokumentacja po wniesieniu uzupetnied spetniata wymagania merytoryczne, w zwigzku
Z powyzszym pismem z dnia 15.09.2021r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
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oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. W tym miejscu nalezy zaznaczyg, iz . ,Strong
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, ktoremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujgcej sie w obszarze, na ktdry bedzie oddziatywad przedsiewziecie w wariancie
zaproponowanym przez whnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie sie:
1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar
znajdujqcy sie w odlegtfosci 100 m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktorych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub
3) dziatki znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.
Co wiecej, zgodnie z art. 28. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej KPA) . ,,stronq jest kazdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiqgzku dotyczy postepowanie albo kto Zzqda czynnosci
organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek”. Biorgc powyzsze, pod uwage tut.
organ ,, (...) jest zobowigzany z urzedu ustali¢, kto ma w danej sprawie interes prawny lub
obowigzek. Wywigzanie sie z tego obowigzku jest rownoznaczne z prawidtowym ustaleniem
kregu stron postepowania, korzystajgcych z petni przystugujacych im uprawnien o charakterze
materialnoprawnym, procesowym i mieszanym. Uchybienia organu w tym zakresie mogg
polegac zaréwno na pominieciu osoby, ktéra ma w sprawie interes prawny, jak i na uznaniu za
strone osoby, ktdra takiego interesu nie ma. Przektadajac powyzsze, tut. organ ustalit krag
stron postepowania na podstawie zatgczonej mapy ewidencyjnej oraz zatgczonych wypisow
z rejestu gruntow. Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu wynosita ponizej 10.

W dniu 28.09.2021r. Port Lotniczy tédz im. Witadystawa Reymonta Sp. z o.0., ul. Gen. S.
Maczka 35, 94-328 t6dz — bedacy strong w przedmiotowym postepowaniu zwrdcit sie z prosba
o przestanie kopii dokumentédw zwigzanych z postepowaniem administracyjnym
przedmiotowej sprawy. Prezydent Miasta todzi pismem z dnia 30.09.2021r. odnidst sie do
prosby Strony, jednoczesnie przywotujac art. 73§ 1i 73 § 2 k.p.a. Strona ztozyta swoje uwagi
na pismie (data wptywu do tut. organu 29.10.2021r.), ktére niezwtocznie organ przestat do
Inwestora pismem z dnia 04.11.2021r. w celu doktadnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz
do zatatwienia sprawy, majac na wzgledzie interes spoteczny i stuszny interes obywateli.
W dniu 17.11.2021r. Inwestor w sposéb wyczerpujacy odnidst sie do uwag Strony. Pismem
z dnia 19.11.2021r. organ poinformowat Strone o ww. odpowiedzi pethomocnika Inwestora.

Realizujgc ustawowy obowigzek wynikajacy wprost z art. 77 ustawy 0OS, organ prowadzacy
postepowanie pismem z dnia 15.09.2021r. wystgpit o uzgodnienie/zaopiniowanie warunkéw
realizacji ww. przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi, Pastwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa tddzkiego - zgodnie
z art. 77 ustawy OOS jezeli jest przeprowadzana ocena oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wtasciwy do
wydania tej decyzji zasiega opinii organu wtasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego
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na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 23.09.2021r. znak:
W008S$.4221.128.2021.DKr wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piSmie. W dniach: 30.09.2021r. oraz
04.10.2021r. wptynety stosowne uzupetnienia. Odpowiednio pismem z dnia 11.10.2021r. tut.
organ przestat przedfozone uzupetnienie do ww. RDOS w todzi. Stanowisko Inwestora
w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 zostato przestanie do RDOS w todzi przy pi$mie z dnia 14.10.2021.

Jednoczesnie tut. organ po szczegdtowej analizie zataczonego uzupetnienia Raportu
Oddziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko pismem z dnia 27.09.2021r. wezwat ponownie
Inwestora do ztozenia dodatkowych wyjasnien, uzupetniedn w zakresie oddziatywania
akustycznego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w todzi pismem z 07.10.2021r. znak:
PPIS.ZNS.9022.4.104.2021.742.MK wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piSmie. W dniach: 26.10.2021r.,
29.10.2021r. oraz 03.11.2021r. 30.09.2021r. wptynety uzupetnienia. Pismem z dnia
05.11.2021r. rozestat uzupetnienie do organdw uzgadniajgcych/opiniujgcych przedmiotowe
przedsiewziecie.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Poznaniu pismami z dni:
19.10.2021r., 18.11.2021r., 17.12.2021r., 18.01.2022r. zawiadomit tut. organ, iz dotrzymanie
terminu ustawowego wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest mozZliwe z uwagi na
znaczny stopien skomplikowania sprawy, a wydanie uzgodnienia nastqpi nie pdzniej niz:
odpowiednio do dnia 19 listopada 2021r., do dnia 20 grudnia 2021r., do dnia 19 stycznia
2022r., do dnia 18 lutego 2022r. W dniu 19.11.2021r. wptyneto do tut. organu postanowienie
Marszatka Wojewddztwa tddzkiego, w ktérym wyznaczyt nowy przewidywany termin na
wydanie opinii realizacji przedmiotowego przedsiewziecia tj. do dnia 25.02.2022r.
Odpowiednio pismami tut. organ zawiadamiat Inwestora o niezatatwieniu sprawy w terminie,
ze wzgledu na brak zgromadzenia petnego materiatu dowodowego w sprawie.

W dniu 26.11.2021r. do tut. organu wptyneto zapytanie Inwestora ,(...) czy zostata wydana
jakakolwiek decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru oddziatywania
planowanego przedsiewziecia pn. ,,tddzkie Centrum Recyklingu” przy ul. Zamojskiej 1 w todzi,
okreslonego w przedtoZzonym raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko {(...)” —
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzedu Miasta
todzi dokonat weryfikacji prowadzonych postepowan pod katem informacji, o udostepnienie
jakich wniesiono i przy pismie z dnia 01.12.2021r. udzielit odpowiedzi.

Pismem z dnia 03.10.2021r. Fundacja ,,GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY SRODOWIOSKA
NATURALNEGO” 1z siedzibg przy ul. Makowskiej 142, 06-300 Przasnysz, wystapita o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wymagajgcym udziatu spoteczenistwa na prawach
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strony zwigzanym z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, zatgczajgc ,Statut Fundacji” i Krajowy Rejestr Sgdowy.
Zgodnie z tredcig § 7 pkt 1 ,Statutu Fundacji” . ,Nadrzednym celem Fundacji jest Ochrona
Srodowiska, {...)”. Fundacja materialnie i organizacyjnie wspiera opracowania
i wdrozenia w zakresie technologii zbierania, segregowania, kompostowania i utylizacji
odpaddéw w tym komunalnych, produkcji biogazu oraz oczyszczania wszelkiego rodzaju wod w
tym odmulanie jezior, kanatéw, rzek i dziatalnosci na morzu (§ 7 pkt 2 ,Statutu Fundac;ji”).
Zgodnie rowniez z trescig § 7 pkt 3 ,,Statutu Fundacji” — Fundacja realizuje swoje cele poprzez
ot. »CZynny udziat w postepowaniu, w ktérym wydawane sq decyzje ingerujgce w srodowisko
naturalne (srodowisko naturalne tworzy sie dzieki wspdtdziataniu wielu czynnikow takich jak
Swiatto, gleba, woda, powietrze, a takze roslin i zwierzqt”. Zgodnie z art. 44 ustawy OOS —
organizacje ekologiczne, ktdre powotujgc sie na swoje cele statutowe, zgtoszg chec
uczestniczenia w okreslonym postepowaniu wymagajgcym udziatu spotfeczeristwa, uczestniczg
w nim na prawach strony, jezeli prowadzq dziatalnos¢ statutowq w zakresie ochrony
Srodowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego
postepowania. Na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. — Organizacja spoteczna moze w sprawie
dotyczqcej innej osoby wystepowac z zqgdaniem dopuszczenia jej do udziatu w postepowaniu,
jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes
spoteczny”. Przektadajagc powyisze w dniu 02.11.2021r. Prezydent Miasta todzi wydat
postanowienie w sprawie dopuszczenia do udziatu w postepowaniu organizacji spotecznej
Fundacji ,GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY SRODOWIOSKA NATURALNEGO” z siedziba przy
ul. Makowskiej 142, 06-300 Przasnysz. O postanowieniu zawiadomiono wszystkie Strony
postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 10.11.2021r. znak:
WO00S$.4221.128.2021.DKr.3 wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piSmie. Przy pismie z dnia
15.11.2021r. organ przestat wezwanie do Inwestora. Do dnia 20.12.2021r. Inwestor wydtuzyt
termin udzielenia odpowiedzi, a nastepnie do dnia 31.01.2022r. Nastepnie pismem z dnia
26.01.2022r. do dnia 11.02.2022r.

Marszatek Wojewddztwa tddzkiego, jako organ witasciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego dla przedmiotowego przedsiewziecia zaopiniowat negatywnie warunki
realizacji ww. przedsiewziecia — pismo z dnia 08.12.2021r. znak: SRI11.7220.72.2021.KM.

Majac powyzsze na uwadze w dniu 11.02.2022r. Inwestor przedtozyt ujednolicong wersje
Raportu Odziatywania Przedsiewziecia na Srodowisko uwzgledniajgcy zaréwno uwagi
Marszatka Wojewddztwa tdédzkiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi. W tym miejscu nalezy wyraznie zaznaczy¢, iz pierwotny zakres wniosku ulegt zmianie
tj. o przebudowe kolektora sciekowego POLESIE 15. W zwigzku z powyzszym tut. organ
dokonat analizy formalnej wniosku i ustalit nowy krag stron w niniejszym postepowaniu.
Strony o zaistniatym fakcie zostaty poinformowane o zmianie zakresu wniosku pismem z dnia
02.03.2022r. W niniejszym postepowaniu ma zastosowanie art. 74 ust. 3f ustawy OOS —
nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomosci znajdujgcych sie w obszarze, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, nie stanowi przeszkody do wszczecia i prowadzenia
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postepowania oraz wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomien o
decyzjach i innych czynnosciach organu osoéb, ktédrym przystugujg prawa rzeczowe do
nieruchomosci o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje sie przepis
art. 49 k.p.a. Realizujgc ustawowy obowigzek wynikajacy wprost z art. 77 ustawy 0OS, organ
prowadzacy postepowanie pismem z dnia 02.03.2022r. wystgpit ponownie
o uzgodnienie/zaopiniowanie warunkow realizacji ww. przedsiewziecia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, do PaAstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w todzi, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa todzkiego. Dla przedmiotowego terenu obowigzuje plan
zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w todzi
z dnia 02.06.1993r. dla czesci obszaru miasta potozonej w rejonie Lublinka, zmienionego
uchwatg nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w todzi z dnia 20.02.2002r. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie narusza ustalen ww. plan zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiednio pismami z dni: 07.03.2022r. znak: W00S.4221.128.2021.DKr.4, 06.05.2022r.
znak: WO00S$.4221.128.2021.DKr.6, 05.07.2022r. znak: WO00S$.4221.128.2021.DKr.7
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi zawiadomit tut. organ, iz dotrzymanie
terminu ustawowego wydania uzgodnienia warunkéw realizacji dla planowanego
przedsiewziecia nie jest mozliwe z uwagi na skomplikowanie danej sprawy administracyjnej,
a takze koniecznos¢ doktadnego przeanalizowania raportu ........ , a przewidywany termin
wydania orzeczenia koriczgcego postepowanie nastgpi w przewidywanym terminie
odpowiednio do: 9 maja 2022r., 6 lipca 2022r., 5 wrzesnia 2022r.

W dniu 29.03.2022r. z dokumentacjg sprawy zapoznata sie jedna ze Stron, na te okolicznos$¢
organ sporzadzit adnotacje stuzbowg znajdujgca sie w aktach sprawy.

Marszatek Wojewddztwa tddzkiego, jako organ wiasciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego dla przedmiotowego przedsiewziecia w postanowieniu z dnia 04.04.2022r.
poinformowat, ze przewidywany termin na wydanie opinii to 29 lipca 2022r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z 07.06.2022r. znak:
WO008S$.4221.128.2021.DKr.5 wezwat (za posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do
uzupetnienia Raportu w zakresie uwag okreslonych w ww. piSmie. Przy pismie z dnia
11.04.2021r. organ przestat wezwanie do Inwestora. Jednoczesnie réwniez Marszatek
Wojewddztwa tdédzkiego, pismem z 14.04.2022r. znak: SRIII.7220.7.2022.KM wezwat (za
posrednictwem Prezydenta Miasta todzi) do uzupetnienia Raportu w zakresie uwag
okreslonych w ww. pismie. Przy piSmie z dnia 20.04.2022r. organ przestat wezwanie do
Inwestora. W dniu 07.07.2022r. wptyneto uzupetnienie. Pismem z dnia 08.07.2022r. organ
rozestat  uzupetnienie do organdéw  uzgadniajgcych/opiniujgcych  przedmiotowe
przedsiewziecie.

W toku prowadzonego postepowania, tut. organ omytkowo uwzglednit nieruchomos¢
oznaczong numerem ewidencyjnym 105/5 w obrebie P-32 w terenie planowanej inwestyc;ji.
Przedmiotowa omytka nie miata wptywu na merytoryczne rozpoznanie sprawy, a organy
uzgadniajgce/opiniujgce zostaty o zaistniatym fakcie poinformowane.
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Podczas prowadzenia przedmiotowego postepowania tut. organ uzyskat:

— Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia
30.08.2022r. znak: WO00S$.4221.128.2021.DKr.8 uzgadniajgce realizacje
przedsiewziecia i okreslajgce nastepujgce warunki zaréwno na etapie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, jak rowniez w zakresie dokumentacji
wymagane]j do wydania decyzji realizacyjnej, o ktérej mowa w art. 72 ustawy 0OS.

— Opinie sanitarne Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi
z dni:

e 02.12.2021r. znak: PPIS.ZNS.9022.4.104.2021.910.MK, w ktérej to ustalit
warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsiewziecia w  ramach
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych;

e 24.03.2022r. znak: PPIS.ZNS.90281.104.2021.195.MK, w ktérej to ustalit
warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsiewziecia w  ramach
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko, w
zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych;

e 22.07.2022r. znak: PPIS.ZNS.90281.104.2021.545.MK (po zmianie zakresu
wniosku), w ktorej to wustalit warunki realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia w ramach przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na s$rodowisko, w zakresie wymagan higienicznych i
zdrowotnych;

— Postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu z dni:
e 27.01.2022r. znak: PO.RZS.4360.103.2021.KS uzgadniajgce wWWw.
przedsiewziecie w inwestorskim wariancie;
e 11.03.2022r. znak: PO.RZS.4360.103.2021.KS uzgadniajgce wWWw.
przedsiewziecie w inwestorskim wariancie;
e 01.08.2022r. znak: P0O.RZ$.4360.103.2021.KS (po zmianie zakresu wniosku)
uzgadniajgce ww. przedsiewziecie w inwestorskim wariancie.

— Pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa tddzkiego z dnia 21.07.2022r. znak:
SRI11.7220.7.2021.KM w ktérym to zaopiniowat pozytywnie warunki realizacji ww.
przedsiewziecia ujete w przedtozonym do ww. organu Raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko.

Realizujgc obowigzek zapewnienia udziatu spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji
wymagajacych takiego udziatu, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy OOS, Prezydent Miasta
todzi ogtoszeniem zawiadomit o przeprowadzaniu procedury oceny oddziatywania na
srodowisko projektowanego przedsiewziecia oraz o mozliwosci zapoznawania sie
z dokumentacjg sprawy i sktadania w formie pisemnej, ustnej uwag i wnioskéw do tresci

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 t6dz, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



29

raportu, w terminie 30 dni. Przedmiotowe ogtoszenie ukazato sie w prasie lokalnej w dniu
07.09.2022r. Jednoczesnie zostato opublikowane na stronie BIP Urzedu Miasta todzi.

W toku prowadzenia postepowania na tym etapie z udziatem spoteczenstwa nie zostaty
zgtoszone zadne uwagi i wnioski, w terminie wskazanym w obwieszczeniu. W toku
prowadzenia procedury zwigzanej z wydaniem niniejszej decyzji nie zgtosity sie osoby, ktére
wyrazityby chec zapoznania sie z dokumentacja w ramach udziatu spoteczeristwa.

W dniu 30.09.2022r. Inwestor przedtozyt pismo z prosbg o sprostowanie postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 30.08.2022r. znak:
WO00S$.4221.128.2021.DKr.8 uzgadniajace realizacje przedsiewziecia i okreslajgce warunki
zaréowno na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia. Organ
niezwtocznie przekazat podanie organowi przy pismie z dnia 03.10.2022r. W dniu 04.10.2022r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi wydat stosowne postanowienie.

Pismem z dnia 07.10.2022r. tut. organ zawiadomit Strony o zebranych dowodach w sprawie
na podstawie art. 10 § 1 KPA. Dodatkowo, organ zawiadomit o zebranych dowodach w sprawie
poprzez publiczne obwieszczenie (dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanych stanach
wiascicielskich). W dniu 17.10.2022r. z dokumentacjg sprawy zapoznata sie jedna ze Stron, na
te okolicznos¢ organ sporzadzit adnotacje stuzbowg znajdujgca sie w aktach sprawy.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw, organ
opierat sie na informacjach zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, jego uzupetnieniach oraz na opiniach ww. organdow, zgodnie z ktorymi:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Centrum Recyklingu w todzi, ktére swym
zakresem obejmie: instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych, instalacje
sortownia odpadéw zebranych selektywnie (tworzyw sztucznych, papieru, szkta), instalacje
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, instalacje fermentacji bioodpadéw zebranych
selektywnie wraz zinstalacjg przygotowania wsadu, weztem uzdatniania i wykorzystania
biogazu oraz instalacja odwadniania pofermentu, instalacje tlenowego przetwarzania
odpaddéw biodegradowalnych wraz zinstalacja doczyszczania kompostu, instalacje
wytwarzania RDF, instalacje oczyszczania powietrza z poszczegdlnych proceséw przetwarzania
odpadow, punkt selektywnej zbiérki odpaddéw komunalnych (PSZOK). Przedsiewziecie
obejmie rozbidrke i przebudowe istniejgcych obiektéw znajdujgcych sie na terenie obecnie
funkcjonujgcej sortowni odpaddéw tworzyw sztucznych i stacji przetadunkowej zmieszanych
odpadow komunalnych. Przewidziano demontaz istniejgcych instalacji, montaz nowych
instalacji w istniejgcej hali technologicznej oraz budowe nowych obiektéw technologicznych
wraz z kompletng infrastrukturg towarzyszacg, niezbedng do prawidtowego funkcjonowania
zaktadu. Maksymalne wydajnosci planowanych instalacji uwzgledniono w punkcie Il niniejszej
decyzji. W punkcie tym uwzgledniono takze planowane obiekty w ramach przedsiewziecia.

Wijazd i wyjazd pojazdéw dostarczajgcych i odbierajgcych odpady z terenu planowanego
centrum recyklingu odbywat sie bedzie przez planowany punkt ewidencji odpaddéw.
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Powierzchnia catkowita Zaktadu wynosi 126 361 m?, a jej zagospodarowanie obecnie stanowig
obiekty zwigzane z prowadzong dziatalnoscig zwigzang z gospodarowaniem odpadami. Bilans
powierzchni zabudowy terenu Zaktadu wedtug stanu istniejgcego: istniejgce obiekty
budowlane — 10 802 m? (ok. 8,77 %), pow. terendéw utwardzonych (place, drogi, chodniki) —
25 717 m? (ok. 20,35 %), tereny zielone — 89 842 m? (ok. 71,1 %).

Bilans powierzchni zabudowy terenu Zaktadu wedtug stanu projektowanego: obiekty
budowlane (budynki, budowle)— ok. 42 197m? (ok. 33,39%), drogi i place manewrowe — ok. 32
136 m? (ok. 25,43 %), tereny biologicznie czynne — ok. 52 028 m? (ok. 41,17 %). Planowane
zmiany w zagospodarowaniu terenu: wzrost terenu zabudowy pod obiekty budowlane
0 31 395 m? (wzrost o ok. 24,8%), wzrost powierzchni zajetej przez drogi, place, chodniki o 6
419m? (wzrost o ok. 5,0%), zmniejszenie powierzchni terendéw biologicznie czynnych
037 714m? (spadek o ok. 29,9%).

Bilans terenu po realizacji przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:

Zaktadana powierzchnia
zabudowy
Lp. Obiekt Numer obiektu
[m?]
1 Punkt ewidencji odpadéw 01 ok. 50 (budynek wagowego)
2 Istniejgca hala technologiczna 02 6980
3 Linia sortowania tworzyw 03 ok. 3150
sztucznych
4 Linia przygotowania f_r_akcp bio 04 ok. 1870
do fermentag;ji
5 Instalacja fermentac;ji 05 ok. 880
6 Instalacja odwadnla_ma osadow 06 ok 480
pofermentacyjnych
N I 07 ok. 330
7 Zbiornik odciekow
07 ok. 330
8 Wezet biogazu 08 ok. 65
9 Instalacja sqrtowanla odpadéw 09 ok. 5395
zmieszanych
10 Instalacja t.Ienowegg 10 ok. 7900
przetwarzania odpaddéw
11 Instalacja wytwarzania RDF 11 ok. 1000
12 Instalacja doczyszczania 12 ok. 775
kompostu
13 Hala odbioru 13 ok. 1000
Instalacja oczyszczania
14 powietrza z hali przetwarzania 14 ok. 300
odpadéw zmieszanych
Instalacja oczyszczania
15 powietrza z hali przetwarzania 15 ok. 225
odpadow selektywnie )
zbieranych
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Instalacja oczyszczania
16 powietrza z tlenowego 16a ok. 312
przetwarzania odpadéw
17 Biofiltr instalacji tlenowego 16b ok. 1330 (na dachu instalac;ji
przetwarzania odpadow tlenowego przetwarzania)
18 Ir)staIaCJa oczyszczania 173 ok. 200
powietrza z wezta fermentacji
19 Blofl_ltr instalaciji oczyszczania 17b ok. 310
powietrza z wezta fermentacji
20 Hala magazynowa 18 ok. 2800
21 | Budynek warsztatowo garazowy 19 ok. 960
22 Zaplecze socjalne 20 ok. 504
23 Budynek biurowy 21 ok. 280
24 PSZOK 22 ok. 1550
25 Stacja paliw 23 ok. 13
26 Myjnia kot i podwozi 24 ok. 54
27 Waga samochodowa 25 ok. 64
wewnetrzna
28 Wiata magazynowa 26 ok. 3000
29 Silosy RDF 27 ok. 300
30 Zbiorniki p.poz. 28 ok. 670
Razem powierzchnia nowego
31 zagospodarowania (w tym - ok. 42 197
obiekty przebudowywane)
32 Drogi i place manewrowe - ok. 32136
33 Istniejgce zagospodarowanie _ 450
dodatkowe
34 Zielen - ok. 52 028
Obiekty istniejace,
35 Razem nowoprojektowane, 126 361
drogi i zielen.

Istniejacy wjazd i wyjazd na teren zaktadu z ul. Zamiejskiej, zaleznie od stanu technicznego
zostanie wyremontowany lub przebudowany.

Planowany zakres prac w odniesieniu do poszczegdlnych obiektow istniejgcych:
przebudowa/remont/nowe wyposazenie technologiczne budynku sortowni odpadéw z
zapleczem socjalnym (ob. 02), rozbiérka boksdow magazynowych (zasieki), rozbidrka wiaty
garazowej, przebudowa/rozbudowa budynku socjalno-biurowego (ob. 20), rozbidrka portierni
kontenerowej, przebudowa/rozbudowa rozdzielni NN, rozbidrka magazynu S$rodkdéw
dezynfekcyjnych, rozbidérka wag elektronicznych, przebudowa strézowki (ob. 31), rozbidrka
brodzika dezynfekcyjnego, kabiny WC, kontenera odgazowania z pochodnig, kontenerowej
stacji paliw, rozbidrka/przebudowa parkingu i placu manewrowego, rozbidorka kontenera
wagowego, przebudowa wiat do magazynowania surowcow wtérnych (ob. 22) na PSZOK,
przebudowa/rozbudowa stacji trafo, rozbidrka kontenera na agregat, remont/rozbudowa
placéw i drég komunikacyjnych, remont/rozbudowa ogrodzenia, przebudowa infrastruktury
podziemnej (w tym kolektory kanalizacji DN2500; DN1400; DN2000). Przebudowa/rozbudowa
budynku socjalno-biurowego polega¢ bedzie na remoncie budynku i dostosowaniu ilosci i
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wielkosci pomieszczen do zapotrzebowania personelu zatrudnionego po realizacji
przedsiewziecia. Rozdzielnia NN zostanie przebudowana w zakresie niezbednym dla potrzeb
zaktadu. Przebudowa strézowki obejmie remont i dostosowanie obiektu do potrzeb zaktadu.
Rozbidérka/przebudowa parkingu i placu manewrowego obejmie dostosowanie w miare
mozliwosci do docelowego uktadu komunikacyjnego zaktadu. W razie braku mozliwosci ich
dostosowania do wymagan po rozbudowie, przewiduje sie ich rozbidrke i wykonanie nowych
placéw i parkingéw. Istniejgca wiata do magazynowania surowcéw wtérnych bedzie
przebudowana na PSZOK. W przypadku braku mozliwosci jej dostosowania do wymagan
PSZOK, zostanie ona rozebrana, a w jej miejscu powstanie PSZOK. Ponadto na terenie PSZOK
wykonane zostanie pomieszczenie, umozliwiajgce przeprowadzenie napraw i przywrdcenie
funkcjonalnosci dostarczonych do PSOZK odpaddw z grupy odpadéw wielkogabarytowych.
Zwréci¢ uwage nalezy, ze realizacja PSZOK zwolniona jest z wymogu uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Planuje sie takze rozbudowe/przebudowe istniejacej
stacji transformatorowej. Wyposazona zostanie ona w dwa transformatory, kazdy o mocy
2500 kVA. Przystosowana zostanie ona do podtaczenia instalacji fotowoltaicznej oraz
kogeneratoréw. W zakresie remontu/przebudowy placéw i drog komunikacyjnych przewiduje
sie dostosowanie istniejgcych drog wewnetrznych i placow technologicznych oraz parkingéw
i chodnikéw w zakresie dostosowania do nowego uktadu obiektow zaktadu, a takze remontu
zniszczonych nawierzchni. Przewiduje sie koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury
podziemnej w zakresie dostosowania do nowego uktadu technologicznego i komunikacyjnego
zaktadu. W ramach sieci miedzyobiektowych wykonane zostang nastepujgce uktady
techniczno-technologiczne: sieci kanalizacyjne (przemystowa, sanitarna, deszczowa), siec¢
wody wodociggowej (na cele socjalne, technologiczne i ppoz.), sie¢ biogazu oraz kondensatu,
sieci cieptownicze, sie¢ elektroenergetyczna, sieci staboprgdowe. Istniejacy kontener
odgazowania z pochodnig zostanie rozebrany po realizacji nowego wezfa biogazu i wtgczeniu
gazu sktadowiskowego do nowej sieci biogazowej wraz z nowg pochodnia.

W przebudowanej istniejgcej hali technologicznej (ob. 02), znajdowaé sie beda: linia
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, linia sortowania szkfa, linia sortowania papieru
i tektury. W hali tej planuje sie: demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego, remont
i wymiane uszkodzonych elementdw konstrukcyjnych instalacji, itp., wykonanie elementdéw
konstrukcyjnych instalacji technicznych niezbednych do montazu nowego wyposazenia
technologicznego, zmiana lokalizacji bram i drzwi, montaz nowego wyposazenia
technologicznego oraz instalacji, wykonanie elementéw zasobni odpaddéw o wys. Scian min.
5,0 m, wykonanie wezta sanitarnego dla pracownikéw, wyposazenie obiektu w instalacje
wewnetrzne.

W postaci nowych hal technologicznych i obiektéw wybudowane zostang: instalacja
sortowania odpaddéw zmieszanych, instalacja sortowania tworzyw sztucznych, Instalacja
przygotowania bioodpaddéw do fermentacji, instalacja fermentacji, instalacja odwadniania
pofermentu ze zbiornikiem odcieku, wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu, instalacja
tlenowego przetwarzania odpaddéw (biosuszenie, stabilizacja tlenowa, kompostowanie
pofermentu), instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, wraz z silosami
magazynowymi RDF, dedykowane instalacje oczyszczania powietrza (z hali przetwarzania
odpaddéw zmieszanych, z hali przetwarzania odpaddéw selektywnie zebranych, z tlenowego
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przetwarzania odpadéw, wraz z biofiltrem, a takze z wezta fermentacji), hala odbioru
odpaddéw, hala magazynowania produktéw przetwarzania, wiata magazynowa odpadéw,
PSZOK, punkt ewidencji odpaddw wraz z wagami najazdowymi, infrastruktura towarzyszaca,
obejmujgca: budynek garazowo-warsztatowy, stacje paliw, zaplecze socjalne, zaplecze
biurowe, myjke kot i podwozi, trafostacje, zbiorniki wody deszczowej i p.poz., zbiorniki
Sciekdw technologicznych, drogi i place wewnetrzne, sieci miedzyobiektowe, ogrodzenie itp.

Do planowanego Centrum Recyklingu trafia¢ bedg nastepujace strumienie odpaddw, ktére po
ich zewidencjonowaniu (pomiar masy odpadéw dowozonych) zostang skierowane
na poszczegdlne odrebne instalacje przetwarzania:

— odpady komunalne zmieszane — skierowane zostang na linie sortowania odpadéow
zmieszanych, gdzie poddane zostang mechanicznemu rozdzieleniu na frakcje
materiatowe (handlowe), w tym: tworzywa sztuczne, papier, tetrapak, metale zelazne
i metale niezelazne, oraz frakcja drobna i balast po sortowaniu, ktore zostang
skierowane do instalacji biosuszenia. Podczas procesu biosuszenia, w wyniku rozktadu
materii organicznej w warunkach tlenowych, nastepowac bedzie odparowanie wody z
odpaddéw (redukcja do <20%). Odpady po procesie biosuszenia skierowane zostang do
wezta wytwarzania paliwa alternatywnego RDF, gdzie poddane zostang sortowaniu w
celu podzielenia na:

— frakcje wysokoenergetyczne (RDF) stanowigce produkt przetwarzania (kcal >
16MJ/kg, wilgotnosc <20%),

— szkto wydzielone z frakcji ciezkiej kierowane do zbytu,

— frakcje balastowe kierowane do dalszego przetwarzania na instalacji stabilizacji
tlenowej,

— metale zelazne i niezelazne kierowane do zbytu;

— odpady tworzyw sztucznych zbierane selektywnie — skierowane zostang na oddzielng
instalacje mechanicznego sortowania tworzyw sztucznych, gdzie wydzielone zostang
nastepujgce frakcje handlowe: PP, PET (z rozdziatem na kolory), PS, PP, PE, metale
zelazne i niezelazne. Pozostato$¢ po sortowaniu tworzyw sztucznych skierowana
zostanie do wezta wytwarzania RDF celem dalszego przetworzenia w kierunku paliwa
alternatywnego;

— odpady papieru zbierane selektywnie — skierowane zostang na oddzielng instalacje
sortowania papieru i tektury, gdzie wydzielone zostang nastepujace frakcje handlowe:
karton, papier biaty, papier kolor. Ponadto w wyniku funkcjonowania instalacji
powstawacé bedzie strumien frakcji tworzyw sztucznych, stanowigcych zabrudzenia
makulatury (tzw. przypadkowe wrzuty), ktore kierowane bedg do odzysku do
odbiorcow zewnetrznych oraz frakcje balastowe, ktére zostang skierowane do wezta
biosuszenia, gdzie zostang wifaczone w cigg technologiczny wytwarzania paliwa
alternatywnego;

— opady szkfa zbierane w sposéb selektywny — skierowane zostang na linie sortowania
szkta, gdzie w wyniku mechanicznego przetwarzania wydzielone zostang zabrudzenia
oraz nastgpi rozdziatu otrzymanej sttuczki szklanej na szkto kolorowe oraz szto
bezbarwne. W wyniku funkcjonowania linii powstawa¢ beda réwniez metale
(wydzielane jako zabrudzenia) i frakcje balastowe kierowane na linie sortowania
odpaddw zmieszanych oraz frakcje tworzyw sztucznych (wydzielane jako zabrudzenia),
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ktére zostang skierowane nalinie sortowania selektywnie zbieranych tworzyw
sztucznych;

odpady biodegradowalne zbierane selektywnie — skierowane zostang do wezta
przygotowania odpaddéw do fermentacji. W wyniku doczyszczenia i ujednolicenia
sktadu, z odpadéw wydzielone zostang frakcje stanowigce zabrudzenia, tj.: metale
(produkt handlowy), frakcje tworzyw sztucznych (gtéwnie worki foliowe, w ktérych
frakcja bio jest gromadzona, kierowane na linie przetwarzania odpadoéw zmieszanych,
zabrudzenia innego typu (kamienie, gatezie, inne frakcje nie nadajace sie do
fermentacji, kierowane do procesu tlenowego przetwarzania). Odpady bio po
przygotowaniu, poddane zostang procesowi fermentacji z wykorzystaniem technologii
dynamicznej o przeptywie poziomym, w wyniku, ktdrego nastepowac bedzie rozkfad
materii organicznej w warunkach beztlenowych. Produktem procesu fermentacji beda
przefermentowane frakcje odpaddéw (poferment) oraz biogaz. Poferment poddany
zostanie odwadnianiu, a nastepnie, po zmieszaniu z materiatem strukturalnym,
kierowany bedzie do tlenowego przetwarzania w instalacji kompostowania.
Powstajagcy w wyniku odwodnienia odciek bedzie magazynowany w zbiorniku
odciekéw i stanowi¢ bedzie produkt - nawdz ptynny (po spetnieniu okreslonych
wymagan) lub odpad o kodzie 19 06 03 przekazywany do oczyszczalni Sciekdw. Podczas
kompostowania przefermentowane odpady poddawane bedg tlenowemu procesowi
rozktadu frakcji organicznych, w wyniku ktdrego powstawa¢ bedzie kompost
kierowany do wezta waloryzacji i doczyszczania kompostu, gdzie wydzielane beda
frakcje zabrudzen (wtgczane do instalacji sortowania odpaddw zmieszanych), frakcje
metali oraz nastgpi odzysk materiatu strukturalnego, w celu jego ponownego
wykorzystania. Gotowy produkt handlowy w postaci kompostu zostanie skierowany do
wezta magazynowania i dalej, jako certyfikowany produkt przetwarzania, do
odbiorcow zewnetrznych.

Biogaz kierowany bedzie do uzdatniania (odsiarczenie, odwodnienie, usuniecie
siloksandéw) i spalenia w wezle kogeneracji w wyniku czego wytwarzana bedzie energia
elektryczna oraz cieplna;

odpady wielkogabarytowe — skierowane zostang na instalacje przetwarzania odpaddéw
wielkogabarytowych, gdzie poddawane bedg procesowi rozdrobnienia oraz
wydzielania frakcji nienadajgcych sie do wykorzystania w celach energetycznych.
W wyniku funkcjonowania instalacji powstawac¢ bedzie surowiec do wytwarzania
paliwa alternatywnego (preRDF), kierowany do wezta wytwarzania RDF, metale
zelazne iniezelazne stanowigce produkt handlowy oraz balast, kierowany do
przetworzenia na linii sortowania odpadéw zmieszanych.

Rodzaje i ilosci odpaddéw kierowane do przetwarzania w planowanych instalacjach
przetwarzania odpadoéw, uwzgledniono w punkcie Il niniejszego postanowienia. W punkcie
tym uwzgledniono takze rodzaje odpaddéw powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadéw
na poszczegolnych instalacjach oraz podano sposdb dalszego postepowania z nimi.

Zadaniem planowanego punktu ewidencji odpaddéw (ob. 01) bedzie prowadzenie ewidencji
ilosciowej i jakosciowej odpaddw dostarczanych na teren zaktadu. Wyposazony on bedzie w
wagi samochodowe — 2 kpl. (waga wjazdowa oraz waga wyjazdowa, wykonane jako najazdowe
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wagi, zabudowane w pasie drogi wjazdowej na teren zaktadu, z ramg fundamentowa
i zelbetowym pomostem wagowym, na przygotowanym odpowiednio podtozu). Dodatkowo
wyposazony zostanie w wolnostojgcy budynek (o wymiarach w rzucie ok. 12 x 4 m) —
przewiduje sie wyniesienie budynku ponad powierzchnie terenu o ok. 1,0 m, w celu
poprawienie logistyki punktu ewidencji iumozliwienie bezkolizyjnej obstugi pojazdow
ciezarowych dowozacych odpady. W budynku wydzielone beda: pomieszczenie biurowe
(stanowisko pracy obstugi wag wraz z wyposazeniem komputerowym), pomieszczenie
ochrony, aneks kuchenny, WC. Budynek wyposazony bedzie w komplet instalacji (wod.-kan.,
€.0., C.w.u., zasilania, o$wietlenia, sterowania, odgromowsa itp.). Punkt ewidencji wyposazony
zostanie takze w szlaban, umozliwiajgcych kontrole ruchu (wjazd/wyjazd z zaktadu, przejazd
dla samochodéw osobowych, wjazd/wyjazd do PSZOK podtgczone do systemu automatycznej
kontroli ruchu).

W istniejgcej hali technologicznej (ob. 2 o pow. 6980 m?), zlokalizowane bedg nastepujace linie
przetwarzania odpaddw:

— linia przetwarzania odpadow wielkogabarytowych, sktadajgca sie z nastepujgcych
elementow: rozdrabniacza wstepnego (wolnoobrotowego) separatora metali
zelaznych, separatora balistycznego (wydzielajgcego frakcje: ciezka toczaca sie, lekka —
ptaska, drobng <40mm), separatora optycznego NIR (wydzielajgcego frakcje niepalng
i zanieczyszczenia), uktad przenos$nikéw transportowych;

— linia sortowania szkta, sktadajgca sie z: rozrywarki do workéw z zasobnikiem (o
pojemnosci ok. 12 m3, wyposazonym w ruchomg podtoge), bunkier zatadowczy,
separator folii, separator metali Zzelaznych, separator palcowy (sito palcowe
wydzielajgce frakcje 2D i 3D), rozdrabniacz (zapewniajgcy rozdrobnienie sttuczki
szklanej do frakcji 50 mm), separator metali zelaznych, separator metali niezelaznych,
separator palcowy (sito palcowe, umozliwiajagce wydzielanie frakcji podsitowej
o granulacji 0 - 50 mm), wezet doczyszczania szkta (1 kpl), uktad przenosnikéw
transportowych;

— linia sortowania papieru i tektury, wyposazona w: rozrywarke do workdéw
z zasobnikiem (opoj. ok. 20 m3, wyposazonym w ruchomg podfoge), sito
dwupokfadowe, separator metali zelaznych, separator metali niezelaznych, pozioma
prase belujgcg (wyposazong w automatyczny uktad wigzania), separatory optyczne NIR
(4 kpl.), uktad przenosnikéw transportowych,

W powyzszym obiekcie znajdowaé sie bedg zasobnie: odpadéw wielkogabarytowych,
odpaddéw szkta, odpaddéw papieru i tektury. Wyposazenie techniczne hali stanowi¢ beda
instalacje: wodociggowa, c.w.u. i c.o., kanalizacji przemystowej, sanitarnej, deszczowej,
zasilania  elektrycznego, oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, wentylacji
technologicznej podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej,
zabezpieczenia p.poz. monitoringu wizyjnego, staboprgdowe, odgromowa, wyréwnawcza i
ochronna. W powyzszym obiekcie zlokalizowane bedg takze: wezet rozdrabniania RDF oraz
instalacja doczyszczania frakcji ciezkiej z odpaddw zmieszanych (wysuszonych).

Istniejgca hala technologiczna zostanie poddana gruntownej modernizacji i przebudowie,
w zakres ktorej wchodzi¢ bedzie: demontaz istniejgcego wyposazenia technologicznego,
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remont iwymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych instalacji, itp., wykonanie
elementéow konstrukcyjnych i instalacji technicznych niezbednych do montazu nowego
wyposazenia technologicznego, zmiana lokalizacji bram i drzwi, montaz nowego wyposazenia
technologicznego oraz instalacji, wykonanie elementéw zasobni (wysokos¢ Scian oporowych
min. 5,0 m), wykonanie wezta sanitarnego dla pracownikdw, wyposazenie obiektu w
kompletne instalacje wewnetrzne (wod.-kan., wentylacja technologiczna podtgczona do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogdlna, p.poz., elektryczna, sterownicza,
odgromowa) oraz monitoring wizyjny. Wyposazona bedzie takie w wezet sanitarny dla
pracownikéw. Obiekt wyposazony bedzie takze w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz.

Planowana linia przetwarzania odpaddow wielkogabarytowych (o  wydajnosci
do 20 000 Mg/rok) pracowaé bedzie na dwie zmiany i umozliwia¢ bedzie rozdrobnienie
odpaddéw wielkogabarytowych z wydzieleniem ewentualnych surowcéw wtérnych. Odpady
wielkogabarytowe przed podaniem na linie technologiczng zgromadzone zostang w zasobni
odpadow. Przed zatadunkiem odpaddéw na linie nastgpi reczne wycigganie drewna, ktére
bedzie materiatem handlowym, wydzielony manualnie materiat skierowany zostanie do
kontenera usytuowanego w zasobni odpaddw. Zatadunek odpadéw na linie technologiczng
odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. Pierwszym etapem procesu bedzie
zatadunek odpaddw na rozdrabniacz, gdzie nastgpiich rozdrobnienie. Nastepnie odpady beda
transportowane kolejno na separator metali zelaznych i niezelaznych gdzie wydzielone beda
metale, ktore zostang skierowane do kontenera. Dalej, przy pomocy separatora balistycznego
nastgpi rozdziat odpaddéw na frakcje <40mm, 2D oraz 3D. Odpady metali zelaznych powstajgce
na linii przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych bedg trafiaty do miejsc buforowych w
obrebie linii. Miejsca buforowe metali wydzielanych na liniach bedg miaty posta¢ matych
konteneréw (max. 2,0 m3), ktére nastepnie przy uzyciu wozkéw widtowych transportowane
beda do magazynu surowcéw (ob. 18) lub wiaty magazynowej (ob. 26) gdzie beda
magazynowane do czasu uzbierania ilosci ktérej transport bedzie optacalny. Frakcja wieksza
(2D) wstepnie rozdrobniona, kierowana bedzie na rozdrabniacz korcowy, gdzie nastgpi
zmielenie odpadoéw i produktem finalnym bedzie odpad o wielkosci 0-30 mm w postaci RDF,
ktéry bedzie transportowany do boksu i dalej skierowany na instalacje do wytwarzania RDF,
jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego. Frakcja 0-30 mm przewidziana jest
jedynie do chwilowego buforowania przez maksymalnie 1 godzine pracy linii. Frakcja ta bedzie
w miare mozliwosci podawana bezposrednio do instalacji wytwarzania RDF. Boks na frakcje O-
30mm bedzie stanowit miejsce buforowe w celu chwilowego technologicznego przetrzymania.
Frakcja 3D bedzie transportowana na separator optyczny, gdzie wydzielona bedzie frakcja
niepalna oraz zanieczyszczenia, a pozostaty strumien odpadéw skierowany zostanie na
rozdrabniacz koficowy, gdzie nastgpi zmielenie odpadéw i produktem finalnym bedzie odpad
o wielkosci 0-30 mm w postaci RDF, ktéry bedzie transportowany do boksu i dalej skierowany
na instalacje do wytwarzania RDF, jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Odpady frakcji <40 mm stanowig drobne zanieczyszczenia, ktére poprzez separator
balistyczny zostang wytgczone z procesu i bedg skierowane do kontenera jako balast, skad
nastepnie trafig do przerdbki wspdlnie ze strumieniem odpadéw zmieszanych.

Linia sortowania szkta (o wydajnosci do 16 000 Mg/rok) pracowa¢ bedzie na dwie zmiany
i umozliwia¢ bedzie doczyszczenie zbieranych w sposdb selektywny odpadow szkta (worek
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zielony) celem uzyskania produktéw handlowych. Odpady szklane zbierane selektywnie (tzw.
»zielony worek”), przed podaniem na linie technologiczng gromadzone bedg w zasobni
odpaddéw. Zatadunek na linie technologiczng odbywac sie bedzie przy uzyciu fadowarek
kotowych. W przewazajgcej mierze odpady te sg zbierane w kontenerach zbiorczych i
workach, zatem pierwszym etapem procesu dla odpadéw zebranych w kontenerach bedzie
ich roztadunek do bunkra, natomiast dla odpadéw zebranych w workach mechaniczne
rozerwanie i oprdznienie w rozrywarce workéw z separatorem folii. Wydzielone folie
kierowane beda na linie sortowania tworzyw. Bunkier sttuczki szklanej jest urzadzeniem i
stanowi element wyposazenia technologicznego, umozliwiajagcy rownomierne podawanie
odpadow na linie. Jest to dostosowany do obcigzen zwigzanych z przesypywaniem sie sttuczki
szklanej przenosnik bunkrowy zapewniajgcy réwnomierne dozowanie odpaddw na linie
technologiczng. Nastepnie strumien odpaddw, poprzez separator magnetyczny wydzielajgcy
metale zelazne, trafi na podajnik wibracyjny, ktéorym bedzie podawany na przesiewacz
palcowy, ktérego zadaniem jest podziat strumienia na sttuczke szklang i petne opakowania
szklane (butelki, stoiki). Frakcja 3D (opakowania petne) kierowana bedzie na kruszarke szkta,
ktdra rozdrobni materiat do frakcji 35 mm. Nastepnie obie frakcje poddawane bedg separacji
metali zelaznych oraz niezelaznych. Wydzielone metale skierowane zostang do konteneréw
magazynowych. Metale zelazne iniezelazne powstajgce na linii sortowania szkta bedg
chwilowo przetrzymywane w matych kontenerach (max. 2,0 m3) w obrebie linii i w miare
mozliwosci na biezgco transportowane przy pomocy woézkéw widtowych do magazynu
surowcow lub wiaty magazynowej. Kolejne sito palcowe oddzieli materiat nierozdrabniany
(balast) od sttuczki szklanej stanowigcej produkt. Balast z sortowania szkta bedzie kierowany
do strumienia odpaddéw zmieszanych. Sttuczka szklana dodatkowo bedzie podawana na
separator umozliwiajgcy rozdziat uzyskanego surowca na frakcje szkta bezbarwnego oraz szkta
kolorowego. Rozdzielone szkto trafi do stacji zatadunku kontenerdw, stanowigcej uktad
przenos$nikdéw wyposazonych w napedy rewersyjne, umozliwiajace zatadunek konteneréw w
petnej objetosci. Dzieki zastosowaniu uktadu przenosnikéw rewersyjnych i/lub obrotowych
mozliwe jest usypywanie materiatu na catej powierzchni kontenera co umozliwia jego
dokfadne wypetnienie materiatem. W stacji zatadunku mozliwe bedzie czasowe
magazynowanie odpadéw szkta w kontenerach (o poj. max. 30 m3) lub beda one
przetransportowane na biezgco (po wypetnieniu kontenera) przy uzyciu samochoddéw
hakowych do magazynu surowcéw/wiaty magazynowe;.

Linia sortowania papieru i tektury (o wydajnosci do 31 000 Mg/rok) pracowac bedzie na dwie
zmiany i przeznaczona jest do sortowania zbieranych w sposdb selektywny odpaddw papieru
(niebieski worek) na frakcje handlowe. Papier i karton zbierane selektywnie (tzw. ,niebieski
worek”), przed podaniem na linie technologiczng zgromadzone zostang w zasobni odpadoéw.
Zatadunek na linie odbywat sie bedzie przy uzyciu tadowarki kotowej. W przewazajgcej mierze
odpady te sg zbierane w workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne
rozerwanie i oproznienie workow oraz preselekcja w kabinie, w ktérej wydzielane bedg duze
kartony oraz frakcje moggce zaktécic prace linii technologicznej. Nastepnie strumien odpadéow
podany bedzie na dwupoktadowe sito kaskadowe, ktérego zadaniem jest odseparowanie
frakcji drobnej oraz frakcji tarasujacych, tj. o zbyt duzych gabarytach dla automatycznego
procesu sortowania. Frakcja srednia (50 — 300 mm) z sita dwupoktadowego poddana bedzie
separacji metali zelaznych oraz niezelaznych, po czym bedzie transportowana na uktad
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separatoréw optycznych. Odpady metali Zzelaznych i niezelaznych powstajgce na linii
przetwarzania papieru i tektury bedga trafiaty do miejsc buforowych w obrebie linii. Miejsca
buforowe metali wydzielanych na liniach bedg miaty postaé¢ matych konteneréw (max. 2,0 m3),
ktdre nastepnie przy uzyciu wézkéw widtowych transportowane beda do magazynu surowcow
(ob. 18) lub wiaty magazynowej (ob. 26) gdzie bedg magazynowane do czasu uzbierania ilosci
ktdrej transport bedzie optacalny. Pierwszy separator optyczny w sposéb pozytywny wydzielaé
bedzie tworzywa sztuczne, ktére nastepnie trafig do prasy belujacej. Pozostaty strumien
trafia¢ bedzie na kolejny separator optyczny, ktéry pozytywnie wydzieli karton. Wydzielony
karton bedzie transportowany do przenosnika bunkrowego, skad trafia¢ bedzie do prasy
belujacej, a pozostaty strumien odpaddéw bedzie kierowany do separatora optycznego, ktory
w sposob pozytywny wydzielaé bedzie papier, ktéry trafia¢ bedzie na kolejny separator celem
rozdzielenia na papier kolorowy i biaty. Wydzielony papier oraz balast posortowniczy bedg
transportowane do odpowiednich przenosnikéw buforowych, skad bedg podawane na prase
belujaca. Frakcja >300mm (tarasujgca) kierowana bedzie do przenosnika buforowego i dalej
na linie prasowania. Natomiast frakcja drobna <50 mm wraz z balastem po sortowaniu na
separatorach optycznych beda kierowane do instalacji biosuszenia. Koicowym etapem
przetwarzania odpaddw papieru i tektury bedzie belowanie zmagazynowanych w boksach
surowcow przy uzyciu automatycznej, poziomej prasy belujgcej. Przewiduje sie zastosowanie
rowniez by-passu prasy, przez wykonanie przesypu umozliwiajgcego skierowanie odpadéw do
kontenera.

W planowanej hali o pow. do ok. 3150 m? i wysokos$ci do 12 m (ob. 03), zainstalowana zostanie
sortownia tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok (stuzaca do prowadzenia
procesu wydzielania mechanicznego poszczegélnych rodzajow tworzyw sztucznych oraz
metali ze strumienia odpaddw zbieranych w sposdb selektywny —tzw. 26ttty worek), sktadajgca
sie z: rozrywarki do workéw z zasobnikiem (o poj. ok. 20 m3, wyposazonym w ruchoma
podtoge), separatora frakcji przestrzennych do separacji ze strumienia odpaddéw
wychodzgcego z rozrywarki workéw odpady foliowe wieksze od rozmiaru A3, separatora
balistycznego (wydzielajgcy frakcje: 2D, 3D, frakcje 0-40 mm), separatora metali zelaznych
(frakcja 0-40mm), separatora metali zelaznych (frakcja 3D), separatora metali niezelaznych
(frakcja 3D), prasy frakcji materiatowych (wyposazonej w automatyczny uktad wigzania),
separatoréw optycznych NIR (7 kpl.), uktadu przenosnikdw transportowych. Obiekt
wyposazony bedzie w instalacje: wodociggowg, c.w.u. i c.o., kanalizacji przemystowej,
sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podtgczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu
wizyjnego, stabopradowych, odgromowej, wyrownawczej i ochronnej — automatyki i
sterowania. Obiekt posiadat bedzie min. cztery bramy wjazdowe do zasobni. Wysokos¢ $cian
oporowych zasobni odpadéw min. 5 m. Obiekt wykonany bedzie w konstrukcji stalowej.
Instalacja bedzie pracowata na dwie zmiany. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy
zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.
Bedzie takze posiadat monitoring wizyjny oraz wezet sanitarny dla pracownikéw. Odpady
tworzyw sztucznych i metalowe zbierane selektywnie (tzw. ,z6tty worek”) oraz odpady
kierowane na te linie dodatkowo, z linii doczyszczania szkta (folia) przed podaniem
gromadzone beda w zasobni odpadéw. Zatadunek odpaddw na linie odbywac sie bedzie przy
uzyciu tadowarki. W przewazajgcej mierze odpady dozowane na linie bedg zbierane w

Urzad Miasta todzi

Departament Ekologii i Klimatu

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa tel.(042) 6384711
92-326 t6dz, al. marsz. J. Pitsudskiego 100 fax.(042) 6384747



39

workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne rozerwanie i oprdznienie
workéw. Strumien odpaddw trafi w pierwszej kolejnosci na separator frakcji przestrzennych,
przy uzyciu ktérego wydzielane bedg folie, kartony itp. Wydzielone na tym etapie frakcje
tarasujgce bedg transportowane bezposrednio do kabiny sortowania. Pozostaty strumien
odpaddéw poddany bedzie separacji balistycznej, gdzie w jednym kroku technologicznym
zostanie podzielony na trzy frakcje: ptaska —lekka (2D — gtéwnie ptaskie kawatki folii), toczaca
sie — ciezkg (3D — butelki, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe,
opakowania wielomaterialowe oraz metale Zzelazne), drobng 0-40 mm (drobne
zanieczyszczenia). Frakcja 2D z separatora balistycznego bedzie podawana na separator
optyczny NIR 6, ktory pozytywnie wydziela¢ bedzie folig, ktéra kierowana bedzie do magazynu
surowcow. Pozostaty strumien zmieszanych frakcji ptaskich 2D bedzie podawany na separator
NIR 7, ktory wydziela¢ bedzie pozytywnie PET, kierowany do magazynu surowcow. Pozostaty
strumien stanowié¢ bedzie balast, ktdry nastepnie trafia¢ bedzie do instalacji wytwarzania
paliwa alternatywnego RDF. Frakcja drobna (0-40 mm) kierowana bedzie w obszar dziatania
separatora metali zelaznych, ktére trafia¢ bedg do kontenera, a nastepnie do magazynu
surowcow. Pozostaty strumien bedzie kierowany do kontenera, a nastepnie na instalacje
wytwarzania paliwa alternatywnego. Frakcja toczaca sie 3D z separatora balistycznego jest
najwazniejszg frakcjg z punktu widzenia odzysku surowcdw, poniewaz zawiera najwiecej
materiatdow cennych dlarecyklerow. Strumien 3D trafi na szereg separatoréw
optopneumatycznych. W pierwszej kolejnosci, na separatorze NIR 1 wydzielany bedzie
pozytywnie strumien PET, ktory trafia¢ bedzie do wezta rozdziatu PET na kolory. W wezle
wydzielone zostang: PET bezbarwny, PET niebieski, PET zielony, PET mix, itp. Strumien
pozostaty po NIR 1 kierowany bedzie do separatoréw NIR 3 + NIR 5, gdzie nastgpi pozytywne
wydzielenie kolejno: PE, PP, PS. Wydzielone pozytywnie surowce trafia¢ bedg do
przenos$nikéw bunkrowych i dalej na linie prasowania i belowania surowcéw. Pozostatos¢ po
sortowaniu na separatorach NIR trafi na linie balastu — wezet separacji metali — separator
metali zelaznych oraz separator metali niezelaznych. Balast po separacji trafia¢ bedzie do
doczyszczania manualnego w kabinie i dalej do instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego,
a wydzielone metale zelazne i niezelazne do magazynu surowcéw. Wszystkie wydzielone na
linii frakcje tworzyw poddane zostang prasowaniu i belowaniu w celu optymalizacji przestrzeni
magazynowej oraz zmniejszenia kosztdw transportu.

W planowanej hali o pow. do ok. 1870 m? i wysokosci do 12 m o konstrukcji zelbetowej
(ob.04), znajdowac sie bedzie instalacja przygotowania odpadéw BIO do fermentacji
(o wydajnosci do 35 000 Mg/rok), ktora sktadaé sie bedzie z nastepujgcych elementdéw:
rozrywarki do workdéw (o poj. buforowej min. 20 m3), separatora folii, separatora metali
zelaznych (frakcja podsitowa), rozdrabniacza (frakcja nadsitowa) z mozliwoscig rozdrabniania
zgrubnego (<30 mm) idoktadnego (<100 mm), separatora metali zelaznych (frakcja
podsitowa), przesiewacza, separatora balistycznego, separatora materii organicznej od
opakowan, mieszacza (z zasobnikiem o poj. min. 15 m3 oraz przenosnikiem odbierajgcym i
urzgdzeniem wazgcym ilos¢ odpadow podawanych do zasobnika), uktadu przenosnikéw
transportowych. Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: wodociggowa, c.w.u. i
c.0, kanalizacji przemystowej, sanitarnej, deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji
technologicznej podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej,
zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego, staboprgdowe, odgromowg, wyrdwnawczg i
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ochronng, automatyki i sterowania. W obiekcie zapewnione zostang min. trzy bramy
wjazdowe do zasobni. Instalacja pracowac¢ bedzie na jedng zmiane. Wysokos$¢ $cian
oporowych zasobni odpaddw wyniosg min. 5 m. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne
systemy zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w monitoring wizyjny oraz wezet sanitarny dla
pracownikéw. Bioodpady z selektywnej zbiérki kierowane bedg do modutu przygotowania
wsadu do fermentacji, gdzie bedg rozdrabniane oraz wydzielana z nich bedzie frakcja inertna
i elementy przeszkadzajgce (kamienie, metale i inne frakcje nie nadajgce sie do fermentacji),
ktdre niekorzystnie wptywajg na przebieg procesu, a takze przyspieszajg zuzycie instalacji.
Ponadto ze strumienia bioodpaddéw wydzielane bedg frakcje twarde (kamienie, szkto itp.), aby
zabezpieczy¢ komore przed kolmatacjg oraz rurociagi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne, w celu umozliwienia réwnomiernego
dozowania na instalacje beda czasowo magazynowane w zasobni bioodpadéw wykonanej w
formie zelbetowego zasieku ze szczelng posadzka, wyposazonej w system ujmowania
odciekéw. Pojemnos$¢ zasobni umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie S$redniego strumienia
odpaddéw przez okres 3 dni. Selektywnie zebrane bioodpady, w przewazajgcej mierze beda
zbierane w workach, zatem pierwszym etapem procesu bedzie mechaniczne rozerwanie
i oproznienie workéw na rozrywarce do workéw. Nastepnie strumien odpaddw zostanie
skierowany w obszar dziatania separatora folii. Wydzielone folie trafia¢ bedg do kontenera, a
pozostaty strumien w obszar dziatania separatora metali zelaznych. Wydzielone metale bedg
kierowane do kontenera, natomiast pozostatos¢ bedzie kierowana do przesiewacza
rozdzielajgcego strumien odpaddw na frakcje drobng (<60 mm lub <80 mm w zaleznosci od
wymagan instalacji fermentacji) i oraz frakcje nadsitowg(>60 mm lub >80 mm). Frakcja
nadsitowa transportowana bedzie do rozdrabniacza. Rozdrobniony materiat wraz z frakcjg
drobng z przesiewacza trafia¢ beda do separatora balistycznego, w ktérym nastepowac bedzie
wydzielenie frakcji inertnych (zanieczyszczen), ktére kierowane beda do kontenera i dalej do
instalacji kompostowania. Frakcja doczyszczonych bioodpaddw po separatorze balistycznym
trafia¢ bedzie do wezta fermentacji. Dodatkowo odpady z targowisk przywozone do zaktadu
beda dozowane do planowanego separatora materii organicznej od opakowan, ktéry umozliwi
wydzielenie opakowan i skierowanie pozostatego strumienia odpaddéw do instalacji
fermentacji.

Planowang instalacje fermentacji (ob. 05 o pow. do ok. 880 m?) stanowi¢ bedg zelbetowe
reaktory, wyposazone w: system buforowy, uktad dozowania zwigzkéw zelaza, mieszalnik,
uktad transportowy, komore fermentacyjng, uktad odprowadzenia przefermentowanych
odpaddw. Pojemnosé czynna pojedynczej komory wyniesie ok. 1200 m3. Instalacja fermentacji
bedzie pierwszg instalacjg ciggu technologicznego, ktéry ma na celu wytworzenie
ustabilizowanego tlenowo kompostu oraz dobrej jakosci biogazu. Fermentacja odpaddéw
biodegradowalnych zebranych selektywnie prowadzi do uzyskania biogazu jako produktu
fermentacji metanowej oraz materiatu pofermentacyjnego, podlegajgcego nastepnie
odwadnianiu, w celu rozdziatu na frakcje statg (19 06 04) oraz frakcje ciektg (ptynny nawéz
organiczny lub, w przypadku braku mozliwosci uzyskania statusu produktu, odpad o kodzie 19
06 03). Frakcja stata bedzie kierowana nastepnie do procesu tlenowego przetwarzania w
kompostowni, gdzie wytworzony zostanie ustabilizowany kompost, ktdry po doczyszczeniu
stanowi¢ bedzie produkt - petnowartosciowy kompost. Przygotowany do procesu materiat
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transportowany bedzie przy pomocy przenosnikéw lub alternatywnie przy pomocy tadowarki
do modutu fermentacji beztlenowej. Pierwszym elementem tego modufu jest system
buforowy, ktéry moze opierac sie o zbiornik zelbetowy i automatyczng suwnice chwytakowg
lub z ruchomym dnem. Oba rozwigzania zapewniajg automatyczne, ciggte zasilanie komory
fermentacyjnej. Zbiornik buforowy instalacji fermentacji stanowi¢ bedzie zelbetowy zasiek o
pojemnosci zapewniajgcej zgromadzenie ok. 300 Mg odpadéw przeznaczonych do
fermentacji. Bedzie on wyposazony w suwnice (lub ruchome dno), stanowigcy element
instalacji fermentacji, umozlwiajacy zatadunek wsadu do komory fermentacyjnej. Wysokos¢
$cian zbiornika wyniesie ok. 3,5 — 4,0m. Ze zbiornika buforowego materiat transportowany
bedzie do mieszalnika, ktdéry zapewni homogenizacje przygotowanej biofrakcji oraz jej
ujednorodnienie wraz z wodg oraz zwigzkami zelaza dodawanymi do odpadéw w celu
zmniejszenia zawartosci siarkowodoru w biogazie. Zwigzki zelaza dodawane do mieszaniny
odpadow kierowanych do fermentacji zapewnig minimalizacje powstawania siarkowodoru i
jego ilosci w wytwarzanym biogazie. Produktem procesu fermentacji, oprocz pofermentu,
bedzie biogaz, ktory w gtdwnej mierze sktada sie z metanu (45-60%) oraz dwutlenku wegla (40
— 55%). Jednym z niepozadanych sktadnikdw biogazu, ktéry wptywa niekorzystnie, m.in. na
urzgdzenia spalajgce biogaz, powodujac ich korozje jest siarkowoddr (H,S), ktérego stezenie
w biogazie moze dochodzi¢ nawet do 3000 ppm. W celu minimalizacji powstawania tego
zwigzku do procesu fermentacji dodaje sie zwigzki zelaza (tlenki zelaza lub wodorotlenki
zelaza), ktére majg zazadanie wigzaé¢ siarke elementarng ograniczajgc powstawanie
siarkowodoru i tym samym minimalizowa¢ jego zawarto$¢ w wytwarzanym biogazie.
Wymieszany materiat bedzie wttaczany rurociggiem do komory fermentacyjnej przy pomocy
pompy ttokowej. W czasie przettaczania bedzie on podgrzewany i zaszczepiany
recyrkulowanym fermentatem. Reaktor do procesu suchej fermentacji dynamicznej
wyposazony bedzie w podtuzny wat mieszajacy zapewniajgcy rownomierne przemieszanie
oraz przemieszczanie sie materiatu w komorze. Mieszadto wolnoobrotowe oraz cylindryczny
ksztatt dna komory beda zapobiegaé sedymentacji oraz wyeliminujg tzw. martwe strefy
bedace poza zasiegiem mieszania materiatu. Wolne mieszanie zawartosci reaktora usredni jej
sktad, polepszy odgazowywanie oraz uniemozliwi odktadanie sie ciezszych sktadnikéw na dnie.
Warunki termofilowe w reaktorze zapewnione bedg przez zastosowanie ogrzewania
wymiennikami ciepta wewnatrz komory. Ponadto zwarta konstrukcja zapewnia minimalizacje
strat ciepta obiektu. Proces termofilowy w komorze prowadzony bedzie przez okoto 15+20
dni. Po tym okresie przefermentowane odpady zostang odgazowane, usuniete z reaktora i
skierowane do instalacji odwadniania osadéw pofermentacyjnych, a nastepnie do
kompostowania. Ttokowy przeptyw materiatu sprawia, ze bakterie nie bedg zatrzymywane w
reaktorze, dlatego $wieze porcje odpaddw bedy zaszczepiane przez zawracanie czesci
strumienia odpaddéw przefermentowanych. W celu zbuforowania ilosci odpaddéw stuzgcej do
dozowania do komory w trakcie braku pracy wezta przygotowania przewidziano zasobnik w
formie zelbetowego boksu wyposazonego w suwnice lub w formie buforu z ruchoma podtoga.
Zaszczepianie Swiezych odpaddéw odbywac sie bedzie w mieszalniku. Materiat wsadowy
wttaczany bedzie rurociggiem z mieszalnika do reaktora za pomocg pompy ttokowej. Ta sama
pompa uzywana bedzie do zaszczepiania materiatu wsadowego bakteriami poprzez
recyrkulacje pofermentatu. Proces fermentacji dynamicznej prowadzony bedzie w reaktorach
poziomych, wykonanym w formie zelbetowej komory sktadajgcej sie z prefabrykowanych
segmentow, o przepustowosci tgcznej ok. 30 000 Mg/rok. Proces fermentacji termofilowej, w
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planowanej technologii bedzie procesem ciggtym, tj. o statym przeptywie przez reaktor (nie
jest to proces szarzowy), stad specyfikacja jednorazowego wsadu z punktu widzenia
technologii jest niemozliwa. Sciany reaktora wykonane zostang jako wielowarstwowe,
podtoga izolowana. Komora ogrzewana bedzie przy pomocy wymiennikdw ciepta
zainstalowanych w reaktorze. W celu mieszania materiatu zainstalowane bedzie mieszadto
osiowe wolnoobrotowe, ktdére wyeliminuje zjawisko rozwarstwiania i powoduje
homogenizacje materialu w komorze. System mieszania zapobiegnie rowniez wystgpieniu
nadcisnienia. topatki mieszadta beda stale przerywaé i miesza¢ powierzchnie styku faz
materiat/biogaz. Instalacja dystrybucji ciepta zlokalizowana bedzie w obudowie kontenerowe;j
przy reaktorze. System buforowy (bunkier zelbetowy zapewniajacy pojemnos¢ min. 300 Mg
odpadow wyposazony w suwnice zatadowczg), umozliwiat bedzie podawania odpadéw do
komory fermentacyjnej w sposéb maksymalnie rGwnomierny (niezaleznie od intensywnosci
procesu przygotowania biofrakcji). Uktad dozowania zwigzkéw zelaza bedzie dozowat takie
zwigzki (np. wodorotlenek zelaza) celem minimalizacji stezenia H,S w wytwarzanym biogazie.
Mieszalnik stuzyt bedzie do mieszania Swiezych odpaddw z materiatem zaszczepiajgcym
(odciek lub przefermentowane odpady odprowadzane z komory), wodg, zwigzkami zelaza itp.
Ukfad transportowy zapewnia¢ bedzie transport przygotowanych odpaddéw z mieszalnika do
komory fermentacyjnej. Komora fermentacyjna bedzie zelbetowa (mozliwy stalowy dach),
podtuzna pozioma. Wyposazona bedzie w szereg elementdw zapewniajgcych ciggtos¢ oraz
stabilnos$¢ procesu min.: system mieszania (mieszadto podtuzne, lub mieszadta poprzeczne);
system ogrzewania (ogrzewane sciany lub system rurociggdéw wewngtrz komory), system
ujmowania i doprowadzenia biogazu, system odprowadzenia przefermentowanych odpadow,
systemy bezpieczenstwa, itp. Czas przetrzymania wyniesie 12 — 20 dni, temperatura procesu
ok. 52-56°C. Pojemno$¢ catkowita komory ok. 1 500 m3. Uktad odprowadzenia
przefermentowanych odpaddéw z komory fermentacyjnej do instalacji odwadniania, stanowic
bedzie uktad pomp (Slimakowych, perystaltycznych itp.) oraz uktad rurociggéw
umozliwiajgcych przetransportowanie odpadéw do wezta odwadniania. Prowadzona bedzie
fermentacja sucha (28-38% s.m.).

W planowanej murowanej hali odwadniania osadéw pofermentacyjnych o pow. do ok. 480 m?
i wysokosci do ok. 10 m (ob. 06), zlokalizowana bedzie instalacja odwadniania osadéw
pofermentacyjnych, w skfad ktdrej wchodzi¢ beda: rozdrabniacz materiatu strukturalnego,
mieszacz, prasy $limakowe (2 szt.), wiréwka. Przefermentowane odpady opuszczajgce komore
fermentacyjng cechujg sie wilgotnoscia ponad 70%. Celem ich dalszego zagospodarowania
oraz zoptymalizowania gospodarki wodnosciekowej instalacji, przefermentowane osady
poddawane bedg odwadnianiu. W hali odwadniania zainstalowany zostanie rowniez mieszacz
przefermentowanych odpaddéw z materiatem strukturalnym w celu przygotowania ich
do kompostowania. Odwodnione osady pofermentacyjne cechowac sie bedg zawartoscia
suchej masy w granicach 40+45% i bardzo rozdrobniong strukturg. W celu zapewnienia
optymalnego napowietrzania odpaddéw w trakcie ich kompostowania, konieczne bedzie ich
wymieszanie z materiatem strukturalnym, zapewniajgcym optymalng strukture (porowatosc)
materiatu do jego kompostowania. Standardowo dla tego typu instalacji jako materiat
strukturalny stosowane bedg zrebki drewniane pozyskane z pielegnacji zieleni (parkéw itp.),
alternatywnie moze by¢ wykorzystywana réwniez inny stosunkowo suchy materiat organiczny,
np. stoma. Materiat strukturalny, po procesie kompostowania danej partii odpadéw, w wyniku
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przesiewania bedzie odzyskiwany i wykorzystywany ponownie do mieszania z kolejng partig
odpadéw przefermentowanych i odwodnionych. Z uwagi na znaczacg wilgotnos$é oraz warunki
stanowigce o podwyzszonej korozyjnosci atmosfery wewnatrz hali, zostanie ona
zabezpieczona przed dziataniem tych warunkédw korozyjnych. Ponadto obiekt zostanie
wyposazony w komplet instalacji (wodociggowg, c.w.u. i c.o., kanalizacji przemystowej,
sanitarnej, deszczowej, zasilania elektrycznego, wentylacji technologicznej podtgczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej, zabezpieczenia p.poz., monitoringu
wizyjnego, stabopradowe, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, automatyki i sterowania.
Obiekt wyposazony bedzie takze w wezet sanitarny. W celu odwaniania osadu
pofermentacyjnego zainstalowane zostang prasy S$limakowe lub/i wiréwki. Urzadzenia
odwadniajgce zapewnig uzyskanie zawartosci suchej masy pofermentu na poziomie min. 45%.
Osad odwodniony z pras bedzie trafiaé bezposrednio do instalacji mieszania z materiatem
strukturalnym, odciek z pras kierowany bedzie do zbiornika buforowego stanowigcego
zasobnik wirdowki. Zasobnik wiréwki stanowi¢ bedzie zelbetowy zbiornik o pojemnosci ok. 60
m3 zlokalizowany w hali instalacji odwadniania stanowigcy bufor technologiczny dla
rownomiernego obcigzenia wirdwki. Cze$¢ odciekdw z prasy bedzie recyrkulowana do
mieszalnika instalacji fermentacji celem zaszczepienia wsadu oraz korekty wilgotnosci.
Nadmiar odciekéw kierowany bedzie do dalszego przetwarzania na wiréwkach, gdzie zostanie
pozbawiony suchej masy do poziomu max. 3,0%. Placek odwodnieniowy z wiréwki bedzie
kierowany do odwodnionych osaddéw pofermentacyjnych z prasy i dalej do mieszalnika
z materiatem strukturalnym lub bezposrednio do mieszalnika. Odciek z wiréwki skierowany
zostanie do zbiornika buforowego (obiekt nr 07). Poza wyposazeniem technologicznym w
obiekcie przewidziano lokalizacje wydzielonego wezta cieplnego, umozliwiajgcego odbidr
ciepta z gazogeneratorow oraz w razie potrzeby z awaryjnego Zrédta — kotta przewidzianego
do lokalizacji réwniez w weZle cieplnym. Przewidziano zastosowanie kotta dwupalnikowego
na biogaz i na olej opatowy. Przewidziany do realizacji kociot cieplny bedzie petnit réwniez
funkcje zrédta ciepta na czas rozruchu komory fermentacyjnej. W ramach realizacji wiezta
cieplnego przewidziano wykonanie magazynu na paliwo (olej) zapewniajgcego mozliwos¢
zgromadzenia paliwa na min. 5 dni roboczych z uwzglednieniem maksymalnych odbiorow
ciepta przez kociot awaryjny.

Do magazynowania odciekdéw z procesu odwadniania osadéw pofermantacyjnych, planuje sie
dwa zelbetowe zbiorniki odciekdéw (czesciowo zagtebione w terenie) — 2 x 330 m? kazdy
(ob.07). Pojemnos$¢ kazdego zbiornika wyniesie 2500 m3. W zbiornikach odcieku
zamontowane zostang mieszadta zapobiegajgce sedymentacji czgstek statych zawartych w
odciekach. Zbiorniki wykonane zostang jako monolityczne, jednokomorowe, cylindryczne
zbiorniki Zzelbetowe zamkniete, wykonany ze zbrojonego betonu hydrotechnicznego
gwarantujacego jego szczelno$¢ oraz izolowany termicznie. Na koronie kazdego zelbetowego
zbiornika odciekdw, wykonany zostanie zbiornik biogazu o pojemnosci ok. 1 000 m3, z
kompletnym opomiarowaniem cisnienia, napetnienia oraz zabezpieczen przed nad- i
podcisnieniem. Gtéwne wyposazenie technologiczne stanowi¢ beda: dmuchawa/y biogazu,
dmuchawa/y powietrza, szafka sterownicza, bezpiecznik cieczowy, sterowanie zdalne i
lokalne. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: biogazowa, $ciekdéw technologicznych,
kanalizacji deszczowej, zasilania elektrycznego, systemoéw teletechnicznych, automatyki i
sterowania, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, monitoring wizyjny. Wykonana zostanie
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takze instalacja wodociggowa. Instalacja odciekéw stuzy¢ bedzie do odbioru odciekéw z
fermentacji (nawozu) zgromadzonych w zbiornikach. Odcieki te bedg odbierane przy uzyciu
beczkowozdw i wykorzystywane jako nawdz, lub wywozone na oczyszczalnie $ciekdw (zgodnie
z uzyskanymi warunkami) jako odpad 19 06 03. Do instalacji przetwarzania odpadow
biodegradowalnych zbieranych w sposéb selektywny trafiaé bedag zbierane w sposéb
selektywny bioodpady stanowigce w gtéwnej mierze reszki zywnosci.

Zastosowano rozwigzanie umozliwiajace zagospodarowanie powstajagcych w wyniku
odwadniania przefermentowanych odpadéw odciekéw w sposdb dwukierunkowy:

— w przypadku gdy jako$¢ dostarczanych odpaddéw (ich zanieczyszczenie) nie bedzie
pozwalata na uzyskanie petnowartosciowego produktu jakim jest ptynny nawodz
wytwarzane w procesie odwadniania osadow pofermentacyjnych odcieki stanowigce
odpad o kodzie 19 06 03 przetransportowane zostang wozami asenizacyjnymi do
utylizacji na oczyszczalni $ciekdéw (zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z zarzadca
oczyszczalni),

— w przypadku gdy jakos$¢ dostarczanych odpadow bedzie zadowalajaca
przeprowadzona zostanie procedura przekwalifikowania powstajgcych odciekow z
odpadu o kodzie 19 06 03 na nawdz w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2019/1009 zdn. 05.06.2019r. ustanawiajgce przepisy
dotyczace udostepniania na rynku produktéw nawozowych UE, zmieniajgce
rozporzadzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylajace
rozporzgdzenie (WE) nr 2003/2003.

W celu umozliwienia ich odbioru ze zbiornika przewiduje sie realizacje punktu czerpalnego,
wyposazonego miedzy innymi w szybkoztgcze oraz tace ociekowg zabezpieczajacg przed
przedostaniem sie ewentualnych wyciekow do S$rodowiska (powstajgcych przy
podtaczaniu/odtgczeniu przewodow). Taca ociekowa bedzie podtgczona do kanalizacji
Sciekéw technologicznych.

Planowany wezet uzdatniania i wykorzystania biogazu (ob. 08) bedzie posiadat pow. do ok. 65
m?2 oraz wydajno$¢ min. 380 Nm3/h. Urzadzenia bedg posadowione na fundamencie.
Wyposazenie tego obiektu stanowi¢ beda: odsiarczalnia biogazu, zbiornik biogazu
(zintegrowany ze zbiornikiem odciekow - odrebny obiekt), pochodnia awaryjna, stacja
schtadzania oraz stacja podgrzewania biogazu, wezet ssawno-ttoczny, filtry siloksanéw,
odwadniacze sieciowe, zespdt kogeneracyjny. llo$é wytwarzanego biogazu rocznie do 3 000
000 Nm3/rok, sprawnos$¢ zespotu kogeneracyjnego: cieplna — min 42,5%, elektryczna — min.
41,8%. Przewiduje sie zastosowanie zespotu kogeneracyjnego w obudowie kontenerowej
dzwiekochtonnej, do zabudowy na zewnatrz, o mocy elektrycznej ok. 800 kW. Mozliwe jest
zastosowanie jednej jednostki lub zespotu dwdch jednostek kogeneracyjnych. Odprowadzanie
spalin bedzie nastepowato wylotem kominowym, o wysokosci ok. 9 m i srednicy ok. 0,2 m.
Wszystkie elementy instalacji posadowione bedg nafundamencie. W obrebie wezta
wykonana zostanie réwniez pochodnia biogazu o wydajnosci ok. 500 Nm3/h, do jego
awaryjnego wypalenia, w sytuacjach awaryjnych, np. nadprodukcja biogazu, przekroczenie
zdolnosci magazynowej zbiornika biogazu w czasie przerwy serwisowej lub konserwacyjne;j
zespotu kogeneracyjnego. Do wezfa uzdatniania i wykorzystania biogazu doprowadzony
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zostanie réwniez gaz skfadowiskowy, ujmowany z kwatery sgsiedniego sktadowiska.
Poczatkowo udziat biogazu pochodzacego z kwatery sktadowiska bedzie wiekszy i bedzie malat
w miare naturalnego wygaszania proceséw biologicznego rozktadu odpadéw zdeponowanych
w kwaterze. Natomiast ilos¢ biogazu pochodzgcego z procesu fermentacji poczatkowo bedzie
mniejsza, i bedzie rosta w miare wzrostu ilosci odpaddw kierowanych do tego procesu, zgodnie
z prognozg wieloletnia. taczna ilo$é biogazu kierowanego do uzdatniania i energetycznego
wykorzystania bedzie mniej wiecej stata i nie przekroczy zaktadanych 3 000 000 Nm?3/rok.

W celu uzdatnienia biogazu wytworzonego w procesie fermentacji, umozliwiajgcego jego
dalsze, energetyczne wykorzystanie w jednostce kogeneracyjnej, przewidziano wykonanie
instalacji uzdatniania biogazu, opartej o:

— odsiarczalnie biogazu — usuniecie siarkowodoru na drodze chemicznej poprzez
wigzanie i przeksztatcenie w sole zelaza,

— zbiornik biogazu (zintegrowany ze zbiornikiem odciekdw) — magazynowanie
wytworzonego biogazu,

— pochodnia awaryjna — awaryjne, automatyczne spalanie nadmiaru wytworzonego
biogazu,

— stacja schtadzania oraz stacja podgrzewania biogazu — odwadnianie poprzez
schtadzanie biogazu ponizej punktu rosy oraz jego pdziniejszy podgrzew do
wymaganych parametréw,

— wezet ssawno-ttoczny — podniesienie ci$nienia w sieci biogazu do wartosci wymaganej
przez odbiorniki biogazu,

— filtry siloksanéw — usuniecie siloksanéw na drodze adsorpcji na weglu aktywnym,

— odwadniacze sieciowe — umozliwiajgce usuniecie kondensatu z rurociggéw biogazu,

— zespot kogeneracyjny — wytworzenie energii cieplnej i elektrycznej poprzez spalenie
wytworzonego biogazu.

W planowanej hali o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 5395 m?2i wysokosci do 14 m (ob. 09),
znajdowac sie bedzie instalacja sortowania odpadéw zmieszanych o wydajnosci do 120 000
Mg/rok). Bedzie ona miata za zadanie przetworzenie catego strumienia odpaddw zmieszanych
w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie strumienia do dalszego przetwarzania biologicznego wraz
z odzyskiem surowcéw oraz frakcji wysokoenergetycznych. Sktadaé sie ona bedzie z:
rozrywarki do workéw (2 kpl., kazdy o poj. buforowej min. 20 m3), separatora frakgcji
przestrzennych (2 kpl.), sita bebnowego (2 kpl. rozdzielajgce strumien odpadéw na frakcje: 80
mm; 80-340 mm i >340 mm), separatora metali zelaznych (<80 mm) — 2 kpl., separatora metali
niezelaznych (<80 mm — 2 kpl.), separatora balistycznego wydzielajgcego frakcje ciezka-
toczaca sie, frakcje lekka-ptaska oraz frakcje drobng 0-40 mm (2 kpl.), separatoréw optycznych
NIR (9 kpl.), separatora metali zelaznych (>80 mm) — (1 kpl.), separatora metali niezelaznych
(>80 mm) —1 kpl.), prasy belujacej (1 kpl.) wyposazonej w automatyczny uktad wigzania, uktad
przeno$nikow transportowych. Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: wodociggows,
c.w.u. i c.0., kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego,
wentylacji technologicznej podfaczonej do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacji ogdlnej,
zabezpieczenia p.poz., monitoringu wizyjnego, stabopradowych, odgromowej, wyréwnawczej
i ochronnej, automatyki i sterowania. Obiekt posiadat bedzie min. 5 bram wjazdowych do
zasobni. Wysokos$¢ scian oporowych zasobni min. 5,0 m. Obiekt wyposazony zostanie w
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stosowne systemy zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany bedzie w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w monitoring wizyjny oraz wezet
sanitarny dla pracownikéw. Instalacja pracowac¢ bedzie na dwie zmiany. W ramach tej
instalacji przewiduje sie dwie linie technologiczne. Odpady zmieszane (wraz z dodatkowo
kierowanymi na linie: balastem z linii doczyszczania szkta, balastem z linii odpadéow
wielkogabarytowych, zabrudzeniami wydzielonymi z frakcji bio w wezle przygotowania do
fermentacji, frakcjg ciezkg i lekka z instalacji doczyszczania kompostu), przed podaniem na
linie technologiczng gromadzone beda facznie w zasobni odpaddéw. Zatadunek odpaddéw na
linie odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu tadowarek koftowych. Z uwagi na ilos¢ odpaddow
zmieszanych zastosowane zostang dwa ciagi zatadunku. Pierwszym etapem procesu bedzie
mechaniczne rozerwanie i oprdéznienie workédw na dwéch urzadzeniach dedykowanych
do przeprowadzenia procesu rozrywania i otwierania workéw. Odpady wytwarzane na innych
liniach zaktadu przeznaczone do przetwarzania na linii sortowania odpadéw zmieszanych bedg
wytadowywane w zasobni odpaddéw zmieszanych i tgcznie z odpadami zmieszanymi (w tym
w workach) bedg dozowane na linie technologiczng do rozrywarek workdéw. Strumien
odpaddw nastepnie trafia¢ bedzie w pierwszej kolejnosci na separatory frakcji przestrzennych
(2 szt.), przy uzyciu ktérych wydzielone zostang folie, kartony itp. Wydzielone na tym etapie
frakcje tarasujgce bedg transportowane do kabiny sortowania. Pozostate strumienie odpaddéw
poddawane bedg separacji na sitach bebnowych (2 szt.) na frakcje: <80 mm; 80-340 mm i >340
mm. Frakcja drobna <80mm z sit bebnowych kierowana bedzie do separacji metali: kolejno na
separator metali zelaznych i separator metali niezelaznych. Frakcja ta po separacji metali
bedzie kierowana do biosuszenia (wraz z balastem z linii). Wydzielone metale zelazne i
niezelazne trafig do kontenera, a nastepnie do magazynu surowcow. Frakcja gruba >340 mm
skierowana zostanie do kabiny doczyszczania (sortowniczej) wraz z frakcjami przestrzennymi
wydzielonymi przed sitem. Natomiast wydzielona na sitach bebnowych frakcja srednia 80-340
mm, poddana zostanie separacji na separatorach balistycznych (2 szt.), gdzie strumienie
zostang podzielone na frakcje: ptaska — lekka (2D — gtdwnie ptaskie kawatki folii), toczacg sie —
ciezkg (3D — butelki, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe, opakowania
wielomateriatowe oraz metale zelazne), drobng 0-40 mm (drobne zanieczyszczenia). Frakcja
drobna kierowana bedzie do separacji metali (razem z frakcjg <80 mm po sitach bebnowych).
Frakcja 2D trafia¢ bedzie na separatory optopneumatyczne NIR (NIR 7, NIR 8), na ktérych
bedzie wydzielana pozytywnie folia — kierowana do przenosnika bunkrowego i dalej na linie
prasowania i belowania odpaddéw. Pozostatos¢ po przejsciu przez separatory NIR, trafiaé
bedzie w obszar dziatania separatora NIR 9, na ktérym nastepowac bedzie pozytywne
wydzielanie papieru i kartonu. Pozostatos¢ po NIR 9, stanowi¢ bedzie balast kierowany do
instalacji biosuszenia. Wydzielony papier kierowany bedzie do przenosnika bunkrowego i dalej
na linie prasowania i belowania odpadoéw. Frakcja 3D z separatoréw balistycznych kierowana
bedzie do separatoréw optopneumatycznych (NIR 1; NIR2), na ktérych pozytywnie
wydzielany bedzie PET, ktory z obu separatoréw kierowany bedzie do wezta rozdziatu na
kolory, w ktédrym nastgpi rozdziat tej frakcji materiatowej na: PET bezbarwny, PET niebieski,
PET zielony, PET mix. Pozostaty strumient odpaddw po separacji PET na NIR 1 oraz NIR 2, trafiac¢
bedzie na szereg separatorow NIR (NIR 4, NIR 5, NIR 6), na ktérych pozytywnie wydzielane
bedag kolejno: PE, PP, PS; HDPE, Tetrapack. Wydzielone surowce trafig do przenosnikéw
bunkrowych i dalej na linie prasowania i belowania surowcéw, przewiduje sie zastosowanie
by-passu prasy przez wykonanie przesypu umozliwiajgcego skierowanie odpadow
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bezposrednio do kontenera. Pozostaty po sortowaniu balast bedzie kierowany do separacji
magnetycznej, kolejno: separatora metali zelaznych oraz separatora metali niezelaznych.
Doczyszczony z metali balast pozostaty po sortowaniu wraz z frakcjg <80 mm oraz balastem z
2D, bedg kierowane do instalacji biosuszenia. Wydzielone metale zostang skierowane do
kontenera, a nastepnie do magazynu surowcéw.

W ramach instalacji tlenowego przetwarzania odpaddéw o wydajnosci 135 000 Mg/rok o pow.
do ok. 8172 m? (ob. 10) przewiduje sie 22 zelbetowe reaktory technologiczne
(20 procesowych, 2 logistyczne) oraz hale manewrowa (wykonana pomiedzy reaktorami)
w konstrukcji stalowej i korytarze technologiczne w konstrukcji stalowej. Zaktadana wysokos¢
maksymalna architektoniczna hali manewrowej wyniesie do 13 m, wysokos¢ maksymalna
architektoniczna korytarzy technologicznych wyniesie do 7,5 m, a maksymalna wysokos¢
architektoniczna komér do 7,5 m (+ wys. biofiltra na dachach komér — ok. 2,5 m). Dtugos¢
reaktorow wyniesie do 33 m, szeroko$¢ do 7 m. Reaktory wykonane bedg z zastosowaniem
betonu o wysokiej odpornosci na siarczany. Instalacja tlenowego przetwarzania odpadow
dedykowana bedzie przeprowadzeniu nastepujgcych proceséw technologicznych:

— biosuszenia frakcji balastowych (frakcja <80 mm oraz balast po sortowaniu frakcji >80
mm) z odpadéw komunalnych zmieszanych, frakcji <50 mm z instalacji sortowania
papieru, balastu z instalacji sortowania papieru,

— kompostowania przefermentowanej frakcji bio zbieranej w sposdb selektywny,

— stabilizacji frakcji balastowych z instalacji wytwarzania RDF.

Wydajnos¢ instalacji biosuszenia nie przekroczy 100 000 Mg/rok, kompostowania 26 000
Mg/rok, stabilizacji 26 000 Mg/rok, przy czym tgcznie wydajnosc tych instalacji nie przekroczy
135 000 Mg/rok.

Proces tlenowego przetwarzania odpaddw prowadzony bedzie w instalacji wyposazonej
w system bioreaktoréw, posiadajacej system ujmowania odciekéw, odoréw, uktadu dysz
napowietrzania oraz uktad nawadniania.

Wyposazenie reaktoréw stanowi¢ beda: podtoga napowietrzajgca zlokalizowana w posadzce
komoér, ukfad transportu powietrza, system wymiennikdw umozliwiajgcych odzysk ciepta z
powietrza poprocesowego i ogrzanie powietrza Swiezego, wentylatoréw napowietrzajgcych
(kazdy reaktor posiadaé bedzie indywidualny wentylator). Wentylatory oraz ukfad transportu
powietrza zlokalizowane zostang w korytarzu technologicznym, znajdujagcym sie za
reaktorami. Reaktory technologiczne wyposazone zostang w instalacje: wentylacyjng,
kanalizacyjng, wodociggowa. Korytarze technologiczne wyposazone zostang natomiast w
nastepujgce instalacje: kanalizacji przemystowej, deszczowej, wodociggowej do celéw
porzadkowych, wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektrycznej (oswietlenie, zasilanie
obiektow technologicznych), stabopradowa, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng,
wyposazenia technologicznego. Z kolei hala manewrowa wyposazona bedzie w nastepujace
instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowg do celéw
porzagdkowych, wodociggowa do celdw p.poz., wentylacji technologicznej podtgczonej do
uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie
obiektéw technologicznych), staboprgdowa, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng,
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wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Reaktory posiadac bedg 22 bramy (po
1 szt. na kazdy reaktor). Hala manewrowa posiada¢ bedzie brame wjazdowa, umozliwiajgca
wjazd oraz wyjazd pojazddw odbierajgcych poszczegdlne rodzaje odpaddw.

Korytarze technologiczne wykonane zostang w celu zlokalizowania uktadu transportowego
powietrza wraz z wentylatorami. Parametry korytarzy: wymiary w $wietle $cian: 2 x ok. 80,6 x
4 m, wys. czynna: ok. 5,5 m. Bedg one wyposazone w komplet instalacji (wod.-kan., wentylacja
technologiczna podtgczona do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogdlna, wentylacja
podtgczona do uktadu oczyszczania powietrza, p.poz., elektryczna, sterownicza, odgromowa)
oraz monitoring wizyjny oraz wyposazenie technologiczne w postaci wentylatorow dla kazdej
z komér reaktoréw tlenowego przetwarzania odpaddw.

Hala manewrowa zostanie zrealizowana pomiedzy reaktorami. Parametry hali: wymiary
w Swietle sScian: ok. 95,5 x 25,6 m, wys. czynna ok. 11 m, wyposazona w brame wjazdowa
umozliwiajgcg wjazd oraz wyjazd pojazdéw odbierajgcych poszczegdlne rodzaje odpadow.
Hala manewrowa wyposazona bedzie w komplet instalacji (wod.-kan., wentylacja
technologiczna podtgczona do uktadu oczyszczania powietrza, wentylacja ogdlna, wentylacja
podtgczona do uktadu oczyszczania powietrza, p.poz., elektryczna, sterownicza, odgromowa)
oraz monitoring wizyjny oraz wyposazenie technologiczne.

Ponadto instalacja tlenowego przetwarzania wyposazona zostanie w ukfad automatycznego
zatadunku, ktérego wydajnos¢ wynosié bedzie min. 40 Mg/h.
Kazdy z 22 reaktoréw wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
— napowietrzania/odprowadzenia odciekdow - odpowiedzialna za dostarczenie
odpowiedniej ilosci powietrza oraz odprowadzenia nadmiaru odciekéw
— nawadniania — odpowiedzialna za uzupetnienie niedoboru wody w stabilizowanych/
kompostowanych odpadach,
— brame wjazdowga umozliwiajgcg wytadunek komory przy uzyciu tadowarki,
— instalacje:
— wentylacyjng — w tym instalacje napowietrzania komdr oraz instalacje
odprowadzenia powietrza poprocesowego,
— kanalizacyjng — odprowadzenie odciekéw z komor,
— wodociggowa — w celu zraszania wsadu,
— niezbedng aparature kontrolno-pomiarowa.

Napowietrzanie wsadu odbywa¢ sie bedzie przez wttaczanie powietrza do bioreaktoréw od
dotu pryzmy, poprzez kanaty napowietrzajgce umiejscowione w posadzce wzdtuz reaktordw.
Kazda z komér wyposazona bedzie we wtasny system wentylacji, ktéry bedzie mégt byc
obstugiwany i kontrolowany niezaleznie od innych tuneli. Na uktad gospodarki powietrzem
sktadac sie bedzie:

— podtoga napowietrzajgca zlokalizowana w posadzce komér,

— uktad transportu powietrza,

— system wymiennikbw umozliwiajgcych odzysk ciepta z powietrza

poprocesowego i ogrzanie powietrza Swiezego
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— wentylatory napowietrzajgce (kazdy reaktor posiadac¢ bedzie indywidualny
wentylator), wentylatory oraz uktad transportu powietrza zlokalizowane
zostang w korytarzu technologicznym, znajdujgcym sie za reaktorami.

Ujmowane z reaktordw powietrze poprocesowe kierowane bedzie do instalacji oczyszczania
powietrza zlokalizowanej w obiektach 16ai 16b.

Przewidziany do realizacji system nawadniania odpaddw wykorzystywany bedzie wytacznie
dla proceséw kompostowania i stabilizacji. Nie bedzie wykorzystywany w procesie biosuszenia
odpadéw.

Zastosowany system nawadniania zapewnia¢ bedzie rozdzielenie gospodarki wodno-
Sciekowej procesu kompostowania oraz procesu stabilizacji, co dotyczy zaréwno systemu
ujecia odciekéw jak rowniez nawadniania, oraz optymalizacje zuzycia wody i ilosci
powstajgcych $ciekdw, dzieki wykorzystaniu do nawadniania nastepujgcych zrédet
wody/odciekdéw (wg ponizszej kolejnosci): odcieki, wody opadowe gromadzone w zbiornikach
retencyjnych (w przypadku niewystarczajgcej ilosci odciekéw), woda wodociggowa (w
przypadku niewystarczajgcej ilosci odciekéw i wodd opadowych). llos¢ koniecznej do
dozowania wody, do poszczegdlnych komér, okresla¢ bedzie program sterujacy stanowigcy
element dostawy technologicznej.

Poddawane procesowi biosuszenia odpady transportowane bedg przenosnikami z instalacji
sortowania odpaddw zmieszanych i przy uzyciu uktadu automatycznego zatadunku zostang
zatadowane do komoér biosuszenia. W wyniku intensywnego napowietrzania nastepowac
bedzie intensywny proces rozktadu materii organicznej w warunkach tlenowych, a w
konsekwencji rowniez uwalnianie ciepta i samoogrzewanie sie zgromadzonych w reaktorach
odpadow. Sterowanie uktadem napowietrzania umozliwia¢ bedzie nagrzanie zgromadzonych
w reaktorach odpadéw do temperatury nawet 80°C, w wyniku czego nastepowac bedzie
proces odparowania zgromadzonej w odpadach wody. W celu optymalizacji procesu oraz
umozliwienia jego intensywnego przebiegu, zastosowany zostanie uktad odzysku ciepta
procesowego w postaci wymiennikow ciepta odzyskujgcych energie cieplng z powietrza
poprocesowego, ktdra bedzie wykorzystywana do ogrzewania powietrza Swiezego przed
wprowadzeniem do reaktorow. Proces biosuszenia (od momentu zatadunku do wytadunku)
trwaé bedzie ok. 10 dni. Po tym czasie wilgotnos¢ odpaddéw bedzie redukowana do wartosci
<20%.

Proces kompostowania/stabilizacji tlenowej przebiegaé bedzie w warunkach umiarkowanej
intensywnosci procesu rozktadu materii organicznej, w temperaturze ok. 55°C. W celu
utrzymania optymalnej wilgotnosci procesu (zwtaszcza w przypadku kompostowanych
odpadow) odpady bedg okresowo zwilzane odciekami, wodg ze zbiornika wéd opadowych lub
wodg wodociggowa. W wyniku napowietrzania nastepowad bedzie stopniowy rozktad materii
organicznej, ktéry trwac bedzie odpowiednio: w przypadku kompostowania — 5 tygodni
(maksymalna optymalizacja procesu celem zwigzania substancji biogennych w komposcie); w
przypadku stabilizacji tlenowej frakcji balastowych — 2 tygodnie (maksymalizacja
intensywnosci rozktadu organicznego).
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W celu optymalizacji procesu kompostowania przewiduje sie okresowe przerzucanie
materiatu przy uzyciu tadowarki (miedzy komorami). Podczas cyklu kompostowania odpady
powinny zostaé przerzucone minimum 2 razy (nie liczac zatadunku i roztadunku odpadow).
Po procesie kompostowania odpady bedg transportowane przy uzyciu fadowarki na instalacje
doczyszczania kompostu.

Odpady po procesie stabilizacji bedg tadowane na pojazdy transportu kotowego i wywozone
na sktadowisko odpadéw (balast). Proces kompostowania przebiega¢ bedzie w zelbetowych
zamknietych reaktorach, w systemie szarzowym. Jednorazowa masa odpadéw zgromadzona
w reaktorach dedykowanych do kompostowania w analizowanym okresie perspektywicznym
wynosi¢ bedzie ok. 2 500 Mg odpaddéw (wraz z materiatem strukturalnym). Do procesu
kompostowania odpaddéw ulegajgcych biodegradacji, zebranych selektywnie nie bedg
dodawane zadne substancje umozliwiajgce lub przyspieszajgce kompostowanie. Proces ten
nie bedzie stanowit procesu fizyko-chemicznego przetwarzania odpaddw.

Parametry procesu kompostowania: czas kompostowania — 5 tygodni w zamknietych
reaktorach z wymuszonym napowietrzaniem, temperatura procesu 35 — 65°C w zaleznosci od
fazy procesu, sposdb napowietrzania — ciSnieniowy (nadmuch przez podioge
napowietrzajgcy), wilgotnos¢ produktu <45%.

Do biosuszenia kierowane bedg odpady o kodzie 19 12 12 (z instalacji odpaddw zmieszanych,
frakcja <50 mm z instalacji sortowania papieru, balast z instalacji sortowania papieru). Do
stabilizacji tlenowej kierowane bedg odpady odpady o kodzie 19 12 12 z instalacji wytwarzania
RDF. Do kompostowania kierowane beda odpady o kodzie 19 06 04 — przefermentowane
odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych (wraz z materiatem strukturalnym),
a takze odpady o kodzie ex 20 01 08 wydzielone na linii przygotowania frakcji BIO do
fermentacji, nienadajace sie do fermentacji.

Sktad oraz struktura odpaddéw trafiajgcych do przetworzenia w planowanym Zaktadzie,
w okresie perspektywicznym bedzie ulegat zmianom, wynikajgcym zaréwno ze zmian
zwigzanych z rozwojem selektywnej zbiérki odpadéw (zmiany kierunkowe, dtugookresowe)
jak réwniez roczng nierédwnomiernoscig dostaw odpaddw (zmiany cykliczne, okresowe). W
zwigzku z powyzszym ilo$¢ reaktoréow dedykowanych odpowiednio do prowadzenia procesu
biosuszenia, kompostowania i stabilizacji bedzie zmienna zaréwno w okresie roku jak i w
dtuzszej perspektywie.

W planowanej hali wytwarzania RDF o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 1000 m? i wysokosci
do ok. 12 m (ob. 11), zlokalizowana bedzie instalacja wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000
Mg/rok. Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy zabezpieczenia ppoz.
oraz wykonany zostanie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Instalacja bedzie miata
za zadanie wydzielenie szkfa i metali oraz frakcji balastowych ze strumienia wysuszonych
odpadow oraz komponentu do paliwa alternatywnego (preRDF) po procesach sortowania
poszczegblnych grup odpadéw. Instalacja zapewni doprowadzenie preRDF do optymalnej
w magazynowaniu i gotowej do przekazania odbiorcom postaci. Bedzie pracowaé na dwie
zmiany i posiadac bedzie dwie linie technologiczne. Instalacja sktadac¢ sie bedzie z: separatora
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frakcji drobnej, separatora powietrznego (2 kpl.), separatora metali zelaznych (frakcja ciezka)
— 2 kpl., separatora metali zelaznych (frakcja lekka) — 2 kpl., separatora metali niezelaznych
(frakcja lekka) — 2 kpl., separatora szkta (1 kpl.), rozdrabniacza (2 kpl.), prasy belujgcej (1 kpl.,
wyposazonej w automatyczny uktad wigzania), uktadu przenosnikdéw transportowych.

Cze$é wyposazenia technologicznego zostanie zlokalizowana w istniejgcej hali technologicznej
(obiekt nr 02), a czes¢ w projektowanej hali wytwarzania RDF. W istniejgcej hali
technologicznej przewidywana jest lokalizacja: separatora metali zelaznych frakcji ciezkiej
wydzielonej na separatorze powietrznym, separatora szkfa, rozdrabniaczy oraz prasy belujacej
wraz z uktadem przenosnikdw niezbednych do transportu do tych urzadzen. Pozostate
wyposazenie instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego przewidziane jest do lokalizacji
w planowanej hali wytwarzania RDF.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje: kanalizacji przemystowej, deszczowej,
wodociggowej do celéw porzadkowych, wodociggowej do celéw p.poz., wentylacji
technologicznej podfgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz. (w tym
zabezpieczenia urzadzen technologicznych w tym wezta rozdrabniania), elektryczng
(oSwietlenie, zasilanie obiektdw technologicznych), staboprgdowg, odgromowg,
wyrownawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt
posiadat bedzie jedng brame wjazdowg. Materiat wsadowy do procesu stanowié¢ bedg
wysuszone odpady zinstalacji biosuszenia (wilgotnos¢ <20 %), preRDF z linii sortowania
tworzyw i linii przetwarzania odpadow wielkogabarytowych. W pierwszej kolejnosci odpady
po biosuszeniu trafia¢ bedg do bunkra zatadowczego (przeno$nik umozliwiajgcy rownomierne
podawanie odpaddw na linie), a nastepnie na separator frakcji drobnej (<20 mm) skad frakcja
<20 mm kierowana bedzie bezposrednio do stabilizacji tlenowej, natomiast strumien >20 mm
kierowany bedzie na linie doczyszczania i rozdrabniania RDF. Balast z linii sortowania odpadéw
tworzyw sztucznych oraz odpadéw wielkogabarytowych bedzie dozowany bezposrednio do
rozdrabniacza, po ktérym materiat bedzie prasowany na prasie belujacej lub trafi do siloséw
magazynowych. Przewidziano realizacje dwdch ciggdw technologicznych doczyszczania i
rozdrabniania RDF. W separatorze powietrznym strumien odpadéw rozdzielony zostanie na
dwie frakcje: ciezkg stanowigcg w gtdwnej mierze frakcje balastowg, lekkg stanowigca
komponent do produkcji paliwa RDF. Wydzielona frakcja ciezka trafia¢ bedzie w obszar
dziatania separatora metali zelaznych, a nastepnie do separatora szkfa. Wydzielone metale
oraz szkto kierowane bedg do kontenera i dalej do magazynu surowcéw, natomiast pozostaty
strumien frakgcji ciezkiej bedzie kierowany do stabilizacji (wraz z frakcjg <20 mm). Frakcja lekka
wydzielona na separatorze powietrznym trafiaé bedzie kolejno w obszar dziatania separatora
metali zelaznych i niezelaznych. Wydzielone metale transportowane bedg do kontenera, a
nastepnie do magazynu surowcéw. Pozostaly po separacji strumien odpadow trafi do
rozdrabniacza (20/30 mm), po ktérym materiat bedzie prasowany na prasie belujgcej lub do
siloséw magazynowych. Tak przygotowany materiat trafia¢ bedzie do magazynu RDF i dalej do
odbiorcéw. Przewiduje sie zastosowanie bypassdw rozdrabniacza koricowego jak rowniez
prasy, co umozliwi dostosowanie witasciwosci wytwarzanego RDF do wymagan odbiorcy. Z
uwagi na wydajno$¢ instalacji przewiduje sie zastosowanie dwéch linii technologicznych
przygotowania paliwa alternatywnego.
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Instalacja doczyszczania kompostu (o wydajnosci do 20 000 Mg/rok) zlokalizowana bedzie w
planowanej hali o konstrukcji zelbetowej, pow. do ok. 775 m?i wys. do ok. 12 m (ob. 12). Jej
celem bedzie doczyszczenie kompostu przez usuniecie pozostatych metali zelaznych i balastu
oraz odzyskanie materiatu strukturalnego do procesu kompostowania. Bedzie ona pracowac
na jedng zmiane. Instalacja sktadad sie bedzie z : sita <20 mm (2 kpl. z zasobnikiem o poj. ok.
3 m3, do rozdziatu kompostu na frakcje: >80 mm, 20-80 mm, <20 mm), wezta doczyszczania
(zapewniajacego usuniecie z frakcji drobnej (0-20 mm) zanieczyszczerh mineralnych (szkta i
kamieni wiekszych niz 2 mm) oraz frakc;ji lekkiej (zanieczyszczen z tworzyw sztucznych). Obiekt
wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i
deszczowej, wodociggowa do celéw porzadkowych i sanitarnych, wodociggowa do celdw
p.poz., wentylacji technologicznej podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza,
zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie obiektdw technologicznych),
staboprgdowa, odgromowg, wyrdwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego,
monitoringu wizyjnego. Obiekt posiadaé bedzie 6 bram wjazdowych (umozliwiajgcych wjazd
oraz wyjazd pojazdow odbierajgcych odpady i kompost). Kompost w pierwszej kolejnosci
trafia¢ bedzie do bunkra zasypowego (przenos$nik umozliwiajgcy rownomierne podanie
odpaddéw na linie), a nastepnie na sito, na ktdrym wydzielany bedzie materiat strukturalny,
ktory zawracany bedzie do instalacji kompostowania. Nastepnie ze strumienia wydzielane
bedg metale zelazne na separatorze metali, ktére kierowane bedg do kontenera i dalej do
magazynu surowcow. Nastepnie kompost trafia¢ bedzie na uktad doczyszczania kompostu,
gdzie wydzielany bedzie balast (frakcja ciezka) oraz frakcje lekkie, kierowane wspdlnie do
instalacji przetwarzania odpaddéw zmieszanych. Doczyszczony kompost transportowany
bedzie do magazynu, a nastepnie do odbiorcéw.

Hala odbioru odpaddéw (ob. 13) wykonana bedzie w konstrukcji zelbetowej. Posiada¢ ona
bedzie pow. do ok. 1000 m?, i wys. do ok. 12 m. Wyposazona zostanie w szczelng betonowg
posadzke oraz instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowa
do celow porzadkowych, wodociggowg do celdéw p.poz., wentylacji technologicznej
podtgczonej do uktadu oczyszczania powietrza, zabezpieczenia p.poz., elektryczng
(oswietlenie, zasilanie  obiektow technologicznych), staboprgdowg, odgromowsa,
wyrdwnawczg, ochronng, wyposazenia technologicznego, sterowniczg, monitoringu
wizyjnego. Obiekt posiadat bedzie pieé¢ bram wjazdowych. Obiekt ten umozliwi odbiér
odpadéw wytwarzanych na linii technologicznej (RDF oraz frakcje handlowe papieru). W
obrebie hali znajdowat sie bedzie takze tymczasowy magazyn wytwarzanego RDF. Obiekt
wyposazony zostanie w systemy zabezpieczenia ppozi. oraz wykonany zostanie w
odpowiednie] klasie odpornosci ogniowej. W obiekcie wykonane bedg boksy magazynowe,
wydzielone $cianami oporowymi o wysokosci min. 5 m.

Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddéw zmieszanych zlokalizowana
zostanie w planowane;j hali o konstrukcji stalowej, o pow. do ok. 300 m?, wys. do ok. 12 m (ob.
14). Hala ta przylega¢ bedzie do hali instalacji sortowania odpadéw zmieszanych. Instalacja
sktadac sie bedzie z: wentylatoréw o tgcznej wydajnosci ok. 100 000 m3/h, instalacji odpylania,
instalacji katalitycznego oczyszczania powietrza, filtra weglowego, szafki zasilajgco
sterowniczej, uktadu odprowadzenia powietrza oczyszczonego (komin o wysokosci ok. 15 m,
$rednicy wylotu ok. 1,0 m), podkonstrukcji, instalacji elektrycznej, wodociggowej,
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kanalizacyjnej wg rozwigzan dostawcy technologii. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
kanalizacji przemystowej, sanitarnej i deszczowej, wodociggowa do celéw porzadkowych
i sanitarnych, wodociggowg do celéw p.poz.,, C.W.U, wentylacji ogdlnej, ogrzewania
(zabezpieczenie przed zamarzaniem urzgdzen wodnych), zabezpieczenia p.poz., elektryczng
(oswietlenie, zasilanie  obiektow technologicznych), staboprgdowg, odgromows,
wyrédwnawczg i ochronng, wyposazenia technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt
zostanie wyposazony w brame wjazdowg umozliwiajgcg wjazd oraz wyjazd pojazdéw do prac
serwisowych i naprawczych. Filtr powietrza zlokalizowany bedzie w poblizu hali oczyszczania
powietrza z mechanicznego przetwarzania.

Oczyszczanie powietrza w ramach tej instalacji oparte bedzie na nastepujacych procesach
jednostkowych:

— odpylaniu powietrza ujetego z odciggéw miejscowych,

— oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpadéw —
proces usuwania zwigzkéw odorowych, w tym amoniaku i siarkowodoru oraz LZO.
Instalacja dziata na zasadzie fotoutleniania lotnych zwigzkéw organicznych, poprzez
zastosowanie promieniowania UV o wysokiej intensywnosci i ozonu. Utlenianie
fotochemiczne wspierane jest przez specjalne katalizatory,

— oczyszczaniu na weglu aktywnym catego strumienia powietrza ujetego z hal
technologicznych, dziatajgcym na zasadzie adsorpcji zanieczyszczen na powierzchni
wegla aktywnego.

Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci oczyszczania:
skutecznos¢ usuwania pytu — min. 90%, skutecznos¢ usuwania zwigzkéw odorowych —90%.

Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych,
zlokalizowana bedzie w ob. 15 o konstrukcji stalowej, pow. do 225 m?i wys. do 12 m. Instalacja
sktadad sie bedzie z: wentylatoréw o tgcznej wydajnosci ok. 150 000 m3/h, instalacji odpylania,
instalacji katalitycznego oczyszczania, filtra weglowego, szafki zasilajgco sterowniczej, uktadu
odprowadzenia powietrza oczyszczonego (komin o wys. ok. 15 m, Srednicy wylotu ok. 1,0 m),
podkonstrukgji, instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej wg rozwigzan dostawcy
technologii. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej
i deszczowej, wodociggowg do celéw porzagdkowych i socjalnych, wodociggowa do celdw
p.poz., C.W.U., wentylacji ogdlnej, ogrzewania (zabezpieczenie przed zamarzaniem urzadzen
wodnych), zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie obiektow
technologicznych), staboprgdowg, odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego.

Oczyszczanie powietrza w ramach tej instalacji oparte bedzie na nastepujacych procesach
jednostkowych:
— odpylaniu powietrza ujetego z odciggdw miejscowych,
— oczyszczaniu katalitycznym catego strumienia powietrza ujetego z zasobni odpaddéw —
proces usuwania zwigzkéw odorowych, w tym amoniaku i siarkowodoru oraz LZO.
Instalacja dziata na zasadzie fotoutleniania lotnych zwigzkéw organicznych, poprzez
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zastosowanie promieniowania UV o wysokiej intensywnosci i ozonu. Utlenianie
fotochemiczne wspierane jest przez specjalne katalizatory,

— oczyszczaniu na weglu aktywnym catego strumienia powietrza ujetego z hal
technologicznych, dziatajgcym na zasadzie adsorpcji zanieczyszczen na powierzchni
wegla aktywnego.

Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci oczyszczania:
skutecznos¢ usuwania pytu — min. 90%, skutecznos¢ usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.
Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa umozliwiajgca wjazd oraz wyjazd pojazdow
do prac serwisowych i naprawczych. Filtr powietrza zlokalizowany bedzie w poblizu hali
oczyszczania powietrza z mechanicznego przetwarzania.

Instalacja oczyszczania powietrza z tlenowego przetwarzania odpadéw, zlokalizowana bedzie
w ob. 16a o konstrukcji stalowej, pow. do 312 m? i wys. do 12 m. Sktadac¢ sie ona bedzie
z: wentylatora biofiltra o wydajnosci ok. 130 000 m3/h, ptuczki chemicznej (usuwanie NH,4
oraz korekta wilgotnosci), instalacji dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornika
na poptuczyny z ptuczki, szafy zasilajacej i sterowniczej, filtr z wegla aktywnego, uktadu
transportu powietrza, uktadu odprowadzenia oczyszczonego powietrza do atmosfery (komin
o wys. ok. 12 m, srednicy wylotu ok. 1,0 m), innych elementdw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej,
sanitarnej i deszczowej, wodociggowg do celdw technologicznych, porzgdkowsg i sanitarng,
wodociggowg doceléw p.poz.,, CWU, wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektryczng
(oswietlenie, zasilanie obiektow technologicznych gniazd remontowych 0,23 oraz 0,4 kV),
stabopradowg, ogrzewania (zapewniajaca temperature min. +5 °C — zabezpieczenie przed
zamarzaniem urzadzen wodnych), odgromowg, wyréwnawczg i ochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa
umozliwiajgcg wjazd oraz wyjazd pojazdéw do prac serwisowych oraz dostarczajgcych
reagenty chemiczne. Do instalacji tej trafia¢ bedzie powietrze poprocesowe z instalacji
tlenowego przetwarzania odpaddw, hali manewrowej oraz hali doczyszczania kompostu.
Powietrze ujete z ww. obiektdw w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke
chemiczng, w ktdrej usuwane bedg zwigzki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta
wilgotnosci powietrza. Powietrze po ptuczce odprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie na ztozu
biologicznym usuwane bedg zwigzki organiczne odorogenne. W celu finalnego oczyszczenia
powietrza przed skierowaniem do atmosfery, w trzecim stopniu oczyszczania powietrze
poddawane bedzie procesowi filtracji na weglu aktywnym. Nastepnie odprowadzane bedzie
do atmosfery przy uzyciu komina wylotowego, o ktdrym mowa powyzej. Zastosowany uktad
oczyszczania powietrza zapewniac bedzie nastepujace efekty: skutecznos¢ usuwania pytu —
min. 90%, skutecznos$¢ usuwania zwigzkéw odorowych — 90%.

Biofiltr instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw (ob. 16b) posiadat bedzie pow.
min. ok. 1330 m? i wys. do ok. 2,5 m. Wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej i
zlokalizowany zostanie na dachu komar instalacji tlenowego przetwarzania odpadow. Sktadac
sie bedzie on ze ztoza biofiltra, rusztu podtrzymujgcego ztoze, uktadu nawadniania zfoza.
Wyposazony bedzie instalacje: energetyczng, oswietlenia zewnetrznego oraz gniazd
remontowych, wodociggowa (uktad nawilzania ztoza), kanalizacji technologicznej
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(odprowadzenie odciekdéw), monitoring wizyjny. Biofiltr stanowit bedzie jeden z trzech stopni
oczyszczania powietrza z tej czesci zaktadu. Powietrze po procesie oczyszczania w ptuczce
chemicznej przetfaczane bedzie na ztoze biofiltra - do przestrzeni pomiedzy posadzka biofiltra,
a rusztem utrzymujgcym ztoze biologiczne. Pod wptywem wytworzonego przez wentylatory
ci$nienia powietrze przeptynie przez ztoze biofiltra, gdzie bedzie poddane biologicznemu
oczyszczeniu, a nastepnie zostanie odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu
aktywnym.

Instalacja oczyszczania powietrza z wezta fermentacji zlokalizowana bedzie w ob. 17a
o konstrukcji stalowej, pow. do ok. 200 m? i wys. do 12 m. Sktada¢ sie ona bedzie z:
wentylatora biofiltra o wydajnosci ok. 30 000 m3/h, ptuczki chemicznej (usuwanie NH, oraz
korekta wilgotnosci), zabezpieczenie ptuczki przed ujemnymi temperaturami, instalacji
dozowania kwasu do ptuczek chemicznych, zbiornika na poptuczyny z ptuczki, szaf zasilajacych
i sterowniczych, filtra zwegla aktywnego, ukfadu transportu powietrza, uktadu
odprowadzenia oczyszczonego powietrza do atmosfery (komin o wys. ok. 12 m i srednicy
wylotu ok. 0,7 m), instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej wg rozwigzan
dostawcy technologii. Wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej, sanitarnej i
deszczowej, wodociggowa do celdw technologicznych, C.W.U., wodociggowa do celow p.poz.,
wentylacji, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie obiektéw
technologicznych gniazd remontowych), staboprgdowg, ogrzewania (zapewniajgca
temperature min. +5 9C), odgromowg, wyréwnawczg iochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. W instalacji tej oczyszczane bedzie powietrze
ujmowane z hali przygotowania odpaddéw oraz hali odwadniania osadu fermentacyjnego,
przed jego odprowadzeniem do atmosfery. Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowq
umozliwiajgcg wjazd oraz wyjazd pojazdéw serwisowych oraz dostarczajgcych reagenty
chemiczne. Powietrze z uktadu wentylacji hali przygotowania odpadéw oraz hali odwadniania
osadu fermentacyjnego w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke chemiczng, w
ktorej usuwane bedg zwigzki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta wilgotnosci
powietrza. Powietrze po ptuczce odprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie usuwane bedg
organiczne zwigzki odorogenne. W celu finalnego oczyszczenia powietrza przed skierowaniem
do atmosfery w trzecim stopniu oczyszczania powietrze poddawane bedzie procesowi filtracji
na weglu aktywnym. Nastepnie odprowadzone zostanie do atmosfery przy uzyciu komina
wylotowego. Zastosowany system oczyszczania powietrza pozwoli na uzyskanie skutecznosci
oczyszczania: skutecznos¢ usuwania pytu — min. 90%, skutecznos¢ usuwania zwigzkow
odorowych —90%.

Biofiltr instalacji oczyszczania powietrza z wezta fermentacj wykonany zostanie w konstrukgji
zelbetowej i stanowi¢ bedzie ob. 17b. o pow. do ok. 310 m?, wys. do ok 2 m. Sktadac sie bedzie
ze ztoza biofiltra, rusztu podtrzymujacego ztoze i uktadu nawadniania ztoza. Wypoasozony
bedzie w instalacje: energetyczng, oswietlenia zewnetrznego oraz gniazd remontowych,
wodociggowg (uktad nawilzania ztoza), kanalizacji technologicznej (odprowadzenie
odciekéw). Biofiltr stanowit bedzie jeden z trzech stopni oczyszczania powietrza
poprocesowego zinstalacji fermentacji (hala przygotowania oraz hala odwadniania).
Powietrze po procesie oczyszczania w ptuczce chemicznej przettoczone zostanie na ztoze
biofiltra - do przestrzeni pomiedzy posadzkg biofiltra a rusztem utrzymujagcym ztoze
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biologiczne. Pod wptywem wytworzonego przez wentylatory cisnienia powietrze przeptynie
przez ztoze biofiltra, gdzie bedzie poddawane biologicznemu oczyszczeniu, a nastepnie
zostanie odprowadzone na ostatni etap oczyszczania na weglu aktywnym.

Hala magazynowa produktéw przetwarzania (ob. 18) wykonana bedzie w konstrukcji
zelbetowo-stalowej, ze szczelng posadzky. Posiada¢ bedzie pow. do ok. 2800 m?,
wys. do ok. 12 m. Wyposazona bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej odprowadzajace;j
Scieki z posadzki obiektu, kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z dachu
obiektu, wodociggowa do celéw porzadkowych, wodociggowa do celdw p.poz., wentylacji
ogblnej, zabezpieczenia p.poz., elektryczng (oswietlenie, zasilanie  obiektow
technologicznych), staboprgdowg, odgromowg, wyrdéwnawczg i ochronng, wyposazenia
technologicznego, monitoringu wizyjnego. Obiekt posiadat bedzie min. 4 bramy wjazdowe.
Obiekt ten zapewni zmagazynowanie surowcéw wtérnych, wydzielonych na liniach
technologicznych, paliwa alternatywnego (RDF) oraz kompostu przed ich odbiorem przez
podmioty zewnetrzne. Wewnatrz hali wydzielone zostang boksy magazynowe o wysokosci do
ok. 6,0 m (o konstrukcji zelbetowej). Obiekt wyposazony zostanie w stosowne systemy
zabezpieczenia p.poz. oraz wykonany bedzie w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. W
celu umozliwienia oddzielnego magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadow wewnatrz
hali wydzielone zostang boksy magazynowe w konstrukcji zelbetowej o wysokosci $cian
oporowych ok. 6,0 m. Odpady magazynowane w planowanej hali magazynowej beda
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez konstrukcje hali — zadaszenie,
wydzielenie $cianami oporowymi, a powyzej sciany w konstrukcji stalowej. Hala magazynowa
zostanie dodatkowo obudowana z uwagi na planowane magazynowanie kompostu, ktory
moze stanowi¢ pokarm dla ptactwa. W celu ograniczenia do minimum, z uwagi na sasiedztwo
lotniska, bytowania ptactwa na terenie zaktadu wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia dla
magazynu kompostu.

Budynek garazowo-warsztatowy (ob. 19) wykonany bedzie w konstrukcji stalowej (z lekka
obudowg z ptyt warstwowych), bedzie posiadat pow. do ok. 960 m? i wys. do ok. 8 m.
Umozliwiat on bedzie przechowywanie oraz prowadzenie prac konserwacyjnych sprzetu
mobilnego, stanowigcego wyposazenie zaktadu. W obiekcie tym znajdowaé sie bedg
stanowiska garazowe, warsztatowe, stanowisko mycia pojazdéw, wezet sanitarny (WC),
magazyn Srodkéw chemicznych oraz czesci fatwo zuzywajacych sie, zaplecze socjalne dla
mechanikdw. Wysoko$é pomieszczen garazowych wynosi¢ bedzie ok. 6,0 m. Budynek zostanie
wykonany jako parterowy. Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: kanalizacji deszczowej,
przemystowe] (odwodnienie posadzek), sanitarnej (odprowadzajacej $cieki bytowe z wezta
sanitarnego), elektryczng (o$wietlenia wewnatrz obiektu, oswietlenia zewnetrznego obiektu,
gniazda wtykowe 0,4 kV + gniazda jednofazowe), ogrzewania, stabopradows (telewizji
przemystowej), odgromowsy, wyréwnawczg i ochronng, wentylacji, wentylacji stanowisk
remontowych, wentylacji stanowisk tadowania akumulatoréw, system odciggu spalin,
wodociggowa do celdw porzadkowych, sanitarnych, przeciwpozarowych. Obiekt posiadat
bedzie min. cztery bramy wjazdowe. W obiekcie znajdowac sie bedg cztery stanowiska
remontowe, wyposazone w kanaty obstugowe (stanowiska rezerwowe), umozliwiajgce
przeprowadzenie doraznych napraw pojazddw. Stanowiska te bedg wydzielone w obrebie
garazu, ogrzewane i wyposazone w niezbedne wyposazenie techniczne. W warsztacie nie beda
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prowadzone prace lakiernicze. W jednym stanowisku zorganizowane zostanie miejsce
umozliwiajgce umycie pojazddw kotowych.

Zaplecze socjalne (ob. 20) o pow. do ok. 504 m? i wys. do ok. 10 m, bedzie wyposazone
w instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowg, odgromowg, wyrdwnawczg
i ochronng, energetyczng, stabopragdows, c.w.u., C.0., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu
wizyjnego. Zlokalizowane ono zostanie przy istniejgcej hali technologicznej, z ktérg bedzie
funkcjonalnie potgczone. Zaplecze zapewni zaspokojenie potrzeb w zakresie sanitarnym
(szatnie, suszarnie, umywalnie) oraz socjalnym (pomieszczenia przygotowania positku,
jadalnie) dla wszystkich pracownikéw produkcyjnych. W ramach przedsiewziecia planuje sie
rozbudowe istniejgcego zaplecza socjalnego, w celu jego dostosowania do nowych potrzeb
zaktadu i planowanego zatrudnienia. Obiekt wykonany bedzie jako dwukondygnacyjny. W
ramach zaplecza socjalnego przewidziano szatnie brudne, szatnie czyste, stotéwke, wezty
sanitarne, biura technologdw i dyspozytoréw oraz pomieszczenie techniczne z weztem
cieplnym, zapleczem porzgdkowym, magazynem srodkow czystosci, pralnig odziezy robocze;j.
Sterownia (z widokiem na linie technologiczne) zlokalizowana bedzie w istniejgcej hali
technologicznej.

Zaplecze biurowe dla administracji zarzgdzajgcej projektowanym zaktadem (ob. 21) bedzie
wykonane jako murowane, pow. do ok. 280 m? i wys. do ok. 12 m. Stanowi¢ je bedzie budynek
administracyjno-socjalny. Wyposazone bedzie w instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowaq, odgromowa, wyréwnawczg i ochronng, energetyczng, stabopragdowsg, c.w.u. ,
c.0., wentylacji, klimatyzacji, monitoringu wizyjnego. W obiekcie wykonane zostang
pomieszczenia: na parterze — przedsionek, komunikacja, biuro, biuro interesantéw, sala narad
i szkolen, aneks kuchenny, archiwum, pomieszczenie gospodarcze, WC meski, WC damski,
serwerownia; na | pietrze — komunikacja, biura (ok. 7 pomieszczen), biuro (sekretariat), biuro
dyrektora, biuro kierownika dziatu, biuro z-cy kierownika, aneks kuchenny, WC damski, WC
meski, pokdj narad.

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe PSZOK (ob. 22). Przy budynku znajdowac sie
bedzie parking dla samochoddéw osobowych pracownikéw i klientéw zaktadu, dla autobusu
orazdla roweréw i motocykli. Dodatkowo przewidziano min. 3 stanowiska fadowania
samochodéw elektrycznych. Dodatkowo przewiduje sie realizacje punktu ,drugie zycie
odpaddéw”, obejmujgcego dwa stanowiska umozliwiajgce przeprowadzenie napraw
uszkodzonych elementéw przywozonych do PSZOK. W ramach PSZOK wykonane zostang place
manewrowe, rampy oraz wezet sanitarny dla obstugi oraz oséb dostarczajacych odpady.
PSZOK wyposazony bedzie w instalacje m.in.: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacje
wodociggowaq, odgromowa, energetyczng, monitoringu wizyjnego.

Planuje sie stacje paliw (ob. 23) o pow. do ok. 13 m? i wys. do ok. 2,5 m. Petni¢ ona bedzie
funkcje przechowywania oleju napedowego na cele wfasne zaktadu. W ramach stacji
wykonane bedg cztery naziemne, dwuptaszczowe zbiorniki magazynowe paliwa, wykonane z
PE, kazdy o poj. do 5 m3. Zbiorniki zamontowane bedg na ptycie fundamentowej, uszczelnionej
folig, ukierunkowang ze spadkami w kierunku wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, wraz
z uktadem dystrybucji (podajniki paliwa). Zbiorniki wyposazone bedg w system grzewczy
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(pozwalajgcego na utrzymanie wtasciwej gestosci oleju przy bardzo niskich temperaturach),
czujnik wycieku do przestrzeni miedzy ptaszczami, system monitorujgcy poziom oleju w
zbiorniku (z przekazem sygnatéw do Centralnej Dyspozytorni Zaktadu), wtaz rewizyjny, kréciec
do napetniania zbiornika, dystrybutor oleju napedowego z pomiarem ilosci wydanego paliwa.
Obiekt ten wyposazony bedzie w instalacje: m.in. energetyczng (w tym oswietlenia obiektu),
kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, stabopradowg (telewizji
przemystowej), monitoringu wizyjnego. Obszar w poblizu stacji paliw (miejsce napetniania
zbiornika oraz tankowania pojazdéw) zostanie wydzielony hydraulicznie (uksztattowanie
nawierzchni oraz odwodnienia liniowe) od pozostatych drdg i placow. Wody opadowe ujete z
tego obszaru, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang poddane procesowi
oczyszczania w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Obszar ten bedzie
posiadat powierzchnie 100 m?. Minimalna przepustowos$¢ obliczeniowa separatora substancji
ropopochodnych powinna wynosi¢ 1,188 |/s. Przepustowo$¢ nominalna zalecana wyniesie 1,5

I/s.

Dla utrzymania w czystosci taboru ciezarowego transportujgcego odpady, przewiduje sie
wykonanie myjki két i podwozi samochoddéw ciezarowych (ob. 24), o pow. do ok. 54 m?i wys.
ponizej 2 m. Modut myjni posadowiony bedzie na fundamencie. Myjnia ta sktadac sie bedzie
ze zbiornika wody i osadu (pozwalajgcego na skuteczne zdekantowanie substancji
mineralnych), przenosnika zgarniajgcego (usuwajgcy osad na zewnatrz do kontenera o poj.
min. 0,5 m3® bedgcego w zakresie dostaw), pompy przystosowanej do ttoczenia wody
zanieczyszczonej, demontowalnych bocznych burt (w celu mycia pojazdéw niegabarytowych),
konstrukcji nosnej, burt i dysz odpornych na korozje. Obiekt planuje sie wyposazy¢ w
instalacje: wodociggowa (z punktem czerpalnym i wezem do napetniania myjni),
energetyczng, oswietlenia zewnetrznego, kanalizacji przemystowej (mozliwo$é oprdznienia
zbiornika na wode), monitoringu wizyjnego obiektu. Planowana myjka przeznaczona bedzie
gtéwnie do mycia pojazdéw pustych, po ich roztadowaniu na terenie zaktadu. W ramach tego
obiektu w poziomie drogi zagtebiona zostanie myjnia automatyczna (dysze spryskujgce po
bokach i od spodu pojazdu). Obieg wody bedzie zamkniety (z flokulacja celem oczyszczenia
wody), ubytki wody bedg automatycznie uzupetniane. Myjka wyposazona bedzie w system
sygnalizacji i sterowania ruchem

Do wazenia poszczegélnych partii odpadéw transportowanych wewnatrz zaktadu (pomiedzy
poszczegblnymi instalacjami oraz miejscami magazynowania), planuje sie wykonanie
wewnetrznej wagi samochodowej (ob. 25) z prefabrykowang ramg fundamentowg i
zelbetowym pomostem wagowym, w wersji wyniesionej na przygotowanym odpowiednio
podtozu. Powierzchnia wagi wyniesie do 54 m2. Wyposazona bedzie ona w instalacje: zasilania
elektrycznego, staboprgdowe (odczyt pomiaréw), monitoring.

W celu umozliwienia magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw, bedacych
produktem przetwarzania, lub w przypadku wystgpienia awarii ktérejs$ z instalacji réwniez
odpadow dostarczanych do zaktadu, przewidziano realizacje wiaty magazynowej (ob. 26), o
konstrukcji zelbetowo-stalowej, pow. do ok. 3000 m? i wys. do ok. 12 m. Wyposazona ona
bedzie w instalacje: kanalizacji przemystowej (odprowadzenie Sciekéw z posadzki wiaty),
deszczowej (odprowadzenie wéd deszczowych z powierzchni dachu), wodociggowej do celdw
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porzgdkowych, wodociggowej do celdéw p.poz., zabezpieczenia p.poz., elektrycznej
(oswietlenie), odgromowej, wyréwnawczej i ochronnej, monitoringu wizyjnego. Komunikacja
zapewniona bedzie przez przestrzenie pomiedzy elementami konstrukcyjnymi. Wiata
wyposazona bedzie w szczelng betonowg posadzke, wyposazong w ukfad ujmowania ew.
odciekdéw ze skierowaniem ich do szczelnego zbiornika sSciekdéw przemystowych. Odpady
powstajgce w wyniku przetwarzania, magazynowane pod planowang wiatg magazynowa bedga
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez zadaszenie wiaty oraz wydzielenie
miejsca magazynowania murem oporowym.

Wytwarzane w zaktadzie paliwo alternatywne RDF bedzie mogto by¢ prasowane w planowane;j
prasie lub tymczasowo magazynowane w projektowanych silosach magazynowych RDF(ob.
27). Silosy te umozliwia¢ beda tymczasowe magazynowanie RDF w ilosci odpowiadajgcej
planowanej dzienniej ilosci wytwarzanego paliwa. Silosy umozliwia¢ bedg jednoczesnie szybki
zatadunek pojazdéw odbierajgcych paliwo, wyposazonych w naczepy typu walkingfloor. Silosy
te posiada¢ bedg pow. do ok. 300 m? i wys. do 25 m. Planuje sie wykonanie 2 kpl siloséw
o konstrukgcji zelbetowej lub stalowej, posadowione na fundamencie, o tgcznej poj. czynnej
min. 3000 m3. Ze wzgledu na zagrozenie wybuchem zastosowane zostang odpowiednie
urzgdzenia odcigzajace i zabezpieczajgce w postaci otworu w stropodachu z klapg eksplozyjng,
otworu w gornej czesci Sciany (pod stropodachem) z klapami eksplozyjnymi, oraz konstrukcji
silosu uwzgledniajgcej oddziatywanie wyjgtkowe wywotane wybuchem. Silosy magazynowe
RDF wykonane bedg jako szczelne zbiorniki, ktére nie bedg stanowi¢ zrddta emisji do
powietrza (w tym emisji pytow). Zatadunek bedzie realizowany poprzez zamkniete
(obudowane) przenosniki, bezposrednio do siloséw. Zasyp siloséw podtgczony bedzie do
uktadu dla odpylania istniejgcej hali technologicznej — obiektu nr 02 (instalacja oczyszczania
powietrza hali przetwarzania odpadéw selektywnie zebranych). Odbiér zmagazynowanego
RDF bedzie realizowany poprzez uktad wspétpracujacy z naczepa typu walking-floor, a
stanowisko odbioru RDF z silosdw bedzie wydzielone scianami wykonanymi w konstrukcji
lekkiej, co stanowi skuteczne zabezpieczenie wysypu z siloséw przed emisjg pytéw.
Zabezpieczania przed wybuchem, m.in. w postaci otworu w stropodachu z klapg eksplozyjng
oraz otworu w gornej czesci Sciany (pod stropodachem) zklapami eksplozyjnymi, w
normalnych warunkach bedzie szczelnie zamkniete nie dopuszczajagc do emisji z wnetrza
obiektu. Zadziatanie zabezpieczenia bedzie miato miejsce jedynie w sytuacji awaryjnej
wystgpienia warunkéw wybuchowych wewnatrz obiektu. Ponadto ze wzgledéw uzytkowych
silos wyposazony bedzie w: drzwi w wejsciu do silosu oraz drzwi do oprdzniania awaryjnego,
drzwi wziernikowe na réznych poziomach silosu, drabine wejSciowg na dach z ostong
ochronng wraz ze spocznikami przy drzwiach wziernikowych, balustrady dookotfa zbiornika
na stropodachu, lej zsypowy z regulowang zasuwg do grawitacyjnego zsypu na przenosniki
wygarniajgce zamontowane w dolnej komorze siloséw, uktad pomiarowy zapewniajgcy
rejestracje: wilgotnosci, temperatury, wypetnienia, instalacje odpylania, instalacje
zabezpieczenia p.poz.

Planuje sie takze ziemne i uszczelnione zbiorniki p.poz. o pow. do ok. 670 m?. Wyposazone
bedg one w rurociggi ssawne oraz zabezpieczenie przed dostepem ptactwa zerujgcego.
Planowane instalacje dla nich to instalacja: kanalizacji deszczowej, wody wodociggowe;j.
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Planuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej w postaci paneli fotowoltaicznych
zamontowanych na dachach obiektéw: hali linii sortowania tworzyw sztucznych (ob. nr 3), hali
linii przygotowania frakcji bio do fermentacji (ob. nr 4), hali instalacji sortowania odpadéw
zmieszanych (ob. nr 9), hali instalacji tlenowego przetwarzania odpadéw (ob. nr 10), hali
instalacji wytwarzania RDF (ob. nr 11), hali magazynowej (ob. nr 18), budynku warsztatowo
garazowego (ob. nr 19), wiaty magazynowej (ob. nr 26). taczna moc instalacji wyniesie ok.
1,68 MW. Wyprodukowana energia bedzie wprowadzana do sieci zewnetrznej za
posrednictwem przytgcza dla wytwdrcow energii, bilansowana ze zuzyciem energii pobranej z
sieci i rozliczana jako energia wytworzona ze zrédet odnawialnych.

Uzgodnienie z zarzagdcg drég w zakresie przystosowania i mozliwosci przenoszenia obcigzen
zwigzanych z ruchem komunikacyjnym obstugujacym teren planowanego zakfadu, zatgczono
do raportu. Wskazane w uzgodnieniu obcigzenie ruchem stanowi maksymalne przewidywane
obcigzenie, jakie wystapi na etapie eksploatacji przedsiewziecia, tj.: ruch pojazdéw
osobowych: byto 60 poj./16h — planowane 90 poj./16h, ruch pojazdéw ciezkich byto 185
poj./16h — planowane ok. 200 poj./16h. W czasie realizacji przedsiewziecia obcigzenie ruchem
komunikacyjnym zwigzanym z jego realizacjg nie przekroczy obcigzenia ruchem jakie
wystepowac bedzie podczas jego eksploatacji. Obcigzenie ruchem na drogach lokalnych w
trakcie realizacji przedsiewziecia stanowié¢ bedzie sume ruchu zwigzanego z eksploatacjg
obecnego zaktadu oraz ruch zwigzany z realizacjg planowanego przedsiewziecia, tj.: ruch
pojazdéw osobowych: 60 poj./16h + ok. 20 + 30 poj./16h, ruch pojazdow ciezkich: 185
poj./16h+ ok. 10 + 15 poj./16h Ponadto na terenie przedsiewziecia bedg pracowaé maszyny
budowlane, ktére dojadg lub zostang dowiezione na teren budowy jednokrotnie i opuszcza go
dopiero po zakonczeniu swoich prac (m.in. koparki, dZwig itp.), nie beda one porusza¢ sie
regularnie po drogach publicznych poza terenem zaktadu w trakcie prowadzonych prac.

W ramach przedsiewziecia planuje sie takze przebudowe kolektora sciekowego POLESIE 15.
Kolektor ten przebiega przez caty teren planowanego zakfadu i bedzie on kolidowat
z planowanymi obiektami. Zakres prac zwigzanych z przebudowg odcinka kolektora POLESIE
15 znajdujgcego sie w obszarze planowanego Zakfadu, wymagat bedzie tymczasowego
przekierowania $ciekdw sanitarnych do istniejgcego rowu obiegowego, znajdujacego sie
po poétnocnej stronie istniejgcej sortowni. Aby wykluczy¢ oddziatywanie $ciekédw komunalnych
na glebe oraz srodowisko wodne oraz majgc na uwadze przyszte zagospodarowanie terenu
sortowni, wykonana zostanie zabudowa istniejgcego rowu na catej dtugosci w granicach
terenu planowanego Zaktadu oraz poza terenem zakfadu i na terenie sgsiedniego lotniska.
Stan techniczny istniejgcego rowu (otwartego kanatu) jest nastepujacy:

— na terenie planowanego Zaktadu (odcinek o dtugosci ok. 430 m) oraz na terenie
lotniska (odcinek o dtugosci ok. 70 m), dno i skarpy zabezpieczone sg azurowymi
ptytami zelbetowymi, w otworach ptyt wyrastajg samosiejki drzew i krzewoéw,

— poza terenem planowanego Zaktadu na odcinku od ogrodzenia obiektu do ul. lkara
(odcinek o dtugosci ok. 320m), row jest w stanie naturalnym bez umocnien, na catej
dtugosci, w korycie rosng samosiejki drzew i krzewdw i zalegajg powalone obumarte
pnie drzew.
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W celu usuniecia kolizji istniejgcego kolektora z nowoprojektowanymi obiektami Zaktadu,
przewiduje sie likwidacje istniejgcego kolektora na odcinku ok. 600 mb oraz wykonanie
nowego odcinka kolektora Sciekowego, o dtugosci ok. 615 mb z przesunieciem trasy jego
przebiegu wzdtuz granicy planowanego Zaktadu. Istniejgcy row zlokalizowany po pdétnocnej
stronie Zaktadu, stanowigcy obecnie otwarty row umocniony ptytami zelbetowymi, zostanie
zabudowany rurami zelbetowymi na odcinku ok. 430 mb w granicach Zaktadu oraz rurami GRP
na odcinku ok. 390 mb poza granicami planowanego Zaktadu i w obszarze lotniska. Na trasie
oraz w miejscach zmiany kierunku zostang zabudowane studnie prefabrykowane. Istniejgca
studnia 5 zostanie przebudowana — dla potrzeb wigczenia nowego kolektora z rur
zelbetowych. W punkcie nr 1 (poczatek nowego kolektora) nadbudowana zostanie nowa
studnia kierunkowa z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Nowy odcinek kolektora na
odcinku 1-5 bedzie przebiegat docelowo pod nawierzchnig wewnetrznej drogi technologiczne;j
na terenie obiektu.

Na czas prowadzenia robdét zwigzanych z przebudowg kolektora POLESIE 15 na odcinku
kolidujgcym z nowymi obiektami Zakfadu, konieczne bedzie zapewnienie ciggtosci
odprowadzania Sciekdw transportowanych tym przewodem. Do tego celu wykorzystany
zostanie istniejgcy kanat deszczowy (przelewowy) oraz réw otwarty, petnigcy funkcje kanatu
obiegowego dla potrzeb eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15. Majgc na uwadze rodzaj
transportowanych Sciekdéw, ze wzgledéw sanitarnych, przed przekierowaniem do niego
Sciekdéw z kolektora POLESIE 15, row ten zostanie zabudowany rurami DN2000 mm na catej
dtugosci. Przetaczenie sciekdw wykonane zostanie w komorze potgczeniowe] kolektora na
trasie pomiedzy lotniskiem z planowanym Zaktadem. Dalej $cieki poptyng kolektorem w
zabudowanym rowie. Po przebudowie kolektora POLESIE 15 i powrotnym przetgczeniu
przeptywu S$ciekdw do kolektora s$ciekowego, w warunkach normalnej eksploatacji,
zabudowany kanat DN 2000mm bedzie przyjmowat i transportowat wode opadowg tak jak do
tej pory.

Dodatkowo w ramach przedsiewziecia wykonana zostanie kompletna infrastruktura
towarzyszgca, w tym m.in.: trafostacja, sieci miedzyobiektowe (kanalizacja deszczowa,
sanitarna, przemystowa, sie¢ wodociggowa, elektro energetyczna, AKPiA oraz monitoringu
wizyjnego, sieci CO, i in.), zbiorniki wody deszczowej z funkcjg p.poz, zbiorniki Sciekow
technologicznych (odciekéw z kompostowni, poptuczyn z biofiltréw) oraz zbiornik odciekéow z
odwadniania pofermentu, drogi i place manewrowe, ogrodzenie, inne elementy niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania Zaktadu, w tym przytgcza do sieci zewnetrznych.

Odpady przyjmowane do przetwarzania po dowiezieniu i zewidencjonowaniu odpaddw
zostang wytadowane i zmagazynowane w zasobniach odpaddw, stanowigcych miejsca
magazynowania odpadow, o ktérych mowa w punkcie Il niniejszego postanowienia. Zasobnie
beda miaty na celu umozliwienie zmagazynowania niewielki