OPINIA TECHNICZNA

okre $lajgca ogolny stan techniczny i przydatno  $¢€ do u zytkowania istniej gcej
hali technologicznej , sortowni zlokalizowanej w Lo dzi przy ul. Zamiejskiej 1.

Obiekt: Rozbudowa hal i produkcyjnej z przytgczami
Lokalizacja: Dziatki nr ewd. 325154;325/ 57;325/ 75;325/ 76

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania, £0dz ul. Zamiejska 1
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Plan sytuacyjny hali sortowni i stacji przetadunkowej
zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1
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Podstawa opracowania
» ogledziny elementow konstrukcyjnych
= wywiad z Inwestorem

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego istniejgcej hali sortowni i stacji
przetadunkowej  zlokalizowanej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadow Komunalnych w todzi przy ul. Zamiejskiej 1.

Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz przydatnosci do

uzytkowania w zwigzku z planowang jej rozbudowa.

Opis zagospodarowania terenu

Budynek sortowni i stacji przetadunkowej usytuowany jest na dziatkach 144/21 w
obrebie P-32 i 57/28 w obrebie P-34. Budynek sktada sie z trzech potagczonych hal
usytuowano centralnie na dziatkach. Gtowny wjazd zaprojektowano w potudniowo-
wschodnim narozniku dziatki gdzie zlokalizowano réwniez furtke wejsciowg dla
pracownikow , budynek strozéwki oraz brodzik dezynfekcyjny stuzacy do mycia kot
samochoddéw. Drugi wjazd zaprojektowano w poétnocno - zachodnim narozniku
dziatki. Dookota budynku zaprojektowano drogi i plac manewrowy o nawierzchni
asfaltowej oraz betonowe,.

Przy poinocno - zachodniej $cianie budynku zlokalizowany jest ,bunkier"
zatladowczy i prowadzgca do niego droga z drogi zjazdowej Nawierzchnie drogi
oraz placu manewrowego zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm.
Sciany oporowe zelbetowe grubosci 25cm.

Teren sortowni jest ogrodzony i oswietlony.

. Charakterystyka istniejgcej hali

Budynek hali niepodpiwniczony, jednopoziomowy sktadajgcy sie z 3 hal o
szerokosci osiowej 42.0 m kazda i dlugosciach : 46.8 m, 70,2 m, 54,6 m |
wysokosci max hal bocznych 7,8 m i hali Srodkowe] 12,8 m. Przy potudniowej
Scianie hali srodkowej zaprojektowano przybudéwke szer.7,8 m i diugosci 42,0 m

oraz wysokosci 3,6 m.



W halach znajdujg sie urzgdzenia stuzgce do sortowania odpadoéw komunalnych,
w przybuddéwce usytuowano zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikéw sortowni.
W czesci potudniowej hali od strony zachodniej zlokalizowany jest bunkier

zatadowczy majgcy na celu usprawnienie przetadunku odpadéw.

Zestawienie powierzchni:

Hala dostaw, stacja przetadunkowa, hala sortowni - 6901,90 m?
Zaplecze socjalno-biurowe - 550,20 m?
Razem - 7452,10 m*
Kubatura - 85835,60 m®

6. Opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku

6.1 Fundamenty
Fundamentow nie badano. Stan techniczny taw, stop fundamentowych pod
Scianami zewnetrznymi, stupami z konstrukcyjnego punktu widzenia ze
wzgledu na nosnos¢ - oceniono jako dobry. Podczas ogledzin hali nie
stwierdzono istotnych uszkodzen, ktérych genezg bytby zly stan fundamentow

6.2 Stupy
Stlupy gtdwne wykonane z ksztattownikdéw stalowych w rozstawie 42,0 m.
Stupy posrednie scian podtuznych wykonane z ksztattownikdéw stalowych w
rozstawie co 6,0 m. Stupy gtdbwne $Sciany poprzecznych wykonane z
ksztattownikéw stalowych w rozstawie co ok. 7, 80 m. Podczas ogledzin nie
stwierdzono odksztalcen stupdw, stupy posiadajg odpowiednia nosnosc.
Zlgcza Srubowe i spawy w stanie dobrym. Stupy nie wykazujg sSladéw
nadmiernej korozji mogacej wplyngé na ich nosnosé. Sg mocno
zanieczyszczone i zabrudzone z powodu specyfiki przeznaczenia hali, ktorej
sg elementami konstrukcyjnymi. Wystepujg miejscowe ubytki powtoki
malarskiej stupow. Nalezatoby oczysci¢ powierzchnie stupow, zlikwidowaé
miejscowe skorodowania i zabezpieczy¢ konstrukcje odpowiednimi powtokami

malarskimi.



6.3 Sciany
Konstrukcja scian stalowa szkieletowa (stupowo-ryglowa). W czesci socjalnej
dciany murowane ocieplone w systemie BCO. Wystepujg rowniez
wewnetrzne $ciany zelbetowe technologiczne. Stan elementow stalowych
scian — dobry , nie stwierdzono zadnych odksztalcen. Zigcza Srubowe i
spawy w stanie dobrym. . Element ryglowe i stezajgce podobnie jak stupy
zanieczyszczone z miejscowymi ubytkami powtoki malarskiej. Podobnie jak
przy stupach nalezy oczysci¢ powierzchnie stupéw, zlikwidowaé miejscowe
skorodowania 1 zabezpieczy¢ konstrukcje odpowiednimi  powlokami

malarskimi.



Sciany betonowe ze wzgledu na sposéb uzytkowania (min. uszkodzenia

mechaniczne) oraz czynniki Srodowiskowe, wykazujg liczne ubytki.




W przypadku gdy w planowane] rozbudowie bedg one nadal penity swoje
funkcje nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkow i reprofilacje $cian betonowych.

6.4 Dach

Dach konstrukcji stalowej ( rygle, ptatwie) dwuspadowy w rozstawie stupow
gtéwnych 6.0 m rozpietos¢ rygla L=42,0 m, ptatwie oparte na ryglach stalowych.
Platwie w rozstawie co 1,50 m Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie
technicznym, brak widocznych ugieé. Elementy tgczeniowe rowniez w dobrym
stanie technicznym. Rygle dachowe i ptatwie nie wykazujg $Sladow nadmiernej
korozji mogacej wptyng¢ na ich nosnosc¢. Elementy stalowe zanieczyszczone z
miejscowymi ubytkami powitoki malarskiej. Nalezy je oczysci¢, zlikwidowaé
miejscowe skorodowania i zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami malarskimi.




Pokrycie dachu stanowi membrana dachowa PCV na ptytach z twardego
styropianu Warstwa konstrukcyjng jest blacha stalowa trapezowa. Ze wzgledu na
charakter podioza (styropian) na potaci wystepujg miejscowe wgtebienia
wypetniajgce sie w przypadku opaddéw wodg tworzgc zastoiska, nie powodujgc
jednak przenikania wody do wnetrza budynku. Nalezy dokona¢ napraw
miejscowych odklejern membrany od obrobek blacharskich.
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6.5 Posadzki

W halach wystepujg posadzki betonowe w pomieszczeniach socjalnych gres. Stan
posadzek betonowych wykazuje znaczny stopien zuzycia szczegoblnie w okolicach
bram wjazdowych w miejscach wjazdu do hali ciezkich pojazdéw transportowych.
Zniszczona zostata wierzchnia warstwa posadzek. Nastgpito wytarcie, odspojenie,
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kruszenie i tuszczenie sie posadzki. Po wytarciu warstwy zabezpieczajgco-
impregnujgcej nastgpita destrukcja kolejnych warstw posadzki poprzez wyptukiwanie
spoiwa. Przy niektérych bramach wjazdowych brak kratek odwadniajgcych i
zniszczone  kanaly odwadniajgce co powoduje brak mozliwosci odprowadzania

wody. Wystepujg rowniez miejscowe spekania posadzki.

6.6 Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa pomieszczen socjalnych aluminiowa. W hali - okna
nieotwieralne wypetnione poliweglanem. Bramy wjazdowe do pomieszczen hali -
segmentowe.
Stolarka aluminiowa w stanie dobrym. Okna stalowe hali silnie zabrudzone co

powoduje, ze efekt doswietlenia pomieszczen jest znacznie zmniejszony.



Wystepujg roéwniez miejscowe uszkodzenia konstrukcji ram okiennych. Bramy
wjazdowe majg miejscowe uszkodzenia mechaniczne (udarowe), w niektérych
przypadkach uniemozliwiajgce ich dalsze funkcjonowanie. Mechanizmy wrot
pracujgce w warunkach silnego zabrudzenia, wymagajg czestej konserwacji w
przeciwny przypadku mogg ulec uszkodzeniu.

6.7 Elewacje

Elewacje wykonane z piyt stalowych trapezowych powlekanych. Elementy blach w
wielu miejscach mechanicznie uszkodzone gtownie w okolicach bram wjazdowych i
.bunkra” zatadowczego. Blachy elewacyjne silnie zabrudzone (gtdwnie od wewnatrz)
, ha zewnatrz w okolicach rur spustowych i strefy bezposredniego przylegania do

nawierzchni. Wystepujg miejscowe ztuszczenia powtoki blach stalowych.
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6.7 Rynny dachowe, rury spustowe obrobki blacharskie
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Rynny dachowe, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej
powlekanej. Rynny i rury w budynku socjalnym z PCV. Podobnie jak na elewacji rury
zlokallizowane przy bramach wjazdowych posiadaja miejscowe uszkodzenia
mechaniczne (wgniecenia). Wszystkie rury silnie zabrudzone. Wystepujg réwniez
miejscowe uszkodzenia obrébek blacharskich okien.

7. Wnhnioski i zalecenia
Stan elementéw konstrukcyjnych hali nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa jej
eksploatacji. Elementy w stanie istniejgcym pozbawione sg jakichkolwiek rys,
peknie¢ i ugie¢, ktdre swiadczylyby o mozliwej utracie ich nosnosci. Ze wzgledu
na charakter uzytkowania hali praktycznie jej wszystkie elementy sg silnie
zabrudzone co w przypadku elementéw konstrukcyjnych utrudnia biezgca kontrole
ich stanu technicznego a w przypadku niektorych (wrota segmentowe) moze
uniemozliwi¢ ich funkcjonowanie. Nalezatoby dokona¢ gruntownego oczyszczenia
powierzchni wszystkich elementéw stalowych, co umozliwitoby lokalizacje
ewentualnych ognisk korozji ich zlikwidowanie i ponowne zabezpieczenie
konstrukcji. Zniszczone elementy blach nalezatoby wymieni¢. Naprawy wymagajg

rowniez posadzki a oczyszczenia i miejscowych napraw okna doswietlajgce hale.
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