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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi dojazdowej do oczyszczalni

$ciekbw w Brzozie. Rozbudowa ma na celu poprawe dojazdu do oczyszczalni Sciekéw oraz
budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie w sasiedztwie drogi. Projektuje sie rozbudowe na
dtugosci okoto 1100m.

Projekt sytuacyjny przewiduje budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw o
szeroko$ci 6,0m wraz z poszerzeniami na tukach oraz obustronnymi poboczami 0,75m
wykonanymi z kruszywa. Projektowang geometrie w planie dostosowano do istniejagcego pasa
drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za waski przewidziano poszerzenia i podziaty dziatek.
Jezdnia zostanie wykonana z mieszanek mineralno asfaltowych. Zaprojektowano réwniez zjazdy
do posesji o nawierzchni z kostki betonowej obramowane od strony jezdni kraweznikiem
wjazdowym. Zjazdy na pola zostang wykonane z mieszanki mineralno asfaltowej. W celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdom ciezkim zastosowano poszerzenia na tukach w obrebie
skrzyzowan. Poszerzenie zostanie wykonane o nawierzchni z kostki kamiennej obramowanej
kraweznikiem kamiennym (mniejszy tuk) oraz betonowym (wiekszy tuk). W ramach rozbudowy
planuje sie réwniez przebudowe/ przedluzenie istniejacych przepustéw. Zadanie obejmuje

réwniez wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja.

Zakres robét objetych projektem:

- Obstuga geodezyjna,

- przygotowanie terenu do rozbudowy, rozbiérki, zdjecie w-wy humusu,

- Wykonaniu frezowania nawierzchni

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

- rozbudowa/ przebudowa/ budowa sieci wg proj. branzowych

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- regulacji wysokos$ciowej lub wymianie urzadzen obcych,

- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,

- wykonaniu warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, umocnien z bruku
kamiennego, podwdjnych prawoskretow,

- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

- pracach wykonczeniowych,

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.
Kolejno$¢ wykonania robdt powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego - XXV, XXVI.
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2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Podstawe opracowania projektu stanowia:

o Umowa z Inwestorem;

o mapa sytuacyjno wysokosSciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

o Badania geologiczne podioza gruntowego wykonane przez Inzynieria Budownictwa -
Forum W. Matczak;

o dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

o wytyczne Zarzadzajacego ruchem;

o Katalogi i wytyczne stosowania;

o Obowiazujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450, ze
zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U.z 2021 r. poz. 1376, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz.124, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2019 r. poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.z 2017 r. poz. 784, ze zm.)

o Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia.
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3. Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana inwestycja potoZona jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu bydgoskiego, gminy wiejskiej Nowa Wie$ Wielka. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
utwardzong asfaltowa tylko na odcinku ok 200m. Na pierwszym odcinku ok. 250 m to droga
polna gruntowa, a na odcinku poza nawierzchnig asfaltowa posiada nawierzchnie z kruszywa.
Jest droga na obszarze wiejskim i znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz petni role dojazdowa do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy, jako dojazd
do oczyszczalni $ciekdw w Brzozie oraz do punktu rekreacji.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo wschodniej czesci wsi Brzoza. Droga
od poczatku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku potudniowo - wschodnim. Teren
istniejagcy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie czeSciowo zagospodarowany.
Opracowanie rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 86/10, naprzciwko posesji nr 1a przy ul.
Powstancow Wielkopolskich, a konczy sie na wysokosci dziatki 264/5 przy oczyszczalni
Sciekow.

Rzedne powierzchni terenu w obrebie inwestycji wahaja sie w granicach od 68,1 m.n.p.m.
do 70,8 m.n.p.m. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych
na teren przylegty.

Wg inwentaryzacji geodezyjnej, na opracowanym terenie, wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

- kanalizacji sanitarne;j,

- sieci wodociggowe;j,

- sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej podziemna i napowietrzna.

INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W ramach zadania nalezy przygotowac istniejace zagospodarowanie ternu do rozbudowy
drogi gminnej. W ramach zadania przewiduje sie rozbidrke istniejgcych zjazdéw oraz
frezowanie istniejacej nawierzchni.
INFORMACJA O ZAPISACH PLANU MIEJSCOWEGO

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego. Przedsiewziecie dotyczy drogi publicznej - droga gminna nr 050777C, teren
objety jest MPZP nr XXVI/263/05 z dnia 2005-05-06 dot.: "BRZOZA - CZESC POLUDNIOWA"

nr XXV/232/13 z dnia 2013-03-07 dot.: "BRZOZA CENTRUM” - dla dziatki nr 86/10
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INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowe prace beda prowadzone w strefie ochrony archeologicznej "W"
wyznaczonej dla udokumentowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej
ewidencji zabytkdw - arkusz nr 1.

Bioragc pod uwage mozliwo$¢ odkrycia podczas prac ziemnych zwigzanych z ww.
zadaniem niezewidencjonowanego dotychczas nieruchomego zabytku archeologicznego wnosi
sie o uwzglednienie w trakcie realizacji warunku konserwatorskiego.

Zgodnie z art. 32 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t,j. Dz. U. z 2018, poz. 2067 z péZn. zm.):

»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

1. Wstrzymac wszelakie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2. Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. Niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a

jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta(burmistrza, prezydenta miasta).”

INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATAC]JI GORNICZE]
Teren nie jest objety wptywem eksploatacji goérnicze;.

INFORMACJA O ZAGROZENIU SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi na charakter,
zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie miato znaczaco
negatywny wptyw na obszary chronione. Planowana rozbudowa jest przedsiewzieciem o
ograniczonym zasiegu i realizowanym w krétkim okresie czasu. Planowane rozwigzania
techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegaja od obecnie stosowanych rozwigzan.
Wymienione cechy przedsiewziecia decyduja o jego niewielkim wplywie na Srodowisko
naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadzaé¢ do $rodowiska substancji i energii. Obszar
objety przedmiotowg inwestycja znajduje sie poza obszarami NATURA 2000.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Czes$c¢ drogowa

4.1.1.Rozwigzania w planie sytuacyjnym

Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

» Kategoria administracyjna DG 050777C

e Szeroko$¢ jezdni 6,0m z poszerzeniami

e pobocza 0,75m z destruktu asfaltowego badz kruszywa 0/31,5
e zjazdy Kostka betonowa, nawierzchnia MMA

¢ podwdjne prawoskrety Kostka kamienna

Projekt sytuacyjny przewiduje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej z mieszanki
mineralno - asfaltowej o szerokosci 6,0m z miejscowymi poszerzeniami na tukach. Zaplanowano
wykonanie konstrukcji drogi o kategorii ruchu KR-3. Geometrie DG 050777C dostosowano do
istniejgcego pasa drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za waski zaplanowano podziaty
nieruchomosci i wykup potrzebnego do rozbudowy terenu.

Projekt zaktada wykonanie 6,0m jezdni z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m
wykonanymi z kruszywa 0/31,5 badZ z destruktu asfaltowego. W ramach zadania zostanag
wykonane zjazdy do posesji o szerokosci dostosowanej do istniejacych bram. Nawierzchnia
zjazdu zostanie wykonana z kostki betonowej barwy szarej badz z mieszanki MMA - oznaczone
na planie. Zjazdy zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25cm - te z kostki. Na
skrzyzowaniach oraz tuku przy przepuscie PD-1 zaprojektowano poszerzenie z Kostki
kamiennej, ktore zostato obramowane kraweznikiem kamiennym 20x25cm - mniejszy promien -
oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm - wiekszy promien. W ramach zadania
zaprojektowano przedtuzenie przepustu PD-1 0+026.21- 0$1, oraz przebudowe przepustu PD-2
- 0+166.14 - 0$2. W obrebie przepustu PD-1 oraz PD-2 zaprojektowano umocnienie z bruku
kamiennego.

Odwodnienie ulicy zaprojektowano za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych na teren przylegly i wsigkanie w grunt. W ramach zadania zaprojektowano

humusowanie i obsiew trawg w granicach inwestycji.

Uktad komunikacyjny:
Uktad komunikacyjny na obszarze objetym projektem tworza:

Droga gminna - projektowana

= Kategoria administracyjna - gminna (nr 050777C),

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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= Nawierzchnia projektowana - MMA,
= Szeroko$¢ projektowana - 6,0m

Droga gminna ul. Powstanicow Wielkopolskich
» Nawierzchnia - asfaltowa,
= Szeroko$¢ - ok.4,9m

4.1.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych warunkéw bezpieczenstwa z
powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego, celem zapobieZenia jego

uszkodzeniu.

4.1.3.Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi

Projekt pod wzgledem wysoko$ciowym wykonano w oparciu o rzedne okre$lone przez
uprawnionych geodetéw. Niwelete dostosowano w mozliwym zakresie do istniejacych rzednych
terenu oraz elementdéw infrastruktury celem zmniejszenia zakresu robét, z zachowaniem
ustawowych wymagan dotyczacych spadkéw podtuznych (imin=0,3%), projektowane spadki

podtuzne wahaja sie od 0.3% do 2.5%.

4.1.4.Przekroje normalne

Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wraz z wykonaniem zjazddw,
podwoéjnych prawoskretéw, umocnien z bruku kamiennego, poboczy. Jezdnia bedzie
ograniczona kraweznikiem najazdowym badZ kamiennym w miejscach zjazdu badz podwojnego
prawoskretu oraz w obrebie przepustu PD-1 kraweznikiem wyniesionym 15x30cm. Pochylenia
zjazdow indywidualnych wynosza max 5% w kierunku jezdni. W miejscach gdzie bedzie
pochylenie do posesji, na koricu zjazdu zaplanowano 20cm $ciek z kostki obnizonej. Pochylenie

poprzeczne ulicy wynosi¢ bedzie: jednostronne (2%), daszkowe (2%).

Nawierzchnia jezdni - na G4:

warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wiazaca AC 16W 35 /50 5cm
warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 7 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 20 em
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana 25 cm

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 14



,ROZBUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZOZIE.”

georusztem trojosiowym typu 2

warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana

georusztem trojosiowym typu 2, 30 em
zatozono E2 = 15MPa -
RAZEM 91 cm
Nawierzchnia jezdni - na G1:
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wigzaca AC 16W 35 /50 5cm
warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 7 cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C50/30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 2zem
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em
wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy CBR min 25% -
RAZEM 53 cm
Nawierzchnia podwojny prawoskret - na G4:
warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fugg trasowo-
cementowa R28 o wytrz. 40N/mm2 do 2/3 wys. kostki 17 em
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana mleczkiem
cementowym w proporcji 1:3 >em
warstwa podbudowy z betonu C16 /20 20 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 20 em
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana
georusztem tréjosiowym typu 2 25 cm
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana
georusztem trojosiowym typu 2, grubosci 30 em
zatozono E2 = 15MPa -
RAZEM 117 cm
Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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Nawierzchnia podwdéjny prawoskret - na G1:

warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fugg trasowo-

cementowa R28 o wytrz. 40N/mm?2 do 2/3 wys. kostki 17 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana mleczkiem
cementowym w proporcji 1:3 >em
warstwa podbudowy z betonu C16 /20 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em
wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy CBR min 25%
RAZEM 57cm
zjazd indywidualny z MMA:
warstwa z kostki betonowej szarej ksztatt cegla 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50 /30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 1> em
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana
georusztem tréjosiowym typu 2 25 cm
RAZEM 66 cm
zjazd indywidualny G-4:
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wiazaca AC 16W 35 /50 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50 /30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 1> em
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> cm
wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy CBR min 25% -
RAZEM 39 cm
Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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Uwaga!

* Polgczenia technologiczne w warstwie Scieralnej za pomocq tasm asfaltowych o grubosci
min. 5 mm.

* Nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujqgcych sie
parametrem nasigkliwosci nie wyzszq niz 5%.

* Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe w petnym asortymencie jako proste, skosy oraz
tukowe.

*  Opory betonowe kraweznikow, opornikow bqgdz obrzezy nalezy wykonywa¢ do 2/3 ich
wysokosci.

* Dopuszczalne odchylenia réwnosci nawierzchni z kostki nie mogq przekracza¢ 6mm.

4.1.5.0dwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne umozliwiajace sprawny
sptyw wody z terenéw utwardzonych w niniejszym opracowaniu. Wody opadowe oraz
roztopowe bedg kierowane za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na teren przylegty
w granicach pasa drogowego.

4.1.6.Zestawienie projektowanych powierzchni
Laczna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: 9103,0 m2.
- nawierzchnia jezdni: 7 195,0m?
- zjazdy indywidualne: 118,0 m2
- pobocza: 1 624,0 m?
- umocnienia z bruku kamiennego: 75,5 m?

- podwdjne prawoskrety: 90,5 m?
- humusowanie i obsiew trawa: 4 340,0 m?

4.1.7. Stala organizacja ruchu

W ramach zadania zostanie opracowany projekt statej organizacji ruchu. Stata organizacja
ruchu zostala zatwierdzona przez Staroste Bydgoskiego. Wprowadzono odpowiednie
oznakowanie pionowe i poziome, ktére zatgczone bedzie do projektu wykonawczego. Nr

zatwierdzenia WK-X11.7121.1.151.2021 z dnia 24.11.2021r.

4.1.8.Kolejnosc¢ realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych prac, konieczne jest zabezpieczenie strefy

prowadzonych robot.

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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Budowe przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacej kolejnosci
robét:

- Obstuga geodezyjna,

- przygotowanie terenu do rozbudowy, rozbiérki, zdjecie w-wy humusu,

- Wykonaniu frezowania nawierzchni

- zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j,

- rozbudowa/ przebudowa/ budowa sieci wg proj. branzowych

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- regulacji wysokos$ciowej lub wymianie urzadzen obcych,

- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,

- wykonaniu warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, umocnien z bruku
kamiennego, podwdjnych prawoskretow,

- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

- pracach wykonczeniowych,

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.
Kolejnos$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

4.1.9.0rganizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.1.10. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzqdzen obcych
Na projektowanym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, wodociggowa kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na wystepujace na
projektowanej nawierzchni studnie, wtazy, zawory wymagana jest regulacja pionowa tych
urzadzen do poziomu rzednych projektowanych.

* Uzbrojenie podziemne w obrebie inwestycji

Lokalizacja urzadzen obcych wuzgodniono z ich wuzytkownikami i pokazano na
naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych sie w niniejszej dokumentacji.
Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ @ sie

z lokalizacja urzadzen obcych i zglosi¢ rozpoczecie robét administratorom tych urzadzen
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zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i przestrzegaé wytycznych zawartych w poszczegélnych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych w

obecnosci gestora sieci.

4.2. CzeS¢ sanitarna

4.2.1.Istniejace uzbrojenie
W pasie projektowanej rozbudowy nawierzchni wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:
- Kanat sanitarny ¢0,20 m,
- Przewdd wodociggowy @160 mm i @225mm,
- Kable energetyczne,
- Kable teletechniczne.
Dane na temat istniejgcego uzbrojenia ustalono na podstawie analizy inwentaryzacji
geodezyjnej na planach sytuacyjno - wysokosciowych do celé6w projektowych.
Miejsca skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem naniesiono na
profile podtuzne.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

4.2.2.7Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt:

— demontaz istniejacych hydrantéw z montazem w nowej lokalizacji - ilo$¢ 4szt.

4.3. CzeS¢ elektroenergetyczna
4.3.1. Kolizje elektroenergetyczne
* Opis

Przebudowie podlega kabel nn 0,4kV zasilany ze stacji ,Brzoza 3” - obwdd 200 na trasie

od dziatki nr 89/2 do istniejacego ztacza kablowego nr 204 /2 w rejonie dz. nr 157 i 158.
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W tym celu istniejagcy kabel YAKY4x120, L=185 m nalezy zdemontowa¢ na odcinku
kolidujgcym z przebudowa drogi, a w jego miejsce utozy¢ nowy kabel NAY2Y-]J4x150, L=195 m
po nowej trasie poza strefg kolizji. Trase utozenia kabla pokazano na pplanie syt.-wys. Kabel
potaczyc¢ z istniejacym kablem YAKY4x120 wyprowadzonym ze stupa nr 204_504 istniejacej linii
napowietrznej poprzez mufe kablowa.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 oraz ,Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. W miejscach skrzyZzowan z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem oraz wjazdami do posesji, kable ostoni¢ rurami ostonowymi @160 mm dla kabli nn
koloru niebieskiego. W ziemi kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (kable nn) na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Pod jezdniami
kable uktada¢ na gtebokosci 1 m. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min.
10 cm dla kabli nn. W odlegtosci 25 cm, kabel przykry¢ tasma perforowang z tworzywa
sztucznego o szeroko$ci min. 30 cm i grubo$ci min. 0,5 mm (niebieska dla kabli nn).

Na kablu, na catej trasie, co 5 m zatozy¢ trwate oznaczniki z tworzywa zawierajace
napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj, rok budowy i nazwe operatora sieci. Stosowac¢ rury
ochronne o wytrzymatosci na $ciskanie - 750N.

Przebudowie podlegaja rowniez istniejace ztacza kablowe nr 204/1 (dz. nr 151/41156/1)
i 204/2 (dz. nr 157 i 158) znajdujace sie na trasie przebudowywanego kabla. Przebudowa
polega na ich demontazu, a nastepnie montazu w nowym miejscu poza strefa kolizji. Istniejace

kable wyprowadzone ze ztaczy podtaczy¢ ponownie do ztagczy w nowej lokalizacji.

4.3.2.0swietlenie

4.3.2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na objetej opracowaniem drodze gminnej brak o$wietlenia.

4.3.2.2. Stan projektowany

e Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z w.wym. warunkami przylaczenia, projektuje sie zasilanie projektowanej szafki
oSwietleniowej SO z sieci energetyki zawodowej z istniejgcego zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1b+2TL nr 504/2 (zasilanie ze stacji ,Brzoza 3” obw. Nr 500). Potaczenie zalicznikowe do

projektowanej szafki oswietleniowej wykona¢ kablem YKYZo5x25, L=5 m.
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* Elementy o$wietlenia projektowanego

Dla projektowanego os$wietlenia drogowego projektuje sie stlupy stalowe okragte,
stozkowe o wysokosciach 8 m z pogrubiong stopa, cynkowanych 80 um, mocowane do
prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Oprawy instalowa¢ na wysiegnikach rurowych z
blachy ocynkowanej grubosci 4 mm z niewidocznym szwem o dtugosciach 1=1,0 m/0 st.

Stupy nalezy posadowi¢ wneka przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdéw. Fundamenty
stupéw na catej wysokosci nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Fundamenty stupéw
o$wietleniowych nalezy umieszcza¢ tak, aby gérna krawedZ znajdowata sie od 3 do 5 cm
powyzej poziomu gruntu.. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy wysypa¢ zwirem. Nalezy
stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa lub stosowac¢ tuleje ostonowg gtéwki Sruby. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej
wynosi 100 x 300 mm. Trzony stupéw oswietleniowych nalezy do wysokosci 30 cm pomalowac
farba do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Wymagania dotyczace parametréw opraw o$wietleniowych o$wietlenia drogowego:

a/ Oprawy musza by¢ wykonane w formie ciSnieniowego odlewu aluminiowego
lub pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL.

b/ Stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz I[P 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zar6wno dla komory osprzetu jak i
komory zrodta swiatta.

¢/ Klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkla o odpornosci
na uderzenia min. IK 08.

d/ W przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne
odprowadzanie wody i brudu osadzajacego sie na oprawie.

e/ Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz.

f/ Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej barwie
Swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70.

g/ Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80.

h/ Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek Kksztattujgcych rozsyt $wiatla
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element

optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod
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zmienit sie jedynie strumien §wietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl Swiatta (powinna
by¢ zachowana réwnomierno$¢ oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej drogi).

k/ Oprawy wykonane w I klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej.
1/ Wsp6tczynnik mocy oprawy > 0,9.

m/ Zakres temperatur pracy: -25°C = To = 35°C.

n/ Wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych THD < 20%.

o/ Dopuszczalny poziom zaktdcen radioelektrycznych zgodny z norma PN-EN 55015.

p/ Oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED i uktadzie
zasilajacym) zapobiegajace przegrzaniu.

g/ dla opraw dos$wietlenia przejs¢, stosowaé oprawy o charakterystyce kierunkowej (L, R) z

czujnikiem ruchu rozpoznawania sylwetki cztowieka i regulacja mocy Swiecenia.

4.4. Czesc¢ telekomunikacyjna

4.4.1.Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Nowe kable doziemne na trasie nalezy usytuowa¢ na gtebokosci 0,8 m w odniesieniu do
projektowanej rzednej terenu, w miare mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci
pionowych od pozostatych urzadzen uzbrojenia terenu.

Po przebudowaniu sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac¢ nieczynne uzbrojenie
telekomunikacyjne i przekaza¢ do ORANGE Polska S.A.

Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzowac geodezyjnie, natomiast
nieczynne urzadzenia usung¢ z map geodezyjnych.

Prace w strefie sieci telekomunikacyjnej ORANGE Polska S.A. nalezy zgltosi¢ do Orange

Polska min. 14 dni przed przystgpieniem do robét.

4.4.2.Przebudowa infrastruktury bedacej wtasnoscia gminy
W zwiazku z kolizjg istniejacej infrastruktury bedgcej wtasnoscig gminy Nowa Wie$ Wielka
w postaci rurociggu kablowego 2xHDPE 40/3,7 z projektowanym zagospodarowaniem
rozbudowywanej drogi nalezy:
e przebudowa¢ istniejacy rurociag zgodnie z trasami obej$ciowymi umieszczonymi na
rys.nr 1.
e Wybudowa¢ na trasie istn. rurociggu zasobniki kablowe (3szt.) zgodnie z
informacjami umieszczonymi na rys. nr 1.
* Wykona¢ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury rurami dwudzielnymi zgodnie z

informacjami na rys. nr 1.
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Nowe odcinki rurociggu na trasie usytuowaé¢ na gtebokosci 0,8m w odniesieniu do
projektowanej rzednej terenu, w miare mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci
pionowych od pozostatych urzadzen uzbrojenia terenu.

Nowo wybudowany odcinek sieci teletechnicznej zainwentaryzowac geodezyjnie, natomiast

nieczynne urzadzenia usung¢ z map geodezyjnych.

4.4.3.Budowa kanatu technologicznego

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi
zgodnie z trasa przebiegu przedstawiong na rysunkach. Kanat technologiczny wybudowac jako
uliczny [KTu] oraz przepustowy [KTp] zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Na catym projektowanym odcinku przewidziano budowe kanatu o profilu podstawowym
tj. typu KTu o przekroju z rur:

- 1xHDPEp110/6,3;

- 3xHDPEp40/3,7;

- 7 x mikrorurka 10/8 w ostonie rury HDPEp40/3,7 (pakiet jako prefabrykat);
oraz KTp o przekroju z rur:

- 1xRHDPEp160/9,1, w ktérej nalezy umiescié:

- 3xHDPEp40/3,7;

- 7 x mikrorurka 10/8 w ostonie rury HDPEp40/3,7 (pakiet jako prefabrykat);
- 1xHDPEp110/6,3.

4.5. Zielen

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem. Zakres zadania przewiduje wycinke 47 szt. drzew oraz ciecia
pielegnacyjne 7 szt. drzew. Zaplanowano rowniez wycinke krzewéw oraz grup mtodych drzew
o 1acznej powierzchni ok. 45m2. Gatunki drzew przeznaczone do wycinki oraz ciec¢
pielegnacyjnych to: Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Modrzew europejski (Larix
decidua), Klon zwyczajny (Acer platanoides), Wierzba biata (Salix alba), Dab szyputkowy
(Quercus robur), Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia), Grusza polna (Pyrus pyraster), Olsza
czarna (Alnus glutinosa), Czarny bez (Sambucus nigra). Szczegdétowe zestawienie drzew do

wycinki zatagczono w KIP oraz w projekcie wykonawczym.

W obrebie inwestycji brak miejsca pod nowe nasadzenia drzew ze wzgledu na liczne

uzbrojenie podziemne z wyjatkiem dziatki nr 136/1, na ktérej gmina moze wykona¢ nasadzenia
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zastepcze w iloSci min. 2 za 1 wyciete, zgodnie z decyzjg Srodowiskowa. Gmina zobowigzana jest

wyznaczy¢ miejsca pod nasadzenia, ktére nie da sie zmieSci¢ w obrebie pasa drogowego.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia w zamierzonej inwestycji 0znaczono na

planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczajace teren.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujacych dziatkach:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNE]: Nowa Wie$ Wielka 040305_2

Nieruchomosci w calosci przeznaczone pod inwestycje bedace wlasnosciag jednostki
terytorialne;j:

OBREB 0001 Brzoza: 86/10; 263/3; 264/4; 167; 264/5; 151/3; 151/2; 173/1; 161/1; 161/2

Nieruchomosci w calosci przeznaczone pod inwestycje niebedace wlasnoscig jednostki
terytorialne;j:

OBREB 0001 Brzoza: 136/1;
Nieruchomo$ci po podziale przechodzace na rzecz jednostki terytorialnej:

OBREB 0001 Brzoza: 156/10; 157/1; 158/1; 162/1; 163/1; 168/1; 169/3; 169/5; 263 /4;
172/1

Nieruchomosci przeznaczone pod inwestycje na podstawie umowy o uzytkowanie:

OBREB 0001 Brzoza: 338/1;

Zakres zamierzonego oddzialywania projektowanej inwestycji liniowej ogranicza sie
réwniez do wyzej wskazanych nieruchomos$ci. Nie wystepuja zwigzane z tym obiektem
ograniczenia (na podstawie art. 3 i art. 20 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane - Dz. U.
2020 poz. 1333). Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wywieralo ujemnego
oddziatywania na tereny przylegte oraz nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
stanowi ono kontynuacje funkcji istniejacego zagospodarowania terenu - tj. infrastruktury o
charakterze publicznym. Realizacja inwestycji powinna gwarantowa¢ bezpieczenstwo
istniejgcych obiektow budowlanych (1gcznie z infrastrukturg) graniczacych bezposrednio z

projektowang inwestycja.
Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych aktéw prawnych:

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2021 poz. 1376;
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,ROZBUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZOZIE.”

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 tj.;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U 2021 poz. 624)

6. Uwagi i wnioski

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami
BHP. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestorow uzbrojenia podziemnego.
Przed przystapieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem
ewentualnych kolizji. Wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢

recznie. Szczeg6towa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie
z warunkami okre§lonymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych stanowigcych
cze$¢ sktadowa niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm
i innych przepiséw zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

- Wykonawca rob6t powinien opracowaé¢ ‘Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia’ dla
rob6t objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do PAB.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Maciej Feder
Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0107/POOD/11
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