z Rejon Dystrybucji Inowroctaw tel. +48 /52 313 24 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /52 324 37 94
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd2@operator.enea.pl

OperatOI' Rejon Dystrybucji Inowroctaw

88-104 Inowroctaw, ul. Szymborska 32

Inowroctaw, dnia 22.04.2020r. -
WEO20E097300
K2000168975

Biuro Inzynierii Drogowej
ul. Strusia 17,
onia | 77, 04, 2020 85-447 Bydgoszcz

BIURO INZYNIERII DROGOWE)
BID s.c.

WPLYNELO

Warunki likwidacji kolizji nr: 6/2020

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej z planowanq rozbudowq
drogi do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Brzoza (dz. nr 264/5).

Odpowiadajgc na pismo z dnia 10.03.2020r. (data wptywu 27.03.2020r.) ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw informuje, ze w obrebie planowanego
zagospodarowania drogi do oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Brzoza (dz. nr 264/5)
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcy
infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem,
ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 0,4 kV:
a) kablowej linii niskiego napiecia 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej
15/0,4kV ,,Brzoza 3”, obw. 200, od stanowiska stupowego nr 204_504 do ziqcza
kablowo-pomiarowego ZK1b-2TL nr 204/2.

Il. Wymagania techniczne

1. Przebudowac poza zakres kolizji kolidujgce odcinki linii kablowej 0,4kV.

2. Stosowac kabel typu NAY2Y-J 4x150, ztqcza kablowe zgodne ze standaryzacjq.
3. Uktady pracy sieci — TN-C.

Projektowac nalezy zgodnie z obowiqgzujgcq w Enea Operator standaryzacjq
dostepng na: https://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/
standardywsiecidystrybucyjnejeop
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lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Wykona¢  projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z
obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowa¢ do
wymogow Polskiej Normy PN-76/E-05125 lub SEP-E-0004, PN-E-05100-1.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych w
projekcie rozwigzari technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
Inowroctaw.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodpfatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktdrej/ych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na
tej nieruchomosci urzadzernn energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w
szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkow usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatacznika B oraz zfozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 460 z pdzn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw na posadowienie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Inowroctaw. Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

D rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).
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10.

i ki

12,

13.

14.

W terminie dwdch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic si¢ do Sekcji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Inowroctaw pok 106 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze
érodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA
Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor  ponosi  petng  odpowiedzialno$¢  za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacja
kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materialty z demontazu, ktérych  wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw
albo inne wskazane miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Inowroctaw utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej
kolejnoéci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposo6b, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyfgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wyfgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcéw. Czas i zasieg wylgczern dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofgczenn obejsciowych, badZ poprzez
zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajagcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z
0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D.
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Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany
na tej liscie beda wymagaty pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z
0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopusci¢ do
wykonywania prac 0s6b niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 21.04.2022r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydzial Utrzymania Sieci w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Inowroctaw, ulica Szymborska 32, 88-104 Inowroctaw.

Z powazani
ENEAO /{; rsS .zo.é.
Dyrektor Rejonds Dyptrybycii Iqbwrodaw
Z.

ef Mowgk
iWDziahs Majatkyl Sieciowego

Zafaczniki:

1. Projekt umowy na usuniecie kolizji

A. Obowigzek informacyjny

B. Wz6r oswiadczenia od 0séb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku
informacyjnego

C. Wzér odwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza os6b
fizycznych)

k/o:
1. Adresat
2. -a/a.
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linia rozgraniczajgca inwestycji
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Tresc jak w zatgczonych wytycznych

_do niniejszego naniesienia.
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GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2
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LEGENDA:

D jezdnia - nowa konstrukcja nawierzchni

= == linia podzialu dziatek

istniejgce granice nieruchomosci

linia zakresu robot

Jednostka projektowa:

BIURO INZYNIERIl DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek o
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz BIURO N2YNIERI DROGOWE

I:I chodnik - kostka betonowa szara gr. 8 cm (ksztatt cegta)
. . . obrzeze betonowe 8x30cm
- :] zjazdy indywidualne - kostka betonowa szara gr. 8 cm (ksztaft cegta)
/‘\ kraweznik betonowy wyniesiony 15x30cm
hu ie | obsi o ; :
E mUsgWERlS § plsiew rEwa kraweznik betonowy zjazdowy 15x22cm Nazwa obiektu: Nr rysunku:
H L. . . ) i Branza:
I:I pobocze umocnione kruszywem == == kraweznik kamienny Rozbudowa drogi do oczyszczalni $ciekow w Brzozie | ——dogowal
; PBJ
— . . === == oporn 25cm -
E umocnienia z bruku kamiennego 7/9 na podsypce cem-piask. porik betenowy 12x20 A& 4500
==:::: dnorowu / przepust B e Plan sytuacyjny N tonad 2016
D nawierzchnia z bruku kamiennego ) , ) S
B H [ odwodnienie drogowe - wpusty, $cieki skarpowe, umocnienie koryta Funkcja: Imie | nazwisko: Speciinosti aakres prawnler; Podpis:
s PP N . . w specjalnosci drogowej ob‘ajmur]lqcel
. - lalnuid dro
} £ kolizja/regulacia infrastruktury technicznej Projektant:  |mar inz. Pawet Szczuraszek prackiowani boz ograricz
K1 p Lo N Asystent ;
] % drzewostan do wycinki/ adaptacji prg;ektama: mgr in2, Macle] Feder —— }6(1
= ) ‘ t s g ] — - w specjalnosci drogowe] obejmujace] ‘.'T
nasadzenla zastgpcze prawdzajacy: | mgr inz. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka pluj;ﬂg%%gglgaggg;ggluev\ MV
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