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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w 
miejscowości Będlewo, Gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.  
1.1. Dane ogólne. 

 Inwestor – Gmina Stęszew 
 Zadanie inwestycyjne – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w miejscowości 

Będlewo.   
 Faza opracowania - Projekt budowlany. 
  

1.2. Podstawa opracowania. 
 Umowa z Inwestorem, 
 Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Stęszewie 
 Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe 
 Wizje lokalne na terenie opracowania 
 Obowiązujące normy i rozporządzenia. 

 
1.3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.  

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w 
miejscowości Będlewo z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Projektowana sieć zastąpi 
istniejącą, która jest w złym stanie technicznym. 
 Długość projektowanego odcinka sieci PE Ø160mm to ok.482,8mb. Przeznaczenie 
projektowanej sieci na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. Projektowana wymiana 
hydrantów nadziemnych Ø80mm. 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje określenie układu sieci wodociągowej wraz z 
niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi na realizację zadania. 

 
Przyłącza sieci wodociągowej nie są objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych (PB-2). 
 
1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.  

          Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Będlewo, w Gminie Stęszew, 
powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Zagospodarowanie terenów przyległych ma 
charakter wiejski, budownictwo domów jednorodzinnych i gospodarczych.  

W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: wodociągi, 
gazociąg, linie i kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja deszczowa.  

 
 

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

 Zaprojektowano budowę sieci wodociągowej, w ulicy Wiejskiej w miejscowości Będlewo 
z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.  
 
1.6. Zestawienie.  

 Długość projektowanego odcinka sieci PE Ø160mm to ok.482,8mb.  

1.7. Informacje i dane.  

Lokalizacja projektowanych sieci nie koliduje z funkcją komunikacyjną drogi.  
Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Wiejskiej - 
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zapewniony odbiór ścieków oraz zapewnienie dostawy wody.  
Inwestycja znajduje się poza terenami wpływów eksploatacji górniczej. 
Projektowane sieci spełniają wymagania z zakresu ochrony środowiska, nie wymagają 

ustanowienia strefy ochronnej.  
Zakres oddziaływania obejmuje działki w których zlokalizowana jest projektowana sieć. 
 

1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji 
Projekt sieci wodociągowej nie jest określany parametrami dot. powierzchni zabudowy, 
wysokości i liczbie kondygnacji. 

 
2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Sieć wodociągowa nie kwalifikuje się do kategorii ZL i PM. 
  

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy 
 
Nie odkreśla się klasy odpornością pożarowej i ogniowej dla sieci wodociągowej. 
 

4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej 
 
Sieć wodociągowa nie stwarza możliwości powstawania mieszanin wybuchowych i nie 
kwalifikuje się jej do zagrożonych wybuchem.  
 

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 
 
Na sieci zaprojektowano 3 hydranty przeciwpożarowe nadziemne Ø80mm.   
Projektowana sieć wodociągowa jest odgałęzieniem od sieci obwodowej. Nominalna 
średnica przewodów wodociągowych została dobrana wg obliczeń hydraulicznych. Długość 
projektowanej sieci wodociągowej to ok. 482,8 mb. Odległości między hydrantami 
projektowanymi i najbliższym istniejącym nie przekracza 150,0mb. 
 

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych 

 
Hydranty zaprojektowano w działkach drogowych w odległości do 15m od krawędzi jezdni. 
Sieć zaprojektowano w m. Będlewo o liczbie mieszkańców ˂ 2000 o wydajności min. 5 
dm3/s i ciśnieniu min. 0,1 Mpa. 

 
7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 



 
5

lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu 

Nie dotyczy.  
 

1.9. Inne niezbędne dane.  

Inwestycja jest zgodna z wydaną decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr PP .6733.014.2021 z dnia 17.08.2021r.. 
 

1.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), obszar 
oddziaływania zamyka się w granicach działek na których zaprojektowano sieci wodociągowej tj. : 
działki o numerach ewidencyjnych 335/2, 328  obręb Będlewo. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Projektant: 

mgr inż. Stefan Stachowiak 
........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
oświadczam, że: 

 

Projekt zagospodarowania terenu 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej  
w miejscowości Będlewo  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 

........................................... 
             WKP/0301/PWOS/08 

        (podpis) 
 
 

 
Projektant sprawdzający: 

mgr inż. Magdalena Stachowiak 
nr upr.  WKP/0136/POOS/17 
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Identyfikator jednostki ewidencyjnej

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Identyfikator obrębu ewidencyjnego

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Skala mapy

Sekcja mapy zasadniczej

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich

Nazwa układu wysokości

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

1:500

2000/6

PL-KRON86-NH

6.173.10.01.1.3, 6.173.10.01.1.4,

6.173.10.01.1.2

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji Nie badano

Będlewo

Będlewo

302114_5

302114_5.0001

poznański

Nazwa miejscowości

Powiat

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej
GKG.GZZ.4071.3531.2021

wielkopolskie

 Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Klauzula PODGiK Rysunek poglądowy arkuszy map
Ark. 01

Nie wyklucza się istnienia niewykazanych na niniejszej mapie podziemnych sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały
zinwentaryzowane.

◄Geo-Tech Filip Borkowski

tel. +48 661-460-522
NIP: 6972221743    REGON: 302255232
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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[       ]

Data opracowania mapy
13.04.2021

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020r,poz.276,284, 782,1086), kto (...) niszczy, uszkadza i
przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".

Granice działek nie spełniających kryteriów dokładnościowych zgodnie z rozp. Ministra

Rozwoju w sprawie standardów technicznych § 31 - oznaczenie granicy działek,

od których nie można przewidywać usytowania:

1) budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m

2) innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m

Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

STAROSTA POZNAŃSKI

(Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie)

                  GKG.GZZ.4071.3531.2021

......................................................................................................

(Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej)

Protokół nr 2 z dnia 10.06.2021

.......................................................................................................

(Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji)

inż. Marian Kwiatkowski

nr uprawnień 13703

......................................................................................................

(Imię, nazwisko i podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac)

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ WODOCIĄGOWA DO DEMONTAŻU

Poświadczam za zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem
mgr inż.Stefan Stachowiak

LEGENDA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
 NIE OBJĘTE ZGŁOSZENIEM


