Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

IN-TEL JM.Z. MIROSEAW JEDRA

ul. Kosciuszki 13, 55-140 Zmigroéd

EGZEMPLARZ

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA: Budowa oswietlenia zewnetr.*zn.ego [ momtormgu wizyjnego CCTV w
Zmigrodzie.
ADRES: j. ewid.: 022006_4; obreb 0001, Zmigréd; gmina Zmigréd - Miasto.
) dziatka nr: 37/4, 49, 50.
Gmina Zmigréd
INWESTOR: Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigrod
DATA OPRAC.: 02.04.2021r.
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria XXVI - SIECI
BUDOWLANEGO.:

Projektant o$wiadcza, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Robert Grabowicz
BRANZA nrizby: DOS/IE/0040/18
ELEKTRYCZNA nr upr.: DOS/0389/PBE/18
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Zawadzki
BRANZA nr izby: DOS/IE/0282/13
ELEKTRYCZNA nr upr.: 173/D0S/13

Jelenia Gora, kwiecien 2021 r.

Strona 1257



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Lp. SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA
1. | Strona tytutowa
2. | Spis zawartosci opracowania
3. | Oswiadczenie projektowe + Uprawnienia oraz Izba Projektanta
A Decyzja Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG
5 Decyzja Panristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WR.RPP.423.18.2019.BR
6. | Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
7. | Prawo do dysponowania nieruchomoscig bedaca wtasnoscig Skarbu Paristwa
8. | Uzgodnienie lokalizacji punktéw os$wietleniowych i kamer z UM w Zmigrodzie
9. | Uzgodnienie techniczne — warunki techniczne dla budowy kabla swiattowodowego
10. | Opinia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
11. | Decyzja nr 787/2021 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
12. | Protokoét z narady koordynacyjnej
13. | Zagospodarowanie terenu
14. | Opis techniczny
CZESC RYSUNKOWA
1. | Rys. IE-01: Projekt Zagospodarowania Terenu
2. | Rys. IE-02: Schemat blokowy systemu CCTV
Rys. IE-03: Budowa kanalizacji kablowej i elektroenergetycznej linii kablowej —
3 rozmieszczenie urzadzen na stupie
Rys. IE-04: Budowa kanalizacji kablowej i elektroenergetycznej linii kablowej —
4. schemat blokowy zasilania opraw
5. | Rys. IE-05: Schemat blokowy zasilania — szafka o$wietleniowa SO-1
6. | Rys. IE-06: Sterowanie obwodem osw. z zegara astr. Szafka oSwietleniowa SO-1

Strona 2z 57




Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Spis tresci

O N aC A W B NI .str. 5
I. Czes¢ formalno-prawna___ st 6
1. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB...........cccceceuvecveesneennn. str. 6
2. Decyzja Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.2.421.69.2019MG......str. 11
3. Decyzja Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RPP.423.18.2019.BR ....str. 16
4. Uproszczony WYPIs Z reJeStrU SrUNTOW ....c..ceceeeiirririeiriesiestesteseeressessessesessessesaesessessessessesessessassans str. 20
5. Prawo do dysponowania nieruchomoscig bedacg wtasnoscig Skarbu Panistwa......................str. 23
6. Uzgodnienie lokalizacji punktdw o$wietleniowych i kamer z UM w Zmigrodzie..................... str. 24
7. Uzgodnienie techniczne — warunki techniczne dla budowy kabla swiattowodowego............ str. 25
8. Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony ZabytkOW..........coceeieeniiniincs e e str. 26
9. Decyzja nr 787/2021 Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw................str. 27

10. Protokdt z narady koordynacyjnej......cccce e e eieraesevee e sessesnesnesssnnnnenans SEL 31

[1. Przedmiot OPraCoWaNIA. . ciuiieeeeee sttt et te e e e et s s aesaesae et st stesessessassesaessesanesresseseesennan str. 35
[, ZAKIrES OPIraCOWEANIA. .. ccueiveeverierirrirserteteetesteeestessestesesesestestestesesssessessesassanssrsesestestesesssnsessessesansansaneesenes str. 35
IV. ZagoSPOdarOWaNi TEIENUL.......ccueueireireireerectesterteseses e et e sseeseeteste e e e stesaesaesasssnsare et st seesesssnsssansanes str. 35
V. INTOrMACIA BIOZ.......oo oottt st sttt et et et s sae et sbeae s e e bbb e bensaassae et st sbesessentesansansas str. 41
VI. Cze$€ 0pisOWa — OSWIELIENIE ZEWNELIZNE.......ccueieiiereece ettt s es st neeaes str. 45
VII. Czes¢ opisowa — monitoring WIizyjny CCTV......euiueireieeee ettt enesstassese e sre st seeseesessessssesnens str. 57
VIII. Informacja dotyczgca BHP — CZESC OPISOWA....c.ucuiiueieecece ettt ettt st st st e e s s eeeenas str.56

Czes¢ rysunkowa:

Rys. IE-01 PZT: Budowa kanalizacji kablowej i elektroenergetycznej linii kablowej,

Rys. IE-02: Schemat blokowy systemu CCTV,

Rys. IE-03: Budowa kanalizacji kablowej i elektroenergetycznej linii kablowej — rozmieszczenie
urzadzen na stupie,

Rys. IE-04: Budowa kanalizacji kablowej i elektroenergetycznej linii kablowej — schemat blokowy
zasilania opraw,

Rys. IE-05: Schemat blokowy zasilania — szafka oswietleniowa SO-1,

Rys. IE-06: Sterowanie obwodem osw. z zegara astr. - szafka oswietleniowa SO-1.

Strona 3z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333,

z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze

Projekt Budowlany ,Budowa oéwietlenia zewnetrznego i monitoringu wizyjnego w Zmigrodzie”
dz. nr 37/4, 49, 50; Obreb: 022006_4.0001 m. Zmigréd zostat opracowany w sposéb zgodny
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Specjalnosé elektryczna— projektant

mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS/0389/PBE/18

Specjalnosé elektryczna — sprawdzajgcy

mgr inz. Krzysztof Zawadzki nr upr. 173/D0S/13
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. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
e S S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-397/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Grabowicz

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 12 kwietnia 1976 r. w Lwéwku Slgskim

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0389/PBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLAS f
zzsmrm.wlt'sq BO .Ec.;,(?mﬁ
Otrzymuja: SUA qu mtoni
: TR0 g Szydio
1.Pan Robert Grabowicz O3S ) Free Wy { Komisji Kw;lﬁacym
UL Elsnera 528 o 39 Antoni Szydio
58-506 Jelenia Gora 1]
2.Okregowa Rada Dolnoslaskief Okregowe)

lzby Inzynierdw Budownictwa
3. Ghowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust. § rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Robert Grabowicz

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjainoécl instalacyjne
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych,

Skiad orzekajacy OKK

Domoav}ism OKREGOWA
IZBAINZYNIE BUPOWNICTWA

."
prof drhaz Ij_ﬂ oni Szydio
Przewodniczacy | Komisji Kwalifsacyine|

1. prof. dr habinz. Antoni Szydto
2. mgrinz, yik

3. mgrinz. Anna Sec: a
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| 7 8 &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryiikacyjmym:

DOS-GF3-DPY-MFW *

Pan Robert Grabowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0040/18

adres zamieszkania ul. Elsnera 8/27, 58-506 Jelenia Gora

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfikowsnym przy pomocoy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wrghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnonrgozrymi. )

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdsit za pomocg numers wenyfikacgjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wizsciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budmamictwa.
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| I B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA,

Zastwiadczenie
o numerze weryfikaoyymm:

DOS-QE5-WEK3-ILR *

Pan Krzysztof Zawadzki o numerze ewidencyjmym DOS/IE/0282/13

adres zamieszkania ul. Matejki 18/2, 58-500 Jelenia Gara

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicone] opatrzone bezpieczrym podpisem elekironicmym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wighedemn skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numern: weryfikacgnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wizsciwe] Dkrezowej lzby Indynierow
Budownictea.
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2. Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie

WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG

o
SN SRR
3}77.. o
= B
<

¥
o P
) 3

Leszno, 28 czerwca 2019 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Lesznie
WR.ZUZ.2,421.69.2019.MG

DECYZJA

Na podstawle art, 390 ust. 1 pkt 1, lit b, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art, 414, art. 397 ust. 3,
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2019 r. (data wplywu: 05.03.2019 r,) zloZzonego przez
Pana Roberta Lewandowskiego- Burmistrza Gminy Zmigréd, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, tj. oswietlenia zewnegtrznego i monitoringu wizyjnego
CCTV w Zmigrodzie, zlokalizowanego na dz. nr 37/4, 49, 50, obreb Zmigréd

Orzekam

. Udzieli€ na rzecz Gminy Zmigréd, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanege na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzia, tj. oswietlenia zewnetrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie,
zlokalizowanego na dz. nr.37/4, 49, 50, obreb Zmigréd.

Wspdirzedne skrajnych elementow projektowanego obiektu budowlanego w ukladzie odniesienia
PL-ETRF2000:

X=5704511,00; Y=6424106,15;
X=5704465,16; Y=6424086,54,
X=5704404,57; Y=6424241 ,84;
X=55704410,91; Y=6424246,21.
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1. Wykonania robét ziemnych oraz innych niezbednych prac dla realizacji przedmiotowe] inwestycji .
na dzialkach nr 37/4, 49, 50, obrgb Zmigrod, tj. wykonanie: wykopu liniowego pod kanalizacjg
kablows | encrgetyczng liniq kablows na glebokoéé ok. 0.7 m o szerokosci ok.0,3 m,, wykonania
trzech wykopow punktowych pod fundamenty stupow na glebokosc ok. 1,2 m i srerokosc
0,5 m x 0,5 m. Wymiary kaidego fundamentu 1200 mm x 350 mm x 350 mm oraz wykonaniu
dwaéch wykopéw pod zasobniki kablowe ZK-1 0 glebokosciok. 0,7 m,

. Zobowigzuje wniotkodawce do:

1. Realizaci inwestycjii w technologii, kxéra uwzglednia zagrozenie powodziowe {poziory wod),
wystepujgce w rejonie planowanych prac, wynikajgce z map zagrozenia powodziowego,

2. Monitorowania i pozyskiwania we wiasnym zakresie informacji o biezacej sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej.

3. Prowadzié roboty budowlane poza okresem zagrozenia powodziowego.

4, Opracowania procedury (planu dziatania) na ewentualno! wystapienia zagrozenia
powodziowego i powodzi na czas trwania robot budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc
i srodkéw ewakuacji we wiasnym zakresie,

5. Podja¢ takie dziatania techniczne i organizacyjne W czasle trwania robol, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia wod | gruntu stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

b. W przypadku wyslgpiena powodzi uporigdkowaé teren, usungc potencjalnz  Zrodia
zanieczyszczenh (samochody, maszyny, pojemniki zawierajace substancje niebezpieczne tj. farby,
smary, chemie itp.) z obszaru objetego powodzg.

5. Prowadzenia prac w ramach przedsiewziecia w taki sposcb, aby ograniczyé 2zgrozenie dla jakosci
wod w przypadku wystapienia powaodzi, 2 zachowaniem obowiazugcych przepiséw | uzyskanych
warunkow, w sposeb minimalizujgcy niebezpleczenstwo zanieczysiczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, w szczegolnoscl weglowodorami ropopochodnymi.

8 Usuniecia wszelkich szkod oraz pokrycia sirat, klGre mogy zaistnicé w trakcie budowy
i eksploatacji wykonanych obiektow.

9, Przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw czasowo zajetych w zwiazku z wykonywariem robét
i upurzadkowania terenu w poblizu realizowanaj inwestycji.

10. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonanega obiektu.

11. Bezwzglednie stesowac sigdo postanowien decyz)i wodnoprawne),

12 Prrestrzegania warunkow zawartych w decyzji Dyrekiora Regionalnego Zarzadu Gospadark
Wodnej we Wroctawiu z dnia 01 kwistnia 201¢ r., znak: WR.RPP.413,18.2014.BK.

1. Zastrzegam, ze:

1. nie przestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moie spowodcwac  jego cofnigcie
w drodze decyzii bez cdszkodowania;

2. termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na okres S lat liczony od dnla, w ktérym
decyzja stanie sig ostateczna.

3. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych
do jego real zacjl oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnicd oséb trzacich prrystugujacyen
wabec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Parstwuwe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Leszrie, ul Chotiszewskiego 12, 64-1(0 Leszno
rol.: 448 65 5476130 e-miil: 2zleszno@wody.gov pl 2
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Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wycano na podstawie operatu wodnoprawnego
na budcwe oswietlenia zewnetrznego | monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie opracowznego przez

Gming fmigrad, Pl \Wajika Palckisgn 3-2. §6-140 7migrad npracowanego nrzez Mateusza Gluch w lutvm
2019,

UZASADNIENIE

Pan Robert Lewandowski- Burmistrz Gminy Zmigréd, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
wystapil do tutojizegn Nrganit 1 wnackiem 7 dnia 05.03.2019 r. (data uzupetnienia: 06.05.2019 r.
w sprawie wydatia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowarie nowego obiektu budowlinego
na obszarze szczegdlinego zagrozznia powodzia tj. oSwietlenia zewngtrznego i monitoringu wizy nego
CCTV w Zmigrodais, zlakalizauransga na dz nr 27/4, 49, S0, nhrah Zmigréd

Do whiosku dofgczono:
1. Operzat wodnoprawny.

2. Opis prowadzenia zamierzone, dzia'alnosci sporzadzony w jezyku nietechnizznym.
3. Fenomoitiwa dou repreceniwania Wiiushudawey w sprawic wydania ninicjszzgo porwelenia

wodnoprawnego.

Analiza akt sprawy dofaczonych do wniosku wykazata ze przedtoiona dokumentacja nie spefria
wymogaw formalnych ustalonych w przepisach prawa, dlatego weawaniem 2 dnia 12.04.2019 r., znak:
WR Z1U7.2 427 AQ 201G MG Nyrektar Panstwowegn Gospoda‘stwa Wadnego Wody Polskie, Zarzadu
Zlewni w Lesznie wezwat petnomocrika wnioskodawcy do uzupehiena brakéw formalnych wriosku
z pouczeniem, ii nieusunigcie ich w terminie 21 dni od dnia dorgczenia wezwanla, spowoduje
pozsctzwionis whintku hor rarpnrnania Patnamacnik pismem 7 dnia 06.05.2019 r. uzupe'nit wniosek
w wyznaczonym terminie.

7 2alaczonveh do wniosku dokumertéw, wynika e cla potrzeb uzyskania pozwolernia
wodnoprawnzago, spetnione zostzly wymogl formalnc-prawne, okreslonew przapisach usiawy, tj. art, 407
ust. 2 ustawy z dn'a z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, a dokumentzcja stanowigca podstawe techniczng

wnioskowanero pozwalenia, spetnia wvmogi art. 403 oraz art, 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Pravio
Waodne.

Dyrektor 2anstwowego Gospcdarstwa Wodnego Wody Polskie, 2arzadu Zlewni w Lesznie dnia 10
kwietnia 2019 r., zawiadomit zainteresowane strony w trybie art. 62 § 4 KPA 0 wszczgclu postepowania

w sprawie wydania poiwolenia wodnoprawnegp. Stosownie do zawiadomienia, strony mialy moz iwesc
zapoznania s € z dotgczonymi do wniosku dokumentami oraz wniesiena zastrzeizen dc prowadzonezo
postgpawania.

Zgodnie zart. 400 ust.7 ustawy 2 dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, informacje o wszczeciu
POSTIEPOWaNI3 POU3NO do pablicaie] widuu nusu pup cce winieszczenie jej na srronie Biulztyru Informacjl
Publicznej: http://bip.wroclaw.rigw.gov.p! oraz um eszcieniu jej na okres 14 dni na :ablicy ogoszan
w siedzibie tutejszego Zarzadu Zlawni oraz urzedzie Gminy Zmigrod.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, u. Chociszewskiego 12, 64-100 Lesino
tel.: +48 65 5476130 e-mail: zzleszne@wody.gov.pl 3
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Na podstewie snalizy catodci materiatu sgromradzonegow toku przeprowadzonezo pestepowania,
w tym:

1. operatu wodnoprawnego,
2. opisuprowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzonego w jezyku rietechnicznym,
3. wypisu i wyrysu z M ejsccwego Planu Zagospodarowania Priestrzennego,

tute szy Organ, stwierdzit, iz nie mz przeszkad do wydania wnioskowanego pozwolena, w takresie
| na@ wa‘unkach podanych w decyzji,

Pozwolerie wodnoprawne ckreslone w niniejs:ej dacyzj, nle narusza postanowien art, 396

ustawy 2 dnia z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne, & w szczegbinosci:

1. Ustaler Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowigczgo zatgcanik
do -ozporzadienia Rady Ministréw @ dna 18 paidziernika 2015 r w sprawiz Planu
gospodarowania wodami na obszirze corzecza Odry (D7 1. 2 2016 ., poz. 1967).

2. Ustzlen planuzarzedzania ryzykiem powodziowym.

Ustzlen planu przeciwdzialania skutkom suszy.
ustzlen miejscowezu planu zagospodarowania przestrzennego.

& ow

Objete niniejszg decyzjz przedsigwzigcie nie jest przedsiewzigclem w rozumieniu zépisdw art. 96
ust 1-2 ustewy ¢ dnia 3 pazdziernika 2008 r. n udnstepnianiu informacii o srodowisku i jego cchronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach odd:iatywania na $rodowisku.

Pa przeanalitowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepiséw Prawa wodnego
i Kodeksu postepowania adm nistracyjnego powotanyzh na wsigpie, jak rowniez majac na uwadze
zabezpieczenie stusznego interesu stron postgaowznia, wydano niniejsce pozwolenic wraz ¢ okr2slonymi

osowizzkami.

Organem wizsciwym do wydaniz przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na padstawie
a“t. 367 ust. 3 p<t 2 ustawy 2 dnia z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodneg, staje sie Dyrektor Panstwowego
Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Lesinie.

Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencji.

0d nniejszei decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regioralnezo Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wrodlawiu za posrednictwem Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wocy Polskle, Zarzgdu Zlewni w Lesznie, ul, Chociszewskego
12, 64-100 Leszno w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Od niniejsze] decyzji study prawo do zrzeczenia sie cdwolania. W trakcie biegu terminu
do wniesiznia odwotania strony mogy zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat niniejsza decyzjg. Z dniem durgazenia do Dyreltora Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Palskie, Zariad Zlewni w Lesznie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesieniz odwofania przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzja niniejsza staje
<lg ostateczna i prawomocna.

Za wydanie przedmiotowe) JeCyZ) uszczone opig WW&-’J"‘(’W:M’- 308 ust 7 ustawy x drvg 20 Kea 2017 1
AP Y2078, 105 2265)

"f,ﬁ //i %

Panstwowe Gossodarstwo Wodne Wady Palskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chaciszewstiego 12, 64-1001eszro
tel.: +48 65 5476130 e-mail: 22legno@wody.gov.pl L
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Otraymujq:

ul. Wojska Pdskiege 26, 63.900 R

1 Gmina Imigréd- 1a pesrednictwem petnomocniks Bogdana Kowalewskiego

2 Starosta Trzebnickl, . Ks, Ceiekanmi Wawaynca Bocherka 6, 55-100 “rzebnka
3 FGW Wudy Pushiv, RZGW we Widawiu, ul, Mo wide 34, 50550 Wi alaw

4 za

Do wihadomoici:
.. Zespol Systemu Informacyinego Gospadarki Wadnei ZZ1 w/rm
1. Dyial Oplat 2UO wm

j.ala

Panctwowr Gasindarstwo Wodne Wody Palskie

| izewstiego 12, 64
tel: +43 55 476130 27lesano@wody v g
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3. Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RPP.423.18.2019.BR

Regiorainy

Pamswuws Ouspodarstwe Wod e Wady

DYREKTON

Pokle s
2294 Gospodarkl Wodej we Wrockaw
1. Nomwda 34 5005 Wroctaw

Nasz znak: WR RPP.423.18.2019.BR Wractaw, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w zwiazku z art 176 ust. 1 pkt 5) oraz art. 397 us. 3
pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodae (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca (960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096), ro rczpatrzenu podania pana Piotra Laski, ul. Bukowa 7, 35-100 Swigtniki
dzialasjacego w imieniu i na rzecz Gminy Zmigréd, Plac Wojska Polskiego 2-3,
55-140 Zmigrod, o zwolnienie od zakazéw wykonywania obiektow tudowlanych, kopania
dolow w edleglosel mnigjsze) niz 50 mod stopy watu.

orzekam

Zwalniam Gming Zmigrod, Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod, od zakazow
wykenywania obiektéw budowlanych. kopania doléw w odlegloéci mniejszej niz SO0m
od stopy watu, w zwiagzku z planowang realizacjg irwestycji pn. ,,Budowa o$wietlenia
zewnglrznego i monitoringy wizyjnego CCTV w Zmigrodzie™ na dz. nr: 49, 50, 37/4
AM-10, cbreb 0001 Zmigréd w m. Zmigrod, pow. trzebnicki, woj. dolnoslaskie w strefie
ochronne] prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego ,B” rzek: Sasiecznicy — klasa
watu IV,

Niniejsza decyzig zwalniajaca od zakazbw, o kiérych mowa w pkt I, wydaje si¢ pod
nastepujacymi warunkami:

I. Realizacja robét winna byé przeprowadzona przy ctanie wod nie zagrazajgeym

terenom przyleglym, zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami, przyjetymi
rozwigzaniami, a takze dotaczona do wniosku dokumentacj, w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwa ludzi i misnia oraz odpowiednia szczelno&¢ 1 stabilnos¢ watu
przeciwpowodziowego.

. Roboty nalezy wykonywac¢ w okresie braku wezbrania powodziowego na rzece

Sgsiecznicy.

. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzgiednieniem warunkow i zalecer zawartych

w opracowanej dla tcgo przedsigwzigeia opinii hydrogeologicznsj okreslajgee) wplyw
planowanych robét na jego szczelnosé oraz stabilnose.

Zabudowe wykopéw w 50 m strefie ochronnej walu przeciwpowodziowego rzeki
Sasiecznicy nalezy zasypa¢ warstwami zapeszczanymi zgodnie z wymszganiami
normaiywnymi, Stopien zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geotechnika, za$ §wiadzctwo zageszozenia gruntu wraz z dokumentacja
powykonaweza i zawiadomieniem o zakonczeniu robdt dostarczone do Pafistwowego
Gospodarstwa Wocnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie Nadzér Wodny
w Trzebnicy.

. Wszel<ie uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac nalezy naprewié

ne koszt inwestora, a teren w obrebie wykonywanych prac doprowadzi¢ do stanu
picrwatncgo.

. O terminach rozpoczecia i zakonczenie prowadzenia robot w strefie ochronnej

prawostronnego  walu  przeciwpowodziowego .B” rzeki Sasiecznicy nalezy
powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem Pefistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskiz, Zzrzad Zlewni w Lesznie Nadzor Wodny w Trzebricy, celem zabezpieczznia
nadzoru nad wykonanymi pracami,
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6. Do zawiadomicnia o zakoficzeniu rubGl malezy dolgezyé dokumentacije
powykenawezs zawiersjics charaktervstyke wykonanych obiektow wraz 7 ich
naniesieniem na mapie sytuacyjnej.

I11. UCC)'Z](I nie rodzi prAW do niernchomosdci 1 urrqcizch wodnveh oraz nie narusza prawa

wiasnadcei i uprawnien 0sob trzecich, przystugujacych wobec tych nicruckomesei.

Uzasaduienie

Niniejsza decyzjg wydano na podstawie przepiséw prawnych powolanych na wstepie

Do Dyrextor: Kegionzinegd 2arzadu Guspudarki Wuduej we Wioclawiu Passtwowege
Gospodarstwa Wodnegn Wody Polskie w dniu 28 lutego 2019 r. wplynal wniosek pana
Piotrz Laski, ul. Bukowa 7, 55-100 Swigtniki dziahjacego w imienia i na rzecz Gminy
Zmigrod, Plac Wojska Polskicge 2-3, 55-14C Zmigréd, o wydanie zwolnienia nd 7akazbw
wynikajacyeh z at. 176 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
(Dz. U. z 2018 1. poz. 2268), w przedmiocie wykonywania obiektow budowlanych, kopania
dotow w odleglosci mnicjszej niz 50 m od stopy walu w zwiazku planowara realizecia
inwestycji pn. .Budowa oSwictlenia zewngtranego i monitoringu wizyjnego CCTV
w Zmigrodzie” na dz nr 49, 50. 374 AM-10, cbreb 0001 Zmigod w m. Zmigéd,
pow. trzebnicki, woj. dolnoslaskie w strefie  ochronnej prewobrzezaego walu
przeciwpewodziowego ,.B” rzeki Sgsiecznicy.

Po przcanalizowaniu otrzymanych materialow, w zwigzk 2 faktem, ze wniosek spelnial
wymogi formalne, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowego  Gospodarstwa ~ Wodnego ~ Wody Polskie  pismem  znak:
WR.KPP.613.18.2019.BR z duia 6 marca 2019 r. rzawiadomil strory ¢ wszezeciu
postgpowania administracyjnego W przedmiotowej sprawie oraz 0 mozliwosci
i mizjscu zapoznania si¢ z materialami dowodowymi, a takze o terminie Wwnoszenia
ewentualnych uwag lub zostrzezen. Wobec faxtu, iz w wyznaczonym terminie strony
postepowania nie wniosly do sprawy Zednych uwag ani zastrzezef, na podstawie wniosku
oraz zgromadzonych przez organ informecjt ckreslono nastepujacy stan prawny i fuktyczuy.

W myél art. 176 ust 1 pk: 5 Prawa wodnego w celu zapewnienia szczelnosci
i stabilnodci waléw preeciwpowodziowych zakazuje sie wykonywania robét lub czynnosei,
ktore mogg wplywac¢ na szczelnos: lub stebilnosC waldw pezeciwpowodziowych, w tym
rozkopywania walow, uszkadzania damniny lub innych umocnicii skarp i korony waldw,
whijania shupow, wykonywania obiektow budowlanych, kooania dolow w odleglosci mniejszej
niz 30 m od stopy walu,

Zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy wlasciwy organ Wad Polskich, moze zwolni¢
od powyzszych zakazow. jezeli nie wpiynie 10 na szczelnos¢ lub stabilnos¢ walow
srzeciwpowodziowyck. Stosownie do zapiséw art 397 ust. 2 pkt 1) lit.e) organem
whadsiwym do wydania decyzi, o ktérych mowa w art. 176 ust. 4 Prawa wodnego jest
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wil Pulskich.

Na podstawie dolgczongj do wniosku dokumentacji, 1j.:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500
wyk. przcz ,Hydrotest” Biuro Projektowo - Wykonawcze s.c. Janicki Bogustaw, Nowak
Andrze) z siedziba we Wroclawiu,

- przekroju poprzecznego doliny Sesiecznicy i obszaru zawala w skai 1:100500
wyk. przez . Hydrotest™ Biuro Projektowo - Wykonaweze s.c. Janicki Bogustaw, Nowak
Andrzej z siedziba we Wroclawiu,

~ opinii hydrogeologicznej dotyczgeej  wplywu projcktowanych rcbot  zwigzanych
z wykonanien prac dla zadania pn. ,Budowa céwietlenia zewneirznego i monitoringu
wizyinego CCTV w Zmigrodzic” ne dz. nr: 49, 50, 37/4 AM-10, obrgb 0001 Zmigrdd
w m Zmigrdd, pow trzebnicki, wej. colnoslaskie” na szczelnos¢ i stabilnos¢
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Budowa o$wietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
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prawostronnege walu ..B” rzeki Sgsiecznicy oprac. przez pana inz. Bogustawa Janickiego,
pana inz. Andrzeja Nowaka i pania mgr Teresg Prussak, ,Hydrotest™ Biuro Projektowo-
Wykonaweze sc. z sicdzibg we Wroclawiu w lutym 2019 r.,

- stanowiska Panstwowego Gospodarstwa Wodnago Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Lesznie, Nadzor Wodny w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 r.

oraz posiadanych przez tutcjszy organ matcrialéw ustalono, co nastgpujc.

Whioskowana inwestycja budowy oswictlcnia rewngtizncgo i monitoringu w.zyjncgo
CCTV w Zmigrodzie™ na dz. nr: 49, 50, 37/4 AM-10, obrgb 0001 Zmigréd w m. Zmigrod,
pow. trzebnicki, woj. dolnoslaskie zlokalizowana jest czedciowo (dz nr 30 1 49 AM-10, obreb
0001 Zmigrod) w 50 m strefie ochronnej prawobrzeznego walu przeciwpowodziowzgo B
1zeki Sasiecznicy (dz. nr 50 AM-10, obreb 0001 Zmigrod) - klasa watu IV, od strony
odpowietznej

W ramach realizceji inwestycji w 50 -m strefie ochronnej walu projektuje sig wykonanie
czgsal planowanyca robdt ziemnych polegajacych na potozeniu odcinka podzizmnej kanalizacji
kablowej z rur RHDPEK-F o $rednicy dn 110 z dwoma zasobnikami kablowych: ZK-1 nr 6
1 ZK-1 nr 7 oraz elektroenergetycznej podzemnej linii kablowe) nN wraz z infrastrukiurg
nadziemny t3. posadowicniem trzech parkowych stupdw odwictleniowych.

Rudowa bhedzie palegata na wykonanin:

e wykcpu liniowego pod kanalizecje kablowa i energetyczra lini¢ kablowa na glebokosé
ok. 0.7 mo szerokodci ok. 0.3 m,
o wykananiu trzech wykopéw punktowych pod fundamenty stupéw na giebokaesé ox. 1,2 m
iszerokosei 0,5 m x 0,5 m . Wymiary kazdego fundamentu 1200 mm x 350 mm x 350 mm.
» wykananiu dwéch wykopdw pod zasobniki kablowe ZK-1 o glebokosci ok. 0,7 m.
\\’ylmp 'limny Iinir,\wy pe ilozenin kahli nnlp-))' 'mcyps/' warstusg Faaghl 0 3n,|l;méci
co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu z zageszczeniem.

Planowane roboty beda przebiegaly w odleglosei wynoszace) min. ponad 20 m od stopy

odpowietrznej walu,

Zgodnic z przediozonymi w ,, Opinii..."" wnioskami, planowany zakres prac ziemnych
. wykopow liniowych w ramach orzedsiewziecia pn. .Budowa oswietlenia zewn¢trznego
i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie™, nie bedzie mial zadnego wplywu na stan
stosnkdw printowo wodnych w strefie achronne] prawego wahi | R™ rzeki Sgsiecznicy
przy zachowaniu warunkéw podanych w pkt Il niniejsze] decyzji oraz zalecen
precdatawionych w dolaczoncj do wnioaku dokumcntacji, nic bedg mialy ncgatywncgo
wplywu na szczelnodé i1 stabilno$é prewostronnego obwalowania . B” rzeki Sasiecznicy.

W wyniku przeprowadzonezo poswpowdanie  Dyrekor RZGW  we  Wroctawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzit, ze zakres planowanych prac
plancwanych w ramach inwestycji. prowadzenych w odleglodci mniejszel niz 50 m od stopy
walu rzeki Sesiecznicy przy zachowaniu warunkéw podanych w pkt Il riniejszej decyzji
oraz zalccen podanych w dolaczone) do wniosku doxumentacji, mie wplynie na szczelnosé
1 stabilnos¢ . B” prawobrzeimego walu przeciwpowodziowego ricki Sgsiccznicy.

Decyzje zwalniajaca od zakazow. o ktérych mowa w pkt I, wydano ma podstawie
dolaczonych do wniosku materialéw oraz na podstawie stanowiska PGW Wody Polskie
Zarzed Zlewni w Leszrie Nadzor Wodny w Trzebaicy z dnia 12 marca 2019+.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenciji.

Poucrzenie
Zgodnie z art. 176 ust. 7 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, ‘ezeli w terminie
6 lat od dnia, w ktorym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymagarego pozwolenia
wodnoprawnego albo nie dokonano zglcszenmia wodnoprawnego lub nie rozpoczgto
wykenywania robdt Iub czynnosci w nicj wskazanych.
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Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom cdwolani¢ do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzedu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodaego Wedy Polskie,
ul. C. K. Norwida 24. 50 950 Wroclaw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzil.

W trakcie biegu terminu do wmiesienia odwolania strona moZe arzec si¢ prawa
do wriesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzjg.

Z dniem doreczenia Dyreklorowi Regionaliego Zarzadu Gospodarki  Wodnej
we Wroclawiu Pafstwowego Gospodarstwa ‘Wadnego Wody Polskic o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia pdwoldnia pracz ostatuia ze stron postcpowania, decyzja
staje sie ostatexzna. e >y U ‘

IS

i {28 Zwroanym peewicidzsnicn odbionul.
Gmiea Zmigrod, Plic Wojskn Poiskiega 2-3, 35-140 2migrod, za posrednictwem petnomrocnaks
pare Biotrs | asky, ul HukSWs 1. 85-100 Swigmil
2 Regienalny Zarzad Gospedarki Wodng we Wroclawiy, Patstwowe Gospodarswo Wodne Wody Poiskie,
Wydrial Wipblprocy z Ubytkownikami Wod RUW, ul, C K Nerwida 34, 50-950 Wroclaw
J.RPP #a

. Pusigwowe Gospodarstwy Wodne Wody Polskie Zarzad Zhwni W Leszme, ul, Chociszewskiego 12, 64-100 Lesano, Nedzor Wodny
w Treebaicy. ul. Milicka 23, §5.100 Trzebaic

2. Regwnnlny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wrockawiu, Paistwowe Gospodarsiwo Wadne Wody Poiskie,
Wydial PIEROWSRIA | Reordys)l Eksplusaji (RFU), wl. C. I Horwido 34, £ 980 Wreshry

Adnatacia o cplacie skarbowei:
Wolne od oplaty skarbowejzgodne = art 7 ust 3 usimy = dnia 16 Lstopada 2006 r. o aplacte ikarbowej (D= U. 2 2018 r poz. 1044)

Sprawe prowadzi: Wydzial Koordynacii Ochrony przed Powedzia i Susza el A0
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
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4. Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

N kanczlaryiny: GKK.8621. 2364 2018 Strona 1z 3

WWaewodzbwa: dolnoslgskie
owiat. trzebnicki
Jednostka ewidencyjra: Zmigrdd - Miasto
Okreb ewidencyjry. 022006_4.0001, Zmigrad

STAROETA TRZESNICKI

(NEDws orgavy wirdEacego dokwment)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzaderono dnia: 02.07.2018 08:07:56

M ek oslid rejestrows). G1193

Osoby: 2
LUldziat
Fomna wiadanis Crarrer csoby Tzyczoel ¢ shytucy
L GMINA ZMIGROD  REGON: 331924911 NIE: 9151603741
wiasross siedziba: pl. Wojska Polskiega 2-3, 55-140 Zmigrid

mn BURMISTREZ GMINY ZMIZROD RESON: 831934511

gospodanowanis ;
rasobern nig.,_,,:hgmuém koresp. fl. Woiska Folskiego 2-3, 55-140 Zmigred

Dziatki ewidencyjne: 1

mpap : Powisrzchmia | Leyiek  asa mnkacung i KW Tt
Arkusz Nr olzafi Aares lub polaZenie Iha Rodza Pow fia] inne dolemanty
10 3T ul. Wiestawska 0.3583 Bz 0.3583 WRIW000431278

“Hentyikator 02200640001 AR_10.57/4  Drizia objete forna ochrony preyrady: Mie  Rejestr Fabwik i nie dotyczy  Wanngs: hrak
canych Rujon statystyczny: brak danych
UWAGA: Diziska zabudowana budynkami: 2186, 2285

Razarr powlerzchna dzisfek: 0.3563 ha

Stownie: | trzy trsiace piedset osiemdziesial trzy netry kwadratowe

UNMAGA: W jednostce znajdujy sie feszcze inne dziafki,
FPowierzchma cafgf fecnosnd refesrrowe” 0.3629 ha (trzy tysiace szescset dwadziescia dzewiee metrow
kwadratowych )

Oznaczzenia klas i uytdw

Bz - Tereny rekraacyjno-wypoczynkows

Trzabnica, dnia 02072018

Lup STARGSTY

Aleksandra Nurek

dipip: 02.07.2048 o A i
Tﬂl Mty rafzrent

{spovzgezi data i pedpis)

fffrJ‘#‘.;'i.'I" e m—— fl.:l.ﬁan,l
olata | podip's
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie

dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigréd; gmina Zmigréd — Miasto

Nrkanoclaryjny: GKK,.6621.23642018 Strena 2z
Wojewtdztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
STAROSTA TRZEBNICAI Jednostka ewidencyjna: Zmigrod - Miasto
Obrgb ewidencyjny: 022006_4.0001, Zmigréd
" inazwe orgens wydaaceos Sakument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
spcrzadzono dnia: 02.07.2018 08:07:56
Nr jednostki rejestrowej. G1206
Osoby: 2
azlal Dane osoby fzycznej / instytuzji

Forma wladana

m

GMNA ZMIGROD RECON: ¥31944911 NIF: 415" 6U3/41

wiasnosé siecziba: pl. Wojska Polskego 2-3, 55-140 Zmigéd
" \ -
BURMIS™RZ GMINY ZMIGROD RZGON: 931934911
rapOTaTWENI i | Koresp. pl. Woiska Palskiego 2-3, 55-140 2migréd
Dziatki ewidencyjne: 1

5 e . Fownerichnia Ulytak | Uase bonfscyna Nr KW iuh

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofazenie thel Roctzag o (Pl inne cokumenty
10 50 - 03383 v 0.3:83 WR1WiD0043290/2

ferily/Malur. 122003_4.0001.AF_10.50
Fejon statystyczny: brak danych

Dzistha objgtz forrmy ochrony prayrody Nie RejesT zabytkow: 1le doyczy Warasc: brak darych

Razem powisrzehnia deiaek 0.3363 bha

Stowrie:

trzy tysigce trzysta osiemdziesiat trzy metry cwadratowe

Dznaczenia klas i uzykow
£V - Laki trwate

Aleksandra Nursk
dnia; 02.07.2018

{sporzadzil: data | podpys)

Trzebnica, cnia €2.07 201¢&

Zup STAROSTY

ia1 02.07 2)1R
mgr‘mﬁa Aqurek
4 prant

(«r;é') Sokiempies .! A e fmgen)
data | podps
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz.nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigréd; gmina Zmigréd — Miasto

Nt kancelaryjns. GKK.6621.2364 2018 Strena 323

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyina; Zmigréd - Miasto
Obreb ewidencyjry. 022005_4.C001, Zmigréd

STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organy wydggcego dokumany)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia 02.07.2018 08:07:56

Nr jednostki rejestrewe): G1343

Osoby: 2
Udzal
Fomma wfadan‘a

45 SKARB PANSTWA

wissmas

LA STAROSTA TRZEBNICKI REGON: 931952330

Od ’ -
Lasobem nionchomose | SIecZIba: ul. ks Dzlekana Wawizynica Bochenka 6, 56-100 Trzetnica

Dane osoby izycznef / instytucyi

Dziatki ewidencyjne: 1

o ; Fowilenchnia | Utytek ! dasa binitacyna Nr KW o
Arte, 5 Rt Wil iicn e ol .
(4 NIr dzigdi Adves lub polczenie ma] el 4 <
10 49 ‘ - N 326F Wk v N 3268 WRITWNINN4AR2 7R

" Identyfiator: 022006_4.0001 AR_1043  Dziaka objeta forma ochrony prayrody. Nie  Rejesir zabytkow: nie dolyczy Wartosc: brak darych
Fejon statystvczny: brak canych
Razem powierzchnia dziakek: 0.3266 ha
Stownie; | trzy tvsiace dwiekei Sédziesiat szedé metréw kwadratowych

UWAGA: W jedrostce znajduja sie jeszcze inne cziathi.

Powierzchnia calef jeanosthi rejestrowey: 13.6817 ha (trzynascie hektardw szeéé tysiecy osiemset siedemnascie
metréw kwadratowych )

Oznaczenis klas i uzyiéw

WLV - Grunty pod rowami

Trzebnica, dnia (2.07 201§

Aleksandia Nurak 7us STARCSTY
ia: 02.07.2018 dnia: 02.67.2)18
\ mgrAl ra Nurek
5 {irmvig | nazwisko i/ reprezentuacey argan)
(sporzgizi- data | padpis) 5 data ' podps
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
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5. Prawo do dysponowania nieruchomoscig bedaca wtasnoscig Skarnu Panstwa

% Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Trzebnica, dnia °5 grudnia 2020 r.
FANEBS3I A1 2070 141 O

rzebnicy

el T £ oy

Inwestor:

Gmina Zmigrod

Urzad Miejski w Zmigrodzic
PL Woijska Polskiego 2-3
55-1140 Zmigroc

Palnomocnile:
Robert Grabowicz
Ul Elsrera 8/27
58-306 Jelenia Gora

Dotyczy: wyrazenie zgody na cyvsponcwanie nieruchomodcia hecaca wizsnoéeiz  Skarbu
Panstwa

Minisjezym pismem wyrazam zzodg n: dvsponowanie na cele budowlane w rozumicniu
ustavry z dnia 7 lipca 1994 1. Proww bujowlure (Dz.U.2020.1333 1. nieructomodria bedaca
whasncéei Sl-’arl‘u_ Fanstwsi, ornaczona w ewidanci gruntéw jako dzialka nr 49 AM10 o paw.
0.32¢€06 ha ctreb Zmigrod, gmina Zmigrid, w c2lu realizac)i zadania pn. ,Budowa ofwietleaia
zewngtrznzgs i monitoriagy wisyjnzgo CCTV w Zmigrodzic” zgodnic z arzedlozong cokumentacja
i projektem zzgespadarowaniater:nu

Jednoczednie informujg, iz wszelkiz prace zwigzane z planowana inwestycja, Inwestor
wykvnuje we wiasmym zakresie | 2a wiasay zoszi. Po zakoiczenln pras, zabaowiazuje nwestra
dn  doknnania  reknltywacji  terena oraz  w uzzeacnionych przypadkach wyptacenia
odszkedowania za zajecie dzistkii spowndowanie szkody. Dodatkowo Inwestor zobowigzany
jestspednil punizsze wauki:

1. Tnwestor wicien wykonad budewle zgodnie = obowigzujacymi przepisami prawa wodnego |
arawa hudowlanego;

2. Pc zakonczeniu :nwestyZji, Inwestor powinien zgtosi¢ zakonczenie wszelkich prac Steroscie
T'rzebnickiemu, reprezentuacemu Skarb Panstwa (adres: Wydziat Nieruchomosci, ul Lesna
1, Z0 - 200 Tracbuica) w zglszzniv naleiy ujal auwmer sprawy (znajduje sic w ewnym
sérnym ragn N.AGRE,

3. Po zakoA:zzeniu wszystkich ww. prac budowlarych trasa  ewentualnego preylzcza
elektroenergztycinego wina z0stac cznzczona w kolorze czerwonym;

4. Po wykonaniu ninfelezef Inwestycl ralely dokonaé odbioru geecezyjnego i technizznego,

zgodrie z przepisami prawz
is

.
Otrzymuijg
1) Adrasat
2 aja
Sporzqazifr: Ketarzyaa Kiraszka
Tel. 75 387 55 53
lwirsszka@powiattrachnic.pl
Starostwo Powiatowe w Trzcdnicy tel. 71 387 G5 0L
LI, Ks. D2. W.Bocherka & e-mal: powiat@powia: trzebnicapl
55— 100 Trzebnica wwv.pcwiartrzebnica.pl
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Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
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Uzgodnienie Iokallzacu punktéw oswietleniowych i kamer z UM w Zmigrodzie

!

AGN.6853.12.2020

Urzad Mie ski wZmigiodzie Plac Wojsha Polskiege 2-3, 55-140 Zmigrod
tel.0T1 385 30 57, fax.071 385 35 56

Jrzad@zmigrod.com.pl, www.zmigrod.com.pl

Zmigrod, dnia 14.12.2020

Robert Grabowicz
ul. Flsnera 8/27
58-506 Jelenia Gora

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji o$wiet'enia i monitozingu wizyinezo CCTV.

W nawigzaniu do Fana wniosku z dnia 02.12.2020 1. w sprawie uzgodnienia przebiegu
o$wietlenia i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie /dz. nr 37/4 1 50 AM 10 Gmina Zmigrod
infermuije, iz opiniuje pozytywnie przebieg wraz z lokdizada.

Z nastepuj i uw. 1:

1) Urzad Miejski w Zmigradzie, nie ponosi odpowicdzialncsci za kolizje z urzgdzeniami
obcymi znajdujgcymi sie nz tej nieruchomodei Lckalizacje tych urzadzen nzlezy ustalic z
ich uzytkownikami,

2) Ninigisze pismo stanowi podstawe do ubieganiz si¢ o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia bucowy, oraz do ziozenia stosowrego o$wiadczenia o prawie do
dysponowaniz nieruchomoscia ra cele budowlane w Starostwie Powatowym w 1rzebnicy

3) Integraing czescla ninigjszegc pisma jesl <algoznik  graficzny obrazujacy przebieg

inwestycii

Otrzymuia:
1. adresat,
2. ala

Sprawe prowadzi: Aur Knappik, Refarat AGN, pok. 24 ni e, (017) 385 35 56 w. 19.

—_— e e e
S e e e R
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7. Uzgodnienie techniczne — warunki techniczne dla budowy kabla swiattowodowego

Warunki Techniczne dla budowy kabla swiatiowodowego w istnigjacej Kanalizacji

Zgody:

Igaz Sp. z 0.0 wyraia zgode na budows tego odcinka pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan

Warunki Techniczne:

1. Wszelkie prace, jakie bed3 wykonywane przez Operatora lub podwykonawcéw dziatajgcych w
jego imieniu na Kanalizacji kablowej muszg byc¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem
pracownikéw igaz Sp. z c.0.

2. Projekt Techniczny, podlegajgcy akceptacji, powinien by¢ przekazany w ilosci egzemplarzy 2
12.3 Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez OPL Projektu
Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy o0 dostgp do kanalizacji kablowe]

3. Budowa nawigzania do kanalizacji powinny spetniac wszystkie wymagania ustawy zdnia 7 lipca
1994 . - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.22010r. Nr 243 po2.1623 z péin. zm.,” i zgodnie 2 normg
ZN-96-012,

4. nawiazanie do studni powinno byé tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istniejgcych
kabli teletechnicznych

5. Projekt Techniczny nalezy uzgodnié¢ 2godnie z wymaganiami prawa budowlanego.

6. zaleca sie, aby roboty budowlano = montatowe byty wykonywane przez firmy specjalizujace
sie w robotach teletechnicznych, ktére posiadaja udokumentowane doswiadczenie
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

7. po zakonczeniu prac budecwlanych nalezy dokonac odbioru technicznego przy udziale
przedstawiciela Igaz i przekazac dokumentacje powykonawczg

8. koszty prac zwiazanych z nawiazaniem do studni kablowych ponosi inwestor.

9. w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii
oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjnej.

Warunki Budowy przyfacza:

1. Nalezy uzy¢ kabla mikrokanlizacyjnege o srednicy do 6mm
2. Nalezy zainstalowac kabel metodg reczng badi pneumatycing
3. Nalezy na koncu odcinka zostawic zapas 15 m na stelazu zapasu kabla

Techniczne Warunki przesytania sygnatu CCTV:

1. lgaz Sp. z 0.0. zestawi ciemne wiokno swiattowodowe 1j do budynku Gminy
W celu transmisji w ciemny widknie inwestor we wiasnym zakresie zainstaluje urzadzenia do
transmisji swiattowodowej na jednym widknie swiattowodowym, dobdr urzadzen mezna
konsultowac z Igaz Sp. z 0.0.

3. Wszelkie prace majgce na celu zestawienie ciemnego wtokna a konieczne do
przeprowadzenia na sleci Igaz Sp. z 0.0. przeprowadzi Igaz na podstawie osoonej wyceny

4, Koszt dzierzawy ciemnege wickna zostanie przekazany w postaci osobnej wyceny

Z upewaznienii ,
IGAZ 5p. z 0.0. MRSIEnis &
562101 ey ) g :

NIP: 623 1 —
ol b6 SA4 Tomas:z Magies
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8. Opinia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

wuoz

IR
52441002

WZN.5183.492021.RK
2955202)

Wroclaw, 1.02.2021 r,

Pan Robert Grakowicz
ul, Elsnera 8/27
53-5006 Jelenia Gora

dotyczy: budowy oéwietlenia zewnetrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w
Zmigrodzie, dz. nr 50, 49, 37/4 AM 10 obreb Zmigrad

W odpowiedzi na pismo z dnia (wpl.) 25.01.2021 r. w powyzszej sprawie, przedstawiam
nastgpujgce stenow sko.
Dzialki nr 50, 49, 37/4 AM 10 obr¢b Zmigréd przy ul. Wroclawskiej polozone sy na obszarze
historycznego ukiadu urbanistycznego miasta Zmigrod wraz z przedmiesciami, ujgtego w
wojewédzkicj i gminnej ewidencji zabytkéw i objgtego ochrong konserwztorsky
Pozytywnie opiniuj¢ budowe oswictlenia zewngtrznego | monitoringu wizyjnezo CCTV w
Zmigrodzie, dz. mr 50, 49, 374 AM 10 obrgb Zmigréd, zgodnic z zalaczong dokumentacjy
projektowa, opracowanz w listopadzie 2020 r. przez mgr inz Roberta Grabowicza (proj.) i mgr inz.
Krzysztofa Zawadzkiego (spr.), z uwagq: nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe odpowiednie dla
terenéw parkowych (stylizowane lub proste kuliste). Propozyciz opraw nalezy przedstawic do
uzgodnienia w trybie roboczym.

Rysunki projektowe i opis inwestycji stanowia zefgczaiki do ninicjszej opinii.

Uwarunkowania w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych:

Ww, dzialki pofozone sy ne laenic  inensywnego osadnictwa pradzicjowego,
Sredniowiecznego | nowozytego. w cbrebie przedmiescia historycznego osrodka miasta Zmigrod o
metryce sredniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A1852388 z dn 25.11.1936 r.
oraz w sasiedstwie stanowiska archeologicznege ujetzgo w wojewadzkiej ewidencii zabytkow pod nr
11/158/72-27 AZP (gredzisko z wezesnego Sredniowiecza XIXII-XIIT w. - obecnie nieistniejace).
Obszar ten stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwigzky z art, 6 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dr. 23 lipca
2003 r. o ochronic zabytkéw i cpiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) i ujety jest w
wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronic zebytkdw i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 2 2010 r. poz. 474).

Dla prac ziemnych planowanych w ramach w/w nwestycji wymagase jest przeprowadzenie

ratowniczych  badan  archeologicznych za pozwoleniem  Dolnoslaskiege Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed pozwoleniem na budowg lub przed
uzyskaniem zaswiadczenia porwierdzajacego shoepaciy przyjevia zgloszenia wykonywania robét
budowlanych.
Whiosek o wydanie pozwoleniz na ratownicze badani archcologicine winien zawiera¢ dane i
dokumenty. wymagane rozporzgdzeniem Miristra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenis prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Lisig Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob5t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U, « 2018 poz. 1609).
Wzor wniosku na stronie wosoz.ibip.wroc.pl

Powyzsze nie zwalnia od konirczno$ei uzyscania wymaganych przepisami orawa uzgodnien i
pozwoles.

a/a Zmigrod (Wroclawska)
RK.EOZ
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9. Decyzja nr 787/2021 Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

wWuoz

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW m“ﬂﬂ“,"‘!'ﬂ“ﬂ@“"

we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 dwkz@dwkz.pl
&(071) 3436501, 3441449 BiRar ttp:/iwosoz.ibip.wroc.plipublic/

Wroclaw, 22.03.2021 r.
WZA.5161.406.2021.EOZ
rkp-8985
DECYZJA NR 787/2021
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz.1609 ze zm.) oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 14.02.2021 r., wpl. dn. 02.03.2021 r., zgloszonego przez Pana Witolda Warika,
"Archeo-Trzebnica", ul. Witosa 12/8, 55-100 Trzebnica, bedacego petnomocnikiem Inwestora — Gminy Zmigréd,
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
w zwigzku z inwestycja: "Budowa o$wietlenia zewngtrznego i monitoringu wizyjnego CCTV na dz. nr 50,
49, 37/4 AM-10 w Zmigrodzie, gm. loco" oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do
niego

udzielam Qozwoleqia
GMINIE ZMIGROD

na prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, obejmujacych staty nadzor archeologiczny i w razie
koniecznoéci badania metodg wykopaliskowa, na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego o$rodka miasta Zmigréd o metryce
$redniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkoéw decyzjg nr A1852/388 z dn. 25.11.1956 r. oraz w sgsiedztwie
stanowiska archeologicznego ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow pod nr 11/158/72-27 AZP (grodzisko
z wezesnego Sredniowiecza XI/XII — XIII w. — obecnie nieistniejgce w terenie), zgodnie z zakresem i w sposéb
wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez mgr Witolda Warka,
stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym
miejscem prowadzenia badan archeologicznych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2023 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osob¢ spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art.
w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (wskazany we wniosku mgr Witold Waniek
spelnia te wymagania);

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spehienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1
WW. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te¢ osob¢ obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania; &

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych. ;

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu bada archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie okreslonym przez
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nie diuzszym niz 6 miesigcy od dnia zakoriczenia tych badan;
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6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolno$laskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okre§lonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.

11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymég podjecia ratowniczych badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzor archeologiczny i w razie
koniecznosci ratownicze badania metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze
intensywnego osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego
orodka miasta Zmigrod o metryce $redniowiecznej, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr A1852/388 z dn.
25.11.1956 r. oraz w sasiedztwie stanowiska archeologicznego ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw pod nr
11/158/72-27 AZP (grodzisko z wczesnego sredniowiecza XI/XII — XIII w. — obecnie nieistniejace w terenie). Obszar
ten stanowi zabytek w mys§l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
Zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 282) i ujetej w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow archeologicznych, t. j. elementow
dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym -
wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym
ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng i naukowa. W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wiazacego
si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw
kulturowych, reliktow architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 z1.( art.107
d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢. Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydal
decyzj¢. Z dniem dorgezenia Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
1. Pan Witold Waniek - pelnomocnik Inwestora.

Do wiadomosci: '

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, PI. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. a/a t-ka Zmigréd, dz. 50, 49, 37/4 AM-10, gm. loco

EOZ - zwolnione z oplaty skarbowej
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Plan badan

Badania archeologiczne prowadzone beda zgodnie z zasadami etyki i metodyki
archeologicznej. Teren inwestycji znajduje sie obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
$redniowiecznego i nowozytnego, w obrebie przedmiescia historycznego osrodka miasta Zmigréd o
metryce Sredniowiecznej wpisanego do rejestru zabytkow decyzjq nr A1852/388 z dnia 25.11.1956
roku oraz w sasiedztwie stanowiska archeologicznego nr 11/158/72-27 AZP (grodzisko z okresu
weczesnego sredniowiecza X-XIIl wiek — obecnie nieistniejgce). Dziatki nr 37/4, 49, 50 zlokalizowane sg
we wschodniej czeéci Zmigrodu na terenie stabo zabudowanym, w odlegtosci kilkudziesieciu metrow
od koryta rzeki Sasiecznicy. Podczas prac ziemnych inwestor przewiduje budowe oswietlenia i
monitoringu o ditugosci okoto 250 m. Przewidziany jest takie montaz szafek oraz stupow
oswietleniowych. Max. gtebokos¢ prac ziemnych wahaé sie bedzie pomiedzy 0,6 m do 1 m. Nadktad
ziemi usuwany bedzie sprzetem ciezkim, przy scistym nadzorze archeologicznym. Gérna warstwa
zostanie dokfadnie przebrana. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne podjete zostang
badania ratownicze. Zadokumentowane zostang obie jednostki profilowe w wykopach liniowych.
Zabytki ruchome beda metrykowane zgodnie z miejscem znalezienia. Odkryty, ewentualny materiat
organiczny pobrany zostanie do analiz specjalistycznych. Sporzadzona zostanie doktadna mapa
badanego rejonu, z naniesionymi wykopami i obiektami. Badaniom archeologicznym towarzyszyé¢
bedzie dokumentacja, w zaleznosci od potrzeb, wykorzystana w zakresie:

a) dokumentacji opisowej:

stosowana do opisu warstw, konstrukcji, obiektéw i ich korelacji, utozenia zabytkéw i

ewentualnych destruktow; zawarta bedzie w dzienniku badan oraz polowych kartach warstw;

b) dokumentacji rysunkowej:

obejmie ona profil wykopu, plan rozmieszczenia ewentualnych konstrukcji, plany i przekroje

jednostek stratygraficznych — warstw, obiektdw oraz istotne szczegdty zaobserwowane

podczas eksploraciji i znalezisk in situ; w zaleznosci od potrzeb stosowana bedzie skala 1:10,

1:20, 1:50, 1:100;

c) dokumentacji fotograficznej:

zarejestrowane zostanie potozenie wykopu w stosunku do obecnego krajobrazu, doczyszczone

nawarstwienia, konstrukcje, przekroje, sposoby zalegania zabytkéw w wykopie oraz wszystkie

istotne informacje pozyskane trakcie badania stanowiska; ~

d) inwentarzy:

Po zakoriczeniu prac wykopaliskowych caty materiat zabytkowy, przewieziony zostanie do
Muzeum w Srodzie Slaskiej a teren zostanie zagospodarowany przez inwestora. Jezeli wyniki badan
beda tego wymagaty, zostang opublikowane w wybranym periodyku archeologicznym.
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10. Protokot z narady koordynacyjnej

GKK.6630.115.2021

STARDSTA TRZEBNICKI Triebnica, dn. 200042021 r.

Inak sprawy: GEK.6630.115.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 20.03.2021 r,
w sprawic usytuowania projektowancj sicci uzhrojenia terenu

Projekr rlektroenergetyrznzj linii kahlmwe] | Projekt <ieri
telekomunikacyjnej

Lokalizagiz:| Zmigred dz. 37/4, 49, 50 AM-10

GRADOWICEZ RODCRT
ul. Elsnera 8/27, 58-506 Jelznia Gora

GMINA ZMIGROD
pl. Wojzka Polskiepo 3-3, §5-1410 Zm grod

Przedmiot narady:

Whicskodawca

Inwestor:

Przewodniczgcy.| Mateusz Kasza

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wphywu: (| 028.042021 r

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stenowisko
Sposob wczestnictwa Urwagi

Lp. Imig i nazwisko uczestiika

1 | Proewodisicegy narady - Uegudsrivim pucylywiies Mdleuss Kdased
Mateusz Kasza
stacjonarmy

2 | Hawe Telekom Spuz 0.0., ul. Uczestnik nieobecny na naradzie Mariusz Kochanski
Duiaikowa 38, 55-220 Legnica, | przedstawiciel braniy nie uczestnicyt w narzdzie koordynacyjne].
ul, Budgarska 65/2, 60-320
Poznan - Mardn Kowalski, tel,
510 219 458, e-mail:

mudpie hawetelekom.pl,

ul, Dziathowa 38, 59-220
Legnica; ul. Bedgarska 65,2,
60-320 Poana’; tel. 510 219
438

3 | Miejski Zaklad Gospodark Ucmestnik nienbecny na naradzie Edward Szznizwski
Komunainej, ul. Poznariska 6, | predstawiciel braniy nie uczesmicyt w narzdzie koordynacyjnej.
35140 Ziigred - Evhaard
Sramiawski

ul. Poznanskz 6, 55-140
Zmigrad; tel. 71 385 30 31

4 | Cperator Gazedggow Uzgodnicnoe pozytywnie Michat Wieczorek, Marusz

Przesytowych GAZ - SYSTEM Swigtkiewicz, Tomasz
5.4, Oddzizt we Wrodawiu, Godlejewski

Dotument wyzenerowat(z): MATEUSZ KASZA, dn. :2-04-3021 08 33:48
Jezedi dodkunment jest wystasviony ebsictroricznie, to nie wymaga podpisu analogoesso ani piscae, lecr wymaga sodpisu elektroniconegs.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczmy — modna go zweryfikowad tylko odpowiednim progremem
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ul. Gazowa 3, 50-513 Wrodaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wirockar tal. 74335 32 30
elektroniczny

GKK.6620.115.2021

orange Polska 5.4., Domela
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
wiwulaw, Lel TL3LT 34 13,
kam. 501 250902, e-mail:
ES1_Paszportyzacja_Wrocaw
EOrange.com

ul Purkynisgs 7, S0-155
Wrodaw, tel. 7131734 15

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branty nie uczestniczyt w narzdzie koordynacyjnej.

lacek Bakota

PGMIG 5.4, WWarszawie,
uddziat w sleione] wdrze, ul.
Eohaterow Westerplatte 15,
65-034 Zielona Gora - Rafzd
srymanski, Szymon Lisowski
ul. Bohatardw Wastarplatta
15, 65-034 Zielona Gora; tal.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Udiechow-
Czeszow Oérodek Grupowy
Creszow

elektroniczny

Uzgodnicne pozybywnie

Rafat Szymanski, Szymon
Lisowrskl, adam wala

Polska Spotka Gazownictwa
S0 7 nun., Neddziat wee
wrocawiu, ul Ziebicka 44
50-507 Wroclkw, Sekga
CObshugi sieci - oborniki
£i3skie, ul. KoSciuszhi 10, 55-
120 Oborniki 5gskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 74387 4548

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedatawiciel branty nie wozestnicyt v naredzie koordyracyjnej.

Przemysiaw Kgkol,

Przedsiebiorstwo Gospodarki
kKomunalnej "Dolina Baryay"
50, T 0u0., Rynek 21, 56-300
Milicz

Rynek 21, 56-300 Milicz; tel.
713853552

Uczestnik niesbecny na naradrie
Przedstawiciel branty nie uczestniczyt w narzdzie koordynacyjnej.

Jacek Rubaszewski,
Thigniew Saigthowski,
Karol Ciupzk

TAURDHM Dystybucja 5.4,
Codziat we Wrockawiu,
region Oborriki Slaskie, ul.
Trzebnicka 104, 55-120
Chorniki Slaskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Cborniki Slgskie; tel. 71 880
4282

elektroniczmy

Wpodniono pezybysnie T uwagami
Uwags 1
Uzgadnia sie 7 uwaga, Ie prace w poblizu urgdzen podzemnych
TAURCH Dystrybuda 5.4
Malaiy wykonac rgznie, zgodnia z obowigzujgoymi normami. Kable
elektroenergetyczre bedace w kolizji poprzeczne| z planowang
inweestycjg nalefy zaprojektoward jako przejsde wrurze odonowej
przepustu z uwzglednieniem mpasowego , wolnego przepustu
rurowezo wychodzacego 0,5m poza jeadnie/wiand/chodnik. Naleiy
stosowat nastepujzce srednice rur ochronmych Dla kabli 1kv rury o
srednicy minimum 110 mm kolcru niebieskisgo. Dla kablisM rury
rminimum 160mm koloru cersenego. Zabezpieczenie kabli wykonad
zgodnie 2 wytycznymi stanowigoymi zatgcznic do uzgadniznia.
Uwags 2
Uzgadnia sie z uwagg ,2e prace w poblizu urgdzen podzemnych
TAURCH Dystrybucia 5.4 naledy wykonad recznie, zzodniz 2
obowigzujgcymi narmami. Wskazane jest ze wigledu na
bezpicczenstwo oseb i micnia, by preed pregstgpicniem do pracy

Roman Staeiski

Dokurmnent wyzenerowal{z]: MATELEZ KASZA, dn. i2-04-3021 08 33:48

Jezedi dodoument jest wystzsiony elektroricznie, to nie wymaga podpisu snalosoweso ani piscaec, lecz wymaga modpisu eleltronicnega.
Unwaga podpis elektronicony jest niewidoczmy — maina go sweryfilowac tyl ko odpowiednim progmmem
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wystapic do TAURCN Dystrybuca 5.4, Oddziat we Wrockawiu o
nadzor branzowy.

Uwags 3

Kategcrycznie zabraniamy prowadzenia robat ziemmych sprzstem
mechanicznym bez nadzoru w odleghosci mniejsze] niz 2m od
zlokaliowanegzo priekopem kortrolnym kabla

Uwags 4

Maleiy zachowac minimalng odlegiost projektowanych siec
pudsimsnmch wd iiniejguych fundammentow Aupdw lini
energetycznych:

~linii n¥-1m

-limii 5H-2m

-limii Wh-Sm

Ma praytaczenie do sied bedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja
serwis naley posiadac warunki przyigczenia W przypadku ich braku
naledy wystapiC 28 SOSoWYIT whioskism

GKK.6630.1152021

10

T¢ Telekom Sp. z 0., ul,
Kijowska 10,123, 03-743
Warszawa

ul. Kijowska 10/12a, 03-743
WViar o W

eleltroniczny

Uzgodnicno pozytywnie

Krzysztof Nizictek

11

URZAD MIASTA | GMINY W
IMIGRODZIE, UL, WOJSKA
PULSEIELAD 23, 55180
IMIGROD

UL WOUSKA POLSKIEGO -3,
55-140 ZMIGROD

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczesmicyt w narzdzie koordynacyjnej.

12

Zaklad wododagowy Dwizzhu
Gmin "Bychowa", ul.
kKolejowa 3, 55-110 Prusice -
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel. 635 621 040
elektroniczny

Uzgodnicno pozytywnie
Mie dobyczy

Faraniac

loanna Cybuch, Marius:

13

Zarzgd Drdg Powiatowych, ul,
taczna 1c, 55-100 Treebnica
ul, tgczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel, 71 387 06 17

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branty nie uczesnicyt w narzdzie koordymacyjnej.

Marek Rajter

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osebami, ktdre uczestnicoyty w naradzie wytgcznie za pomocg Srodkdw komunikacji

alabtronicznaj.
Ma obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgoe punkty osnowy geodezyinej: 443.333-10359, 443 .333-10351, 443.333-
103%.2, 443 333-1035.3, 443.333-1040, 443 333-1040.1, 443.333-1040.2, 443.333-140.3, 515611.1.1035, 6156111 1035,

615611.1.10351, 615611.1.12351, 615611.1.10352, 615611.1.10352, 615€11.1.10353, 615611.1.10353, 615611.1.1033,
Gl5611.1.1035, 615611.1.10359] 615611 1.103%] 615611 1 10352 6L5611.1. 10352 615611.1 10353, 615611.1 10353,

Jedeli dodoument jest wystzaiorny eleitroricznie, to nie wymaga podpisu snalogowsso ani piecaed, lec wymaga odpisu eleldronicnego.

I upowammienia Starosta Trzebnicki

Matausr Kasra

Fodpis proewodniZpoego nandy

Dofurment wygenerowat(z |- MATEUIZ KASZA, dn. 22-04-2021 08 33:48

Unwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczmy — maéna go sweryfikowac tylko odpowiednim progmmem
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GKK.6630.115.2021

POLUCZEMIE:

1. Przedstawiciele instytuc)i zostwli zawadomieni ¢ sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjme]
zgodniz z ustawg “rawe geodezyjne | katograficzne (Dz. U, z 2020 r. poz. 2052 tj). Wmysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradze koordynacyjne] moss wzigd udziat réwniez inne podmicty, ktdre mogg byl zainterssowans rezultatanmi narady
koordynacyjne], w szceegdlnosci zarzgdzzjgce terenzmi zamknictymi, w przypadku sytucwania czesd projektowanych sieci na
tych terenadh.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w opsrciu o tresc mapy zasadnicze], ktora mode nie awierad projektow wszystkich urzgdzen
podziemmych nie podlegzjgoych uzgodnieniu na mogy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficene (Dz. Uz 2020
poz. 2052 tj) lub edonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine] porytywne) opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ocronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (D= U z 2020 r. poz. 2052 tj).

Daofumant wyzenerowal{z]: MATELEZ KASZA, dn. :2-04-3021 08 33:48
Jezeli dofoument jest wystawiony elektroricznie, to nie wymaga podpisu snalogoweso ani piecaed, lec: wymaza xodpisy eleicronicnego.
Uwsga: podpis elektronicny jest niewidoczmy — maina go zweryfikowac tyl ko cdpowiednim progmmem
Stronadz 4
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia zewnetrznego i monitoringu

wizyjnego CCTV w Zmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obreb 022006_4.0001 m. Zmigrdéd.

lll. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oswietlenia zewnetrznego oraz
monitoringu wizyjnego dla Ogrédka Jordarnskiego w miejscowosci Zmigrdd, ktérego sktad obejmuje:
- instalacje zasilania lamp oswietleniowych z projektowanej szafki oswietlenia SO-1,
- instalacje zasilania media konwerteréw projektowanych kamer,

- instalacje uziemiajaca.

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Opracowanie obejmuje obszar przy ul. Wroctawskiej— Ogrdéd Jordanowski tj. na dziatce
nr 37/4, 49, 50 obreb 022006 0001 w miejscowosci Zmigrdd. Jest to teren o charakterze
ustugowo-mieszkalnym. Wzdtuz ulicy Wroctawskiej zlokalizowane sg jedno i wielorodzinne
domy mieszkalne.

Wzdtuz catego odcinka, na ktérym projektuje sie oswietlenie parku wystepuje
uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz
naziemna sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. w Parku Jordanowskim w
miejscowosci Zmigréd nie ma istniejacych stupdw o$wietleniowych. Istniejg stupy sieci
energetycznej stanowigce wtasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto w obrebie
projektowane] inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w
dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie parku Jordanowskiego oraz monitoringu

wizyjnego CCTV ma na celu poprawe bezpieczenstwa ciggdw pieszych i chodnikdéw.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Uktad oswietlenia Parku Jordanowskiego oraz monitoringu wizyjnego CCTV :

Projekt zaktada zwiekszenie bezpieczenstwa dla ciggdw pieszych i chodnikéw Parku

Strona 35z 57



Budowa oswietlenia zewnetrznego i monitoringu CCTV wizyjnego w Zmigrodzie
dz. nr37/4; 49; 50; j. ewid.: 022006 4; obreb 0001, Zmigrdd; gmina Zmigréd — Miasto

Jordanowskiego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej w miejscowosci Zmigréd.
Bezpieczenistwo zostanie poprawione przez instalacje 13 stupdw o wysokosci 5 m i
zawieszeniu 13 opraw typu OCP-70B-PC/Il o mocy 70 W na projektowanych stupach oraz 8
montaz kamer systemu wizyjnego CCTV na projektowanych stupach oswietlenia parkowego.

Dla oswietlenia Ogrodu Jordanskiego w Zmigrodzie zaprojektowano stupy
osSwietleniowe drogowe stalowe, okragte, ocynkowane o wysokosci 5m np. C5/3/60
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych F120, dedykowanych do
rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowaé nalezy izolowane ztgcza kablowe I1ZK (2x
bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowacé nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Na stupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/Il z przezroczystym kloszem o mocy 70W lub
rownowazne. Oprawy oswietleniowe zamontowane bedg bezposrednio na stupie. Zasilanie

opraw (wewnatrz stupa) wykonaé nalezy przewodem YKYzo 3x2,5mm?.

2.  Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu, w tym
powierzchni stupdw, linii kablowej, przewiertow pod drogami powierzchni innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

- Dtugos¢ odcinka linii kablowej —370,0 mb

llos$¢ stupdw oswietleniowych — 13 szt.
llos¢ opraw oswietleniowych — 13 szt.

llos¢ kamer systemu wizyjnego CCTV — 8 szt.

[lo$¢ rur ostonowych —390,0 mb

3. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.
4, Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest

wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
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Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany Park Jordanowski zlokalizowany
przy ul. Wroctawskiej w miejscowosci Zmigréd znajduje sie w obszarze historycznego ukfadu
urbanistycznego miasta Zmigréd wraz z przedmiesciami, ktéry ujety jest w wojewddzkiej i
gminnej ewidencji zabytkdw i objete sg ochrong konserwatorskiej. Zaproponowane
rozwigzania projektowe uzyskaty pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw we Wroctawiu o numerze WZN.5183.49.2021.rk z dnia 01-02-2021 r.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z budowg oswietlenia i
monitoringu wizyjnego CCTV Parku Jordanowskiego zlokalizowany przy ul. Wroctawskiej w
miejscowosci Zmigrod nie spowodujg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow ulic i ich otoczenia.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

W trybie art. 20 ustawy Prawo budowlane okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
nalezy do podstawowych obowigzkéw Projektanta.
Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczat sie do granic
zajmowanych dziatek tj.:

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 37/4,

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 49,

— Obreb 0001, jednostka ewidencyjna 022006_4: Dz. Nr 50.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa ustalono na podstawie przepisow:

— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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8. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. W trybie art. 21, ust. 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosciach
objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdéw, nie stosuje sie przepisdw o
ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z
tym zwigzanych.

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku

narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

9. Ocena oddziatywania na srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania decyzji

Srodowiskowej.

10. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne niniejsze przedsiewziecie podlega
procedurze uzyskania pozwolenia. Projekt uzyskat pozwolenie wodno — prawne decyzjg
Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu nr WR.RPP.423.18.2019.BR z dnia 01-04-2019 r. oraz nr
WR.ZUZ.2.421.69.2019.MG Z DNIA 28-06-2019 .

11. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewziecie podlega procedurze uzyskania opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

W dniu 20-04-2021 r. otrzymano pozytywng opinie z narady koordynacyjnej nr
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protokotu GKK.6630.115.2021 z dnia 20-04-2021 r.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w catosci geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi:

Nie dotyczy.
13. Informacja w zakresie zgodnosci z ustawg o transporcie kolejowym:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje sie w wymagania w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej,
a takie sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych.

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych okreslono:

warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste/ztozone,
kategorie geotechniczng — pierwsza.

Ww. warunki gruntowe oraz kategorie geotechniczng okreslono na podstawie opinii
geotechnicznej (zgodnie z § 3, ust. 3 ww. Rozporzadzenia).

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA —Warszawa 2014 r. oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Na podstawie ww. opinii geotechnicznej, wzoréw korelacyjnych oraz normy PN-S-

02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania okreslono:

E, - pierwotny modut odksztatcenia [MPa] = 35,00 MPa,

E. - wtérny modut odksztatcenia [MPa] = 64,00 MPa — w zwiazku z powyzszym
doprowadzono parametr gruntu do wymaganych 80,00 MPa dla gérnych warstw

konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie , Opinii geotechnicznej”, ustalono:

1. grunty podtoza — zwietrzelina gliniasta, pospodtka gliniasta, zwietrzelina gliniasta,

2.

3.

4.

5.

warunki wodne — dobre,

konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntéow G2,

do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR3,

warunek mrozoodpornosci —h,*0,60=1,0 m * 0,60 = 0,60 m

Pomimo przeprowadzonych badan geotechnicznych i rozpoznania podtoza zaktada sie,

Ze mogg wystgpic¢ lokalnie grunty:

Kategorii 4: grunty Srednio urabialne:

mieszaniny frakcji wirowej, piaskowej, pytowej i itowej, zawierajgce wiecej ni
15 % czastek frakcji pytowej i itowej,

grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip < 15 %, w stanie od plastycznego
do potzwartego, zawierajace nie wiecej ni 30 % kamieni i gtazéw o objetosci
do 0,01 m3,

grunty organiczne skonsolidowane ze szczgtkami drzew.

Kategorii 5: grunty trudno urabialne:

grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgce wiecej ni 30 % kamieni i gtazéw
o objetosci do 0,01 m3,

grunty niespoiste i spoiste zawierajgce mniej ni 30% gtazéw o objetosci od
0,01 m? do 0,1 m3 (objeto$¢ 0,1 m3 odpowiada kuli o $rednicy ~ 0,60 m),
grunty bardzo spoiste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego

(0,50 2 1. > 0).
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Po wykonaniu mechanicznego profilowania nalezy zagesci¢ poditoze do osiggniecia
modutu sprezystosci E2 wiekszego od 100 MPa oraz dla warstw konstrukcyjnych zgodnie z

ponizszym schematem:

KR3-KRT
WYKOP / NASYP WYKOP/NASYP
G1, G2 G3, G4
a) b)
gome warstwy E.2 100 MPa (KR3-KR4) gome warstwy
E22 100 MPa (KR3-KR4) Konstrukcil nawlerzehni konstrukgji nawierzehni
Es 120 MPa (KRB-KR7) onsinukell nawierzenn E:2 120 MPa (KR5-KR7) onstrukf nawierzchn
) 4 A 4
dolne warstwy dolne warstwy
E22 50 MPa (G2) s stwy )
E- 2 80 MPa (G1) konstrukeji nawierzchni E.2 50 MPa (G2) konstrukcji nawierzchni
¥ dzil kopi ¥
A ] grunt rodzimy w wykopie
’ G1f\(§ " lub grunt nasypowy
Ez225MPa (G4) ulepszone podioze
E:235MPa (G3)
v grunt rodzimy w wykopie
SN AN lub grunt nasypowy
&sh

16. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych:

Nie dotyczy.

V. Informacja BIOZ
(Wykaz elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w sytuacjach wjazdu
pojazdéw na tereny niedozwolone tj. na pas chodnikéw, przyjezdniowej zieleni. Sytuacja taka

moze spowodowac kolizje tych pojazdéw ze stupami latari drogowych, ogrodzeniami.

(Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych)

° wykonywanie gtebokich wykopdéw jamistych i liniowych,

° prace na wysokosci ponad 5,0 m przy montazu stupdw i opraw oswietleniowych,
e ustawianie stupow oswietleniowych,

e zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw BHP,

e prace ziemne w poblizu innych sieci elektrycznych bedacych pod napieciem,

e prace ziemne w poblizu czynnych sieci gazu ziemnego,
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e prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napieciem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUK’TAiU PRA(’IOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z
udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowani  zblizeA z sieciami
elektroenergetycznymi. Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity:Dz. U. z 2003

r. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie  bezpieczeAstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty , Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI

,Szkolenia”.

WYKAZ S'ROI?KC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPO’BIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYI,\IIKA.IACYM 4 W_YKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Prace budowlane w obrebie pasa drogowego realizowac zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

2. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
z przyjeta przez Wykonawce technologiag robdt oraz z posiadanym sprzetem.

3. Wykopy pod budowe przepustédw, wykopdw, kanalizacji, sieci elektrycznych
winne byé odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkdéw, a teren wokét robodt

ogrodzony tasma przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod  napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:

1) 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

2) 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie

przekraczajgcym 15 kV;

3) 10 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii  elektroenergetycznych,
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia. W czasie wykonywania robdt
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo - wytadowczych zachowuje

sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

5. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtosé wykonywania robdt, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wfasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub Uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy  ostrzegawcze. Miejsce posadowienia stupdw w poblizu instalacji
podziemnych powinno by¢ zweryfikowane. W przypadku kolizji nalezy przesung¢ punkt
posadowienia tak aby zapewni¢ bezpieczny montaz i eksploatacje. Prowadzenie robdt
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
wygrodzenie w formie balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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6. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony

grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie

skarpy;

c) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuiszej przerwie w

pracy.
7. Zastosowanie samochoddéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu
sieci tramwajowej.
8. Zastosowanie podnosnikow z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu

latarn oswietleniowych.
9. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatéw.
10. Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebndéw z kablamii  przewodami
na plac budowlany.
11. Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych procedur:

a. nalezy zapewnié w czasie robdét nadzor stuzb eksploatacyjnych

Uzytkownikéw.

b. Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wyfaczona z pod napiecia i

uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do

robot.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
e Rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie  bezpieczeAstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robdét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie

ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);
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e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

VI. CZESC OPISOWA — OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie, umowa z Inwestorem;
2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem;
3. Inwentaryzacja z natury;
4. Mapa geodezyjna do celdw projektowych;
5. Obowigzujace przepisy i normy:
e Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drdg. Cz. 1: Wybor klas oswietlenia;
e Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drég. Cz. 2: Wymagania o$wietleniowe;
e Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drég. Cz. 3: Obliczenia oswietleniowe;
e PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji;
wsporczych;
e PN-80/C-8920: Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu;
e PN-76/E-02032: Oswietlenie drdg publicznych;
e PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i
kabli;
e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
e PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu;
e PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania;
e PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne;
e BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego;
e BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
e BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych;
e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;
e Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
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e Norma PN —HD 60364 — 4-41: ochrona przeciwporazeniowa;

e Norma PN — IEC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne;

e Norma PN —IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81z dn. 26.11.1990.)

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 05.V.97 r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych —wydanie IV stan prawny na
30.VL.95r.;

e Przepisach Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95r.;

e Normy EN 50180 i EN50181;

e PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu”.

OPIS TECHNICZNY

Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji przy ul. Wroctawskiej — Ogrédek Jordanowski tj. na
dziatce nr 37/4, 49, 50 obreb 022006_0001 w Zmigrodzie nie znajdujg sie zamontowane lampy
oswietlenia ulicznego. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie zewnetrzne
Ogrddka Jordanowskiego ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania ogrddka oraz ciggéw
pieszo jezdnych i chodnikéw.

Stan projektowany

Zasilanie obwodu projektowanego oswietlenia przewidziano z projektowanej szafki
oSwietleniowej SO-1 zlokalizowanej na dziatce nr 37/4 zgodnie z PZT rys. EI-01. Szafka
oswietleniowa SO-1 zasilona zostanie z istniejgcego zestawu ztgczowo — pomiarowego Zkle-
1P-S, ktéry zlokalizowany jest na istniejgcym stupie energetycznym zgodnie z PZT.
Projektowang szafke oswietleniowg posadowié¢ zgodnie z PZT. Skrzynka musi by¢ wykonana z
tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie promieniowania UV o stopniu
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ochrony min IP-54. Zasilanie projektowanej szafki oswietleniowej SO-1 zrealizowac nalezy
projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x16 mm?2 z istniejgcego zestawu ztgczowo —
pomiarowego Zkle-1P-S. Z szafki oswietleniowej SO-1 wyprowadzi¢ nalezy projektowane
kable o$wietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x16mm? zasilajace projektowane oprawy na
stfupach oswietleniowych. Zataczenie zasilania projektowanych obwodoéw zasilajacych
oswietlenia zewnetrznego nastepuje poprzez cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0
przeznaczony do wiaczania i wytgczania o$wietlenia ulicznego. Godziny wigczania i wytgczania
ustalane sg na podstawie danych z tablicy wschoddw i zachoddw storica oraz poprawek
wprowadzonych przez uzytkownika. Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x16mm?
nalezy po cafej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej DVR®110 w kolorze
niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz przejsciami przez jezdnie, kable nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE@110.

Dla oswietlenia Ogrodu Jordanskiego w Zmigrodzie zaprojektowano stupy
osSwietleniowe drogowe stalowe, okragte, ocynkowane o wysokosci 5m np. C5/3/60
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych F120, dedykowanych do
rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowaé nalezy izolowane ztgcza kablowe IZK (2x
bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowane stupy oswietleniowe usytuowacd nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.
Na stupach zaprojektowano oprawy OCP-70B-PC/Il z przezroczystym kloszem o mocy 70W lub
rownowazne. Oprawy oswietleniowe zamontowane bedg bezposrednio na stupie. Zasilanie
opraw (wewnatrz stupa) wykonaé nalezy przewodem YKYzo 3x2,5mm?.

Zasilanie obwodu media konwerterdéw zasili¢ z projektowanej szafki oswietleniowej SO-
1. Do zasilania media konwerterow kamer CCTV zlokalizowanych w projektowanych szafkach
zawieszonych na projektowanych stupach oswietleniowych zgodnie z rys. nr IE-03 nalezy
wykonac linie kablowg kablem energetycznym YKY 3x4 mm? zgodnie z PZT. Kabel do zasilania
media konwerteréw prowadzi¢ w wykopie wspdlnie z kablem zasilajgcym oprawy oswietlenia
zewnetrznego. Do zamontowania media konwerterdw nalezy uzyé szafki w wielkosSci np.:
300x200x15 IP65, nierdzewnej, malowang na szaro z ptytg montazowa.

Uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych zrealizowaé nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac jg we wspdlnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem
z projektowanym kablem oswietleniowym YAKXS 4x16mm?. Wszystkie uziemienia nalezy
pofaczy¢ w jedng catos¢ metoda spawania, co znacznie poprawi jakos¢ uziemienia. W
przypadku wszystkich uziemien Ru< 10 (.

Catosc¢ projektowane;j linii oswietleniowe] przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktadaé zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na dnie rowu
kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm linig lekko
falistg, nastepnie zasypaé warstwa piasku grub. 10 cm, warstwag gruntu rodzimego bez gruzu i
kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska kalandrowang
PCV grub. min. 0,4 mm i zasypa¢ pozostatym gruntem rodzimym.
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W przypadku ukfadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem, ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtgczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowac czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci.
Projektowane kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy
uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady
ochrony Srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach
wyijscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na uszkodzenie
np. $cinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach
pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w ziemi
nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatdéw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce
co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, wykonawce. Szczegbdtowg tresé opisu nalezy uzgodnié w trakcie realizacji z Inwestorem.
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Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezagcymi do tej samej linii kablowej.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc [cm]

Lp.| Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych piciiowa pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 5+
0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykaé
os$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia )
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 2
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Un < 30 kV 5
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamiohowym 1kV < Uy =< 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napie¢ znamionowych linii
5 |Kable roznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jak Ip. 1-5
i Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze soba na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowiacych jednotorowa linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzeri o$wietleniowych

Odlegtosci dopuszczalne miedzy utoZonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezgcymi do tej samej linii

kablowej
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci [cm]
kabli o napigci i ym|kabli o napigci i y
Lp.| Rodzaj urzadzenia podziemnego Un<30kV 30KV < Un < 110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu| skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, ciekowe, 25 + érednica | 25 + érednica | 50 + $rednica | 50 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
2 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociagu, ale nié mniej niz w lp. 1
] ] uzgodni¢
3 T s 2 : nie moga sie nie mogg sie | z wiascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé rurociagu, ale
nie mniej niz 250
4 Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie nie moga sie
(ustdj, podpora, odciazka) krzyzowac 40 krzyzowaé 100
Podziemne czeéci budynkéw i innych . . c 5
: X e Sy nie moga sig “ nie moga sie
5 budowll.'np. przyczo‘fkl_. z wyjatkiem krzyzowac 50 krzyzowac 100
urzadzen wyszczegdlnionych w 1p.1,2,3.4
100 - migdzy 120 - miedzy
ostona kabla ostona kabla
6 Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
odwadniajgce w pasie technicznym kolei | 50 - miedzy 250" 80 - miedzy 250
ostona kabla ostona kabla
adnem rowu adnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 |Urzadzenia do ochrony budowli PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1:
od wytadowar atmosferycznych Zasady ogédlne
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
1 uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
* Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kananlizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wtascicielami budynkéw lub budowli

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi, od innych urzqdzen podziemnych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane,
dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong
otaczajaca, a przy zblizeniu przegroda. W takim przypadku projektowang linie kablowg nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowa typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy zatozyé rury
ostonowe typu RHDPE@110. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzaleini¢ od
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srednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy
$rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim) zaprojektowano
szybkie samoczynne wyfaczenie dla sieci zasilajgcej nN w uktadzie TN-C w zgdanym czasie nie
przekraczajagcym 5s. Wszystkie potgczenia przewoddédw PE, N wykonac szczegdlnie starannie
majac na uwadze zapewnienie wymaganej ochrony przeciwporazeniowe;.

Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajgce

wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych
(ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wilgoci np.
masg asfaltowa.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe
badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen
elektrycznych. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom
przeszkolonym, posiadajagcym witasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzgdzen.
Catos¢ robdét musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktore
nie zostaty w projekcie omdéwione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury mogg by¢ wykonane dopiero
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzet oraz
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aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzgdzeniem Rady
Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po zakonczeniu prac dokonac
trwatych opiséw stupdw oraz umiescié tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokonaé
pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji. Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowa¢ przez
uprawnionego geodete.

Specyfikacja techniczna opraw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY

PARAMETRY OPRAWY

e Kategoria : Oprawy parkowe

e Klasa ochronnosci : Il

e Kolor obudowy : Czarny

e Liczba Zzrodet swiatfa : 1

¢ Maksymalna moc zrédfa swiatta [W] : 70

e Materiat klosza : Tworzywo sztuczne przezroczyste
e Materiat obudowy : Aluminium

e Napiecie znamionowe od/do [V] do : 230

e Napiecie znamionowe od/do [V] od : 230

e Odpowiednie do montazu na szczycie stupa : 48
e Oprawka: E27

e Rodzaj obwodu : Z kompensacjg rownolegta

e Rodzaj osprzetu : Statecznik magnetyczny

e Seria produktu : OCP

e Sposdb montazu : Od goéry

e Stopien ochrony (IP) : IP55

e Zaptonnik/starter : Konwencjonalny

e Zawiera ukfad sterujacy : Tak

e Zawiera zaptonnik : Tak

e Zrédio $wiatta : Lampa sodowa wysokoprezna
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Parametry techniczne - stup stalowy, okragty, ocynkowany, wysokos$¢ 5 m

Wymiary podstawy: 400/300/10mm
Srednica zakoAczenia: 61mm
Wysokos¢ stupa: 5m

Srednica przy podstawie: 117mm
Grubosc scianki stupa: 3 mm

Typ fundamentu: F120

Parametry techniczne — obudowa hermetyczna

Wymiary: 300/200/150 mm

Klasa ochronnosci: 1

Stopien szczelnosci IP: 65

Materiat: stal nierdzewna malowana

Parametry techniczne - cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0

e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz

e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 105 x 90 x 60 mm

e szerokos¢ urzadzenia: 6 modutéw

o ilos¢ wyjsc: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i jedno
uniwersalne)

e obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: 8 A/230V

o ilos¢ wejsé: 1 (wytacznik zmierzchowy)

e temperatura pracy: od —30°C do +50°C

e stopien ochrony: IP20

e montaz na szynie DIN

VIl. CZESC OPISOWA — MONITORING WIZYJNY CCTV

OPIS TECHNICZNY

Podstawy prawne

- PN-93/E-08390/11/1993. Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne.

-PN-EN 50131-6 /2000. Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania zasilacze.

- PN-EN 50132-7/2003. Systemy alarmowe. Systemy CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne
stosowania.

- BN84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.
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- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

System telewizji dozorowej ma do spetnienia trzy zadania:
e Automatyczng rejestracje zdarzen w strefach chronionych
e Obserwacje wizualng i rejestracje oséb wchodzacych i wychodzgcych wszystkimi
wejsciami w budynku

e Obserwacje i rejestracje zdarzern wewnatrz budynku

Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji przy ul. Wroctawskiej — Ogrédek Jordanowski tj. na
dziatce nr 37/4, 49, 50 obreb 022006_0001 w Zmigrodzie nie ma zamontowanych kamer systemu
CCTV. Projektowane kamery na terenie Ogrédka Jordanowskiego majg poprawié bezpieczeistwo oséb
tam przebywajacych.

Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji monitoringu CCTV z zasilaniem w
Parku Jordanowskim w Zmigrodzie, dz. nr 37/4, 49, 50; obreb 022006_4.0001 m. Zmigréd. Projektuje
sie budowe systemu monitoringu wizyjnego na przewidzianym obszarze Ogrddka Jordanowskiego w
miejscowosci Zmigréd.

System monitoringu wizyjnego ma obejmowaé teren Ogrddka Jordanowskiego w sposdb
uzgodniony z Inwestorem.

Do systemu monitoringu dobrano kamery IP stacjonarne typu bullet 4 MPX w obudowie
aluminiowej. Planowane miejsca montazu kamer to stupy oswietleniowe na obszarze ogrdodka — 8
kamer. Lokalizacje kamer przedstawiono na rys. IE-01.

Doprowadzenie do kamer oraz urzadzen pomocniczych linii zasilajgcych oraz linii sygnatowych

odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie ze wzgledu na duze odlegtosci kabli swiattowodowych
zewnetrznych typu 2xMM 50/125 OM3 oraz 24xMM 50/125 OM3, utozonych w projektowanych
rurociggu kablowym z rur typy DVK 75, DVK 50, zasobnikéw kablowych ZK-1, studni kablowych SK-1.
Lokalizacje rurociggu oraz studzienek przedstawiono na rys. nr IE-01.
Sygnat wizyjny z kamer zamontowanych na terenie ogrdodka bedzie przesytany za pomocg kabla
$wiattowodowego 24xMM 50/125 OM3 do Urzedu Miasta Zmigréd. Zasilanie urzadzers pomocniczych
wykonaé za pomocg projektowanej linii kablowej YKY 3x4 mm? zasilanej z projektowanej szafki
osSwietleniowej SO-1.

Lokalizacja istotnych urzgdzen do poprawneqo dziatania systemu

Kamery nalezy zamocowac¢ na specjalnych uchwytach pozwalajgcych na ukrycie potaczen.
Doktadana lokalizacja kamer oraz wszystkich elementéow systemu CCTV pokazana jest na schemacie
instalacji oraz PZT.

Instalacja elektryczna

System telewizji dozorowe] oparto o kamery IP zasilanie POE z projektowanych media
konwerterdw, ktére nalezy zasili¢ poprzez linie kablowg YKY 3x4 mm? z wydzielonego obwodu szafki
oswietleniowej SO-1. W celu zapewnienia ciggtej pracy, zasilanie wszystkich urzadzen podtgczy¢ do
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listwy zasilajgcej podtaczonej do wydzielonego wytgcznika prgdowego. Potgczenie powinno by¢
wykonane na state.

Okablowanie sygnatowe i zasilajgce do kamer

Sygnat wizyjny z kamer zewnetrznych umieszczonych na stupach oswietleniowych bedzie
transmitowany do rejestratora zlokalizowanego w budynku UM Zmigréd w pomieszczeniu serwerowni
przy wykorzystaniu $wiattowodu. Swiattowdd tgczacy budynek UM Zmigréd z projektowanymi
kamerami nalezy przeciggng¢ w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi budowy kabla swiattowodowego w istniejgcej kanalizacji” wydanymi przez IGAZ Sp. z o.0.

Ochrona Przeciwprzepieciowa

Zastosowac w rozdzielni ochronnik p. przepieciowy B i wykonaé¢ pomiary skutecznosci uziemienia.

Testowanie, uruchamianie i odbidr instalacji

Warunkiem odbioru instalacji beda pozytywne wyniki przeprowadzonych testéw,
potwierdzone protokotem oraz uruchomieniem systemu.

Dla wykonanej instalacji zakres testowania obejmuje sprawdzenie:

e sposobu usuniecia powtoki z korncéw kabli;
o braku uszkodzen mechanicznych;
o ciggtosci zyty;

Uruchomienie obejmuje:

wypozycjonowanie wszystkich kamer;
przypisanie odpowiednich opisdw w pamieci rejestratora cyfrowego;
dotgczenie rejestratora, monitora;
sprawdzenie jakosci obrazéw z wszystkich kamer;
zaprogramowanie trybow rejestracji;
sprawdzenie poprawnosci zapisu;
e sprawdzenie dziatania catego systemu;
Przed uruchomieniem catego systemu nalezy zrobi¢ badania polegajgce na wykonaniu

e pomiaru rezystancji linii zasilajgcych;
e pomiaru rezystancji torow wizyjnych;

Nalezy réwniez sprawdzi¢:

e wykonanie poprawnosci potaczen;

e umocowanie pofaczen;

wiasciwe oprogramowanie systemu;

dziatanie systemu w przypadku utraty gtéwnego zasilania;

Zestawienie elementow

Zestawienie elementéw i urzadzen zgodnie z przedstawionymi rysunkami.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu i
eksploatacji zastosowanych urzadzen.
Wszystkie prace prowadzone z uwzglednieniem:
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- przepiséw BHP
- przepiséw dotyczgcych ochrony p.poz.

Parametry techniczne — kamery zew.

Obraz

Przetwornik obrazu

Uczba efektywnych piksell

Czutoéé

Elektroniczna migawka

Wydtuzona migawka (DSS)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
Funlcja Defog (F-DNR)

Redukeja efektu oélepienia kamery (HLC)
Kompensacja tylnege éwiatta (BLC)
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)
Obiektyw

Typ obiektywu

Auto-focus

Dzien/noc

Rodzaj przelaczania

Tryb przefaczania

Requlacja poziomu przelaczania
Opéénienie przefaczania
Harmanogram przelaczania

Caujnik $wiatta widzialnego

Siec
Rozdzielczod¢ strumienia wideo

Predkoé¢ preetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potaczen
Przepustownéé

Obslugiwane protokoly sieciowe
Wsparcie protokolu ONVIF
Konfiguracja kamery

Kompatybilne oprogramowanie

Aplikacje mobilne

Pozostate funkcje
Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (RO}

Analiza obrazu

Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe
Przywracanie ustawiefi fabrycznych
Oswietlacz IR

Liczba LED

Zasieg

Smart IR

Interfejsy

Wejéciaiwyjécia audio

Interfejs sieciowy

Gniazdo kart pamieci
Parametry instalacyjne
Wymiary (mm)

Masa

Klasa szczelnosci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
Pobér mocy

Temperatura pracy
Wilgotnosé

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

4 MPX, matryca CMOS, 1/3%, SmartSens
2592 (H) x 1520 (V)

0.004 Ix/FL.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wk.} - tryb czarno-bialy

automatycznaimanualna: 1/3 s ~ 1/100000 s
do13s

tak (podwjne skanowanie przetwornikal, 120dB
2D, 3D

tak

tak

tak

tak

motor-zoom z automatyczng przysiona, f=2.8 ~ 12 mm/FL4

po zmianie krotnosci zoomu, przy przefaczaniu pomiedzy trybami dziefifnoc, wyzwalany recznie

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
tak

2~1205s

tak

tak

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA),

480 x 240, 320 x 240 (QVGA)

30 ki/s dla 2592 x 1520,
60 Ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) | nizszych rozdzielczoéei

3 strumienie

H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, M/PEG/G.711
maks. 10

tacznie 60 Mbfs

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP,

|EEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast
Profile /G

2 poziomu przegladarki Intemet Explorer
Jezyki: polski, angielski, rosyjski, | inne

NMS, NVR-6000 Viewer
SuperLive Plus (iPhone, Android)

4 typu kolor lub 1 typu mozaika
tak

sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linil, wkroczenie do strefy, wyjécie ze

strefy, zliczanie abiektéw, detekcja twarzy, detekcja 0sob, zliczanie przekroczef linil, zmiana sceny, utrata
ostroéci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektdw, zliczanie 0sob, detekcja pojazdéw, zliczanie pojazdéw

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie,

przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu
do 65/do 120's
e-mail, e-mail 2 zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

2z poziomu przegladarki internetowej, 2a pomoca przycisku reset, za pomoca oprogramowania NMS IPTool

2
50 m
tak (wsparcie programowe)

1 xJack (3.5 mm)/-
1 x Ethernet - ziacze R-45, 10/100 Mbit/s
micraSD - pojemnoé¢ do 128G8

2 uchwytem: 81 (szer.) x 81 (wys.) x 220 (dt.)
0.7kg
IP 67 (szczegoty w instrukci obstugi)

aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt &cienny z przepustem kablowym w zestawle , stopiefi ochrony K10

PoE, 12 VDC
TVS 4000V

10 W (IR wt)
-30°C ~ 60°C
maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)
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VIIl. Informacja dot. BHP — cze$¢ opisowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia okreslajgcego szczegdtowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenrstwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajgca na Budowie oswietlenia
zewnetrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie, wymaga opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem, Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z jego trescig
wszystkich pracownikéw wykonujacych przedmiotowe zadanie, jednoczesnie sprawujac bezposredni
nadzér nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr
106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzglednié zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu

robot podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Zakres robdt:

- Montaz opraw oswietleniowych,

- Budowa linii kablowej,

- Montaz szafek na stupach,

- Montaz kamer na stupach,

- Wbudowanie szafki oswietleniowej,

- Wbudowanie studni kablowych oraz zasobnikéw kablowych

Kolejnos¢ realizacji:

1. Budowa linii kablowej;
2. Roboty montazowe: stupdw, opraw oswietleniowych, kamer, studni kablowych, zasobnikéw
kablowych, szafki oswietleniowej;

3. Prace pomiarowe oraz porzgdkowanie terenu.

Zagrozenia moggce wystgpié na placu budowy:

- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dzwig, podnosnik koszowy);

- prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;
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- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujgcym ruchu pieszym i samochodowym;

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowac dla budowy linii kablowej.

Wvykaz istniejgcych obiektow budowlanych znajdujgcych sie w obszarze inwestycji:

- Istniejace, czynne, bedgce w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom w trakcie realizacji inwestycji:

- Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie, rusztowaniu,
nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktdrej wystepuje ruch pieszy i samochodowy nalezy

wykonywac stosujgc odpowiednie oznakowanie oraz zachowujgc zasady bezpieczeristwa.

Projektant:
mgr inz. Robert Grabowicz
nr upr.: DOS/0389/PBE/18

nr izby: DOS/IE/0040/18

Strona 57 z 57



