LOKALIZACJA - UM ZMIGROD

fiber patchpanel

Przewod $wiattowodowy 24xMM 50/125 OM3 zewnetrzny
Prowadzi¢ w kanalikzacji teletechniczne zgodnie z rys. nr IE-02

YKY 3x4 mm2

Stup oswietleniowy - L2/1
Obudowa zewnetrzna IP66

YKY 3x4 mm2

Kamera KZ3 na stupie

oswietleniowym L2/1

Stup oswietleniowy - L7/1
Obudowa zewnetrzna IP66

YKY 3x4 mm2

Kamera KZ4 na stupie
oswietleniowym L7/1

LEGENDA

Kamera zewnetrzna np: NVIP-4H-6502M/F , bullet type
X lub réwnowazna

Przewod $wiattowodowy 24xMM 50/125 OM3 zewnetrzny

Przewod ziemny F/UTP kat.6

Przewod $wiattowodowy 2xMM 50/125 OM3 zewnetrzny

Kabel zasilajacy YKY 3x4 mm2

PARK JORDANOWSKI

Stup oswietleniowy - L8/1

Kamera KZ5 na stupie
Obudowa zewnetrzna IP66

o$wietleniowym L8/1
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Budowa oswietlenia zewngtrznego i monitoringu wizyjnego CCTV w Zmigrodzie
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Schemat blokowy systemu CCTV
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