LOKAL MIESZKALNY UL WARSZAWSKA 38 M 1
W GORZOWIE WLKP.

CHARAKTERYSTYKA LOKALU MIESZKALNEGO:

1.

Lokal znajduje sie na parterze budynku dwukondygnacyjnego.

2. Skitad pomieszczen lokalu

l. Pokoj - 17,70 m2 pu.
. Kuchnia - 9,87 m2pu.
[I. WC ( poza lokalem) - 1,11 m2 pu.
Razem powierzchnia uzytkowa - 28,68 m?p.u.

3. Wyposazenie lokalu:

a. Instalacja elektryczna

b. Instalacja kanalizacyjna

c. Instalacja zimnej wody

d. Instalacja gazowa — do kuchenki czteropalnikowej i termy gazowe; .

4. Opis stanu technicznego lokalu

Lokal mieszkalny w stanie srednim. Drzwi wejSciowe drewniane w ztym stanie
technicznym —do wymiany . Drzwi wewnetrznych — brak. Drzwi do WC w ztym
stanie technicznym —do wymiany . Stolarka okienna drewniana w ztym stanie
technicznym , wymieni¢ na okna z tworzyw sztucznych PCV z nawiewnikami .
Wykonac¢ warstwe wygtadzajgca z kleju pod utozenie wyktadziny PCV oraz warstwe
wzmachiajgcg z ptyty OSB. grub.10 mm pod utozenie posadzki z paneli
podtogowych Instalacja elektryczna w ztym  stanie technicznym - do wymiany.
Instalacja sanitarna w ztym stanie technicznym —do wymiany . Instalacja gazowa
w ztym stanie technicznym - do wymiany .

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM:

Pokéj : 17,70 m?,

1. Wykucie okien .

2. Wykucie parapetow wewnetrznych , demontaz parapetow zewnetrznych z blachy
ocynkowanej .

3. Rozkucie muru do osadzenia katownikow stalowych 50*50*5 mm ( wyréwnanie
otworu do osadzenia oscieznicy ) .

4. Obsadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej wraz z obrobkg osadzenia , montaz
skrzydfa drzwiowego wraz z okuciami.



11.
12.

13.
14.

15.

16.

Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV z nawiewnikami . parapetow
wewnetrznych laminowanych , montaz parapetow zewnetrznych z blachy
ocynkowanej wraz z obrobkg osadzenia .

Rozebranie listew przypodtogowych, zerwanie wyktadziny PCV , ptyty pil$niowej ,
wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli podtogowych ptytag OSB , utozenie
paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi.

Zerwanie tapety ze Sciany , zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian.
Gruntowanie podtoza , wklejenie siatki na suficie i w miejscach spekan $cian
( przyjeto 20 % powierzchni Scian ) , szpachlowanie dwukrotne $cian i sufitow .
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg oscieznicy .

. Rozbiérka pieca kaflowego , demontaz blachy przedpiecowej , pobudowanie

nowego pieca kaflowego C-1 wraz montazem blachy przedpiecowe;j.
Wymiana instalacji elekirycznej z osprzetem ( 3 gniazda, 1 wytgcznik ).
Sprawdzenie punktow odbioru energii, skutecznosci zerowania .

Kuchnia: 9,87 m>

. Wykucie oscieznicy drzwiowej , okna .
. Wykucie parapetu wewnetrznego , kratki wentylacyjnej , rozbidérka przepierzenia

z desek .
Montaz drzwi wejsciowych Porta lub rownowaznych wraz z obrébka osadzenia

. Montaz okna z tworzyw sztucznych PCV z nawiewnikiem , osadzenie parapetu

wewnetrznego laminowanego , kratki wentylacyjne , j montaz parapetu
zewnetrznego z blachy ocynkowanejwraz z obrébka osadzenia .

Rozebranie listew przypodtogowych , zerwanie wyktadziny PCV, ptyty pilsniowej ,
Wzmocnienie podtoza pod potozenie paneli podtogowych ptyta OSB, utozenie
paneli podtogowych wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian., gruntowanie podfoza , wklejenie
siatki na suficie i w miejscach spekan scian ( przyjeto 20 % powierzchni $cian ),
szpachlowanie dwukrotne scian i sufitow .

Licowanie sciany ptytkami kamionkowymi gres do wys. 1,60 m ( $ciana

z urzadzeniami ) .

. Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtfoza.
10.
11.
12.

Malowanie dwukrotne farbg ftalowg rur, rur kanalizacyjnych .

Demontaz kurka gazowego , rurociagu , kuchenki gazowe;.

Montaz nowego rurociggu z rur miedzianych , kurka gazowego , kuchenki
gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem (potgczenie na szybkoztgcze 1=100 cm).
Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z osprzetem .

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych ( rury w bruzdach ) ,
montaz podejs¢ doptywowych , podejscia do wodomierza przedptatowego , baterii
zlewozmywakowej stojgcej , wodomierza przedptatowego .

Wykonanie podejscia odptywowego PCV , montaz zlewozmywaka
dwukomorowego wraz z szafkg zlewozmywakows .

Wymiana instalacji elektrycznej z osprzetem (5 gniazd , 1 wytgcznik , grzejnik
elekiryczny przymocowany do $ciany , elekiryczny przeptywowy podgrzewacz
wody — wersja umywalkowa ).

17. Sprawdzenie punktéw odbioru energii, skutecznosci zerowania .



WC: 1,11 m2

10.
11.
12.

13.

. Wykucie oscieznicy drzwiowe; .
. Obsadzenie oscieznicy drzwiowej metalowej, kratki wentylacyjnej wraz z obrdbka

osadzenia , montaz skrzydta drzwiowego wraz z okuciami , progu .
Skucie tynku ze $cian do wysokosci 1, 35 m ,uzupetnienie tynku $cian .
Oktadzina sciany drewnianej ptytg gipsowo — kartonowg na ruszcie metalowym.

. Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm

pod utozenie paneli podtogowych , utozenie paneli podtogowych

wraz z listwami systemowymi .

Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu i Scian ,.gruntowanie podfoza , wklejenie
siatki na suficie i w miejscach spekan scian (przyjeto 20 % powierzchni $cian ),
szpachlowanie dwukrotne scian i sufitow .

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng akrylowg z gruntowaniem podtoza.
Malowanie dwukrotne farbg ftalowg z dwukrotnym szpachlowaniem $cian

do wysokosci 1,60 m, oscieznicy , rur , progu

. Wymiana instalacji elekirycznej z osprzetem ( 1 gniazdo, 1 wytgcznik , oprawa

oswietleniowa przykrecana, grzejnik elektryczny przymocowany do $ciany) .
Sprawdzenie punktéw odbioru energii , skutecznosci zerowania .

Demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzetem.

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej z rur miedzianych , montaz podejsé
doptywowych , podejscia do wodomierza przedptatowego , wodomierza
przedptatowego . .

Wykonanie podejscia odptywowego PCV , montaz ustepu typu ,, Kompakt”.
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