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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALACJA  C.O. - BUDYNEK "A"
- rurociągi wykonane ze stali węglowej ocynkowane o śr. zewn. 15-66 mm, łączone za pomocą kształtek przez zaciskanie
- grzejniki aluminiowe - 60 kpl
- zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną - 60 szt
- zawór powrotny do grzejników aluminiowych  - 60 szt
- zawory regulacyjne instalacji c.o. - 21 kpl
- rurociągi instalacji c.o. izolowane otulinami z pianki poliuretanowej
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
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Maków Mazowiecki - instalacja co budynek A TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Maków Mazowiecki - instalacja co budynek A PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Instalacja c.o. w budynku Urz ędu Miasta w Makowie Mazowieckim 
1 Instalacja c.o. - budynek "A"
1

d.1
KNNR 4
0405-10 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 66 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

4,2 m 4,200
RAZEM 4,200

2
d.1

KNNR 4
0405-08 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 42 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

3
d.1

KNNR 4
0405-07 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 35 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

75,8 m 75,800
RAZEM 75,800

4
d.1

KNNR 4
0405-06 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 28 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

61,6 m 61,600
RAZEM 61,600

5
d.1

KNNR 4
0405-05 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 22 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

73,1 m 73,100
RAZEM 73,100

6
d.1

KNNR 4
0405-04 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 18 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

122,3 m 122,300
RAZEM 122,300

7
d.1

KNNR 4
0405-03 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Ruroci ągi w instalacjach c.o. ze stali w ęglowej ocynkowanej o śr.
zewnętrznej 15 mm o poł ączeniach zaprasowywanych na ścianach
w budynkach
W cenie nale ży uwzgl ędni ć tuleje ochronne.

m

199,3 m 199,300
RAZEM 199,300

8
d.1

KNR INS-
TAL 0304-
02 - ana-
logia

ST- inst.
c.o.

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm o poł ączeniach zapraso-
wywanych na ścianach w budynkach

kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

9
d.1

KNR INS-
TAL 0304-
03 - ana-
logia

ST- inst.
c.o.

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 18 mm o poł ączeniach zapraso-
wywanych na ścianach w budynkach

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

10
d.1

KNR INS-
TAL 0304-
04 - ana-
logia

ST- inst.
c.o.

Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 22 mm o poł ączeniach zapraso-
wywanych na ścianach w budynkach

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1

KNR INS-
TAL 0406-
02 - ana-
logia

ST- inst.
c.o.

Połączenia gwintowane przej ściowe do rur ze stali w ęglowej ocyn-
kowanej o śr.zew. 15 mm o poł ączeniach zaprasowywanych

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

12
d.1

KNNR 4
0406-02

ST- inst.
c.o.

Próby szczelno ści instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych(robocizna)

m

586,3 m 586,300
RAZEM 586,300
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Maków Mazowiecki - instalacja co budynek A PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

13
d.1

KNNR 4
0406-02

ST- inst.
c.o.

Próby szczelno ści instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych(materiały i sprz ęt)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

kalkulacja
własna

ST- inst.
c.o.

Włączenie instalacji c.o. do nowego poziomu w budynku "B" kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNNR 4
0411-01

ST- inst.
c.o.

Zawory kulowe o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

16
d.1

KNNR 4
0411-04

ST- inst.
c.o.

Zawory kulowe o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

KNNR 4
0411-06

ST- inst.
c.o.

Zawory kulowe o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNNR 4
0411-01

ST- inst.
c.o.

Zawory równowa żące ci śnienie wraz z zaworem współpracuj ącym
o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

19
d.1

KNNR 4
0411-02

ST- inst.
c.o.

Zawory równowa żące ci śnienie wraz z zaworem współpracyj ącym
o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1

KNNR 4
0411-05

ST- inst.
c.o.

Zawory równowa żące ci śnienie wraz z zaworem współpracuj ącym
o poł ączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNNR 4
0412-06

ST- inst.
c.o.

Odpowietrzniki automatyczne o śr. 15 mm szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

22
d.1

KNNR 4
0429-01 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Rury przył ączne do grzejników z rur ze stali w ęglowej ocynkowa-
nych o śr. nom. 15 mm, o poł ączeniach zaprasowywanych

kpl.

62 kpl. 62,000
RAZEM 62,000

23
d.1

KNNR 4
0429-01 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Rury przył ączne do grzejników z rur ze stali w ęglowej ocynkowa-
nych o śr. nom. 18 mm, o poł ączeniach zaprasowywanych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1

KNNR 4
0412-01

ST- inst.
c.o.

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowic ą termosta-
tyczn ą

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

25
d.1

KNNR 4
0412-01

ST- inst.
c.o.

Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

26
d.1

KNNR 4
0417-03 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Grzejniki aluminiowe członowe o wysoko ści całkowitej do 440 mm
- ponad 15 elementów ( 77 elementów )
W cenie nale ży uwzgl ędni ć odpowietrznik grzejnikowy.

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1

KNNR 4
0417-02

ST- inst.
c.o.

Grzejniki aluminiowe członowe o wysoko ści całkowitej do 577 mm
- do 10 elementów ( 145 elementów )
W cenie nale ży uwzgl ędni ć odpowietrznik grzejnikowy.

kpl.

17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000

28
d.1

KNNR 4
0417-03

ST- inst.
c.o.

Grzejniki aluminiowe członowe o wysoko ści całkowitej do 577 mm
- do 15 elementów ( 152 elementy )
W cenie nale ży uwzgl ędni ć odpowietrznik grzejnikowy.

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

29
d.1

KNNR 4
0417-03 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Grzejniki aluminiowe członowe o wysoko ści całkowitej do 577 mm
- ponad 15 elementów ( 513 elementów )
W cenie nale ży uwzgl ędni ć odpowietrznik grzejnikowy.

kpl.
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

30
d.1

KNNR 4
0426-02

ST- inst.
c.o.

Za każde zmniejszenie grzejnika członowego poł.

11 poł. 11,000
RAZEM 11,000

31
d.1

KNNR 4
0426-01

ST- inst.
c.o.

Za każde zwi ększenie grzejnika członowego poł.

43 poł. 43,000
RAZEM 43,000

32
d.1

KNNR 4
0426-03

ST- inst.
c.o.

Próba szczelno ści grzejników członowych o ilo ści elementów w
zespole do 10

kpl.

17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000

33
d.1

KNNR 4
0426-04

ST- inst.
c.o.

Próba szczelno ści grzejników członowych o ilo ści elementów w
zespole do 20

kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

34
d.1

KNNR 4
0436-01

ST- inst.
c.o.

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego  ogrzewania
(na gor ąco)

urz.

70 urz. 70,000
RAZEM 70,000

35
d.1

KNZ-15
31-04

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 65 mm i gr. izolacji 50 mm

m

4,2 m 4,200
RAZEM 4,200

36
d.1

KNZ-15
29-03

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 40 mm i gr. izolacji 30 mm

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

37
d.1

KNZ-15
28-02

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 25 mm

m

75,8 m 75,800
RAZEM 75,800

38
d.1

KNZ-15
27-01

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 20 mm

m

61,6 m 61,600
RAZEM 61,600

39
d.1

KNZ-15
26-01

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 20 mm

m

73,1 m 73,100
RAZEM 73,100

40
d.1

KNZ-15
26-01

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 18 mm i gr. izolacji 20 mm

m

118,5 m 118,500
RAZEM 118,500

41
d.1

KNZ-15
25-01

ST- inst.
c.o.

Izolacja ruroci ągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi
z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 15 mm i gr. izolacji 20 mm

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

42
d.1

KNR-W 4-
03 1004-
11

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długo ści przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

36 otw. 36,000
RAZEM 36,000

43
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
01

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

44
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
03

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

45
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
06

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
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Maków Mazowiecki - instalacja co budynek A PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

46
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
08

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

47
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
11

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

48
d.1

KNR-W 4-
03 1003-
13

ST- inst.
c.o.

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
o długo ści przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

49
d.1

KNR 4-01
0339-01

ST- inst.
c.o.

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

24,0 m 24,000
RAZEM 24,000

50
d.1

KNR 4-01
0325-01

ST- inst.
c.o.

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekro ju 1/4x1/4
ceg. w ścianach z cegieł

m

24,0 m 24,000
RAZEM 24,000

51
d.1

KNR 4-01
0711-01

ST- inst.
c.o.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.
prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej .)

m2

62,0 m2 62,000
RAZEM 62,000

52
d.1

KNR 4-01
0711-19

ST- inst.
c.o.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop .,belk.
,podci ąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór .-cem. (do
1m2 w 1 miej.)

m2

26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000

53
d.1

kalkulacja
własna

ST- inst.
c.o.

Rozbiórka istniej ącej zabudowy pionów centralnego ogrzewania z
płyt gipsowo-kartonowych

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

54
d.1

KNNR 2
1703-01 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Zabudowa pionów centralnego ogrzewania z płyt gipso wo-kartono-
wych (suche tynki gipsowe) na ścianach, na zaprawie

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

55
d.1

KNR 0-14
2011-01

ST- inst.
c.o.

Obudowa pionów centralnego ogrzewania płytami gipso wo - karto-
nowymi na rusztach metalowych

m2

68,5 m2 68,500
RAZEM 68,500

56
d.1

KNR 4-01
1204-01

ST- inst.
c.o.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn ków wew-
nętrznych sufitów

m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

57
d.1

KNR 4-01
1204-02

ST- inst.
c.o.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn ków wew-
nętrznych ścian

m2

165,0 m2 165,000
RAZEM 165,000

58
d.1

KNR BC-
02 0605-
01

ST- inst.
c.o.

Tynk mozaikowy do wn ętrz wykonywany r ęcznie na uprzednio
przygotowanym podło żu - ściany płaskie

m2

10,2 m2 10,200
RAZEM 10,200

59
d.1

KNR 4-01
0210-02

ST- inst.
c.o.

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub  pionowych
w elementach z betonu żwirowego

m

5,8 m 5,800
RAZEM 5,800

60
d.1

KNR 4-01
0207-03

ST- inst.
c.o.

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w
podło żach, stropach i ścianach bez deskowa ń i stemplowa ń

m

5,8 m 5,800
RAZEM 5,800

61
d.1

KNR 4-01
0813-07 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Uzupełnienie płytek gres o wymiarach 20x20 cm w pos adzkach -
pierwsza

płyt.

1 płyt. 1,000
RAZEM 1,000
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62
d.1

KNR 4-01
0813-08 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Uzupełnienie płytek gres o wymiarach 20x20 cm w pos adzkach -
każda nast ępna

płyt.

57 płyt. 57,000
RAZEM 57,000

63
d.1

KNR-W 2-
15 0142-
04

ST- inst.
c.o.

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

64
d.1

kalkulacja
własna

ST- inst.
c.o.

Demonta ż i ponowny monta ż obudowy grzejników m2

18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600

65
d.1

kalkulacja
własna

ST- inst.
c.o.

Zabezpieczenie pomieszcze ń w trakcie prowadzenia robót i sprz ą-
tanie po zako ńczonych pracach

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1

kalkulacja
własna

ST- inst.
c.o.

Spuszczenie wody z instalacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1

KNNR 8
0410-01

ST- inst.
c.o.

Demonta ż ruroci ągu stalowego o poł ączeniach spawanych  o śr. 10
- 15 mm na ścianie
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

m

256 m 256,000
RAZEM 256,000

68
d.1

KNNR 8
0410-02

ST- inst.
c.o.

Demonta ż ruroci ągu stalowego o poł ączeniach spawanych  o śr.20
mm na ścianie
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

69
d.1

KNNR 8
0410-03

ST- inst.
c.o.

Demonta ż ruroci ągu stalowego o poł ączeniach spawanych o śr.25-
32 mm na ścianie wraz z izolacj ą
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

m

233 m 233,000
RAZEM 233,000

70
d.1

KNNR 8
0410-04

ST- inst.
c.o.

Demonta ż ruroci ągu stalowego o poł ączeniach spawanych o śr.40-
50 mm na ścianie wraz z izolacj ą
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

m

94 m 94,000
RAZEM 94,000

71
d.1

KNNR 8
0412-03

ST- inst.
c.o.

Demonta ż zaworu przelotowego, zwrotnego o śr. 40-50 mm
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

72
d.1

KNNR 8
0412-02

ST- inst.
c.o.

Demonta ż zaworu przelotowego o śr.25-32 mm
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

73
d.1

KNNR 8
0412-01

ST- inst.
c.o.

Demonta ż zaworu przelotowego, odpowietrznika o śr.10-20 mm
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

74
d.1

KNNR 8
0412-05

ST- inst.
c.o.

Demonta ż zaworu grzejnikowego lub dwuzł ączki o śr.10-20mm
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

52 szt 52,000
RAZEM 52,000

75
d.1

KNNR 8
0425-01

ST- inst.
c.o.

Demonta ż zbiornika odpowietrzaj ącego o poj. do 10 dm3
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917



Maków Mazowiecki - instalacja co budynek A PRZEDMIAR
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wa

Nr spec.
techn.
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76
d.1

KNNR 8
0422-01

ST- inst.
c.o.

Demonta ż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do
5.0 m2
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

kpl.

44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000

77
d.1

KNNR 8
0422-04 -
analogia

ST- inst.
c.o.

Demonta ż grzejnika aluminiowego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1

KNNR 8
0422-07

ST- inst.
c.o.

Demonta ż grzejnika stalowego płytowego o wys. 600 mm
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

79
d.1

KNNR 8
0423-07

ST- inst.
c.o.

Demonta ż grzejnika z rur stalowych o żebrowanych 4 rz ędowego G-
4 o dł. 0.5-2.0 m
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

80
d.1

kalkulacja
indywidu-
alna

ST- inst.
c.o.

Demonta ż rur przył ącznych o śr.15 mm i poł ączeniach spawanych
do grzejnika żeliwnego
W cenie nale ży uwzgl ędni ć koszt wywiezienia i utylizacji materia-
łów z rozbiórki.

kpl

52 kpl 52,000
RAZEM 52,000
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