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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNKI URZEDU MIEJSKIEGO
1.1 DOCIEPLENIE DACHU - BUDYNEK "B"
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
27,90*2 m 55,800
RAZEM 55,800
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z| m?2
d.1.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
27,90*2*0,25+27,90*2*0,25+12,00*0,70*2 m?2 44,700
RAZEM 44,700
3|KNNR 9 0601- |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1.1/06
3*12,00+2*27,90 m 91,800
RAZEM 91,800
4/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - m2
d.1.1/0528-01 przygotowanie podtoza
11,80*27,90 m?2 329,220
RAZEM 329,220
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw styropapa gr. 22 cm m?2
d.1.1]0503-04
analogia
11,80*27,90 m?2 329,220
RAZEM 329,220
6/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do betonu szt.
d.1.1/2609-05
11,80*27,90 szt. 329,220
RAZEM 329,220
7|/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - kry- m?2
d.1.1]0528-02 cie
11,80*27,90 m?2 329,220
RAZEM 329,220
8/KNR 0-22 Obrébki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.1.1]0529-03 wodu
1,004 mb ob- 4,000
wodu
RAZEM 4,000
9/KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy mb
d.1.1/0529-04 termozgrzewalnej dkd
11,90*2 mb 23,800
RAZEM 23,800
10|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.1]1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-02 Belka krawedziowa do mocowania odwodnienia dachu m3
d.1.1]0407-02 drew.
0,07*0,20*25,90*2 m3 0,725
drew.
RAZEM 0,725
12/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm: ob- m?2
d.1.1/0541-02 robki kominéw i kominkéw, okienek bocznych, pas pod i nad rynnowy
0,30*27,90"2+0,75"27,90*2+12,00*2*0,55 m?2 71,790
RAZEM 71,790
13/NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o m
d.1.1]0517-05 ér. 18 cm
27,90"2 m 55,800
RAZEM 55,800
14/KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalo-| m
d.1.1/0606-03 wanych wspornikach na scianie
R*0,955
3*13,20+2*27,90 m 95,400
RAZEM 95,400
15/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1]03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1]04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
17|Kalkulacja Zajecie pasa drogowego - przyjeto 30 dni m?2
d.1.2|wtasna
62,00"1,50 m?2 93,000
RAZEM 93,000
18/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow o ms3
d.1.2/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(1,50*1,00%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,50" m3 277,290
1,00%(11,80+1,00+1,00+27,90+1,35+1,35+1,35+1,35+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90))
RAZEM 277,290
19/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- m3
d.1.2/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il odjg¢ styropian i warstwy pod kostke i ob-
rzeza oraz studnie okienne
(1,35*0,85%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,35" m3 212,127
0,85*(11,80+1,00+1,00+27,90+1,35+1,35+1,35+1,35+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90))
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RAZEM 212,127
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill m3
d.1.2/0108-06
277,29-212,127 m3 65,163
RAZEM 65,163
21|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 9
65,163 m3 65,163
RAZEM 65,163
22|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1.2/0619-06
analogia
(1,50%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,50*(11,80+ m?2 247,440
1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 247,440
23|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.1.2/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1,50*(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,50*(11,80+ m2 247,440
1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 247,440
24|/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.1.2/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(1,50%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,50*(11,80+ m?2 247,440
1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 247,440
25|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie przyczepnosci m?2
d.1.2/{0101-09 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
0,01*(2,10*(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+0,01* m2 3,462
(2,10*(11,80+27,90+11,80+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 3,462
26|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt styropia- m2
d.1.2/2623-05 nowych XPS gr.14 cm na $cianach - cokoty i piwnice
(2,10%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(2,10*(11,80+ m?2 346,206
27,90+11,80+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 346,206
27|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jednej warst- m?2
d.1.2/2623-06 wy siatki na $cianach - cokoty i piwnice
(2,10*(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(2,10*(11,80+ m2 346,206
27,90+11,80+2,40+4,20+27,90-14,50))
RAZEM 346,206
28|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach| m?2
d.1.2/0505-01
(0,80%(19,55+20,05+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(0,80*(11,80+27,90+ | m?2 168,248
11,80+2,40+4,20+27,90-14,50))+(1,40*(17,00+2,00+2,40))
RAZEM 168,248
29|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.2/0505-03
(0,80*(19,55+20,05+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(0,80*(11,80+27,90+ | m2 168,248
11,80+2,40+4,20+27,90-14,50))+(1,40*(17,00+2,00+2,40))
RAZEM 168,248
30{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen - dodatkowa warstwa siatki - wzmocnienie narozy otwo-| m?2
d.1.2/0103-10 row okiennych i drzwiowych 20x30 cm
0,20*0,30*(11)*4 m?2 2,640
RAZEM 2,640
31|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt styropia- m2
d.1.2|12623-01 nowych gr.3 cm na osciezach
((1,20*2+1,50)*2+(1,20*2+3,00)*3+(1,20*2+2,00)*2+(2,05*2+1,00))*0,30 m?2 11,370
RAZEM 11,370
32|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jednej warst- m?2
d.1.2/2623-07 wy siatki na osciezach
((1,20*2+1,50)*2+(1,20*2+3,00)*3+(1,20*2+2,00)*2+(2,05*2+1,00))*0,30 m?2 11,370
RAZEM 11,370
33|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na oscie- m?2
d.1.2/0505-02 zach
((1,20*2+1,50)*2+(1,20*2+3,00)*3+(1,20*2+2,00)*2+(2,05*2+1,00))*0,30 m?2 11,370
RAZEM 11,370
34|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na osciezach m?2
d.1.2/0505-04
((1,20*2+1,50)*2+(1,20*2+3,00)*3+(1,20*2+2,00)*2+(2,05*2+1,00))*0,30 m?2 11,370
RAZEM 11,370
35/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.1.2/0207-01
(1,50%(19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+(1,50*(11,80+ m?2 269,190
1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90))
RAZEM 269,190
1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3/0354-05
1,50*1,20*2+3,00*1,20*3+2,00*1,20*2 m?2 19,200
RAZEM 19,200
37|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3/0354-10
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
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38|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- m?2
d.1.3/1023-09 sadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna piwnic
1,50%1,20"2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
39|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- m?2
d.1.3/1023-10 sadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna piwnic
2,00*1,20*2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
40|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- m?2
d.1.3/1023-11 sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna piwnic
3,00*1,20*3 m?2 10,800
RAZEM 10,800
41|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z samozamykaczem i zamkiem m?2
d.1.3/1024-06
1,00"2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
42|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.3/0923-04
((1,50)*2+(3,00)*3+(2,00)*2)*0,30 m?2 4,800
RAZEM 4,800
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.3|0541-02
((1,50)*2+(3,00)*3+(2,00)*2)*0,40 m?2 6,400
RAZEM 6,400
44/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych m?2
d.1.3/0619-06
(0,80*12+15,75+2,00+2,40)*1,40+(2,00"2+2,70*2)*2,45 m?2 64,680
RAZEM 64,680
45/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda - przyklejenie jednej warstwy m?2
d.1.3/2623-06 siatki na scianach - studzienki okienne
(0,80*12+15,75+2,00+2,40)*1,40+(2,00"2+2,70*2)*2,45 m?2 64,680
RAZEM 64,680
46|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach| m?2
d.1.3/0505-01 - studzienki okienne
(0,80*12+15,75+2,00+2,40)*1,40+(2,00"2+2,70*2)*2,45 m?2 64,680
RAZEM 64,680
47/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach - studzienki okien- m?2
d.1.3/0505-03 ne
(0,80*12+15,75+2,00+2,40)*1,40+(2,00"2+2,70*2)*2,45 m?2 64,680
RAZEM 64,680
48|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie wsypoéw piwnicznych - pokrywa zuzlowni (2,50x3,00) szt.
d.1.3/1301-08 Krotnosé = 10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych - wtaz zuzowni m?2
d.1.3/1212-03
2,50*3,00*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - wtaz zuzlowni m?2
d.1.3]1212-02
2,50*3,00*2 m?2 15,000
RAZEM 15,000
51|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikéw - schody zuzlowni szt.
d.1.3/1214-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukc;ji m?2
d.1.3/0101-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1,05%(0,25*5+4,25*2+2,75+4,50+2,00+2,40) m?2 22,470
RAZEM 22,470
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3/1212-05
1,05%(0,25*5+4,25*2+2,75+4,50+2,00+2,40) m?2 22,470
RAZEM 22,470
1.4 LIKWIDACJA ZSYPU
54| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - roz-| m3
d.1.4/0212-01 biérka zsypéw opatu od tytu budynku
(1,35*4+1,10*2)*1,50*0,25*2 m3 5,700
RAZEM 5,700
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ms3
d.1.4/0108-11 do 1 km
(1,35*4+1,10*2)*1,50*0,25*2 m3 5,700
RAZEM 5,700
56| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- ms3
d.1.4/0108-12 stepny 1 km
Krotnosé = 9
(1,35*4+1,10*2)*1,50*0,25*2 m3 5,700
RAZEM 5,700
57/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.4/0304-01 piennej cegtami
1,00*1,00*0,40*2 m3 0,800
RAZEM 0,800
1.5 REMONT POMIESZCZEN W PIWNICY
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58/ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty m?2
d.1.5/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
2,50*7,67+3,00%(3,10+4,70+7,10) m?2 63,875
RAZEM 63,875
59/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw ce-| m?2
d.1.5/0716-02 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2
2,50*7,67+3,00%(3,10+4,70+7,10) m?2 63,875
RAZEM 63,875
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tyn- m?2
d.1.5/1505-07 koéw z gruntowaniem
2,50%(7,67*2+7,52*2)+3,00*(3,10*2+4,70*2+7,10*2+5,60*2)+55,50 m?2 254,450
RAZEM 254,450
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-| m?2
d.1.5/0607-01 posadzkowe
14,60+5,40+35,50 m?2 55,500
RAZEM 55,500
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte m?2
d.1.5/1102-02 na gtadko
14,60+5,40+35,50 m?2 55,500
RAZEM 55,500
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potragcenie m2
d.1.5/1102-03 za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
14,60+5,40+35,50 m?2 55,500
RAZEM 55,500
1.6 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
64| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - ro- m3
d.1.6/0212-01 zebranie opaski
0,15*0,50%(19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+0,15*0,50* | m3 13,460
(11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 13,460
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ms3
d.1.6/0108-11 do 1 km
0,15*0,50%(19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+0,15*0,50* | m3 13,460
(11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 13,460
66| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.1.6/0108-12 stepny 1 km
Krotnosé = 9
0,15*0,50%(19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+0,15*0,50* | m3 13,460
(11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 13,460
67|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
(0,60*0,10%(0,60*2*2+19,55+20,05-8,00+14,50-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81))+ m3 11,056
(0,60*0,10*(0,60*2*2+11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90))
RAZEM 11,056
68| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1.6/0401-02
(0,60*2*2+19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+(0,60"2*2+ m 184,260
11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 184,260
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1.6/0407-01 zaprawg cementowg
(0,60*2*2+19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+(0,60*2*2+ m 184,260
11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 184,260
70/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.6/0511-02 piaskowej - szerokos¢ opaski 50 cm
0,50*(0,60*2*2+19,55+20,05-8,00+14,50+-9,00+18,35+5,05+10,00+5,05+17,81)+0,50* m2 92,130
(0,60*2*2+11,80+1,00+1,00+27,90+11,80-1,90+2,40+4,20+27,90)
RAZEM 92,130
71/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.1.6/0505-01 R*0,955
8,00*30,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia m?2
d.1.6/0401-01 R*0,955
8,00*30,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il m
d.1.6/0401-01
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
74|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.1.6/0403-05 kowej
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
75|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.1.6/0606-03 wej
4*1,50 m 6,000
RAZEM 6,000
1.7 NAPRAWA STOLARKI OKIENNEJ
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76| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- m?2
d.1.7/1209-03 z.sz. |chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie oscieznice tacz-
4.5.4. 9914-10 | nie z éwier¢watkami
z.sz.4.5.4.
9914-17
55,275 m?2 55,275
RAZEM 55,275
77/KNR 4-01 Wymiana zuzytych uszczelek okiennych - przyjeto 50% m
d.1.7/0923-06
analogia
582*0,5 m 291,000
RAZEM 291,000
1.8 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
78|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.8/0811-07
2,0013,00+5,00*1,20+0,70*3,60 m?2 34,520
RAZEM 34,520
79|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach m2
d.1.8/0211-03
2,0013,00+5,00*1,20+0,70*3,60 m?2 34,520
RAZEM 34,520
80|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.8/1121-01
2,0013,00+5,00*1,20+0,70*3,60 m?2 34,520
RAZEM 34,520
81|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang m?2
d.1.8/1121-05
2,0013,00+5,00*1,20+0,70*3,60 m?2 34,520
RAZEM 34,520
82|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m
d.1.8/1122-02 podtoza
2,00+11,80 m 13,800
RAZEM 13,800
83|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombino- m
d.1.8/1122-08 wang z przecinaniem ptytek
2,00+11,80 m 13,800
RAZEM 13,800
1.9 DOCIEPLENIE DACHU - BUDYNEK "A"
84|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej m?2
d.1.9/0303-04 0303- |PAROC GRAN o grubosci 22 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
06 UWAGA! Do powyzszej pozyciji nalezy doliczy¢ wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi m2 611,900
RAZEM 611,900
1.10 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PARTERZE - BUDYNEK "B"
85/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
10
Elewacja po6tnocna
0,90%1,45*1 szt. 1,305
Elewacja zachodnia
1,15"1,45" szt. 1,668
RAZEM 2,973
86|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-08
10
Elewacja potudniowa
2,35"1,45%5 m2 17,038
1,45%1,45*3 m2 6,308
Elewacja pétnocna
2,35*1,45*3 m?2 10,222
Elewacja wschodnia
1,50*1,45*4 m?2 8,700
RAZEM 42,268
87|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z m?2
d.1.|0929-06 PCV o pow. do 1.5 m2. OPIS OKNA: KLASA BEZPIECZENSTWA OKUC - RC1;
10 SZKLENIE W KLASIE P4A PAKIET Z CIEPLA RAMKA W KOLORZE CZARNYM; KO-
LOR RAMIAKOW - BIALY; KLAMKI Z ZAMKNIECIEM NA KLUCZYK; OKNO ROZ-
WIERNO-UCHYLNE
Elewacja pétnocna
0,90*1,45*1 m?2 1,305
RAZEM 1,305
88|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z m?2
d.1.|0929-09 PCV o pow. do 2.0 m2. OPIS OKNA: KLASA BEZPIECZENSTWA OKUC - RC1;
10 SZKLENIE W KLASIE P4A PAKIET Z CIEPLA RAMKA W KOLORZE CZARNYM; KO-
LOR RAMIAKOW - BIALY; KLAMKI Z ZAMKNIECIEM NA KLUCZYK; OKNO ROZ-
WIERNO-UCHYLNE
Elewacja zachodnia
1,15*1,45"1 m?2 1,668
RAZEM 1,668
89|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z m?2
d.1./0929-10 PCV o pow. do 2.5 m2. OPIS OKNA: KLASA BEZPIECZENSTWA OKUC - RC1;
10 SZKLENIE W KLASIE P4A PAKIET Z CIEPLA RAMKA W KOLORZE CZARNYM; KO-

LOR RAMIAKOW - BIALY; KLAMKI Z ZAMKNIECIEM NA KLUCZYK; OKNO ROZ-
WIERNO-UCHYLNE
Elewacja wschodnia
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1,50%1,45"4 m2 8,700
Elewacja potudniowa
1,45*1,45"3 m?2 6,308
RAZEM 15,008
90|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trojdzielne z m?2
d.1./0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2. OPIS OKNA: KLASA BEZPIECZENSTWA OKUC - RC1;
10|analogia SZKLENIE W KLASIE P4A PAKIET Z CIEPLA RAMKA W KOLORZE CZARNYM,; KO-
LOR RAMIAKOW - BIALY; KLAMKI Z ZAMKNIECIEM NA KLUCZYK; OKNO ROZ-
WIERNO-UCHYLNE
Elewacja potudniowa
2,35"1,45%5 m2 17,038
Elewacja potnocna
2,35"1,45*3 m?2 10,222
RAZEM 27,260
1.11 MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
1.11. BUDYNEK "A"
1
91|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m?2
d.1./0101-01
111
ELEWACJA ZACHODNIA
1,20%1,80*16 m2 34,560
1,20*1,50*4 m?2 7,200
1,00%1,20"2 m2 2,400
1,40*1,20 m?2 1,680
0,70*1,80%4 m2 5,040
2,70*2,10 m?2 5,670
ELEWACJA POLUDNIOWA
0,90*1,20 ] m?2 1,080
ELEWACJA POLNOCNA
1,70*1,70*3 m?2 8,670
1,7072,30 m2 3,910
0,90*1,20 m?2 1,080
ELEWACJA WSCHODNIA
1,20*1,80*24 m?2 51,840
2,002,20*3 m2 13,200
0,90*1,20*2 m?2 2,160
2,00*3,00 m?2 6,000
RAZEM 144,490
92|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
111
ELEWACJA ZACHODNIA
17,30%6,00+17,10%6,00+(5,05+9,90+5,05)*3,00+(2,20+3,50+3,00)*2,00*2 m2 301,200
ELEWACJA POLUDNIOWA
1,60%6,00+5,05"3,00+2,20*2,00 m2 29,150
ELEWACJA POLNOCNA
14,10%6,00+5,05*3,00+2,20*2,00 m2 104,150
ELEWACJA WSCHODNIA
19,00%6,00+10,10*8,00+1/2*10,20*2,00+19,65%6,00 m?2 322,900
RAZEM 757,400
93|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.1./0101-03
111
p0z.92 m?2 757,400
RAZEM 757,400
94|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni m2
d.1./0101-04
111
poz.92*0,05 m?2 37,870
RAZEM 37,870
95|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
111
ELEWACJA ZACHODNIA
17,30%6,00+17,10%6,00+(5,05+9,90+5,05)*3,00+(2,20+3,50+3,00)*2,00*2-2,70*2,10 m2 295,530
ELEWACJA POLUDNIOWA
1,60%6,00+5,05"3,00+2,20*2,00 m2 29,150
ELEWACJA POLNOCNA
14,10%6,00+5,05*3,00+2,20*2,00-1,70*2,30 m2 100,240
ELEWACJA WSCHODNIA
19,00*6,00+10,10*8,00+1/2*10,20*2,00+19,65*6,00-2,00*2,20*3 -2,00*3,00 m?2 303,700
RAZEM 728,620
96|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy (FARBA ANTYGLO- m?2
d.1./0119-06 NOWA)
111
p0z.95 m?2 728,620
RAZEM 728,620
97 /KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m m2
d.1./1652-01
111
p0z.92 m2 757,400
RAZEM 757,400
98|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (p0z.:91,92,93,94,95,96)

11.1
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1.11. BUDYNEK "B"
2
99|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1./0101-01
11.2
ELEWACJA ZACHODNIA
1,15%1,45*3 m?2 5,002
ELEWACJA POLUDNIOWA
1,45*1,45*8 m?2 16,820
2,351,45%22 m2 74,965
ELEWACJA POLNOCNA
0,90*1,45*5 m2 6,525
2,35*1,45*12 m?2 40,890
ELEWACJA WSCHODNIA
1,50%1,45*16 m2 34,800
2,35"1,45*3 m2 10,222
2,00*2,15 m?2 4,300
RAZEM 193,524
100|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1./0101-02
11.2
ELEWACJA ZACHODNIA
11,80*14,10 m2 166,380
ELEWACJA POLUDNIOWA
25,80*14,10 | m2 363,780
ELEWACJA POLNOCNA
13,10*14,10+12,70*6,80 m?2 271,070
ELEWACJA WSCHODNIA
11,80*14,10 m2 166,380
RAZEM 967,610
101|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $cian m?2
d.1./0101-03
11.2
poz.100 m?2 967,610
RAZEM 967,610
102/ ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% powierzchni m?2
d.1./0101-04
11.2
poz.100*0,05 m2 48,380
RAZEM 48,380
103|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./0101-07
11.2
ELEWACJA ZACHODNIA
11,80*14,10 m2 166,380
ELEWACJA POLUDNIOWA
25,80714,10-2,35%1,45"22+(2,35+1,45*2)*0,20"22
ELEWACJA POLNOCNA
13,10*14,10+12,70*6,80-2,35*1,45*12+(2,35+1,45*2)*0,20*12 m?2 242,780
ELEWACJA WSCHODNIA
11,80*14,10-2,35*1,45*3+(2,35+1,45*2)*0,20*3-2,00*2,15+(2,00+2,15*2)*0,20 m?2 156,268
RAZEM 565,428
104|/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy (FARBA ANTYGLO- m?2
d.1.|0119-06 NOWA)
11.2
poz.103 m2 565,428
RAZEM 565,428
105/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 15 m m?2
d.1./1651-02
11.2
poz.100 m?2 967,610
RAZEM 967,610
106/ KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.sz.5.15 (p0z.:99,100,101,102,103,104)
11.2
KOMINY BUDYNEK A
Zredukowane na strychu gtowice kominowe (13 sztuk) - przewody 43 szt.
107 |kalk. wtasna |wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z wymaganiami technicznymi PN-B-10425.2019
szt. 13,00
13,00
KOMINY BUDYNEK B
108 |kalk. wiasna  |Wyloty boczne wykona¢ jako boczne dwustronne. Przewody wentylacyjne holu i
i sali konferencyjnej wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi PN-B-10425.2019 szt 14.00
14,00
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