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OPIS TECHNICZNY DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

I. Przeznaczenie i program uzytkowy lokali :

Budynek peini funkcje mieszkalng. Przedmiotowy obiekt jest podpiwniczony, posiada
parter oraz poddasze. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
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sktad budynku wchodzi:

a) Piwnica:
Kondygnacja ztozona z trzech lub czterech pomieszczen gospodarczych (brak
dostepu do czgsci z nich).

b) Parter :
Od strony potnocnej znajduje si¢ wejscie gtdéwne do sieni z klatkg schodowa i
dostepem do izb mieszkalnych oraz pomieszczenia gospodarczego. I1zba we
wschodnim skrzydle (dobudowana) dostgpna bezposrednio z zewnatrz.

c) Poddasze :
Na poddaszu zlokalizowano sien oraz dwie izby mieszkalne . skrzydto wschodnie
jako przestrzen strychowa nieuzytkowa.

I1. Dane ogolne budynku i lokali :

. Powierzchnia zabudowy: 103,79 m?

. Powierzchnia uzytkowa: ok. 190,88m?
. Powierzchnia catkowita: 256,83 m?

. Kubatura: 1658,09 m?

. Wysokos$¢ budynku: 10,22 m

. Dlugos¢ budynku: 15,75m

. Szerokos¢ budynku: 9,52m

. Ilo$¢ kondygnacji: 3- piwnica, parter, poddasze

I11. Dane konstrukcyjne dla calego budynku:

Uktad konstrukcyjny obiektu — budynek o drewnianej konstrukcji zrgbowej, wewnatrz
$ciany otynkowane. Stropy drewniane. Fundament oraz podmuréwka kamienna
ulozona na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek pokryty eternitem, oraz
fragmentarycznie blachg felcowang. Dach o konstrukcji krokwiowo - jetkowe;j,
drewnianej.

warunki gruntowo-wodne — proste.

Budynek w I kategorii geotechnicznej.



IV. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA - rozwiazania konstrukcyjno -
materialowe dla calego budynku:

1. Posadowienie i §ciany piwnic: drewniane $ciany budynku utozono na kamiennej
podmurowce, stanowigcej rowniez kondygnacje piwniczng, wykonanej z
piaskowca polnego uktadanego warstwami na zaprawie cementowo wapiennej
obustronnie tynkowane. Lawy fundamentowe kamienne przelewane warstwowo
zaprawa betonowa, posadowienie ponizej strefy przemarzania.

2. Sciany zewnetrzne:

Sciany piwnic- jw.

Sciany parteru— Wykonane w konstrukcji zrgbowej z plaz $wierkowych gr. 16 i
18cm, od wewnatrz tynkowane. L.gczna grubos¢ przegrody wynosi 21-28 cm.
Sciany poddasza — szkieletowe na ruszcie drewnianym wypehione trocinami.

-3 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
Sciany wewngtrzne parteru— Wykonane z ptaz §wierkowych, wewnetrznie tynkowanych
ogr.21-28 cm.

4. Sciany dzialowe — jw
5. Stropy : nad calym parterem oraz poddaszem znajduja si¢ stropy drewniane.

6. Belki, podciagi:
wszystkie belki (tragarze) 12x16cm zostaty wykonane z drewna.

7.Schody:
Wewnetrzne drewniane stopnie o konstrukcji policzkowej

8. Dach: dach dwuspadowy poétszezytowy z przysztychami . Od strony potudniowe;j
weranda i wyglady z dachem poétszczytowym.

9. Pokrycie dachu: eternit, blacha .

10. lzolacje:
- przeciwwilgociowa: nie stwierdzono
- termiczna: w postaci polepy z trocin i siana ulozonej na stropie.

11. Stolarka:
a) okienna: okna drewniane skrzynkowe, lakierowane.

b) drzwiowa: Drzwi wykonano z drewna jako filunkowe.

12. Podlogi: drewniane, posadzki piwnic w postaci wylewki betonowe;j.

13. Malowanie : Elementy stolarki drzwiowej i okiennej malowane farbami olejnymi.

14. Przewody kominowe: W pionie kominowym wyprowadzonym ponad dach budynku,
wewnatrz otynkowany.

15. Wentylacje: brak.

16. Instalacje:



-grzewcza: brak.
-wodno - kanalizacyjna: przylacze z sieci miejskiej , odprowadzenie brak
-elektryczna: budynek wyposazony w instalacje elektryczng eNN.

-telekomunikacyjna: brak.
-klimatyzacja: brak.
-instalacja odgromowa: brak.

Z uwagi na zly stan pokrycia dachowego widoczne jest znaczne zawilgocenie $cian
zewngtrznych 1 wewngtrznych, konstrukcja zregbowa jak réwniez elementy wigzby
dachowej zwtaszcza od strony potnocnej we wschodnim skrzydle z widoczna prochnicy .
krokwie 1 inne elementy konstrukcji z okragltych zerdzi czg¢sciowo kantowanych nosza
Slady kornika. Stropy drewniane zwlaszcza nad 1 pod pomieszczeniami parteru
oznaczone nr. 3,4,5 czesciowo przegnile . Murowane $ciany piwnic posiadaja peknigcia .

mgr inz. Arch. Pawet Polak ,
UPR.BUD.MPOIA/089/2008



