Roboty remontowe.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont wiezby i wymiana polaci dachowej
1/45421000-4 |Remont wigzby i wymiana potaci dachowej
1.1|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych  [m2
0508-05 nie nadajgcych sie do uzytku
5,8*15,45%2-4,09*1,7-1,39*3,55*3-3,63*5,8-3,62*5,8+0,5*1,55%(4,75+6,81)* |m2 187,05
2+0,65%0,5%(1,15+2,1)*3+1,6*0,5*(1,65+1,15)*2*3+0,5*0,4*0,65*2*3+0,5*
0,65%(3,15+4,2)+2,85*0,5%(4,48+3,3)*2+2,85*0,5*(3,4+2,2)*2+0,5*0,65*0,65*
2*2+0,5*1,1*2*2+1,1*0,5%(4,25+3,15)*2+1,1*0,5*(3,65+5,1)+4,05*4,09+
1,38*2,35-40
RAZEM 187,05
1.2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
0535-02
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
1.3|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia z gont6éw - krycie podwojne m?2
0531-04
5,8*15,45%2-4,09*1,7-1,39*3,565*3-3,63*5,8-3,62*5,8+0,5*1,55*(4,75+6,81)* |m?2 227,05
2+0,65%0,5%(1,15+2,1)*3+1,6*0,5*(1,65+1,15)*2*3+0,5*0,4*0,65*2*3+0,5*
0,65%(3,15+4,2)+2,85*0,5*(4,48+3,3)*2+2,85*0,5*(3,4+2,2)*2+0,5*0,65*0,65*
2*2+0,5*1,1*2*2+1,1*0,5%*(4,25+3,15)*2+1,1*0,5%(3,65+5,1)+4,05*4,09+
1,38*2,35
RAZEM 227,05
1.4/KNR 4-01 = |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5|KNR 4-04  |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
0109-04
0,5%(1,27+1,64+0,5*2)*0,42*0,42 m3 0,34
RAZEM 0,34
1.6/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
0310-02 m3 - cegta kinkierowa peina, kolor antracyt
0,5*(1,27+1,64+0,5*2)*0,42*0,42 m3 0,34
RAZEM 0,34
1.7/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyScienne, wysoko$¢ do 10 m, naktady m2
1610-0101 |podstawowe
4*(17,5*2+10*2) m?2 220,000
RAZEM 220,000
1.8|lKNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do [m2
0430-04 24 cm
227,05 m?2 227,05
RAZEM 227,05
1.9/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wigezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2
0430-06
1,37%0,5%(6,8+4,7)*2+1,6*0,5*(1,9+1,5)*3+0,5*(3,7+4,4)*2,9*2+0,5(3,35+  |m?2 153,90
2,6)*1,9*2+4,19*5,3+1,4*2,4+5,9*(7,8+4)
RAZEM 153,90
1.10|KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubo$ci 25 mm m?2
0410-04
38,61 m?2 38,61
RAZEM 38,61
1.11/KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
20203-03
analogia
| 38,61 m2 38,61
RAZEM 38,61
1.12/KNR 2-02  |Krokwie zwykie, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
0408-05 cmz2 z tarcicy nasyconej - uzupetnienie uszkodzonych elementéw konstruk-
cyjnych dachu
krokiew ko- |0,12*0,16*(1,8*2*3+3,5*2*2) m3 0,48
szowa
krokiew zwy-|0,08*0,16%(4,12*6+2,45+(5,09+1,56)*16+(1,26+0,53)*2*2*3+(2,49+0,91)*5* |m3 3,08
kia 2+(1,97+0,94)*3*2+0,56*(9+8+10)+1,37*14)
RAZEM 3,56
1.13|KNR 2-02  |Jetki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
0408-02
0,08*0,16*(1,38*8+2,2*13) m3 0,51
RAZEM 0,51
1.14/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - rysie szt.
0412-01
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.15/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
L 0412-05
4,7+5,37 m 10,07
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Opis i wyliczenia j-m.

{Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych " Im

i 3*4+4+3,5 m 19,50
| RAZEM ! 19,50 |
1.17/KNR 4-01 l’Wymiana desek czotowych - obzajt Aim i
0414-11
I ' 4,8"2+6,5+2,01+4 93+2,01+8,22+6.5+4,78+1,35*2*3+2,1*2 m | 56,85 ) |
| ] L ( RAZEM |+ 56,85
1.18/KNR-W 2-02|Ruszty drewniane pod podbitke Scian szczytowych m?2 { |
| |20202.01 | I 1
]analogia | | I |
Sciany f0.5*0,9*1 ,3*3+0,5*1,5*2,3+0,5*1 4"3,2+0,5*3,8*4,9*2-0,01 m?2 ! 24,33 f
| )szcz owe | |
| f RAZEM ‘ 24,33 |

1.19/KNR-W 4
10404-01

-01
’ wykoriczenia i lakierowaniem - boazeria wraz z elementami dekoracyjnymi
zgodnie z dokumentaacjg projektowg
10,5"0,9*1,3*3+0,5*1,5%2,3+0,5*1 4*3,2+0,5*3,8%4,9*2-0,01
!

{Wymiana istniejacego obicia Scian na boazerie z listew wraz z elementami |m2 ] ’

]

1.20/KNR AT-09

Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontriat
101 03-03

1,00 m
5,8"15,62*2-4,09*1,7-1 ,32*3,55*3-3,6"5.8-3.62'5,8+0,5*1 ,55%(4,75+6,81)*2+
10,65%0,5%(1,15+2,1)*3+1 ,6%0,5%(1,65+1,1 5)*2*3+0,5*0,4’0,65'2'3+0,5"0,65‘
(3.1 5+4.2)+2,85*0,5'(4,48+3,3)"2+2,85"0,5‘(3,4+2,2)*2+0,5*0,65"’0,65'2"2+ |
0,5%1,1*2*2+1 ,1'0,5*(4,25+3,15)*2+1,1*0,5*(3,65+5,1)+4,05*4,09+1 472,35+ | }
10,670,5%(2,56+2)*2+0,35*0,5%(1,6+1 ,1)+0,5*1,1+1,6*4-0,03

' | RAZEM | 240,11
{Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
‘ ‘

0410-01 f ’ ’
3240, 11*0,5 m2_ | 120,06 ,

| | RAZEM 120,06
(2.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang }fm2 f | I

202 0525-02 |ptaskg o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rabek podwéjny, kolor antracyt

m?2

( 240,11 |

1
S 1240,11 'm2
L] o RAZEM 240,11
| 1.23/NNRNKB _ {(z:V1) Pokrycie dachew blachg powlekang - montaz ggsioréw m
{ I202 0539-01 } ‘
; " |

17,85+15,62+1,95*3+1,56*2+1*2+2*2+2+1 ,6+1*2 43,92

RAZEM 43,92

. I |

1.24 KNR 2-02 ~ |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
! 0506-02 powlekanej w kolorze pokrycia dachu
’ wokét komi- 1%(0,8*2+1,2*2)
|
i

e, na
wokot wyla- [0,6*1%4
Zu !
koryta 0,6%(3*4+2*2*3+4+1*2) 18,00 !

m2 29,16 | J

i , RAZEM | 5356 |
| 1.25[KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne ;m } L
0512-03 ' } }
[ : « {4 55%2"2+1,15"2*3+2,9*2+2,5*2+4,19+2,45 Im 42,54 ,
. | | RAZEM ! 42,54
] 1.26 ]KNR-W 4-01/Rozebranie rury spustowej z pcv nie nadajgcej sig do uzytku J

l 0545-06

pasy rynno- f0,3*(8,52+6.82+4,34+1,95+5,15+1,95+8,19+6,82+4,86)’2
we

3

{
16"3 ’m 18,00 |

KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy,
0535-08 ggzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

IO,G" 3*4+2*2*3

1 .28{KNR-W 2-02{Rynny dachowe ciggle - montaz z gotowych elementow z blach
0522-02 ocynkxanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
8,52+6,82+4,34+1,95+5,15+1 9548 1 9+6,82+4 86

1.29/KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz 2 gotowych elementéw z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego |

3*6

| 1.27J‘

i

y stalowej

| 18,00 |
1.30/NNRNKB 'Rynny dachowe, montaz lejow spustowych |szt f :
1202 0547-02 ] }' | ]
analogia | | [ |
(}\_l?:\ szt | 3,000
‘ f RAZEM 3,000
-3-
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|
1.34]KNR4-01 | f
10108-09

I
10108-10 {

m3 l/ 5,00
I [ | | RAZEM | 5,00
1.35 IWywéz i utylizacja pokrycia dachowego z piyt azbestowych im2 f
ikalk. wiasna { / f |
l 240,11-40 m2 200,11 | |
|

P

——r



