OBIEKT:

ADRES INwesTYca:  Zak pane, ul. Ciqgtéwka
jedn.ewid4: 121701_1 Zakopane,obr.:003,
INWESTOR: \atgorzata Topor Smas

hrowicza 20a, 34-500 Zakopane

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY:
>

ul. Jan

ZESPOL. PROJEKTOWY:

imig i nagisko specjalnosc i zakres
numer uprawnien budowlanych opracowania

Data, piecze¢ i podpis

mgr inz. arch. Pawetl Polak
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

architektonicznej ARCHITEKTURA
nr uprawnien: MPOIA/089/2008

Data: V,2024r.

OPRACOWAL:
Tech.bud. Tadeusz Dziatkowiec

PROJEKT ,DZIATKOWIEC PROJEKT” TADEUSZ DZIATKOWIEC
D o = 0S. KRALE 41, 34-500 ZAKOPANE
ZD@ @WD@@ 17 TeEL.: 18 20 190 07 , KoM.:606 268 007

Bunow“lcmo-AncHITEKTum EMAIL.: DZIATKDWIED@WF‘. PL



mailto:dziatkowiec@wp.pl

10.

SPIS TRESCI

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

ZAKRES | PODSTAWOWE ZASADY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

UWAGI | ZALECENIA
SPIS RYSUNKOW
CZESC GRAFICZNA:

5.-17.



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEJ

01. PODSTAWA OPRACOWANIA :
a. Umowa ze zleceniodawcag
b. Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacje larchitektoniczno-
konserwatorskie, konsultacje z zamawiajgcym, dokumentacj
c. Obowigzujace akty prawne i przepisy brianzowe

02. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projektuje sie wymiane pojedynczych zdegradowanych lub tych ktére nie spetniaja

warunkow nosnosci — wypaczonych jtp/, ele mentow sciany zrebowejl plazow po potnocnej
stronie wschodniego sk 3 - :] W

ghienie pozostaiych, wymiane pokrycia potaci
dachowej , wymiane zniszczonych poledyr'lczych elementéw zdobienia szczytéw (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,,podsiubitek’}, pojedynczych rysi.
Kategoria obiektu budowlanego: |
Inwestycja przewidziana doealizacji w Zakopanem, ul. Ciggtéwka 16,dz.nr ew.:43/2 obr.003

03. ZAKRES OPRACOWA
Zakres opracowania obejmuje uszczego’rOW|en|e projektu budowlanego

04. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Ip Dane wskaznikowe (Jedn. istn.

04.a)| Kub. brutto m? 1658,09
04.b)| Pow. uzytkowa m? 0k.190,88
04.c)| Wys./Dtug./ szer. m 10,22/15,75/9,52
04.d)| Liczba kond. Szt. 3

04.e)| Pow. Catk./ pow. Zab. | m? 256,83/103,79

Budynek bedzie zapewniat podstawowe potrzeby zwigzane z funkcjonowaniem obiektu
mieszkalnego jednorodzinnego z funkcja dotychczasowa.

05. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU:

Budynek przewidziany do czesciowego remontu i wymiany pokrycia dachu, zgodnie
zaleceniami konserwatorskimi zawartymi w opinii z dn. 25.092023r. BMKZ.4120.35.2023
Obiekt trzykondygnacyjny, konstrukcji zrebowej na murowanym podpiwniczeniu z tynkowang
podmurdéwka. Na klasycznym planie z dodatkowg izbg ,dobudowang” od strony wschodniej.
Dwustronna weranda ze $cianami petnymi i podcieniem na poddaszu od potudnia, od strony
pétnocnej przybudéwka gospodarcza. Dach dwuspadowy, potszczytowy, kryty wtérnie eternitem
mocowanym do gontéw stanowigcych pierwotne poszycie, oraz czesciowo od pétnocy blachg .
Budynek zdobiony charakterystycznym dla architektury miejscowej klasycznym detalem
wykonczenia scian szczytowych w formie ,stoneczek” na drewnianym szalunku z pionowych desek
drewnianych, stolarka okienna pomalowana farbg olejng w tonaciji biatej przy obramowaniu otworéw.
Od strony potudniowej jeden i dwa boczne wyglady rozdzielone weranda, z fartuchem posrednim,
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z drobnymi podziatami.
Planowana inwestycja zaktada przede wszystkim remont elementéw zrebowych od strony pétnocnej
wschodniego skrzydta , remont konstrukcji wiezby dachowej , wymiane pokrycia pofaci, oraz
wymiane niektorych elementéw dekoracyjnych scian szczytowych, podsiubitek oraz rysi.
Projektuje sie:
o Wymiane pojedynczych zdegradowanych lub tych , ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci —
wypaczonych itp., elementow $ciany zrebowej/ptazéw po pétnocnej stronie wschodniego
skrzydta budynku (tj. pétnocnej sciany dobudowanej izby),




Wymiane pokrycia na blache w arkuszach w kolorze grafitowym ciemnym/antracytowym,
uktadang na rgbek stojgcy z zastrzezeniem zachowania geometrii dachu w szczegélnosci
formy potszczytowej z przysztychem ,

Zabrania sie naruszania konstrukcji wiezby dachowej poza wymiang pojedynczych ,
zdegradowanych elementéw lub tych, ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci- wypaczonych
itp.,

Obrdébki dekarskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy wykona¢ w kolorze dostosowanym
kolorystycznie do pokrycia dachowego,

Przy ewentualnej wymianie zniszczonych pojedynhczych elementéw zdobienia szczytéw (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,podsiubitek”, czy ewentualnie pojedynczych rysi, nalezy je
bezwzglednie odtworzy¢ oraz scali¢ kolorystycznie wymienione elementy zgodnie z kolorem
substanciji oryginalnej budynku .

06. ZAKRES | PODSTAWOWE ZASADY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
06.a) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych

Technologia wznoszenia budynku, wg. tradycyjnej sztuki ciesielskie;.

Posadowienie fundamentéw ponizej granicy strefy przemarzania, na gtebokosci min.
1,20m liczac od poziomu przylegtego terenu.

Fundamenty: — betonowo kamienny.

Sciany zewnetrzne:

Piwnicy — murowane z kamienia obustronnie tynkowane

Parteru drewniane o konstrukcji zrebowej gr 15 i 18cm. Wewnatrz tynkowane na siatce
trzcinowej.

Poddasza — z bruséw 12 cm,

Szczytowe — projektowane o konstrukcji szkieletowej na ruszcie drewnianym zewnetrzny
szalunek z desek gr.2,5cm

Planowana wymiana zniszczonych pojedynczych elementéow zdobienia szczytéw (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,podsiubitek”, czy ewentualnie pojedynczych rysi, zgodnie z rys.
szczeg., nalezy je bezwzglednie odtworzy¢ oraz scali¢ kolorystycznie wymienione elementy
zgodnie z kolorem substancji oryginalnej budynku.

Stropy:

W budynku nad piwnica , parterem i poddaszem stropy drewniane ,ciche” oraz nagie z polepg

Schody: z parteru, drewniane zabiegowe

Konstrukcja dachu i pokrycie :

Drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, krokwie z jetkami & 8-12cm wsparte na ptatwiach
dolnych @ 22cm nachylone pod katem 58°dla dachu gtéwnego i 45° dla dachu nad weranda.
Projektuje sie wymiane pojedynczych zdegradowanych elementéw (ptatwi i krokwi),
oraz wzmochienie pozostalych poprzez wprowadzenie obok istn. krokwi dodatkowych
8x16cm z zachowaniem oryginalnej geometrii dachu. Dodatkowo przewiduje sie
wprowadzenie membrany paroprzepuszczalnej mocowanej do krokwi, kontriaty 5x4cm,
nastepnie szalunek z desek 2,5cm stanowiacy podtoze pod projektowane pokrycie z
blachy w arkuszach w kolorze grafitowym ciemnym/antracytowym, uktadang na rabek
stojacy z zastrzezeniem zachowania geometrii dachu w szczegélnosci formy
potszczytowej z przysztychem.

Zabrania sie naruszania konstrukcji wiezby dachowej poza wymiang pojedynczych ,
zdegradowanych elementéw lub tych, ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci-
wypaczonych itp.,

Stolarka budowlana :
% Stolarka drewniana - istniejgce okna skrzynkowe, drzwi drewniane filunkowe.

o Sposéb odprowadzania wod opadowych — Obrobki dekarskie, orynnowanie i rury spustowe
nalezy wykona¢ w kolorze dostosowanym kolorystycznie do pokrycia dachowego , odprowadzenie
na teren wiasny.



07. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z § 213 pkt. 1 lit.a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. IV. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczgce
klasy odpornosci pozarowej okreslone w § 212 w/w rozporzadzenia nie dotyczg istniejgcego budynku
Budynek istniejgcy ze wzgledu na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL1V, grupy wysokosci ,,N”

08. UWAGI | ZALECENIA.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.
Przy wykonywaniu poszczegolnych elementéw robot nalezy przestrzegaé zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkoéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementow
robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami budowlanymi.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu i kierownikiem budowy.

Do realizacji budynku nalezy uzywa¢ materiatdw budowlanych posiadajgcych niezbedne
certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowanie urzgdzen nieposiadajgcych stosownego atestu.
Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do tego osobe i by¢
dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i
zawiera¢ stosowne wpisy wykonane technikg trwatg. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest
przechowanie zatwierdzonej dokumentaciji projektowej z naniesionymi w procesie budowlanym
korektami oraz zezwolenia budowlanego przez caty czas funkcjonowania obiektu. W/w korekty
moze nanosi¢ wytgcznie osoba posiadajgca stosowne uprawnienia, a ich zakres nie moze w
sposob istotny odstepowac od warunkow wydanych przez MKZ i projektu. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub wykonawca winien
niezwtoczne skonsultowac sie z projektantem. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu
Inwestor winien zlikwidowa¢ zaplecze budowy, uporzgdkowacé teren. Niniejszy projekt jest
chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentacji, ponowne wykorzystanie w celach
budowlanych (oprécz inwestycji na dziatce okreslonej w czesci opisowej projektu — przedmiocie
opracowania) jest bez zgody autoréw projektéw zabronione. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Elementy drewniane zaimpregnowac przeciwko korozji biologicznej i zabezpieczy¢
ogniowo do uzyskania klasy odpornosci ogniowej NRO.

Caly zakres prac wykonywac zgodnie z zasadami rzemiosta budowlanego, PN, przepisow
budowlanych i pod nadzorem os6b uprawnionych.

mgr inz. Arch. Pawet Polak ,
UPR.BUD.MPOIA/089/2008



SPIS RYSUNKOW BRANZA ARCHITEKTONICZNA

l.p. numer rysunku nazwa rysunku data
RZUT WIEZBY

1 1 DACHOWEJ V-2024

2 2 RZUT POLACI V-2024
DACHOWEJ

3 3 PRZEKROJ A-A V-2024

4 4 PRZEKROJ B-B V-2024
ELEWACJA

5 5 WSCHODNIA V-2024
ELEWACJA

6 6 POLUDNIOWA V-2024
ELEWACJA

! 7 ZACHOPDNIA M
ELEWACJA

8 8 POLNOCNA V-2024
ZESTAWIENIE

9 9 ELEMENTOW KONSTR. V-2024
WIEZBY DACHOWEJ
SZCZEGOL

10 10 DEKORACJI SCIAN V-2024
SZCZYTOWYCH S1
SZCZEGOL
DEKORACJI SCIAN

11 1 SZCZYTOWYCH V-2024
S2,83,54

12 12 DETAL NR1 V-2024

13 13 DETAL NR 2 V-2024




