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OPIS STANU DZIALKI :

01. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA B
Przedmiotem opracowania jest
jednorodzinnego. Projektuje sie
spetniajg warunkéw nosnosci —

poinocnej stronie wschodniego skr. )
pojedynczych zdegradowanych elementéw oraz wzmocn
pokrycia potaci dachowej , wymiane zniszczonych pojedync
szczytow (koni, szalowan, dekoracji) oraz ,,podsiubitek”, pojed
Kategoria obiektu budowlanego: |.
Inwestycja przewidziana do realizacji w Zakopanem, ul. Ciagtéwka 16,dz.n
Projekt nie obejmuje innego.zakresu prac niz wyzej wymienione.

02. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Istniejgcy stan zagospodarowania te i i ianie. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest w centralnej i potnocnej cz€$ci dziafki. Brak jest widocznych terenéw utwardzonych. W
potnocnej czesci terenu przebiega siec elektroenergetyczna($rednie napiecie), przytgcze do sieci
wodociggowej oraz enepgétycznej (przytagcze napowietrzne. W potudniowo-zachodnim narozniku
dziatki zlokalizowany jest siegacz kanaliza¢ji sanitarnej wraz ze studzienkg. Dojazd i dojscie z ul.
Ciagtéwka poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang po dziatkach 47/2 i 43/1.

03. Lokalizacja terenu inwestycji wzgledem ustalen MPZP- Uchwata Nr XLVI11/632/2013
z dnia 2013-12-12 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ZWIJACZE, KROLE, HARENDA":
% lezy w obszarze MN/MP6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

pensjonatowej,
% budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw ul. Ciggtéwka 16

04. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE (TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO)

Nie dotyczy.
05. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

e Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko (rozpatrywane zamierzenie nie
zalicza sie do inwestycji, dla ktérych sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko moze
by¢ wymagane).

o Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na tereny sgsiednie.

o Prawo swiatta: Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75) ze zmianami: 2002-12-16 zm. Dz.U.03.33.270 §1; 2004-05-27 zm. Dz.U.04.109.1156
§1; 2009-01-01 zm. Dz.U.08.201.1238 §1 (tekst jednolity) prawo Swiatta, zostato spetnione.

mgr inz. Arch. Pawet Polak ,
UPR.BUD.MPOIA/089/2008



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

01. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Projektuje sie wymiane pojedynczych zdegradowanych lub tych ktére nie spetniaja
warunkow nosnosci — wypaczonych itp., elementéw sciany zrebowej/ ptazéw po pétnocnej
stronie wschodniego skrzydta budynku, remont wiezby poprzez wymiane pojedynczych
zdegradowanych elementéw oraz wzmocnhienie pozostatych, wymiane pokrycia potaci
dachowej , wymiane zniszczonych pojedynczych elementéw zdobienia szczytow (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,,podsiubitek”, pojedynczych rysi.

Kategoria obiektu budowlanego: |.
Inwestycja przewidziana do realizacji w Zakopanem, ul. Ciggtéowka 16,dz.nr ew.:43/2 obr.003

02. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Ip Dane wskaznikowe [Jedn. istn.

04.a)| Kub. brutto m? 1658,09
04.b)| Pow. uzytkowa m? 0Ok.190,88
04.c)| Wys./Dtug./ szer. m 10,22/15,75/9,52
04.d)| Liczba kond. Szt. 3

04.e)| Pow. Catk./ pow. Zab. | m? 256,83/103,79

Budynek bedzie zapewniat podstawowe potrzeby zwigzane z funkcjonowaniem obiektu
mieszkalnego jednorodzinnego z funkcjg dotychczasowas.

Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktoérej
mowa w § 8 ust. 2 pkt.a. :

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY POODDASZA

Lp. | nazwa pomieszczenia posadzka |pow.uz[m? | | Lp. | nazwa pomieszczenia posadzka | pow.uz. [m?]
1 |POMIESZCZENIE GOSP. | - 12.80 1 |KORYTARZ DESKI 9.12
POMIESZCZENIE GOSP. I s 26.62 2 |PRZESTRZEN STRYCHOWA DESKI 26.61
3 |POMIESZCZENIE GOSP. Il = 14.70 3 |IZBAI DESKI 9.24
RAZEM| 5412 4 |1IZBAI DESKI 9.34
5 |POM. GOSPODARCZE DESKI 117
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU RAZEM| 5548
Lp. | nazwa pomieszczenia posadzka | pow.uz.[m?]
1 |SIEN DESKI 9.85
2 |POMIESZCZENIE GOSP. | DESKI 8.88
3 |IZBAI DESKI 16.38
4 |IZBAI DESKI 16.34
5 |IZBAII DESKI 12.49
6 [IZBAIV DESKI 16.39
7 |we DESKI 0.95
RAZEM| 81,28

Budynek przewidziany do czesciowego remontu i wymiany pokrycia dachu, zgodnie
zaleceniami konserwatorskimi zawartymi w opinii z dn. 25.092023r. BMKZ.4120.35.2023

Obiekt trzykondygnacyjny, konstrukcji zrebowej na murowanym podpiwniczeniu z tynkowang
podmuréwka. Na klasycznym planie z dodatkowa izbg ,dobudowang” od strony wschodnie;.
Dwustronna weranda ze $cianami petnymi i podcieniem na poddaszu od potudnia, od strony
potnocnej przybudéwka gospodarcza. Dach dwuspadowy, potszczytowy, kryty wtérnie eternitem
mocowanym do gontdw stanowigcych pierwotne poszycie, oraz czesciowo od potnocy blachg .
Budynek zdobiony charakterystycznym dla architektury miejscowej klasycznym detalem
wykonczenia scian szczytowych w formie ,stoneczek” na drewnianym szalunku z pionowych desek
drewnianych, stolarka okienna pomalowana farbg olejng w tonacji biatej przy obramowaniu otworéw.
Od strony potudniowej jeden i dwa boczne wyglady rozdzielone werandg, z fartuchem posrednim,
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana z drobnymi podziatami.



Planowana inwestycja zaktada przede wszystkim remont elementéw zrebowych od strony pétnocnej
wschodniego skrzydta , remont konstrukcji wiezby dachowej , wymiane pokrycia pofaci, oraz
wymiane niektérych elementow dekoracyjnych Scian szczytowych, podsiubitek oraz rysi.

Projektuje sie:

¢ Wymiane pojedynczych zdegradowanych lub tych , ktére nie spetniajg warunkéw nosnosci —
wypaczonych itp., elementow Sciany zrebowej/ptazéw po poétnocnej stronie wschodniego
skrzydta budynku (tj. péthocnej sciany dobudowanej izby),

Wymiane pokrycia na blache w arkuszach w kolorze grafitowym ciemnym/antracytowym,
uktadang na rgbek stojgcy z zastrzezeniem zachowania geometrii dachu w szczegélnosci
formy potszczytowej z przysztychem ,

Zabrania sie naruszania konstrukcji wiezby dachowej poza wymiang pojedynczych ,
zdegradowanych elementéw lub tych, ktére nie spetniajg warunkéow nosnosci- wypaczonych
itp.,

Obrdébki dekarskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy wykona¢ w kolorze dostosowanym
kolorystycznie do pokrycia dachowego,

Przy ewentualnej wymianie zniszczonych pojedynczych elementéw zdobienia szczytéw (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,podsiubitek”, czy ewentualnie pojedynczych rysi, nalezy je
bezwzglednie odtworzy¢ oraz scali¢ kolorystycznie wymienione elementy zgodnie z kolorem
substancji oryginalnej budynku .

03. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Zatozenia projektowe:

- szerokosc¢ taw fundamentowych réwna szerokosci scian piwnic

- poziom posadowienia min. 1,20 m p.p.t.

Na podstawie zatozen projektowych oraz po zapoznaniu sie z warunkami gruntowymi podtoza, w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
ustalono dla catego obiektu budowlanego drugg kategorie geotechniczng i proste warunki
gruntowe.

04. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,;

04.a) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych
¢ Technologia wznoszenia budynku, wg. tradycyjnej sztuki ciesielskiej.
e Posadowienie fundamentéw ponizej granicy strefy przemarzania, na gtebokosci min.
1,20m liczac od poziomu przylegtego terenu.
Fundamenty: — betonowo kamienny.
o Sciany zewnetrzne:
Piwnicy — murowane z kamienia obustronnie tynkowane
Parteru drewniane o konstrukcji zrebowej gr 15 i 18cm. Wewnatrz tynkowane na siatce
trzcinowej.
Poddasza — z bruséw 12 cm,
Szczytowe — projektowane o konstrukcji szkieletowej na ruszcie drewnianym zewnetrzny
szalunek z desek gr.2,5cm
Planowana wymiana zniszczonych pojedynczych elementéw zdobienia szczytéow (koni,
szalowan, dekoracji) oraz ,,podsiubitek”, czy ewentualnie pojedynczych rysi, zgodnie z rys.
szczeg., nalezy je bezwzglednie odtworzy¢ oraz scali¢ kolorystycznie wymienione elementy
zgodnie z kolorem substancji oryginalnej budynku.

e Stropy:
W budynku nad piwnicg , parterem i poddaszem stropy drewniane ,ciche” oraz nagie z polepg

e Schody: z parteru, drewniane zabiegowe
o Konstrukcja dachu i pokrycie :

Drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, krokwie z jetkami & 8-12cm wsparte na ptatwiach
dolnych @ 22cm nachylone pod katem 58°dla dachu gtéwnego i 45° dla dachu nad weranda.



Projektuje si¢ wymiane pojedynczych zdegradowanych elementéw (ptatwi i krokwi),
oraz wzmochienie pozostalych poprzez wprowadzenie obok istn. krokwi dodatkowych
8x16cm z zachowaniem oryginalnej geometrii dachu. Dodatkowo przewiduje sie
wprowadzenie membrany paroprzepuszczalnej mocowanej do krokwi, kontriaty 5x4cm,
nastepnie szalunek z desek 2,5cm stanowiacy podioze pod projektowane pokrycie z
blachy w arkuszach w kolorze grafitowym ciemnym/antracytowym, uktadang na rgbek
stojacy z zastrzezeniem zachowania geometrii dachu w szczegélnosci formy
potszczytowej z przysztychem.
Zabrania sie naruszania konstrukcji wiezby dachowej poza wymiang pojedynczych ,
zdegradowanych elementoéw lub tych, ktére nie spetniaja warunkéw nosnosci-
wypaczonych itp.,

Stolarka budowlana :
+ Stolarka drewniana - istniejgce okna skrzynkowe, drzwi drewniane filunkowe.

Sposob odprowadzania wéd opadowych — Obraébki dekarskie, orynnowanie i rury spustowe
nalezy wykona¢ w kolorze dostosowanym kolorystycznie do pokrycia dachowego , odprowadzenie
na teren wiasny.

05. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z § 213 pkt. 1 lit.a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. IV. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczace
klasy odpornosci pozarowej okreslone w § 212 w/w rozporzadzenia nie dotyczg istniejgcego budynku
Budynek istniejacy ze wzgledu na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL1V, grupy wysokosci ,,N”

06. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHU ORAZ POJEDYNCZYCH
ZDEGRADOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHOWEJ:

Dane ogdlne:

Pow. Zabudowy 103,79m?

Pow. Catkowita 256,83m?

Pow. uzytkowa tgcznie ok 190,88m?,

Kubatura 1658,09m3

Wysokos¢ catkowita ok 10,22m.

06.a)

06.b)

- Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje- piwnica, parter i poddasze

- Fundamenty : kamienny na zaprawie betonowej

- Sciany piwnic: murowane z kamienia na zaprawie cem.wap. obustronnie tynkowane
- Sciany parteru: drewniane o konstrukcji zrebowe;.

- Stropy- drewniane

- Stolarka okienna i drzwiowa—drewniana

Parapety okienne— brak.

- Pokrycie dachowe—eternit i blacha

Posadzki— klepisko w piwnicy , drewniane na parterze i poddaszu

- Wentylacja— budynek nie posiada

- Instalacja wodno-kanalizacyjna — przytagcze wodociggowe z sieci, kanalizacji brakbrak
- Centralne ogrzewanie— brak

- Instalacja elektryczna— istn. przytgcze napowietrzne

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Zakres rozbiorki obejmuje czes¢ wiezby dachowej oraz poszycia pofaci

06.c¢) Rozbidérka dachu

06.d)

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczg¢ od rozebrania wszystkich elementéw znajdujgcych sie

nad jego powierzchnig, tj. ewent. nasad wentylacyjnych.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do zdjecia pokrycia dachowego. Drewniang konstrukcje dachu

(elementdéw przegnitych lub niespetniajgcych warunkéw nosnosci) nalezy rozbieraé recznie,
zaczynajgc od odbicia fat od poszczegolnych krokwi, odbicia zastrzatow, jetek itp.

Zdemontowane elementy konstrukcji dachu transportujemy za pomoca dzwigu, zurawia lub

recznie.

Demontaz eternitu, odbiér i utylizacja powinna zostaé zlecona koncesjonowanej firmie.

Wywoéz, sktadowanie i zagospodarowanie materiatéw



Drewno i inne materialy porozbioérkowe nie nadajace sie¢ do ponownego
zagospodarowania nalezy wywozi¢ i sktadowaé¢ w odpowiednim miejscu.

Materialy takie jak np. drewno pozyskane z rozbiérki dachu, nalezy w miare mozliwosci
zagospodarowacé ponownie (balustrady, wiaty ochronne, itp.).

07. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA:
07.a) Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, 0 pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie
w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie i stupy,
przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

W miejscach, w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z goéry
przedmiotow lub materiatdéw nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami, bgdz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Stanowiska pracy, sktadowiska materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzgdzen
budowlanych nie mogg znajdowac sie bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizej niz 2m od linii NN (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw.

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie podanej odlegtosci
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzgdzen oraz
tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

07.b) Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzgdzenia ochronne, jak hetmy ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych kierownik robot zobowigzany jest doktadnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robo6t lub
majster.

07.c) Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robo6t rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkow

atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru (o szybkosci powyze;j
10m/sek.) nie wolno prowadzi¢ robot na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchdw wiatru.

07.d) Rozbidérka reczna
Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢é zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢ wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem maijstra lub kierownika robot.

W przypadku prowadzenia robot w dwdch poziomach dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami.

07.e) Rozbidrka przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
Przed przystgpieniem do wykonywania prac demontazowych nalezy zapoznac¢ pracownikow z
instrukcjg demontazu oraz z rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego. Urzagdzenia
pomocnicze przeznaczone do demontazu powinny by¢ sprawne technicznie. Przebywanie
pracownikéw na nizszej kondygnaciji znajdujgcej sie bezposrednio pod stanowiskiem prowadzonych
robét demontazowych jest zabronione.
Prowadzenie demontazu jest zabronione przy szybkos$ci wiatru przekraczajgcej 10m/sek. oraz
ztej widocznosci.
Przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy stosowac odpowiednie rodzaje hakow i
zawiesi, kontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na
wysokosc¢ 0,5m.
07.f) Prace na wysokosci
Przy wykonywaniu prac na wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m oraz poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg
nalezy wypetni¢ czesciowo, lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
upadkiem z wysoko$ci. Jezeli roboty te wykonywane sg przejsciowo, lub ich charakter




uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w bariere ochronna, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenia przed upadkiem.
07.g) Metody zapobiegania pozarom
Wszystkie materiaty palne wystepujg w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegtych, nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem.
W miejscu wykonywania robot powinien znajdowac sie sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich
zrédet pozaru. Prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do
tego upowaznione. Sprzet uzywany do wykonywania tych prac powinien by¢ sprawny technicznie
i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.
07.h) Kolejnos¢ prowadzenia rozbiorki:
- rozbioérka poszycia dachu
- rozbiorka tat i jetek
- rozbiérka krokwi niespetniajgcych warunku nosnosci
- rozbiorka ptatwi niespetniajgcych warunku nosnosci
- rozbidérka pojedynczych elementow pétnocnej $ciany zrebowej niespetniajgcych warunku
NOsSNOsScCi.

08. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POKAZUJACA STAN BUDYNKU:

elewacja zachodnia ~ elewacja potudniowa




velewac'a wschodnia - ) fragment Scian
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Elewacja poétnocna- fragment

mgr inz. Arch. Pawet Polak
UPR.BUD.MPOIA/089/2008



LSTRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZA

01. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEG

budynek mieszkalny jednorodzinny

(Remont wiezby, wymiana potaci dachowej oraz
elementéw sciany zrebowej). (kat.l)

PV E2Y F‘)Iﬁ
SOV (S =

02. IMIE, | NAZWISKO INWESTORA ORAZ ADRES:

do realizacji : Zakopane, ul. Clqglowka1
jedn.ewid.: 121701 1 Zakopan =

Matgorzata Topér Smas , ul.Jana Kasprowicza 20a, 5;4—500 Zakopane

03. IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Arch. Pawel Polak ,ul. Kasprowicza 41c, 34-500 Zakopane
UPR.BUD.MPOIA/089/2008

I1.CZESC OPISOWA

Do projektowanego obiektu istnieje obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

04. ZAKRES ROBOT UWZGLEDNIAJACY KOLEJNOSC REALIZACJI:
04.a) rozbiorka elementdéw budynku ( poszycie dachu, elementéw konstrukcji dachu
niespetniajgcych warunkéw nosnosci, pojedynczych elementdéw Sciany zrebowej )
04.b) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie placu budowy
04.c) wykonanie konstrukcji dachu, impregnacja drewnianych elementéw w.w konstrukcji
04.d) utozenie na krokwiach izolacji oddychajgcej, impregnacja kontr fat i deskowania pod pokrycie
dachowe oraz ich montaz, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrobkag wytazu
dachowego, okapu
04.e) pozostate prace wykonczeniowe ( wymiana niektérych elementéw zdobien $cian szczytowych)
04.f)  uporzgdkowanie bezposredniego otoczenia (w tym likwidacja zaplecza budowy),
05. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- istniejgca zabudowa
06. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Prace rozbiorkowe, realizacja projektowanej inwestycji
07. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
PRAC BUDOWLANYCH:
07.a) Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce

- w budynku
czas

-w trakcie prac rozbiérkowych
07.b) Ryzyko powstania zagrozenia porazeniem prgdem:
skala - wysokie ryzyko
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie
bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej,



czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w. w. maszyn
i urzgdzen oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu
w. w. instalaciji.
07.c) Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:
skala - $rednie ryzyko
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzeh wytwarzajgcych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto)
w budynku, przy pracach spawalniczych.
07.d) Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz
maszyn samobieznych:

skala - $rednie ryzyko

miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge
publiczng,

czas - w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim

sgsiedztwie drogi publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn
samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wtgczenia sie
do ruchu na w. w. drodze oraz w trakcie manewrdéw na placu
budowy i prac wykonywanych w. w. maszynami.

07.e) Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - Srednie ryzyko

miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgdzenh i w bezposrednim
sgsiedztwie,

czas w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn
i urzadzen

07.f) Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:
skala - $rednie ryzyko,
miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktoérych uzywa sie
preparatow chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze poni-
zej —10° C,
- W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwartej
przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych,
czas - w trakcie wykonywania w. w. prac lub prac w. w. ucigzliwych
warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpic¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej
technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzgdzeniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie
wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

08. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do poszczegolnych etapow prac nalezy zapozna¢ pracownikow z:

08.a) informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdélnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

08.b) zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnoscia,

08.c) przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajgcymi niebezpieczehnstwom oraz metodami i sSrodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (wg planu BIOZ)

08.d) pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

08.e)instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposob skuteczny.

09. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.



W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi nie wystgpig, nie jest konieczne wskazywanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych tym niebezpieczenstwom.

Whioski koncowe : Przewidywane roboty budowlane trwa¢ bedg dtuzej niz 30 dni roboczych,
jednakze jednoczesnie nie bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robot nie przekroczy 500 osobodni.

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze nie jest wymagane opracowanie przez
kierownika budowy czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Arch. Pawet Polak ,
UPR.BUD.MPOIA/089/2008



