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Zastosowanie: zapewnienie komunikacji miedzy poziomem GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH
obiektu i terenu. | AUTOSTRAD

WYDZIAL MOSTOW

Wykonanie: schody jednobiegowe, betonowe z elementéw
prefabrykowanych. Stopnie osadzone w nasypie na fawie %TRANSPROJEKT - WARSZAWA | Detal mostowy

Zwirowe;j.

Materiat: Beton kiasy B25 Schody na skarpie

Wymaganie: pochylenie skarpy 1:1,5. Stopnie obramowane dla obslugi prostopadie

dwustronnie obrzezami betonowymi. Schody zabezpieczone do osi drogi S C H O 1
jednostronng balustradg wg BALGE usytuowang po prawe;j Wymagania konstrukcyjne

stronie schodzgcego.

2002




@stopien prefabrykowany | = =
i S = |
@obrzete betonowe | B, |
@ szczelina wypetniona bitumiczng | : 1
masg zalewows na styku z gzymsem | |
@ porecz schodéw wg BAL(7.3+7.4) l |
(5) balustrada oblektu wg BAL2.0 | !
| F 1
UWAG":: \1N sghlzgdpadku pochgltznia stozka
] nasypu 1: y powinny by:
WIDOKZ GORY 1:200  |okalizowane prostopadie do osi drogi
|A na skarpie nasypu o pochyleniu 1:1,5
| @ |
! — —®
B | - .
i —I— NI = :
~—
| ’ . |
|
|
l
|
; SZCZEGOL "C"
| [ [ I—
| E 60, 120 W_O
[
A-A !
1:50
; o
e
1 500 , 800
0% _ g beton kiasy B15
tawa 2wirowa grub. min. 10cm ! \%% *ﬁi
zageszczona | | S Uwagaa: 1 :
k zageszczenia min. 0,95 78 ga: 1) wymiary w mm
( ' am ) E RV I 2) wymiary stopni i cbrzezy
RN, | oraz szczegét schodéw
AN . wg rys. SCHO1
SRS J'

Zastosowanie: zapewnienie komunikacji miedzy poziomem
obiektu i terenu.

Wykonanie: schody jednobiegowe, betonowe z elementow
prefabrykowanych. Stopnie osadzone w nasypie na tawie
Zwirowe.

Materiat: beton klasy B25.

Wymaganie: pochylenie skarpy 1:1,5. Stopnie obramowane
obustronnie obrzezami betonowymi. Schody zabezpieczone
jednostronng porgcza zamocowang, do $ciany przyczotka
wg BAL(7.0+7.4) zaleZnie od rodzaju balustrady na
obiekcie.
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Zastosowanie: zabezpieczenie schodéw dla obstugi

na skarpie.

Wykonanie: stupki balustrady zamocowane w betonowych
blokach fundamentowych.

Materiat: balustrada -stal R35

fundament -beton kli. B30

Zabezpieczenie antykorozyjne stali -ocynkowanie ogniowe
uzupeinione powloka malarska w zaleZnos$ci od stopnia
zagrozenia korozyjnego (odcinki w fundamencie bez
powtoki malarskiej)

Wymaganie: Balustrada usytuowana po prawej stronie
schodzacego. |

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH

| AUTOSTRAD
WYDZIAL MOSTOW

&€= TRANSPROJEKT - WARSZAWA

Detal mostowy

—

Balustrada schodéw dla obstugi
na skarpie.
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