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  WWSSTT PP   

Projekt Geotechniczny 

27 w km 6+488 w m Roszowice, 

opracowano na podstawie zlecenia nr M061/07 z dnia 17.08.2016 wystawionego przez 

z si

we  

1.1 Podstawa opracowania i wykorzystane  

1. Opinia g

warunki gruntowo-

w 27 w km 6+488 w m  Roszowice. 

 2016 r. 

2. - opis inwestycji. FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

3. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne  

. Warszawa 2008 r. 

4. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne  

. Warszawa 2009 r. 

5. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane   

Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r. 

6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r.  (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 

 

7. 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta

 (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463). 

  ZZAAKKRREESS  PPRROOJJEEKKTTUU   

W zakres niniejszego Projektu Geotechnicznego wchodzi: 

a)  czasie, 

b) aprojektowania posadowienia mostu: 

  gruntowego; 

  geotechnicznych; 

 

geotechnicznych; 

   

c)    

d)   

e) 

 geotechnicznych; 

f) runtowych na obiekt budowlany 

i   

g) 

rozpoznania zag



 

 budowlanego. 

  ZZAA OO EENNIIAA  PPRROOJJEEKKTTOOWWEE   

ie mostu i nawierzchnia 

z 

 

o oraz 

poboczy. 

-

85/S-10030. Do 

. 

. 

gruntem w celu wykonania poszerzenia nasypu drogowego. 

7,0 

z 3/m. 

W 

 

 

 projektowanego obiektu: 

 

 

 

 

 



 

  PPRROOGGNNOOZZAA  ZZMMIIAANN  WW AA CCIIWWOO CCII  PPOODD OO AA  

GGRRUUNNTTOOWWEEGGOO  WW  CCZZAASSIIEE   

N  warunki  

humusu (gleby) 3 m oraz gruntami 

antropogenicznymi  nasypami nie 0,7 8 m. 

W rejonie projektowanej przebudowy mostu w km 6+488 

 

rodzimych drobnoziarnistych (spoistych)  glin 

pylastych (glin) w s . Pod 

 

 nie przewiercono 10,0 m ppt.  

 

6,3 7 8,6 178,74 m npm) 

 to ma charakter 

2,4 2,6 182,64  

183,00 m npm).  

. 

w , projektuje 

etowych  .  

  ok. 179,50. N  

 

 

- wodnych. 



 

  UUSSTTAALLEENNIIEE  DDAANNYYCCHH  NNIIEEZZBB DDNNYYCCHH  DDOO  

ZZAAPPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIAA  FFUUNNDDAAMMEENNTT WW   

 

Na odcinkach, gdzie projektowana 

konstrukcja   

etowym, na 

 

stalowych typu GU16N stali gatunku S 235. 

35/45. 

5.1.  gruntowego 

Do zaprojektowania posadowienia remontowan

 gruntowego: 

Most w km 6+488  rowu -1) 

   

  niebudowlane, 

 

 1 3,6 m ppt grunty rodzime   (gliny pylaste) 

oraz gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym (warstwa C1a), 

 6,3 8,0 m ppt grunty rodzime  piaski  w stanie 

b). 

 8,0  

 ze a). 

Most w km 6+488  rowu -2) 

  

 y niebudowlane, 

 

  

w stanie twardoplastycznym (warstwa C1b), 

  

oraz gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym (warstwa C1a), 

  tanie 

 

  

 

5.2.  

Obliczeniowe par

o 

ws  



 

  

a) warstwa nN  

 

b) warstwa C1a   

w stanie zwartym  = 20,6 kN/m3; u = 18,0  M0  = 50 MPa;  = 0,10; 

c) warstwa C1b  

twardoplastycznym  = 19,8 kN/m3; u = 16,0  M0  = 35 MPa;  = 0,13; 

d) warstwa Ia   = 19,6 

kN/m3; 34,5 u = 34,0   M0  = 115 MPa;  = 0,24; 

e) warstwa Ib     w stanie 

 = 20,1 kN/m3; 34,5 u = 35,0   M0  = 140 MPa;  = 0,24. 

5.3. 

geotechnicznych 

 (M)  
Kombinacja 1 

[ ] 

Kombinacja 2 

[ ] 

 
m  

1,00 1,25 

 
 

1,00 1,25 

 
m  

1,00 1,00 

 Poisson'a
m  

1,00 1,00 

 tg  

5.4.  

 czynniki: 

a)  wody; 

b)   

c) parcie gruntu i wody  podziemnej; 

d)  wykopu. 

(F) 
 

Kombinacja 1 [ ] Kombinacja 2 [ ] 

Niekorzystne Korzystne  Niekorzystne Korzystne 

 G 1,35 1,00 1,00 1,00 

 zmienne Q 1,50 0,00 1,30 0,00 

 wody w 1,30  1,00  
 

  

-  (G); 

-  (Q); 

-  (W). 

nia Fd  

Fd  = f*Fk gdzie: 

Fk    

f     



 

  NNOO NNOO   II  OOSSIIAADDAANNIIEE  PPOODD OO AA  GGRRUUNNTTOOWWEEGG  OORRAAZZ  

OOGG LLNNAA  SSTTAATTEECCZZNNOO   

y fundamentowej kotwionej do 

 zapewnia wystarcza . Nie 

Posadowienie  

. Obliczenia statyczno-

programu GO5  analiza (wersja programu 2017.43). P

 

 

 

Rys. 1  



 

 

Rys. 2     

 

 

Rys. 3 Wyniki z wymiarowania  

 



 

 

Rys. 4 Wyniki z wymiarowania szczelnej (grodzice stalowe) 

 

. 

  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  BBAADDAA   NNIIEEZZBB DDNNYYCCHH  DDOO  ZZAAPPEEWWNNIIEENNIIAA  

WWYYMMAAGGAANNEEJJ  JJAAKKOO CCII  RROOBB TT  ZZIIEEMMNNYYCCHH  

II  SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNYYCCHH  RROOBB TT  GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNYYCCHH   

z 

prowadzenia  geotechniczny. 

 

niebudowlanych 

chnicznym. 

-

enia  

uprawnionego hydrogeologa. 

adanym 

 

6.1.  

 

sp s), 

s. 



 

w 

 

6.2.  

 

W  

 -B-04481, 

 -B-04481, 

 -B-04481, 

 wilg  

wg PN-B-04481. 

6.3.  

 

anymi drogami oraz konstrukcyjne warstwy nasypu 

PN-S-02205:1998 - 

Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. 

6.4. Badan  

 

 

  

 

2 warstwy, 

  

 

s 

s -77/8931-12, oznaczenie 

rmy BN-64/8931-02. 

  

 jeden raz w trzech punktach na 100 m2 

s, 

 jeden raz w trzech punktach na 200 m2 nia 

 

 

iera wpisem w dzienniku 

budowy. 



 

  OOKKRREE LLEENNIIEE  SSZZKKOODDLLIIWWOO CCII  OODDDDZZIIAA YYWWAA   WW DD  

PPOODDZZIIEEMMNNYYCCHH  NNAA  OOBBIIEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNYY  II  SSPPOOSSOOBB WW  

PPRRZZEECCIIWWDDZZIIAA AANNIIAA  TTYYMM  ZZAAGGRROO EENNIIOOMM   

 

6,3 7 178,6 178,74 m npm) 

w  

2,4 2,6 182,6  183,0 m 

npm).  

 Projektowane  

gruntach r

 179,2 m.n.p.m. 0 m  

nawiercono  

 

- koryta cieku, 

 odwodnienia 

hydrogeologa. 

  OOKKRREE LLEENNIIEE  ZZAAKKRREESSUU  NNIIEEZZBB DDNNEEGGOO  MMOONNIITTOORROOWWAANNIIAA  

WWYYBBUUDDOOWWAANNEEGGOO  OOBBIIEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO,,  OOBBIIEEKKTT WW  

SS SSIIAADDUUJJ CCYYCCHH  II   OOTTAACCZZAAJJ CCEEGGOO  GGRRUUNNTTUU,,  NNIIEEZZBB DDNNEEGGOO  DDOO  

RROOZZPPOOZZNNAANNIIAA  ZZAAGGRROO EE   MMOOGG CCYYCCHH  WWYYSSTT PPII   WW  TTRRAAKKCCIIEE  

RROOBB TT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  LLUUBB  WW  IICCHH  WWYYNNIIKKUU  OORRAAZZ  WW  CCZZAASSIIEE  

UU YYTTKKOOWWAANNIIAA  OOBBIIEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

niekorzystnych zjawisk geotechniczn

monitorowania  gruntu. Dla obiektu mostowego 

 



 

  PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE   

1 P  

27 w km 6+488 w m , 

opracowano na podstawie zlecenia nr M061/07 z dn. 17.08.2016 wystawionego przez 

A/3 we 

 

2 

projektowanej przebudowy mostu pokryty jest  

 

rodzime drobnoziarniste i gruboziarniste. 

3 

178,60 178,74 m npm) 

w  . Zwierci

2,4 2,6 182,64 183,00 

m npm).  

4 Projektowane 

. awia 

 w gruntach grubozi . 

5 gruntowych przy posadowieniu 

granicznego   

6 posadowienia  w postaci 

i  fundamentowych zapewnia 

dopuszczalnych  dla warunku II stanu granicznego (stan graniczny 

 

7 W celu 

z  

geotechniczny. 

8 Inwestycja nie wymaga monitorowania  

gruntu. Dla obiektu mostowego 

. 

9 

 wodnych jako prostych 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

 budowlanych. Proponuje 

II dla projektowanej przebudowy mostu. 


