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£awa betonowa C12/15 z oporem

Obrze¿e betonowe

30,0cm Obrze¿e betonowe 8x30x100 cm

10,0cm

C Pobocze

15,0cm

Nasyp budowlany

Destrukt asfaltowy

-

E Œciek przykrawê¿nikowy

16,0cm Kostka betonowa 16x16cm

3-5cm

£awa betonowa C12/15 z oporem 15cm15,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

A

0/22mm (AC 22P), lepiszcze 50/70

W-wa podbudowy zasadniczej z bet. asfaltowego 

28,0cm

5,0cm

5,0cm

7,0cm

20,0cm o ci¹g³ym uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mech.  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 

Grunt niewysadzinowy CBR>35%

Doprowadzenie pod³o¿a do G1 i noœnoœci 100 MPa

25,0cm Ulepszone pod³o¿e spoiwem C0,4/0,5

m. Dzielnica

D Tereny zielone

15,0cm Humus obsiany mieszank¹ traw

Nasyp-

Przekrój konstrukcyjny A-A

Przekrój konstrukcyjny B-B
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B Krawê¿nik betonowy

30,0cm Krawê¿nik betonowy 20x30x100 cm

15,0cm £awa betonowa C12/15 z oporem 15cm

SZCZEGÓ£ "B"

Skala 1:10
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Bariera N2/W2/A

C

-0.07

-0.04

32cm

w/g opracowania bran¿y in¿ynieryjnej

Umocnienie koryta rowu melioracyjnego

BTU

SZCZEGÓ£ "A"

Skala 1:10
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Krawê¿nik betonowy 20 x 30 x 100 cm
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zjazd

pobocze

10cm

18cm

3
c
m

1
0
c
m

2
0
c
m

obrze¿e betonowe 8x30x100

z oporem z betonu C12/15
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z oporem z betonu C12/15
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32cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15,0cm

Kostka betonowa antracytowa typu Behaton8,0cm

3,0cm

20,0cm

Zjazd

o ci¹g³ym uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mech.  

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 

z wytwórni C1,5/2,0>=2,0MPa

Mieszanka kruszywowo - cementowa 

Doprowadzenie pod³o¿a do G1 i noœnoœci 60 MPa
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Przekrój konstrukcyjny zjazdu

184,44*
184,37* 184,33*

* - rzêdne zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym
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(BTU)

uszczelniaj¹ca 40x5mm

bitumiczna taœma

BTU

0/16mm (AC 16W), polimeroasfalt 25/55-60

W-wa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego 

0/11mm (AC 11S), polimeroasfalt 45/80-65

W-wa œcieralna z betonu asfaltowego
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