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Pozwolenie wodnoprawne L. dz. ggg‘f,pu

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, lit. f, ust. 2 pkt 2, art. 123 ust.2, art. 127
ust. 5, ust. 6, ust. 7a, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibag w Opolu, ul. Oleska 127
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, tj.:

1. przebudowe mostu na rowie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice,

2. wykonanie reprofilacji rowu w obrebie obiektu mostowego,

3. wykonanie trzech wylotéw Wyl.1 + Wyl.3 PVC @ 150 mm do odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z powierzchni przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 427 w m. Roszowice
do rowu

w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427

w km 6+488 w m. Roszowice”

orzekam:

I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Opolu z siedzibg w Opolu, ul. Oleska 127
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzeri wodnych, tj.:

1. przebudowe mostu w technologii reliningu, tj. poprzez wykonanie wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji wykorzystujqc stalowy profil 7 blachy karbowanej o ksztalcie polowy elipsy
wprowadzony w swiatlo istniejgcego mostu, na rowie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427
whkm 6+488 w m. Roszowice dz. nr 330/1, 369 obrgb Roszowice, o wspdlrzednych
geograficznych  szer. geogr.  N: 50°14°8,1619” i  dL geogr. E:18°12°23,6743”,
o nastgpujqcych parametrach:

- klasa obcigzenia A;

- klasa drogi Z (projektowane parametry przyjmowane jak dla klasy G);

- swiatlo poziome ok. 2,70 m;

- swiatlo pionowe (odleglos¢ od poziomu wody miarodajnej do sklepienia) ok. 1,70 m;

- ukos konstrukcji 90°.

Wolng przestrzen pomiedzy powlokq stalowq a istniejgcq konstrukcjg nalezy zainiektowaé
betonem pod cisnieniem. Powloke posadowi¢ na lawie Zelbetowej kotwionej do scian
istniejqcej konstrukcji.

Wykonaé nowe Zelbetonowe Scianki czolowe, na poczgtku i kornicu obiektu, dostosowane
do wydtuzonej konstrukcji obiektu. Na odcinkach gdzie zostanie wydluzona konstrukcja
obiektu, wykonac¢ warstwy zasypki gruntowej pod chodniki i pobocza.

Odwodnienie miejsca przebudowy wykonacé poprzez odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych za pomocq spadkow poprzecznych i podtuinych w kierunku odwodnienia
liniowego skqd za pomocq wpustow kraweznikowych kierowa¢ dalej do rowu;



2.

wykonanie reprofilacji rowu w obrebie obiektu mostowego dz. nr 330/1, 369, 356, 370/1
obreb Roszowice, tj. poprzez wybranie nanoséw ziemnych, korekte niwelety oraz nadanie
ksztaltu trapezowego. Koryto rowu pod obiektem mostowym umocnié plytami azurowymi
na geowlokninie. Skarpg w obrebie koryta nadaé pochylenie 1:1,5;

3. wykonanie trzech wylotow Wyl.1 +~ Wyl.3 PVC 0 150 mm do odprowadzenia wéd opadowych

i roztopowych z powierzchni przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 427 w m. Roszowice
do rowu dz. nr 330/1, 369, 356, 370/1 obre¢b Roszowice, o wspdlrzednych geograficznych:

Wspoélrzedne geograficzne Rze¢dna dna Rzedna dna
Lp. | Lokalizacja urzadzenia . " wylotu rowu
szer. geogr. N: dL geogr. E: [m n.p.m.] [m n.p.m.]
1. Wylot nr 1 50°14°8,0967” 18°12722,8263” 183,25 180,63
2. Wylot nr 2 50°1478,0546” 18°12°23,4930” 181,65 180,60
3. Wylot nr 3 50°14°8,6139” 18°12724,2390” 182,25 180,42

w zwiqzku 7 realizacjq zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 427
w km 6+488 w m. Roszowice”.

II. Ustali¢ nastgpujace warunki i obowigzki dla inwestora:

1.
2.

roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, o ktdrej mowa w punkcie IV niniejszej decyzji;

zglosi¢  termin rozpoczgcia 1  zakonczenia robdt  zainteresowanym  instytucjom
z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

po zakonczeniu robot teren przywréci¢ do nalezytego stanu technicznego;

utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urzadzenia wodne wykonane
w ramach niniejszego pozwolenia;

za wszelkie szkody powstale w wyniku nienalezytego wykonawstwa i eksploatacji obiektu,
ktérego powstanie pozostaje w zwigzku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

odpowiedzialno$¢ materialng i prawng ponosi inwestor.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzgdzeh wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnien 0sob trzecich przyshugujacych

wobec tych nieruchomogci i urzagdzen.

IV. Niniejsza decyzj¢ wydano na podstawie dokumentacji, pn.: «Operat wodnoprawny dla zadania

pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice” -
opracowanej przez p. mgr inz. Adama Stempniewicza i p. mgr inz. Bogustawa Hy$ — Wroctaw,

czerwiec 2017 1.



UZASADNIENIE

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibg w Opolu, ul. Oleska 127 wystapit
zZ wnioskiem, nr WI.4053.01.2017.IS.35 z dnia 10.08.2017r. (wplyw do tut. Organu
w dniu 16.08.2017 r.), o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych,
tj.:

1. przebudowe mostu na rowie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice,

2. wykonanie reprofilacji rowu w obrebie obiektu mostowego,

3. wykonanie trzech wylotow Wyl.1 + Wyl.3 PVC @ 150 mm do odprowadzenia wod opadowych
iroztopowych z powierzchni przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 427 w m. Roszowice
do rowu

w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427

w km 6+488 w m. Roszowice”.

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121
z pozn. zm.), zwanej dalej ustawg - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek.

Do wniosku dotaczono dokumentacjg, pn.: «Operat wodnoprawny dla zadania pn.: ,,Przebudowa
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 wkm 6+488 w m. Roszowice” - opracowang przez
p. mgr inz. Adama Stempniewicza i p. mgr inz. Bogustawa Hy§ — Wroctaw, czerwiec 2017 r.,
spetniajacag wymogi okreslone w art.132 ustawy - Prawo wodne.

Do wniosku przedlozono réwniez decyzje Woéjta Gminy Cisek, nr TUR.6220.4.2017 z dnia

20.04.2017 r., o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

przedsigwziecia pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 427 w km 6+488

w m. Roszowice” oraz decyzje Wdjta Gminy Cisek, nr IUR.6733.1.2017 z dnia 3.08.2017 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujaca przebudowe mostu w ciggu drogi

wojewodzkiej DW nr 427 wkm 6+488 w miejscowosci Roszowice na dziatkach o numerach

ewidencyjnych: 330/1, 330/2, 356, 369, 370/1 k.m. 1.

Podstawg orzekania w niniejszej sprawie jest art. 122 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, lit. f,
ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo wodne.

W mysl art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo wodne organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej

sprawie jest Starosta, wykonujacy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rzgdowej.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, tut. Organ podat informacje o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowe]j sprawie do publicznej wiadomosci na tablicy ogloszen w dniu
06.09.2017 r. 1 Biuletynie Informacji Publicznej dnia 06.09.2017 r. oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
zawiadomit strony pisemnie.

Ponadto tut. Organ zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania sie

z aktami sprawy oraz sktadania ewentualnych uwag i wnioskow.

Strong postgpowania w przedmiotowej sprawie jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu -

wnioskodawca oraz Gmina Cisek - wladajacy powierzchnig ziemi potozong w zasiegu oddziatywania

planowanych do wykonania urzadzen wodnych dz. nr 370/1, 356 obreb Roszowice.

Obszar na ktérym znajduje si¢ przedmiotowe wykonanie urzadzen wodnych, nie jest obszarem
szczegolnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi
jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%).

Zgodnie z zalgczong dokumentacja zaktada si¢ wykonanie przebudowy obiektu mostowego
w technologii reliningu, tj. poprzez wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukeji wykorzystujac



stalowy profil z blachy karbowanej wprowadzony w $wiatlo istniejgcego mostu. Zaktada
si¢ wprowadzenie powloki stalowej o ksztalcie potowy elipsy, wysokosci ok. 2,08 m oraz szerokosci
u podstawy ok. 2,90 m. Wolna przestrzenn pomiedzy powloks stalowg a istniejgcg konstrukcjg
planuje si¢ zainiektowaé betonem pod ci$nieniem. Sama powloka posadowiona zostanie na lawie
zelbetowej kotwionej do $cian istniejgcej konstrukcji. Projektuje si¢ wykona¢ nowe zelbetonowe
Scianki czotowe, na poczatku i koncu obiektu, dostosowane do wydhizonej konstrukcji obiektu.
Na odcinkach gdzie zostanie wydluzona konstrukcja obiektu, projektuje sie wykonaé warstwy
zasypki gruntowej pod chodniki i pobocza. Projektuje si¢ odwodnienie miejsca przebudowy poprzez
odprowadzanie wéd opadowych iroztopowych za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
w kierunku odwodnienia liniowego skad za pomoca wpustow kraweznikowych kierowane bedg dalej
do rowu. Przyjety przekr6j mostu nie zmienia warunkow przeptywu wod wielkich Q 0,5%, zapewnia
swobode przeptywu miarodajnego, a sam réw zabezpieczony jest przed rozmyciem plytami
azurowymi.
Ponadto projektuje si¢ reprofilacje koryta rowu poprzez wybranie nanoséw ziemnych, korekte
niwelety oraz nadanie ksztattu trapezowego. Koryto rowu pod obiektem planuje si¢ umocnié plytami
azurowymi na geowlokninie. Skarpy w obrebie koryta planuje sie zreprofilowaé, tj. nadac
im pochylenie 1:1,5. Zaprojektowano wykonanie trzech wylotow odwodnienia. W stanie istniejgcym
zinwentaryzowano na skarpach dwa betonowe korytka prefabrykowane, ktore ujmowaly wody
znawierzchni jezdni i kierowaty je do rowu. Projektuje si¢ demontaz korytek betonowych,
przebudowe nawierzchni jezdni, w tym ograniczenie jej kraweznikami oraz zabudowe odwodnienia
liniowego przykraweznikowego, w ciagu ktorego zabudowane zostang wpusty drogowe na studniach
osadnikowych. Wody opadowe i roztopowe ujmowane przez wpusty zostang kierowane rurami PVC
$rednicy 150 mm do rowu.

Wykonanie przedmiotowego przedsigwzigcia, tj. wykonanie urzadzeh wodnych w zwigzku
z przebudowa mostu na rowie w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice,
jest poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem obszaréw wymagajgcych specjalne;
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 22016 1. poz. 2134 z pozn. zm.). Nie przewiduje si¢, aby dzialania realizowane w ramac
zamierzenia inwestycyjnego mogly istotnie oddziatywaé na jako$¢ i stan siedlisk oraz gatunkéw,
dla ktorych wyznaczono iwytypowano obszary Natura 2000 w wojewddztwie opolskim,
a takze na spojnosc¢ tych obszarow.
W mysl art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.
Po rozpatrzeniu wniosku Organ przychylit si¢ do wnioskowanych warunkéw pozwolenia i orzekl
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach za posrednictwem Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego.
Z dniem doreczenia Staroscie Kedzierzynsko-Kozielskiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatniag ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.



Pouczenie:
Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.
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Otrzymuja:

1. Wojewddztwo Opolskie
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu /zwrot. 1 egz. operatu wodnoprawnego/
45-231 Opole, ul. Oleska 127

2. Gmina Cisek
47-253 Cisek, ul. Planetorza 52

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
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