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1. WSTEP

Projekt Geotechniczny pod projektowang inwestycje polegajaca na przebudowie

mostu w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 427 w km 6+488 w miejscowosci Roszowice,
opracowano na podstawie zlecenia nr M061/07 z dnia 17.08.2016 wystawionego przez
firm¢ FASYS MOSTY Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Powstancéw Slaskich 139A/3
we Wroclawiu.

1.1 Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

1.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podloza gruntowego okreslajgca
warunki gruntowo-wodne podfoza inwestycji polegajgcej na przebudowie mostu
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w miejscowosci Roszowice.
GEOSKOP Sp. z 0.0. Sp. k., Wroctaw, sierpien/wrzesien 2016 r.

Materialy od Zlecajgcego - opis inwestycji. FASYS MOSTY Sp. z o.0.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego. Warszawa 2009 .

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. ,, Prawo budowlane’ (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
wraz z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

2. ZAKRES PROJEKTU

a)
b)

c)
d)

e)

2

W zakres niniejszego Projektu Geotechnicznego wchodzi:

prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie,

ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia mostu:

e przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego;

e okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych;

e okreslenie czeSciowych wspolczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych;

e okreslenie oddziatywan;

nosnosc¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogolna statecznosc;

nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogolna statecznosc;

specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robdt geotechnicznych;

okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom;

okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych 1 otaczajacego gruntu, niezbgdnego do
rozpoznania zagrozeh mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
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wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg istniejacy most zostanie czg$ciowo
rozebrany. W pierwsze]j kolejnosci $ciggnigte zostanie wyposazenie mostu i nawierzchnia
drogowa (z uwzglednieniem etapowania robot), nastgpnie $ciany czolowe wraz
z fundamentami oraz czg¢sciowo sklepienie istniejgcego mostu. Zakres rozbiorki powinien
umozliwia¢ pdzniejszy montaz konstrukcji stalowej 1 wykonanie nowych elementow
zelbetowych.

Istniejacy obiekt jest betonowym mostem drogowym o schemacie statycznym tuku.
Przewiduje si¢ wzmocnienie konstrukcji istniejgcego mostu z wykorzystaniem technologii
reliningu. Dodatkowo planuje si¢ wykonanie poszerzenia nasypu drogowego oraz
poboczy.

Nowy obiekt zostal zaprojektowany na obcigzenia klasy A (nosnos¢ 50 t) wg. PN-
85/5-10030. Do koryta cieku pod istniejacym obiektem planuje si¢ wprowadzenie stalowe;j
powloki (z blachy falistej), zapewniajac przeswit ok. 10 cm migdzy powloka a istniejaca
konstrukcja. Przyjeto konstrukcje z falistej blachy stalowej. Montaz profili stalowych
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i1 wytycznymi technicznymi wytwdrcy profili.
Projektuje si¢ posadowi¢ konstrukcje stalowa na uprzednio wykonanych tawach
fundamentowych (,,sciankach wewnetrznych” kotwionych do istniejacych $cian mostu).
Odcinki powloki wychodzace poza istniejgcy obiekt zostang obsypane (i doggszczone)
gruntem w celu wykonania poszerzenia nasypu drogowego.

Na krancach profili stalowych projektuje si¢ zelbetowa $cian¢ czotowa wraz ze
skrzydlami. Sciany wraz ze skrzydtami projektuje si¢ na lawie zelbetowej, ktora planuje
si¢ posadowi¢ za pomoca grodzic stalowych. Przyjeto grodzice typu GU16N dlugosci
7,0 m. Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali co najmniej S 235, a $ciana wykonana
z grodzic powinna mie¢ wskaznik wytrzymalosci sprezystej co najmniej 1600 cm3/m.
W gbrnej czesci grodzic nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace przepuszczenie zbrojenia
taw fundamentowych. Sciany czolowe projektuje sie z betonu klasy C35/45 zbrojonego
stalg BSt500S.

Glowne parametry geometryczne projektowanego obiektu:

e klasa obcigzenia A"
e Swiatto poziome pod obiektem 2,70m
e Swiatto pionowe pod obiektem (odl. od spodu przesta do dna rowu) ~2,52 m

e dtugosc catkowita (rzut konstrukcji w osi obiektu razem ze skrzydtami) 25,20 m
e kat skrzyzowania z przeszkoda: ok. 90¢
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4. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO W CZASIE
Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej...” [1] stwierdzono, ze warunki

geotechniczne w podiozu projektowanej inwestycji sa jednorodne. Obszar projektowane;j
przebudowy mostu pokryty jest warstwg humusu (gleby) o migzszosci 0,3 m oraz gruntami
antropogenicznymi — nasypami niebudowlanymi o migzszosci 0,7+ 2,8 m.

W rejonie projektowanej przebudowy mostu w km 6+488 pod warstwag gruntéw
antropogenicznych, na glebokosci 1,0 + 3,1 m ppt., wystepuje kompleks no$nych gruntéw
rodzimych drobnoziarnistych (spoistych) — pyléw ilastych (glin pylastych) oraz glin
pylastych (glin) w stanie twardoplastycznym 1 zwartym o miazszosci 3,2 + 6,0 m. Pod
warstwa gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na glebokosci 6,3 + 7,0 m ppt znajduje si¢
warstwa gruntéw gruboziarnistych (niespoistych) reprezentowanych przez piaski $rednie
oraz piaski Srednie ze zwirem, ktérych spagu nie przewiercono do glebokosci 10,0 m ppt.

W podlozu projektowanej przebudowy mostu zwierciadto wody podziemnej
zostato nawiercone na glebokosci 6,3 + 7,0 m ppt (tj. na rzednych 178,6 ~ 178,74 m npm)
w obrebie piaskow Srednich i piaskéw $rednich ze zwirem. Zwierciadlo to ma charakter
napiety i stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,4 + 2,6 m ppt (tj. na rzednych 182,64 ~+
183,00 m npm).

Projektuje sie¢ posadowi¢ konstrukcje wzmacniajaca istniejacy obiekt na tawach
zelbetowych kotwionych do istniejagcych $cian mostu. Konstrukcje z blach falistych,
w czgsci gdzie wyjdzie poza obrys istniejacego mostu, projektuje sie posadowi¢ na fawach
zelbetowych zwienczajacych $cianki szczelne. Scianki szczelne projektuje si¢ pograzy¢ na
glebokos¢ 7,0 m od rzednej ok. 179,50. Na tawach planuje si¢ wykona¢ zelbetowe $cianki
czolowe.

Projektowana inwestycja nie wplynie ujemnie na stan wod podziemnych ani nie
zmieni stosunkoéw gruntowo - wodnych.
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USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Konstrukcje wzmacniajaca projektuje si¢ posadowi¢ na tawach zelbetowych,

kotwionych bezposrednio do $cian istniejgcego mostu. Na odcinkach, gdzie projektowana
konstrukcja wzmacniajaca bedzie wychodzi¢ poza obrys istniejacego mostu projektuje si¢

wykona¢ $cianki szczelne z grodzic stalowych, zwienczonych oczepem zelbetowym, na
ktorym wykonane zostana $cianki czotowe na wlocie i wylocie obiektu. Scianki Szczelne
projektuje si¢ z grodzic stalowych typu GUI16N stali gatunku S 235. Lawy zelbetowe
projektuje sie z betonu klasy C35/45.

5.1. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Do zaprojektowania posadowienia remontowanego mostu przyjeto nastepujacy

model podtoza gruntowego:

Most w km 6+488 — poludniowa strona rowu (otwor O-1)
od powierzchni terenu do glebokosci 0,3 m ppt. przyjeto warstwe humusu (gleby),
od glebokosci 0,3 m ppt do glebokosci 3,1 m ppt. przyjeto nasypy niebudowlane,
sktadajace si¢ gldéwnie z humusu (gleby), gliny pylastej, fragmentéw cegiet, piasku
sredniego, kamieni piasku sredniego 1 kamieni (warstwa nN),
od gt. 3,1 m ppt do glebokosci 3,6 m ppt grunty rodzime — pyly ilaste (gliny pylaste)
oraz gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym (warstwa Cla),
od gt. 6,3 m ppt do glebokosci 8,0 m ppt grunty rodzime — piaski $rednie w stanie
$redniozageszczonym (warstwa Ib).
od gt. 8,0 m ppt do glebokosci 10,0 m ppt grunty rodzime — piaski $rednie oraz piaski
srednie ze zwirem w stanie Sredniozageszczonym (warstwa la).

Most w km 6+488 — pélnocna strona rowu (otwor O-2)
od powierzchni terenu do glebokosci ok. 0,3 m ppt. przyjeto warstwe humusu (gleby),
od gtebokosci 0,3 m ppt do glebokosci ok. 1,0 m ppt. przyjeto nasypy niebudowlane,
sktadajace si¢ gltéwnie z humusu (gleby), gliny pylastej, fragmentéw cegiet, piasku
$redniego, kamieni piasku sredniego i kamieni (warstwa nN),
od gt. 1,0 m ppt do glebokosci 3,6 m ppt grunty rodzime — pyly ilaste (gliny pylaste)
w stanie twardoplastycznym (warstwa C1b),
od gt. 3,6 m ppt do glebokosci 7,0 m ppt grunty rodzime — pyly ilaste (gliny pylaste)
oraz gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym (warstwa Cla),
od gt. 7,0 m ppt do glebokosci 9,5 m ppt grunty rodzime — piaski §rednie w stanie
sredniozageszczonym (warstwa la).
od gt. 9,5 m ppt do glebokosci 10,0 m ppt grunty rodzime — piaski Srednie oraz piaski
srednie ze zwirem w stanie Sredniozaggszczonym (warstwa Ib).

5.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne podioza nalezy wyznacza¢ w oparciu

o wartosci charakterystyczne parametrdw geotechnicznych zredukowane o odpowiednie
wspotczynniki bezpieczenstwa (pkt.5.3).
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Wartos$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych (materiatéw):
a) warstwa nN — skladajaca si¢ gldwnie z humusu, gliny pylastej, fragmentow cegiel,

kamieni i piaskdw $rednich,

b)

w stanie zwartym y = 20,6 kN/m>; ¢, = 18,0° My = 50 MPa; v = 0,10;

c) warstwa Clb -

sktadajaca

si¢ z pylow

ilastych (glin pylastych) w

twardoplastycznym y = 19,8 kN/m?; ¢, = 16,0° My =35 MPa; v =0,13;
d) warstwa la — skladajaca si¢ z piaskdw s$rednich w stanie $redniozaggszczonym vy = 19,6
KN/m?; ¢ = 34,5°, by = 34,0° My =115 MPa; v = 0,24;
e) warstwa Ib — sktadajaca si¢ z piaskdw $rednich oraz piaskow $rednich ze zwirem w stanie
zageszezonym y = 20,1 kKN/m?; ¢* = 34,5°, ¢y = 35,0° My = 140 MPa; v = 0,24.

5.3. OkreSlenie cz¢sciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

warstwa Cla — sktadajaca si¢ z pyldw ilastych (glin pylastych) oraz glin pylastych (glin)

stanie

Wspolezynniki czeSciowe do materialow (M) Wspolczynnik Komb[i_n]acja 1 Komb[i_n]acja 2
Wspdtezynnik czesciowy do kata tarcia wewnetrznego™® quf 1,00 1,25
Wspotczynnik czesciowy do spdjnosci ymc’ 1,00 1,25
Wspdtczynnik czesciowy do cigzaru objetosciowego ym/ 1,00 1,00
Wspdtczynnik czesciowy do wspodtczynnika Poisson'a v N 1,00 1,00

*wspolczynnik ten stosuje si¢ do wartoscitgd

5.4. Okreslenie oddzialywan

Jako oddziatywania w tym przypadku przyjmujemy nastepujace czynniki:

a) cigzar gruntu i wody;
b) naprezenia w podtozu;

¢) parcie gruntu i wody podziemne;j;

d) wykonanie (odcigzenie) wykopu.
Wspolezynniki czesciowe do oddzialywan ) . Kombinacja 1 [-] Kombinacja 2 [-]
Wspolezynnik X
(1)) Niekorzystne | Korzystne Niekorzystne | Korzystne
Oddzialywania state YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Oddzialywania zmienne YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Oddzialywanie wody Yw 1,30 1,00

W metodzie stanéw granicznych wyznacza si¢:

- oddzialywania state (G);
- oddziatlywania zmienne (Q);
- oddziatywanie wody (W).

Wartos¢ obliczeniowa oddziatywania Fq wyrazi¢ mozna w ogdlnej postaci:

Fq =v*F  gdzie:

Frx — warto$¢ charakterystyczna oddziatywania;
v¢ — czgsciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa dla oddziatywania (por. tabelapowyzej).
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6. NOSNOSC I OSIADANIE PODLOZA GRUNTOWEG ORAZ

OGOLNA STATECZNOSC

Przyjety sposob posadowienia w postaci tawy fundamentowej kotwionej do
istniejacej konstrukcji mostu zapewnia wystarczajaca nosno$¢ podtoza gruntowego. Nie
nalezy spodziewac si¢ wyparcia gruntu spod fundamentdw oraz utraty statecznosci
ogoblnej. Posadowienie i statecznos$¢ $cian czotowych przeanalizowano jako niezalezng
sciane¢ oporowg. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono za pomoca
programu GO5 — Sciana analiza (wersja programu 2017.43). Ponizej przedstawiono

wyciag z obliczen dla zelbetowej $ciany czotowej oraz grodzic stalowych.

Plik Edytuj Definiuj Obliczenia Wyniki Ustawienia Pomoc

, - B, =
LR

i}

! Beton Zbrojenie poduzne Zbrojenie poprzeczne
[ Katalog ] [ Uzytkownika ] [ Katalog ] [ Uzytkownika ] [ Katalog ] [ Uzytkownika
C€35/45 B500 B500
fa = 3500 MPa fyk = 500.00 MPa fyk = 500.00 MPa
foom = 3.20 MPa
Ecm = 34000.00 MPa
G = 14167.00 MPa

Materiat

Rys. 1 Geometria, uklad obciazen i material Sciany oporowej (czotowej)
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Plik Edytuj Definiuj Obliczenia Wyniki Ustawienia Pomoc
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! Wyniki
Obliczenia przebiegty prawidlowo.
Max. wartosci sit wewnetrznych w konstrukcji
Maksymalna sila tnaca = 153.30 kN/m y 2
Maksymalny moment 279,45 khmj/m Przemieszczenia
Maksymalne przemieszczenie =  17.5 mm
Reakcje w
. Glebokos? Przemieszczenie Reakda
] [m] [mm]
E i 4.80 0.0 153.30
8
. . o] . . .
Rys. 2 Wyniki z obliczen sciany oporowej (czotowej) — sily wewnetrzne
Plik Edytuj Definiuj Obliczenia Wyniki  Ustawienia Pomoc
T 3 o
5-H-1B R
- -
] 3]
BB
Przemieszczenie Moment zginajacy Sita tnaca
Min1 = 0.0; Min2 = -17,5mm Minl = 279.45; Min2 = 0.00kNm/m Min1 = 0.00; Min2 = -153. 30kN/m
Max1 = 0.0; Max2 = -17.5mm Max1 = 279.45; Max2 = 0.00kNm/m Max1 = 0.00; Max2 = -153. 30kN/m
-17.5,
7945 -153.30
g A
R A O T
[rmm] [ktm/m]

[
Geometria konstrukdi : Sdana zelbetowa h = 0.30m

~
Obliczeniowy wspotczynnik obdgzenia przekroju 100 [+

Informaci

ki EI Sprawdzenie rozwardia rys

Maks. przemieszczenie -17.5 mm

Maks. sita tngca na 1m Sdany 53.30 kN/m

Maks. momentna 1m scany = 279,45 kMm/m

Zbrojenie Wyniki
Liczba pretim : 10.00 [sztjm] SCINANIE: SPEENIA WYMAGANIA (77.5%)

E o ZGINANIE : SPEENIA WYMAGANIA (37.1%)
s Otuling : 50,0 [mm]
i} . —
E_ Srednica pretow 20.0  [mm]
=

Rys. 3 Wyniki z wymiarowania sciany oporowej (czotowej)
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Plik | Edytuj Definiuyj Obliczenia Wyniki Ustawienia Pomoc

DB BiB@;s
|r|7
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Plik

Moment zginajacy i
Min1 = 456.46; Mi S i
Mk Max 1
@ 80.00 -155.00
d-I-b 456.46 :
— -1.65 263.03
S I 1 1 | | Il 1 bl
! Lsogon™ & 7 1 i I T Boo.on L37sogt + 7 T o RS 00
{é} ‘ [kHmym] [krfm]

1 — -~
obliczema: (]| | [ca] Szczegtono
Faza: (obwiednie z wszystkich faz) | Edytuj | Wymiaruj przekrdj
Geometria konstrukdi : Sciana z grodzic stalowych : GU 16N Obliczeniowy wspéiezynnik obdiazenia preekroju : 100

Informacie Wolyw sity normaine; & sify nermalne - defiriuj [=]n= 80.00 [kjm]
Maks. sifa thgca na im scany = 363.03 kN/m Wymniki
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Rys. 4 Wyniki z wymiarowania $ciany szczelnej (grodzice stalowe)

Zardwno istniejgca konstrukcja mostu jak i projektowane $ciany czolowe spehniaja
warunki no$nosci i uzytkowalnosci.

7. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH
I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwigzanych miedzy innymi
z wykonywaniem posadowienia fundamentéw poszerzenia mostu, nalezy podczas
prowadzenia prac zapewnic staty nadzor geotechniczny.

Prace zwigzane z wykonywaniem wymiany gruntoéw antropogenicznych — nasypow
niecbudowlanych na grunty o dobrej zaggszczalnosci (np. piaski ze zwirem) oraz
zageszczaniem tych gruntow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. W zwigzku
Z tym, ze spag gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych) znajdujacych si¢
po potudniowej stronie przebudowywanego mostu (otwor O-1) znajduje si¢ ponizej koryta
cieku, moze wystapi¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowego zabezpieczenia —
odwodnienia wykopu. Odwodnienie to bedzie musialo zosta¢ wykonane przez
uprawnionego hydrogeologa.

Wbudowywany material piaszczysty, pozyskany z wykonywanych na badanym
terenie prac ziemnych, podczas ponownego wbudowywania powinien zosta¢ poddany
badaniom pod katem jego odpowiedniego zaggszczenia.

6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia podloza

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zaggszczenia (Is),
okreslonej szczegdlowo przez projektanta. Jezeli grunty w wykopach 1 miejscach
zerowych nie speilniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem
konstrukcji nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is, W przypadku braku mozliwosci
uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu, nalezy podjac¢ srodki
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wcelu ich ulepszenia. Umozliwi to uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

6.2. Badania przydatnosci gruntow do wbudowania w nasypy

W przypadku wbudowywania w nasypy gruntdw pochodzacych z nowego zrddia,
badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wlasciwosci:

e sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e zawartos$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481,

e wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

e wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

wg PN-B-04481.

6.3. Wymagania dotyczace przygotowania podloza pod drogi

Drogi powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z przewidziang dla nich kategorig
ruchu. Podloze rodzime pod projektowanymi drogami oraz konstrukcyjne warstwy nasypu
drogowego powinny zosta¢ przygotowane i wykonane zgodnie z PN-S-02205:1998 -
Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

6.4. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
polegaja na sprawdzeniu:
e prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wlasciwosciach w nasypie,
e grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
e sprawdzaniu zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia I; lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto$ciami
wymaganymi przez projektanta lub okreslonymi w normie. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie
moduléw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e jeden raz w trzech punktach na 100 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci

wskaznika zageszczenia I,

e jeden raz w trzech punktach na 200 m’
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

warstwy w przypadku okreslenia

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do
dokumentdw laboratoryjnych. Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.
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8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD
PODZIEMNYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

W podtozu projektowanej przebudowy mostu zwierciadto wody podziemnej zostato
nawiercone na glebokosci 6,3 = 7,0 m ppt (tj. na rzednych 178,6 ~ 178,74 m npm)
w obrebie piaskow srednich oraz piaskow srednich ze zwirem. Zwierciadlo ma charakter
napigty 1 stabilizuje si¢ na glebokosci 2,4 + 2,6 m ppt (tj. na rzgdnych 182,6 + 183,0 m
npm).

Projektowane $ciany czotowe mostu posadowione beda posrednio w nosnych
gruntach rodzimych gruboziarnistych podtoza. Glebokos¢ posadowienia zelbetowych
fundamentoéw zaktada si¢ na rzednej ok. 179,2 m.n.p.m., tj. okoto 1,0 m powyzej rzgdnej
na ktorej nawiercono zwierciadto wod podziemnych.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnych skutkow oddziatywania
zwierciadla wod podziemnych na prowadzenie robdt ziemnych. Jedynie w przypadku
wymiany gruntdw antropogenicznych  wystepujacych po potudniowej stronie
przebudowywanego mostu (otwor O-1), ktérych spag znajduje si¢ ponizej koryta cieku,
moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowego zabezpieczenia — odwodnienia
wykopu. Odwodnienie to bedzie musialo zostaé wykonane przez uprawnionego
hydrogeologa.

9. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO
ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podiozu gruntowym projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Dlatego tez inwestycja ta nie wymaga
monitorowania obiektéw sasiadujacych oraz otaczajacego gruntu. Dla obiektu mostowego
przewiduje si¢ umieszczenie znakéw wysokosciowych, celem monitorowania osiadan
obiektu i podpor, zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego oraz na podstawie odrebnych
przepisow.
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10. PODSUMOWANIE

1

Projekt Geotechniczny pod projektowang inwestycje polegajaca na przebudowie
mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w miejscowosci Roszowice,
opracowano na podstawie zlecenia nr M061/07 z dn. 17.08.2016 wystawionego przez
firme FASYS MOSTY Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Powstaficow Slaskich 139A/3 we
Wroctawiu.

Warunki geotechniczne w podiozu projektowanej inwestycji sg jednorodne. Obszar
projektowanej przebudowy mostu pokryty jest warstwg humusu podscielong warstwa
gruntow antropogenicznych — nasypow niebudowlanych. Ponizej wystepuja grunty
rodzime drobnoziarniste i gruboziarniste.

W podtozu projektowanej przebudowy mostu zwierciadto wody podziemnej zostato
nawiercone na glebokosci 6,3 + 7,0 m ppt (tj. na rzgdnych 178,60 + 178,74 m npm)
w obrebie piaskdw S$rednich oraz srednich ze zwirem. Zwierciadlo ma charakter
napigty 1 stabilizuje si¢ na gltebokosci 2,4 + 2,6 m ppt (tj. na rzednych 182,64 + 183,00
m npm).

Projektowane wzmocnienie istniejgcego mostu posadowione zostanie na tawach
kotwionych do istniejacego obiektu. Projektowane $ciany czotowe posadawia sie
posrednio na $cianach z grodzic stalowych w gruntach gruboziarnistych, nosnych.

W istniejacych warunkach gruntowych przy posadowieniu posrednim warunek I stanu
granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spelniony.

Przyjety sposdb posadowienia $cian czolowych w postaci $cian z grodzic stalowych
itaw fundamentowych zapewnia w istniejacych warunkach gruntowych spetnienie
dopuszczalnych wartosci osiadan dla warunku II stanu granicznego (stan graniczny
uzytkowalnosci).

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robdt zwigzanych miedzy innymi
z fundamentowaniem nalezy podczas prowadzenia prac zapewni¢ staly nadzor
geotechniczny.

Inwestycja nie wymaga monitorowania obiektdw sasiadujacych oraz otaczajacego
gruntu. Dla obiektu mostowego przewiduje si¢ umieszczenie znakow
wysokosciowych, celem monitorowania osiadan obiektu i podpor.

Analiza wynikow badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia zlozonosci
warunkdéw gruntowo — wodnych jako prostych wedlug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. Proponuje
si¢ ustali¢ Il kategorie geotechniczng obiektu dla projektowanej przebudowy mostu.
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