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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most w pasie drogi wojewddzkiej nr 427 w miejscowosci

Roszowice, na terenie gminy Cisek, powiat kedzierzynsko-kozielski, woj. opolskie. Lokalizacje
obiektu na mapie pokazano narys. 1.1.

Lipowina

427

. Roszowice
Nieznaszyn

427 Most w pasie drogi wojewodzkiej nr 427 nad

rowem melioracyjnym w m. ROSZOWICE,
gm. Cisek

o
K
Dzielnica

422

Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie

Rys. 1.2 Widok mostu w terenie od wody dolnej
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Rys. 1.3 Widok mostu w terenie od wody gérnej

Rys. 1.4 Widok mostu w terenie od miejscowosci Dzielnica

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy mostu
drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427 w miejscowosci Roszowice.
Zakres niniejszego opracowania M 061-F obejmuje:

— opis obiektu,
— opis wykonywanych prac,
— opis etapowania robot.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1

2.2

2.3
(1]
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(3]
(4]
(5]
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(7]
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(9]
(10]
(11]

(12]

(13]

(14]
[15]
[16]
(17]
(18]
(19]
(20]
(21]
(22]
(23]
[24]
[25]
(26]
(27]
(28]
291

PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr: 155/2016 z dnia 16.06.2016 r. zawarta w Opolu, pomiedzy:

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole,

a

FASYS MOSTY Sp. z 0.0. z siedzibag we Wroctawiu, ul. Powstaricéw Slaskich 139A/3, 53-317
Wroctaw.

PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w czerwcu 2016 r.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Biliszczuk J., Bien J., Maliszkiewicz P., Machelski Cz., Mistewicz M., Onysyk J., Rabiega J.: Podrecznik
inspektora mostowego. Czesc | i Il. Politechnika Wroctawska. Wroctaw 1995.

Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostéw. WKt 1995.

Madaj A., Wotowicki W.: Elementy diagnostyki i utrzymania mostéw. PP, Poznarn 1991.

Ryzynski A.: Badania konstrukcji mostowych. WKL, 1983.

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1987.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Rozporzadzenie  Ministrébw  Komunikacji oraz  Administracji.  Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 Nr 7, poz. 30 z pozn. zm.)

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie i
PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznvch (Dz.U.2016.1440i.t. z ndz. Zm.)
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(30]
(31]
(32]
(33]
(34]
(35]
(36]
(37]

(38]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260 z pdz. Zm.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIiA, Politechnika
Gdanska, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r.

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU SREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR)
W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWODZKICH

Analiza i prognoza ruchu

WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne

Pitat J. Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKt, Warszawa 2004,

Judycki J., Analiza i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, WKk,

Warszawa 2014
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia dla przedmiotowego zadania, Opole,

kwiecien 2016r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki
gruntowo-wodne podtoza inwestycji polegajgcej na przebudowie mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 427 w km 6+488 w miejscowosci Roszowice
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | OBIEKTU MOSTOWEGO

Przedmiotowy obiekt to sklepiony most drogowy, usytuowany w pasie drogi wojewddzkiej
nr 427 na ulicy Wiejskiej w miejscowosci Roszowice, gmina Cisek. Jest to droga klasy Z, o dwéch
pasach ruchu. Obiekt zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 14030
Roszowice-Biedaczow.

Most w planie usytuowany jest prostopadle do przeszkody — rowu melioracyjnego. Kat
skrzyzowania osi przesta z osig przeszkody (teoretyczna o$ cieku wodnego) wynosi ok. 90°.

Konstrukcja obiektu to sklepienie betonowe zakoniczone sciankami czotowymi ze skosnymi
skrzydtami. Konstrukcja w obrebie scian czotowych ulegta powaznym uszkodzeniom. Wystepuja
liczne pekniecia i zarysowania betonu. Z powodu nieciggtosci w strukturze betonu nastgpito
osuniecie sie scian czotowych oraz nasypu drogowego.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o nawierzchni asfaltowej z poboczami. Zewnetrzne krawedzie
poboczy sg zabezpieczone balustradami stalowymi. Istniejagce odwodnienie drogi odbywa sie
poprzez odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni w kierunku rowu.

W sgsiedztwie inwestycji przebiegaja napowietrzne linie energetyczne niekolidujgce
z planowang przebudowag oraz sieci teletechniczne przebiegajgce wzdtuz poboczy drogi.
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3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

—  $wiatto poziome pod obiektem 2,96 m
—  $wiatto pionowe pod obiektem (odl. od spodu przesta do dna rowu) ~2,63m
—  dtugos¢ catkowita mostu (bez dtugosci skrzydet) 18,50 m
—  kat skrzyzowania osi przesta z osig przeszkody ~90°

3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

W poblizu projektowanego obiektu znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:
a) droga powiatowa — nr 14030, ul. Wiejska w m. Roszowice,
b) droga wojewddzka nr 427
c) konstrukcja istniejgcego mostu,
d) ogrodzenia prywatnych posesji wraz z zabudowaniami.

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizjg w terenie w rejonie
przedmiotowe] inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
a) napowietrzna sie¢ elektryczna,
b) siec teletechniczna Orange.

3.5 PODLOZE GRUNTOWE

Nie zmienia sie istniejgcego sposobu posadowienia mostu. Konstrukcja wzmacniajgca istniejgcy
obiekt zostanie posadowiona na tawie zelbetowej kotwionej do scian istniejacej konstrukcji. W podtozu
inwestycji wystepujg nasypy niekontrolowane oraz grunty nosne spoiste i sypkie.

W rejonie prowadzonych badan geotechnicznych nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotfanych
przez procesy geodynamiczne. Przy posadowieniu konstrukcji jezdni w miejscu wystepowania nasypu
niekontrolowanego przewidziano wymiane na grunty nosne i wzmocnienie podtoza.

Dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzono badania geologiczne, w celu rozpoznania i okres$lenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu. Ustalono, ze badany obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

10



FASYS MOSTY Sp. z 0. o.

PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427
w km 6+488 w m. Roszowice”

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI
0-2

1 O-1/DPM-1 185.60 | i
m n.p.m. 185.04 mn.p.m
186 N E —186
185 185
184 184
183 —183
182 £ —182
| | 4
| |
181 : %“ | / 181
| / o) : 7 saclSi
180 J : /‘ olSi i : é =
| / I /
| /=600 ~,6.50
179 - i~ =
i - e "3 ol I /~,7.00 saclSi 179
. to Y
178 —178
ss
177- e S 177
J p s 900 L
178 6 grMSa 178
grMSa S
5 5 Gi. 10.0 o
TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW
. . . Kat tarcia Wrirzymalos: Mosdul
Stopien Stopicd Ggstodé wiadciwa “J-G“;E_'-& . WIII:D":'UQL Spajnosé WwewnirEne go gruntiw scisliwodel
Symbol Rodzaj Rodzaj plastyermosc Stopien etosciowa naturalna C [l e deinznie pierwotngj
Straty- | warstwy gruntu gruntu I ZgesEczenia ['em’] P u [kPa] Tre M.
amfia | geotech- | wg Furoked | wg PN-B- Iy . [ghem] %] o ¢ [kPa] [MPu]
icane] ! (0201981 Had PN-B Bad PN-B Bad PM-E ad PN-B EN-1997
i, B . -B- , -B- . -B- - E .
aborat. | ST [ PPM 1 tapon [ tabarat. | 03020 | aborat | 03020 | taborat. [ TNBO3020 | ganag | 22009 SV | PN-B-03020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Mg nh
o (Or, sacls, (Gb. &,
; nN fragrm. fragm. - - B _ _
- cegied, Co, cegied, Ko,
£ M5a) Ps)
Ia MSa Ps .61 265 20 n 1} 34 345 - 114
a
ﬁ Ib erMSa, MSa PstZ, Ps 078 267 - 2,05 158 0 .5 35 143
-
g
§ Cla clSi, saclSi G, G 0 268 - 2,10 20 El] (] 222 48
o]
“
Clb ¢lSi Gx 008 011 268 2,69 2,10 2,02 20 20,44 215 16 124 36

11




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT WYKONAWCZY

dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 427
w km 6+488 w m. Roszowice”

3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje czesciowe rozebranie istniejgcej konstrukcji mostu
oraz infrastruktury drogowej na moscie oraz na odcinkach strefy przejSciowej przed i za obiektem.
Zaktada sie rozkucie istniejgcej konstrukcji wraz ze $cianami czotowymi oraz ich fundamentami,
w zakresie umozliwiajgcym wykonanie nowych $cian czotowych. Do rozbiérki przewidziano
rowniez istniejgce schody skarpowe usytuowane przy Scianie czotowej od strony wody dolne;.
Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajace ich transport do utylizacji.
Elementy stalowe nalezy pocigé palnikiem lub pitg do ciecia elementéw stalowych, na elementy
umozliwiajgce ich transport na ztom.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e Wdrozy¢ czasowag organizacje ruchu,

e Zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu — zachowaé szczegdlng ostroznosc
podczas wykonywania robét z uzyciem maszyn budowlanych pod katem zachowania
bezpiecznej odlegtosci od przebiegajacej w poblizu drogi linii napowietrzne;.

e Ogrodzi¢ teren rozbiérki uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym.

e Zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbidrkowych. Nie nalezy gromadzi¢
wiekszych ilosci materiatbw w  bezposrednim  sgsiedztwie  rozbidrki.
Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany materiat poza teren rozbidrki w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Do robdt rozbiérkowych moze by¢ wykorzystywany miedzy innymi nastepujgcy sprzet
zmechanizowany:

e samochody samowytadowcze — do transportu wszelkich materiatéw z rozbidrki,

e frezarki do usuniecia warstw asfaltu z jedni,

e koparka podsiebierna do zmechanizowanych robét ziemnych.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebrac i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robdt budowlanych ponownie zamontowac. Prace
budowlane beda prowadzone zgodnie z przyjetym etapowaniem inwestycji i opracowang,
Czasowag organizacjg ruchu wg. odrebnego opracowania.
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4.2 BRANZA INZYNIERYJNA - DROGOWA - PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 459
4.2.1 Zatoienia projektowe

Parametry inwestycji
Projektowana droga posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e szerokos¢ jezdni 2x3,5 m,

e spadek poprzeczny daszkowy 2%,
e kategoria ruchu KR 3,

e klasa techniczna drogi G,

e przyjeta predkos¢ projektowa V=50 km/h,
e przyjeta predkos¢ miarodajna Vm=60 km/h,
e nosnosc¢ nawierzchni 115 kN/os,

e szerokos¢ pobocza utwardzonego destruktem bitumicznym min. 1,25m.

4.2.2 Woyznaczenie kategorii ruchu

Na podstawie GPR z 2015r. po przeanalizowaniu prognozy ruchu w okresie eksploatacji
bitumicznej nawierzchni dla drogi wojewddzkiej klasy technicznej G, ktéra wynosi 20 lat, jak
i specyfiki zadania. Majac na uwadze zasady prognozowania wskaznikdw wzrostu ruchu
wewnetrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celéw planistyczno projektowych.

pomiar z prognoza prognoza prognoza
GPR 2015 na 2018 r. na 2028 r. na 2038 r.
SDR SDRp SDRp SDRp
: [poj/dobg] [poj/dobe] [poj/dobg] [poj/dobe]
pojazdy
motocykle 17 18 19 20
samochody
osobowe 377 414 504 599
samochody
dostawcze 53 55 60 65
samochody
cigzarowe 25 26 29 31
bez przyczepy
samochody
cigzarowe 24 27 35 43
Z przyczepa
autobusy 8 8 8 8
Ciggniki rolnicze 49 49 49 49
SDR pojazdéw 553 597 704 815

Pomimo dos¢ niskiego, jak na droge wojewddzkg natezenia ruchu, tabela powyzej,
odpowiadajgcemu kategorii KR2, biorgc pod uwage status drogi i specyfike zadania
inwestycyjnego, tj. przebudowa skrzyzowania oraz bazujgc na podstawie wiasnego doswiadczenia,
ostatecznie przyjeto odbudowe jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR3.
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4.2.3 Ocena warunkow gruntowo-wodnych

Ocene warunkéw gruntowo-wodnych dokonano, na podstawie opracowania:
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okres$lajgca warunki
gruntowo-wodne podfoza inwestycji polegajacej na przebudowie mostu w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 427 w km 6+488 w miejscowosci Roszowice, GEOSKOP Sp. z 0.0., z sierpnia -
wrzesnia 2016r.
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Majac, na uwadze powyzsze wyniki badan gruntowo-wodnych, dokonano oceny warunkow
posadowienia nawierzchni drogowych.

Bezposrednie podtoze nawierzchni jezdni budujg grunty bardzo wysadzinowe, w dobrych

warunkach wodnych na tej podstawie, za katalogiem, zakwalifikowano bezposrednie podtoze do
grupy nosnosci G4.

Tablica 7.4. Grupy nosnosci podioZza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od

wysadzinowosd gruntu i warunkow wodnych

Rodzaj gruntu podioza Grupa nosnosci podioZa gruntowego nawierzchni,

Lp. nawierzchni gdy warunki wodne s3:

wg tablicy 7.2 dobre przecietne rte
1 2 3 4 5
1. |Grunty niewysadzinowe =1 =1 &1
2. | Grunty watpliwe G2 =2 =3
3. Er'unty mato wysadzinowe a3 ca c4

Grunty bardzo

4. wysadzinowe Y @ G4 G4

4.2.4 Projektowany uktad drogowy

Projektuje sie dostosowanie ukfadu drogowego w planie do wymagan rozporzadzenia
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projektuje sie przebudowe skrzyzowania typu T. Jezdnie na obiekcie i dojazdach projektuje sie
o zmiennych spadkach, tak by zapewni¢ sprawne odprowadzanie wéd w kierunku odwodnienia
wpustami drogowymi a dalej w kierunku rowu. Niweleta drogi w profilu oraz o$ drogi w planie
ulegna niewielkiej korekcie, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia. W ciggu drogi planuje sie
montaz barier drogowych.

Elementy wyposazenia

Wzdtuz krawedzi jezdni projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego (20x30cm),
osadzonego na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

Zastosowane elementy betonowe powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN-1340
wrzesien 2004.

Od strony jezdni zaprojektowano bariery drogowe N2 /W2 /A kotwione w gruncie.

W ramach przebudowy skrzyzowania oraz obiektu projektuje sie scieki przykraweznikowe
z kostki betonowej 2x16x16cm oraz wpusty drogowe.

Krawezniki i obrzeza betonowe zgodne z PN-EN-1340

e odpornos¢ na scieranie — klasa 4(l)

e wytrzymatosc na zginanie —klasa 1 (S)

e odpornosé na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca

e trwatosc (ze wzgledu na wytrzymatosé) — zadowalajgca
e nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

e odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D)

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie za pomocg spadkédw podtuzinych
i poprzecznych kierujgcych wody opadowe w kierunku projektowanych wpustéw drogowych.
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4.2.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z wymaganiami SIWZ z katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, dla KR3.

4.2.6 Nawierzchnia bitumiczna jezdni

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Beton asfaltowy AC 11S; polimeroasfalt 25/80-65 Scieralna 5
Beton asfaltowy AC 16W; polimeroasfalt 25/55-60 Wigzaca 5
Beton asfaltowy AC 22P lepiszcze 50/70 Gorna warstwa 7

podbudowy zasadniczej
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Csoy3) Dolna warstwa

stabilizowane mechanicznie podbudowy zasadniczej 20
Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci E;2100 MPa

Grunt niewysadzinowy CBR>35% Mrozoochronna 28

Ulepszenie podtoza spoiwem Co /0,5 Ulepszonego podtoza 25

Istniejgce podtoze gruntowe G4

Razem 920

4.2.7 Pobocze

Zatozono pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbidrki
nawierzchni drogi. Grubos¢ warstwy materialu powinna wynosi¢ 15cm. Pobocze od strony
kraweznika projektuje sie o szerokosci 1,25cm. Dopuszcza sie wykonanie poboczy mniejszych
szerokosci, w miejscu dowigzania sie do terenu istniejgcego na krancach przebudowywanej drogi.

4.2.8 Zjazd

W rejonie skrzyzowania, projektuje sie przybudowe nawierzchni istniejgcych zjazddw
indywidualnych.

Zjazd z kostki

Rodzaj materiatu Warstwa STLLHE
w cm
K ieni .
ostcka z betonu pragowanego z wypetnieniem Scieralna 3
spoin drobnym piaskiem, kolor antracyt
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Wiazaca 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | Podbudowa 20

(Caoy3) stabilizowane mechanicznie zasadnicza
Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 60 MPa
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni| Wzmocnienie podtoza | 15
C1,5/2,02 2,0MPa

Istniejgce podtoze gruntowe G4
Razem 46

4.2.9 Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci

Warunek mrozoodpornosci sprawdzono na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i péfsztywnych oraz zatozonej gtebokosci przemarzania hz=1,00 m
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w tablicy 1 zestawiono pordéwnanie wymaganej grubosci konstrukcji z projektowanymi
grubosciami konstrukcji nawierzchni jezdni.

1, -
"
Kraktw /",
Tt (il
-+ ¢

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020

Tablica 1 Poréwnanie ze wzgledu na warunek mrozoodpornosci wymaganych grubosci konstrukgji
nawierzchni z projektowanymi

KR3
Gi Wymagana grubosé Projektowana grubosé konstrukgcji
konstrukcji [m] [m]
G4 0,70 0,90
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4.2.10 Nasypy drogowe

Nasypy drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

Dobdr materiatu gruntowego do wbudowania w nasyp nalezy rozréznic¢ od przeznaczenia warstwy
w zaleznosci od jej posadowienia zgodnie z Tablicg nr 2 normy PN-S-02205:1998. Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wymagania i badania posiadajacych nastepujace parametry:

a) ¢2>15°%dlac>17kPa

b) >32°dla0< c<17kPa

Grunty z wykopdw nie sg przeznaczone do wbudowanie w zasadniczy korpus drogowy.
Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po zakonczonych
robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia.

Roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢é z zachowaniem bezpieczenstwa
uzytkownikéw drdég. Zaprojektowano nasypy drogowe o nachyleniu skarp 1:1,5 (wzmocnione
ptytami azurowymi w pochyleniu 1:1 lub zmiennym 1:1 do 1:1,5).

Dobo6r materiatu gruntowego do wbudowania w nasyp drogowy nalezy rozrézni¢ od
przeznaczenia warstwy w zaleznosci od jej posadowienia. Gérna warstwa nasypéw nie moze by¢
wykonana z gruntéw wysadzinowych.

Zgodnie z normg PN-S-02205:1998 gdérng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m
nalezy wykonaé¢ z gruntéw lub kruszyw niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 6 i wspotczynniku filtracji k10>6 x 105 m/s.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowaé wiasciwe
zageszczenie wykopdw po robotach zwigzanych z budowa sieci uzbrojenia terenu. Podtoze pod
posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza kategorii G1
lub doprowadzone do parametréw G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.

4.2.11 Roboty ziemne

Zaprojektowano zahumusowanie powierzchni skarp i powierzchni biologicznie czynnej
humusem o grubosci 15cm. W miejscach gdzie cze$¢ humusu nie zostaje usunieta nie projektuje
sie dodatkowej warstwy ziemi urodzajnej tylko oczyszczenie terenu . Teren przeznaczony pod
zielen po zakonczeniu prac budowlanych nalezy oczysci¢ z pozostatosci po pracach budowlanych
(gruz, smieci itp.). Miejsca przeznaczone na zielen nalezy uformowac i zagesci¢ a nastepnie okry¢
15 cm warstwg humusu. Powierzchnie nalezy doktadnie wyréwnac, obsia¢ trawg i przywatowad
lekkim walcem do trawnikéw.
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4.2.12 Uwagi ogdlne

e Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegélnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczeh w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, badZ proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot jest
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac¢ sie z Projektem
Budowlanym, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, warunkami technicznymi w celu
zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdét. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz
nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki
i wysokosciowo.

e Teren robdt powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajgcego.

e  Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita sie kolorem
i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym ufozeniu.
Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonaé bezposrednio po utozeniu.

e Krawezniki nalezy ukfada¢ na fawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny miedzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

e Natukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktadaé krawezniki betonowe tukowe.

e W zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu drzew (w obrebie korony drzewa), w trakcie
prowadzenia robdt nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé. Nie wolno sktadowaé materiatow
ani jezdzi¢ sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a wszelkie prace nalezy
wykonywac recznie.

e Zarzadca danych drég, ciggéw pieszo - jezdnych winien utrzymywaé w okresie jesienno —
zimowo - wiosennym w/w elementy w stanie odsniezonym, odlodzonym w celu zapewnienia
wiasciwego poziomu bezpieczeristwa ruchu drogowego.
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4.3 BRANZA INZYNIERYJNA - MOSTOWA
4.3.1 Czesciowa rozbidrka istniejacego mostu

W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg istniejgcy most zostanie czesciowo rozebrany.
W pierwszej kolejnosci $ciggniete zostanie wyposazenie mostu i nawierzchnia drogowa
(z uwzglednieniem etapowania robét), nastepnie $ciany czotowe wraz z fundamentami oraz
czesciowo sklepienie istniejgcego mostu. Zakres rozbidrki powinien umozliwia¢ pdzniejszy montaz
konstrukcji stalowej i wykonanie nowych elementdéw zelbetowych. Podczas rozbiérki wykonane
zostang prace zwigzane z uporzgdkowaniem zieleni, ktéra porasta teren przeznaczony do
zabudowy/regulacji rowu. Do wycinki przeznaczono jedno drzewo — olche czarng, usytuowang
bezposrednio przy skrzyzowaniu.

Zaktada sie rozbidrke mostu z podziatem na etapowanie przy czesciowym zamknieciu ruchu
kotowego na obiekcie. Etapy przedstawiono w odrebnym opracowaniu - projekcie organizacji
ruchu tymczasowego, wykonanego w ramach przedmiotowej inwestycji. Dopuszcza sie
prowadzenie prac przy catkowitym zamknieciu ruchu, w przypadku gdy Wykonawca sporzadzi
alternatywny projekt czasowej organizacji ruchu oraz uzyska jego zatwierdzenie przez wtasciwe
organy.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych ustroju nosnego i podpdr nalezy sukcesywnie usuwad
materiat z rozbiérki i dbaé o zachowanie droznosci rowu melioracyjnego, w ciggu ktoérego
zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt mostowy. Wybdr sposobu zabezpieczenia statecznosci
konstrukcji nalezy do Wykonawcy robét.

Prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

4.3.2 Dane ogdlne projektowanego mostu

Istniejgcy obiekt jest betonowym mostem drogowym o schemacie statycznym tuku.
Przewiduje sie wzmocnienie konstrukcji istniejgcego mostu z wykorzystaniem technologii
reliningu. Dodatkowo planuje sie wykonanie poszerzenia nasypu drogowego oraz poboczy.

4.3.3 Gtéwne parametry geometryczne

Projektowany most posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia LA

e Swiatto poziome pod obiektem 2,70m
e Swiatto pionowe pod obiektem (odl. od spodu przesta do dna rowu) ~2,52m
e dtugosc catkowita (rzut konstrukcji w osi obiektu razem ze skrzydtami) 25,20 m
e kat skrzyzowania z przeszkoda: ok. 909

4.3.4 Przeznaczenie obiektu
Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest réw melioracyjny.
4.3.5 Nosnosc¢ obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy A (no$nos¢ 50t) wg. PN-85/S-
10030. Wyciag obliczen dla obiektu przedstawiono w Projekcie Budowlanym.
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4.3.6 Forma architektoniczna

Nie zmienia sie formy architektonicznej istniejgcego obiektu. Planuje sie wykonanie
wzmocnienia istniejgcej konstrukcji oraz wykonania nowych $cian zelbetowych na wlocie i wylocie
obiektu.

4.3.7 Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowe;j,
e bariery ochronne: szary,
e elementy betonowe $cian czotowych i skrzydet: naturalny kolor betonu
e umocnienie skarp i dna rowu: szary.
Ostateczny dobdr kolorystyczny obiektu naleze¢ bedzie do Inwestora, na etapie robodt
budowlanych.

4.3.8 Konstrukcja mostu

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia istniejgcego obiektu w technologii reliningu.
Do koryta cieku pod istniejgcym obiektem planuje sie wprowadzenie stalowej powtoki (z blachy
falistej), zapewniajgc przeswit ok. 10 cm miedzy powtoka a istniejgcg konstrukcja.

Przyjeto konstrukcje z falistej blachy stalowej, o gabarytach przedstawionych w czesci
rysunkowej opracowania. Przyjeto profile stalowe o grubosci blachy 3,0 mm i korugacji
200x55 mm, bez zeber wzmacniajacych. Montaz profili stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi technicznymi wytwadrcy profili. Projektuje sie posadowic¢ konstrukcje
stalowg na uprzednio wykonanych tawach fundamentowych (,$ciankach wewnetrznych”
kotwionych do istniejgcych $cian mostu) i zamocowanych na nich ceownikach (zaproponowano
C100, dopuszcza sie inne). Ceowniki oraz profile z blach falistych powinny zosta¢ zastabilizowane
(unieruchomione) wedtug zalecen producenta profili, tak by nie dochodzito do ich przemieszczenia
w czasie wttaczania iniektu w wolne przestrzenie pomiedzy profilami a istniejgcym sklepieniem
mostu. Odcinki powtoki wychodzgce poza istniejgcy obiekt zostang obsypane (i dogeszczone)
gruntem w celu wykonania poszerzenia nasypu drogowego.

Konstrukcja stalowa przed montazem powinna by¢é obustronnie zabezpieczona
antykorozyjnie. Projektuje sie zabezpieczyé np. przez ocynkowanie 42 um i powtokg polimerowg
min. 250 W. taczna grubos¢ warstw antykorozyjnych > 270 um.

Jako posadowienie powtoki projektuje sie wykonanie fundamentu zelbetowego, kotwionego
do istniejgcych scian mostu. Fundament pod stalowg powtoke planuje sie wykona¢ z betonu klasy
C35/45 i stali BSt 500S, kotwionej do istniejgcych scian mostu (za pomocg zbrojenia wklejanego na
zaprawe na bazie zywic we wczesniej przygotowane otwory).

Na krancach profili stalowych projektuje sie zelbetowg $ciane czotowa wraz ze skrzydtami.
Sciany wraz ze skrzydtami projektuje sie na fawie zelbetowej, ktérg planuje sie posadowié za
pomocg grodzic stalowych. Przyjeto grodzice typu GU16N diugosci 7,0 m. Grodzice powinny by¢
wykonane ze stali co najmniej S 235, a Sciana wykonana z grodzic powinna mieé¢ wskaznik
wytrzymatosci sprezystej co najmniej 1600 cm3/m. W gornej czesci grodzic nalezy wykonaé
otwory umozliwiajace przepuszczenie zbrojenia taw fundamentowych. Sciany czotowe projektuje
sie z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg BSt5008S.
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4.3.9 Wyposazenie obiektu

Konstrukcje nawierzchni na obiekcie

Konstrukcja jezdni na obiekcie projektuje sie analogicznie do konstrukcji branzy drogowe;j.
Dylatacje
Z uwagi na konstrukcje sklepiong obiektu, nie projektuje sie urzadzen dylatacyjnych.

Hydroizolacja i odwodnienie

Konstrukcja stalowa przed montazem powinna by¢é obustronnie zabezpieczona
antykorozyjnie. Projektuje sie zabezpieczyé np. przez ocynkowanie 42 um i powtoka polimerowg
min. 250 um. tgczna grubo$é warstw antykorozyjnych > 270 pum.

Wszystkie powierzchnie Zzelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny zostac pokryte malarska powtokg antykarbonatyzacyjng. Elementy zelbetowe od strony
gruntu powinny zostac¢ zabezpieczone powtokami hydroizolacyjnymi.

Odwodnienie jezdni na moscie oraz na skrzyzowaniu odbywaé sie bedzie za pomoca
spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa kierowana bedzie do sciekdw
przykraweznikowych (z podwadjnej kostki) a dalej spadkami podtuznymi do wpustéw drogowych,
skad odprowadzona zostanie do rowu. Projektuje sie zabudowe trzech wpustéw drogowych
kraweznikowych typu ciezkiego, klasy D400, z pierscieniami odcigzajgcymi. Wpusty nalezy
zamontowac na studniach osadnikowych — betonowych o s$rednicy 0,5 m. Ze studni wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg rurami PVC srednicy 200 mm, do rowu melioracyjnego.
Wyloty rur na skarpie planuje sie obetonowa¢, askarpy w obrebie wylotu umocni¢ ptytami
azurowymi — betonowymi gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej. Przy obiekcie od strony wody
gérnej znajduje sie istniejgcy wylot do rowu (z dziatki prywatnej). Umocnienie w miejscu tego
wylotu nalezy dostosowac. Szczegdt wykonania wylotéw oraz profile odwodnienia przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania. W ciggu odwodnienia nr 3 planuje sie zabudowa¢ dodatkowa
studnie osadnikowg, w miejscu zmiany kierunku prowadzenia odwodnienia. Z uwagi na sporg
réznice wysokosci pomiedzy studniami, projektuje sie kaskadowe wpiecie odwodnienia. Konieczny
jest staty nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osaddw i substancji flotujgcych.

W skrzydle scian czotowych od strony wody gérnej nalezy przewidzie¢ wykonanie otworu na
przeprowadzenie odwodnienia.

Elementy wyposazenia obiektu

Projektuje sie wykonanie barier ochronnych typu N2/W2/A, zakotwionych w gruncie. Stupki
barier nalezy wytyczy¢é w taki sposéb aby je kotwi¢ poza sklepieniem istniejgcego obiektu (nie
w obrebie jego klucza, gdzie grubos¢ naziomu jest najmniejsza). Projektuje sie wykonanie $ciekéw
przykraweznikowych z dwdch rzedéw kostki kamiennej oraz montaz kraweznikéw drogowych na
tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie zjazdédw projektuje sie zabezpieczy¢ od strony drogi
obnizonym kraweznikiem drogowym ukosowanym oraz od strony poboczy obrzezami betonowymi
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Po stronie wody dolnej, réwnolegle do sciany
czotowej projektuje sie wykonac schody skarpowe z elementéw prefabrykowanych. Przy schodach
nalezy wykonaé pochwyty balustrady. Zaktada sie kotwienie pochwytéw do $ciany czotowej
obiektu. Schody oraz balustrade nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi
w kartach katalogu detali mostowych, zatagczonych do niniejszego opracowania.
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Znaki wysokosciowe

Dla obiektu przewiduje sie umieszczenie znakéw wysokosciowych w nastepujgcych
miejscach:

® na kazdej $cianie czotowej:

— po 4 szt. (razem 2x4=8 szt.),
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykona¢ jeden staty znak wysoko$ciowy dowigzany
do niwelacji paistwowe]. Pozostate znaki wysokos$ciowe nalezy powigza¢ ze znakiem statym.
Zaktada sie kontrole przemieszczen pionowych obiektu oraz kontrole osiadania podpér
obiektu przy nastepujacej czestotliwosci pomiaréw:

a) po wykonaniu obiektu,

b) przed przekazaniem obiektu do eksploatacji,

c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy) w okresach wiosennych i jesiennych,
do momentu ustabilizowania sie osiadania (tj. gdy przyrost osiadan pomiedzy dwoma
kolejnymi pomiarami bedzie mniejszy niz 1 mm), nie mniej jednak niz 4 pomiary
po oddaniu obiektu do uzytkowania,

d) tuz przed uptywem okresu gwarancyjnego,

e) co 5 lat oraz po ewentualnych kleskach zywiotowych (np. powodzie, huragany, itp.) lub
kolizjach na moscie lub pod mostem mogacych znaczgco wptyngé na stan obiektu,

f) kazdorazowo po przeprowadzanych przegladach obiektu jesli wykonawca przegladu
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiardw wysokosciowych.

Otoczenie obiektu

Skarpy w obrebie rowu nalezy zreprofilowac¢ (nada¢ im pochylenieod 1:1 do 1:1,5) oraz
umocni¢ ptytami betonowymi (azurowymi). Umocnione skarpy u podndza nalezy stabilizowac
opornikiem betonowym o przekroju 0,3x0,7 m. Dodatkowo projektuje sie wykonaé reprofilacje
rowu oraz umocnienie go ptytami azurowymi gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:2.

Urzadzenia obce

W obrebie inwestycji wystepujg urzgdzenia obce. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
przebiegajaca sie¢ elektroenergetyczng (napowietrzng), zwtaszcza przystepujgc do wycinki drzewa
przy skrzyzowaniu (olcha czarna) oraz przy pracach z uzyciem dzwigu. Nalezy stosowac sie do
normatywnych zblizen, a w przypadku koniecznosci czasowego wytgczenia zasilania nalezy taka
czynnos¢ uzgodnié z gestorem sieci.

Wzdtuz potudniowo zachodniej krawedzi drogi przebiega sie¢ teletechniczna, w ciggu ktdrej
zabudowane sg studnie. Sposdb postepowania w poblizu sieci teletechnicznych opisano w punkcie
»Przebudowa sieci teletechnicznej”.

Projektowane rozwigzania nie kolidujg z inng infrastrukturg urzadzen obcych. W przypadku
gdy w trakcie robdét natrafi sie na niezinwentaryzowane urzgdzenia obce, Wykonawca Robdt
zabezpieczy je i uzgodni sposdb prowadzenia dalszych prac z odpowiednim gestorem urzadzenia.
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4.4 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)
Stan istniejgcy

W miejscowosci Roszowice wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 427 i ulicy Wiejskiej utozona jest
doziemna sie¢ teletechniczna bedaca witasnoscia Orange Polska. Infrastrukture stanowi 3
otworowa kanalizacja teletechniczna. W obrebie przebudowy jezdni, w ciggu przedmiotowej sieci
zabudowane sg 4 studnie teletechniczne (przy przekroczeniu prostopadtym drogi oraz przy
przekroczeniu mostu).

Stan projektowany

W ramach projektu zaktada sie pozostawienie przebiegu sieci w planie bez zmian. Nie
zmienia sie rowniez lokalizacji studni zelbetowych. Z uwagi na prowadzenie robét w bezposrednim
sgsiedztwie, trasa kabli teletechnicznych zostanie zinwentaryzowana, odkryta reczenie a nastepnie
zabezpieczona. Projektuje sie wykonac¢ warstwe zasypki a na niej betonowg warstwe ochronng
nad kablami, na odcinkach pomiedzy studniami. Kable na odcinkach pod drogg oraz pod zjazdem
nalezy dodatkowo zabezpieczyé rurami ostonowymi typu SRS (w przypadku zinwentaryzowania
istniejgcych rur ostonowych, dopuszcza sie odstgpienia od montazu dodatkowych). Po wykonaniu
zabiegdw zabezpieczajgcych sieci, planuje sie przystgpi¢ do prac ziemnych i konstrukcyjnych
mostowych oraz drogowych. W stanie projektowanym, podobnie jak w istniejgcym sieci
przebiega¢ bedg w poboczach drogi (z wytgczeniem przekroczen poprzecznych jezdni). Istniejgce
studnie teletechniczne nalezy dostosowaé wysokosciowo do projektowanego pobocza. Nie nalezy
dopuscié¢ do sytuacji, gdzie studnie zostatyby zakryte warstwami pobocza.

Uwagi
Przy wykonywaniu robét stosowac sie do przepiséw BHP. Wykonywanie prac zgtosi¢ do
Orange Polska S.A. Prace wykonywac zgodnie z normami zakladowymi ORANGE Polska S.A.
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4.4 UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznac sie z przedmiotowg
dokumentacjg projektowa w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdt, oraz
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania: Szczegétowe specyfikacje techniczne ..., itp.

Wykonawca robdot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany.

Teren robét powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowa obiektu nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczeristwa pracy. Wykonawca
musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi
spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych nalezy powierzyé¢ specjalistycznej firmie budowlanej majace;j
doswiadczenie w wykonawstwie przebudowy zelbetowych i powtokowo-gruntowych przeset
konstrukcji mostowych.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona
w miejscu widocznym.

Opracowanie projektéw technologicznych zabezpieczenia wykopdow lezy po stronie
Wykonawcy robot.

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawié wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

Docelowg kolorystyke elementdw konstrukcji nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizacji.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2
ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.) pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy spetnienie wymagan okreslonych
w uzgodnieniach przez gestordw sieci, zarzadce cieku czy zarzadce drég po ktérych odbywad sie
bedzie ruch pojazddow w ramach objazdu (dotyczy to w szczegblnosci powiadamiania
odpowiednich organéw o wszczeciu i zakoriczeniu robot).
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