SZCZEGOL "A”

Skala

1:10

Kraweznik betonowy 20 x 30 x 100 cm

wor|

Joem

Lawa betonowa

z oporem z betonu C12/15

l

wone

4

Przekrojk<om8trukcyjny

A-A

1014cem
125cm /00cm 125cm
350cm ‘ 350cm
m. Dzielnica ‘ ul. Wiejska 32cm 50¢
TSOCW 32cm
Bariera N2/W2/A % S ! @
2|
=
B @ bitumiczna tasma 2 ! @
— uszczelniajgca 40x5mm = ‘
“E}§ (BTV) = —0.07
.07 Py ~
tH0.0
0% % 2 20% _10.00 2.0% BTU
- . | | HHHH\HHHHHH\HH\HHHHH\HHHH\HHH\HHHHH\\’\\H'H\‘HH'\H‘H'\\'\H’HHHHHHHHHH HHHH\\\HHHH\HH\H\H\HHHHHHHHHHHHH
g 906?5“ SPo Uo ROy 8000 o5/ U\gg‘mb 5 0
oOO &O&SQ%D (996@3600000 80()0009(%9% 8(50/3230;;:6&5 %C%) /g%/)ﬁoooéa / é)(g O/_QO;‘%O OOOO%) Ret (QO OO@@ (OR9)
1117 717107 ////////////// /////// ////////////// i 177117 ///////////////////////////////////// ////////////// 7
\

Przekroj konstrukcy jny

5-B

Bariera N2/W2/A

Bariera N2/W2/A

Umocnienie koryta rowu melioracyjnego
w/qg opracowania branzy inzynieryjnej

o . X 982¢cm
Przekro) konstrukey ny zjazdu 125¢m 700crm 157em
Jem ‘ 350cm
%\ droga woj. nr 427
4 ul. Wiejsko ul. Wiejska 52coff50cmp—75¢m—
g‘ zjazd jezdnia % @
5! =
gl N
O © ® ® <
5 BTU (Ei) 2 (}S) 5 (EE)
} 84,44* 184 33% ‘ BTU ? \
. U (Rekst 84, 37% , !
ist. teren 2% 207 | +0.07 3 | 40.07 €
N D 5 : 0.09 0.00 BTU & | HA.05
ggb':{" STt e e e B ahad i i - N 2,0% NE | 8.0%
/7 7 iy LT o
1 / / / /. / / / / / / /o é:dig% 08%(0(%)000%0 O%O . HHHH\HHHHHH\H\H\H\HH\HHHH\\H\H\H\H\HHHH\HHHH‘\HH‘\\kHHH\‘\kUHH,HH\H.H\'\ \’\\H'H\‘\\‘\\'H\’H\HH’\\HH\HHH\HHHHHHHHHHH 1 ﬁg
o Dele Qg@é P S I
| Aﬁ%ﬁéég{% g eRiee : OPe3
i //////f//f////f//f///////f//////// 7/ 7777 /'9) Cj”éz%§§%§§%%fjf%l S%EC{fBQSQgpCﬁﬁC%%b@ﬁ%??jcg&Q# G Oé%%%é C;qyig%ﬁﬁ%%gyoOp Qﬁ%ﬁ95p OSboC% gQib
1010000000700 1007007007 700707100701 7717777/ 777 //// 7
. . . ‘ a A, 170107 / ///////////////////////////////////////////////////////////////// /
* — rzedne zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym

Skala

obrzeze betonowe 8x30x100

SZCZEGOL "B”
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tawa betonowa

z oporem z betonu C12/15

@ Jezdnia

W—wa scieralna z betonu asfaltowego

50cm | 0/11mm (AC 11S), polimeroasfalt 45/80-65
W—wa wigzqca z betonu asfaltowego
5,0cm | 0/16mm (AC 16W), polimeroasfalt 25/55-60
W-wa podbudowy zasadniczej z bet. asfaltowego
7.0cm | 0/22mm (AC 22P), lepiszcze 50/70
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20,0cm| o cigqtym uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mech.
Doprowadzenie podfoza do G1 i nosnosci 100 MPa
28,0cm| Grunt niewysadzinowy CBR>35%
25,0cm

Ulepszone podtaze spoiwem €0,4/0.5

@ Krawgznik betonowy

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

tawa betonowa C12/15 7z oporem 15cm

@ Pobocze

Destrukt asfaltowy

Nasyp budowlany

| N
D)) Tereny zielone I
® -
15,0cm |Humus obsiany mieszankq traw ~
- Nasyp
@ Sciek przykraweznikowy
) Zarzqd Drog Wojewodzkich w Opolu,
16,0cm |Kostka betonowa W6><W6cm INWESTOR: Ul Oleska 127, 45231 OPOLE
3—5cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3
15,0cm | tawa betonowa C12/15 7z oporem 15cm JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. 7 o.0. FASYS
PROJEKTOWA: ul. Powstancow S\qsk\ch 139A/3, 53=317 WROCLAW -
F ) Obrzeze betonowe
30.0cm |Obrzeze betonowe 8x30x100 cm OBIEKT: Most w ciggu drogi wojewodzkiej Nrd27 w km 6+488 w m. Roszowice
10,0cm | Lawa betonowa €12/15 2 oporem STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY e

@ /jazd

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne

D-03

8,0cm | Kostka betonowa antracytowa typu Behaton Tt ol
3,0cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 STANOWISKO IMIE T NAZWISKO NR UPRAWNIEN | 09.2017 1:50
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego PROJEKTANT: ins. Pawel H ‘ pocps:
20,0cm| o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. (bronza drogone) nar e Towe e 41/005/1
Doprowadzenie podfoza do G1 i nosnosci 60 MPa %Eﬂfﬁﬁ%%&%w mqr inz. Adam Pawlucki 264 /005,13 pocp:
Mieszanka kruszywowo — cementowa o
15,0cm | z wytwarni C1,5/2,0>=2,0MPa OPRACOWAE: - '




