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WARUNKI PRZYLACZENIA NR 20/02/2022

do wodociggn i kanalu sanitarnego stanowiacego wlasno$¢ ,,Wodociagi i Kanalizacja—Zgierz” Sp. z o.0.
nieruchomosci zlokalizowanej przy ulicy Stepowizna 10A, dz. nr 418/3 obreb 114 w Zgierzu.

Cel poboru wody/Zrédlo powstawania $ciekéw:

potrzeby gospodarstwa domowego.

Zakres podlaczenia:

1. przylaczenie do wodociagu o §rednicy 110 mm w ul. Stgpowizna w Zgierzu.

2. przylaczenie do kanatu sanitarnego o §rednicy 0,2 m w ul. Stepowizna w Zgierzu.

Warunki techniczne podlaczenia:
rozwiazania techniczne powinny by¢ zgodne z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami, a w szczeg6nosci:
= zestaw wodomierza gléwnego projektowany na konsoli na potaczeniu wewnetrznej instalacji wodociaggowe;j
zimnej wody w budynku lub zewnetrznej na terenie dziatki budowlanej z siecia wodociggowa, powinien
by¢ umieszczony (za pierwsza zewnetrzng $ciang) w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, tatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem, mozliwoscia uszkodzenia
oraz dostepem 0s6b niepowolanych;
= dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w szczelnej studzience poza budynkiem, jezeli
jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwo$ci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym jest mowa
w ust. 1;
* w przypadku umieszczenia zestawu wodomierza gléwnego w budynku nalezy zamiesci¢ w projekcie rzut
kondygnacji z jego doktadna lokalizacjg;
*  lokalne Zzrédta wody nie moga byé potaczone z instalacjg zasilang z wodociagu;
*  bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji, nalezy zainstalowaé urzadzenia
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody;
s  skanalizowanie piwnic i innych pomieszczet w budynku, polozonych ponizej poziomu, z Kktorego
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze by¢é wykonane pod warunkiem
zainstalowania urzadzef przeciwzalewowych.

Dokumentacja techniczna winna zawiera w szczegélnosci:

sposob zabezpieczenia antyskazeniowego w/g PN-EN 1717:2003

na podstawie obliczen niezbedne cisnienie wody w wodociagu dla zasilania posesji

$rednice przylacza dobrana na podstawie obliczen

odpowiednie profile, szkice, rysunki, schematy w zaleznosci od potrzeb projektowanego przedmiotu
pozwolenia, uzgodnienia i opinie, ktorych obowiazek dofaczenia wynika z przepiséw odrgbnych

okre$lenie rodzaju prowadzonej dzialalnodci gospodarczej, o ile taka wystepuje

W/w wymagania stosowaé odpowiednio do projektowanego zakresu przylaczenia posesji do wodociagu i kanatu
sanitarnego.
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Dokumentacj¢ techniczng nalezy opracowaé na mapie do celéw projektowych obejmujacej cale zagadnienie
projektowe i przedstawi¢ do uzgodnienia w Spoéice ,Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz”
Sp. z 0.0.

Uwagi ogélne:

1. Dane techniczne o istniejacym wodociagu i kanale sanitarnym projektant zobowiazany jest uzyska¢ w Dziale
Dokumentacji Technicznej Spéiki, tam réwniez nalezy kierowaé wszelkie pytania zwigzane z wydanymi
warunkami przyltaczenia.

2. Gospodarka $cieckowa winna by¢ zrealizowana przed podtaczeniem wodociagowym.

3. Do budowy przylaczy wodociagowych nalezy stosowaé wylacznie atestowane rury PE-HD SDR 11. Przylacza
z tworzyw sztucznych na calej dlugosci nalezy oznakowa¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkiadka
stalowa.

4. Na przytaczu wodociaggowym w odleglo$ci ~ 1 m od granicy nieruchomosci oraz na wilaczeniu przylacza
wodociggowego do wodociggu nalezy zaprojektowaé zasuwe¢ gwintowang z migkkim uszczelnieniem
(w szczegblnych przypadkach Spoétka dopuszcza montaz jednej zasuwy na przylaczu-wowczas lokalizacje
zasuwy nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania).

5. Do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy stosowaé atestowane rury z nastgpujacych materialéw: rury
kamionkowe nowej generacji, rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD, poliestrowe) oraz rury zeliwne
kanalizacyjne.

6. Studnie kierunkowo-rewizyjne na podigczanych dzialkach projektowac jako betonowe ¢ 1000 mm/g 1200 mm
typu DIN z uszczelka i kinetg prefabrykowana.

Dopuszcza si¢ studnie niewtazowe z rur karbowanych z tworzyw sztucznych zgodnie z PN-B-10729 z 1999r.
ze zwienczeniami w/g PN-EN-124 z 2000 r. srednicy ¢ 600 mm lab mniejsze w przypadku wlaczenia do
studni 1000/1200 mm na kanale sanitarnym.

7. W przypadku wlaczenia do studni na kanale sanitarnym o $rednicy mniejszej niz 1000 mm, proponowane
rozwigzanie projektowe (profil) nalezy wstepnie uzgodnié ze Spotka.

8. W przypadku wystepowania lokalnych uje¢ wody oraz instalacji zasilanych z tych ujgé, nalezy przewidzie¢
ich opomiarowanie badZ zainstalowanie przeptywomierza na przylaczu kanalizacyjnym w celu okre$lenia
ilosci §ciekow odprowadzanych do kanalizacii.

Inne uwagi:
1. Jezeli przedmiotowa inwestycja bedzie miala miejsce na terenie nieruchomosci bedacej wspotwlasnoscia

lub tez inwestycja bedzie realizowana w pasie komunikacyjnym pelniagcym funkcje drogi dojazdowej
do przedmiotowe] nieruchomodci - stanowiacym wspotwlasno$¢, w celu realizacji podigczenia przedmiotowej
nieruchomodci nalezy uzyska¢ zgode odpowiednio wszystkich wspotwlascicieli ww. pasa komunikacyjnego/
nieruchomosci wspdlnej.

2. Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ co najmniej z 5-cio dniowym
wyprzedzeniem.

3. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomodci istniejacego
w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

4. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
powinny by¢ zgodne z tabela:

Lp Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Zakres mozliwych wartosci  Zalecane metody badar probek Sciekow
[ 1] <1 v \Y
1 Temperatura C 35 Termometryczna ( pomiar in situ)
6,5-9,5lub8-10,5 w |
2 pH - przypadku cyjankéw Elektrometryczna (pomiar in situ)
i siarczkow
;3 Zawiesiny tatwo opadajgce mil 10 Pomiar w leju Imhoffa po 0,5 godz. sedymentaciji
— " ! . Filtracja przez 0,45 um membrane, suszenie w
.4 Zawiesiny ogbine mg/t ! 500 105°C £ 1°C | wazenie
'5 ChZTer mgOa2/l 1500 Metoda miareczkowa z dwuchromianem potasu
Oznaczanie stezenia tlenu przed i po 5-dniowej
g (B2l ; mg0a 498 inkubacji w 20°C £1°C
Katalityczne spalanie do CO: i analiza w

podczerwieni (spektrofotometria IR)

7 Ogolny wegiel organiczny mgCi s
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Azot amonowy

" Azot azotynowy

Fosfor ogbiny

" Chlorki

Siarczany

Siarczyny

Zelazo ogbine

Glin

Antymon

Arsen

Bar

Beryi

" Bor

Cynk

Cyna

Chrom?*®

Chrom ogdiny

Kadm

Kobalt

Miedz

Molibden

Nikiel

Otow

Rte¢

Selen

Srebro

Tal

" Tytan

~ Wanad

mgNuwafl
mgNo2/l
mgP/l

mgClfi
mgS0Oa/l
mgS0a/l
mgFell

: mgAl/l
mgShb/l
mgAs/!
mgBa/l
mgBe/l
mgB/
mgZn/l

mgSn/l
mgCreé/

mgCri
mgCd/l
mgCofl
mgCu/l
mgMof
mgNi/l

mgPb/l
mgHg/l

mgSe/l

mgAg/t
mgTiA
mgTi/l

mgV/i

500 lub 1000 przy stezeniu
siarczan6w do 100

500

10

10

0,25

0,25

25

0.1

0.1

0,2

0,5

Indofenclowa spektrofotometryczna

Spektrofotometria UV-VIS lub chromatografia

: jonowa IC-HPLC

Spektrofotometria UV-VIS

Objetosciowa argentometryczna wg Mohra lub

- chromatografia jonowa IC-HPLC

Wagowa, spektrofotometria UV-VIS lub
chromatografia jonowa IC-HPLC

Miareczkowa jodometryczna tub chromatografia
jonowa IC-HPLC

Absorpeyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spekirometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spekirometria atormowa lub emisyjna

. z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmag wzbudzong indukcyjnie

Absorpeyjna spektrometria atomowa iub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spekfrometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpeyjna spekirometria atomowa lub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna
z plazmag wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna

. z plazma wzbudzong indukcyjnie

" Absorpcyjna spektrometria atomowa iub emisyjna

z plazmg wzbudzong indukeyjnie

Absorpcyjna spekirometria atomowa iub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa lub emisyjna

' z plazmg wzbudzong indukcyjnie

Bezplomieniowa ASA

Absorpcyjna spektrometria atomowa fub emisyjna
2z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spekirometria atomowa lub emisyjna
z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa

Absorpeyjna spekirometria atomowa lub emisyjna

: z plazma wzbudzong indukcyjnie

Absorpcyjna spektrometria atomowa iub emisyjna
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z plazmg wzbudzong indukcyjnie

0,5lub 1,5 dla

~37  Chior wolny  mgCla/l zdezynfekowanych $ciekdw  Miareczkowanie; spektrofotometria UV-VIS
: ze szpitali
; : 2 lub 4 dla zdezynfekowanych ; - y
38  Chlor catkowity mgCl/l sciekéw ze szpitali Miareczkowanie; spektrofotometria UV-VIS
39 Cyjanki zwigzane mgCN/I 5 Spektrofotometria UV-VIS
40 Cyjanki wolne mgCN/ 0,2 Spektrofotometria UV-VIS
P PE— SGEN 20 ‘ jil:gggdlg Lcilr;:’o'_sglektywna iub chromatografia
’ - Metoda kolorymetryczna z tiofluorosceing iub
42 Slarczid mgsh 1 elektroda jonoselekiywna
43  Rodanki mgSCN/i 30 Metoda kolorymetryczna z fluorosceing
44  Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/i 15 Spektrofotometria UV-VIS
45 Substancje ropopochodne mg/t 15 Spektrofotometria w podczerwieni (IR)
Substancje ekstrahujgce sie eterem ;
46 . naftowym . mg/l 100 Metoda ekstrakcyjna wagowa
i Chromatografia gazowa z detekcj ch
47  Szesciochlorocykloheksan (HCH) mgHCH/I 0 alekdmng g o elks%rakcji rozpuszczjglr\::l‘(’i en:vyt Y
: Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
. Czterochiorek wegla mgCCl X elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
. Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
49 Pigclochiorotenci (PCP) mgrCPa 0 elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
, ; Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
50 | Aaryny, dieldeyny. By, domy gl P elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
51 Dwuchioro-dwufenylo-tréjchloroetan (DDT)  mg/l 0 Chromatografia gazowa (GC)
52 zll\alglso)plersmemowe chlorowane dwufenyle mg/! 0 * Chromatografia gazowa (GC)
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle
53 (PCY) mg/l 0 Chromatografia gazowa (GC)
- Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
4 Szesciochlorobenzen (HCB) MgHCRA 0 elektronu po ekstrakcji rozpuszczalinikiem
i « Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
55  Szesciochlorobutadien (HCBD) mgHCBD/I 0 ot go ks ol Tozpusze i em‘”‘"
Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
56  Chloroform (CHCls) mgCHCls/ g elekironu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
. Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
2 1, 2stehlactan (EBE) gEaCH < elekironu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
. Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
S8 Bjchionoetyien (ERD mgFRY! ° elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
2 Raduhierostyien (PER) mgRERA Y elektronu po ekstrakcji rozpuszczalnikiem
. Chromatografia gazowa z detekcjg wychwytu
B  TeSEhirabenaen (TR MO EGE/ o elektronu po ekstrakcji rozpuszczainikiem
. Chromatografia gazowa z detektorem azotowo-
L nasklyeyay fosfamomaniczns mgl o * fosforowym NPD po ekstrakcji rozpuszczainikiem
62 Lotne zwigzki chioroorganiczne (VOX) mgCii 0 ‘r?q?lfr(:)rlfjj:n?:trv;sgrt dilyswsgn | azneczenie
63 Adsorbowalne zwigzki maClt o Adsorpcja na weglu aktywnym i oznaczenie
: chioroorganiczne(AOX) 9 mikrokulometryczne
64 Lotne weglowodory aromatyczne (BTX- - 0 : Chromatografia gazowa z detekcijg ptomieniowo-
_ benzen, toluen, ksylen, styren) 9 jonizacyjng
' 85 | Wielopierscieniowe weglowodory mgCll 0,2 Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) -
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aromatyczne (WWA)

mg/l 15 Metoda kolorymetryczna z blekitem metylenowym

66 Substancje powierzchniowo czynne
anionowe
Substancje powierzchniowo czynne .
87 iejonowe mg/t 20 Spektrofotometria UV-VIS
UWAGA!

SCIEKI DOPLY WAJACE DO REAKTORA BIOLOGICZNEGO MUSZA BYC PODATNE NA BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE,

CZYLISTOSUNEK ChZT/BZTs<3,5

W przypadku zmiany profilu dziatalnosci skutkujacej powstaniem $ciekéw o innym skladzie niz dotychczasowy,
nalezy zglosié¢ si¢ do ,,Wodkan — Zgierz” Sp. z 0.0. w celu zmiany warunkoéw technicznych.

W przypadku gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu. Spétka informuie. ze nalezv zlozvé do Starosty Powiatu Zgierskiego
wniosek o objecie narada koordvnacyjna svtuowania projektowanych przylaczv. O sposobie. terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordyvnacyinej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.

= 42‘715 12-95 weve, 67

walpa prads Broisldn
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

DANE OGOLNE.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny na wykonanie
przytacza wody 1 kan. sanitarnej do istn. budynki mieszkalnego.

INWESTOR.

LOKALIZACIJA.

Projektowane przytacza zlokalizowano na dziatce budowlanej No inw. 418/3
polozonej w Zgierzu przy ul. Stepowizna No 10 a obr. Z - 114.

PODSTAWY OPRACOWANIA.

« Zlecenie Inwestora.

% Mapa syt—wys. Nr. ewidenc. 3723/2020 z dnia 26.08.2020 r.
% Warunki Techniczne No 20/02/2022 z dn. 09.02.2022 r.
% Wizja lokalna i pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

Projekt wykonano w Prywatnej Pracowni Projektowej w ZGIERZU

przy ul. Szczawinskiej No 3.
Autor projektu: Wlodzimierz Sobolewski upr. Nr. 102/91/WE uprawniony projektant
oraz kierownik budowy i robot specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej.



2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. PRZYLACZE WODY.

Projektowane przytacze wodociagowe wykonaé z rur i ksztattek z PEHD SDR 11 ¢ 40/32 mm.

W punkcie oznaczonym na Rys No. 1 i 2 symbolem ,,I” dokonaé weinki do istn. sieci wodociagowej
¢ 110 mm przebiegajacej w ulicy Stepowizna.
Podlaczenie do proj. przewodu ¢ 40/32 mm nalezy wykonaé za posrednictwem opaski ¢ 110/40 mm
z zasuwg odcinajacq oraz zlaczka zaciskowo - przejsciowa na PE.

Przylacze wodociagowe projektuje si¢ wykonaé z rur PE-HD SDR 11 ¢ 40/32 mm.
Pn = 1,0 Mpa.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze spadkami podanymi na rys No 2, wykona¢ ja na podsypce piaskowe;j
gr. 10 cm. nastepnie po utozeniu obsypaé piaskiem gr. 20 cm.

W punkcie oznaczonym na Rys. No 112 symbolem ,,Z1”1,,Z2” zainstalowa¢ dwie zasuwy
wodociggowe ¢ 40 mm. kazda w obudowie i ze skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Projektowane przylacze zakonczy¢ na posesji Inwestora w istn. budynku mieszkalnym.
W budynku w pom. kotla na poziomie piwnicy zamontowaé¢ wodomierz JS-15 zaopatrzony w dwa
zawory przelotowe, gwintowane, kulowe ¢ 25 mm. zainstalowane przed i za wodomierzem.
UWAGA: Projektowany wodomierz wyposazy¢ w modut radiowy do zdalnego odczytu
wspotpracujacy z systemem Inkasent oraz z programem firmy UNISOFT.
Montaz zestawu wodomierzowego wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy SOCLA zgodnie z wymogami
PN-B-01706/Az1.

Dla catej instalacji na potaczeniu wodociggowym bezposrednio za zestawem wodomierzowym
nalezy zapewni¢ spust wody z instalacji.

Przyjeto, iz na terenie posesji w zamieszkaja 3 osoby. Srednie zapotrzebowanie wody na
1 osobg dla 5 klasy wyposazenia przyjeto w wysokosci 120 dm3/0s0b§/dob9.

Zapotrzebowanie wody zimnej wyniesie:

Qérd = 0,12 x 3,0 = 0,36 m/d.
Q max.d = 0,36 x 1,1 = 0,39 m’/d
Q max.h = 039 : 24 x 1,2 = 0,0198 m’/h
Q max. Max.H = 0,0198 x 1,1 = 0,021 m’h

Srednice projektowanego przytacza dobrano na podstawie przepltywu obliczeniowego przy
zainstalowaniu nastepujacych punktéw czerpalnych:

- bateria zlewozmywakowa szt.1 qn=0,14 dm’/s
- bateria umywalkowa szt.2 qn=0,28 dm®/s
- bateria wannowa szt. 1 qn=0,3 dm’/s
- ptuczka klozetowa, zbiorn. szt.2 qn=0,28 dm’/s
- pralka automatyczna szt.1 qn=0,5 dm’/s
- polewaczka ogrodowa szt.1 qn=0.5 dm’/s

RAZEM qn=2,0 dm’/s
Przeptyw obliczeniowy :
Q=0,682(Cq.) "*- 0,14 = 0,682x2,0%%-0,14= 0,79 dm’/s
Dla powyzszego przeptywu przyjeto przylacze D= 40/32 PE-HD
Przeptyw dla wodomierza przyjgto:
Qw =2q x 3,6 = 0,79 x 2 x 3,6 = 569m’/h

a wigc na podstawie wzoru: zgodnie z PN-92/B-01706

( max

q =

przyjeto wodomierz D 15 mm.




2.2. OKRESLENIE MIN. CISNIENIA DLA INSTALAC]I.

- strata ci$nienia na przeptywie ca. 0,035 MPa.

- strata cisnienia na wodomierzu ca. 0,010 Mpa.

- réznica geometryczna + ci§nienie wymagane ca.  0.160 Mpa.
RAZEM 0.20 Mpa.

Minimalne cis$nienie w sieci miejskiej winno wynosi¢ 20 m. st. H20.

Po wykonaniu przytacze podlega prébie cisnienia wody min. 0,90 MPa zgodnie z wymogami
PN-81/B-10700, po ktorej nalezy przeprowad21c ptukanie i dezynfekqf; instalacji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosei 20-30 mg/dm? czystego chloru, jeszcze raz dokladnie przeplukaé po
czym zglosi¢ do inwent. powykonawczej w jednostce geodezyjnej oraz do odbioru technicznego
w obecnosci gestora sieci.

3.  PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J.

3.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW.

Przeplywy obliczeniowe $ciekéw w instalacji obliczono zgodnie z wymogami normy:
PN-92/B-01707 wg wzoru :
q = K(ZAW,)"?
przy przyjetym wyposazeniu w urzadzenia sanitarne :

- Zlewozmywak AW =3,001/s
- Umywalka AW =2501/s
- Miska ustgpowa (WC) AW =2501/s
- Wpust podtogowy AW =2,001/s

stad ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych dla budynku wyniesie:
q = 0,5x9"=1,50 Vs

Poniewaz obliczona warto$¢ (q) jest mniejsza od najwigkszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru (AW = 2,50 /s, dla miski WC), obliczeniowy przeptyw w instalacji
kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi:
q =1,50 I/s.
Jakos$¢ odprowadzanych sciekow do sieci kanalizacyjnej odpowiadaé bedzie typowym $ciekom
bytowo — gospodarczym odptywajacym z gospodarstw domowych.

3.2. OPIS WYKONANIA.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek z PVC ¢ 160/4,7 mm
wykonanych wg. PN — 74/C-89200 w typo — szeregu ciezkim, uszczelnianych na ztagczach
kielichowych uszczelka wargowsa,.

Wiaczenia do sieci migjskiej dokona¢ w punkcie oznaczonym na rys. No 1 i 6 symbolem
»1” poprzez zamontowanie na istn. sieci kan. sanitarnej ¢ 0,20 — trojnika ¢ 0,20/0,15.
PI'OJ ektowane przytacze uktada¢ w wykopie na glebokosci i ze spadkami podanyml narys 'No 6.
Na trasie proj. przylacza pkt No B wykonaé stude kier — rew1zyjnq ,,tradycyjn z dren zelbetowych
¢ 1200 mm.+ub.alternatywnie studne-be ; :
Omawiang studni¢ wykona¢ z prefabrykowanych dren zelbetowych typu DI\‘ ukladanych na
uszczelkach gumowych. /

dme studm nalezy zamontowac prefabrykowanq kinetg o ka&le 180.°.

. -=09208( -~
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betonowych w odleglosci co 30 cm. oraz we wlaz zeliwny zaopatrzony w logo gestora sieci.
Catos¢ wykonaé zgodnie z rys No 7.

Projektowane przylacze wlaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzone;j z istniejacego budynku

mieszkalnego.
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej zasypaniem zglosi¢ je do inwentaryzacji powykon.
w jednostce geodezyjnej oraz dokonaé odbioru technicznego w obecnos$ci gestora sieci.

3.3. WYMIAROWANIE.

Zgodnie z ustalonym w pkt. 3.1. przeptywem obliczeniowym (q) przykanalika parametry
techniczne przeptywu i podlaczenia kanalizacyjnego do posesji wynosza :

$rednica -0 160 mm (150) wg PN
material -PVC
spadek przykanalika -i = wgprofilu - 5i3%
predkos¢ przeptywu -v =min. 0,60 m/s
napelnienie -h =1,0 do 2,0 cm.

4. UWAGI.

1. Roboty instalacyjne moze wykonywa¢ jedynie jednostka posiadajaca wlasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2. Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od
zmroku do switu.

3. W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ktadki noca o§wietlone.
4. Podczas wykonywania wykopdw zwréci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
5.  Wszelkie odstgpstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z kier. budowy, gestorem sieci

a w przypadku zmiany przebiegu trasy z projektantem - (,,Projekt Zamienny™)

6. Wykonanie i odbidr robdt budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych.

7. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych studni¢ wodomierzowsq

wykona¢ z uzyciem izolacji przeciwwilgociowej typu ciezkiego, studnia powinna by¢ szczelna.

8. Zastosowany wodomierz musi obowigzkowo mie¢ mozliwo$é wspélpracy z systemem odczytu
radiowego [ZAR.

9. Wody pochodzace z opadéw atmosferycznych odprowadzane beda po terenie dziatki Inwestora
tak aby nie naruszalo to granic dzialki oraz praw oséb trzecich.

10. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za nie istniejace na mapie instalacje oraz za btedy
niwelacyjne.

11. W pomieszczeniu gdzie zamontowany bedzie wodomierz, nalezy wykonaé¢ odwodnienie
posadzki wlgczone do wewn. instalacji kanalizacyjnej.

12. Przed wejsciem w teren Inwestor musi wykona¢ projekt ,,Organizacji ruchu” oraz dopehnic
formalnosci oplaty za: ,.Zajecie Pasa Drogowego”.

13. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nie ma potrzeby stosowania klapy zwrotnej
(przeciwburzowej) na wypadek wystgpienia tzw. ,,cofki” z tego powodu ze zaprojektowano
studnie z kaskada w ktorej to jest duza retencja Sciekow.

14. Podczas wykonywania prac instalacyjnych. ziemnych wykona¢ nalezv dokumentacj

fotograficzna robét ..zanikajacych” zataczona do dokumentéw odbiorowych dla Inwestora.

OPRACOWAL:
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szkic orientacyny
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UWAGA: Mopao zostafe wykonona bez uslalenio obcigzen sfuzebnosciomi gruntowymi
Nie wyklucza sie istnienio w terenie innych nie wykozanych no mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji lub o kidrych brok jest informacji w instytucjach bronzowych
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Profil podt. zewn. instalacji wodociggowej

1:100

OZNACZENIA:
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OZNACZENIA:

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy ¢ A5 mm.
Zawdr odcinajacy ¢ 25 mm. sko$ny mosiezny.

ZawOr antyskazeniowy ¢ 25 mm..

ziaczka zaciskowo przejsciowa PEHD/STAL ¢ 40 /32 mm..
Poétsrubunek wodomierzowy ¢ 20 mm.

Dwuztaczka redukcyjna ¢ 32/25 mm.

Dwuztaczka ¢ 25 mm..

Konsola wodomierzowa.

Zawor odcinajacy ¢ 25 mm. skoény mosiezmy.
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OZNACZENIA:

——w————  proj. przylacze wodociagowe ¢ 40/32 mm.
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Profil pod}. zewn. instalacji kanalizacyjnej 1:100

OZNACZENIA:
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Projektowany korek (zaslepka)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
- PLAN -

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.
Zakres robot obejmuje:

v’ przylacze kanalizacji sanitarnej.
v’ przylacze wodociagowe.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy protokolarnie odebraé front robét od generalnego wykonawcy lub Inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykoficzeniowych powinien byé¢ taki aby roboty instalacyjne mozna byto prowadzi¢ bez
narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Roboty przy instalacji wodnej nalezy prowadzié bez cisnienia wody, a przy kanalizacji sanitarnej dodatkowo
za$lepi¢ wylot gléwny z odbiornikow Sciekow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe: wytyczenie (trasowanie) montaz, Iaczenie przewodéw
rurowych, podejscia do odbiornik6éw ( studnia kier — rewizyjna oraz wodomierzowa na dzialce Inwestora) wykonanie
dokumentacji powykonawczej i protokétow odbioréw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na omawianym terenie dzialki znajduje sig, droga, drzewa i krzewy.
Budynki i obiekty nieuzywane nalezy wygrodzié lub zamkna¢ przed osobami postronnymi.

3. WSKAZANIE ELEM. ZAGOSPOD. DZ. KTORE MOGA STWARZAC ZAGR. BEZP.
i ZDROWIA LUDZI.

Nalezy zwro6ci¢ uwage na istniejace drzewa i roboty prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajace sig
pojazdy i ludzi, wykopy itp.

4. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYW. ZAGROZEN WYST. PODCZAS REALIZACJI
INWESTYCJL.

W czasie realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
Wadliwe zamocowanie do $cian i wykopow, osuwanie sie $cian wykopéw, wody podskérne tzw. “kurzawka” porazenie
pradem elektr. przez stosowanie niewla$ciwych, uszkodzonych i nieodpowiednich elektronarzedzi, brak zabezpieczen
siatkami i deskami (szalunki) i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi mogace prowadzi¢ do zagrozenia spadajacym
gruzem ziemia, kamieniami lub innymi przedmiotami, brak odpowiedniego transportu moze by¢ zagrozeniem dla zdrowia
pracownikéw, brak barierek zabezp. moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci do wykopu pracownikéw lub os6b
postronnych, brak nadzoru nad pracownikami poruszajacymi sig po teranie budowy itd.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZ. INSTRUKT. PRAC. PRZD ROBOTAMI SZCZEG.
NIEBEZPIECZNYMI.

Przed przystapieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy, ktérzy beda pracowa¢ maja wazne badania
lekarskie i aktualng grupe BHP dopuszczajaca do wykonywania okreslonych robét.
W czasie instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na techniki prowadzenia poszczegoélnych robét, obstugi narzedzi,
elektronarzedzi i maszyn, na spos6b bezpiecznego transportu materialéw budowlanych zaréwno na terenie budowy jak i
poza nim, wykaz robét szczegélnie niebezpiecznych podano w art. 21 a ust. 2 Prawo Budowlane oraz w § 6 rozporzadzeni:
ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. No 120.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHN. i ORG, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZ.
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA i W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA i SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII ORAZ INNYCH
ZAGROZEN.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sg barierki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
zabezpieczenia wykopdw - (szalunki) siatki zabezpieczajace oraz oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych —
znaki drogowe itp.

Nalezy wykonywa¢ szalunki wykopdw zabezpieczajace prze osuwaniem sig ziemi, oraz pomosty przej$ciowe nad
wykopami.

Strefy zagrozenia musza by¢ oznakowane i wylaczone z uzytkowania dla oséb postronnych.
Pracownicy posiada¢ musza odpowiednia odziez ochronng, rekawice, buty i kaski ochronne.
Do $rodkéw organizacyjnych nalezy $cisty podziat pracy, przeszkolenie pracownikéw oraz sprawdzenie ich przydatnosci
do pracy tacznie oceng organoleptyczng stanu trzeZwosci.

Wszystkie prace budowlano - montazowe winny byé wykonywane zgodnie z harmonogramem inwestycji prac
celem uniknigcia réwnoczesnego wykonywania robdt wzajemnie si¢ wykluczajacych i kolidujacych.
Zaplecze budowy winno by¢ zaopatrzone w podreczng apteczke, w instrukcje pierwszej pomocy, sprzet gasniczy oraz
instrukcje p - poz.

Na budowie winny by¢ wyznaczone drogi ewakuacyjne.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek pozaru, porazenia pradem, awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy
w naglych wypadkach.

OPRACOWAL:




OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca [994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomogciag na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajgcy z prawa
wiasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego pxawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robédt budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oéwiadczenia zobowiazanych jest kilka oséb, kazda z tych oséb sktada o$wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZELOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Tinde i 1azwisko D) TEABWILT 406555 603 5 s 25 sme nosee £ vims aommss msin s sions et v sossn S o6 £ 2 F08 45658 W00 358 50978 B 3
G o o T T WOIEWOAZEWIO! sum s ss0s s 3 vn 32 56 s 3 ioios dm mosmrwns v sosmlbions ¢ g
B et e e e TV T o e ot e it e e e e s
LB e S O PPN Nr domu: ....oeennne Nr lokalu: ............
MigjsCOWOSE: cvvvieiiiiiiiiiiia e Kod pocztowy: ...ocoovviinnnnn. POCZEA: gy ot i s smm g 5 500 s

3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewddztwo: ............ i ........ IR, e o e s i s s e s 3 e s e v s s s sl

Powiat: .......... £ covl,%\ ......... Gmina: ............... QQLM\Q,/ ...... “/\ ...........
Ulica: ék_i ONA L Nr domu: ...ooevnnnnnn. A(OQ’

Miejscowosé: ........0... AN 500 o s s i e i Kod pocztowy: « s vess sovas vues sus aunstems vos
Identyfikator dziatki ewidencyjnej™: ........... M‘g ( 5 ........ 2 .............................................

\ Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomogciach (zataczanych do o§wiadczenia): ......

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 usté{vy z duia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslona (okreSlonymi) w pkt 3 tego odwiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) 0dp0w1ed21alnosc1 kamej za podanie meprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgoduie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z pézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podl;:is powinien byé czytelny.

U Wypehia sig, jezeli ofwiadczenie jest sktadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nicposiadajacej osobowosci prawnej
albo o§wiadczenie w imieniu inwestora sktada jego pelnomocnik.

W przypadku wickszej Ticzby nieruchomogei dane kolejnych nieruchomedci dodaje si¢ w formulaizu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dofgcza do formularza.

W przypadku oéwiadezenia sporzadzanego w postaci papierowe] zamiast identyfikatora dzialki ewidesiying moznawskazaé-olirel
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Zgierzdn. 01.03.2022 1.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art.. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r No 207 poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami) oSwiadczam,
iz dokumentacja:

Projekt Techniczny: przytgcze wody kan. sanitarnej dla istn. bud. mieszkalnego:
Lokalizacja: miasto: ZGIERZ ul. STEPOWIZNA No 10a - dz. No 418/3.

Zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej na aktualnym poziomie i jest kompletna w zakresie koniecznym
do uzyskania: ‘Decyzji o ZGLOSZENIU”.

PROJEKTANT:




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EGI-3H9-2D8 *

Pan Wtodzimierz SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0064/02
adres zamieszkania ul. Szczawinska 3, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

~

w '270 oo S}C

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numerts;
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascitej Okirbgowe
Budownictwa. TechicznoyD cdi

§ o Poierz”
Wodociagi 1 Kanalizacja-Zgierz
- Sp. z 0.0
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Zgierz, dnia 02.03.2022 .
IR.7021.54.2022.JFR

DECYZJA Nr 41/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zwigzku
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkoéw udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264)
w zwigzku z wystgpieniem G, v kiorej imieniu dziata petnomocnik
P. Wiodzimierz Sobolewski, w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanej inwestycji:
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ewid. 418/3 w obr. Z-114 (potozonej
przy ul. Stepowizna 10A) w pasie drogowym drogi gminnej: ul. Stepowizna (dz. nr ewid.
308/1 i 308/8 w obr. Z-114) oraz uzyczenia terenu dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (D- dojazdowa) —ul. Stepowizna
(dz. nr ewid. 308/1 i308/8 w obr. Z-114) w Zgierzu inwestycji polegajgcej na budowie
przylacza kanalizacji sanitarnej w zakresie przedtozonej dokumentacji oraz wyrazam
zgode na dysponowanie terenem pasa drogowego na nastepujgcych warunkach:

Planowana budowa przylacza kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie drogowym drogi
gminnej — ul. Stepowizna klasy D.

Sie¢ kanalizacyjna do ktorej nastapi wiaczenie planowanego do budowy przylacza
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowana jest w pasie jezdnym ul. Stepowizna. Trasa przytacza
kanalizacji sanitarnej planowanego do budowy przebiega poprzecznie do osi drogi
ul. Stepowizna i faczy istniejgcg juz sie¢ kanalizacyjng z instalacjg wewnetrzng
nieruchomosci. Uznaje sie, iz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019,
zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, dotyczy wytgcznie sieci. Zarzadca drogi dopuscit
lokalizacje sieci kanalizacyjnej w ul. Stepowizna, co w konsekwenciji wymusza akceptacije
przebiegu przytgcza wtaczonego do tej sieci.

Roboty ziemne: dopuszcza sie wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopow
wykonaé gruntem piaszczystym, uktadanym warstwami o gr. 20 cm z mechanicznym
zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w jezdni i Is = 0,98 dla
robét poza jezdnia.

Warunkiem odbioru pasa drogowedo po wykonanych robotach jest przedtozenie
dokumentéw potwierdzaigacych prawidiowosé zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw

I. Odtworzenie nawierzchni:
W przypadku naruszenia:
1. w przypadku naruszenia jezdni asfaltowej:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4 cm na catej szeroko$ci
pasa jezdnego,
¢ podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 —gr. 5 cm,
¢ kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 20 cm;
2. tereny zielone — gorna cze$¢ wykopu uzupetni¢ humusem i obsiaé trawa.
Warunkiem odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach jest przedtoZzenie
dokumentdéw potwierdzajgcych prawidtowo$¢ zageszczenia gruntu w miejscach wykopow . .. .

1I. Do wniosku o zajecie pasa drogowego obowiazkowo dotaczyé:



III.

e uzgodniony przez zarzadce drogi projekt odtworzenia pasa drogowego,
e zatwierdzong przez zarzgdce ruchu organizacje ruchu wraz z planem obstugi
transportowej prowadzonych robét z uwzglednieniem zajetego pasa drogowego.
W przypadku stwierdzenia przez zarzadce wigkszych uszkodzen nawierzchni
(w tym poprzez obstuge transportowa) inwestor ma obowigzek ich odtworzenia
zgodnie z grubosciami poszczegdinych warstw podanymi w niniejszej decyzji.
Naruszony lub zajety pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy
przywr6ci¢ do stanu pierwotnego na catej jego szeroko$ci z zachowaniem wiasciwych
wskaznikéw zageszczenia gruntu.
Uzgodnione przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).
Infrastruktura podziemna nie moze byé sytuowana pod istniejaca i docelowa jezdnig
drogi. W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie
zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwiehczen studni w osiach paséw ruchu.
Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze
zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podfoza oraz nawierzchni drogi, naruszaé
urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdiuz drogi,
powinna byé wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy
albo remontu drogi).
Do uzgodnienia przedstawiono zatgcznik graficzny — kopie mapy d/c projektowych
w skali 1 : 500 z naniesionym projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej.
Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usuniecie
powstatych kolizji w trakcie prowadzenia rob6t — nalezg do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzen obcych w trakcie
prowadzenia robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosié bedzie umieszczajacy
uzgodnione powyzej urzadzenie.

. Przed przystgpieniem do robét w celu budowy inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje

na zajecie pasa drogowego (stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach

publicznych) w tut. Wydziale, sktadajgc wniosek zawierajacy zgodnie z § 1 ust. 2

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania

warunkéw udzielania zezwolenia na zajecia pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.

1264) zatgczajgcy miedzy innymi:

o kserokopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

o kserokopie niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym i harmonogramem robét
okreslajgcym termin ich wykonania (przy robotach etapowych) lub szkic
z dokfadng lokalizacjg i wymiarami (przy robotach awaryjnych) zatwierdzony
projekt organizacji ruchu lub projekt zabezpieczenia terenu objetego robotami
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ustala sie waznos$¢ decyzii na okres 2 lat od daty jej wydania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) ,Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére
mogtyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej
trwatosci oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegéinosci zabrania sie:
1) lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje sie do umieszczenia, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku — Prawo



telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) oraz urzadzen stuzgcych
do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacjg
tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa
na to pozwalaja.

Ustawodawca przewidziat tzw. szczegdlnie uzasadnione przypadki (art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych) gdzie ,(...) lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpié wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
Z zastrzezeniem ust. 7, wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej (...)".

Z cytowanych przepisébw wynika, iz w celu ochrony pasa drogowego ustawodawca
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego przypadku daje mozliwo$é odstgpienia od powyzszego zakazu.
Zezwolenie takie bedzie posiadato charakter wyjatkowy.

Zdaniem zarzadcy drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
dyspozycjg art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wydanie zezwolenia
na lokalizacie w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Stepowizna w m. Zgierz
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Lokalizacja powyzsza nie zakiéci wykonywania zadan zarzadu drogi pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest |G c 2 kiorej zostata wydana niniejsza
decyzja potwierdzona uzgodnieniem (piecze¢ na zataczniku graficznym).

2. Wydziat Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta Zgierza zgodnie z § 2 ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkoéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.
1264) okreslit warunki przywrocenia pasa drogowego, a w szczegodlnosci zasady
usuniecia usterek i wad technicznych powstatych w ciagu 24 miesiecy liczac od daty
odbioru pasa drogowego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. Zajmujacy pas
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie prowadzonych
rob6t oraz przywrécié do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust.
15 wyzej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajeciu pasa w celu
prowadzenia robdt i optate roczng za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie
drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi tj. przylacze kanalizacji
sanitarnej zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 wyzej
cytowanej ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona inwestycja zostanie wykonana
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.).

3. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej w/w inwestycji w zwigzku
z budowa, przebudowg lub remontem drogi gminnej w Zgierzu przez zarzadce drogi
whioskodawca na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych inwestycji. Realizacja i koszty
budowy zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jak i usuniecie kolizji
w trakcie prowadzonych robét nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw
oséb trzecich spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robét,
wypadkdw lub Kkolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej
urzgdzenie infrastruktury techniczne;j.

Pouczenie:
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w todzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzu
za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza. :



Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.
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Otrzymuja:
1.
2. P. Wiodzimierz Sobolewski - pethomocnik
3. ala

Prezydent Miasta Zgierza, realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje, ze: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Zgierza z siedzibg w Zgierzu, Plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz. Pozostate informacje w zakresie ochrony danych
osobowych dostepne sg na stronie: www.umz.zgierz.pl/bip/



Zgierz, dnia 02.03.2022 r.
IR.7021.54.2022.JFR

DECYZJA Nr 40/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zwigzku
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkoéw udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)
w zwigzku z wystapieniem NG kiorej imieniu dziata petnomocnik
P. Wiodzimierz Sobolewski, w sprawie zezwolenia na lokalizacje projektowanej inwestycji:
budowa przytacza wodociagowego do dz. nr ewid. 418/3 w obr. Z-114 (potozonej przy
ul. Stepowizna 10A) w pasie drogowym drogi gminnej: ul. Stepowizna (dz. nr ewid. 308/1,
308/8 w obr. Z-114) oraz uzyczenia terenu dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (D-dojazdowej) — ul. Stepowizna.
(dz. nr ewid. 308/1, 308/8 w obr. Z-114) w Zgierzu inwestycji polegajacej na budowie
przylacza wodociggowego w zakresie przedtozonej dokumentacji oraz wyrazam zgode na
dysponowanie terenem pasa drogowego na nastepujacych warunkach:

Planowana budowa przylacza wodociggowego przebiega w pasie drogowym drogi
gminnej — ul. Stepowizna klasy D.

Sie¢ wodociggowa do ktérej nastgpi wigczenie planowanego do budowy przylgcza
wodociggowego, zlokalizowana jest w pasie jezdnym ul. Stepowizna. Trasa przylgcza
wodociggowego, planowanego do budowy, . przebiega poprzecznie do osi drogi
ul. Stepowizna i taczy istniejgcg juz sie¢ wodociggowg z instalacjg wewnetrzng
nieruchomosci. Uznaje sie, iz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019,
zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, dotyczy wytacznie sieci. Zarzadca drogi dopuscit
lokalizacje sieci wodociggowej w ul. Stepowizna, co w konsekwencji wymusza akceptacje
przebiegu przytgcza wtgczonego do tej sieci.

Roboty ziemne: dopuszcza sie wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopow
wykona¢ gruntem piaszczystym, ukfadanym warstwami o gr. 20 cm z mechanicznym
zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w jezdni i Is = 0,98 dla
robét poza jezdnia.

Warunkiem odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach jest przediozenie
dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowo$¢ zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw

I.  Odtworzenie nawierzchni:
W przypadku naruszenia:
1. w przypadku naruszenia jezdni asfaltowej:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4 cm na catej szerokosci
pasa jezdnego;
podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 —gr. 5 cm,
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — gr. 20 cm,
2. tereny zielone — gérna cze$s¢ wykopu uzupehi¢ humusem i obsiac trawa.
II. Do wniosku o zajecie pasa drogowego obowiazkowo dolaczy¢:
o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt odtworzenia pasa drogowego,
° zatwierdzong przez zarzadce ruchu organizacje ruchu wraz:z-planem-obstugi- -
transportowej prowadzonych robét z uwzglednieniem zajetego pasa‘drogowego. -



OI. W przypadku stwierdzenia przez zarzadce wiekszych uszkodzen nawierzchni
(w tym poprzez obstuge transportowa) inwestor ma obowiazek ich odtworzenia
zgodnie z grubosciami poszczegdinych warstw podanymi w niniejszej decyzji.

1. Naruszony lub zajety pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego na catej jego szerokosci z zachowaniem wtasciwych
wskaznikéw zageszczenia gruntu.

2. Uzgodnione przylacze wodociaggowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.).

Infrastruktura podziemna nie moze by¢ sytuowana pod istniejaca i docelowg jezdnig
drogi. W przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie
usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie
zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwienczen studni w osiach paséw ruchu.
Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze
zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszac
urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi,
powinna by¢é wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy
albo remontu drogi).

3. Do uzgodnienia przedstawiono zatgcznik graficzny — kopie mapy d/c projektowych
w skali 1 : 500 z naniesionym projektowanym przytagczem wodociggowym.

4. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usunigcie
powstatych kolizji w trakcie prowadzenia robét — naleza do inwestora. W przypadku
naruszenia praw o0soOb trzecich, spowodowania awarii urzadzehn obcych w trakcie
prowadzenia robdt, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy
uzgodnione powyzej urzagdzenie.

5. Przed przystgpieniem do robét w celu budowy inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje
na zajecie pasa drogowego (stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach
publicznych) w tut. Wydziale, sktadajgc wniosek zawierajgcy zgodnie z § 1 ust. 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania
warunkéw udzielania zezwolenia na zajecia pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.
1264) zatgczajgcy miedzy innymi:

e kserokopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

¢ kserokopie niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym i harmonogramem robét
okreslajagcym termin ich wykonania (przy robotach etapowych) lub szkic
z doktadng lokalizacjg i wymiarami (przy robotach awaryjnych) zatwierdzony
projekt organizacji ruchu lub projekt zabezpieczenia terenu objetego robotami
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ustala sie wazno$¢ decyzii na okres 2 lat od daty jej wydania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) ,Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynno$ci, ktére
mogtyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej
trwatosci oraz zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegoélnosci zabrania sie:
1) lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotédw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.
Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje sie do umieszczenia, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) oraz urzadzen stuzgcych
do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elekirycznej oraz urzadzen
zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnoéci zwigzanych z eksploatacja



tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczefistwa na to
pozwalaja.

Ustawodawca przewidziat tzw. szczegdlnie uzasadnione przypadki (art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych) gdzie ,(...) lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej (...)".

Z cytowanych przepisow wynika, iz w celu ochrony pasa drogowego ustawodawca
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegoOlnie uzasadnionego przypadku daje mozliwo$¢ odstapienia od powyzszego zakazu.
Zezwolenie takie bedzie posiadato charakter wyjatkowy.

Zdaniem zarzadcy drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
dyspozycja art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wydanie zezwolenia
na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Stepowizna w m. Zgierz
projektowanego przytacza wodociaggowego.

Lokalizacja powyzsza nie zakiéci wykonywania zadan zarzadu drogi pod warunkiem
zachowania ustalen niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest | o2 kiorej zostata wydana niniejsza
decyzja potwierdzona uzgodnieniem (piecze¢ na zatgczniku graficznym).

2. Wydziat Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta Zgierza zgodnie z § 2 ust. 3
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.
1264) okreslit warunki przywrécenia pasa drogowego, a w szczegodinosci zasady
usuniecia usterek i wad technicznych powstatych w ciagu 24 miesiecy liczac od daty
odbioru pasa drogowego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. Zajmujacy pas
zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenistwa ruchu w rejonie prowadzonych
robdt oraz przywrécié do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust.
15 wyzej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajeciu pasa w celu
prowadzenia robdt i optate roczng za umieszczenie urzadzenia obcego w pasie
drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi tj. przylacza wodociggowego
zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 wyZzej cytowanej
ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona inwestycja zostanie wykonana zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.).

3. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej w/w inwestycji w zwigzku
z budowa, przebudowg lub remontem drogi gminnej w Zgierzu przez zarzadce drogi
wnioskodawca na wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych inwestycji. Realizacja i koszty
budowy zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jak i usunigcie kolizji
w trakcie prowadzonych robét nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw
oséb trzecich spowodowania awarii urzgdzen obcych w trakcie prowadzenia robdt,
wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy uzgodnione powyzej
urzadzenie infrastruktury techniczne;.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w todzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji
za posrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu-sig prawa“ -



do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja:
1.
2. P. Wiodzimierz Sobolewski - petnomocnik

3. ala

Prezydent Miasta Zgierza, realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje, ze: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta
Zgierza z siedzibg w Zgierzu, Plac Jana Pawla II 16, 95-100 Zgierz. Pozostate informacje w zakresie ochrony danych
osobowych dostepne sg na stronie: www.umz.zgierz.pl/bip/



WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA PRZYLACZA WODY:

- NaW|ertka NCS w przypadku wodoaa_gu PCV PE ) 110/40 mm. szt. 1.
— zasuwa kompletna wraz z obudowa | trzplemem kpl. 2.
- skrzynka do zasow. kpl. 2.
- rura przewodowa PEHD SDR 11 m. 12.
~ rura ochronna stalowa ¢ 100 mm. (przecisk) m. 4.
- ztgczka PEHD ¢ 40 mm. szt. 5.
- konsola wodomierza. szt. 1.
- zasuwy kulowe ¢wiercobrotowe 1”. szt. 2.
- zawor antyskazeniowy. szt. 1.
- trdjnik spustowy + zawdr 1”. szt. 1.
- nypel 34", szt. 7.
- barytki V2 i 34", szt. 6.
- ztaczka katowa ¢ 40 GW. szt. 1.
- rura stalowa ocynkowana 34" m. 2.
- kolano stal. oc. kat 90°. szt. 2.
- kran czerpalny 34", szt. 1.
_ piasek i zwir w/g zapotrzebowania m. 1.

- cement w/g. zapotrzebowania

WYKAZ MATERIALOW DO WYKONANIA PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ:

- rura kanalizacyjna PVC ¢ 0,16 m. m. 10.
- rura ochronna stalowa ¢ 100 mm. (przecisk) m. 4,2.
— tréjnik prosty ¢ 0,20/0,16 szt. 1.
~ kolano ¢ 0,16 m. 90° szt. 1.
- zaSlepka ¢ 0,16 m. szt. 1.
- studnia kierunkowo rewizyjna z dren bet. ¢ 1000 mm. typu DIN z uszczelkami,

ze stopniami ztazowymi, ptyta wierzchnig i wiazem zeliwnym kpl. 1.
- ptyta denna z kinetg 180° szt. 1
- piasek i zwir w/g zapotrzebowania m>.

- cement w/g. zapotrzebowania kg.
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