BIURO PROJEKTOWE SANPRO Ul. Dolna 11a, 98-432 Wéijcin, tel.;
MGR INZ. JAROStAW CIECKA 601 477 219, mail: jcsanpro@
gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoéinego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI . Budowa instalacji hydrantowej w budynku Liceum Ogél-
noksztatcacego nr 1 w Kepnie

ADRES INWESTYCJI . ul.Dabrowskiego 3, 36 - 600 Kepno, dz. ew. nr 1902

INWESTOR . Powiat Kepski

ADRES INWESTORA . 36-600 Kepno, ul.Kosciuszki 5

BRANZA . INSTALACYJNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Jaroslaw Ciec¢ka, ul. Dolna 11a, 98-432
Woéjcin (INSTALACYJNA)

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR . mgr inz Jaroslaw Ciec¢ka, ul. Dolna 11a, 98-432
Wojcin (INSTALACYJNA)

WYKONAWCA . INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Inst hydr LO Kepno peiny OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem

1[45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
1.1/45332300-6 |Zewnetrzna instalacja wodociagowa

1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [m
d.1.(0111-01 réwninnym

1

329 m 32.600
RAZEM 32.900

2{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 2.0 m wykonywane na odkiad ko- m3
d.1.10210-03 parkami podsigbiernymi o pojemneos$ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V -
1 wykop mechaniczny 80% pod kolektor sanitarny i wodact..g. W pozycji
uj....

koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wy-
kopu.Przewidzie

.. odr..bne sk..adowanie humusu do prac odtwodrzeniowych
0.80*32.9*0.8 m3 21.056
RAZEM 21.056

3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gle- |m3
¢.1.|0318-03 bokosci do 3.0 m w gruncie kat. [-11l - wspdtezynnik zageszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4. |-wspb..czynnik zag..szczenta 1s=1,00) - analogia - zasypanie gruntem no-
9911-01 wym.

0.2*32.9"0.8 m3 5.264
RAZEM 5.264

-

4/KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z giuntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechaniczny- {m?3
d.1./0408-01 mi - wspdiczynnik zageszczenia Js=1,05)

1|z.82.2.2.2.
9911-01
analogia
1.80 m3 1.800
| RAZEM 1.800

5/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka |m?
d.1.|1411-02 pod kanaty

0.15*32.9*0.8 m3 3.948
RAZEM 3.948
6/KNNR 4 Podtoza ped kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka |m3
d.1.)1411-04
1
0.30*32.9*0.8 m3 7.896
RAZEM 7.896

7|KNR 2-18 |Sieci wodociagowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego|m
d.1.]0109-02 {PE) igczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 90 mm

329 m 32.900
RAZEM 32.900

8|KNR 0-31  |Préba szczelnoscl instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach niemiesz- |m
d.1.|0116-04 kalnych - proba wodna ci$nieniowa

32.79 m 32,790
RAZEM 32.790

1.2 Wewnetrzna Istalacja wody
9|KNR-W 2-  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalngj 50 mm ¢ potaczeniach m
d.1.|150106-06 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

815 m 81.500
RAZEM 81.500

10/[KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw ér. 54-76 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarst- |m
d.1.|10101-05 wowymi gr. 8 mm (E)

41 m 41.000
RAZEM 41.000

11 KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalne] 25 mm o potgczeniach m
d.1./150105-03 |gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

5 m 6.000
RAZEM 6.000

121KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarst- |m
d.1.]0101-04 wowymi gr- 6 mm (E)

2 m 2.000
RAZEM 2.000

13| KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.t.|0115-03 czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
2 $r. nominalnej 25 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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14| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej odp ywowych z PYC or. 110 mm o po - cze- szt
d.1.|0211-03 niach wciskowych
2
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
15/ KNR AT-13 (Wykucie bruzd o dia dn 50 m
d.1./0105-11
2
41 m 41.000
RAZEM 41.000
16|KNR AT-27 |Naprawa bruzdy dla dn 50 m
d.1.|0105-02
2
4 m 41.000
RAZEM 41.000
17|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o dla dn 32 m
d.1.|0105-11
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR AT-27 |Naprawa bruzdy dla dn32 m
d.1.]0105-02
2
2 m 2,000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-  |Hydrant wewnetrzny kompletny podtynkowy kpl.
d.1.|150142-01
2|analegia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2- |Hydrant wewnetrzny kompletny natynkowy kpl.
d.1.]15 0142-01
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR-W 2-  |Hydrant wewnetrzny kompletny natynkowy boczny kpl.
d.1.|150142-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Zawor ly o ér. nom. 50 mm szt
d.1.|kalk. wtasna
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Zastaw pompowy Instalcompact szt
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
24 Pomiar wydajnosci hydrantéw szt.
d.1.|kalk. wiasna
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNKRB 2 |Wykonanie otwordw w $cianach i montaz ruru ostonowych m
d.1.|0101-09
2|analogia
733 m 7.330
RAZEM 7.330
26 Zahezpieczenie p poz przej$é instalacyjnych szt.
d.1.jkalk. wlasna
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3 Wewnetrzna istalacja kanalizacji
27|KNR AT-13 |\Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach m
d.1.|0105-12
3
206 m 20.600
RAZEM 20.800
28/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych szt.
d.1.|0211-08
3|analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
29 Whpust kanalizacyjny piwniczny z klapg zwrotng 200x200mm szt
d.1.|kalk. whasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 8-20 |Rurociagi PVC-U, PP i PE, laczonych kielichowo dn110 m
d.1.]0101-01
3
20.6 m 20.600
RAZEM 20.600
31|KNR 7-08  |Przekucie otworéw przez éciany fundamentowe dm3
d.1.|0904-02
3lanalogia
0.3 dm? 0.300
RAZEM 0.300
I
-4
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