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WYKONAWCA:
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	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów)

	
	

	
	


Opis oferowanego pojazdu
Zobowiązuje się dostarczyć i wykonać przeglądy okresowe pojazdu z zabudową służącą do czyszczenia osadników wód deszczowych: 

Producent: ……………*/

Model/Typ: ……………*/

Rok produkcji: …………*/ o następujących parametrach:

	L.p.
	Parametry techniczne -eksploatacyjne
	Określenie parametrów w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe

	1
	2
	3

	1. PODWOZIE

	1.1
	PODWOZIE

Zgodne z pkt 1 OPZ stanowiącym załącznika nr 5 do SIWZ w tym:

	1. 
	Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC)
	DMC = ….*/ t 

	2. 
	Grubość ramy
	Grubość: ….*/ mm

	3. 
	Rozstaw osi
	Oś 1-2      ...*/ mm

	4. 
	
	Oś 2-3      ...*/ mm

	5. 
	
	Oś 3-4      ...*/ mm

	6. 
	Naciski na poszczególne osie pojazdu dla pojazdu w pełni wyposażonego, gotowego do pracy i wraz z kierowcą będą wynosić (±1%):
	ze zbiornikami pustymi: 

oś 1: …….. */ 

oś 2: ……., */
oś 3: ……., */
oś 4: …….. */

	7. 
	
	ze zbiornikami wypełnionymi wodą w 75% pojemności: 

oś 1: ……., */ 

oś 2: ……., */
oś 3: ……., */
oś 4: …….. */

	8. 
	
	ze zbiornikami wypełnionymi wodą w 100% pojemności: 

oś 1: ……., */
oś 2: ……., */
oś 3: ……., */
oś 4: …….. */

	9. 
	Długość całkowita podwozia
	Długość: …. */mm

	10. 
	Zbiornik AdBlue
	Pojemność: ….*/ l (litr) 

	11. 
	Zbiornik paliwa
	Pojemność: …. */ l (litr)

	12. 
	Zderzak przedni 
	Wykonany z (materiał) : ……..*/

	1.2
	Układ hamulcowy
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ w tym:

1) Rodzaj(budowa) systemu hamulcowego: ……………*/

	1.3
	Układ kierownicy
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	1.4
	Opony i felgi
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	1.5
	Silnik
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ, w tym:

1) Moc silnika: ….*/ kW

2) Układ chłodzenia zalany płynem chłodniczym zamarzającym w temperaturze: - ….*/ °C 
3) Budowa sprężarki powietrza: ……………….*/
4) Układ przewietrzenia skrzyni korbowej: ………………..*/

	1.6
	Układ dolotowy i wydechowy
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	1.7
	Przystawka mocy
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	1.8
	Sprzęgło i skrzynia biegów
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ, w tym:

1) Rodzaj skrzyni biegów: ………………*/
2) Sterowanie sprzęgła:………………….*/

	1.9
	Kabina
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ, w tym:

1) Kolor kabiny:…..*/
2) Rodzaj klimatyzacji: ……………*/

	1.10
	Oświetlenie
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	1.11
	Wyposażenie elektryczne
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ, w tym:

1) 2szt. akumulatory o napięciu 12V i natężeniu: …. */ Ah (amperogodzina)

2) alternator o napięciu 28V i natężeniu: …. */ A (amper)

	1.12
	Pozostałe wyposażenie podwozia
	Zgodne z pkt…. OPZ stanowiącym załącznika nr ……. do SIWZ

	2. ZABUDOWA

	2.1
	Zbiornik
	Zgodne z pkt. 2.1 OPZ stanowiącym załącznika nr 5 do SIWZ, w tym:

1) Kolor zbiornika: …..*/
2) Całkowita wysokość pojazdu z zabudową: ….*/ m

3) Całkowita długość pojazdu z zabudową: ….*/ m

4) Całkowita pojemność zbiornika: ….*/ m3 z podziałem na komory;

· dla wody czystej o pojemności: ….*/ m3 
· dla osadu o pojemności: ….*/ m3 
· zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej klasy: ….*/ 
o grubości: ….*/ mm,
5) Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów poprzez podnoszenie zbiornika o kąt: ….*/ ° (stopni)

	2.2
	Sterowanie
	Zgodne z pkt. 2.2 OPZ stanowiącym załącznika nr 5 do SIWZ w tym:

1) Zasięg starowania pilotem: do  …*/ m

	2.3
	Wyposażenie zabudowy
	Zgodne z pkt. 2.3 OPZ stanowiącym załącznika nr 5 do SIWZ, w tym:

1) Ramię robocze z wysięgnikiem teleskopowym z obrotem ….*/ º (stopni) i zasięgu pracy wysięgnika: ….*/ m od punktu obrotu i hamulcem blokującym w dowolnej pozycji.

2) Cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące o średnicy wewnętrznej: ….*/ mm, wąż ssawny długości: ….*/m w jednym odcinku, 

3) 
Ssanie zapewnione przez pompę próżniową przystosowaną do pracy ciągłej z chłodzeniem wodnym o parametrach pozwalających uzyskać wydajność: ….*/ m3/h. Pompa zapewnia zassanie z głębokości: ….*/ m od poziomu terenu, na którym stoi pojazd.

4) Układ wysokociśnieniowy:

a) pozwalający na uzyskaniu wydatku ….*/ l/min 
i ciśnienia 140 bar, 

b) wyposażony w bęben z napędem hydraulicznym dla węża wysokociśnieniowego DN20mm o długości 120 mb.  

5) Zakładane parametry pompy (układ do przerzutu wody nad osadowej): 

· Wydatek: ….*/ l/min, 

· Ciśnienie: ….*/ bara

· Moc: ….*/ kW, 

(bez wykorzystania zbiornika urządzenia). 

6) Skrzynka na odpady wykonana z:…………….*/
7) Szafki na węże i narzędzia, wykonane z:……………….*/
8) Szafka na odzież roboczą wykonana z:…………….

9) wyciągarka linowa  do otwierania włazów, o udźwigu: ….*/ kg z linką stalową o długości: ….*/ m 


*/ miejsca wykropkowane należy uzupełnić
……………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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