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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową, służącego do czyszczenia osadników wód deszczowych, na podwoziu czteroosiowym, spełniającego wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych.

Zamawiający przewiduje że:

- czas pracy zabudowy nie przekroczy 1000mth (±5%) / rok

- przeglądy okresowe podwozia (z wyłączeniem zabudowy) należy wykonać nie rzadziej niż 1 raz w roku z zastrzeżeniem, że w pierwszym roku należy wykonać przegląd dodatkowy „0” z uwzględnieniem założenia, że ilość przejechanych kilometrów nie przekroczy 20.000 km/rok

1. PODWOZIE
1.1 Podwozie:
1) rok produkcji 2020/2021
2) miejska konfiguracja podwozia, 

3) dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 32 t

4) podwozie czteroosiowe. 

5) rama podwozia w konfiguracji dla pojazdu budowlanego,
6) grubość ramy min. 6 mm (wzmocnienie przód i tył jeżeli występuje),
7) otwory i elementy do montażu nadwozia,

8) osie:

a) rozstaw osi:

· 1-2 1790 mm, (+/- 100mm)
· 2-3  2900 mm, (+/- 100mm)
· 3-4 1300 mm, (+/- 100mm)
b) zawieszenie osi:

· przednie paraboliczne- piórowe, ze stabilizatorem 

· tylne pneumatyczne zdalnie sterowane ze stabilizatorem, 

· czwarta oś wleczona kierowana, 

· system pomiaru nacisków na osie,

· druga oś skrętna z dołączanym napędem hydrostatycznym (silniki hydrauliczne),

· oś napędowa z blokadą mostu,

· pomoc przy ruszaniu 

c) dopuszczalne naciski na osie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zapisami w homologacji pojazdu skompletowanego:
· osie 1,2,4  - prowadzące

· oś 3 – napędowa, bliźniacza

d) Naciski na osie oraz warunki konstrukcyjne podwozia:

· Przy zapełnieniu zbiorników wodę czystą w 100% - nie może zostać przekroczone DMC pojazdu,

· Przy zapełnieniu zbiorników, wodą czystą, w 85% - naciski na osie nie mogą przekraczać dopuszczalnych, określonych w homologacji pojazdu skompletowanego.

· Pomiary należy wykonać z pełnym wyposażeniem samochodu przygotowanym do pracy wraz z kierowcą. 

· Dokumenty z wykonanych pomiarów nacisków i dokumenty legalizacji wagi pomiarowej, na której Wykonawca dokonał pomiaru, zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu. 

· w dniu odbioru pojazdu Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia autentyczności przekazanych przez Wykonawcę wyników z pomiaru i wykonania pomiarów nacisków na legalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami wadze wskazanej przez Zamawianego zlokalizowanej na terenie miasta Bydgoszczy (85-749) przy ul. Inwalidów 45, należącej do REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. lub na legalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami wadze zlokalizowanej na terenie miasta Bydgoszczy (85-880) przy ul. Toruńskiej 324 A, należącej do Chemwik Sp. z o.o (z zastrzeżeniem pkt wyżej) 
· Zabudowa pojazdu wypełniona wodą musi zapewnić dobre własności jezdne, stateczność pojazdu oraz najniższy środek ciężkości pojazdu - umieszczona możliwie najbliżej kabiny kierowcy.

· Pojazd w pełni gotowy do pracy z płynami eksploatacyjnymi auta i pełnym bakiem paliwa oraz 3 pracownikami (szacunkowa waga pracownika 80 kg; zbiorniki zabudowy puste) musi mieć ładowność minimum 12 ton.
9) długość zwisu tylnego dostosowana do potrzeb zabudowy, 

10) długość całkowita podwozia maksymalnie 9000 mm,

11) mocowanie akumulatorów w skrzynce jeden obok drugiego,
12) zbiornik AdBlue minimum 25 l - zamykany na kluczyk (zamek),
13) zbiornik paliwa minimum 250l - zamykany na kluczyk (zamek),

14) zbiornik na wodę sanitarną z podajnikiem na mydło,
15) skrzynka narzędziowa plastikowa zamykana na kluczyk (zamek),

16) zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód:
a) przednia belka przeciwnajazdowa,
b) tylna belka przeciwnajazdowa okrągła,

c) boczne osłony przeciwnajazdowe,

17) zderzak przedni z metalu lub tworzywa sztucznego,
18) przedni zaczep do holowania pojazdu (wkręcany),

19) stopień dostępu do przedniej szyby,

20) błotniki kół tylnych oraz drugiej przedniej osi wykonane z materiału nierdzewnego np. z tworzywa sztucznego 3-częściowe z chlapaczami,

21) fartuchy przeciwbłotne kół przednich. 
1.2 Układ hamulcowy:

1) układ dwuobwodowy,
2) hamulce tarczowe osi przedniej, 

3) hamulce tarczowe lub bębnowe osi tylnej,
4) tarcze wentylowane,

5) elektrycznie/pneumatyczne sterowany hamulec ręczny (postojowy),
6) Samoczynne kasowanie luzu okładzin hamulcowych,
7) światła hamowania awaryjnego,

8) systemy:

a) system zapobiegający poślizgowi kół (ASR)

b) system kontroli zużycia klocków (tarcz)

c) system zapobiegający blokadzie kół (ABS) 

1.3 Układ kierowniczy:

1) ruch prawostronny, 

2) wspomaganie kierownicy hydrauliczne,

3) blokada kierownicy z immobilizerem,

4) układ wspomagania hydraulicznego o dwóch obwodach z dwoma pompami,

5) koło kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach,
1.4 Opony i felgi:
1) felgi stalowe,

2) opony 315/80 R22,5

a) pierwsza, druga i czwarta oś opona prowadząca, 

b) trzecia oś opona napędowa,

c) koło zapasowe opona prowadząca,

3) koło zapasowe mocowane do ramy jeżeli rozwiązanie zabudowy na to pozwoli,

4) osłony nakrętek kół.

1.5 Silnik:

1) moc silnika min. 340 kW,

2) sześciocylindrowy wysokoprężny,

3) turbodoładowany, 

4) spełniający normę emisji spalin UE EURO VI,
5) układ chłodzenia zalany płynem chłodniczym (minimum -37),

6) siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą,

7) sprężarka powietrzna jedno lub dwucylindrowa,

8) hamulec silnikowy,

9) tempomat,
10) poziom hałasu zgodny z normą UE (92/97EWG) 80dB,

11) układ przewietrzenia skrzyni korbowej otwarty lub półzamknięty 
12) przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika,

13) elektroniczny ogranicznik prędkości maksymalnej (90 km/h)

14) urządzenie ułatwiające rozruch zimnego silnika,
1.6 Układ dolotowy i wydechowy:
1) zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza,

2) tłumik pionowy na podstawie z prawej strony,

3) końcówka rury wydechowej wyprowadzona do góry ponad kabinę
1.7 Przystawka mocy:
1) PTO NH/1C bez kołnierzowa f=0,91/1,09prawa boczna leżąca;
2) PTO N NMV221 F=1,55,

3) Kołnierz odbioru mocy o średnicy 150 dla przystawki NMV ( 8 otworów)

1.8 Sprzęgło i skrzynia biegów:
1) manualna lub automatyczna, 

2) chłodnica oleju skrzyni biegów,

3) przystawka odbioru mocy,

4) sprzęgło wzmocnione do zastosowań specjalnych z dużym udziałem biegu jałowego
5) sterowanie sprzęgła manualne lub automatyczne.

1.9 Kabina:
1) kabina w kolorze białym

2) liczba miejsc w kabinie  1+2,

3) konfiguracja kabiny miejska,

4) oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,
5) zawieszenie kabiny niezależne (komfort),

6) klimatyzacja minimum manualna,

7) centralny zamek;

8) kluczyki z pilotem - 2 szt. (dodatkowo zapasowe dwa kluczyki z pilotem),

9) szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana,

10) lusterka:

a) dwa lusterka wsteczne, podgrzewane, zdalnie sterowane, składane,
b) dwa lusterka panoramiczne podgrzewane, składane,
c) lusterko krawędziowe,

d) lusterko dojazdowe 
e) ramiona lusterek do zabudowy 2500-2600mm
11) fotel kierowcy z zawieszenie pneumatycznym, 

12) fotele pasażerów sztywne z pasami bezpieczeństwa, 

13)  tachograf cyfrowy legalizowany(przez dostawcę) po rejestracji pojazdu,
14) roleta przeciwsłoneczna,
15) gumowe dywaniki podłogowe,

16) pokrowce na siedzenia,

17) wywietrznik dachowy,

18) elektrycznie podnoszone szyby,

19) filtrowanie powietrza kabiny,

20) wielofunkcyjna kierownica,

21) radio

22) wyświetlacz na tablicy wskaźników  w języku polskim,

23) gniazdo OBD do pobierania danych i diagnostyki pojazdu,

24) cyfrowy wskaźnik obciążenia osi
25) złącze pneumatyczne w kabinie. 
1.10 Oświetlenie
1) światła dzienne LED,

2) światła pozycyjne obrysowe LED,

3) światła obrysowe boczne LED,

4) regulacja zasięgu świateł,

5) hermetyczna belka LED z dwoma światłami ostrzegawczymi, pomarańczowymi po bokach oraz wyśrodkowanym napisem  "MWiK Bydgoszcz”- zamontowana na kabinie pojazdu, widoczną po obrysie pojazdu (zamontowana tak, aby wysokość pojazdu nie przekroczyła 3,9m)

6) daszki ochronne na lampy zespolone tylne,

7) oświetlenie tylne 

1.11 Wyposażenie elektryczne:
1) akumulatory 12V minimum 180 Ah - 2 szt.,

2) wyłącznik akumulatora mechaniczny oraz zdalnie sterowany,
3) alternator minimum 100 A 28V

1.12 Pozostałe wyposażenie podwozia:

1) kamera cofania,

2) kliny pod koła szt.2 (mocowane do ramy, tak jak rozwiązania zabudowy pozwolą),

3) tabliczki/druki (m.in. ostrzeżenia, opis dot. przełączników i sygnalizacji dla zabudowy) sporządzone w języku polskim,

4) pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem (kabina),
5) lampa (LED) ostrzegawcza, drogowa, stojąca, pulsacyjna, żółta, działająca w opcjach dzień/noc
6) trójkąt ostrzegawczy,

7) przyłącze sprężonego powietrza  dla zabudowy,

8) apteczka,

9) gaśnica polska,

2. ZABUDOWA

2.1 Zbiornik:
1) Całkowita wysokość pojazdu z zabudową maksymalnie 3,9 m.

2) Całkowita długość pojazdu maksymalnie 10,5 m

3) Zbiornik w kolorze białym, wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum 1.4301 i o grubości minimum 6 mm,

4) Całkowita pojemność zbiornika minimum 12,0 m3 z podziałem na komory dla wody czystej minimum 3,5 m3 i osadu minimum 8,5 m3 

5) Zbiornik wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu,
6) Pneumatyczny zawór spustowy umieszczony w dolnej części pokrywy zbiornika DN minimum 150 mm (złącze perrot z zaślepką).

7) Zamknięcie i otwieranie dennicy zbiornika automatycznie poprzez hydrauliczny układ z automatyczną blokadą i systemami kontroli zabezpieczenia, kąt otwarcia dennicy 90º do poziomu. 

8) Otwór wlotowy do zbiornika nie mniejszy niż 150 mm z automatyczną klapą zamykającą,
9) Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów poprzez podnoszenie zbiornika o kąt minimum 400 . W trakcie opróżniania uruchamiany jest  system ciśnieniowego mycia zbiornika.  

10) Zbiornik wyposażony we wskaźniki i urządzenia sygnalizujące poziom napełnienia, zawory bezpieczeństwa oraz przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zaworami oraz dodatkowy zawór pozwalający na zrzut wody nadosadowej.

11) Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej.

12) Zabudowa wyposażona w urządzenia: manometry ciśnieniowy i podciśnieniowy, lampki kontrolne ssanie/tłoczenie, pulsacyjne lampy ostrzegawcze zamontowane z obu stron pojazdu, kamera cofania, minimum 2szt. lampy robocze zdejmowane (halogeny LED IP67) z kablem 15m i gniazdami  (na zapalniczkę z tyłu pojazdu).

2.2 Sterowanie:
1) Obsługa jednoosobowa z pilota do bezprzewodowego sterowania zabudową 
o zasięgu minimum 150 m  i z szafki sterowniczej. Sterowanie wszystkimi elementami urządzenia i z pilota i z panelu sterowniczego w pełnym zakresie: sterowanie ramieniem ssącym, bębnem roboczym z regulacją prędkości, włączanie/wyłączanie pomp, włączanie / wyłączanie pompy ssącej, ssanie/tłoczenie, regulacja obrotów silnika, uruchomienie/zatrzymanie silnika pojazdu, wyłącznik bezpieczeństwa, uruchamianie pneumatyczne zasuw. 

2) Pojazd wyposażony w system zapewniający odczyt aktualnego obciążenia osi tylnych.
3) Szafka sterownicza oświetlona, zamykana na klucz, wykonana ze stali nierdzewnej, wodoszczelna zamontowana na tyle zabudowy

4) Panel sterowniczy w szafce oraz na pilocie zdalnym przystosowane do pracy 
w rękawicach roboczych. Opisy na panelach w języku polskim. 

5) System wyposażony w automatyczną regulację pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej i ciśnieniowej (praca silnika zapewniająca prace pompy w pełnym zakresie).
2.3 Wyposażenie zabudowy:
1) Ramię robocze z wysięgnikiem teleskopowym z obrotem minimum 260º ( minimum 130 º od wzdłużnej osi pojazdu po obu stronach) i zasięgu pracy wysięgnika minimum 5,8m od punktu obrotu i hamulcem blokującym w dowolnej pozycji.

2) Cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące o średnicy wewnętrznej minimum.150 mm, wąż ssawny długości minimum 20m w jednym odcinku 

3) Ssanie zapewnione przez pompę próżniową przystosowaną do pracy ciągłej 
z chłodzeniem wodnym o parametrach pozwalających uzyskać wydajność min 3800m3/h, Pompa zapewnia zassanie z głębokości minimum 18m od poziomu terenu, na którym stoi pojazd. 

4) Układ wysokociśnieniowy pozwalający na uzyskaniu wydatku nie mniejszego niż 150 l/min i ciśnienia 140 bar, wyposażony w bęben z napędem hydraulicznym dla węża wysokociśnieniowego DN20 mm i długości 120 mb.  Napęd bębna hydrauliczny wyposażony w bezstopniową regulację prędkości obrotowej w obu kierunkach, z równomiernym układaniem węża na bębnie i pomiarem długości rozwiniętego węża w kanale.  Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” oraz zabezpieczenie systemu przed niskimi temperaturami. 

5) Układ do przerzutu wody nadosadowej z komory osadu ( zbiornik oczyszczalni) lub ze zbiornika osadu zabudowy do odbiornika ( studnia na sieci) zlokalizowanej w odległości minimum 100 m od pojazdu. Zakładane parametry pompy: wydatek min 2000 l/min, ciśnienie powyżej 2,5bara i mocy maksymalnie 15 kW, bez wykorzystania zbiornika urządzenia. Dodatkowe węże tłoczne  DN75 ze złączami, o łącznej długości 150 m

6) podstawowy zestaw głowic do czyszczenia kanałów z wkładkami ceramicznymi i   połączeniem DN20  4 szt. ( wypłukująca, standard, quatro,  obrotowa)

7) urządzenie do mycia studni – Lanca do czyszczenia studzienek 4X 1500 mm z dyszą o strumieniu okrągłym

8) prowadnice ochronne węża ciśnieniowego szt. 2  

9) pistolet wysokociśnieniowy połączenie 3/4 cala 

10) dodatkowe odcinki węża o średnicy 150 mm -2szt. o l=3m każdy oraz inżektor aluminiowy l=1,0m d150 mm oraz inżektor aluminiowy d150mm l=1,5m  
z połączeniami

11) uchwyty do przenoszenia węży ssawnych d 150 mm -  2 kpl. ( 4 szt.) „Handle -Tech” wykonane z   nylonu i włókna szklanego

12) Węże tłoczne do ścieków z tworzywa charakteryzujące się wysoką odpornością na ścieranie i promieniowanie UV wzmocnione siatką poliestrową,  płaskie w stanie spoczynku podczas transportowania, przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach. Węże d75 mm (5szt.) o długości 30mb każdy z połączeniami,  dostosowane do pracy z pompą do przerzutu ścieków.  Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Dostosowane do pracy w temperaturze pracy: od -25°C do +70°C.  przy ciśnieniu roboczym: 10 bar.
13) korki do blokowania kanałów 2 szt. dla zakresu średnic 300-400mm oraz 2 szt. dla zakresu średnic 500-600mm

14) system opróżniania instalacji z resztek wody

15) zabezpieczenie zimowe do -5 °C 

16) skrzynka na odpady wykonana ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego, uchylna lub wyciągana
17) szafki na węże i narzędzia, z uchwytami do mocowania, zamykane na klucz i podświetlane na osprzęt. Szafki umieszczone z obu stron pojazdu, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium

18) szafka na odzież roboczą  wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium zamykana na klucz podświetlana i wentylowana

19) miejsce na narzędzia - łopatę, miotłę, klucz hydrantowy, pachołki ostrzegawcze, drabinę  zabezpieczone przed wypadnięciem

20) instalacja do mycia rąk ze zbiornikiem- umywalką

21) wyciągarka linowa  do otwierania włazów, o udźwigu minimum 220 kg z linką stalową o długości minimum 15m 

22) podpory hydrauliczne do stabilizacji pojazdu przy wysuwie wysięgnika

23) pilot do zdalnego sterowania z 2 bateriami z ładowarką w kabinie

24) lampy sygnalizacyjne zamontowane z tyłu pojazdu

25) układ pomiaru zużycia paliwa

26) liczniki czasu pracy pomp

3. WYMAGANIA DODATKOWE:
3.1 Dokumenty:

1) instrukcję obsługi DTR pojazdu oraz dla zabudowy sporządzone w języku polskim (w wersji papierowej lub płyta CD),

2) homologacja dla kompletnego pojazdu,

3) homologacje urządzeń montowanych w pojeździe (określonych w pkt,

4) instrukcja tachografu w języku polskim,

5) ubezpieczenie OC na rok,

6) wszystkie dodatkowe dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu. 

7) Funkcje sterowania zabudowy opisane w języku polskim

8) Katalog części zamiennych zabudowy w języku polskim

9) Karty katalogowe pomp

10) Serwisowanie bezwzględnie w Polsce w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

11) Gwarancja na pojazd oraz zabudowę min. 36 miesiące

12) Dokument potwierdzający że pojazd spełnia normy techniczne wymagane Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym „

13) Badanie dopuszczające wykonane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi (Dz.U.2012.1468 z póź.zm.) lub jeżeli nie jest wymagane, oświadczenie producenta zabudowy o niepodleganiu dozorowi TDT. 
14) Zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez pojazd wymagań Ustawy o Podatku od towarów i usług  (pełne odliczenie podatku VAT)- jeżeli  jest wymagane.
3.2 Doposażenie

1) system nadzoru i monitoringu pojazdu (identyfikator kierowcy, rejestrator GPS, przystawka CAN, sonda ultradźwiękowa, wskaźnik pracy przystawki) zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska (dalej zwana: "Atrom Sp. z o.o. Sp. k.") w ramach istniejącego systemu monitoringu "AutoSAT 3" (ustalono cenę urządzeń wraz z montażem i kalibracja 4300, 00 zł netto),

2) dedykowany do istniejącego systemu "eKarty Drogowe" - terminal AMB wraz z uchwytem. Montaż dokonany przez producenta "Atrom Sp. z o.o. Sp. k." (ustalono cenę wraz z montażem - 2700 zł netto),

3) tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców (dokonać fabrycznej aktywacji tachografu na koszt Wykonawcy) – ostateczna kalibracja tachografu cyfrowego wykonana po informacji od Zamawiającego o numerze rejestracyjnym i dacie pierwszej rejestracji

4) radiotelefon marki "Motorola DM-2600”, pasmo częstotliwości 403-470 MHz, w zestawie: mikrofon, kabel zasilający, uchwyty do bazy i mikrofonu. Wyceny dokonała firma: P.D.H Con-Spak Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia, na kwotę 2100,00 zł netto, oraz ustalono okres gwarancji na 24 m-ce.,

5) antena przystosowana do zamontowanego radiotelefonu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wstępnej oceny pojazdu u Wykonawcy przed jego dostarczeniem do Zamawiającego. 
3.3 Szkolenie: 
1) dla minimum 4 pracowników obsługi Zamawiającego – z zakresu obsługi technicznej oraz eksploatacji pojazdu wraz z zabudową,
2) dla minimum 3 pracowników warsztatowych Zamawiającego – z zakresu budowy i obsługi technicznej podwozia i zabudowy.
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