Załącznik nr 3.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Do Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem aparatury specjalnej na potrzeby Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej wraz z przeszkoleniem personelu

Część 2: Reometr

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję (dla każdego urządzenia z zestawu):
Model/typ	
Producent/kraj 	
Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	A. 
	Parametry ogólne

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Typ łożyska: łożysko powietrzne.
	TAK
	

	3. 
	Tryb pomiaru: rotacyjny oraz oscylacyjny.
	TAK
	

	4. 
	Rodzaj silnika: bezkontaktowy komutowany elektronicznie EC lub DC - synchroniczny z magnesami trwałymi.
	TAK
	

	5. 
	Bezpośrednia regulacja odkształcenia.
	TAK
	

	6. 
	Bezpośrednia regulacja naprężenia.
	TAK
	

	7. 
	Reometr wyposażony w jednokolumnową, wykonaną w postaci pojedynczego odlewu, sztywną ramę przyrządu zapewniającą niską podatność układu oraz łatwy dostęp do próbek z wszystkich stron. Podatność osiowa reometru jest nie większa niż 0,4 µm/N oraz podatność radialna nie większa niż 0,8 µrad/Nm.
	TAK, podać
	

	8. 
	Maksymalny moment obrotowy: nie mniejszy niż 200 mNm.
	TAK, podać
	

	9. 
	Minimalny moment (rotacja): nie większy niż 5 nNm.
	TAK, podać
	

	10. 
	Minimalny moment (oscylacja): nie większy niż 5 nNm.
	TAK, podać
	

	11. 
	Rozdzielczość momentu obrotowego: nie większa niż 0.1 nNm.
	TAK, podać
	

	12. 
	Odchylenie kątowe (wartość ustawiana): od 0.5 μrad do ∞ μrad.
	TAK, podać
	

	13. 
	Minimalna szybkość kątowa: 10-8 rad/s.
	TAK, podać
	

	14. 
	Maksymalna szybkość kątowa: 314 rad/s.
	TAK, podać
	

	15. 
	Minimalna częstotliwość kątowa: 10-7 rad/s.
	TAK, podać
	

	16. 
	Maksymalna częstotliwość kątowa: 628 rad/s.
	TAK, podać
	

	17. 
	Maksymalna prędkość: 3000 rpm.
	TAK, podać
	

	18. 
	Zakres siły normalnej: -50 do + 50 N.
	TAK
	

	19. 
	Rozdzielczość siły normalnej/czas reakcji: 1 mN / 10 ms.
	TAK
	

	20. 
	Szybko złącze do montażu układu pomiarowego oraz akcesoriów do termostatowania bez używania dodatkowych śrub lub zacisków.
	TAK
	

	21. 
	Lustro zintegrowane z ramą reometru umiejscowione w jej przedniej części do lepszej obserwacji podczas trymowania próbki;
	TAK
	

	22. 
	Automatyczne rozpoznawanie układu pomiarowego i celi pomiarowej.
	TAK
	

	23. 
	Automatyczne regulowanie (AGC) lub nastawianie szczeliny (AGS).
	TAK
	

	24. 
	Układ termostatujący na bazie modułu Peltiera typu płytka z wbudowanym chłodzeniem powietrzem nie wymagającym kontrchłodzenia łaźnią cyrkulacyjną. Zakres pracy: od -10 °C do 220 °C
	TAK
	

	25. 
	Pasywne górne termostatowanie z pułapką na rozpuszczalniki
	TAK
	

	26. 
	Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem
	TAK
	

	B. 
	Układy pomiarowe

	1. 
	Układ pomiarowy typu stożek o średnicy 50 mm, kącie 1° i gładkiej powierzchni wykonany ze stali nierdzewnej;
	TAK
	

	2. 
	Układ pomiarowy typu płytka o średnicy 50 mm i gładkiej powierzchni wykonany ze stali nierdzewnej;
	TAK
	

	C. 
	Dodatkowe wyposażenie

	1. 
	Filtr powietrza z osuszaczem o parametrach nie gorszych niż; filtr drobny 0,3 µm i mikrofiltr 0,01 µm, punkt rosy na wylocie -40 °C, natężenie przepływu na wylocie: 75 L/min, ciśnienie robocze w zakresie 0,5 do 10 bar;
	TAK
	

	2. 
	Stacja robocza typu All-in-One z ekranem co najmniej 24”, Windows 10/11 Pro lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: minimum Intel i5 (2.67) lub równoważny, minimum 8 GB RAM, minimum dysk SSD 512 GB
	TAK
	

	D. 
	Oprogramowanie do obsługi reometru

	1. 
	W języku polskim i angielskim;
	TAK
	

	2. 
	Tworzenie testów i raportów;
	TAK
	

	3. 
	Możliwość automatyzacji pomiaru poprzez tworzenie makroinstrukcji;
	TAK
	

	4. 
	Wygładzanie krzywych, dekonwolucja;
	TAK
	

	5. 
	Zarządzanie kontami użytkownika;
	TAK
	

	6. 
	Automatyczna kontrola szczeliny;
	TAK
	

	7. 
	Automatyczne ustawienia szczeliny;
	TAK
	

	8. 
	Funkcja eksportu danych w różnych formatach (co najmniej następujących: ASCII - TXT, PDF, BMP, bezpośrednie kopiowanie Kopiuj/Wklej);
	TAK
	

	9. 
	Oprogramowanie do analizy danych może być nieodpłatnie zainstalowane na nielimitowanej liczbie aktywnych komputerów, umożliwiając obróbkę danych niezależnie od wykonywanego eksperymentu.
	TAK
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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