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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na remoncie |
odbudowie zabytkowego ceramicznego komina kottowni kompleksu budynkow Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice - Zdrdj.
Zakres odbudowy dotyczy odtworzenia, po rozbiorce, uszkodzonej gornej czesci komina,
(lecz o zmniejszonej wysokosci), a remont dotyczy naprawy stwierdzonych
nieprawidlowosci i uszkodzen nadziemnej dolnej czesci konstrukcji komina i renowacji
zabytkowych detali architektonicznych. Celem zamierzenia budowlanego jest zapewnienia
bezpieczenstwa konstrukcyjnego budowli. Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu dziatki i jej uzbrojenia, obecnym sposobie uzytkowania obiektu,
jak rowniez ingerencji w istniejaca bryte przyleglych budynkow, ich konstrukcji oraz
instalacji.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka bedgca miejscem planowanych robot budowlanych posiada nieregularny ksztatt i
jest ptaskim, wygrodzonym terenem. Dziatka zabudowana i jest zabudowany budynkami
oraz budowlami i instalacjami zwigzanymi z charakterem prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej i leczniczo-rehabilitacyjnej Uzdrowiska Goczatkowice -Zdroj Sp.zo.o. Sa to
budynki kompleksu Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego, a takze budynki i budowle
infrastruktury technicznej oraz administracji obstugujacej Uzdrowisko. Przedmiotowa
dziatka terenu posiada uklad wewnetrznych utwardzonych drég komunikacyjnych,
parkingow i czg$ciowo utwardzonych placow manewrowych. Teren dziatki jest w znacznej
czesci pokryty zielenig — rosng tam drzewa i1 krzewy, oraz zielen trawiasta.
Przedmiotowa budowla (komin) jest elementem historycznej kottowni weglowej
obstugujacej infrastrukture Uzdrowiska. Komin usytuowany jest pomigdzy parterowymi
budynkami tworzacymi wspdlng zabudowe, w sktad ktorej wchodza:
e Zabudowania kottowni z pomieszczeniami czynnej kottowni gazowej oraz bylej
kottowni weglowe;.
e Zabudowania mieszczace pomieszczenia dzialu obstugi medycznej szpitala,
funkcjonalnie przynalezne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
Obecnie kotlownia weglowa, jako instalacja jest nieczynna (zdemontowana), a
przedmiotowy komin wylaczony z eksploatacji - jako emitor spalin. Budynek bytej
kotlowni weglowej jest uzytkowany obecnie czeSciowo, jako pomieszczenie instalacji
kogeneracji gazowej, a czgsciowo jako pomieszczenia gospodarcze.
Uzbrojenie terenu.
Dziatka jest w pelni uzbrojona w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna, telekomunikacyjng i gazows.
Budynek kottowni posiada przylacza:
- elektryczne
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- gazowe
- wody biezace;.
- komin wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.
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Uktad komunikacyjny

Dzialka posiada dostgp do drog publicznych tj. ulicy Uzdrowiskowej oraz Borowinowej.
Na dziatce 2832/25 utwardzone drogi i plac manewrowy zapewniaja dojazd do budynku
kottowni z przedmiotowym kominem oraz dojécie do wejscia glownego (drzwi wejsciowe
I brama). Utwardzony plac przed budynkiem umozliwia parkowanie pojazdow
mechanicznych.

Miejsce gromadzenia odpadow statych

Uzytkownik dziatki posiada wewnetrzny zakladowy certyfikowany system gospodarki
odpadami i ich utylizacji. Istniejace miejsce gromadzenia odpadow stalych zlokalizowane
jest w bezposrednim sgsiedztwie budynkoéw, na terenie utwardzonego placu.

3. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na dzialce nie przewiduje si¢ zmian lub nowych elementéw zagospodarowania terenu -
przedmiotowy remont ograniczony zostanie tylko do komina bez ingerencji w przylegle
budynki.

a/ Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Istniejace urzadzenia zostang zachowane, nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania zmian
w tym zakresie.

b/ Sposéb odprowadzenia sciekdw.

Istniejacy sposdb odprowadzenia $ciekOw pozostanie bez zmian, to znaczy do istniejacego
systemu kanalizacyjnego. Projektowany remont nie przewiduje powstania nowych zrédet
sciekow zarowno pod wzgledem ilosci, jak i ich, jakosci. Roéwniez odprowadzenie wody z
dachu przylegtych budynkow, rynnami do kanalizacji deszczowej nie ulegnie zmianie.

¢/ Uktad komunikacyjny na dzialce.

Istniejacy uktad komunikacyjny zostanie zachowany, nie zachodzi koniecznos¢
wprowadzania zmian w tym zakresie, w odniesieniu do przedmiotowego remontu komina.
d/ Sposéb dostepu do drogi publiczne;j

Istniejacy dostep do drog publicznych nie wymaga zmiany i zostanie zachowany.
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie planuje si¢ budowy nowych urzadzen uzbrojenia terenu.

f/ Uksztaltowanie terenu 1 uktad zieleni

Istniejace uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian, jak rowniez uktad zieleni. Nie
planuje si¢ wycinek istniejacych drzew, ani nowych nasadzen.

0/ Miejsce gromadzenia odpadow statych

Istniejace miejsce gromadzenia odpadow stalych zlokalizowane jest w bezposrednim
sgsiedztwie budynku, na terenie utwardzonego placu i pozostanie bez zmian.

h/ Rozbioérki — dotyczy tylko uszkodzonej gornej, cylindrycznej cze$ci komina o wysokosci
ok. 10,3m., nie przewiduje si¢ rozbiorek innych istniejgcych obiektow budowlanych na
dzialce.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

- powierzchnia terenu inwestycji (dziatki) - 12027 m?

- obiekt remontowany, nie wprowadza si¢ zadnych zmian w istniejagce powierzchnie
zabudowy obiektéw budowlanych, drog, parkingdéw, placow 1 chodnikow oraz powierzchni
biologicznie czynnej oraz innych czg$ci terenu, zarowno w trakcie realizacji robot
remontowych jak i po ich wykonaniu.
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5. INFORMACJE | DANE.

a) Dziatka jest objeta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(MPZP Nr XLI11/290/10 oraz MPZP Nr X1X/119/2020) teren oznaczony symbolem
I1.90UZ1- przeznaczony na ustugi ochrony zdrowia (szpitale, sanatoria, osrodki
rehabilitacyjne) + ustugi uzupeliajace (komunikacja wewnetrzna, zielen, elementy
infrastruktury technicznej wraz z obiektami inzynierskimi). Dziatka polozona jest w
strefie ochrony uzdrowiskowej "A" (SUA), Scistej ochrony konserwatorskiej "A" (SKA)
oraz terenOw potencjalnie zalewowych (STZ).

b) Komin znajduje si¢ na dzialce 2832/25, ktéra stanowi teren wpisany do rejestru
zabytkow pod nr A/1464/92, jako czes$¢ historycznego zespotu zabudowy uzdrowiska w
Goczatkowicach - Zdroju na podstawie decyzji WKZ w Katowicach z dnia 07.05.1992.

) Teren dziatki zgodnie z opinig geologiczno-goérnicza nr 4/2023 z dnia 02.02.2023,
wydang przez PG Silesia sp.z.0.0. KWK Silesia w Czechowicach Dziedzicach potozony
jest w granicach terenu gorniczego "Czechowice II" oraz poza granicami obszaru
gorniczego "Czechowice 11" i poza wpltywami projektowanej eksploatacji gornicze;j.
Przewidywane kategorie wptywow gorniczych, z uwagi na okreslony rodzaj deformacji
oraz wielko$ci wskaznikow charakteryzujacych wptywy projektowanej eksploatacji - nie
dotyczy. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzagsOw pochodzenia gorniczego o wartosci
przyspieszen a<150mm/s?, ktore nie przekrocza "0" stopnia intensywnosci sejsmicznej
wg skali GSI1S-2017

d) Teren dziatki zgodnie z opinig geologiczno-gorniczg nr UZG.2851.2.2023.PS z dnia
24.01.2023, wydang przez Uzdrowisko Goczatkowice Zdrdj sp.z.0.0, znajduje si¢ poza
terenem i obszarem gorniczym eksploatacji solanek (STOW) i torfu leczniczego
(STOT) i nie jest narazony na wptywy z tych eksploatacji.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

a/ Remontowany obiekt jest kominem jednoprzewodowym, ceramicznym o konstrukcji
samonosnej. Wysoko$¢ komina ponad otaczajacy teren H~.30m. Komin jest elementem
wyposazenia bylej kotlowni weglowej, obecnie wytaczony jest z eksploatacji i nie
przewiduje si¢ jego powtdrnego wykorzystania, jako emitera spalin.

b/ Klasyfikacja pozarowa — komin, jako przemystowa budowla techniczna (i wylaczona z
eksploatacji) nie podlega Kklasyfikacji ZL; PM i IN. Obiekt (komin) wykonany jest w
catosci z materialow niezapalnych. Dla przylegtych budynkéw zostata ustalona
klasyfikacja poZarowal:

e Zabudowania kottowni z pomieszczeniami czynnej kottowni gazowej oraz bylej
kottowni weglowej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i PM.

e Zabudowania mieszczace pomieszczenia dziatu obstugi medycznej szpitala,
funkcjonalnie przynalezne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
zakwalifikowano tacznie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL.

¢/ Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Wymagang ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniaja hydranty nadziemne DN 80 1 DN 100, zlokalizowane na terenie zaktadu
Uzdrowiska Goczatkowice Zdroj i zabudowane na istnicjacej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej. Najblizsze hydranty zlokalizowane s3:

! Wedtug: "Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego kompleksu budynkéw Szpitala Rehabilitacyjno-Reumatologicznego Uzdrowisko
Goczaltkowice Zdrdj" z listopada 2020r. oraz "Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej kompleksu budynkow
przy ul. Uzdrowiskowej w Goczatkowicach Zdréj" wraz z postanowieniem wydanym przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 22.09.2021 nr WZ.5595.1.65.2021.RH
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e DN 100 w odlegtosci ok. 50 m. od przedmiotowego komina tj. na przyleglej dziatce
179/28.
e DN 80 w odlegtosci ok. 100 m. od przedmiotowego komina tj. na przylegtej dziatce
2573/36 9 (w poblizu pawilonu Magnolia).
d/ Drogi pozarowe:
Dogodny dojazd pozarowy do obiektu i zespotu przylegltych budynkéw zapewniajg drogi
wewnetrzne z obszernym placem czesciowo utwardzonym, bezposrednio przed obiektem i
przylegtymi do niego budynkami, 0 parametrach spetniajacych wymagania stawianym jak
dla drég pozarowych. Wyjscia z budynkow wokot komina polaczone sa bezposrednio z
utwardzonym placem drogowo — komunikacyjnym przy tym kompleksie. Dojazd pozarowy
do przedmiotowego terenu zapewniaja ulice Uzdrowiskowa i Borowinowa, z ktorych
prowadza wjazdy/wyjazdy na ogrodzony teren dzialki.
e/ Zagrozenie wybuchem - nie sa i nie przewiduje si¢ Stosowania i magazynowania
materiatbw mogacych spowodowaé zagrozenie wybuchem. Zagrozenie wybuchem nie
wystepuje

7. INNE NIEZBEDNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU LUB ROBOT

BUDOWLANYCH.

7.1 Obiekt (komin) z uwagi na swoja wysokos$¢ i lokalizacj¢ nie stanowi przeszkody
lotniczej, nie jest wymagane oznakowanie dzienne i nocne.
Akty prawne odniesienia:

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie
przeszkod lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzqdzen o
charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264)

e Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. z pozn. zmianami (Dz. U. 2020 r.
poz. 1970).

7.2 Obiekt (komin) nie jest przewidywany do zabudowy anten i innych urzadzen i
instalacji nadawczo-odbiorczych zwigzanych z wytwarzaniem pola i promieniowania
elektromagnetycznego.

7.3 Obiekt (komin) nie jest emiterem szkodliwych substancji do otoczenia (jest i bedzie
wylaczony z eksploatacji, jako emitor spalin z kotlowni).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie analizy usytuowania istniejgcego komina (przewidzianego do remontu) pod
katem ustalenia czy obiekt swoim usytuowaniem 1 gabarytami bedzie wptywat na sasiednie
dziatki stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce, na
ktorej si¢ znajduje.

Uzasadnienie:

8.1. W zakresie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002
(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj.:

- DZIAL 1I Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej, rozdziat 1; 2-5 raz 7-8.

- DZIAL III Budynki i pomieszczenia, rozdzial 2.

- DZIAL VI Bezpieczenstwo pozarowe, rozdziat 7.

nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu istniejacego 1 nie przewiduje si¢
oddzialywania na dziatki sgsiednie.

8.2. W zakresie okre§lonym w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z poézniejszymi zmianami - par. 1 i 2 + zatgcznik):
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- remontowany obiekt nie generuje ucigzliwego halasu, roboty budowlane zwigzane z
remontem realizowane bgda w technologii i porach dnia w sposob zapewniajacy nie
przekraczanie dopuszczalnego poziomu emisji hatasu.

8.3. W zakresie okreslonym w Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami) tj.:

- TYTUL I-DZIAL VII. Ochrona $rodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy
realizacji inwestycji.

- TYTUL II Ochrona zasobow $rodowiska - DZIAL I do IX.

nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu istniejacego i nie przewiduje si¢
oddziatywania na dziatki sgsiednie w zakresie zanieczyszczen powietrza i powierzchni
ziemi oraz gleby, pola elektromagnetycznego, hatasu, a takze $rodowiska biologicznego
roslin i zwierzat.

8.4. W zakresie Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z
poézniejszymi zmianami) tj.:

- DZIAL 1II Ochrona wod, rozdziat 1- 6.

nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do stanu istniejagcego i nie przewiduje si¢
oddziatywania na dziatki sasiednie w zakresie zanieczyszczen i S$ciekow dla wod
podziemnych i1 powierzchniowych oraz oddzialywan na ujecia wody pitnej i wod
leczniczych.

8.5. w zakresie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2014 r., poz. 1446):

w sasiedztwie projektowanego obiektu wystepuja obiekty podlegajace ,ustawie”. Nie
przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wynikajacego z realizacji robot budowlanych
zwigzanych z remontem komina, a wszelkie dziatania zwigzane z remontem obiektu
realizowane zostang w oparciu 1 w zgodnosci z prawomocnym pozwoleniem wlasciwego
Konserwatora Zabytkow (rozdziat 1, art. 3)

8.6. W zakresie innych wymienionych w ustawie prawo budowlane przepisow —
oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie b¢dzie wystepowalo.

9. ORIENTACJA | LOKALIZACJA OBIEKTU W TERENIE.

Lokalizacja Komina

43-230 Goczalkowice - Zdroj, ul.
Uzdrowiskowa 55

dzialka: nr2832/25

w budynku kotlowni kompleksu
budynkdw Szpitala
Reumatyezno -
Rehabilitacyinego
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A98758,659 23023776

2271724

Budnek kotlowni z Kominem
ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230
Guoczatkowice - Zdraj.
Dzialka nr 2832/25

2919/28

1237/36

498420,03 229761,50
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Lokalizacja obiektu.

Komin zlokalizowany jest w otoczeniu przyleglych parterowych budynkéw byltej kottowni
weglowej oraz pomieszczen biurowych, gospodarczych i1 kotlowni gazowej kompleksu
Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Uzdrowiska Goczalkowice Zdroj przy ul
Uzdrowiskowej 55, na dzialce nr 2832/25. Dziatka ta jest we wiladaniu Inwestora
(dzierzawa).

Opracowal:

Czestaw Ryguta Witold Kaczmarczyk
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Ur=ad Walawodzkl

N

“i‘f 3 ¢ ), ‘
;c‘ : ; Katowice dnia” patdzlerniin " STN
Nr ewid. 533/87

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministrc
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie{(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ... CZESLAW RY GUZL A

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia .. .21 1ipca 1957 r. w Zabrzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielne] funkeji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Obywatel _. 4~C_Z_ESLAW RYGU LA e J28t UpoOWazniony do:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drog startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania planow zagospodarowania dziatki, zwigza-
nych z realizacjg tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami.,

3/% budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania,naczorovwania
i kontrolowania budowy, kicrowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstirukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania 1 ba.
dania stanu technicznego obiektdéw budowlanych,-
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POLSKA
I Z B A

. INZYNIEROW
;f/#y BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-23N-JXX-J6Q) *

Pan Czestaw Rygufa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0554/01

adres zamieszkania ul. Tulipandw 3, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czymnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.
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UrZQd Wo]ewédzk' Katowice, dnia..27..lipca....19.84...r.
Wit Ptows s e
QLR e—
Aredttetury | Magzeg, rm' W,

<40 -032 KATE NG E
ul. Jaglellonska nras
0514259

Nr ewid. 462/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

i § 13 ust. 1 pkt...l...rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
’
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

Obywatel ..... WITOLD . .... KACZMARC 2Y A ereia e
.............. MRglaYeT. Ansypier archi ekt
urodzony dnia .22, 1ipea 1955 Te W, CWlklicaCh .............. O TR

..............................................................................

Obywatel ... WITOLD KA CZ MA R CZ‘[F_jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
oséb fizyeznych, z wykgczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich
1 trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie o0sdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego obiektdéw budowlanych z wyZgczeniem konstrukeji fundame-
ntéw giebokich i trudniejszych kamstxrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Gléwny

mgr And wskt’
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IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WITOLD AUGUSTYN KACZMARCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 462/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0230.

Cztonek czynny od: 28-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0230-C671-1A81-5721-E842

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Oswiadczenie
projektanta:

Nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2022/2/3 12:52

Zamawiajgcy /
Inwestor:

Uzdrowisko Goczalkowice Zdroj Sp.z.0.0
43-230 Goczalkowice Zdréj ul. Uzdrowiskowa 54

Obiekt/ zadanie Komin ceramiczny bylej kotlowni Lokalizacja:
- . 43-230 Goczalkowice
kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Zdréj

- Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdroj. ul. Uzdrowiskowa 55

[obszar wpisany do rejestru zabytkow nr A/1464/92] Dziatka nr 2832/25

Tytut opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany:

Remont oraz czesSciowa rozbiorka z odbudowg zabytkowego
ceramicznego komina kotlowni kompleksu budynkoéow Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego
ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczalkowice - Zdroj.

Rodzaj dokumentu | Projekt architektoniczno-budowlany | Kat. obiektu budowlanego| XXX

Jedn. ewidencyjna | 241001-2 ; Goczalkowice Zdroj Obreb | 0001 Goczaltkowice

Oswiadczenie
projektanta:

Oswiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat / funkcja:

Podpis: Nr uprawnien projektowych:

Projektant konstrukcji:
mgr inz.
Czeslaw Rygula

- projektowe w specjal. konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen nr 533/87 UW Katowice

Projektant architektury:

mgr inz. arch.
Witold Kaczmarczyk

- projektowe w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen nr 462/84 UW Katowice

Data i miejsce
opracowania:

Pszczyna - listopad 2023 r.
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PZT i PAB dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

|. CZESC TEKSTOWA PROJEKTU

Rozdzial | Nazwa Strona
OPIS TECHNICZNY

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 18

2 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. 18

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna. 19

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 19

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 19
budynku.

6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. 19

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

8 Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektéw | 20
uzytecznosci ~ publicznej 1 mieszkaniowego  budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelno-sprawne.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw 20
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10 Analiza technicznych, srodowiskowych i1 ekonomicznych mozliwosci 21
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepla.

11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania 21
urzadzen do automatycznej regulacji temperatury.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- 21
instalacyjnego obiektu.

13 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;. 21

14 Rys historyczny, podstawowy opis i ocena stanu technicznego komina. | 22-26

II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
Lp. Nazwa
1 | 1-01: Rzut parteru - inwentaryzacja
2 | 1-02: Rzut dachu - inwentaryzacja
3 | 1-03: Widok zachodni + detale komina - inwentaryzacja
4 | 1-04: Widok potudniowy komina - inwentaryzacja
5 | 1-05: Przekroje przez komin - inwentaryzacja
6 | PAB-01: Komin przekroje - stan po remoncie
7 | PAB-02: Komin widok zachodni i potudniowy - stan po remoncie
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest remont oraz czeSciowa rozbiorka z odbudows
ceramicznego komina bylej kottowni weglowej zlokalizowanego w obszarze kompleksu
budynkoéw Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230
Goczatkowice - Zdro;j.

Kategoria obiektu budowlanego — XXIX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Stan istniejacy.

Obiekt (komin) jest budowla zwigzang z historyczng zabudowg Uzdrowiska Goczatkowice
Zdroj i stanowil element wyposazenia kotlowni weglowej obstugujacej jego infrastrukture
(migdzy innymi nieistniejagce juz teznie solankowe). Obecnie kottownia weglowa
wylgczona jest z eksploatacji, a jej instalacje techniczne zostaty zdemontowane, natomiast
zaopatrzenie w ciepto realizowane jest przez odrgbng kottowni¢ gazowa oraz okresowo
przez instalacje tzw. kogeneracji. Z tego wzgledu komin réwniez wylaczony jest z
eksploatacji i nie jest wykorzystywany, jako emitor spalin. W budynku bylej kotlowni
zainstalowany jest agregat kogeneracji gazowej stanowigcy dodatkowe okresowe zrodto
ciepla dla budynkow szpitala. Agregat ten podlaczony jest do odrebnego emitora
odprowadzenia spalin, natomiast do przedmiotowego komina podigczono przewod
odprowadzajacy nadmiar goracego czystego powietrza, wykorzystanego do chiodzenia
agregatu w trakcie jego pracy.

Komin zlokalizowany jest bezposrednio w otoczeniu parterowych budynkow tworzacych
zespot pomieszczen starej 1 nowej kotlowni oraz pomieszczen magazynowych, a takze
gospodarczych oraz zespot dziatlu obstugi szpitala (biura, pomieszczenia socjalne i
gospodarcze oraz komunikacja). Komin nie jest funkcjonalnie zwigzany z tymi
pomieszczeniami i sposobem ich uzytkowania.

Stan projektowany.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont komina (potaczony z rozbiorka i
odbudowg gornej czesci jego trzonu), jako budowli, bez przywracania funkcji emitora
spalin. Zakres remontu dotyczy naprawy stwierdzonych nieprawidtowosci i uszkodzen
nadziemnej dolnej cze$ci konstrukcji komina, celem zapewnienia bezpieczenstwa
konstrukcyjnego budowli, a takze renowacji zabytkowych detali architektonicznych.
Zakres odbudowy dotyczy odtworzenia, po rozbiorce, uszkodzonej gornej cylindryczne;j
czesci komina, (lecz o zmniejszonej wysokosci). Projekt przewiduje (ze wzglgdu na zty
stan techniczny) czesciowa rozbiorke gornej cylindrycznej czesci trzonu komina, o
wysokosci 10,32m. i jej odbudowg lecz o mniejszej wysokosci tj. 4,0m., w formie o
przekroju o$miokatnym, tak jak dolna, starsza cz¢s¢ komina. W wyniku tego komin
istniejacy o wysokosci czeéci nadziemnej H=30,32m., zostanie zmniejszony do docelowej
wysokosci H=24,0m. Projekt nie przewiduje zmian przylegtych budynkow, ich elewacji
oraz konstrukcji i instalacji, a takze w sposobu dotychczasowego uzytkowania

Komin po remoncie pozostanic wylaczony z eksploatacji, nie przewiduje si¢ jego
wykorzystania do zabudowy anten lub innych Zrédet pola elektromagnetycznego ani innych
urzagdzen wymagajacych dostgpu obstugi lub serwisowania. Ze wzgledu na ochrong
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wnetrza komina przed zawilgoceniem wodami opadowymi, przewiduje si¢ wykonanie na
glowicy komina metalowego daszku (w formie ptaskiego stozka). Kolorystyka i ostateczny
ksztatt daszku podlega¢ bedzie uzgodnieniu z WUOZ.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Uktad przestrzenny obiektu i przylegltych budynkéw pozostanie zachowany, projekt nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Uktad funkcjonalny obiektu i przylegltych budynkéw pozostanie zachowany, projekt nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Forma architektoniczna obiektu - w wyniku odbudowy wysokos$¢ catkowita trzonu komina
zostanie zmniejszona z wysokosci 30,3m. do 24,0m., a forma bedzie nawigzywata do
pierwotnego ksztattu tj. trzonu o jednolitym o$miobocznym przekroju, analogicznie jak
dolna czg¢$¢. Forma architektoniczna przyleglych budynkow pozostanie zachowana, projekt
nie wprowadza zmian w tym zakresie. Planowane roboty remontowe (dotyczace dolnej
o$miobocznej czgéci trzonu komina) nie spowodujg istotnych zmian w zakresie wygladu
zewnetrznego tej czesci komina. Zostang zastosowane materialy i wyroby wykonczeniowe
nawigzujagce do zabytkowego charakteru budowli i Kkolorystyki elewacji, w oparciu o
odpowiednie uzgodnienia z whasciwym Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.
Planowany remont i odbudowa nie narusza postanowien aktualnego MPZP.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Komin ceramiczny.

Parametr Stan istniejacy Stan projektowany
Kubatura 94 m’ 875m°
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy Nie dotyczy
'Wysoko$¢ komina od posadzki przyziemia 30,32m. 24,0m.
do wierzchotka komina - w tym:
- wysokos$¢ prostopadtoscianu cokotu 8,83m. bez zmian
- wysoko$¢ trzonu o$miobocznego 11,17m. 15,17m.
- wysokos¢ trzonu cylindrycznego 10,32m. 0,0m.
Srednica zewnetrzna wylotu komina 117cm. 137cm.
Materiat konstrukcyjny: cegta ceramiczna tzw. kominowka/ zwykla pehna 1
zwykla pelna klinkierowa

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA BUDYNKU.

Obiekt istniejacy istniejacy - nie przewiduje remontu istniejagcego fundamentu komina i
ingerencji w jego konstrukcje. Komin posadowiony jest na wydzielonym fundamencie
stopowym betonowo-ceramicznym.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i UZYTKOWYCH (BUDYNKI).
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH (BUDYNKI WIELORODZINNE).
Nie dotyczy.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNO-
SPRAWNE.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy. Komin
nie wymaga zaopatrzenia w wode, ani odprowadzania $ciekow. Sposob
odprowadzania wod opadowych nie ulega zmianie - wody opadowe odprowadzane sg
z przylegtych dachow rynnami do istniejgcej kanalizacji.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych — komin wylaczony z eksploatacji, jako emitor
spalin, nie przewiduje si¢ emisji do otoczenia zanieczyszczen gazowych, ptynnych i
pytowych oraz zapachow.

€) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — uzytkowanie przedmiotowego obiektu
(komina) nie spowoduje powstania niebezpiecznych odpadoéw. Utylizacja odpadow
zwigzanych z eksploatacja przylegtych budynku realizowana jest wedtug zaktadowego
systemu programu segregacji i utylizacji odpadow. Jednorazowo wytworzone odpady
w trakcie realizacji remontu (gruz budowlany, ztom stalowy) zostana odpowiednio
posegregowane i utylizowane przez wykonawce robot, zgodnie z odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska i klasyfikacja danej grupy odpadu.

d) Wiasciwoscei akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania jonizujacego i pola
elektromagnetycznego — w zwiazku z wylaczeniem komin z eksploatacji nie wystepuje
emisja halasu 1 drgan. Nie przewiduje si¢ zabudowy na kominie urzadzen i instalacji
mogacych by¢ zrodlem szkodliwego lub ucigzliwego promieniowania, w
szczegolnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - na terenie obj¢tym projektowanym
remontem, w wyniku przewidywanych prac, nie zaistnieje zagrozenie dla srodowiska
w zakresie ochrony gleby i zieleni. Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow.

f)  Ochrony konserwatorskiej zabytkow - planowana remont i odbudowa nie zmieni w
sposob istotny stanu istniejacego i nie bedzie ingerowal negatywnie w substancje
obiektu w rozumieniu ochrony konserwatorskiej zabytkow.

Whioski:
- Projektowany remont nie zostat sklasyfikowany, jako pogarszajacy lub mogacy
pogorszy¢ srodowisko przyrodnicze lub mie¢ na niego niekorzystny wptyw.
- Projektowany remont nie zmienia relacji i oddzialywan w stosunku do sasiednich
nieruchomosci
- Projektowany remont nie wykazuje charakteru i cech zagrozen dla srodowiska oraz
higieny, zycia i zdrowia uzytkownikow, a takze otoczenia w zakresie opisanymi
odrgbnymi przepisami.
- Projektowany remont nie naruszy przepisow wynikajacych z przepisow o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI  WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLA (BUDYNKI).
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACIJI
TEMPERATURY (BUDYNKI).

Nie dotyczy.

12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO OBIEKTU.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego na
kominie za wyjatkiem ewentualnego zamykanego wilazu otworu rewizyjnego (obecnie
zamurowany cienka S$cianka ceglang) oraz zaslonigcia wylotu z komina plaskim,
stozkowym metalowym daszkiem. Istniejagce wyposazenie (instalacja odgromowa oraz
klamry wytazowe) zostang poddane renowacji lub wymienione na nowe w zalezno$ci od
ich stanu technicznego. Komin ze wzgledu na swoje parametry ( lokalizacje i Wysokos¢)
nie stanowi przeszkody lotniczej, w zwiazku z czym nie wymaga oznakowania dziennego i
nocnego. Z uwagi na wylgczenie komina z eksploatacji nie przewiduje si¢ zabudowy na
kominie dodatkowych platform lub drabin dla okresowej obstugi lub celéw serwisowych.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

13.a/ Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Powierzchnia uzytkowa - nie okres$la si¢ ( pow. zabudowy 12,2m2).
Ilos¢ kondygnacji - nie okresla sig¢.
Wysokos¢ obiektu -24,0 m.

13.b/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, informacje o parametrach pozarowych.

Remontowany obiekt jest kominem jednoprzewodowym, ceramicznym o konstrukcji
samonos$nej. Wysokos¢ komina ponad otaczajacy teren obecnie H~30.3m. docelowo (stan
projektowany) H=24,0m. Komin jest elementem wyposazenia bylej kottowni weglowej,
obecnie wylaczony jest z eksploatacji 1 nie przewiduje si¢ jego powtdrnego wykorzystania,
jako emitera spalin.

Klasyfikacja pozarowa — komin, jako przemystowa budowla techniczna (i wylaczona z
eksploatacji) nie podlega klasyfikacji ZL; PM i IN. Obiekt (komin) wykonany jest w
cato$ci z materialow niezapalnych. Dla przyleglych do komina budynkéw zostata ustalona
klasyfikacja pozarowa:

e Zabudowania kottowni z pomieszczeniami czynnej kotlowni gazowej oraz bylej
kottowni weglowej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i PM.

e Zabudowania mieszczace pomieszczenia dzialu obstugi medycznej szpitala,
funkcjonalnie przynalezne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
zakwalifikowano tacznie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

13.c/ W_zakresie pozostatych informacji wymienionych W Rozporzadzenie MSWiA z
dnia 1709.2021r "W sprawie uzgadniania projektu PZT, PAB, PT oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego  pod  wzgledem  zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej", dotyczacych zespotu budynkoéw i obiektow w otoczeniu komina tj,:
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I
o Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
si¢ na zewnatrz

o Informacje o podziale na strefy pozarowe

. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

o Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

o Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi, lub ich uratowania w inny sposob
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci 0sob przebywajacych w obiekcie.

o Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych, oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich
stosowania.

. Informacje o przygotowaniu obicktu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan, oraz dzwigach dla ekip ratowniczych prowadzacych do nich dojsciach..

o Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne.

o Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych nap odstawie zgody, ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowj, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Odpowiednie uwarunkowania, informacje i zalecenia w powyzszym zakresie ujete sa w aktualnej
dokumentacji bedacej w posiadaniu uzytkownika i zarzadcy obiektow i terenu dziakki tj,:

e "Instrukcja  bezpieczenstwa  pozarowego kompleksu  budynkow  Szpitala
Rehabilitacyjno-Reumatologicznego Uzdrowisko Goczatkowice Zdrdj" z listopada
2020r.

e "Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe] kompleksu
budynkoéw przy ul. Uzdrowiskowej w Goczatkowicach Zdrd;)" wraz z postanowieniem
wydanym przez Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 22.09.2021 nr WZ.5595.1.65.2021.RH.

14. RYS HISTORYCZNY | PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY KOMINA.

Na podstawie kwerendy dostgpnych materialow historycznych2 (fotografie, pocztowki)
wnioskuje si¢, ze przedmiotowy komin zostali zbudowany w drugiej polowie XIX w. i w
swojej pierwotnej postaci obejmowal tylko coko6t podstawy oraz o$mioboczny trzon. Gérna

2 Zob. takze: "Goczatkowice Zdr6j- monografia historyczna " pod redakcja Wiestawy Korzeniewskiej, wyd.
Instyt. Slaskiego Opole1996r. oraz "Goczatkowice Zdréj na pocztowkach, pamigtkach i zdjeciach"
Grzegorz Furczyk, Wydawnictwo Artisco, Bielsko-Biata.
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cylindryczna cze$¢ jest efektem nadbudowy, prawdopodobnie z okresu miedzywojennego
XX w. Potwierdza to zarowno ksztatt tej nadbudowy, jak i r6znice materialowe (inna
cegla). Komin przynalezat do kottowni weglowej dostarczajacej ciepto do zabudowan i
infrastruktury Uzdrowiska.

i e
GREE mi 0

£ Polska > woj. Slagskie » powiat pszczynski » » Goczatkowice-Zdréj - zdjecia niezidentyfikowane

1862 , Zakiad wod mineralnych w Goczatkowicach-grafika autorstwa Podbielskiego

Okres ok. 1862r.
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Goczolkowice-Zdroj. Nowy Dom Zdrojowy

Okres przed 1I wojna $wiatowa (widoczny nadbudowany komin z nieistniejaca obecnie
tezniag/ szybem? solanek).

2022/2/3 13:18

Obecny widok komin z przyleglymi budynkami.
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Charakterystyka istniejacego komina i jego stan techniczny.

Komin ceramiczny z cegly , jednoprzewodowy o wysokos$ci catkowitej ok. 30,3m. ( w tym:

cokét podstawy o przekroju kwadratowym i wysokosci ok.8,83m., dolny trzon komina o

zmiennym przekroju o$miokatnym i wysokosci ok.11,7m., goérny cylindryczny trzon

komina o zmiennym przekroju i wysokosci o0k.10,32m.). Pierwotnie komin byt
prawdopodobnie samodzielng konstrukcja przynalezna do kottowni , obecnie jego dolna

cze$¢ jest wkomponowana w zespol parterowych budynkéw zaplecza technicznego i

obstugi szpitala. Trzon komina wzmocniony jest stalowymi obrgczami, wyposazony jest w

instalacje odgromowa oraz stalowe klamry wlazowe.

Wg informacji przekazanych przez uzytkownika obiektu komin od kilkunastu lat jest

trwale wyltaczony z eksploatacji i nie przewiduje si¢ jego powtoérnego wykorzystania.

Stan techniczny komina.

W wyniku przeprowadzonych wstgpnych inspekcji stan konstrukcji komina ocenia sig,

jako niewlasciwy (tj. bedacy zlej kondycji technicznej). Podstawowe, stwierdzone

nieprawidtowosci to:

e (Odchylenie gornej czesci trzony komina od pionu ( 0k. 87 mm).

e Uszkodzenie stalowych obejm spinajacych trzon komina (silne skorodowanie i
obluzowanie).

e Rozlegle pgknigcia pionowe trzonu komina, a widoczne pasma osadow soli $wiadcza,
ze niektore peknigcia przechodza przez catg grubo$¢ muru przewodu kominowego.

e Powaznie uszkodzony gorny odcinek komina (wierzchotek i jego korona) - zerodowana
zaprawa, obluzowane cegly, liczne spgkania. Uszkodzenia te - w obecnym stanie
stwarzaja bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa konstrukcji jak 1 otoczenia. Z
uwagi na zly stan techniczny gornej cylindrycznej czesci komina wymaga ona pilnej
naprawy, poprzez usuniecie zniszczonych/uszkodzonych partii muru i ich odtworzenie.

e Obluzowane 1 skorodowane klamry wlazowe - ich obecny stan uniemozliwia
bezposrednia 1 bezpieczng inspekcje oraz konserwacje¢ gornej czesci komina.

e Uszkodzeni detali architektonicznych ( np. kamiennych 1 ceglanych licowek).
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PZT i PAB dla:

Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina
kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdrdj.

Nazwa elementu
projektu budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY.

Zamawiajgcy /
Inwestor:

Uzdrowisko Goczalkowice Zdroj Sp.z.0.0
43-230 Goczalkowice Zdréj ul. Uzdrowiskowa 54

Obiekt/ zadanie

Komin ceramiczny bylej kotlowni Lokalizacja:
, . 43-230 Goczalkowice
kompleksu budynkow Szpitala Reumatyczno - Zdrdj
- Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdroj. ul. Uzdrowiskowa 55
[obszar wpisany do rejestru zabytkow nr A/1464/92] Dziatka nr 2832/25

Tytut opracowania

Remont oraz cze¢$Sciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego
ceramicznego komina kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego
ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczalkowice - Zdroj.

Rodzaj dokumentu

PZT , PAB - zalaczniki Kat. obiektu budowlanego | XXX

Jedn. ewidencyjna

241001-2 ; Goczalkowice Zdroj Obreb | 0001 Goczalkowice

Oswiadczenie
projektanta:

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat / funkcja:

Podpis: Nr uprawniern projektowych:

Projektant konstrukcji
mgr inz.
Czeslaw Rygula

- projektowe w specjal. konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen nr 533/87 UW Katowice

Data i miejsce
opracowania:

Pszczyna - listopad 2023 r.
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Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina
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SPIS ZALACZNIKOW
Lp. Nazwa Nr strony
1 | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 36
3 | Opinia geologiczno-gornicza z PG Silesia 39
4 | Opinia geologiczno-goérnicza z Uzdrowiska Goczatkowice 41
5 | Opinia w sprawie ustalenia czy komin stanowi przeszkodg¢ lotniczg. | 42
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PZT i PAB dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina
kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdrdj.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Dane informacyjne:

Obiekt/zadanie: | Remont zabytkowego ceramicznego komina kotlowni kompleksu
budynkéw Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul.
Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczalkowice - Zdrdj.
Adres / lokalizacja: 43-230 Goczalkowice - Zdroj, ul. Uzdrowiskowa 55
Dziatka nr 2832/25
Inwestor/zamawiaja Uzdrowisko Goczalkowice Zdroj Sp.z.o0.0
Ccy: 43-230 Goczalkowice Zdrdj ul. Uzdrowiskowa 54
Projektant: mgr inz. Czestaw Rygula

Czes¢ opisowa:

1. | Zakres robot dla catego Remont istniejacego ceramicznego komina o wysokosci ok.
zamierzenia budowlanego 30,3m., obejmujacy:
oraz kolejnosc¢ realizacji - zabudoweg rusztowan na catej wysokosci komina,
poszczegdlnych obiektow; - czg$ciowa rozbiorka uszkodzonej gérnej czgsci komina,

- remont ceglanej konstrukcji komina ( czyszczenie muru od
wewnatrz i zewnatrz, uzupetnienie ubytkéw muru,
spoinowanie, naprawa peknie¢ metoda osadzenia stalowych
zszywek i przemurowania),

- odtworzenie rozebranej gornej czgsci komina

- renowacja detali architektonicznych,

- wymiana oraz naprawa skorodowanych elementow
stalowych ( klamry wytazowe oraz obrecze), wymiana
instalacji odgromowej

- hydrofobizacja zewnetrznych powierzchni komina,

- prace wykonczeniowe i antykorozyjne,

- rozbiérka rusztowan

Dojazd do remontowanego obiektu: dobry, utwardzony

2. | Wykaz istniejacych obiektow | 1. | Budynki zaplecza technicznego oraz kottowni z

budowlanych; kominem.
2. | Budynki administracji i obstugi szpitala.

3. | Wskazanie elementow Przylegte parkingi oraz funkcjonujace drogi
zagospodarowania dziatki wewnatrzzaktadowe, zielen wysoka .
lub terenu, ktore moga Budynki parterowe bezposrednio przylegte do komina
stwarzac zagrozenie Linie kablowe NN napowietrzne i instalacje elektryczne
bezpieczenstwa i zdrowia wewnatrz budynku.
ludzi; Wymagane przestrzeganie wewnetrznych instrukcji BHP i

organizacji prac oraz organizacji ruchu na terenie Szpitala
Uzdrowiskowego..
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Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina
kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdrdj.

Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas
realizacji robot
budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich
wystapienia.

prace na wysokosciach do 31 m. — niebezpieczenstwo
upadku,

- budowa rusztowan ponad dachem przylegajacych do
komina budynkéw - wymagana odpowiednie podparcie
rusztowan,

praca na rusztowaniach — niebezpieczenstwo upadku,
prace rozbioérkowe - niebezpieczenstwo urazu, zagrozenia
dla otoczenia,

praca z budowlanymi materiatami chemicznymi

prace demontazowo/montazowe zwigzane Z wymiang
elementow istniejacej konstrukcji — wymagane elementy
stabilizujagce i tymczasowe podparcia oraz usztywnienia,
transport materiatdéw budowlanych wewnatrz budynku
korzystanie z budynku i przylegtych obiektow przez
pracownikow Zaktadu i inne osoby- zagrozenie zdrowia W
okresie wykonywania prac budowlanych,

zagrozenie pozarem w wyniku zaprdszenia ognia w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

Z powyzszymi zagrozeniami nalezy si¢ liczy¢ w catym
okresie trwania prac budowlanych — remontowych.

Wymagane przestrzeganie ( oprocz ogolnych przepiséw BHP
i ochrony zdrowi) takze wewnetrznych instrukcji BHP i
organizacji prac oraz organizacji ruchu na terenie Zaktadu.

Wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu
pracownikow przed
przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie
niebezpiecznych;

- Wszyscy pracownicy na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni
pod wzgledem BHP ze wskazaniem zagrozen bezpieczenstwa
przed przystapieniem do pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury Dz. U. nr 47 poz. 401r. 8, 9, 12

- nosi¢ wlasciwg odziez ochronng

- stosowac zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej, W
szczegolnosci do prac na wysokosci,

- stosowac systemowe atestowane rusztowania do roboét

na wysokosci, siatki i daszki ochronne,

- §cisle stosowac si¢ do instrukcji producentow narzedzi i

materiatéw budowlanych oraz ogdlnych zasad BHP,

- zabezpieczy¢ dostep i teren budowy przed niepowotanymi
0sobami, wyznaczy¢ teren na magazynowanie materiatow
budowlanych,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
badania lekarskie stosownie do zakresu powierzonych i
wykonywanych czynnosci,

- prac na wysokosci nie prowadzi¢ w okresie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych ( silny wiatr , opady, zbyt niska
lub wysoka temperatura ),

- przed rozpoczgciem prac budowlanych i rozbiérkowych
dokona¢ odtaczenia i odpowiedniego zabezpieczenia
wewngtrznych instalacji w budynku (np. elektrycznych),
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla pracownikow.
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Wskazanie srodkow
technicznych

i organizacyjnych,
zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w
strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych
zagrozen.

wydzielenie i oznakowanie placu budowy — tablica z
numerami telefonéw: punktu lekarskiego, strazy pozarnej i
policji,

W pomieszczeniu socjalnym punkt pierwszej pomocy
medycznej,

telefon komorkowy lub stacjonarny ogdlnie dostepny
oznakowanym miejscu,

kaski ochronne i inne $rodki ochrony osobistej wymagane
przy pracy na wysokosci (np. uprzaz , linki asekuracyjne ,
itp.),

srodki do zwalczania pozaru ( gasnice, koce, itp.) w rejonie
prowadzonych robot z materiatami zapalnymi.

ogrodzenie placu budowy,

barierki wys. min. 1,1 m., siatki i daszki ochronne
rusztowan i nad wej$ciami do budynku oraz drogami
komunikacji wewnetrznej,

tablice ostrzegawcze

dozorowanie placu budowy

wydzielenie i wskazanie drég tymczasowych,
ewakuacyjnych i przejazdow

Opracowat :

Pszczyna pazdziernik 2023
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Remont oraz czeSciowa rozbiorka z odbudowa zabytkowego ceramicznego konpna .
kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczatkowice - Zdréj.

P E S I L E S I A Czechowice-Dziedzice, dnia 02 luty 2023r.

Pracownia Projektowa
Czestaw Rygula

ul. Tulipanéw 3
43-200 Pszczyna

Przedsigbiorca: Przedsigbiorstwo Gérnicze ,,SILESIA” Sp. z 0.0.
Zaktad Gorniczy: KWK ,, Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach
l.dz.: PGS/GZZ/OTG/()}/2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 stycznia 2023r. z data wplywu w PG SILESIA 20 stycznia 2023r.
sporzadzona zostata:

OPINIA GEOLOGICZNO-GORNICZA Nr 4/2023

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Remont istniejacego zabytkowego ceramicznego komina bytej kotlowni
kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice-
Zdréj” zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 2832/25 w Goczalkowicach-Zdroju, ktérego inwestorem
Jest Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj Sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj.

1. Polozenie w granicach terenu gérniczego ,Czechowice II", ustanowionego koncesjg nr 162/94 z dnia
26.08.1994r., uzupelniong decyzjg MOSZNIL znak Dge/WL/487/3343/99 z dnia 23.07.1999r. oraz
postanowieniem MS znak Dge/WL/487/3248/2000 z dnia 7.06.2000r., na wydobywanie wegla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej, ze zioza KWK ,Silesia", udzielonej przez M$S
do 31.08.2020r., przeniesiona na rzecz Przedsigbiorstwa Gorniczego ,SILESIA” Sp. z o.0. Decyzjg
Ministra Srodowiska znak DGIKGe-4771 — 19/59120/10/KO z dnia 9.12.2010r., zmieniong Decyzja
Ministra Klimatu znak DGK-VI.4771.31.2018MK.15 z dnia 20.12.2019 r. w zakresie terminu
obowigzywania do dnia 31.08.2044 roku.

2. Tektonika gérotworu w przedmiotowym rejonie: warstwy nadkiadu zalegaja niemal poziomo
w stosunku do warstw karbonskich. Rozciagiosé warstw karboriskich wschéd — zachod, upad warstw
w kierunku potnocnym.

3. Wystepowanie zi6z innych kopalin: metan wody, wody lecznicze.

4. Istniejace warunki wodne: W rejonie planowanej inwestycji zwierciadio wod czwartorzedowych
przypuszczalnie wystepuje na rzednej od okolo +244,00 do okolo +245,00 m n.p.m. W odniesieniu
do rzednej wysokosci terenu na przedmiotowym obszarze, zwierciadio wod czwartorzedowych moze
wystapi¢ na gigbokosci od okolo 3,0 m p.p.t.

5. Eksploatacja gornicza prowadzona w oparciu o projekt zagospodarowania zloza zatwierdzony decyzjg
MOSZNIL znak: Gosm1/1166/95 z dnia 20.04.1995r., zaktualizowany ,Dodatkiem nr 9 do Projektu
Zagospodarowania Zloza wegla kamiennego , Silesia” na lata 2022-2044" z datg ztozenia 22 grudnia
2022 roku, bez wydania decyzji zabraniajacej jego realizacji przez organ koncesyjny w terminie 30
dni.

6. Inne zaklady gornicze, ktorych dziatalnosé moze mieé wplyw na opiniowang nieruchomosé:
Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj Sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj

7. Dane szczegélne, charakteryzujace lokalne zachowanie si¢ gorotworu w zwigzku z prowadzong
eksploatacjg gorniczg: —-.

8. Dane o wystepowaniu w rejonie innych obiektéw gorniczych; -

9. Dane charakteryzujace wystepowanie wstrzaséw powodowanych dziatalnoscig goérnicza: istnieje
mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gorniczego wywolujgcych przyépieszenia drgan
gruntu o wartosci a<150 mm/s2, ktére nie przekrocza "0" stopnia intensywnosci sejsmicznej wedtug
skali GSIS-2017.

Przedsighiorstwo Gdmicze "SILESIA® Sp. 7 0.0., 43-502 Czechowica-Deiedzice, ul Gémicza 60, xnr-qcsxrowara przez Sgd Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach wydzial Vi
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadawego pod numerem KRS 0000341002, NIP: 652-17-05-143 REGON:241371652, wysckoié kapitsiy zakladowego: 1 181 428 250,00 2
nr konta bankowego: BANK PEKAO SA 41 1240 4142 1111 0010 2670 8238 waw.pasilesis pl
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10. Informacje charakteryzujgce dokonang eksploatacje gorniczg: -

11. Wielkosci wskaznikow charakteryzujacych wplywy projektowanej eksploataciji gorniczej: -

12. Przewidywane z uwagi na okreslony rodzaj deformacji, kategorie wptywéw goérniczych: —-

13. Czynniki geologiczno-gérnicze, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje planowanej inwestycji:

- planowana inwestycja polozona w granicach terenu gérniczego ,Czechowice II”,
poza granicami obszaru gérniczego ,Czechowice II”, poza wplywami projektowanej

eksploatacji gorniczej,

- w odniesieniu do rzednej wysokosci terenu na przedmiotowym obszarze, zwierciadto
wod czwartorzedowych moze wystapi¢ na giebokosci od ok. 3,0 m p.p.t

14. Opinia zostata przygotowana wedtug stanu wiedzy na dzien sporzgdzenia.

15. Wykaz zatgcznikow: -—.

MIERNICZY GORNICZY

edsigbiorstwo Gomicze "SILESIA” Sp. 0.0
»ainia Wegla e

GEOLOG GORNICZY

Przedsigblorstwo Garnicze "SILESIA" Sp. 2 0.0
Kopainia Wegla Kamiennego “Sdesia”
Dzial Mierniczo-Geaologiczny

Ge Gbmf/cﬁ
i
mgr in2. Andrzej Donocik

----------------------------------------

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Kopia a/a.

KIEROWNIK RUCHU ZAKLADU
GORNICZEGO

Przedsieblorstwo Gérnicze .SILESIA" Sp. 2 0.0.
Kopainia Wegla Kamienneon Silesla”
Dyrektor V= ic.ny
Kierownik Rucnu:z’icu‘u Garniczego

mgr inz. Zbigniew Clepliniski

........... -
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s Uzdrowisko

Goczatkowice-Zdroj

TWOJE ZDROWIE JEST DLA NAS NAJWAZNIEJSZE

#uzdrowisko z natury

&

UZG.2851.2.2023.PS Goczatkowice-Zdroj, dnia 24.01.2023r.
Zd./ g 94 12023

Pracownia Projektowa

Czeslaw Rygula

ul. Tulipanéw 3

43-200 Pszczyna

Dotyczy: opinii geologiczno-gdrniczej i uzgodnienia lokalizacji.

W zwigzku z pismem Pana Pracowni Projektowej z dnia 19.01.2023r. w sprawie wydania
przez nas opinii geologiczno-gorniczej i uzgodnienia projektowanej inwestycji remontu
istniejacego zabytkowego ceramicznego komina bylej kottowni kompleksu budynkéw Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego,  zlokalizowanej ~w  Goczalkowicach-Zdroju  przy
ul. Uzdrowiskowej 55, na dzialce nr 2832/25, informujemy, Ze planowana inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarem gérniczym i pokrywajacym si¢ z nim terenem gorniczym
..Goczalkowice-Zdroj 1”7 utworzonym dla zloza wod leczniczych (solanek) oraz poza obszarem
goérniczym i pokrywajacym si¢ z nim terenem gérniczym ,,Rudoltowice I utworzonym dla zloza
torfu leczniczego (borowiny).

Z uwagi na powyzsze prowadzona eksploatacja wdd leczniczych z trzech odwiertéw oraz
borowiny ze zloza nie wplywa na stosunki wodne ww. obszaru. Nie przewiduje si¢ zadnych
odksztalcen terenu w zwigzku z prowadzong eksploatacja ani zadnych ruchow powierzchni terenu.

Planowana ww. inwestycja zlokalizowana w  Goczalkowicach-Zdroju  przy
ul. Uzdrowiskowej 55, na dzialce nr 2832/25, znajduje si¢ w strefie ,,A” obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Inwestycja ta nie stwarza zagrozenia dla wod leczniczych oraz torfu leczniczego
(borowiny) i nie koliduje z innymi obiektami Uzdrowiska, w tym takze Uzdrowiskowego Zakladu
Gorniczego.

W zwiazku z powyzszym nie wnosi si¢ zastrzeZefi do planowanej inwestycji.

UZLEOWISEU GUCZLLRUWI Lo -0 T0dd

Otrzymuja:
Adresat
2. Aa.

UZDROWISKO GOCZALKOWICE-ZDRO) spotka z ograniczony odpowiedzialnodcia
43-230 Goczalkowice-Zdroj @ ul. Uzdrowiskowa 54 @ woj. Slaskie
@ Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 @ www.gozdroj.pl ® e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
®Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00
NIP 6381811134 ® Regon 000291888 @ Nr KRS 0000327775 Sad Rejonowy w Katowicach Wydzial VIll Gospodarczy KRS
Kanital Zalladowar 33 TRA O N0 rhawniesinow w ralnéei ING Rank Slacki S A O/Pszeavna Nr 14 1050 1315 10000001 0136 6839
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PZT i PAB dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowa zabytkowego ceramicznego komina
kotlowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdrdj.

Vi,

USTALENIE PRZESZKODY LOTNICZNEJ
W REJONIE POWIERZCHNI OGRANICZAJACE) PRZESZKODY

PODMIOT UZGADNIAJACY
1. Urzad Lotnictwa Cywilnego
ul. Wietowa 8, 02-147 Warszawa
Rejestr Lotniczych Urzadzen Naziemnych (RLUN BRA ULC)
Rejestr Lotnisk Cywilnych

DAME PODMIOTU WNIOSKUJACEGO O UZGODNIENIE
1. MNazwa Podmiotu; Ustugi Projektowe Czestaw Ryguta

2.  Adres podmiotu: ul. Tulipandw 3, 43-200 Pszczyna

DAME DOTYCZACE POTENCIALNE] PREZESZKODY LOTNICZE)

1. Adres przeszkody: Goczatkowice-Zdrd] 43-230, ul. Uzdrowiskowa 55

2. Lokalizacja przeszkody:  Budynek kottowni kompleksu budynkow Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego
3. Dzialka: Dz. nr 2832/25; nr ewid: 241001_2.0001.AR.2832/25

4. Rodzaj przeszkody: Kormin ceramiczny (zabytkowy)

5. Planowany termin wzniesienia i likwidacji przeszkody lotniczej: obiekt istniejgcy

6.  Opis oznakowania dziennego i nocnego przeszkody: brak

DANE GEODEZYJNE POTENCIALNE) PRZESZKODY LOTNICZE)

1. Wysokosc przeszkody powyzej poziomu morza (w ukf. Kronsztadt '86): 280,6 m

2. Whysokosd wzniesienia terenu w migjscu zlokalizowania przeszkody (z dokl. do pol metra): 2476 m

3. Wysokosé przeszkody powyie] poziomu terenu (z dokt. Do pét metra): 33 m

4. Lokalizacja przeszkody okredlona za pomoca wspdirzednych wg Swiatowego Systemu Geodezyjnego WGS-84
z doktadnoscia do 1/10 sekundy: Bw: 49°56"16,9"; Lw: 18°58°49,7"

USTALENIE CZY OBIEKT STANOWI PRZESZKODE LOTNICZA

1. Wysokosé obiektu: H =33 m n.p.m. [AGL) = 280,6 m MSL < 100 m n.p.m.

2. H=280,6 m M5L < 318,5 m n.p.m. wysokosc strefy ograniczajacej lotnisko Karnidw (EFKW)

3. H=280,6m MSL < 410,0 m — powierzchnia wewnetrzna strefy RLUN (Rejestr Lotniczych Urzadzen
Naziemnych) BRA ULC (wylgczone budowle do 15 m. n.p.t. i kominy do 10 m srednicy)
OBIEKT NIE STANOW!I PRZESZKODY LOTNICZEJ, nie jest wymagane oznakowanie dzienne i nocne.

Akty prawne odniesienia:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkod lotniczych,
powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz. U, 2021 poz. 264)

b) Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. 2 pdin. zmianami (Dz. U, 2020 r. poz. 1970)

POTWIERDZENIE DANYCH
1. Mariusz Kedzierski
ul. Pradnik 87, 32-010 tuczyce

mgr ing, Marlusz Kedzierski
Azaczroznawca Budowlany w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlana] obejmujjce
Ol akiowE

ar o w zakresie
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