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PT - CZESC OPISOWA OGOLNA | ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKC.

INFORMACJE WSTEPNE.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane polegajace na remoncie i
odbudowie zabytkowego ceramicznego komina kottowni kompleksu budynkow Szpitala
Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice - Zdro;.
Zakres odbudowy dotyczy odtworzenia, po czgsciowej rozbiorce, uszkodzonej gornej
czesci komina, (lecz o zmniejszonej wysokosci), a remont dotyczy naprawy stwierdzonych
nieprawidtowosci i uszkodzen nadziemnej dolnej czgsci konstrukcji komina i renowacji
zabytkowych detali architektonicznych.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy fazy projektu technicznego remontu (PT), ktory
nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostalymi cze$ciami projektu budowlanego (tj. PZT i
PAB). Z zakresu opracowania wytgczony jest fundament komina.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Z uwagi na objecie komina i jego otoczenia ochrong konserwatora zabytkéw generalng

zasada realizacji remontu jest zachowanie, odtworzenie oraz renowacja i konserwacja

zabytkowej substancji komina. Od strony konstrukcyjnej, celem remontu jest naprawa

ujawnionych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu komina jako konstrukcji i

zapewnienie jego bezpieczenstwa w dalszym okresie uzytkowania.

Zalozenia przyjete dla konstrukcji i jej remontu - projekt zaktada zachowanie istniejacych

historycznych rozwigzan konstrukcyjnych komina z cz¢sciowym wykorzystaniem materiatow

pochodzacych z rozbiorki, a czgsciowo nowych odtworzonych wg tradycyjnych wzorow (cegla

ceramiczna). Do naprawy 1 renowacji wytypowano materialty majgce zastosowanie i

przeznaczone do renowacji murowanych obiektow zabytkowych (zaprawy trasowe), co szerzej

opisano w rozdziale 4. Przyjeto zachowanie dolnej i srodkowej pierwotnej czesci komina

(historycznie) tj. trzonu o przekroju kwadratowym i o$miokatnym, z jednoczesnym

podwyzszeniem trzonu o$miokatnego do wysokosci H=24m., (nadbudowa o 4,0m). Goérna,

historycznie pozniejsza cze$é komina (cylindryczna) o wysokosci 10,32m., z uwagi na zty stan
techniczny przewidziana jest do rozbiorki. Docelowa projektowa wysokos¢ komina wynosi¢
bedzie H=24m., wobec dotychczasowej wysokosci H=30,32m.

Zatozony w projekcie program prac remontowych obejmuje:

- rozbiorke z ewentualnym czesciowym odzyskiem cegiet najbardziej uszkodzonej gornej
partii komina (trzon cylindryczny wysokosci ok. 10,32m),

- napraw¢ uszkodzen muru (ubytki i spgkania) dolnej 1 $rodkowej czgsci komina (trzon
o$mioboczny oraz cokodt o przekroju kwadratowym),

- odbudoweg gornej czesci komina, jako przedtuzenie trzonu o przekroju o$miokatnym do
wysokos$ci H=24m. ( tj. 0 4,0m.).

- renowacje gzymsow i detali architektonicznych komina, uszczelnienie rys zewnetrznych,
czyszczenie zewnetrznej powierzchni watku ceglanego trzonu 1 jej impregnacje
(hydrofobizacjg),

- wymian¢ wyposazenia komina (stalowe klamry wytazowe 1 palagki ochronne) oraz instalacji
odgromowej,

- zabudowe stalowego daszku ochronnego nad wylotem z komina oraz wlazu rewizyjnego w
czesci cokolowej trzonu..

Wytyczne i zalecenia remontowe zostaly szerzej przedstawione w rozdziatach nr 4 oraz 12-14.

Konstrukcja komina - ceramiczny komin przemystowy jednoprzewodowy, wolnostojacy,

jednopowlokowy ( tj. bez odrebnego przewodu dymowego). Wysoko$¢ catkowita istniejacego

komina ok. 30,3m. (w tym: cokot podstawy o przekroju kwadratowym i wysokosci
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0k.8,83m., dolny trzon komina o zmiennym przekroju o$miokatnym i1 wysokoS$ci
ok.11,7m., gorny cylindryczny trzon komina o zmiennym przekroju i wysokosci oK.
10,3m.). Dolna starsza cz¢$¢ komina (cokot kwadratowy i osmioboczny trzon) wykonane
sg z cegly ceramicznej pelnej typu "rzemieslniczego" na zaprawie wapienno-cementowe;j.
Cze$¢ nowsza, gorna cylindryczna wykonana jest z cegly ceramicznej "kominéwki". Trzon
komina wzmocniony jest stalowymi obreczami, wyposazony jest w instalacje odgromowa
oraz stalowe klamry wilazowe. Trzon komina spoczywa na stopowym fundamencie
prawdopodobnie ceglanym (brak szczegdétowych danych technicznych w tym zakresie -
fundament nie jest przedmiotem opracowania jak i remontu).

Zalozenia obliczeniowe dla konstrukcji - jako schemat obliczeniowy przyjeto model
wspornikowy trzonu o zmiennym przekroju wzdluz wysokosci, utwierdzony w stopie
fundamentowej i wysokosci H=30,3m. Wymiary i ksztalty przekrojow oraz wysokosci
poszczegolnych odcinkow odwzorowano w modelu odpowiednio do wykonanych
pomiaréw inwentaryzacyjnych. Grubosci muru w przekrojach dolnych trzonu zredukowano
o usredniong grubo$¢ ubytkéw erozyjnych stwierdzona podczas inspekcji przewodu
dymowego komina. Do obliczen wprowadzono pozyskane w trakcie pomiaru geodezyjnego
mimos$rody odchylenia poziomego rzeczywistej osi komina od teoretycznej osi pionowej.
W obliczeniach pomini¢to wptywy termiczne od spalin z uwagi na wylaczenie komina z
eksploatacji, jako emitora spalin. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg
dedykowana dla murowanych kominéw przemystowych PN-88/B-03004 "Kominy
zelbetowe i murowane - obliczenia statyczne i projektowanie”.

Szczegdtowe informacje w tym zakresie zamieszczono w zatgczniku nr 1 "Ekspertyza -
ocena stanu technicznego komina wraz z sprawdzajgcymi obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi”.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

e Obiekt istniejacy - nie przewiduje si¢ remontu istniejagcego fundamentu komina i
ingerencji w jego konstrukcje. Komin posadowiony jest na wydzielonym fundamencie
stopowym betonowo-ceramicznym.

e Teren dziatki zgodnie z opinig geologiczno-goérnicza nr 4/2023 z dnia 02.02.2023,
wydang przez PG Silesia sp.z.0.0. KWK Silesia w Czechowicach Dziedzicach potozony
jest w granicach terenu gorniczego "Czechowice II" oraz poza granicami obszaru
gorniczego "Czechowice II" 1 poza wplywami projektowanej eksploatacji gornicze;.
Przewidywane kategorie wptywow gorniczych, z uwagi na okre$lony rodzaj deformacji
oraz wielko$ci wskaznikow charakteryzujacych wptywy projektowanej eksploatacji - nie
dotyczy (nie wystepuja). Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzasow pochodzenia
gorniczego o warto$ci przyspieszen a<150mm/s®, ktore nie przekrocza "0" stopnia
intensywnosci sejsmicznej wg skali GS1S-2017

e Teren dziatki zgodnie z opinig geologiczno-gorniczag nr UZG.2851.2.2023.PS z dnia
24.01.2023, wydana przez Uzdrowisko Goczatkowice Zdrdj sp.z.0.0, znajduje si¢ poza
terenem 1 obszarem gorniczym eksploatacji solanek (STOW) i torfu leczniczego
(STOT) 1 nie jest narazony na wplywy z tych eksploatacji.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA.
Poniewaz fundament jest istniejacy i nie jest objety zakresem remontu nie zachodzi
koniecznos$¢ opracowania ww. dokumentacji.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

4.1 Konstrukcja murowa trzonu komina.

1) Gorng cylindryczng czg$¢ komina rozebra¢ do poziomu czgsci osmiokatnej trzonu (z
ewentualnym zachowaniem nieuszkodzonych cegiet "kominéwki" z rozbiorki do
powtornego wykorzystania i odsprzedazy). Odbudowang czes¢ wykonac tak, by o$
teoretyczna tej czgéci komina byla pionowa (odchytka od pionu Ax =<lcm) . Zakres
rozbiorki to ok.10,3m., liczac od korony (wylotu) i dotyczy istniejacej czgsci
cylindrycznej komina, zakres odbudowy to okoto 4,0m (tj. do poziomu +24,0m), jako
przedluzenie o$miokatnej, dolnej cze$ci trzonu i o tym samym kacie zbieznosci.
Odbudowang cze$¢, o grubosci muru t=25cm., wykonaé z cegly ceramicznej pelnej 0
zblizonej kolorystyce (dobra¢ na etapie zamawiania cegly u producenta). Przewidziano
wykonanie wzmocnionej korony wylotu komina w postaci wienca-pier§cienia
murowanego z odpowiednio docigtej cegly klinkierowej pelnej lub z ksztattek
kwasoodpornych nieszkliwionych typu KW2 Iub KW1 ukladanych na zaprawie o
zwigkszonej odporno$ci korozyjnej na warunki atmosferyczne. Detal wykonania wienca
korony zob. cze$¢ rysunkowa projektu.

2) Dla srodkowej i cze$ci dolnej komina (trzon o przekroju o$miobocznym oraz
kwadratowym) przewidziano remont konstrukcji polegajacy na:

a) Od strony zewnetrzne;j.

e Usunieciu zerodowanej i oczyszczenie z luznej zaprawy w spoinach, naniesienie
kontaktowej warstwy sczepnej, uzupetnienie (odtworzenie) ubytkow zaprawy oraz
spoinowanie koncowe (fugowanie).

e Usuniecie zerodowanych cegiet lub jej ztuszczen, naniesienie kontaktowej warstwy
sczepnej, uzupetnienie (odtworzenie) ubytkéw cegly poprzez odpowiednie zaprawy
reprofilacyjno-naprawcze, a w przypadku wigkszych ubytkéw poprzez
przemurowanie nowg cegla. Z przemurowaniami nalezy liczy¢ si¢ w rejonie
gzymsOw 1 ornamentow ceglanych w dolnej kwadratowej czesci cokotu trzonu.

e Naprawg¢ peknie¢ muru trzonu (szczegodlnie diugie pionowe peknigcia na
o$miobocznej czesci trzonu) za pomocg Wklejenia w poziome spoiny stalowych
zszywek z pretow ¢pomm., ze stali nierdzewnej + odpowiednia modyfikowana
zaprawa klejaca. Dla pgknie¢ rozwinigtych i przebiegajacych przez cata grubosé
muru dodatkowo wypetnienie (zamknigcie) rys poprzez iniekcje wypetniajaco -
sklejajaca iniekcjg grawitacyjng lub niskocisnieniowa, w zadnym wypadku $rednio
lub wysokoci$nieniowa.

b) Od strony wewnetrznej.

e Naprawa lokalnych wigkszych (tj. 0 istotnym znaczeniu konstrukcyjnym) ubytkow i
uszkodzen spoin oraz cegiel. Naprawg¢ po oczyszczeniu 1 usunigciu
zdegradowanego materialu wykona¢ analogicznymi metodami jak od strony
zewnetrznej ( tj, reprofilacje 1 uzupetnienie ubytkéw, ewentualnie przemurowanie).

e W przypadku peknie¢ skrosnych muru (przez cata jego grubos¢) zaleca sie
wzmocnienie tych partii zszywkami stalowymi analogicznie jak od zewnatrz.

Z uwagi na niewielki przekrdj kanatu dymowego ( min. 65/65cm) oraz trudny dostep,

naprawy te (od wewnatrz) nalezy wykona¢ z uzyciem technik alpinistycznych w fazie, gdy

gbérna czg$¢ komina jest rozebrana. Wyprzedzajaco zaleca si¢ przeprowadzenie inspekcji

wnetrza komina technikami alpinistycznymi w  celu dokladnego rozpoznania 1

zlokalizowania uszkodzen oraz ich zakresu.
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Charakterystyka i wymagania techniczne zalecanych materialéw do remontu konstrukcji
murowej.

a. Cegta ceramiczna peha.

Do napraw i przemurowan trzonu o przekroju o§miobocznym i kwadratowym stosowac
cegle ceramiczna petng zwykta wg normy "PN-EN771-1 Wymagania dotyczgce elementow
murowych. Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne” (dawniej PN-B-12050:1996) o
kolorystyce zblizonej do istniejace;j:

Parametry cegly nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie min. klasy 20 (20 MPa).

- kategoria 1; grupa HD

- mrozoodpornos¢ F2( wyréb mrozoodporny)

- nasigkliwo$¢ (absorpcja wody) <10%

- zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczonych S2

Z uwagi na istniejaca "historyczng" cegl¢ w kominie typu "rzemie$lniczego", ktorej
wymiary r6znig si¢ od cegly typowej 65/120/250mm., moze zachodzi¢ konieczno$¢
docinania i dopasowywania cegiet w rejonach przemurowan od strony zewnetrznej.

b. Cegla ceramiczna petna klinkierowa.

Do wykonania pierScieniowego wienca glowicy w koronie komina stosowaé cegle
ceramiczng pelng zwykla klinkierowa wg normy "PN-EN771-1 Wymagania dotyczgce
elementow murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne” (dawniej PN-B-12008:
1996) o kolorystyce zblizonej do ponizej lezacej cegly komindéwki tj.:

Parametry cegly nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie min. klasy 35 (35 MPa).

- kategoria 1; grupa HD

- mrozoodporno$¢ F2( wyrdb mrozoodporny)

- nasigkliwo$¢ (absorpcja wody) =< 6%

- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczonych S2

Cegte te nalezy docia¢ celem uzyskania zakladanej geometrii wienca.

C. Ksztattki ceramiczne chemoodporne KW1 lub KW2.

Do wykonania pierscieniowego wienca glowicy w koronie komina, jako alternatywe do
cegly klinkierowej mozna zastosowac nieszkliwione chemoodporne ksztattki ceramiczne
typu KW2 (lub KW1) o kolorystyce zblizonej do ponize lezacej cegly kominowki.
Parametry ksztattek nie powinny by¢ gorsze niz:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. klasy 45 (45 MPa).

- mrozoodporno$¢ - wyrdb mrozoodporny

- nasigkliwo$¢ (absorpcja wody) =< 6%

- kwasoodpornos¢ min. 2,5%

d. Zaprawa murarska.

Do wykonania muru komina (odtworzenie gornej czesci) stosowaé gotowe mieszanki na
spoiwie mineralnym opartym na bazie wapna i trasu (zaprawy pucolanowe) dedykowane
do naprawy murdéw zabytkowych. Zaprawy te powinny si¢ charakteryzowac o bardzo niska
alkalicznos$cig (brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), malym skurczem i duzg zdolnos$cia
zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybkim transporcie wody (matg szczelnoscia,
a duza dyfuzyjnoscig. Do fugowania licowej strony spoin zastosowa¢ inng, odpowiednio do
tego przeznaczong zapraw¢. Stosowal zaprawy firmowe, majace rekomendacje do
stosowania w obiektach zabytkowych. Parametry fizyczne zaprawy powinny by¢ zgodne z
normg "PN-EN 998-2: 2016-12- Wymagania dotyczgce zaprawy do murow - Czes¢ 2:
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I
Zaprawa murarska” i odpowiednie dla $rodowiska o klasie ekspozycji (agresywnosci)

MX3.1, co odpowiada zaprawie M lub S wg klasyfikacji normowej z uwagi na trwatos¢.

Parametry zaprawy nie powinny by¢ gorsze niz:

- do wykonania nowego muru trzonu wytrzymato$¢ na Sciskanie min. klasy 7,5(>7,5 MPa,
zalecane 10MPa - np. hydrofobowa trasowa zaprawa murarska TUBAG; TWM-s QUICK
MIX lub jej odpowiednik o nie gorszych parametrach).

- do przemurowan lub naprawy spoin istniejagcego muru trzonu wytrzymatos$¢ na $ciskanie
klasy 5(>5 MPa,- np. hydrofobowa trasowa zaprawa murarska Remmers TZM Levell;
Optosan TrassMortel lub jej odpowiednik o nie gorszych parametrach).

- kategoria G

- mrozoodpornos¢: wyrdéb mrozoodporny

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej p: < 15/35

Jako zaprawe dla pierscieniowego wienca glowicy w koronie komina stosowac:

- w przypadku cegly klinkierowej zapraw¢ murarska cementowo- trasowa dedykowana do

Klinkieru z dodatkiem $rodkéw hydrofobizujacych (Optostop HydroFlex), klasa

wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejsza niz 5 (>5MPa) np. Optomur VOR ST +VOR Fug

- w przypadku ksztattek chemoodpornych KW2 (KWI1) zaprawe chemoodporng

krzemianowa dedykowang do tego rodzaju wyrobow.

e. System do naprawy peknigé muru (zSzywki i preparaty do iniekcji).

Jako konstrukcyjny system naprawczy do wzmacniania muru w rejonach peknigé i

zarysowan trzonu nalezy stosowa¢ metode zszywania muru spiralnymi pretami ze stali

nierdzewnej ¢6mm., osadzanych w spoinach wsporczych muru (w odstgpach, co ok. 30-

35cm., wzdhuz peknigeia i wypuszezonych poza ryse¢ po ok. 50cm w poprzek peknigeia) na

specjalnych modyfikowanych zaprawach konstrukcyjnych klejacych. Nalezy stosowac
systemowe kompleksowe rozwigzania tj. zszywki+ zaprawa klejaca + technologia (np.
system Helifix -Helibar ; Remmers Spiralanker/Spiralankermortel M30). Do uszczelnienia

1 scalenia muru przy wigkszych peknigciach dodatkowo zastosowac iniekcje grawitacyjna

lub niskoci$nieniowg preparatami wypelniajaco sklejajacymi o duzej zdolnosci

penetracyjnej i nie-ekspansywnymi (np. Remmers ICS-2K; MC-Injekt 1264 compact). W

przypadku otwartych (np. na wskros) pgknieé, przed iniekcjg nalezy odpowiednio

uszczelni¢ odcinki pgknie¢ przed wyptywem injektu. W przypadku stosowania iniekcji
niskocisnieniowej wykona¢ ja po zalozeniu zszywek 1 obreczy. Mniejsze, krotkie rysy lub
peknigcia mozna wypetni¢ zaczynem cementowym Remmers BSP3.

Charakterystyka i wymagania techniczne zalecanych materiatow/systemow do renowaciji i
konserwaciji muru.

Opisano w rozdziale 14.
4.2 Stalowe elementy konstrukcji i wyposazenia trzonu komina.

> Stalowe obrecze trzonu cylindrycznego (7szt.) nalezy zdemontowac sukcesywnie w
trakcie postgpu robot rozbidrkowych. Natomiast obrecze trzonu osmiobocznego, (6szt.)
komina - ze wzgledu na zly stan techniczny i uszkodzenia korozyjne nalezy zdemontowac
nieniszczgco oraz poddaé ocenie technicznej w zakresie uszkodzen i skorodowania. W
przypadku niewielkich 1 lokalnych uszkodzef korozyjnych (korozja przekroju obrgczy nie
wigksza, niz 15% 1 jednocze$nie minimalny przekrdj ptaskownika obreczy to A= >
360m mz) obrecz poda¢ renowacji antykorozyjnej wraz z wymiang $rub i naprawg nitow. W
przypadku wiekszych ubytkéw korozyjnych obrecz wykona¢, jako nowa, na wzor
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istniejacych (zob. fot. ponizej). Dodatkowe 2szt. nowych o$miokatnych gérnych obrgczy
wykona¢ na podobienstwo istniejacych (dopuszcza si¢ wykonanie w wersji spawanej
odgie¢ na $ruby napinajace). Zabudowaé naprawione lub nowe obrgcze z odpowiednim
naciagiem.

Obreczy na czesci kwadratowej cokotu trzonu (3szt.) generalnie nie demontowac, (chyba,
ze wymaga¢ tego bedzie zbyt gleboka korozja) oraz poddaé¢ renowacji antykorozyjnej
(ewentualnie wymieni¢ uszkodzone $ruby) oraz dociggnaé poprzez dokrecenie nakregtek
lub/i wbicie stalowych klindéw + wypehiajaca zaprawa (pomigdzy obrecza a murem).

Nowe i zdemontowane do renowacji obrecze zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe + powtoki antykorozyjne malarskie jak opisano ponizej. Renowacja
antykorozyjna istniejacych obreczy stalowych, po oczyszczeniu do stopnia Sa2,5, poprzez
system malarskich powtok antykorozyjnych, jak opisano ponize;.

> Pozostate elementy stalowe wyposazenia - zobacz rozdziat 7.

Charakterystyka i wymagania techniczne zalecanych materiatéw dla stalowych elementéw
konstrukcji i wyposazenia komina.

Elementy stalowe wyposazenia komina przewidziane do wymiany lub do dodatkowej
zabudowy (obrecze, pataki i klamry) nalezy wykonac¢ z stali weglowej gat. S235JR wg PN-
EN 10025-2 z katalogowych profili goraco- walcowanych i blachy.

Z uwagi na ekspozycje na zewngtrzne warunki atmosferyczne wszystkie nowe elementy
stalowe (dotyczy rowniez tacznikow) zabezpieczyé antykorozyjne poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci powtoki 70um. Po zabudowie w murze wystajagce powierzchnie
elementow stalowych zabezpieczy¢ dodatkowo antykorozyjnymi powtokami malarskimi -
stosowac zestawy systemowe farb antykorozyjnych (podktadowe + nawierzchniowe) dla
zapewnienia dtugotrwatej (typ H) ochrony w srodowisku o agresywnosci korozyjnej C4 wg
normy PN-EN 1SO 12944-2:2001 (np. zestaw farb poliuretanowych lub epoksydowo-
poliuretanowych o tacznej grubosci powloki suchej min. 200pm). Kolorystyka powinna
by¢ uzgodniona z WUOZ.
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5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA OBIEKTU.

Przedmiotowy komin jest wylaczony z eksploatacji, jako element instalacji kottowni
weglowej 1 nie przewiduje si¢ jego uzytkowania, jako emitera spalin. Do komina
podtaczone jest awaryjne odprowadzenie, nadmiaru goracego powietrza chlodzacego
agregat kogeneracji gazowej - odprowadzenie to wykorzystywane jest sporadycznie i ma
charakter instalacji uzupetniajacej (nie podstawowej). Komin obecnie nie petni i nie bedzie
pehit funkcji uzytkowych lub technologicznych, nie stanowi przeszkody lotniczej i nie jest
wymagane instalowanie na nim specjalnych znakéw lub o$wietlenia sygnalizacyjnego. Na
kominie nie dopuszcza si¢ zabudowy instalacji nadawczych i telekomunikacyjnych (np.
anten, nadajnikéw, odbiornikéow itp.). W zwigzku z powyzszym nie jest wymagana
zabudowa platform i drabin obstugowych dla okresowego serwisowania urzadzen,
instalacji czy przegladow kominiarskich. Komin zostanie w wyposazony tylko w
podstawowe wymagane wyposazenie 1 instalacje (tj. instalacje odgromowsg). Dostep do
wierzchotka komina mozliwy bedzie za pomoca zabudowanych na zewnatrz komina
stalowych klamer wlazowych i patagkow ochronnych (odtworzenie stanu istniejacego) - z
tego sposobu dostepu moga korzysta¢ jedynie osoby o odpowiednim przeszkoleniu w
zakresie prac i alpinistycznych technik pracy na duzych wysoko$ciach. Dla okresowych
przegladow kontrolnych zaktada si¢ wykorzystanie dronow z foto-kamera, a w przypadku
koniecznosci bezposredniego dostgpu, z odpowiedniej zwyzki samochodowej i/lub
zabudowanego w dolnej czgéci otworu z zamknigciem. Dostgp do wngtrza komina
(przewodu dymowego) przewiduje si¢ z poziomu dachu przyleglego budynku poprzez luk
inspekcyjny z otwieranym zamknigciem (stalowy wiaz o wymiarach ok. h/b=80/60cm.)
osadzonego w miejscu obecnego zamurowanego otworu w $cianie cokotu komina.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, DLA OBIEKTU LINIOWEGO.

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO.

A. Instalacja odgromowa.

Istniejaca instalacj¢ odgromowa na kominie z wagi na jej zty stan techniczny przewiduje
si¢ do demontazu i wykonania nowej. Nowa instalacja zostala zaprojektowana zgodnie z
norma "PN-EN 62305-1: 2011 — Ochrona odgromowa"”. Przewidziano zabudowg¢ w
koronie komina czterech iglic podtgczonych do dwoch zwoddéw z drutu $8-FeZn,
doprowadzonych do poziomu dachu. Nowsa instalacje podtaczy¢ do istniejacej instalacji
odgromowej budynku. Wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, a w przypadku
nie dotrzymania dopuszczalnych warto$ci wykona¢ nowe uziomy. Szczegdtowe zalecenia 1
wytyczne opisano w czesci I tj. "PT instalacji odgromowej”.

B. Zewnetrzne klamry wlazowe i pataki ochronne.
Istniejace zewnetrzne stalowe klamry wtazowe 1 pataki ochronne ze wzgledu na zty stan
techniczny nalezy zdemontowaé. Zaleca si¢, by w miar¢ mozliwosci zdemontowac caly
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element stalowy, a powstale otwory wypeli¢ szczelnie zaprawa naprawcza. W
przypadkach, gdy bedzie to niemozliwe element stalowy obcia¢ tak, by pozostala w murze
cz¢$¢ mozna bylo zabezpieczy¢/zamaskowal warstwa zaprawy naprawczej grubosci
minimum 1,5cm. Nowe klamry, wylazowe wykona¢ z pretdw ciggnionych o przekroju
kwadratowym ©22/22mm. (lub 025/25mm) o szerokosci min. 500mm., wystajacych od
lica muru na 200mm. Klamry rozstawi¢ na wysokosci co 300mm., co 5 klamre¢ zastosowac
palak ochronny z ptaskownika 6x60mm., i $rednicy wewngtrznej d=700mm. Klamry i
pataki zakotwi¢ w murze na gleboko$¢ minimum 150mm. Przy czym w istniejagcym murze
osadzenie wykona¢ W wywierconych otworach za pomoca chemicznych zapraw
dedykowanych do osadzania kotew stalowych w murze ceglanym (przyktadowo Hilti HIT
HY-270 lub odpowiednika innego producenta 0 nie gorszych parametrach materialowo-
wytrzymatoéciowych). W odbudowanej gérnej czesci komina elementy mozna osadzaé na
odpowiednio silnej zaprawie murarskiej (0 wytrzymatosci co najmniej 10MPa),
bezposrednio w trakcie murowania trzonu. Sposob wykonania osadzenia elementu
powinien zapewni¢ szczelno$¢ na wnikanie wgleb muru wod opadowych, spltywajacych po
trzonie komina. Czgsci koncowe elementoéw stalowych osadzonych w murze powinny by¢
chropowate np. poprzez nacigcia/wgniecenia lub punktowe spoiny celem uzyskania
pewnego polaczenia z zaprawa. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé poprzez
ocynkowanie ogniowe, a po zabudowie w murze dodatkowo wykona¢ na nich powloki
malarskie zestawem farb antykorozyjnych zapewniajacych dlugotrwata ( typ H) odpornosé¢
na klas¢ C4 Kkorozyjnosci srodowiska wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001, (np. zestaw
farb poliuretanowych lub epoksydowo-poliuretanowych o tacznej grubosci powltoki suchej
min. 200pm). Kolorystyka powinna by¢ uzgodniona z WUOZ. Szczegdtowe rozwigzania
zob. cze$¢ rysunkowa projektu.

C. Daszek nad wylotem komina.

W celu ochrony muru i wnetrza komina przed zawilgoceniem wodami opadowymi
mogacymi aktywowac¢ migracje¢ soli nagromadzonych w murze, skutkujaca pojawieniem
si¢ wykwitow na powierzchni zewngtrznej komina, a takze przyspieszeniem korozji muru,
przewidziano ostonigcie wylotu komina ptaskim, stozkowym daszkiem. Wymiary daszku
dostosowane sg do $rednicy wylotu komina, a sposob jego zabudowy (Szczelina min.
15c¢cm. pomigdzy daszkiem, a korong komina) umozliwia naturalng wentylacje wngtrza
komina (cigg kominowy), splyw wody na zewnatrz trzonu oraz ewentualny prosty
demontaz daszku w razie konieczno$ci. Daszek wykona¢ nalezy z blachy stalowej grubosci
4mm. ocynkowane] ogniowo i1 dodatkowo zabezpieczonej powtokami malarskimi jak
opisano w pkt. B powyzej. Kolorystyka powinna by¢ uzgodniona z WUOZ. Szczegdtowe
rozwigzania zob. cze$¢ rysunkowa projektu.

D. Otwor rewizyjny.

W celu umozliwienia kontroli wne¢trza komina przewiduje si¢ zabudowe stalowego wlazu
inspekcyjnego w miejscu istniejacego otworu w cokole komina ponad dachem (otwor ten
dotychczas zamurowany byt §ciankg ceglang grub 12cm.) wymiary wiazu dopasowaé do
swiatta ww. otworu ( H/B ok. 80/65cm). Wtaz wykona¢ z blachy stalowej grub. Smm. z
oscieznicg z profilu stalowego (np. katownik), zamkniecie wtazu (80/60cm w $wietle)
otwierane na zawiasach i otwierane na zewnatrz, z zabezpieczeniem na skobel i ktodke.
Wtaz powinien by¢ osadzony w otworze z cofnigciem ok. 5-10cm., poza lico muru. W
gornej czeSci drzwi wlazu wykona¢ otwor wentylacyjny o wymiarach ok. 40x20cm.,
zabezpieczony siatkg metalowg. Wtaz powinien by¢ ocynkowany ogniowo i dodatkowo
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zabezpieczony powtokami malarskimi jak opisano w pkt. B powyzej. Kolorystyka powinna
by¢ uzgodniona z WUOZ

Z uwagi na wylaczenie komina z eksploatacji alternatywnym rozwigzaniem jest
zamurowanie otworu i rezygnacja z wlazu inspekcyjnego - wymaga to jednak uzgodnienia
z Inwestorem, na etapie realizacji remontu.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI.

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU  OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Komin obecnie, jak rowniez po remoncie bedzie wytaczony z eksploatacji i nie bedzie
pehit zadnej funkcji uzytkowej, lecz funkcjonowat bedzie, jako budowla - $wiadek
rozwoju i przeksztatcen historycznej zabudowy Uzdrowiska Goczatkowice -Zdro;.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zostato opisane i przedstawione w czes$ci PZT 1 PAB projektu budowlanego.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

11
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Nie dotyczy.

12. WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZACE PRAC DEMONTAZOWYCH I
ROZBIORKOWYCH.

> Remont komina nalezy wykona¢ z ustawionego rusztowania budowlanego na catlej
wysokosci komina. Powinno to by¢ rusztowanie samono$ne, systemowe (nie
wykorzystywac trzonu komina do stabilizacji rusztowania). Z uwagi na przylegajace do
komina budynki, rusztowanie bedzie ustawione powyzej dachu budynkéw, ktoérych
konstrukcji nie nalezy wykorzystywa¢ do bezposredniego podparcia rusztowania. Zaleca
si¢ wykonanie W pomieszczeniach ponizej dachu, dodatkowych tymczasowych konstrukcji
podpierajacych dach, w miejscach oparcia rusztowania i przekazujacych obcigzenia
bezposrednio na grunt lub posadzke pomieszczen przyziemia. Rusztowania powinny by¢
zaprojektowane, zabudowane i odebrane przez specjalistyczng firmg, posiadajaca
pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. W trakcie prowadzenia
robdt remontowych ucigzliwych dla otoczenia (np. pylenie, halas, itp.) przewidzie¢
odpowiednie ostony na rusztowaniu i uzgodni¢ godziny wykonywania prac (z uwagi na
rejon szpitala i sanatorium).

> Gorng cylindryczng cze$¢ komina rozbieraé z rusztowania w sposob umozliwiajacy
jak najwiekszy odzysk nieuszkodzonej cegly komindéwki (opcja) - nalezy przewidzie¢
transport cegly z rusztowan na poziom terenu. Opcjonalnie rozbiorke gornej czesci mozna
realizowa¢ z odpowiedniej platformy na wysiggniku ( tzw. zwyzka) - w tym przypadku
odzysk cegly kominowki bedzie miat ograniczony zakres. Przylegly do komina dach
budynkow i jego pokrycie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac remontowych,
w razie konieczno$ci wykona¢ po remoncie odpowiednie naprawy powloki bitumiczne;.

> Klamry wlazowe ze wzgledu na stopien uszkodzen nalezy zdemontowa¢ w 100%
(zob. takze pkt. 7.B), podobnie zdemontowac instalacj¢ odgromowa (zob. takze pkt. 7.A).
> Stalowe obrgcze na trzonie cylindrycznym i o§miobocznym nalezy zdemontowac i
podda¢ ocenie stopnia uszkodzen korozyjnych oraz naprawie/odtworzeniu (zob. takze pkt.
4.2).

> Ze wzgledu na zagrozenia 1 charakter robot remontowych ich realizacji nie

przewidywa¢ w miesigcach niekorzystnej pogody tj. ujemnych temperatur, silnych wiatrow
1 duzych opadoéw (np. wczesna wiosna, zima, jesien). Rowniez w dni silnego wiatru lub
intensywnych opadow nie wykonywac¢ prac na wysokosci).

13. WYTYCZNE 1 ZALECENIA REALIZACYJNE DOTYCZACE ROBOT
REMONTOWYCH BUDOWLANYCH.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac remontowych konstrukcji komina i kolejnosci ich

realizacji:

1) Ustawienie rusztowan (zob. pkt. 12) i zabezpieczenie terenu budowy.

2) Rozbiorka gornej cylindrycznej czgéci komina (zob. pkt. 12) - zakres rozbiorki to ok.
10,3m., liczac od korony (wylotu) istniejgcego komina. Istniejgce stalowe obrgcze na tej
czesci trzonu nalezy demontowac sukcesywnie.

3) Po rozbiorce czgscei cylindrycznej wykonac inspekcje przewodu dymowego w czesci
osmiobocznej 1 kwadratowej trzonu (metodg alpinistyczng). Celem tej inspekcji jest
inwentaryzacja istotnych uszkodzen muru od wewnatrz komina.
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4) Demontaz stalowych klamer wlazowych (zob. pkt. 7.B) oraz pozostatej czesci
instalacji odgromowej. Demontaz oraz renowacja/odtworzenie pozostatej czgsci
obreczy stalowych (zgodnie z zapisami pkt. 4.2).

5) Naprawa uszkodzen muru trzonu komina od strony zewngtrznej - usuniecie
zwietrzatej 1 luznej zaprawy w spoinach, czyszczenie mechaniczne uszkodzonych
miejsc, uzupelnienie ubytkow cegly 1 zaprawy, fugowanie spoin, naprawa i
wzmocnienie pgknig¢ muru (zabudowa zszywek stalowych + wypetnienie/iniekcja
peknieé) - zgodnie z zapisami podanymi w rozdziatach nr 4 i 14.

6) Naprawa uszkodzen muru trzonu komina od strony wewnetrznej (w przewodzie
dymowym). Zakres napraw dotyczyl bedzie tylko rejondw wykrytych uszkodzen o
znaczeniu konstrukcyjnym (lokalne wicksze ubytki cegiet oraz uszkodzenia zaprawy
w spoinach o wigkszej gtebokosci), metoda napraw analogiczne jak w pkt. 5 powyzej.

7) Naprawa i odtworzenie uszkodzonych detali architektonicznych komina (gzymsy
ceglane, betonowe skosy okapnikoéw, ornamenty ceglanego watku). Z uwagi na zly
stan techniczny przewiduje si¢ rozbidrke betonowych skosow okapnikéw i ich
odtworzenie, jako nowe, z bardziej odpornych na wpltywy zewnetrzne materiatow i
wypraw, czeSciowe przemurowanie uszkodzonych  gzymsow  ceglanych,
zabezpieczenie powierzchni poziomych i sko$nych i ich stykéw przed wnikaniem
sptywajacej wody atmosferycznej

8) Czyszczenie zewngetrznej ceglanej powierzchni komina z osadow i zanieczyszczen (W
tym takze biologicznych), a takze wtornych powtok malarskich. Zalecenia i wytyczne
sposobu wykonania czyszczenia podano w rozdziale 14.

9) Zabudowa nowych klamer wlazowych 1 patakow ochronnych oraz wlazu
inspekcyjnego w dolnej czgsci komina - zgodnie z zapisami podanymi w pkt. 7.B i
7.D.

10)  Wymurowanie (czgsciowe odtworzenie) gornej czesci komina do wysokosci
~24m., jako przedtuzenie o 4m. odcinka trzonu o przekroju o$miobocznym.
Zastosowane materialy i zasady realizacji opisano w rozdziatach nr 1 i 4, przy czym
nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania i zalecenia:

* Odbudowg trzonu realizowa¢ pod nadzorem geodezyjnym w celu zachowania
pionowosci rzeczywistej osi tej czesci (odchytka od pionu Ax =<lcm), a takze
ksztattu przekroju poprzecznego (pierscien osmioboczny o grubosci muru t=25c¢m)
1 zbiezno$ci trzonu - w tym celu zaleca si¢ korzystanie z odpowiednich szablonéw
w trakcie murowania.

* Do murowania zastosowac zaprawy o parametrach opisanych w pkt 4.1, murowanie
na petne spoiny, od zewnatrz spoiny fugowac¢ zaprawami odpornymi na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych atmosferycznych. Grubosci spoin powinny miesci¢ si¢ w
zakresie:

- spoiny poziome ( wsporcze) t = (8-15)mm.
- spoiny pionowe ( w kierunku obwodu trzonu tj. po okregu) t = (8-20) mm.
- spoiny pionowe ( w kierunku promienia trzonu) t = (5-15) mm.

* W koronie komina wykona¢ murowany wieniec obwodowy (glowice) jak opisano
w pkt. 4.1.1).

* W trakcie murowania trzonu nalezy osadzi¢ stalowe wsporniki pod daszek ostony
wylotu komina (zob. pkt. 7.C), stalowe obrecze (zob. pkt.4.2), a takze stalowe
klamry wylazowe 1 pataki ochronne (zob. pkt. 7.B). Klamry i patgki alternatywnie
mozna osadzi¢c po wymurowaniu trzonu, W wywierconych otworach i na
specjalnych zaprawach chemicznych (analogicznie jak dla cz¢sci dolnej komina).
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11)  Wykona¢ finalne malowanie nawierzchniowe elementéw stalowego wyposazenia
komina.

12)  Zabudowaé nowg instalacj¢ odgromowa i jej pomiary odbiorowe (zob. pkt.7.A).

13)  Wykonaé¢ hydrofobizacj¢ powierzchni zewnetrznej komina - zgodnie z zapisami
podanymi w rozdziatach nr 14.

14)  Zdemontowa¢ rusztowania, wykona¢ ewentualne naprawy uszkodzen
bitumicznego pokrycia dachu w rejonie przyleglym do komina oraz doszczelnié¢
obrobki blacharskie w styku z dachem. Naprawic¢ lokalne uszkodzenia tynku na czesci
komina w pomieszczeniu pod dachem (stosowaé tynki naprawczo- renowacyjne typu
WTA).

14, WYTYCZNE 1 ZALECENIA REALIZACYJNE DOTYCZACE PRAC
RENOWACYJNO - KONSERWATORSKICH KOMINA.

Prace renowacyjno-konserwatorskie komina obejmuja:

- renowacje cegiet i watku ceglanego od strony zewngtrznej (naprawa ubytkow cegiet oraz
spoinowania),

- naprawg¢ detali architektonicznych komina ( gzymsy i ornamenty ceglane),

- czyszczenie ceglanej elewacji komina,

- naprawe/odtworzenie stalowych elementow wyposazenia komina (obrgcze 1 klamry
wylazowe).

- impregnacj¢ watku ceglanego ( hydrofobizacja).

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz wymagang trwato$¢ napraw oraz trudnos¢

dostepu i koszt ewentualnych poprawek (po demontazu rusztowan), do prac remontowych

nalezy stosowal sprawdzone w wieloletniej praktyce produkty, ktorych producent

gwarantuje dotrzymanie odpowiednich parametréw techniczno - materialowych 1

precyzyjne okreslit zasady i obszar aplikacji produktu. Nalezy stosowa¢ produkty i systemy

naprawczo - renowacyjne uznanych wytworcow i posiadajace dopuszczenie/akceptacje W

zastosowaniu do ceramiki w obiektach zabytkowych. Ponizej przedstawiono przyktadowe

produkty 1 rozwigzania materialowe dla potrzeb realizacji prac renowacyjno-

konserwatorskich. Szczegotowa aplikacja na obiekcie powinna by¢ zgodna z instrukcja

podang w karcie technicznej wyrobu/systemu, a watpliwosci w tym zakresie rozstrzygniete,

uzgodnione i potwierdzone przez serwis techniczny producenta. Dopuszczalne jest

stosowanie wyrobow innych producentoéw, jako odpowiednikoéw podanych materialow. W

tym przypadku powinny mie¢ one nie gorsze parametry techniczne oraz ten sam obszar

zastosowania i w kazdym przypadku prawidtowos¢ ich doboru i zastosowania dla

konkretnego przypadku powinna by¢ potwierdzona przez Kkonsultanta technicznego

producenta/dostawcy.

1) Materialy konstrukcyjne oraz stuzace do naprawy konstrukcji komina i zasady ich
aplikacji opisano w rozdziale nr 4.

2) Do naprawy uszkodzen istniejagcego muru:
- Wzmocnienie strukturalne "sypigcych si¢ cegiel" - preparaty oparte na estrach kwasu
krzemowego gleboko wnikajace w strukture ceramiki i wigzace jej rozluzniony czerep
(np. Remmers KSE100+ Remmers KSE 300) lub preparaty na bazie poliakrylanéw np.
Optogrunt AquaForte. Tego typu naprawy dotycza tylko plytkich, powierzchniowych
uszkodzen.
- Uzupehnienie lokalnych ubytkow cegly - preparaty reprofilacyjne oparte na
modyfikowanych zaprawach mineralnych, o niskim skurczu i duzej przyczepnosci do
podtoza ceglanego. Produkt powinien odpowiada¢ parametrami wytrzymato$Ciowo-
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mechanicznymi cegle ceramicznej, a takze jej dyfuzyjnosci i zdolnosci transportu wody
kapilarnej. Preparat powinien umozliwia¢ zastosowanie barwnikéw i dobdr uziarnienia
odpowiadajacy strukturze istniejacej cegly (np. Remmers RM + Remmers KSE 300 +
warstwa sczepna, Optosan NSR). Wieksze ubytki cegiet naprawi¢ poprzez rozkucie,
usuniecie luznych resztek, oczyszczenie i nawilzenie oraz przemurowanie nowa cegla.

- Fugowanie wykonczeniowe spoin zewnetrznych muru (Spoinowanie) - drobnoziarniste
(d<1,0mm), tatwo urabialne zaprawy mineralne o wytrzymatosci na $ciskanie >5,0MPa
(klasa MP) absorpcji wody < = 0,70kg/(m’min.), przepuszczalnoéci pary wodnej
(dyfuzyjnosci) nie gorszej niz 5/35, minimalna porowato$¢ w stanie suchym 30%.
Zaprawa (np. Remmers FM SAN; Optosan TrassFuge) powinna umozliwia¢ dodatek
pigmentéw celem dopasowania kolorystyki do sasiadujacych spoin. Do naprawy
glebszych uszkodzen zaprawy w spoinach ( ponad 2,5cm.) zastosowaé po usunigciu
zerodowanej zaprawy i oczyszczeniu spoiny zaprawe trasowo-wapienng przeznaczong
do murowania ( zob. pkt. 4.1 - np. Optosan TrassMortel).

3) Do naprawy/odtworzenia betonowych czapek (skosow) gzymsoéw w dolnej czesci

komina:

- Czapki wykona¢ z drobnoziarnistego betonu klasy C25/30, lub zaprawy cementowej
klasy M20 (20MPa) z dodatkiem mikrozbrojenia rozproszonego z widkien
polipropylenowych lub polimerowych (ok. 0,8-0,9kg na 1m® betonu lub zaprawy).
Powierzchnie skosow zatrze¢ na ostro, prowadzi¢ staranng pielegnacje betonu/zaprawy
przez okres min 14dni (nawilzanie, ochrona przed stoncem i wysychaniem). Minimalna
grubo$¢ warstwy betonowej (lub zaprawy) przy okapie gzymsu t >=3,5cm.

- Boki gzymsu wyrownaé zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtoka z elastycznej
naprawczej zaprawy szpachtlowej PCC - stosowa¢ wyrdb odporny na promieniowanie
UV i warunki atmosferyczne (np. Remmers Betofix RM). Cato$¢ zabezpieczyé
preparatem hydrofobizujacym ( minimum 2 warstwy).

Alternatywnym rozwigzaniem materialowym wykonania betonowych czapek gzymsow jest

zastosowanie systemu opartego 0 zaprawy naprawczo-reprofilacyjno typu PCC

obejmujace:

- warstwe kontaktowo - sczepng na styku podioza ceglanego z nowym materiatem (np.
EuroCret® MKH Warstwa sczepna, jako jednosktadnikowa zaprawa na bazie cementu
modyfikowanego polimerami),

- Zaprawa naprawcza typu PCC Il, o duzej odporno$ci na zewngtrzne warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV, mrozoodporna i nienasigkliwa, dla grubosci
stosowania 3-10cm., (np. EuroCret 40 HSF - warstwy grubsze niz 6cm. wykona¢ w
dwoch cyklach roboczych, warstwy kilkumilimetrowe - np. boki gzymsu EuroCret 20
HSF.

- koncowg warstwe ochronng- nawierzchniowg o kolorystce i fakturze jak istniejacy beton
(np. farby EuroCret Color Flex G + EuroCret Color Flex W - o dobranym kolorze w razie
potrzeby warstwe nawierzchniowa dla uzyskania szorstkiej faktury wykona¢ z dodatkiem
drobnego piasku kwarcowego).

Ponadto:

- Od spodniej strony zewnetrznej odsadzki gzymsu wykonac¢ kapinos poprzez nacigcie

tarcza szlifierska ptytkiego rowka w cegle.

- Wzdhuz styku z trzonem komina wykona¢ plytkie kilkumilimetrowe obwodowe naciecie 1

doktadnie uszczelni¢ wypelniajac je w formie fasetki elastycznym uszczelniajagcym kitem

poliuretanowym odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne ( np. kit

Sikaflex PRO-3 lub Sikaflex Construction).

15



PT dla:
Remont oraz cze¢$ciowa rozbiorka z odbudowsa zabytkowego ceramicznego komina kottowni
kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczatkowice - Zdréj.

4) Czyszczenie muru:

Czyszczenie muru komina od strony zewngtrznej obejmuje:

a. Usunigcie osadow 1 zanieczyszczen nawarstwionych wskutek dlugoletniej

ekspozycji na warunki zewnetrzne (osady mineralne, sadze, pyl, wysolenia, itp.),
b. Usunigcie osadéw biologicznych ( mchy i porosty),
C. Usuniecie osadow wynikajacych z dziatalno$ci antropogenicznej (stare powtoki
malarskie, izolacyjne, itp.).

Czyszczenie powinno w miar¢ mozliwosci technicznych przywréci¢ pierwotny wyglad
cegly 1 watku ceglanego w zakresie barwy i struktury lica. Czyszczenie nie powinno
doprowadzi¢ do uszkodzen mechanicznych i materialowych powierzchni muru, stad nie
nalezy stosowa¢ metod silnie inwazyjnych (np. tradycyjne piaskowanie pneumatyczne,
stosowanie bardzo agresywnych $rodkow chemicznych). RoOwniez intensywne i
dlugotrwate mycie komina woda (np. myjki hydrodynamiczne) prowadzace do
zawilgocenie glebszych warstw muru moga aktywowaé migracj¢ nagromadzonych w
murze soli, czego efektem bedzie pojawienie si¢ solnych wykwitdw oraz niebezpieczne
przyspieszenie chemicznych procesow destrukcji cegly i zaprawy.
Jako zalecana metode czyszczenia wskazuje si¢ na czyszczenie mechaniczne (migkkie
szczotki stalowe) + myjki parowe.
W przypadku, gdy powyzsza metoda nie zapewni skutecznego czyszczenia powierzchni
muru mozna lokalnie (w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) zastosowa¢ dodatkowo
srodki chemiczne - wyprobowane w usuwania podobnych zanieczyszczen na innych
murowych obiektach zabytkowych (np. Remmers Clean FP). Przy czym do usunigcia i
dezaktywacji preparatow stosowaé réwniez myjki parowe, ostatecznie myjki wodne.
Nalezy pamiegta¢, by odcieki nie sptywaly po catej powierzchni komina (zabudowac
ponizej lokalne tymczasowe rynienki odprowadzajace odcieki). Zaleca si¢ wcze$niejsze
przeprowadzenie probnego czyszczenia na obiekcie.
Do trudno usuwalnych narostow biologicznych stosowa¢ dedykowane preparaty
czyszczaco - biobdjcze (np. Remmers Glonosan czy Optogrunt Fungith).
Bardzo skuteczng, lecz stosunkowo kosztowng metodg jest metoda strumieniowego
czyszczenia przy zastosowaniu specjalnej rotacyjnej turbinowej glowicy 1 odpowiednio
dobranego S$cierniwa (np. szklane kuleczki) podawanego z woda 1 powietrzem.
Odpowiednia technologia czyszczenia gwarantuje doktadne i sprawne usuwanie
zanieczyszczen w szerokim zakresie, przy jednoczesnym zapewnieniu, Ze Czyszczone
powierzchnie nie zostang uszkodzone. (np. metoda Remmers z $cierniwem Remmers
Rotec). Zastosowanie tej lub analogicznej technologii z uzyciem $cierniwa musi by¢
potwierdzone jej pozytywnymi referencjami czyszczenia na innych podobnych
murowanych obiektach zabytkowych oraz zaakceptowane przez WUOZ.

5) Hydrofobizacja muru:

W celu zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni muru komina ponad dachem zaleca si¢
jej hydrofobizacja preparatami na bazie silanow/siloksanow dajacych bezbarwng 1
nieblyszczacg powloke ochronng, zabezpieczajaca przed wnikaniem wody opadowej i
innymi czynnikami atmosferycznymi oraz osadzaniem si¢ zanieczyszczen. Zastosowane
preparaty powinny charakteryzowaé si¢ wysoka paro-przepuszczalnoscig (wysoka
dyfuzyjnosc), odpornoscia na UV i dobrym wnikaniem w porowate podioze muru, a
jednoczesnie nie tworzy¢ widocznej warstwy tzw. "filmu" na powierzchni. Hydrofobizacje
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom zasolenia muru bedzie ponizej dopuszczalnych
wartosci granicznych - wymagane sprawdzenie na obiekcie np. przez dostawce preparatu,
ewentualnie po neutralizacji soli  (przeksztalcenie soli  rozpuszczalnych w
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nierozpuszczalne). W rejonach widocznych wykwitow soli (np. wzdhuz peknig¢ na czgsci
osmiobocznej trzonu) nalezy przeprowadzi¢ odsalanie muru (np. preparat Remmers
Entsalzungkompresse) i ewentualng neutralizacj¢ rozpuszczalnych soli. Nalezy
bezwzglednie stosowac preparaty hydrofobizujace wyprobowane wezesniej na podobnych
murowanych obiektach zabytkowych i posiadajacych pozytywna opini¢ placowek
Konserwatora Zabytkow do stosowania w tym zakresie (np. rozpuszczalnikowe Remmers
Funcosil SNL Geruchsneutral, Optosan Silan czy wodne Optosan HydroSilan, Remmers
Funcosil WS).

6) Ujednolicenie kolorystyczne muru -laserunek

W przypadku konieczno$ci scalenia kolorystycznego zbyt zrdéznicowanej odnawianej
powierzchni muru, po wykonanym czyszczeniu i naprawie mozna zastosowac¢ odpowiednie
silikonowe farby laserunkowe, matowe, dedykowane dla zabytkowych muréw ceglanych.
Farby te powinny charakreyzowac si¢ dlugoletnia odporno$cig na zewngtrzne warunki
atmosferyczne, w tym UV i1 wysoka paro-przepuszczalnoscig (np. Remmers Color LA
Historic). Zastosowanie tego typu farb mozliwe jest tylko w przypadkach koniecznych i po
akceptacji WUOZ.

15. UWAGI OGOLNE.

1.Przed rozpoczeciem robot zalecane jest spotkanie robocze inwestora, wykonawcy i
projektantow celem ustalenia ogolnych zasad realizacji obiektu.

2.Niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego.

3.Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowac
nalezy z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, fakt ten nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory rozstrzygnie powstaly problem w
ramach nadzoru autorskiego.

4. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach lub w przedmiarze
robot, lub ujete na rysunkach czy przedmiarze robot, a nieujete w opisie technicznym, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu.

5. W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie
pozniejszym niz 2 lata od jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autorow tejze dokumentacji
pod kgtem zgodnosci z obowiqzujgcym prawem jak rowniez w odniesieniu do postepujgcych
zmian w technologiach i materiatach budowlanych oraz stanie technicznym remontowanego
obiektu.

6.W niniejszej dokumentacji, jesli podane zostaly nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzqgdzen - to podane zostaly one jedynie, jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow
technicznych i innych wymogow, jakie spetnione by¢ muszq, by mogly by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych
materiatow, teChnologii i urzgdzen - o ile zachowane zostang ich parametry (nie gorsze) w
stosunku do przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

71.Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wskazane jest konsultowanie stosowanych rozwigzan
architektoniczno - konserwatorskich (detale, kolorystyka, technologia prac renowacyjnych) z
Woj. Konserwatorem Zabytkéw. Zalecane jest zorganizowanie spotkania roboczego w tym
zakresie na etapie rozpoczecia robot budowlanych.
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8.Zakonczenie robot budowlanych i renowacyjnych powinno by¢ udokumentowane odpowiedniq
dokumentacja powykonawczq, sporzqdzona przez wykonawce robot. Dokumentacja ta oprocz
protokotow odbiorow poszczegolnych etapow prac, wynikow pomiarow kontrolnych i
certyfikatow materiatowych powinna zawieraé dokumentacje fotograficzng istotnych etapow
prac remontowych, szczegolnie zanikajgcych.

Opracowat :

konstrukcja: Czestaw Ryguta. architektura: Witold Kaczmarczyk

18



PT dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowg zabytkowego ceramicznego komina kotlowni
kompleksu budynkow Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczatkowice - Zdroj.

PT cz. | - zalacznik nr 1: Uprawnienia i certyfikaty zawodowe projektantow

Ur=md Waolawobdzki
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A1 Latowice dnia
ul Jagiellcen ¢ 29
Q514259

Nr owia, 255/87

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministrs
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

St RN SR G U B A et

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia ......21 1ipca Nl AR PR o4 el AT BRI B TS EC RS
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Obywatel . CZESMW R YGL'}‘A S Sy jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukey jno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budownictwie osob fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dziatki, zwigza-
nych z realizacjg tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/v budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nacdzorowania
i kontrolowania budowy, kiorowania i kontrolowania wyilwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1 ba.
dania stanu technicznego obiektéw budowlanych,-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-23N-JXX-J6Q *

Pan Czestaw Rygula o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0554/01

adres zamieszkania ul. Tulipandow 3, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie cdwiadezenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Ddwiadczenie woli zlozone w farmie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczenien woli Zloionym w formie pisemnej.

20



PT dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowg zabytkowego ceramicznego komina kotlowni
kompleksu budynkow Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczatkowice - Zdroj.

Urzad Wojewsdzk|

Wrtiat mw K:;f';ﬂ — 2n00gy, Urbawistyti,
NGE

Arehftebiory 1 Maduazy
-082 1L ATY

ul. Jaglellonska nr 25

0514259

462/84

Katowice, dnia..AL.lipeca....19.84...r.

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ!| TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

AR & 4 ustsl 1 2, § 7
Na podstawie § Z...~:5.:'::-..°}f.t..]...:'..’..‘::..‘.' ..... N I R AT oA

i § 13 ust. 1 pkt...-’:.. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodow:ska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

Obywatel

Cwiklicach

)
D I T I ..

s o5 3 55 T
urodzony dnia .29, Lipea 1955 T.

R R I AT R

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

e Gt A R RS prodekianta............ R e e e
w specjalnosci ..axchitektonicznel . .. .......... RO R s
Obywatel ..., WITOLD K ACZMARCZYK

...................Jest upowazniony do:
rozwiszan:

1/ sporzadzania zakresie

a/ architektoniecznych wszelkich

b/ konstrukeyjno-budowlanych

obiektéw budowlanych,

obiektdéw budowlanych w budowr

0séb fizyeznych,
i trudniejszych

Zz wyZaczeniem

konstrukeji

e v 4 -y <3
konstrukeji

statycanie

fundamen téw

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania

i kontr

ol
konstruke;

budowlanych craz
techniczn dowlanych z wyZaczeniem konsiruk

kierowa

nia i kontrolowania w;

oceniania i

ntéw gZzebokich i trudn szych konstrukeji statycznie ni‘ ;

#

Gléwny

And

21



PT dla:
Remont oraz cze$ciowa rozbiérka z odbudowg zabytkowego ceramicznego komina kotlowni
kompleksu budynkow Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczatkowice - Zdroj.

IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WITOLD AUGUSTYN KACZMARCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 462/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0230.

Cztonek czynny od: 28-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0230-C671-1A81-5721-E842

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PT cz.1; zalacznik nr 2 do: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY.

2022/2/3 12:52

Zamawiajgcy /
Inwestor:

Uzdrowisko Goczalkowice Zdro6j Sp.z.0.0

43-230 Goczalkowice Zdroj ul. Uzdrowiskowa 54

Obiekt/ zadanie

Komin ceramiczny bylej kotlowni Lokalizacja:
, . 43-230 Goczalkowice
kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno - Zdréj

- Rehabilitacyjnego Goczalkowice - Zdroj. ul. Uzdrowiskowa 55
[obszar wpisany do rejestru zabytkow nr A/1464/92] Dzialka nr 2832/25

Tytut opracowania

Ekspertyza - ocena stanu technicznego komina wraz z
sprawdzajacymi obliczeniami statyczno-wytrzymalosciowymi dla:
Remont oraz czg$ciowa rozbiorka z odbudowsg zabytkowego
ceramicznego komina kottowni kompleksu budynkéw Szpitala

Reumatyczno-Rehabilitacyjnego

ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice - Zdrd;j.

Rodzaj dokumentu | Zalgcznik nr 1 do PT

Kat. obiektu budowlanego | XXX

Jedn. ewidencyjna | 241001-2 ; Goczalkowice Zdroj Obreb | 0001 Goczaltkowice

Opracowat [ funkcja:

Podpis:

Nr uprawnien projektowych:

Projektant konstrukcji:
mgr inz.
Czeslaw Rygula

- projektowe w specjal. konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen nr 533/87 UW Katowice

Data i miejsce
opracowania:

Pszczyna - listopad 2023 r.
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SPIS ZAWARTOSCI.
Rozdzial Nazwa Strona
Spis zawartos$ci oraz literatura 1 normy techniczne 24
1 Przedmiot i zakres oraz cel opracowania. 25
2 Ogdlny opis oraz podstawowe parametry techniczne komina. 25
3 Inspekcje na obiekcie, badania oraz ocena stanu technicznego 28
konstrukcji komina.
4 Appendix: obliczenia sprawdzajace statyczno - wytrzymato§ciowe 41-46
trzonu komina.

Przedmiotowe normy techniczne i literatura.

Literatura.

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom IV:

Obmurza piecow przemystowych i kottdéw oraz kominy i chlodnie energetyczne.”

2. Instrukcja ITB nr 323/1993 ,,Ocena stanu technicznego i wzmacnianie komindéw

zelbetowych 1 murowanych

3. Fiertak M., D¢bska D.: Mechanizm destrukcji siarczanowej i ochrona ceramiki w

kominach energetycznych; X1 Konferencja Naukowo — Techniczna ,, Trwato$¢ budowli i

ochrona przed korozja” KONTRA’98; Zakopane, maj 1998.

4. Lechman M (ITB) ,,Ocena bezpieczenstwa konstrukcji istniejagcych kominow

murowanych w ujeciu norm PN-EN”. Przeglad Budowlany 5/2012

5. Meller ., Pacek T. ,,Kominy przemystowe”. Skrypt Wydzialu Budownictwa i Inzynierii

Srodowiska Politechniki Koszalinskie. Koszalin 2001.

6. Stryszewska T., ,,Mechanizm korozji cegly ceramicznej w kominach energetycznych”.

Ochrona przed korozja 6/2011.

7. Lechman M. Konstrukcje wiezowe zelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki - ITB

2020r.

Normy.

¢ PN-82/B-01801. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

e PN-82/B-02000+11. Obcigzenia budowli. Zestaw norm. Poprawka Az1: lipiec 2009 do
normy wiatrowej PN-77/B-02011

¢ PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

¢ PN-88/B-03004. Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

¢ PN-B-12004:1999. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

¢ PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

¢ PN-EN 13084-1 Kominy wolno stojace. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

¢ PN-EN 13084-5 Kominy wolno stojace. Cze$¢ 5: Materialy dla wyktadziny murowej

¢ PN-EN-1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 1-1:
Reguty ogélne. Reguty dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ORAZ CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont ceramicznego komina bylej kottowni weglowej
zlokalizowanego w  obszarze kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno-
Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczatkowice - Zdroj.  Zakres
opracowania dotyczy oceny stanu technicznego trzonu komina wraz z sprawdzajacymi
obliczeniami  statyczno-wytrzymatosciowymi. Celem opracowania jest okreslenie
istniejagcego stanu technicznego trzony komina i zakresu niezbednych prac remontowo-
naprawczych z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa obiektu, jako konstrukcji.
Opracowanie nie obejmuje fundamentu komina.

2. OGOLNY OPIS ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
KOMINA.

Dostepne materiaty historyczne (fotografie, pocztowki) wskazuja, ze przedmiotowy komin
zostali zbudowany w drugiej potowie XIX w. i w swojej pierwotnej postaci obejmowat
tylko cokol podstawy oraz o$mioboczny trzon (komin byt nizszy niz obecnie). Obecna
gorna cylindryczna cze$§¢ jest efektem nadbudowy, prawdopodobnie z okresu
migdzywojennego XX w. Potwierdza to zaréwno ksztalt tej nadbudowy, jak i1 roznice
materialowe (inna cegta). Komin przynalezal do kotlowni weglowej dostarczajacej ciepto
do zabudowan 1 infrastruktury Uzdrowiska. Wg pozyskanych informacji od wieloletnich
pracownikow kottowni pod koniec XX w., komin prawdopodobnie zostat obnizony (o ok.
1,0m.), z uwagi na zty stan techniczny jego wierzchotka.

Od kilku lat kottownia weglowa wytaczona jest z eksploatacji, a komin nie jest i nie bedzie
uzytkowany, jako emitor spalin (komin stal si¢ budowla wystepujaca w roli $wiadka
dziedzictwa historycznej zabudowy Goczatkowic Zdroju). W budynku bytej kottowni
zainstalowany jest agregat kogeneracji gazowej stanowigcy rezerwowe okresowe zrodlo
ciepta dla budynkow szpitala. Agregat ten podigczony jest do odrgbnego emitora
odprowadzenia spalin, natomiast do przedmiotowego komina podigczono przewod
odprowadzajacy nadmiar goracego czystego powietrza, wykorzystanego do chtodzenia
agregatu w trakcie jego pracy. Instalacja odprowadzenia ta ma charakter rezerwowy i
dziatajacy okazjonalnie (sporadycznie). Na kominie nie przewiduje si¢ zabudowy zadnych
dodatkowych instalacji oprocz odgromowej, jak rowniez drabin czy podestow. Komin
zlokalizowany jest bezposrednio w otoczeniu parterowych budynkow tworzacych zespot
pomieszczen starej 1 nowej kotlowni oraz pomieszczen magazynowych, a takze
gospodarczych i dziatu obstugi szpitala (biura, pomieszczenia socjalne i gospodarcze oraz
komunikacja). Komin nie jest funkcjonalnie zwigzany z tymi pomieszczeniami i sposobem
ich uzytkowania.

Podstawowe parametry techniczne komina:

Komin ceramiczny z cegly , jednoprzewodowy o wysokosci catkowitej ok. 30,3m. ( w tym:
cokot podstawy o przekroju kwadratowym i wysokosci ok.8,83m., dolny trzon komina o
zmiennym przekroju o$miokatnym i wysokos$ci ok.11,7m., goérny cylindryczny trzon
komina o zmiennym przekroju i wysokosci ok. 10,32m.). Dolna starsza cze$¢ komina
(cokol kwadratowy i o$mioboczny trzon) wykonane s3 z cegly ceramicznej petnej typu
"rzemieslniczego" na zaprawie wapienno-cementowej. Czg$¢ nowsza, gorna cylindryczna
wykonana jest z cegly ceramicznej "komindwki". Trzon komina wzmocniony jest
stalowymi obreczami, wyposazony jest w instalacje odgromowa oraz stalowe klamry
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wlazowe. Pozostale dane komina przedstawiono na rysunku i szkicu inwentaryzacyjnym
ponizej:
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: +30'32"‘ ,, PO Pierscicn zew.l 11000 wewn. fi=77cm;
_‘t R pierscien grubo$ci scianki =20cm

b
2 .5-0cm’ grubosci Wki t=

151cm

i 5-5:0smiokat zew. d=204cm. i bok s=84,5¢m. grubosé Scianki
t=58 cm.; od wewnatrz oSmiokat d= 88cm o boku s = 36,5cm.

+3.,60m

Komin Goczalkowice
Poziom posadzki w pomieszczeniu +/-0,0m  SRATUETRE NI UTHERTATAYZI KB T
szKic nr 1 -rev.1
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3. INSPEKCJE NA OBIEKCIE, BADANIA ORAZ OCENA STANU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI KOMINA.

3.1 Inspekcje, pomiary, badania.
W ramach prac majacych na celu pozyskanie informacji dotyczacych stanu technicznego
komina wykonano:

a) Zewnetrzne skanowanie geodezyjno - fotogrametryczne obiektowe (z
zastosowaniem drona z odpowiednim wyposazeniem i software'm). Na podstawie
wykonanych pomiarow i fotografii opracowano model cyfrowy 3D komina w skali
rzeczywistej.

b) Pomiary geodezyjne odchylek poziomych rzeczywistej osi trzonu komina od jego
teoretycznej osi pionowe;j.

c) Pomiary inwentaryzacyjne geometrii komina i jego detali architektonicznych
(szczegoblnie w jego dolnej czgéci niedostepnej do skanowania z zewnatrz).

d) Odkrywki i przewierty badawcze trzonu komina, ustalajagce grubo$¢ plaszcza
ceglanego trzonu oraz stan cegiel i zaprawy.

e) Inspekcje i ogledziny stanu technicznego konstrukcji komina z zewnatrz oraz od
wewnatrz ( przewod dymowy w dostepnych miejscu - wykonany otwoér inspekcyjny
powyzej poziomu dachu przylegltego budynku). Inspekcje te zostaly wykonane
zardwno przez autora niniejszego opracowania, jaki i pozyskano je z materiatow
archiwalnych udostepnionych przez zamawiajacego.

Na podstawie powyzszych prac ustalono:

Geometria: wymiary poszczeg6élnych odcinkow trzonu komina oraz grubo$ci muru trzonu
ceglanego podano na rysunku inwentaryzacyjnym I-05 i szkicu nr 1. Nalezy zaznaczy¢, ze
z uwagi na brak dostepu 1 mozliwosci pomiaru, grubo$¢ muru ceglanego trzonu
osmiobocznego w przekroju bezposrednio w styku z trzonem cylindrycznym zostata
przyjeta, jako oszacowanie 1 nalezy ja zweryfikowa¢ w trakcie prac remontowych po
ustawieniu rusztowan. W czesSci komina ponizej dachow przyleglych budynkow trzon
kwadratowy jest dodatkowo usztywniony bocznymi pilastrami ceglanym jak roéwniez
scianami pomieszczen przyleglych bezposrednio do komina. Pomiary geodezyjne wykazaty
deformacje pionowosci trzonu komina - szczegdlnie w jego gornej czeSci (zob. szkic

pomiarowy).

Uszkodzenia zewngtrzne trzonu komina.

e Uszkodzenia o najwigkszej intensywnosci i1 skali zagrozen zaobserwowano w gornej
(cylindrycznej) czesci komina. Stwierdzono wystgpowanie rozlegtych peknigé
poziomych 1 sko$nych muru, znaczng ilo$¢ uszkodzonych spoin wskutek glebokiego
zerodowania i wykruszenia zaprawy. W wierzchotku komina zaprawa spoinach utracita
swoje whasno$ci mechaniczne jako spoiwo (obluzowane cegly). Tego typu uszkodzenia
o najwiekszej skali 1 koncentracji wystepuja w goérnych partiach trzonu cylindrycznego.
Licowa powierzchnia cegiet (kominéwka) nie wykazuje istotnych uszkodzen i
nadmiernego zuzycia.

e Wykryte uszkodzenia na o$miobocznej czesci trzonu komina to przede wszystkim
pionowe pekniecia muru na kilkumetrowej dlugosci 1 rozwartosci do ok. 4mm.).
Wzdhuz tych peknig¢ widoczne sa biatawe naloty skrystalizowanych soli
(prawdopodobnie ze skroplin spalin), co wskazuje, ze peknigcia przebiegaja przez cata
grubo$¢ muru Zaprawa w spoinach zerodowana jest w niewielkim stopniu, a jej ubytki
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sa lokalne. Stan licowych powierzchni cegiet dobry (tylko lokalne plytkie odpryski)
natomiast powierzchnia cegiet chropowata, co wynika z ich wieku i naturalnego zuzycia
(dhlugotrwata ekspozycja na warunki atmosferyczne).

e Cokot komina (dolna czg$¢ o przekroju kwadratowym) substancja muru od strony
zewngtrznej nie wykazuje istotnych uszkodzen konstrukcyjnych (np. w postaci peknig¢ i
ubytkow), stan techniczny zaprawy i lica cegiel jest zadowalajacy. Stwierdzono
natomiast uszkodzenia i1 nieprawidtowosci na detalach i elementach ornamentyki
architektonicznej tej czesci komina, ponad dachem (stosunkowo bogatej w tym rejonie).
Sa to spekania i ubytki gzymséw ceglanych i ich betonowych czapek oraz biologiczne
narosty (porosty i mchy) na ptaskich i sko$nych powierzchniach odsadzek i gzymsach.
Te nieprawidtowosci 1 uszkodzenia w obecnym stanie utatwiajg wnikanie wilgoci i wod
opadowych wgleb struktury muru, przyczyniajac do jego przyspieszonej destrukcji.

e Stalowe elementy wyposazenia komina sg generalnie w zlym stanie technicznym.
Stalowe klamry wytazowe 1 palaki ochronne ulegly skorodowaniu i zniszczeniu w takim
stopniu, ze obecnie uniemozliwiajg bezpieczne korzystanie z nich. Stalowe obrecze
trzonu réwniez ulegly znacznej korozji, a w gornej czesci komina takze obluzowaniu.
Powloki ochronne antykorozyjne sa uszkodzone na wszystkich obrgczach, natomiast
uszkodzenia korozyjne obreczy sa najwigksze na osmiokatnej i cylindrycznej czesci
trzonu. Najwigksze ostabienia korozyjne obreczy dotycza potaczen $rubowych
stuzacych do regulacji i napinania obreczy. Zwraca si¢ uwage, ze na starszej dolnej
czesci komina wystepuja obrecze w wersji nitowanej, natomiast na gornej cylindryczne;j
cze$ci wystepuja obrecze zardwno w wersji nitowanej jak i spawanej (wskazuje to
zastgpienie w przeszlosci czgsci starszych obreczy nowszymi).

e Instalacje na kominie - obecng instalacje odgromowsg nalezy uznaé za niesprawng z
powodu zerwania przewodu zwodu odgromowego 1 brak mozliwosci jego naprawy z
uwagi na stan techniczny wierzchotka komina.

Uszkodzenia wewnetrzne od strony przewodu dymowego komina.

e Inspekcja wykazala ze komin jest jedno-plaszczowy (nie posiada wydzielonego
odrebnego przewodu dymowego).

e W czgsci dolnej dostepnej do inspekeji (kwadratowy cokét) przewodd dymowy pokryty
byt cienkimi nalotami produktéw spalania (sadze).  Substancja cegiet ulegla
nierownomierne] destrukcji wskutek oddzialywania czynnikow eksploatacyjnych
(spaliny, 1 ich skropliny, wilgo¢ 1 zmiany temperatury). Wykonane odkrywki i ogledziny
wykazaty, ze uszkodzenia te si¢gajg Srednio 3-4 cm. wgleb muru (lokalnie od 2 do
6cm.) glebsze (o ok. 1-2cm.) uszkodzenia dotyczg zaprawy w spoinach. Z duzym
prawdopodobienstwem mozna przyja¢, ze podobne uszkodzenia bedzie wykazywat
przewod dymowy w czesci osSmiobocznej (ten sam wiek 1 materiat). Natomiast stan
muru w przewodzie dymowym gornej cylindrycznej czesci komina zostal rozpoznany
tylko czesciowo, za pomocg skanowania fotograficznego przy uzyciu drona. Stan muru 1
cegiel wewnatrz komina przy wylocie wskazuje na silng 1 glgboka destrukcje¢ zaprawy w
spoinach. Powierzchnia cegiet od strony przewodu dymowego jest zroznicowana - czes¢
cegiel wykazuje niewielkie lub brak uszkodzen, a cze$¢ (procentowo mniejsza)
uszkodzenia o powazniejszym charakterze, kwalifikujagcym cegly do wymiany/naprawy.
Z uwagi na stosunkowo cienka grubo$¢ muru goérnej cylindrycznej czesci, wptyw
uszkodzen od strony przewodu dymowego ocenia si¢, jako bardziej istotny na
konstrukcje komina, (co potwierdzaja wykryte uszkodzenia od strony zewnetrznej) niz
w jego dolnych grubszych partiach. Praktyka réwniez wskazuje, ze uszkodzenia od
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strony przewodu dymowego sa reguly wigksze w goérnej czesci komindw, z uwagi na
silniejszy destrukcyjny wpltyw oddzialywania spalin (wychlodzenie i skropliny) oraz
czynnikéw atmosferycznych.
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Fot 1. Wierzchotek komina, widoczne uszkodzenia muru i zaprawy w spoinach,
uszkodzenia obreczy (obrecz starsza i nowsza) oraz klamer wlazowych i instalacji
odgromowe;j.
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Fot 2. Wierzchotek komina, widoczne pgknigcia muru, uszkodzenia obregczy (korozja $rub)
oraz klamer wlazowych i instalacji odgromowe;j.
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- SRR

powierzchni cegiet oraz biologiczne narosty, a takze zamurowany otwor rewizyjny.

Fot 4. Cokét komina ponad dachem, idoce uszkodzenia gzymsow, lokalne ztuszczenia
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Fot 5. Cokot komina ponad
dachem, widoczne wtorne
przemalowana elewaciji,
pekniecie muru oraz
naprawy (przemurowanie).

Fot 6. Cokét komina pod
dachem w pomieszczeniu
bytej kottowni weglowej,
widoczne murowane
przypory ( pilastry

usztywniajace komin).
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Fot 8. Przewd6d dymowy komina na styku trzonu kwadratowego i o§miobocznego widoczne
ubytki cegly.
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Fot 10. Przew6d dymowy komina na wysokéci otworu rewizyjnego. Odkucie badawcze
fragmentu cegly.
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3.2 Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe sprawdzajace konstrukcji trzonu komina.

W celu oceny bezpieczenstwa konstrukcyjnego trzonu komina wykonano analizg
obliczeniowa trzonu komina (podstawowe obliczenia i ich wyniki zawiera appendix do
niniejszego pracowania). Analiz¢ wykonano dla geometrii i przekrojow trzonu komina wg
wykonanej inwentaryzacji, przy zatozeniu wyremontowania i1 naprawy uszkodzen
konstrukcyjnych trzonu (tj. spekan, wigkszych ubytkdéw, obreczy), przywrocenia
poprawnego stanu technicznego gornej cylindrycznej cze$ci komina ( tj. odbudowy tej catej
tej czesci lub co najmniej jej gornej potowy). Przy takim zatoZzeniu maksymalne poziome
odchytki osi komina od pionu wyniosa: Ape,™= V( 26°+56%)= 61,7 ~ 70mm. co
uwzgledniono w obliczeniach. Jako merytoryczng baz¢ dla analizy przyjeto norme
techniczng: PN-88/B-03004 "Kominy Zzelbetowe i murowane - obliczenia statyczne i
projektowanie™ (z uwagi na brak wystarczajacych odniesien w obecnych normach PN-EN
do murowanych kominéw przemystowych o charakterze zabytkowym i zastosowanych w
nich materialach konstrukcyjnych). Dla trzonu o$miokatnego i kwadratowego przyjeto
pocienienie grubo$ci muru o 4cm., jako substytut ubytkow i degradacji materialowej
powierzchni od strony wewnetrznego przewodu dymowego.

Dodatkowo uwzgledniono pozyskane opinie geologiczno - gornicze, z ktorych wynika, ze
komin jest zlokalizowany poza obszarem wplywow i oddzialywan deformacji podioza
wynikajacych z eksploatacji gorniczej, a prognozowane ewentualne wstrzasy wywolane
eksploatacja gorniczg nie przekrocza stopnia "0" intensywnosci sejsmicznej wg skali GSIS-
2017 ( tj. przyspieszenia drgan gruntu: a<0,015g ( ~0,15m/s°).

Wyniki analizy obliczeniowej (przy zachowaniu pierwotnej wysokosci komina tj
H=30,3m. - co jest zalozeniem po stronie bezpiecznej, w stosunku do projektowanego
obnizenia wysokosci komina do H=24m.) wykazaly, Zze po przeprowadzeniu remontu i
naprawie wystepujacych uszkodzen bezpieczenstwo konstrukcji komina, jako budowli
zostanie przywrocone tj. normowe warunki standw granicznych nosnosci 1 uzytkowania nie
zostang przekroczone (max wytezenie przekrojow trzonu n= om;i / og; ~0,5 <1,0).

3.3 Ocena stanu technicznego konstrukcji komina - generalne wnioski i zalecenia
remontowe.

Przeprowadzone inspekcje, badania i analizy prowadza do nastgpujacych generalnych
wnioskow:

e Stan techniczny konstrukcji trzonu komina jest zréznicowany. W najgorszym tj.
zlym stanie jest gorna wierzchotkowa czes¢, gdzie doszto do intensywnej destrukcji
muru (gleboka erozja 1 wykruszenia zaprawy, spegkania 1 rozkruszenia
poszczegbdlnych cegiel). Wynikiem utraty wilasciwosci wigzacych zaprawy w
spoinach, doszto do obluzowania cegiet w gornej czesci trzonu cylindrycznego, mur
utracit w istotny sposob swoje wlasciwosci mechaniczno-konstrukcyjne. Dolna cze$¢
muru trzonu cylindrycznego jest nieco lepszym stanie technicznym ocenionym na
pograniczu dostatecznego 1 niewlasciwego.

e Stan techniczny o§miobocznej czgsci trzonu komina ocenia si¢, jako dostateczny. Na
tym odcinku najpowazniejszymi uszkodzeniami sg dlugie, pionowe pgknigcia muru
(prawdopodobnie  przebiegajace na wskro$§ jego grubosci). Uszkodzenia
powierzchniowe muru od strony zewnetrznej sa niewielkie i lokalne. Natomiast od
strony wewngtrznej tj. przewodu dymowego uszkodzenia sg wigksze - obserwacje
wykazaly powierzchniowg erozje muru i penetracj¢ produktow skroplin spalin, tego
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typu uszkodzenia to $rednio 3-4cm., ale z mozliwoscig nielicznych miejscowych
uszkodzen o wickszej glebokosci.

e Stan techniczny dolnej czgéci trzonu o przekroju kwadratowym jest analogiczny jak
opisano dla czgsci osmiobocznej, z zastrzezeniem, ze pgknigcia pionowe sg tutaj
znacznie krotsze 1 mniejsze.

e Trzon komina ulegt niewielkim deformacjom poziomym tj. odchyleniu teoretycznej
pionowej osi komina w kierunku wschodnio - pétnocnym. Maksymalne poziome
wychylenie w wierzchotku komina to ok. 87mm.

e Fundament komina nie byl objety zakresem opracowania i oceny, jednakze nie
zaobserwowano objawoéw mogacych §wiadczy¢é o pojawieniu si¢ zagrozen dla tej
czesci budowli. Istniejace pilastry oraz §ciany przylegajacych do komina budynkow
w istotny sposdb podpieraja i stabilizujg trzon komina, a podtoze gruntowe pod
fundamentem, zgodnie z pozyskanymi opiniami nie jest narazone na wplywy z
eksploatacji gornicze;j.

e FElementy stalowego wyposazenia komina sa3 w ztym stanie technicznym. Stalowe
klamry witazowe i1 palagki ochronne sg praktycznie catkowicie zniszczone przez
korozje. Uszkodzenia stalowych obreczy trzonu sa zréznicowane, od bardzo ztego
stanu technicznego w gornej czesci komina (obluzowanie + gleboka korozja), do
dostatecznego w dolnej ($rednio zaawansowana korozja + uszkodzenia $rub i utrata
naciagu).

e Instalacja odgromowa uszkodzona i zdekompletowana - stan techniczny zty.

Konieczno$¢ wykonania prac remontowych wskazuje tez niezaleznie wcze$niejsza opinia
kominiarska (ponizej).
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Kominiarska

Okreélajaca stan techniczny komina murowanego przy kotlowni gibwnej szpitala w
Uzdrowisku Goczatkowice - Zdrdj

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego rzeczonego komina stwierdzono:

1. Uszkodzenie stalowych obejm spinajacych przewbd kominowy na podstawie
komina 1 , na koronie komina 2 , pozostate obejmy sa skorodowane,

Widoczne odchylenie komina od pionu 0 0k.0,5 m. _ »
Widoczne pionowe pekniecia komina w érodkowej czescl na odcinku okt5»6 m.
Uszkodzona korona komina na odcinku ok.2,5 m, widoczne duze ubytki w.fugach

oraz obluzowane cegty

HWN

po przeprowadzonych ogledzinach , stwierdza sie izZ w/w kOlT\I.H ze wzgledow
bezpieczenstwa nadaje sie¢ do generalnego remontu lub rozbiorki.
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REGON 270981832 NIP 38-101-59.28

Zalecenia remontowo-naprawcze.

Koniecznym jest przeprowadzenie remontu trzonu komina z uwagi na jego stan techniczny

1 wynikajace stad zagrozenia dla otoczenia (z uwagi na zabytkowy charakter brak zgody

WUOZ na rozbiorke komina lub jego obnizenie). Remont przeprowadzi¢ w oparciu 0

opracowang dokumentacj¢ techniczng, w ktorej zaleca si¢ uwzglednic:

1. Ustawienie rusztowan zewngtrznych na calej wysokos$ci komina ponad dachem.
Powinny to by¢ rusztowania samonosne, w miejscach ich oparcia na dachach wykona¢
odpowiednie podparcia i wzmocnienia przekazujgce obcigzenia z rusztowan na
posadzki lub Sciany nosne.

2. Rozbidrke gornej cylindrycznej cze$ci komina i jej ponowne odtworzenie. Stosowaé
cegle kominéwke o tych samych wymiarach 1 zblizonej kolorystyce. Nalezy
maksymalnie wykorzysta¢ "dobra" cegle z rozbiorki, dlatego demontaz realizowa¢ w
sposOb nieniszczacy. Zalozono rozbiorke calej cylindrycznej czesci trzonu (do czesci
osmiobocznej), przy czym jezeli mur w dolnej partii cylindrycznego trzony wykaze
zadowalajacy stan techniczny (mozliwe bedzie do oceny w trakcie prac rozbiérkowych),
to w ramach nadzoru projektowego podjeta zostanie decyzja o mozliwosci ograniczenia
zakresu rozbidrki 1 naprawy tej cze$ci muru.

3. Naprawe uszkodzen muru trzonu o$miobocznego i o przekroju kwadratowym poprzez
zszycie stalowymi pretami pionowych peknie¢ (np. system f-my Helifix — prety
Helibar + zaprawa Helibond), iniekcje grawitacyjng lub niskocisnieniowa, wypelniajgco
- sklejajaca wigkszych peknieé, tak by zabezpieczy¢ je przed penetracja wilgoci 1 wody.
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Oczyszczenie spoin muru z zerodowanej i luznej zaprawy oraz powtorne spoinowanie
ubytkow zaprawami trasowymi (dedykowanymi do zabytkowych muréw ceglanych i
odpowiednio dobranej kolorystyce - zalecane probne spoinowanie celem jej dobrania).

. Inspekcje przewodu dymowego (metodami alpinistycznymi, po rozbidrce gornej czesci
komina) w celu zidentyfikowania wigkszych uszkodzen i ubytkow muru. W
uzgodnieniu z projektantem naprawe wytypowanych miejscowych uszkodzen ( wigksze
ubytki lub pgknigcia). Naprawe ubytkow wykona¢ poprzez mechaniczne
oczyszczenie/rozkucie miejsca uszkodzenia oraz przemurowanie (glgbokie ubytki) lub
wypelnienie zaprawami naprawczymi dedykowanymi do muréw, typu PCC (ubytki
ptytsze). W przypadku peknie¢ widocznych od strony przewodu dymowego zastosowac
napraw¢ zszywkami stalowymi jw., glebokie ubytki lub zerodowanie zaprawy w
spoinach ( ponad 4cm.) po oczyszczeniu wypehnic i spoinowac zaprawg trasows.

. Usunigcie zanieczyszczen z zewnetrznych powierzchni muru odpowiednio dobrang
metoda. Zaleca si¢ metode mechaniczng poprzez szczotkowanie + myjki parowe.
Ewentualne uzycie preparatow chemicznych i myjek hydrodynamicznych musi by¢
poprzedzone dokladnym rozeznaniem stopnia i charakteru zasolenia zewngtrznych
warstw muru. Nadmierne zawilgocenie muru wywotane intensywnym splukiwaniem
wodg moze prowadzi¢ do migracji soli w strefy powierzchniowe, powodujgc widoczne
biatawe wysolenia, a dodatkowa zbyt szybka hydrofobizacja muru jeszcze spoteguje ten
proces. Z tego takze powodu nie zaleca si¢ czyszczenia hydrodynamicznego duzg ilo$cia
wody wewnetrznego przewodu dymowego, gdzie ilo$¢ soli w murze z skroplin spalin
jest najwigksza, a mozliwo$¢ odprowadzenia i odparowania wody najmniejsza.

. Odtworzenie stalowych klamer wlazowych i patakéw ochronnych, po zdemontowaniu
istniejacych. Elementy osadzaé w murze istniejagcym w wywierconych otworach, na
odpowiednim spoiwie dedykowanym do murdéw ceglanych ( analogicznie jak wklejanie
pretow stalowych w kotwach chemicznych np. systemu Hilti lub Fisher). Elementy te
powinny by¢ ocynkowane ogniowo 1 zabezpieczone malarskimi powtokami
antykorozyjnymi o uzgodnionej kolorystyce.

. Stalowe obrecze trzonu komina w cze$ci cylindrycznej 1 o$Smiobocznej nalezy
zdemontowa¢ podda¢ ocenie technicznej (tj. stopien skorodowania materiatu 1 skala
uszkodzen tacznikéw S$rubowych i nitdow). W przypadku niewielkich i lokalnych
uszkodzen korozyjnych (korozja przekroju obreczy nie wigksza niz 15%) obrecz podaé
renowacji antykorozyjnej wraz z wymiang Srub. W przypadku wigkszych ubytkow
korozyjnych obrgcz wykonaé, jako nowa (na wzdr istniejacej). Zabudowaé naprawione
lub nowe obrgcze z odpowiednim naciagiem. Obrecze na czeSci prostokatnej nie
demontowa¢, podda¢ renowacji antykorozyjnej (ewentualnie wymieni¢ uszkodzone
sruby) oraz dociagna¢ poprzez dokrgcenie nakretek lub/i wbicie stalowych klinow +
wypeltniajaca zaprawa (pomig¢dzy obreczg a murem).

. Powierzchni¢ zewnetrzng muru ceglanego komina podda¢ hydrofobizacja preparatami
renomowanych firm, a dedykowanymi do zabytkowych muréw ceglanych (np. f-my
Remmers lub Optolith). Stosowaé preparaty hydrofobizujace o duzej dyfuzyjnosci
(paro-przepuszczalnosci), ktore w jak najmniejszym stopniu uszczelniaja pory
strukturalne cegly 1 w minimalnie zaklocajg dyfuzje cieczy 1 gazoéw w murze. Przed
aplikacja hydrofobizacji, jej wybrany dostawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
badania i ocen¢ muru komina pod katem st¢zenia nagromadzonych soli i ich charakteru
oraz wilgoci w kontekscie zastosowania konkretnego produktu. Na tej bazie dostawca
(producent) powinien dobra¢ produkt do hydrofobizacji i sposob jego zastosowania oraz
ewentualnie okresli¢ konieczno$¢ dodatkowych czynnosci zabezpieczajacych (np.
neutralizacja nagromadzonych soli lub ich przeksztatcenie w zwigzki nierozpuszczalne i
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niewymywalne). Nalezy podkresli¢, ze poprawnie dobrana i wykonana hydrofobizacja
jest skutecznym i dtugotrwatym sposobem ochrony muru, jednak jej niewtasciwy dobor
I zta aplikacja w krotkim czasie spowoduje powstanie widocznych nalotow soli i
liszajow oraz ztuszczen. W przypadku braku udzielenia przez dostawce produktu
gwarancji na trwato§¢ wykonanej hydrofobizacji wiasciwszym rozwigzaniem jest
rezygnacja z jej wykonania lub zmiana dostawcy/produktu.

. W celu zabezpieczenia komina przed penetracja wody opadowej wgteb muru nalezy:

- Wyremontowaé odsadzki i gzymsy muru w dolnej cze$ci komina. Uszczelnié styki
czapek betonowych gzymséw w styku z murem (np. poprzez zastosowanie farb lub
modyfikowanych zapraw tworzacych paro-przepuszczalne powtloki uszczelniajace),
wykonanie kapinosow, likwidacj¢ rys i impregnacje uszczelniajaca tych powierzchni, po
ktérych sptywa woda opadowa.

- Zabudowa¢ nad wylotem komina (w jego koronie) metalowy daszek zabezpieczajacy
przewdéd dymowy przed wodami opadowymi, z jednoczesnym umozliwieniem
wentylacji tego przewodu (komin jest wylaczony z eksploatacji, jako emitor spalin).
Daszek w ksztalcie ptaskiego stozka wykona¢ z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej i z
dodatkowym zabezpieczeniem malarskimi powlokami antykorozyjnymi o uzgodnionej z
WKZ kolorystyce.

Wymieni¢ instalacje odgromowa na nowa, spelniajgca wymagania aktualnych
przedmiotowych norm technicznych.

APPENDIX: OBLICZENIA SPRAWDZAJACE STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWE TRZONU KOMINA.

Obliczenia sprawdzajace (wyciag) i ich wyniki przedstawiono ponize;.
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OBLICZENIASTATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Trzon murowany - wymiarowanie na stan graniczny nivtkowania (zarvsowanie) - stadinm eksploatacii
Procedura analitvezna wg worny PN-88/B-03004 "Kominy 2elbetowe T murowane - obliczenia statvezne | projekiowanie”

I. Dane komina wolnostojacego:
L1. Dane geometmvezne

L1.1. Ceesc evlindryczna

H,, = 3032m - poziom wylotu

Dypy= 11T-cm - srednica zewnglrzna ghma na poz, +30.32 m
Dypy = 150-cm - srednica zewnglrzna na poz, +20,00 m

D, 4= 382.cm - §rednica zewngtrzna dolna (sprowadzona)

D, = ﬂ_S-[DSf} + Dzd} D, =249.5cm  -drednia teoretyenza

L1.2, Ceesc osmiokatna
Ay = 62.5.cm ag 34 = T8.cm ag gy = 84.5-cm ag 7 = 90.3-cm

Dlzn = 1.633m D9_3ﬁ =2.038m Dg_a‘* =2208m Dg“? =236m

1.2. Dane materiatowe

T = 19 kN - ciggar whasny muru z ceghy komindwki
m
kN - .
Te= 18 = - cigzar whasny muru z ceghy zwakle)
m’

Przyjeto cegle kominows prey zaprawie marki M5:

Rmk = 3.0-MPa

L.3. Pozostale doane do obliczen:
Wychylenie pomicrzone wierzchotka: U, = #7.mm

Wysokosc n.p.m. H, = 247.7m
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I

II. Podstawowe dane geometryczne i przekroje:

Przckroje Srodki Srednice
obliczeniowe: odeinkdw: obliczeniowe:
w przekrojach obl, w drodkach odcinkdw
0 0
0 0 L 0 3.6 L
1 2.9 0 1.48 1 349 ] 3.045
> 36 1 3.28 > 2.49 1 2.49
3 5.65 ; 4?;; 3 2.34 i 2:;;
H= 4 8.07 m z=| 4 3:45 m D= 4 2.36 m D= 4 2.1;34 m
5 8.83 5 2,208
6 9.36 2 9.095 6 2.038 2 2.123
= 14.68 B 12.02 7 1836 6 1,937
8 20 7 17.34 8 15 7 1.668
8 2258 8 1.417
2| .16 9| 27.74 2{ 135 9| 1.252
10| 30.32 10 1.17
Pola preekroju:
przekroje oblice.: Srodki odeinkow:
0 0
0] 10.26 0| 10.26
1 5.421 1 5421
2 5.421 2 5.421
3 4,726 . 3 4,726 5
A=l4| 4356|m  A'=|4| 3.826|M
5 2.B06 5 2.806
B 2.424 3] 2.165
7 1.92 7 1.689
8 0.817 8 0.765
9 0.714 9 0.661

IIL. Obliczenie obciazenia wiatrem: wg PN-88/B-03004 oraz PN-B-02011:1977/Az1:2009

Strefa obeigzenia wiatrem: I (=300m) Typ terenu: B r= 0.1
qy, = 300-Pa q = 300-Pa Vi = 22-E - charakterystyezne cisnienie predkosdel wiatru
El
H ”E
Hy, = 30.32nF 100 m g = 1.33 A=20 — =12,152 < 25 =773 < 15
Dy, ”g.sr
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D, Dg.ﬁr .
Cx =091-025log ES-H— Cx g =091 -025log 25-]— =0.7%5 - czesc kolowa
i 1

W g
Cog=145 Cyy=15  Cewg PN-B-03204:2002

2oy
k:=08 hy:=18m o:=019 C.= k(f] pki = I_E-qk-CEi-CXi-ﬂ-ﬁ'd
(4]
L 0 0 0
0 0
- 555 0 1.48 0 0 0 0.451
- 3 5 1 3.28 1 0 1 0.611
: 2 4.625 2 0.477 2 0.696

3] 568 3 6.86 3| 0.554 3| 0.808

H= - 8.07 m 7= : m = : = : ﬁ
o e e i ‘e=| 4 0.6| Pk=[4| 0846 —
B o5 5| 9.095 5| 0617 5| o087 ™
71 1468 6 12.02 6 0.686 6 0.967
8 20 7 17.34 7 0.789 7 1.112
9| 2516 B| 2258 8| 0872 8| 0.666
10| 3032 9 27.74 9 0.943 9 0.72

IV. Wyznaczenie sil przekrojowych i mimosrodiw:
b 9

SEDWEI =3 [ (07 )]

i=j i=j

9
Dodatkewy moment od wychylenia: .ﬁMuj = Z '*]'-]1'i-{-r1.-.d.‘i}-{zi - HJ}:—Z] M. = M’ + f‘lh-'lui
=]
0 0 0

0| 1.677-10° 0| 6455 0| 0.385

1 1.1-103 1| 5069 1| 0461

2| 1.03410° 2| 4792 2| 0.463

3 822.866 3| 3956 3| 0481
N=l4| 605555 KN M=l41 3081| kNm ey={4| g509|m

5 550.315 5| 2832 5| 0515

6 522.058 6| 2666 6| 0511

7 303.19 7| 1307 7| 0431

8 132.465 8 50.5 8| 038

9 61.422 9 12.5 9| 0.203
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Y. Obliczenie naprezen:

0. T
L b _
Rlzi Rlli
(1.67
0.253 0.708 208
0.37 0.643
211
0.384 0.631 220
0.409 0.621 :
236
0.445 0.61 A= _ - wspdtezynnik zaledny od /R 1 eo/R
0.485 0.552 2.63
0.527 0.564 2.84
0.517 0.517 288
0.537 0.224 16
0.324 0.254 L2.18

V1. Sprawdzenie nosnosci: warunek normowy wg PN-88/B-03004 pkt 5.1.2;

J

(Tﬂ E

i
= |_Z

0

0.16

0.2

0.19

0.17

(T{'J=

0.14

0.2

0.22

0.16

=l &b =D

0.16

o

0.09

Komin spelania warunki dopuszezalnych naprezen sciskajgeych o -

e InE

UPRAWN

ml i

W]Arise
IENIA if‘,'l.";r.l?-

H,, - H,

_ 1
TR, = (n_m + 015 ——— | R

T =Ty h"j
1 1

0

0.27

0.42

0.4

0.38

MPa T =

0.33

0.52

0.61

0.45

@~ AW M=o

0.58

0.19

wo

1wi k

YWLANE

‘MPa =

TmRk =

m.

"TmRi

0

1.65

1.61

1.6

1.57

1.53

1.52

1.51

1.43

1.35

Lo =T N s T T (U ST e

1.28

wg. PN-88/B-03004

=< L0{ . 100%)

16.5

25.9

25.2

24.5

21.4

40.5

31.8

431

14.7

H
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POLSKA
R ot R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krjowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 25 pazdziernika 2012 r,
KK-0056-0026/12

DECYZ]JA Nr RZE/X/ 0029/12

Na podstawic art. 36 ust.| pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynierdw budownicrwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz42 z poin. zm.) w zwiqzku 2 art. 15 ust. 1 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Pnwo
budowlane (r. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Mariusza Kedzierskiego z dnia
10 maja 2012 . omz dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszealcenie, prakryke zawodowy i uprawnienia budowlane 2 dnia
28 kwictnia 2000 r. nr ewid. ABIIL7342/16/2000 (decyzja nr 129/2000), z dnia 9 stycenia 2002 r. nr AB.IIL7131-237/0)
(decyzja nr 45/2002), a takize znaczacy dorobek praktyezny w zakresic objetym rzec

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Mariuszowi Kedzierskiemu
ur. dnia 14 lutego 1970 r. w Sanoku

magistrowi inZynierowi budownictwa

tytud
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnodci keyjno — budowlanej obejmujace] projek ie i wyk w zakresi y i kominy

przemystowe.
Pan mgr ini. Manusz Kamidski moze wykonywaé funkee rzeczoznawcy budowlinego na terenic calego kraju wwyzej
wymientonym zakresic.

Uzasadnienie
l\np"al\unupl&vniﬂtxnml’okkmhby"_" Budowns mr‘ g ",_*n"

i precg dzonego postgpor kwalifikacyjnego ustalila, 2¢ Pan mgr inz. Manusz K ki spelnia wymagania okredlone
w st 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (¢ j. Dz U. 2 2010 r. Nr 243, poz. mzs) W zwigzku z powyzszym
Knjowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak W sentenciji.

"
Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprwy do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby
Inzynicriw Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skiad Orzekajacy
Keajowe) Konisyl Kwalifikacyjnej:

Prof. zw. dr hab. inx.KuumzrzSznlbonh .....
Wiceprzewodniczacy Krajowej jnej
(—'1

Mgr inz. Piotr K :

Mgr inz. Szczepan Mikurenda ..

Ouzymux

l Pan Mariusz Kedzierski, Luczyce 69, 32-100 Kocmyrzdw
2 Malopalska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

00-048 Warszawa. ul. Mazowiecka 6/8. tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.plib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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® POLSKA
| Z B A

N

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAP-ANG-ZFF-PVS *

Pan Mariusz Kedzierski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2658/01

adres zamieszkania ul. Pradnik 87, 32-010 tuczyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosdcl prawne) wystarcza rhoienie cdwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym,

§ 2. Qéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniemn wali dofonym w formie pisemmnej.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. CZESEAW RYGULA
43-200 Pszczyna, ul. Tulipanéw 3

war iz SZYMON SKROBOL E L E CT I N
UL. NARCYZOW 1D

FEROLESIRBAIE e Instalacje elektryczne
tel.: +48 695-732-746 e-mail: biuro@electin.com.pl www.electin.com.pl

TvTuk:
Remont oraz czesciowa rozbiérka z odbudowg zabytkowego
ceramicznego komina kottowni kompleksu budynkéw Szpitala

Reumatyczno-Rehabilitacyjnego

CZESC Il: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ

INWESTYCJA:

ul. Uzdrowiskowa 55,
43-230 Goczatkowice-Zdroj

INWESTOR:

Uzdrowisko Goczatkowice Zdréj Sp.z.0.0
ul. Uzdrowiskowa 54,
43-230 Goczatkowice-Zdroj

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze dokumentacja
techniczna:

- Zostala sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- zostata sprawdzona i uznana za sporzgdzong prawidfowo, zgodnie z umowg i jest
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze byc¢
wykorzystana tj. skierowana do realizacji

PROJEKTANT: PIECZEC | PODPIS:
mgr inz. SZYMON SKROBOL mg;m >
nr upr.: SLK/3438/POOE/10 oiprubes I soeps

OPRACOWANIE:

mgr inz. ROBERT HOLEWIK

LISTOPAD 2023
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1. Podstawa opracowania

) Zlecenie Inwestora i wytyczne Inwestora,

Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,

Polskie normy,
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,

Ogledziny obiektu.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem, niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji odgromowej zabytkowego ceramicznego komina
kottowni kompleksu budynkéw Szpitala Reumatyczno — Rehabilitacyjnego w Goczatkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 55.

3. Stan istniejacy

Obecnie zabytkowy komin wyposazony jest w instalacje odgromowa. Sklada sie ona z z dwéch przewoddw
odprowadzajacych oraz masztow odgromowych. Ze wzgledu na zly stan instalacji (korozja elementéw) oraz przeprowadzane
prace remontowe instalacje w catosci nalezy zdemontowa¢ i zabudowaé nowa,

4. Nowa instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa_nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

® na szczycie komina zabudowaé cztery iglice kominowe o diugosci 1,00m. Wszystkie iglice potaczyC ze sobg za pomocg drutu
FeZn ®8mm oraz ztacza uniwersalnego typu ,drut-drut’,

e zabudowa¢ dwa zwody odprowadzajace od szczytu komina do poziomu dachu budynku w nastepujacy sposéb:

- na szczycie komina (+24,0m) oraz na poziomach +9,42m oraz +19,56m zabudowa¢ uchwyty wbijane do naciggu. Prety
przymocowa¢ do komina poprzez kotwienie chemiczne. Gorny oraz dolny pret odpowiadaé beda za naciag zwodu
odprowadzajgcego natomiast Srodkowy petnit bedzie funkcje stabilizujaca,

- gérny oraz dolny pret nalezy wyposazy¢ w uchwyt naprezny z hakiem mocowany za pomocg dwoch nakretek. Dolny naciag
mozna opcjonalnie wyposazy¢ w dodatkowq Srube rzymska typu ,0czko-oczko”,

- ponizej dolnego naciggu stosowac uchwyty dystansowe montowane w odstepach ok. 0,70m,

- jako przewod odprowadzajacy nalezy zastosowa¢ drut stalowy-ocynkowany FeZn ®8mm. Drut nalezy utozy¢ od
projektowanych iglic kominowych do istniejacych zwodéw poziomych na dachu budynku naciggowo, a nastepnie za pomocg
uchwytéw dystansowych.

e odcinki istniejacych zwodéw (zaréwno poziomych jak i odprowadzajacych), z ktdrymi potaczone zostang nowoprojektowane
przewody odprowadzajace komina nalezy wymieni¢ na nowe.

e do pomiaru rezystancji uziemienia na istniejacych zwodach odprowadzajgcych przewiduje sie zainstalowanie ztgcz kontrolnych
instalowanych na wysokosci h=1,00m od poziomu gruntu.

® instalacje odgromowg nalezy potaczy¢ z istniejacq instalacjq uziemiajaca. W przypadku jej braku lub niespetnienia warunku
rezystancji uziemienia (patrz. Tab. 1) nalezy w czesci podziemnej zoastosowaé uziemienie otokowe uktadajac tasme stalowg
25x4mm w odlegtosci 1,00m od istniejgcych Scian fundamentowych na gtebokosci h=0,70m. Wszystkie potaczenia tasm dokonaé
poprzez spawanie, a miejsca spawdw zabezpieczyC antykorozyjnie. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie moze
przekroczy¢ wartosci okreslonej w tabeli nr 1. W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci nalezy wykona¢ uziom pionowy
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(szpilkowy). Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 3,00m, a najwyzsza nie mniej niz 0,50m pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzonych uzioméw pionowych i
poziomych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,50m od wej$¢ do budynku. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi szpilkami powinna wynosi¢
minimum 4,50m. Szpilki nalezy taczy¢ ze sobg tadmg stalowa, ocynkowang 25x4mm poprzez skrecanie. Miejsca te nalezy
zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Szczegoly dotyczace montazu instalacji odgromowej zamieszczone zostaty w cze$ci rysunkowej projektu.

Najwieksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza: *

a) dla uziomdw poziomych, pionowych | mieszanych araz stop fundamentowych:
- grunt podmokty, bagienny, prachniczy, torfisty, gliniasty - 10 [Qm)]

- wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 20 [(]

- grunt kamienisty i skalisty - 40 [0]]

b) dla uziomdw otokowych i taw fundamentowych:

- grunt podmokty, bagienny, prachniczy, torfisty, gliniasty - 15 [Q]

- wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30 [()]

- grunt kamienisty i skalisty - 50 [0]

Wartosc wypadkowa wszystkich uziemien obhiektu nie moze byc wieksza niz:

a) dla uziomdw poziomych, pionowych | mieszanych araz stdép fundamentowych:
- grunt kamienisty i skalisty - 10 [(]]

- pozostate rodzaje gruntdw - 7 [(1]

b) dla uziomdw otokowych 1 faw fundamentowych:

- grunt karnienisty i skalisty - 15 [(]

- pozostate rodzaje gruntdw - 10 [(]]

Tab. 1 Rezystancja uziemienia

5. Informacje koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktore nie mogtly by¢ w projekcie oméwione. Cato$¢ wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne,
niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami BHP i PPOZ, prawem budowlanym oraz polskimi normami. Po zakoriczeniu
prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji uziemienia, spisa¢ wymagane protokoty z badar i pomiaréw
instalacji. Wszystkie metalowe czeSci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przywotane w
projekcie nazwy wiasne materiatdw, wyrobdw i elementdéw stuzg referencyjnemu okre$leniu wtasnoéci danego produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych pod warunkiem zaakceptowania przez projektanta ich zgodnosci z
projektem i oczekiwaniem.
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h=1,00m

/K1

— ZELACZE KOMTROLMO—FOMIARCOWE

— ZWOD CDPROWADZAJACY FeZn #Bmm
— MASZT ODGROMOWY H=1,00m

h=1,00m

h=1,00m

h=1,00m

BIURC PROJEKTOWE "ELECTIN"

mgrinz. Szymon Skrobel
ul. Narcyzdar 101, 43.200 Pezczyna

TriuL Pl EETLE

mgr ini. Robert Holewik

REMONT ZABYTHOWEGO CERAMICZNEGD KOMINA Q *
KOTLOWNI KOMPLEKSU BUDYNKOW SZPITALA m‘
REUMATYCZNO - REHABILITACYJNEGO

ADRES INWESTYC.I:

UL. UZDROWISKOWA 55, 43-230 GOCZALKOWICE-ZDROJ

TEMAT RYELINEL

RZUT KOMIMA - PRZEKROJ 1-1 - INSTALACJA ODGROMOWA

DATA SHALK EAZA N RYSUNKLL
03,2023 1:20 PT - IE IE - 01
PROJEKTANT: FOOPS:

mgr ink. Szymon Skrobol

HUMER UPRAWMIEN:

SLK3438/FODEND

CPRACTANAL: NR STRONY:

o4
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. OKREGOWA

B z 8
| INZYNIEROW

Y BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/343810 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm,),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Szymonowi Skrobol
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 wrzesnia 1980 w Pszczynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3438/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Szymon Skrobol posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Otrzymuijg: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Szymon Skrobol .
Gen. Hallera 13 .—1————1(——- L TP —
43-200 Pszczyna magr inz. Piotr, %omm

2. Okregowa Rada |zby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacynym:

SLK-D5Y-4MH-DP9 *

Pan Szymon Skrobol o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4923/07

adres zamieszkania ul. Gen. Hallera 13, 43-200 Pszczyna

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlozenie cdwiadczenia waoli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli rhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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