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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    

 

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

 

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane polegające na remoncie i 

odbudowie zabytkowego ceramicznego komina kotłowni kompleksu budynków Szpitala 

Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice - Zdrój. 

Zakres odbudowy dotyczy odtworzenia, po rozbiórce, uszkodzonej górnej części komina, 

(lecz o zmniejszonej wysokości), a remont dotyczy naprawy stwierdzonych 

nieprawidłowości i uszkodzeń nadziemnej dolnej części konstrukcji komina i renowacji 

zabytkowych detali architektonicznych. Celem zamierzenia budowlanego jest zapewnienia 

bezpieczeństwa konstrukcyjnego budowli. Nie przewiduje się zmian w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu działki i jej uzbrojenia, obecnym sposobie użytkowania obiektu, 

jak również ingerencji w istniejącą bryłę przyległych budynków, ich konstrukcji oraz 

instalacji.  

 

2.   STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

Działka będąca miejscem planowanych robót budowlanych posiada nieregularny kształt i 

jest płaskim, wygrodzonym terenem. Działka zabudowana i jest zabudowany budynkami 

oraz budowlami i instalacjami związanymi z charakterem prowadzonej działalności 

gospodarczej i leczniczo-rehabilitacyjnej Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp.zo.o. Są to 

budynki kompleksu Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego, a także budynki i budowle 

infrastruktury technicznej oraz administracji obsługującej Uzdrowisko. Przedmiotowa 

działka terenu posiada układ wewnętrznych utwardzonych dróg komunikacyjnych, 

parkingów i częściowo utwardzonych placów manewrowych. Teren działki jest w znacznej 

części pokryty zielenią – rosną tam drzewa i krzewy, oraz zieleń trawiasta. 

Przedmiotowa budowla (komin) jest elementem historycznej kotłowni węglowej 

obsługującej infrastrukturę Uzdrowiska. Komin usytuowany jest pomiędzy parterowymi 

budynkami tworzącymi wspólną zabudowę, w skład której wchodzą: 

 Zabudowania kotłowni z pomieszczeniami czynnej kotłowni gazowej oraz byłej 

kotłowni węglowej. 

 Zabudowania mieszczące pomieszczenia działu obsługi medycznej szpitala, 

funkcjonalnie przynależne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego   

Obecnie kotłownia węglowa, jako instalacja jest nieczynna (zdemontowana), a 

przedmiotowy komin wyłączony z eksploatacji - jako emitor spalin. Budynek byłej 

kotłowni węglowej jest użytkowany obecnie częściowo, jako pomieszczenie instalacji 

kogeneracji gazowej, a częściowo jako pomieszczenia gospodarcze.  

Uzbrojenie terenu. 

Działka jest w pełni uzbrojona w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i gazową. 

Budynek kotłowni posiada przyłącza: 

- elektryczne 

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

- gazowe 

- wody bieżącej. 

- komin wyposażony jest w instalację odgromową.  

 



                                                                 
 

PZT i PAB dla: 

Remont oraz częściowa rozbiórka z odbudową zabytkowego ceramicznego komina  

kotłowni kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczałkowice - Zdrój. 

4 

 

Układ komunikacyjny 

Działka posiada dostęp do dróg publicznych tj. ulicy Uzdrowiskowej oraz Borowinowej. 

Na działce 2832/25 utwardzone drogi i plac manewrowy zapewniają dojazd do budynku 

kotłowni z przedmiotowym kominem oraz dojście do wejścia głównego (drzwi wejściowe 

i brama). Utwardzony plac przed budynkiem umożliwia parkowanie pojazdów 

mechanicznych. 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych  

Użytkownik działki posiada wewnętrzny zakładowy certyfikowany system gospodarki 

odpadami i ich utylizacji. Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, na terenie utwardzonego placu. 

 

3.    STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 

Na działce nie przewiduje się zmian lub nowych elementów zagospodarowania terenu - 

przedmiotowy remont ograniczony zostanie tylko do komina bez ingerencji w przylegle 

budynki. 

a/ Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Istniejące urządzenia zostaną zachowane, nie zachodzi konieczność wprowadzania zmian 

w tym zakresie. 

b/ Sposób odprowadzenia ścieków. 

Istniejący sposób odprowadzenia ścieków pozostanie bez zmian, to znaczy do istniejącego 

systemu kanalizacyjnego. Projektowany remont nie przewiduje powstania nowych źródeł 

ścieków zarówno pod względem ilości, jak i ich, jakości. Również odprowadzenie wody z 

dachu przyległych budynków, rynnami do kanalizacji deszczowej nie ulegnie zmianie. 

c/ Układ komunikacyjny na działce. 

Istniejący układ komunikacyjny zostanie zachowany, nie zachodzi konieczność 

wprowadzania zmian w tym zakresie, w odniesieniu do przedmiotowego remontu komina.  

d/ Sposób dostępu do drogi publicznej 

Istniejący dostęp do dróg publicznych nie wymaga zmiany i zostanie zachowany. 

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 

Nie planuje się budowy nowych urządzeń uzbrojenia terenu. 

f/ Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Istniejące ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian, jak również układ zieleni. Nie 

planuje się wycinek istniejących drzew, ani nowych nasadzeń.  

g/ Miejsce gromadzenia odpadów stałych  

Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku, na terenie utwardzonego placu i pozostanie bez zmian. 

h/ Rozbiórki – dotyczy tylko uszkodzonej górnej, cylindrycznej części komina o wysokości 

ok. 10,3m., nie przewiduje się rozbiórek innych istniejących obiektów budowlanych na 

działce.  

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

- powierzchnia terenu inwestycji (działki) -                                          12027  m
2
 

- obiekt remontowany, nie wprowadza się żadnych zmian w istniejące powierzchnie 

zabudowy obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników oraz powierzchni 

biologicznie czynnej oraz innych części terenu, zarówno w trakcie realizacji robót 

remontowych jak i po ich wykonaniu.
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5. INFORMACJE I DANE. 

a) Działka jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP Nr  XLII/290/10 oraz MPZP Nr XIX/119/2020) teren oznaczony symbolem  

II.90UZ1- przeznaczony na usługi ochrony zdrowia (szpitale, sanatoria, ośrodki 

rehabilitacyjne) + usługi uzupełniające (komunikacja wewnętrzna, zieleń, elementy 

infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi). Działka położona jest w 

strefie ochrony uzdrowiskowej "A" (SUA), ścisłej ochrony konserwatorskiej "A" (SKA) 

oraz terenów potencjalnie zalewowych (STZ). 

b) Komin znajduje się na działce 2832/25, która stanowi teren wpisany do rejestru 

zabytków pod nr A/1464/92, jako część historycznego zespołu zabudowy uzdrowiska w 

Goczałkowicach - Zdroju na podstawie decyzji WKZ w Katowicach z dnia 07.05.1992. 

c) Teren działki zgodnie z opinią geologiczno-górniczą nr 4/2023 z dnia 02.02.2023, 

wydaną przez PG Silesia sp.z.o.o. KWK Silesia w Czechowicach Dziedzicach położony 

jest w granicach terenu górniczego "Czechowice II" oraz poza granicami obszaru 

górniczego "Czechowice II" i poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej. 

Przewidywane kategorie wpływów górniczych, z uwagi na określony rodzaj deformacji 

oraz wielkości wskaźników charakteryzujących wpływy projektowanej eksploatacji - nie 

dotyczy. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego o wartości 

przyspieszeń a<150mm/s
2
, które nie przekroczą "0" stopnia intensywnosci sejsmicznej 

wg skali GSIS-2017 

d)   Teren działki zgodnie z opinią geologiczno-górniczą nr UZG.2851.2.2023.PS z dnia 

24.01.2023, wydaną przez Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój sp.z.o.o, znajduje się poza 

terenem i obszarem górniczym eksploatacji solanek (STOW) i torfu leczniczego 

(STOT) i nie jest narażony na wpływy z tych eksploatacji.  

 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

a/ Remontowany obiekt jest kominem jednoprzewodowym, ceramicznym o konstrukcji 

samonośnej. Wysokość komina ponad otaczający teren H~.30m. Komin jest elementem 

wyposażenia byłej kotłowni węglowej, obecnie wyłączony jest z eksploatacji i nie 

przewiduje się jego powtórnego wykorzystania, jako emitera spalin.  

b/ Klasyfikacja pożarowa – komin, jako przemysłowa budowla techniczna (i wyłączona z 

eksploatacji) nie podlega klasyfikacji ZL; PM i IN. Obiekt (komin) wykonany jest w 

całości z materiałów niezapalnych. Dla przyległych budynków została ustalona 

klasyfikacja pożarowa
1
:  

 Zabudowania kotłowni z pomieszczeniami czynnej kotłowni gazowej oraz byłej 

kotłowni węglowej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLV i PM.   

 Zabudowania mieszczące pomieszczenia działu obsługi medycznej szpitala, 

funkcjonalnie przynależne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego 

zakwalifikowano łącznie do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.  

c/ Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:  

Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 

pożaru zapewniają hydranty nadziemne DN 80 i DN 100, zlokalizowane na terenie zakładu 

Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój i zabudowane na istniejącej sieci wodociągowej 

przeciwpożarowej. Najbliższe hydranty zlokalizowane są: 

                                                           
1
 Według: "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego kompleksu budynków Szpitala Rehabilitacyjno-Reumatologicznego Uzdrowisko 

Goczałkowice Zdrój" z listopada 2020r. oraz "Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków 

przy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach Zdrój" wraz z postanowieniem wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22.09.2021 nr WZ.5595.1.65.2021.RH 
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 DN 100 w odległości ok. 50 m. od przedmiotowego komina tj. na przyległej działce 

179/28.  

 DN 80 w odległości ok. 100 m. od przedmiotowego komina tj. na przyległej działce 

2573/36 9 (w pobliżu pawilonu Magnolia).  

 d/ Drogi pożarowe:  
Dogodny dojazd pożarowy do obiektu i zespołu przyległych budynków zapewniają drogi 

wewnętrzne z obszernym placem częściowo utwardzonym, bezpośrednio przed obiektem i 

przyległymi do niego budynkami, o parametrach spełniających wymagania stawianym jak 

dla dróg pożarowych. Wyjścia z budynków wokół komina połączone są bezpośrednio z 

utwardzonym placem drogowo – komunikacyjnym przy tym kompleksie. Dojazd pożarowy 

do przedmiotowego terenu zapewniają ulice Uzdrowiskowa i Borowinowa, z których 

prowadzą wjazdy/wyjazdy na ogrodzony teren działki. 

e/ Zagrożenie wybuchem - nie są i nie przewiduje się stosowania i magazynowania 

materiałów mogących spowodować zagrożenie wybuchem. Zagrożenie wybuchem nie 

występuje  
 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE DOTYCZACE OBIEKTU LUB ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
7.1 Obiekt (komin) z uwagi na swoją wysokość i lokalizację nie stanowi przeszkody 
lotniczej, nie jest wymagane oznakowanie dzienne i nocne.  
Akty prawne odniesienia:  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia  12  stycznia  2021  r.  w  sprawie  
przeszkód  lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o 
charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021 poz. 264)  

 Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. z późn. zmianami (Dz. U. 2020 r. 
poz. 1970). 

7.2 Obiekt (komin) nie jest przewidywany do zabudowy anten i innych urządzeń i 
instalacji nadawczo-odbiorczych związanych z wytwarzaniem pola i promieniowania 
elektromagnetycznego.  
7.3 Obiekt (komin) nie jest emiterem szkodliwych substancji do otoczenia (jest i będzie 
wyłączony z eksploatacji, jako emitor spalin z kotłowni).  
 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Na podstawie analizy usytuowania istniejącego komina (przewidzianego do remontu) pod 

kątem ustalenia czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami będzie wpływał na sąsiednie 

działki stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na 

której się znajduje. 

Uzasadnienie: 

8.1. W zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002 

(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.: 

- DZIAŁ II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, rozdział 1; 2-5 raz 7-8. 

- DZIAŁ III Budynki i pomieszczenia, rozdział 2. 

- DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe, rozdział 7. 

nie wprowadza się zmian w stosunku do stanu istniejącego i nie przewiduje się 

oddziaływania na działki sąsiednie.  

8.2. W zakresie określonym w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 

2007 r. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami - par. 1 i 2 + załącznik):  
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- remontowany obiekt nie generuje uciążliwego hałasu, roboty budowlane związane z 

remontem realizowane będą w technologii i porach dnia w sposób zapewniający nie 

przekraczanie dopuszczalnego poziomu emisji hałasu.    

8.3. W zakresie określonym w Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) tj.: 

- TYTUŁ I-DZIAŁ VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy 

realizacji inwestycji. 

- TYTUŁ II Ochrona zasobów środowiska - DZIAŁ I do IX.  

nie wprowadza się zmian w stosunku do stanu istniejącego i nie przewiduje się 

oddziaływania na działki sąsiednie w zakresie zanieczyszczeń powietrza i powierzchni 

ziemi oraz gleby, pola elektromagnetycznego, hałasu, a także środowiska biologicznego 

roślin i zwierząt.  

8.4. W zakresie Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z 

późniejszymi zmianami) tj.: 

- DZIAŁ III Ochrona wód, rozdział 1- 6. 

nie wprowadza się zmian w stosunku do stanu istniejącego i nie przewiduje się 

oddziaływania na działki sąsiednie w zakresie zanieczyszczeń i ścieków dla wód 

podziemnych i powierzchniowych oraz oddziaływań na ujęcia wody pitnej i wód 

leczniczych. 

8.5. w zakresie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446): 

w sąsiedztwie projektowanego obiektu występują obiekty podlegające „ustawie”. Nie 

przewiduje się szkodliwego oddziaływania wynikającego z realizacji robót budowlanych 

związanych z remontem komina, a wszelkie działania związane z remontem obiektu 

realizowane zostaną w oparciu i w zgodności z prawomocnym pozwoleniem właściwego 

Konserwatora Zabytków (rozdział 1, art. 3) 

8.6. W zakresie innych wymienionych w ustawie prawo budowlane przepisów – 

oddziaływanie na działki sąsiednie nie będzie występowało. 

 

9. ORIENTACJA I LOKALIZACJA OBIEKTU W TERENIE. 
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Lokalizacja obiektu. 

Komin zlokalizowany jest w otoczeniu przyległych parterowych budynków byłej kotłowni 

węglowej oraz pomieszczeń biurowych, gospodarczych i kotłowni gazowej kompleksu 

Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój przy ul 

Uzdrowiskowej 55, na działce nr 2832/25. Działka ta jest we władaniu Inwestora 

(dzierżawa). 

 
 

 

Opracował: 

 

Czesław Ryguła                                                        Witold Kaczmarczyk 
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Oświadczenie 

projektanta: 
Niżej podpisani oświadczamy, że projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
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Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp.z.o.o  

43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54 
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kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno 

- Rehabilitacyjnego Goczałkowice - Zdrój.  
[obszar wpisany do rejestru zabytków nr A/1464/92]     

Lokalizacja: 

43-230 Goczałkowice 

- Zdrój 

ul. Uzdrowiskowa 55 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY    

 

1.    RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest remont oraz częściowa rozbiórka z odbudową 

ceramicznego komina byłej kotłowni węglowej zlokalizowanego w obszarze kompleksu 

budynków Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 

Goczałkowice - Zdrój.  

Kategoria obiektu budowlanego – XXIX 

 

2.   SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO. 

Stan istniejący. 

Obiekt (komin) jest budowlą związaną z historyczną zabudową Uzdrowiska Goczałkowice 

Zdrój i stanowił element wyposażenia kotłowni węglowej obsługującej jego infrastrukturę 

(między innymi nieistniejące już tężnie solankowe). Obecnie kotłownia węglowa 

wyłączona jest z eksploatacji, a jej instalacje techniczne zostały zdemontowane, natomiast 

zaopatrzenie w ciepło realizowane jest przez odrębną kotłownię gazową oraz okresowo 

przez instalacje tzw. kogeneracji. Z tego względu komin również wyłączony jest z 

eksploatacji i nie jest wykorzystywany, jako emitor spalin. W budynku byłej kotłowni 

zainstalowany jest agregat kogeneracji gazowej stanowiący dodatkowe okresowe źródło 

ciepła dla budynków szpitala. Agregat ten podłączony jest do odrębnego emitora 

odprowadzenia spalin, natomiast do przedmiotowego komina podłączono przewód 

odprowadzający nadmiar gorącego czystego powietrza, wykorzystanego do chłodzenia 

agregatu w trakcie jego pracy. 

Komin zlokalizowany jest bezpośrednio w otoczeniu parterowych budynków tworzących 

zespół pomieszczeń starej i nowej kotłowni oraz pomieszczeń magazynowych, a także 

gospodarczych oraz zespół działu obsługi szpitala (biura, pomieszczenia socjalne i 

gospodarcze oraz komunikacja). Komin nie jest funkcjonalnie związany z tymi 

pomieszczeniami i sposobem ich użytkowania. 

 

Stan projektowany. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont komina (połączony z rozbiórką i 

odbudową górnej części jego trzonu), jako budowli, bez przywracania funkcji emitora 

spalin. Zakres remontu dotyczy naprawy stwierdzonych nieprawidłowości i uszkodzeń 

nadziemnej dolnej części konstrukcji komina, celem zapewnienia bezpieczeństwa 

konstrukcyjnego budowli, a także renowacji zabytkowych detali architektonicznych. 

Zakres odbudowy dotyczy odtworzenia, po rozbiórce, uszkodzonej górnej cylindrycznej 

części komina, (lecz o zmniejszonej wysokości). Projekt przewiduje (ze względu na zły 

stan techniczny) częściową rozbiórkę górnej cylindrycznej części trzonu komina, o 

wysokości 10,32m. i jej odbudowę lecz o mniejszej wysokości tj. 4,0m., w formie o 

przekroju ośmiokątnym, tak jak dolna, starsza część komina. W wyniku tego komin 

istniejący o wysokości części nadziemnej H=30,32m., zostanie zmniejszony do docelowej 

wysokości H=24,0m. Projekt nie przewiduje zmian przyległych budynków, ich elewacji 

oraz konstrukcji i instalacji, a także w sposobu dotychczasowego użytkowania 

Komin po remoncie pozostanie wyłączony z eksploatacji, nie przewiduje się jego 

wykorzystania do zabudowy anten lub innych źródeł pola elektromagnetycznego ani innych 

urządzeń wymagających dostępu obsługi lub serwisowania. Ze względu na ochronę 
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wnętrza komina przed zawilgoceniem wodami opadowymi, przewiduje się wykonanie na 

głowicy komina metalowego daszku (w formie płaskiego stożka). Kolorystyka i ostateczny 

kształt daszku podlegać będzie uzgodnieniu z WUOZ.  

 

3.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA. 

 

Układ przestrzenny obiektu i przyległych budynków pozostanie zachowany, projekt nie 

wprowadza zmian w tym zakresie. 

Układ funkcjonalny obiektu i przyległych budynków pozostanie zachowany, projekt nie 

wprowadza zmian w tym zakresie. 

Forma architektoniczna obiektu - w wyniku odbudowy wysokość całkowita trzonu komina 

zostanie zmniejszona z wysokości 30,3m. do 24,0m., a forma będzie nawiązywała do 

pierwotnego kształtu tj. trzonu o jednolitym ośmiobocznym przekroju, analogicznie jak 

dolna część. Forma architektoniczna przyległych budynków pozostanie zachowana, projekt 

nie wprowadza zmian w tym zakresie. Planowane roboty remontowe (dotyczące dolnej 

ośmiobocznej części trzonu komina) nie spowodują istotnych zmian w zakresie wyglądu 

zewnętrznego tej części komina. Zostaną zastosowane materiały i wyroby wykończeniowe 

nawiązujące do zabytkowego charakteru budowli i kolorystyki elewacji, w oparciu o 

odpowiednie uzgodnienia z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.  

Planowany remont i odbudowa nie narusza postanowień aktualnego MPZP. 

 

4.   CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 

Komin ceramiczny. 

Parametr Stan istniejący Stan projektowany 

Kubatura 94 m
3
 87,5 m

3
 

Powierzchnia użytkowa Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wysokość komina od posadzki przyziemia 

do wierzchołka komina - w tym: 

 - wysokość prostopadłościanu cokołu  

 - wysokość trzonu ośmiobocznego 

- wysokość trzonu cylindrycznego 

30,32m. 

 

8,83m. 

11,17m. 

10,32m. 

24,0m. 

 

bez zmian 

15,17m. 

0,0m. 

Średnica zewnętrzna wylotu komina   117cm. 137cm. 

Materiał konstrukcyjny: cegła ceramiczna tzw. kominówka/ 

zwykła pełna 

zwykła pełna i 

klinkierowa 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE 

POSADOWIENIA BUDYNKU. 

Obiekt istniejący istniejący - nie przewiduje remontu istniejącego fundamentu komina i 

ingerencji w jego konstrukcję. Komin posadowiony jest na wydzielonym fundamencie 

stopowym betonowo-ceramicznym. 

 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH i UZYTKOWYCH (BUDYNKI).  

Nie dotyczy. 

 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BUDYNKI WIELORODZINNE).  

Nie dotyczy. 
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z 

OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO 

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNO-

SPRAWNE. 

Nie dotyczy. 

 

9.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM: 
 

a) Zapotrzebowania i jakość wody oraz odprowadzenie ścieków – nie dotyczy. Komin 

nie wymaga zaopatrzenia w wodę, ani odprowadzania ścieków. Sposób 

odprowadzania wód opadowych nie ulega zmianie - wody opadowe odprowadzane są 

z przyległych dachów rynnami do istniejącej kanalizacji. 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych – komin wyłączony z eksploatacji, jako emitor 

spalin, nie przewiduje się emisji do otoczenia zanieczyszczeń gazowych, płynnych i 

pyłowych oraz zapachów. 

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – użytkowanie przedmiotowego obiektu 

(komina) nie spowoduje powstania niebezpiecznych odpadów. Utylizacja odpadów 

związanych z eksploatacją przyległych budynku realizowana jest według zakładowego 

systemu programu segregacji i utylizacji odpadów. Jednorazowo wytworzone odpady 

w trakcie realizacji remontu (gruz budowlany, złom stalowy) zostaną odpowiednio 

posegregowane i utylizowane przez wykonawcę robót, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska i klasyfikacją danej grupy odpadu. 

d) Właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania jonizującego i pola 

elektromagnetycznego – w związku z wyłączeniem komin z eksploatacji nie występuje 

emisja hałasu i drgań. Nie przewiduje się zabudowy na kominie urządzeń i instalacji 

mogących być źródłem szkodliwego lub uciążliwego promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.  

e) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne - na terenie objętym projektowanym 

remontem, w wyniku przewidywanych prac, nie zaistnieje zagrożenie dla środowiska 

w zakresie ochrony gleby i zieleni. Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. 

f) Ochrony konserwatorskiej zabytków - planowana remont i odbudowa nie zmieni w 

sposób istotny stanu istniejącego i nie będzie ingerował negatywnie w substancję 

obiektu w rozumieniu ochrony konserwatorskiej zabytków. 

Wnioski: 

- Projektowany remont nie został sklasyfikowany, jako pogarszający lub mogący 

pogorszyć środowisko przyrodnicze lub mieć na niego niekorzystny wpływ. 

- Projektowany remont nie zmienia relacji i oddziaływań w stosunku do sąsiednich 

nieruchomości 

- Projektowany remont nie wykazuje charakteru i cech zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny, życia i zdrowia użytkowników, a także otoczenia w zakresie opisanymi 

odrębnymi przepisami. 

- Projektowany remont nie naruszy przepisów wynikających z przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁA (BUDYNKI).   

Nie dotyczy. 

 

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI 

TEMPERATURY (BUDYNKI). 

Nie dotyczy. 

 

12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO OBIEKTU. 

 

Nie przewiduje się dodatkowych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego na 

kominie za wyjątkiem ewentualnego zamykanego włazu otworu rewizyjnego (obecnie 

zamurowany cienką ścianką ceglaną) oraz zasłonięcia wylotu z komina płaskim, 

stożkowym metalowym daszkiem. Istniejące wyposażenie (instalacja odgromowa oraz 

klamry wyłazowe) zostaną poddane renowacji lub wymienione na nowe w zależności od 

ich stanu technicznego. Komin ze względu na swoje parametry ( lokalizacje i wysokość) 

nie stanowi przeszkody lotniczej, w związku z czym nie wymaga oznakowania dziennego i 

nocnego. Z uwagi na wyłączenie komina z eksploatacji nie przewiduje się zabudowy na 

kominie dodatkowych platform lub drabin dla okresowej obsługi lub celów serwisowych.  
 

13. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

13.a/  Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji . 

Powierzchnia użytkowa        - nie określa się ( pow. zabudowy 12,2m
2
). 

Ilość kondygnacji    - nie określa się.  
Wysokość obiektu     - 24,0 m.  

13.b/  Charakterystyka zagrożenia pożarowego, informacje o parametrach pożarowych. 

Remontowany obiekt jest kominem jednoprzewodowym, ceramicznym o konstrukcji 

samonośnej. Wysokość komina ponad otaczający teren obecnie H~30.3m. docelowo (stan 

projektowany) H=24,0m. Komin jest elementem wyposażenia byłej kotłowni węglowej, 

obecnie wyłączony jest z eksploatacji i nie przewiduje się jego powtórnego wykorzystania, 

jako emitera spalin.  

Klasyfikacja pożarowa – komin, jako przemysłowa budowla techniczna (i wyłączona z 

eksploatacji) nie podlega klasyfikacji ZL; PM i IN. Obiekt (komin) wykonany jest w 

całości z materiałów niezapalnych. Dla przyległych do komina budynków została ustalona 

klasyfikacja pożarowa:  

 Zabudowania kotłowni z pomieszczeniami czynnej kotłowni gazowej oraz byłej 

kotłowni węglowej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZLV i PM.   

 Zabudowania mieszczące pomieszczenia działu obsługi medycznej szpitala, 

funkcjonalnie przynależne do Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego 

zakwalifikowano łącznie do kategorii zagrożenia ludzi ZLII.  

13.c/ W zakresie pozostałych informacji wymienionych w Rozporządzenie MSWiA z 

dnia 1709.2021r "W sprawie uzgadniania projektu PZT, PAB, PT oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej", dotyczących zespołu budynków i obiektów w otoczeniu komina tj,: 
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 Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać 
się na zewnątrz 

 Informacje o podziale na strefy pożarowe  

 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 
warunkami przyjętymi do jej określenia 

 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożeniu wybuchem, w 
tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem  

 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi, lub ich uratowania w inny sposób 
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.  

 Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych, oraz innych instalacji i urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich 

stosowania.  

 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 
w tym informacje punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do 
tych działań, oraz dźwigach dla ekip ratowniczych prowadzących do nich dojściach..  

 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne. 

 Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych nap odstawie zgody, której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 

ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowj, w zakresie rozwiązań 

objętych projektem architektoniczno-budowlanym. 

Odpowiednie uwarunkowania, informacje i zalecenia w powyższym zakresie ujęte są w aktualnej 

dokumentacji będącej w posiadaniu użytkownika i zarządcy obiektów i terenu działki tj,: 

 "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego kompleksu budynków Szpitala 

Rehabilitacyjno-Reumatologicznego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój" z listopada 

2020r.  

 "Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej kompleksu 

budynków przy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach Zdrój" wraz z postanowieniem 

wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Katowicach z dnia 22.09.2021 nr WZ.5595.1.65.2021.RH. 
  

14. RYS HISTORYCZNY I PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY KOMINA.  

Na podstawie kwerendy dostępnych materiałów historycznych
2
 (fotografie, pocztówki) 

wnioskuje się, że przedmiotowy komin zostali zbudowany w drugiej połowie XIX w. i w 

swojej pierwotnej postaci obejmował tylko cokół podstawy oraz ośmioboczny trzon. Górna 

                                                           

2
 Zob. także: "Goczałkowice Zdrój- monografia historyczna " pod redakcją Wiesławy Korzeniewskiej, wyd. 

Instyt. Śląskiego Opole1996r. oraz "Goczałkowice Zdrój na pocztówkach, pamiątkach i zdjęciach" 

Grzegorz Furczyk, Wydawnictwo Artisco, Bielsko-Biała. 
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cylindryczna część jest efektem nadbudowy, prawdopodobnie z okresu międzywojennego 

XX w. Potwierdza to zarówno kształt tej nadbudowy, jak i różnice materiałowe (inna 

cegła). Komin przynależał do kotłowni węglowej dostarczającej ciepło do zabudowań i 

infrastruktury Uzdrowiska. 

 

 
Okres ok. 1862r. 
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Okres przed II wojna światową (widoczny nadbudowany komin z nieistniejącą obecnie 

tężnią/ szybem? solanek). 
 
 

 
Obecny widok komina z przyległymi budynkami. 
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Charakterystyka istniejącego komina i jego stan techniczny. 

Komin ceramiczny z cegły , jednoprzewodowy o wysokości całkowitej ok. 30,3m. ( w tym: 

cokół podstawy o przekroju kwadratowym i wysokości ok.8,83m., dolny trzon komina o 

zmiennym przekroju ośmiokątnym i wysokości ok.11,7m., górny cylindryczny trzon 

komina o zmiennym przekroju i wysokości ok.10,32m.). Pierwotnie komin był 

prawdopodobnie samodzielną konstrukcją przynależna do kotłowni , obecnie jego dolna 

część jest wkomponowana w zespól parterowych budynków zaplecza technicznego i 

obsługi szpitala. Trzon komina wzmocniony jest stalowymi obręczami, wyposażony jest w 

instalację odgromową oraz stalowe klamry włazowe. 

Wg informacji przekazanych przez użytkownika obiektu komin od kilkunastu lat jest 

trwale wyłączony z eksploatacji i nie przewiduje się jego powtórnego wykorzystania. 

Stan techniczny komina. 

W wyniku przeprowadzonych wstępnych inspekcji stan konstrukcji komina ocenia się, 

jako niewłaściwy (tj. będący złej kondycji technicznej).  Podstawowe, stwierdzone 

nieprawidłowości to: 

 Odchylenie górnej części trzony komina od pionu ( ok. 87 mm). 

 Uszkodzenie stalowych obejm spinających trzon komina (silne skorodowanie i 

obluzowanie). 

 Rozlegle pęknięcia pionowe trzonu komina, a widoczne pasma osadów soli świadczą, 

że niektóre pęknięcia przechodzą przez całą grubość muru przewodu kominowego. 

 Poważnie uszkodzony górny odcinek komina (wierzchołek i jego korona) - zerodowana 

zaprawa, obluzowane cegły, liczne spękania. Uszkodzenia te - w obecnym stanie 

stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji jak i otoczenia. Z 

uwagi na zły stan techniczny górnej cylindrycznej części komina wymaga ona pilnej 

naprawy, poprzez usuniecie zniszczonych/uszkodzonych partii muru i ich odtworzenie. 

 Obluzowane i skorodowane klamry włazowe - ich obecny stan uniemożliwia 

bezpośrednia i bezpieczną inspekcję oraz konserwację górnej części komina. 

 Uszkodzeni detali architektonicznych ( np. kamiennych i ceglanych licówek). 
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Opracował: 
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 Rys. I-01 
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Rys. I-02 

 
 
 
 
 
 



                                                                 
 

PZT i PAB dla: 

Remont oraz częściowa rozbiórka z odbudową zabytkowego ceramicznego komina  

kotłowni kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczałkowice - Zdrój. 

29 

 

 

Rys. I-03 
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Rys. I-04 

 
Rys. I-05 
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Nazwa elementu 

projektu budowlanego 
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE 

DOKUMENTY. 

 

 

 

 

 
Zamawiający / 

Inwestor: 
Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp.z.o.o  

43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54 

Obiekt/ zadanie Komin ceramiczny byłej kotłowni  

kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno 

- Rehabilitacyjnego Goczałkowice - Zdrój.  
[obszar wpisany do rejestru zabytków nr A/1464/92]     

Lokalizacja: 

43-230 Goczałkowice 

- Zdrój 

ul. Uzdrowiskowa 55 

  Działka nr 2832/25 

 

Tytuł opracowania Remont oraz częściowa rozbiórka z odbudową zabytkowego 

ceramicznego komina kotłowni kompleksu budynków Szpitala 

Reumatyczno-Rehabilitacyjnego 

ul. Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice - Zdrój. 
Rodzaj dokumentu PZT , PAB - załączniki Kat. obiektu budowlanego XXIX 
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Oświadczenie 

projektanta: 
Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
 zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 

 

 

 

Dane informacyjne: 

Obiekt/zadanie: Remont zabytkowego ceramicznego komina kotłowni kompleksu 

budynków Szpitala Reumatyczno-Rehabilitacyjnego ul. 

Uzdrowiskowa 55, 43-230 Goczałkowice - Zdrój. 

Adres / lokalizacja:               43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 55 

Działka nr 2832/25 

Inwestor/zamawiają

cy: 
Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp.z.o.o  

43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54 

Projektant:                                 mgr inż. Czesław Ryguła 

 

 

 

                                                   Część opisowa:  

1. Zakres robót dla całego 

zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów;  

 

Remont istniejącego ceramicznego komina o wysokości ok. 

30,3m., obejmujący: 

- zabudowę rusztowań na całej wysokości komina, 

- częściowa rozbiórka uszkodzonej górnej części komina,  

- remont ceglanej konstrukcji komina ( czyszczenie muru od 

wewnątrz i zewnątrz, uzupełnienie ubytków muru, 

spoinowanie, naprawa pęknięć metodą osadzenia stalowych 

zszywek i przemurowania), 

- odtworzenie rozebranej górnej części komina 

- renowacja detali architektonicznych, 

- wymiana oraz naprawa skorodowanych elementów 

stalowych ( klamry wyłazowe oraz obręcze), wymiana 

instalacji odgromowej 

- hydrofobizacja zewnętrznych powierzchni komina, 

- prace wykończeniowe i antykorozyjne, 

- rozbiórka rusztowań 

Dojazd do remontowanego obiektu: dobry, utwardzony  

2. Wykaz istniejących obiektów 

budowlanych; 

1. Budynki zaplecza technicznego oraz kotłowni z 

kominem. 

2. Budynki administracji i obsługi szpitala. 

3. Wskazanie elementów 

zagospodarowania działki 

lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi; 

Przyległe parkingi oraz funkcjonujące drogi 

wewnątrzzakładowe, zieleń wysoka . 

Budynki parterowe bezpośrednio przyległe do komina 

Linie kablowe NN napowietrzne i instalacje elektryczne 

wewnątrz budynku.  

Wymagane przestrzeganie wewnętrznych instrukcji BHP i 

organizacji prac oraz organizacji ruchu na terenie Szpitala 

Uzdrowiskowego.. 
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4. 

Wskazanie dotyczące 

przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas 

realizacji robót 

budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 

- prace na wysokościach do 31 m. – niebezpieczeństwo 

upadku, 

- - budowa rusztowań ponad dachem przylegających do 

komina budynków - wymagana odpowiednie podparcie 

rusztowań, 

- praca na rusztowaniach – niebezpieczeństwo upadku, 

- prace rozbiórkowe - niebezpieczeństwo urazu, zagrożenia 

dla otoczenia, 

- praca z budowlanymi materiałami chemicznymi 

- prace demontażowo/montażowe związane z wymianą 

elementów istniejącej konstrukcji – wymagane elementy 

stabilizujące i tymczasowe podparcia oraz usztywnienia, 

- transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku  

- korzystanie z budynku i przyległych obiektów przez 

pracowników Zakładu i inne osoby- zagrożenie zdrowia w 

okresie wykonywania prac budowlanych,  

- zagrożenie pożarem w wyniku zaprószenia ognia w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

Z powyższymi zagrożeniami należy się liczyć w całym 

okresie trwania prac budowlanych – remontowych.  

Wymagane przestrzeganie ( oprócz ogólnych przepisów BHP 

i ochrony zdrowi) także wewnętrznych instrukcji BHP i 

organizacji prac oraz organizacji ruchu na terenie Zakładu. 

 

5. Wskazanie sposobu 

prowadzenia instruktażu 

pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie 

niebezpiecznych; 

- wszyscy pracownicy na budowie muszą zostać przeszkoleni 

pod względem BHP ze wskazaniem zagrożeń bezpieczeństwa 

przed przystąpieniem do pracy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra infrastruktury Dz. U. nr 47 poz. 401 r. 8, 9, 12  

- nosić właściwą odzież ochronną 

- stosować zabezpieczenia i środki ochrony osobistej, w 

szczególności do prac na wysokości, 

- stosować systemowe atestowane rusztowania do robót  

  na wysokości, siatki i daszki ochronne,  

- ściśle stosować się do instrukcji producentów narzędzi i   

   materiałów budowlanych oraz ogólnych zasad BHP, 

- zabezpieczyć dostęp i teren budowy przed niepowołanymi 

osobami, wyznaczyć teren na magazynowanie materiałów 

budowlanych, 

- pracownicy powinni posiadać odpowiednie dopuszczenia i 

badania lekarskie stosownie do zakresu powierzonych i 

wykonywanych czynności, 

- prac na wysokości nie prowadzić w okresie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych ( silny wiatr , opady, zbyt niska 

lub wysoka temperatura ), 

- przed rozpoczęciem prac budowlanych i rozbiórkowych 

dokonać odłączenia i odpowiedniego zabezpieczenia 

wewnętrznych instalacji w budynku (np. elektrycznych), 

mogących stanowić zagrożenie dla pracowników. 
 



                                                                 
 

PZT i PAB dla: 

Remont oraz częściowa rozbiórka z odbudową zabytkowego ceramicznego komina  

kotłowni kompleksu budynków Szpitala Reumatyczno - Rehabilitacyjnego Goczałkowice - Zdrój. 

38 

 

6. Wskazanie środków 

technicznych  

i organizacyjnych, 

zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w 

strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  

 

- wydzielenie i oznakowanie placu budowy – tablica z 

numerami telefonów: punktu lekarskiego, straży pożarnej i 

policji, 

- w pomieszczeniu socjalnym punkt pierwszej pomocy 

medycznej, 

- telefon komórkowy lub stacjonarny ogólnie dostępny 

oznakowanym miejscu, 

- kaski ochronne i inne środki ochrony osobistej wymagane 

przy pracy na wysokości (np. uprząż , linki asekuracyjne , 

itp.), 

- środki do zwalczania pożaru ( gaśnice, koce, itp.) w rejonie 

prowadzonych robót z materiałami zapalnymi. 

- ogrodzenie placu budowy, 

- barierki wys. min. 1,1 m., siatki i daszki ochronne  

- rusztowań i nad wejściami do budynku oraz drogami  

- komunikacji wewnętrznej, 

- tablice ostrzegawcze 

- dozorowanie placu budowy 

- wydzielenie i wskazanie dróg tymczasowych, 

ewakuacyjnych i przejazdów 

 

 

 

                                                        

Opracował :                                                                                 Pszczyna październik   2023 
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