
kostka betonowa 8 cm
podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do Is≥0.98 30 cm
grunt rodzimy stabilizowany do Is≥0.98

P2 NAWIERZCHNIA JEZDNI

NAWIERZCHNIE

skala 1:20

ława betonowa C12/15 min. 10 cm

chudy beton C8/10

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

ława betonowa C16/20 min. 10 cm

chudy beton C8/10

krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 1:4 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0-31.5mm stabilizowana mech. do Is≥0.95 12 cm
grunt rodzimy

P1 NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

warstwa wierzchnia z otoczaków 15 cm
geowłóknina
warstwa filtrukąca z piasku gruboziarnistego 30 cm
grunt rodzimy

P3 OPASKA BUDYNKU

ława betonowa C12/15 20x20 cm

chudy beton C8/10

obrzeże betonowe 5 x 25 x 100 cm
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