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1.1. PODSTWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500,

- pomiary wlasne,

- wytyczne inwestorskie dotyczace zagospodarowania terenu,

- obowiagzujace normatywy i przepisy w tym:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- zalecenia konserwatorskie

- normy dotyczace zieleni PN-R-67023 i PN-R-67022.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest rewaloryzacja skweru przy patacu
w Chréscinie o facznej powierzchni 667m2, dz. 343/8 zlokalizowanego w Chrosci-
nie, gmina Dabrowa woj. Opolskie. Wtascicielem opracowywanych nieruchomosci
jest Gmina Dabrowa teren znajduje sie przy patacu, ktory jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw R.37/48 z
26.08.1948 49/81 z 10.09.1984.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania znajduje sig vis-a-vis
wejscia do patacu. Od potnocy teren graniczy z
parkingiem, od zachodu i potudnia z droga do-
jazdowa do patacu, od wschodu znajduje sie
ogrodzenie poses;ji.

Ryc.1 rzut sytuacyjny
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1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na terenie opracowania znajduje sie $ciezka zwirowa z obrzezami betonowymi prze-
cinajaca skwer od pétnocy i zachodu. W centralnym punkcie znajduje sie okrag z reczna
pompa wodna. Dodatkowo w przestrzeni opracowania znajduje sie stup niskiego napiecia,
tawka i kosz na $mieci. Sciezka oraz elementy matej architektury sa w ztym stanie technicz-
nym. Elementy te nie posiadajg zadnej wartosci historycznej sa to elementy wprowadzone
relatywnie niedawno. Uktad kompozycyjny nie wpisuje sie w zamyst ogrodéw krajobrazowy-
ch ani barokowych jak moégtby sugerowaé wysoki zywoptot.

P A

Ry

zdj.1 ejsci do steru od strony pafacu

zdj.2 widok na cenrélnq czesé skweru.
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zdj.3 wejscie do skweru od poétnocnej

1.5 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Obecnie na terenie opracowania zielen wysoka reprezentuja pospolite gatunki
drzew, tj: lipa drobnolistna, grab pospolity oraz modrzew europejski, ktérych wiek mozna
okresli¢ na okoto 50-100 lat. Dodatkowo wystepuja wspotczesne nasadzenia w postaci: so-
sny z6ttej, sliwy wisniowej, tulipanowca amerykanskiego oraz jodty kalifornijskiej. Zielen
$rednia reprezentuja gtéwnie krzewy lisciaste tj.: forsycja posrednia, mahonia pospolita, pe
cherznica kalinolistna, bukszpan wieczniezielony oraz zywoptot z berberysu Juliany. Wyste-
puje rowniez skupina barwinka pospolitego. Kondycja drzew jest dobra brak widocznych
uszkodzen, sladéw zerowania owadéw, uszkodzen mechanicznych oraz deformacji. Ze
wzgledu na brak pielegnacji pojawiaja sie samosiewy klonu zwyczajnego, grabu oraz sliwy
wisniowej, krzewy ozdobne stracity swoja forme. Na bukszpanie widoczne $lady zerowania
¢my bukszpanowej. Przez prowadzenie za wysokiego zywoptotu teren zostat zamkniety co
zniecheca do odpoczynku w tym miejscu. W celu poprawy uktadu kompozycyjnego naleza-
toby czes¢é krzewdw oraz drzew usunad.

Zestawienie

l.p.  |Opis llo$¢ / powierzchnia

1 Drzewa do usuniecia 4 szt.

2 Krzewy do usuniecia w tym samosiewy 13 szt.

3 Zywoptot z bukszpanu do usuniecia 5,5m.b.

4 Kraweznik granitowy tukowy r -100 cm Obwéd okregu 3,14
5 Krzewy do cieé odmtadzajgcych 1 szt.

6 Zywopfot z berberysu do ciecia formujacego 26 m.b.
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Whioski

Teren ze wzgledu na swoje potozenie posiada duzy potencjat aby stac sie atrakcyjna
przestrzenig bedaca uzupetnitem rewitalizowanego patacu. Nalezy usunaé uszkodzone ele-
menty matej architektury, wymienié nawierzchnie $ciezki. Dodatkowo czes$¢ drzew i krzewdw
nalezy usuna¢ na pozostatych przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne.

Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje sie na planszy graficznej Inwentaryzacja dendrolo-
giczna rys nr 1 w skali 1:250.

1.6. ANGIELSKIE ZALOZENIA PARKOWE

Angielskie parki krajobrazowe maja swoje korzenie w XVIIl wieku, kiedy to Lancelot
"Capability" Brown, Humphry Repton i inni projektanci krajobrazu zrewolucjonizowali kon-
cepcje ogrodu. W przeciwienstwie do formalnych ogrodéw barokowych, gdzie geometria
byta kluczowym elementem, parki krajobrazowe skupiaty sie¢ na harmonii z natura. Brown,
uwazany za jednego z pionieréw tego stylu, usuwat ozdobne elementy, takie jak topiary i
kwietniki, zastepujac je naturalnymi krajobrazami. Byt takze znany z tworzenia jezior, bujnych
drzewostanéw i subtelnych alejek. Jedna z najwazniejszych cech angielskich parkéw krajo-
brazowych jest ich naturalnos$¢. To miejsca, gdzie krajobraz wydaje sie nienaruszony przez
ludzka reke, cho¢ projektanci starannie ksztattuja teren.Parki te wykorzystuja istniejace
uksztattowanie terenu, obejmujac wzgodrza, doliny, jeziora i strumienie. Dzieki temu mozna
cieszyc sie réznorodnymi widokami Drzewa, krzewy i trawa sg kluczowymi elementami par-
kow krajobrazowych. Réznorodnos$é gatunkéw dodaje piekna i tekstury krajobrazowi. Sz-
tuczne jeziora i strumienie tworza nie tylko atrakcyjne elementy wizualne, ale takze stanowia
wazny element projektéw, kontrolujacy nawodnienie terenu.Cho¢ naturalno$c¢ jest prioryte-
tem, parki krajobrazowe czesto zawierajg subtelne budowle takie jak pawilony, mosty i alta-
ny, ktére stuza jako miejsca do relaksu i obserwac;ji krajobrazu. Angielskie parki krajobrazo-
we nie tylko dostarczaja estetycznych przyjemnosci, ale takze odgrywaja wazna role w
ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. Angielskie parki krajobrazowe stanowig do-
skonaty przyktad tego, jak cztowiek moze wspotpracowad z natura, tworzac jednoczesnie
piekne i funkcjonalne tereny zieleni. Wspdtczesnie, angielskie zatozenia parkowe nadal
przyciggaja uwage i stanowig wzor dla projektantéw krajobrazu na catym swiecie. Ich dzie-
dzictwo kulturowe jest niezmiennie wazne, a parki te stuzg zaréwno jako miejsca rekreacji,
jak i inspiracji dla mitoénikéw architektury krajobrazu. Ich niezmienna pigknos¢ i harmonia z
przyroda pozostaja znakiem rozpoznawczym angielskich parkéw krajobrazowych.

2.1 ZAYOZENIA PRZESTRZENNE

Gtéwnym celem zatozenia jest rewitalizacja oraz adaptacja uzytkowa terenu, ktéra
znajduje sie przy wejsciu do Patacu sasiaduje réwniez wejscie do parku dworskiego.

Rewaloryzacja zaktada wymiane nawierzchni $ciezki, usuniecie zniszczonych elemen-
tow matej architektury, ogrodzenia od strony jezdni, obrzezy betonowych (zastagpienie ich
obrzezem z dwéch rzedéw kostki granitowej). Element pompy zostanie usuniety a w jego
miejsce okregiem z potokcragtych obrzezy granitowych. W centralnym punkcie zostanie
wytyczona nowa przestrzen w ksztatcie okregu. Zostang wprowadzone elementy matej ar-
chitektury takie jak: hustawka z pergola, na ktérej maja sie pnac wisterie oraz fawki parko-
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we. Dodatkowo zostanie wprowadzony interaktywny element w postaci tablicy w ksztalcie
stojacego, stylizowanego, lustra, ktéry na swoim ekranie bedzie wyswietlat posta¢ w osobie
ostatniego wtasciciela pafacu, ktéry poprzez rozmowe z odwiedzajacym skwer bedzie przy-
blizat historie patacu. Dopetnieniem beda latarnie zasilane energia stoneczna.

Dodatkowym dziatem bedzie pielegnacja istniejacej zieleni poprzez ciecia formujace
zywoptotu w celu obnizenia wysokosci jednoczesnie zachowujac ksztatt zatozenia, oraz cie-
cia odmtadzajace pozostatych krzewdw. Usuniecie samosiew, krzewow uszkodzonych, mar-
twych oraz tych, ktére koliduja z nowym zatozeniem. Zaplanowane sa nowe nasadzenia réz
ptozacych w centrum oraz klombu z rézanecznikédw. Od nowa zostanie urzadzone runo le-
$ne poprzez wprowadzenie roslinnosci okrywowej tj. zawilec gajowy, bodziszek czerwony i
barwinek pospolity. Od strony wschodniej i pétnocnej planowany jest zywoptot z grabu po-
spolitego razem istniejgcym zywoptotem stworzy wyobrazenie wnetrza ogrodowego. Wz-
dtuz éciezek proponowane jest niski zywopftot z cisu.

Poprzez wprowadzenie nowych elementéw matej architektury, wymianie nawierzchni
oraz nowym nasadzeniom przestrzen razem z rewitalizowanym patacem bedzie tworzyt
spojna catosé. Przestrzen zostanie usystematyzowana wpisujaca sie w zatozenia ogrodéw
historycznych.

Zatozenia przestrzenne maja na celu:

- rewitalizacjg oraz adaptacja terenu,

- pielegnacja istniejacej szaty roslinnej, wprowadzenie nowych nasadzen,
- stworzenie terenu przeznaczonego do rekreacji dla mieszkancow,

- wprowadzenie innowacyjnych rozwigzan edukacyjnych

zdj.4 ogrodzenie patacu od strony pétnocnej do usuniecia,
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2.2. PROJEKTOWANY UKEAD KOMUNIKACYJNY
2.2.1 OPIS PLANU SYTUACYJNEGO

Istniejgca nawierzchnia zwirowa drogi przeznaczona jest wytacznie dla ruchu spacerowego
jest w bardzo zlym stanie technicznym. Widoczne sa braki kruszywa oraz uszkodzenia w
warstwie separacyjne;.

Proponowany uktad ciggéw komunikacyjnych jest dostosowany do uktadu funkcjo-
nalnego obiektu. Przy wyborze rodzaju nawierzchni i jej konstrukcji przyjeto pod
uwage mozliwos$¢ korzystania z nawierzchni dla ruchu pieszego z zachowaniem
obecnego ksztatt.

Istniejaca nawierzchnie wraz z betonowymi obrzezami nalezy usuna¢ oraz przewiez¢é do uty-
lizacji.

Uktad, przebieg i wymiary pokazano na KZT rys 2 w skali 1:120
2.2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Nawierzchnia mineralna w jasnym kolorze, przystosowana do ruchu pieszego :
3 cm - HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm
5 c¢cm - HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm
12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

20 cm - warstwa odsadzajgca z piasku lub pospdfki

spoin wypetniona zaprawg

Fentowo» piaskowa.
T -

kostka granitowa 9/11
beton C 12/15 (B15)

3cm | nawierzchnia mineralna 0/8mm

5cm | warstwa dynamiczna 0/16mm

12 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,mm
20 cm | warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki

Obrzeza kostka granitowa 9/11 dwa rzedy ustawionej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo- piaskowa.

T T

Ryc. 2 Sposdb utozenia obrzezy z kostki ,rzedowo”.
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W centralnej czesci przy studni nalezy zastosowac¢ kraweznik granitowy tukowy r-
100 cm, h-30 cm, szer 15 cm Usytuowane na zaprawie cementowo -piaskowej.
Obwod okregu 3,14. Wewnatrz okregu na catej powierzchni zastosowa¢ na-
wierzchnie z kostki granitowej 9/11 ustawionej na podsypce cementowo-piasko-
wej.

Pod elementami matej architektury przewidziana jest nawierzchnia z kostki grani-
towej 9/11.

Przekroj:

9-11cm - kostka granitowa tamana (9x11)

4-5cm - podsypka z kruszywa naturalnego

18cm - podbudowa z kruszywa tamanego (0-31mm) stabilizowanego mechanicz-
nie

15cm -podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa

> ~ 49cm

Zestawienie materiatu / prac

lLp. |Opis llo$¢ / powierzchnia

1 Nawierzchnia mineralna 37 m2

2 Obrzeza z kostki granitowej 9/11 w dwdch rzedach 12 m2

2 Pozostata nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 cm 9 m2

3 Kraweznik granitowy tukowy r -100 cm Obwodd okregu 3,14

2.3 PROJEKTOWANA ZIELEN

Zastosowany sktad gatunkowy krzewdw i bylin jest dostosowany do panujacych wa-
runkéw siedliskowych - pétcien oraz jest zgodny z charakterem zatozenia ogrodowego.

2.3.1 ZABEZPIECZA DRZEW NA CZAS BUDOWY

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegdw koron istniejacych, adaptowanych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, w
celu unikniecia uszkodzen systeméw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

* wyznaczeniu strefy ochrony drzew wszystkich drzew na placu budowy (w przypadku braku
mozliwosci wyznaczenia tego obszaru ustalane sg zasady innej ochrony)

e uzgodnieniu formy i lokalizacji ogrodzen ochronnych oraz metody ochrony gruntu w stre-
fie ochronnej drzew (SOD), sporzadzeniu dokumentacji fotograficznej sposobu i usytu-
owania zabezpieczen;

® wyznaczeniu miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw poza SOD;

* wytyczeniu tymczasowych drég technologicznych;
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® omowieniu zasad pracy w obrebie drzew, opisanych w zaleceniach (etapy ich prawidtowe-
go wdrazania i kolejnosé);

® wyznaczeniu miejsc sktadowania podioza do zasypywania wykopéw i zabezpieczania ko-
rzeni;

e omowieniu metod zabezpieczenia gruntu przed degradacja i zanieczyszczeniem substan-
cjami chemicznymi, stosowanymi na réznych etapach budowy min. do oczyszczenia ele-
wacji;

® zapoznaniu z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktére wynikaja
ze zniszczenia drzew; wskazaniu oséb odpowiedzialnych za przeszkolenie pracownikéw
odnosnie prawidtowosci prowadzenia prac w SOD, uzgodnieniu sposobu dokumentowa-
nia prowadzenia prac ochronnych, naprawczych i dziatan budowlanych w obrebie drzew

* Ciecia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

 Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (na-
sgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajacych z cza- sem
rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;j.

* Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza sie pod nimi postoju maszyn budowlanych.

* Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy gtebokich wykopach, nalezy wykonywac¢
pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podjaé decyzje o za-
stosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

* Pnie pojedynczych drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami o wysokosci
minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do catej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza
sie zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

* Krzewy, zywopfoty i skupiny drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie ich od placu
budowy parkanem drewnianym wysokosci minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem
rzutow ich koron.

e W wypadku podniesienia niwelety terenu, nie dopuszcza sie zasypywania systeméw ko-
rzeniowych istniejacych drzew warstwa grubsza niz 40 cm.

Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlany-
ch oznaczono na planszy graficznej inwentaryzacji dendrologicznej kolorem pomaranczo-
wym oraz pomaranczowy numerem inwentaryzacyjnym w Wykazie inwentaryzacyjnym.

Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD i NSOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) obejmuje przestrzen, w ktorej rozwijaja sie korzenie drzewa.

Ogdlnie przyjeto, ze granica strefy jest powierzchnia rzutu korony powiekszonej po obwo-

dzie 0 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen nieregularna. Strefa ta powinna by¢ dostosowana do

stanu drzewa oraz warunkdw siedliskowych, w jakich zyje. Gtéwnym celem wyznaczenia

SOD jest zabezpieczenie wszystkich czesci drzewa przed zniszczeniem tj. korzeni, pni i ko-

ron oraz unikniecie zageszczenia gleby (ruch sprzetu, sktadowanie materiatéw), ktére pro-

wadza do ostabienia zywotnosci i zamierania drzewa. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa

(NSOD) jako integralna cze$¢ SOD, jest to obszar wokét drzewa o promieniu rownym 2-

krotnosci jego obwodu na wys. 130 cm. Ingerencja w NSOD grozi uszkodzeniem korzeni,

powodujac pogorszenie jego stanu zdrowotnego, zamieranie i utrate stabilnosci co jest
rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Wskazanie do usuniecia danego drzewa zawsze
powinno by¢ traktowane jako ostatecznos¢ i tylko wtedy, gdy nie ma mozliwosci zastoso-
wania rozwigzan technicznych umozliwiajacych ochrone jego systemu korzeniowego i za-
pewnienia bezpieczenstwa w otoczeniu drzewa. Zakaz wykonywania prac ziemnych w obre-
bie NSOD nie dotyczy zastosowania metod bezrozkopowych, remontéw zastanych na-
wierzchni oraz innych prac, nienaruszajacych systemu korzeniowego.
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Drzewa i krzewy wyznaczone do zabezpieczenia na czas prowadzonych robét budowlanych
oznaczono na planszy graficznej projektu nasadzen

kacznie do zabezpieczenia przewidziano nastepujace ilosci pni: 2 sztuki
2.3.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - UPRAWA GLEBY

W ramach prac przygotowawczych powierzchnie terenéw zieleni nalezy poddac
uprawie mechanicznej, lekkim sprzetem ogrodniczym( recznym), poprzez jego przekopanie,
wyréwnanie, usuniecie ewentualnych resztek budowlanych i zanieczyszczen. Glebe dobrze
jest starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do wzrostu roslin. Skarpe
przy wejsciu od strony patacu usungé wywiez¢ na miejsce skladowania odpadow.

e Uprawe gleby przewidziano na facznej powierzchni 134 m?2
2.3.3 NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW | BYLIN

- do nasadzeh musza by¢ uzyte materiaty wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z
brytami korzeniowymi. Bryty korzeniowe powinny by¢ prawidlowo wyksztatcone i nie
uszkodzone. Do nasadzen nie moga byc¢ zastosowany materiat roslinny kopany z grun-
tu, z ,gotym korzeniem”,

- sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem po-
kroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- drzewa liéciaste formy piennej powinny posiadac prosty pien i dobrze wyksztatcona ko-
rona,

- wskazane jest, by do nasadzen uzy¢ drzew o obwodach pni min. 10-12 cm (mierzone na
wys. 1,0 m.) oraz o wysokosci min. 2-5m/3m — Bryta korzeniowa powinny by¢ prawidto-
wo wyksztatcona i nie uszkodzone,

- pedy boczne koron drzew powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie,

- drzewa nalezy opalikowaé trzema palikami

- drzewa przywigzac¢ elastycznym, miekkim materiatem do konstrukgcji z palikow (materiat
uzyty do wigzan oraz sposdb wigzan nie moga powodowad uszkodzen kory),

- po posadzeniu nalezy uformowaé misy wokdt pni drzew ($rednica mis ok. 0,6 m) oraz
mulczowac¢ drobno mielona kora drzew iglastych warstwe o grubosci 5 cm,

- sadzonki krzewow powinny mieé¢ min. 3 szt. peddéw szkieletowych o dtugosci pedéw
min. 50 cm,

- Na powierzchni obsadzania krzewéw oraz drzew nalezy potozy¢ agrowtdknina separa-
cyjna przymocowana za pomoca szpilek mocujacych w celu zabezpieczenia nasadzen
przed roslinami zielnymi,

- powierzchnie obsadzone krzewami oraz drzewami nalezy mulczowa¢ drobno mielona
kora drzew iglastych warstwa grubosci 5 cm na catej szerokosci i dtugosci nasadzen,

- najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - p6zna jesien i wczesna wiosna,

- nasadzenia powinna wykona¢ specjalistyczna firma ogrodnicza,

Do nasadzen krzewow typu zywoptot nalezy wykonaé réw szerokosci 0,4 m i gtebokosci

0,5m.

- w miejscach sadzenia bylin okrywowych nalezy sciagnaé darn. Pod byliny nie stosujemy
agrowtokniny.

- W miejscu posadzenia réz nalezy zastosowac obrzeza trawnikowe oddzielajace nasa-
dzenia od trawnika. Opaska w postaci ekobordu mocowanego do podtoza za pomoca
metalowych szpilek
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PRAWIDELOWA MISA POWINNA
MIEC 5 CM WYSOKOSCI, ZA- POMOCA TASM ELASTYCZNYCH
PEWNI ONA SKUMULOWANY DRZEWA DO PALIKOW

DOPLYW WODY DO KORZENIE ) STABILIZUJACYCH.

PRAWIDEOWE WIAZANIA ZA

Zestawienie materiatu / prac

lL.p. |Opis llo$¢ / powierzchnia
1 Uprawa gleby 134m2

2 Sadzenie drzew lisciastych w doty 1 x 1 m 1 szt.

3 sadzenie krzewow lisciastych w doty 0od 0,5 do 0,5 m 118 szt.

4 sadzenie krzewdw lisciastych zywoptot 3 rzedowy ( pigtke) |260 szt.

5 sadzenie krzewéw iglastych zywoptot 1 rzedowy 166 szt.

6 sadzenie bylinw doty 0,4 m 950 szt.

7 dar do $ciggniecia i wywiezienia pod nasadzenia bylin|134 m2
okrywowych

8 powierzchnia do zabezpieczenia agrotkaning brazowa|28 m2

P100g pod rézami

9 obrzeza trawnikowe ekobord mocowane za pomoca|15 m.b.
metalowych szpilek

10 mulczowaé drobno mielong korg drzew iglastych warstwe o| 134 m2
grubosci 5 cm

11 Skarpe do usunigcia i wywiezienia na miejsce sktadowania |5m2

odpaddw.

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej PZT rys nr 2 w skali
1:120.

Przed posadzeniem roslin nalezy zweryfikowaé projekt w terenie, uwzgledniajace elementy
state, punkty uzbrojenia terenu, badz inne detale, ktére wystepuja w terenie w trakcie reali-
zacji zadania. Wszelkie zmiany oraz niejasnosci nalezy konsultowac z Zamawiajacym i Projek-
tantem.
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2.3.4 PIELEGNACJA ZIELENI

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna w
okresie minimum 3 lat.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu. Raz, dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do wrze-
$nia w zaleznosci od warunkédw pogodowych,

- regularnym odchwaszczaniu

- regularnych cieciach formujacych i zageszczajacych krzewoéw i pétkrzewoéw w okre-
sie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzeénia do marca - 1 w roku,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posa-
dzenia roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajacych
nawozéw otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugo-
dziatajacymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,

- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb, - uzupetnianiu
kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec/
kwiecien),

- uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, -
wymianie roslin, ktore sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w
razie potrzeby,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanéw itp.,

- regularnych cigciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w
roku,

- oprysku w razie wystapienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu lici w okresie jesiennym oraz uzupetniajacym wygrabianiu
w okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
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Wykaz materiatu nasadzeniowego

LP na
pro-
jekcie

Nazwa polska

Nazwa faciriska llogé

sztuk

Obwdd

pnia

Forma szkot-
karska

Wymiary
dotéw
sadzenio-
wych

3 4

7

15

Lipa drobnolistna ,Green-
spire

KRZEWY LISCIASTE

Tilia cordata ,Green- 1
spire’

18-20

Pa(h-5,0-6,0 m)

171

rozanecznik 'Daisy'

rézanecznik 'Eidam’

rézanecznik Augustyna

rézanecznik 'Bismarck'

rézanecznik 'Holbein'

rézanecznik 'Krélowa

Jadwiga

réza ptozaca white fairy’

KRZEWY LISCIASTE

Rhododendron 'Da- 2

isy

Rhododendron 3
'Eidam’

Rhododendron au- 1
qustinii

Rhododendron 'Bi- 1
smarck'

Rhododendron 'Hol- 1
bein'

Rhododendron 'Kré- 1
lowa Jadwiga

Rosa ,white fairy’ 110
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C10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabela

0,3/0,3

c10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,3/0,3

C10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabela

0,3/0,3

c10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,3/0,3

C10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabela

0,3/0,3

c10

D/K(h=1m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabelg

0,3/0,3

C2

D/K, 3-4 pe-
. déw
(h=0,4-0,5m)
Uwaga ! przy-
gotowanie
gleby opis pod
tabela

0,5/0,5




Uwaga !

14 grab pospolity Carpinus betulus 260 C2 D/K, 3-4 pe- 0,5/0,5
.dow
(h=0,8-1,2m)
Sadzone w
piagtke
BYLINY i TRAWY
8 barwinek pospolity Vinca minor 126 P9 10 szt/m2 0,15/0,15
(h=0,4m)
9 bodziszek czerwony '‘Max Geranium sangu- 333 P9 9 szt/m2 0,15/0,15
Frei' ineum 'Max Frei' (h=0,3m)
10 | bodziszek korzeniasty Geranium macrorrhi- 126 P9 9 szt/m2 0,15/0,15
zum (h=0,3m)
11 zawilec gajowy Anemone nemorosa 332 P9 12 szt/m2 12 szt/m2
(h=0,3m) (h=0,3m)
12 | glicynia kwiecista Wisteria floribunda) 2 C2 D/K(h=1m) 0,5/0,5
KRZEWY IGLASTE
13 cis posredni ,Hillii’ Taxus media ,Hillii’ 133 C2 3 szt/mb 0,3/0,3
1 rzad

Gleba pod réze powinna mie¢ pH 6-6,5 przed posadzeniem doty zaprawiamy mieszanka

gleby do réz.

Gleba pod rézaneczniki powinna mie¢ pH 3,5-5,5 przed posadzeniem doty zaprawiamy

zima do rézanecznikow.
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2.4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Istniejace elementy matej architektury nalezy usunaé i utylizowaé, to samo dotyczy
ptotu znajdujacego sie przy pétnocnej stronie dziatki przy patacu.

Istotnym dopetnieniem kompozycji ogrodowej beda elementy matej architektury o
formie typowiej dla zatozen parkowych. W centralnym punkcie proponowane sa tawki par-
kowe zeliwne, stylizowane z podtokietnikami oraz poidto dla ptakéw. Wzdtuz scieki zapla-
nowana jest hustawka z pergolg, na ktdrej pnac sie maja wisterie. Kolejnym elementem to
multimedialny ekran w formie przypominajacy duze stylizowane lustro przy wejsciu od stro-
ny patacu. Urzadzenie te ma posiadac¢ funkcje edukacyjna wykorzystujaca sztuczng inteli-
gencje. Na ekranie wyswietla¢ sie ma postac¢ wilasciciela Tadeusza Szymonskiego, ktéry od-
powiadac¢ ma na zadawane pytania zwigzane z patacem. Dopetniajacym elementem maja
by¢ stylizowane latarnie solarne, dzieki czemu nie bedzie obawy przed uszkodzeniem sys-
temow korzeniowych w trakcie budowy instalacji doprowadzajacej prad. Dodatkowo latar-
nie nie beda generowaty kosztéw. Zastosowany elementy matej architektury zastaty dopa-
sowane pod wzgledem wygladu i funkcjonalnosci oraz sg zgodne z charakterem zatozenia

ogrodowego.

Zestawienie elementéw matej architektury do usuniecia

l.p. |Opis llo$¢ / powierzchnia
1 tawka parkowa 1 szt.

2 Kosz na $mieci 1 szt.

2 Ogrodzenie metalowe do usuniecia 22m.b.

3 Pompa do usunigcia 1 szt.

Lokalizacje projektowanych elementéw matej architektury przedstawiono na planszy graficz-
nej KZT rys nr 2 w skali 1:120.
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PROPONOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Hustawka z pergolg - oznaczenie na planszy P - 1 szt.

OPIS:
Hustawka z pergolg usytuowana wzdtuz Sciezki od strony pétnocnej.

Materiat: drewno sosnowe impregnowane 2 krotnie glazurg do drewna w kolorze palisander angiel-
ski. Impregnacja z godnie z PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powfokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz.

Montaz: przykrecany za pomoca rozety do fundamentu,

Wymiary: Szerokosé: 1550 mm Wysokosé: 2400 mm Dtugosé: 2500 mm

zdjecie pogladowe:
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka parkowa poétokragta - oznaczenie na planszy S - 3 szt.

OPIS:
tawka drewniana z podtokietnikami stylizowana usytuowana w centralnym punkcie skweru.

Materiat: podstawa - odlewy zeliwne malowane proszkowo na kolor czarny (RAL 9005) szczeble z
drewna iglastego - $wierk skandynawski, zabezpieczane dwoma war stawi oleju do drewna w kolorze

palisander angielski. Montaz: za pomoca $rub i kotkéw rozporowych przykrecany do tawy funda-
Wymiary: Dhugosé: 1500 mm, Szerokosé / gtebokosé: 400 mm, Wysokoéé: 740 mm

zdjecie pogladowe:
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Solarna latarnia parkowa - oznaczenie na planszy L - 3 szt.

OPIS:

Latarnia solarnia usytuowana wzdtuz $ciezki.

Materiat: Aluminium /PC, panel stoneczny: 12,5W/18V , LED 12,5W, Barwa 5500-6500K, Strumien
$wietlny 2000Im, bateria litowo-jonowa 88,8Wh 14.8V, czas tadowania 7-9 godzin, czas oswietlania 3
dni po petnym natadowaniu, wodoodpornosc ipé5, temperatura pracy -25 do 65 stopni celciusza,
lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016 Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

Montaz: za pomoca Srub i kotkdw rozporowych przykrecany do tawy fundamentu

Wymiary: Diugosé: 810 mm, Szerokos$¢: 416 mm, Wysokos$¢: 5000 mm

zdjecie pogladowe:
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Multimedialny kiosk zewnetrzny - oznaczenie na planszy T - 1 szt.

OPIS:

Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym 65" o wysokie] jasnosci, z szybg wandalood-
porng, w formie ,totemu” / konstrukcji prostopadtoscianu wraz ze zdobieniami / stylizacjg,
odpowiadajgcg miejscu montazu wraz z komputerem sterujgcym, nagtosnieniem i syste-
mem utrzymujacym odpowiednie warunki pracy dla umieszczonych w obudowie sprzetow.
Usytuowany przy wejsciu do skweru vis-a-vis patacu.

Na ekranie wyswietla sie aktor w przebraniu stylizowanym na wiasciciela patacu — profesjo-
nalna realizacja filmowa z udziatem aktora w odpowiednio stylizowanym stroju. Stworzenie
scenariusza na podstawie wspotpracy z Zamawiajgcym w kwestiach merytorycznych. Reali-
zacja w studio i/lub w plenerze. Parametry realizacji dostosowane tak, aby byty ptynnie od-
twarzane na zatozonym sprzecie multimedialnym i dopasowane do aplikacji sterujgce;.
Aplikacja, pozwalajgca na wybranie wypowiedzi postaci z realizacji filmowej za pomoca ge-
stow dotykowych, ktéra moze réwniez przybraé forme quizu, gdzie uzytkownik musi udzie-
li¢ prawidtowej odpowiedzi na zadawane przez postac pytania. Materiat: Obudowa ze stali
nierdzewnej lakierowana proszkowo wg palety RAL 9005 z elementami stylizowanymi, wodoodpor-
nos¢ ipb5, temperatura pracy -25 do 65 stopni celciusza, Montaz: za pomocg $rub i kotkdéw rozpo-
rowych przykrecany do fawy fundamentu

Wymiary: Diugos$é: 400 mm, Szerokos$é: 1000 mm, Wysokosé: 2000 mm

zdjecie pogladowe:
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Poidto dla ptakéw - oznaczenie na planszy F - 1 szt.

OPIS:
Stylizowane, ogrodowe poidetko dla ptakéw na podstawie, w stylu patacowym. Umieszczone w centrum

skweru.
Materiat: Zeliwo w kolorze RAL 9005. Montaz: za pomoca $rub i kotkéw rozporowych przykrecany do fawy

fundamentu
Wymiary: Wysokoéé: 775mm

zdjecie pogladowe:
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