MATEUSZ SZCZYGIELSKI
LANDSCAPE ARCHITECTURE

data: 04.2022

PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE SKWER PRZY PALACU W CHROSCINIE

ADRES OBREB CHROSCINA dz. 343/8

INWESTOR Gmina Dabrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 Dgbrowa
BRANZA ZIELEN

KOD CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

KOSZTORYSANT inz arch. kraj. Mateusz Szczygielski




Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: SKWER PRZY PALACU W CHROSCINIE
Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
Adres obiektu budowlanego: GMINA DABROWA, OBREB CHROSCINA dz. 343/8
Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA DABROWA
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
49-120 Dabrowa
tel. 77 464 10 10 fax. 77 464 10 10
https://gminadabrowa.pl
email: uyg@gminadabrowa.pl
Data opracowania przedmiaru robét:  2023-10-31
Nazwa jednostki opracowujgcej: MSLA

CREED sp. z o0.0.
ul. Opolska 48, 47-100 Strzelce Opolskie
NIP 242989207
tel. 786 868 016

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-10-31 MATEUSZ SZCZYGIELSKI,



SKWER PRZY PALACU W
CHROSCINIE.bem

Spis dzialéw przedmiaru robét

Z
=

Nazwa dziatu roboét

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV 45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Demontaz istniejgcej tawki

Demontaz istniejgcego kosza na $mieci

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm

Demontaz recznej pompy do wody

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'10-15°cm

Reczne karczowanie drzew, Fi"10-15'cm

Scinanie drzew, miekkich $rednica pni 31-40'cm

Karczowanie drzew, miekkich, $rednica pni 31-40°cm

Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki geste

Odmiodzenie krzewdw pojedynczych, o $rednicy korony do 2'm

= o ao|o|No| o wli|=

N = O

Odmtodzenie zywoptotéw miekkich

ROBOTY ZIEMNE

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I-11

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km

Opfata za wysypisko

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z przewozem taczkami, humus z darnig

NN NN N N S e alalalalaaaaalna)s
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Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci, z przerzutem, humus z
darnig

Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-1l, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 55'kW (75°'KM)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m w przedziale ponad 60'm,
grunt kategorii lll, spycharka 55'kW (75°'KM)

1.2.14 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-11

2 NAWIERZCHNIE CPV-45233200-1

2.1 OBRZEZA Z DWOCH RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ

2.1.1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'cm

2.1.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5'cm gtebokosci

2.1.3 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.1.4 |Warstwy odsagczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu'10°'cm - PIASEK GRUBOZIARNISTY

2.1.5 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - tawa pod obrzeze z dwdéch rzedow kostki granitowej 9/11cm -
beton C12/15 (B15)gr. 20 cm

2.1.6 |Obramowania jezdni lub chodnikéw, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ANALOGIA - obrzeze z dwoch rzeddw kostki granitowej 9/11cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

2.2 OBRZEZA SYSTEMOWE PCV

2.21 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - Obrzeza trawnikowe
systemowe z PCV 100x85x1000mm wraz z kotwami mocujgcymi PCV fi 16mm, d. 250mm

23 NAWIERZCHNIA MINERALNA

2.3.1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

2.3.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci

2.3.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.3.4 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu'10'cm - PIASEK GRUBOZIARNISTY GR. 20 CM

2.3.5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1'cm zageszczenia

2.3.6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31,5 mm

2.3.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - kruszywo 0/31,5 mm

2.3.8 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm - ANALOGIA - HanseMineral
warstwa dynamiczna 0/16mm - 5 cm

2.3.9 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - ANALOGIA - HanseMineral
warstwa dynamiczna 0/16mm - 5 cm

2.3.10 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - ANALOGIA - HanseGrand
nawierzchnia mineralna 0/8mm - 3 cm

2.3.11 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - ANALOGIA - HanseGrand
nawierzchnia mineralna 0/8mm - 3 cm

24 KRAWEZNIK GRANITOWY

2.4.1  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii Ill-1V

2.4.2 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykfa - beton C12/15 (B15)gr. 15 cm

2.4.3 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40°'m

2.4.4 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA - kraweznik kamienny 15x30

cm na ptask
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2.4.5 |Krawezniki kamienne, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm

2.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

2.5.1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

2.5.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci

2.5.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.5.4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm - ANALOGIA - podbudowa
pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm

2.5.5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31,5 mm

2.5.6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - kruszywo 0/31,5 mm

2.5.7 |Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej nieregularnej 10°cm na podsypce
piaskowej bez pasow rozdzielczych - ANNALOGIA - nawierzchnia z kostki granitowej tamanej 9/11 na podsypce z
kruszywa naturalnego

3 NASADZENIA CPV 77310000-6

3.1 DRZEWA LISCIASTE

3.1.1 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, srednica i gtebokos$¢ dotéw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) ANALOGIA - $rednica i gteboko$¢ dotéw 1,00 cm

3.2 KRZEWY LISCIASTE

3.2.1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, $rednica i gtebokos$¢ dotéw 0,3'm, ziemia urodzajna (humus) - ANALOGIA - Krzewy lisciaste

3.2.2 |Utozenie geowtdkniny - ANALOGIA - utozenie agrotkaniny brgzowej P100g pod rézami

3.2.3 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, srednica i glebokos$¢ dotéw 0,5'm, ziemia urodzajna (humus) - ANALOGIA - Krzewy lisciaste

3.2.4 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45'cm, z zaprawg dotdéw catkowita, kategoria gruntu lll,
ziemia urodzajna (humus)

3.2.5 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, srednica i gtebokos$¢ dotéw 0,3 'm, ziemia urodzajna (humus) - ANALOGIA - srednica i gtebokos$¢ dotéw0,15 cm
- trawy ozdobne i byliny

3.3 BYLINY | TRAWY

3.3.1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, $rednica i glebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia urodzajna (humus) - ANALOGIA - trawy ozdobne i byliny

3.3.2 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, $rednica i gleboko$¢ dotéw 0,5'm, ziemia urodzajna (humus)- ANALOGIA - trawy ozdobne i byliny

34 KRZEWY IGLASTE

3.4.1 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, srednica i gtebokos¢ dotow
0,5'm, ziemia urodzajna (humus)- ANALOGIA - $rednica i gteboko$¢ dotéw 0,3 cm - krzewy iglaste

3.4.2 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm - ANALOGIA- Mulczowanie drobno mielong korg drzew
iglastych pod drzewami i krzewami warstwg o grubos$ci docelowej 5 cm

3.4.3 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm - ANALOGIA- Mulczowanie drobno mielong korg
drzew iglastych pod drzewami i krzewami warstwg o grubos$ci docelowej 5 cm - dodatkowe 3 cm (2+3 =5 cm)

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV-45112711-2

4.1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.1.1 |Dostawa i montaz taki parkowej S

4.1.2 |Dostawa i montaz hustawki z pergolg P

4.1.3 |Dostawa i montaz latarni parkowej L

4.1.4 |Dostawa i montaz multimedialnego kiosku zewnetrznego T wraz z przylgczem energetycznym

4.1.5 |Dostawa i montaz poidta dla ptakéw F
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Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
Kosztorys SKWER PRZY PALACU W CHROSCINIE
1 Rozdziat PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV
45100000-8
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1  |Kalkulacja Demontaz istniejgcej tawki
Ny WidUaINg [
OOz e
................................................................................................... hno 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego kosza na $mieci
indywidualna
Obliczenie: ]
................................................................................................... A . 1000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
1.1.3 |KNR 2-25 307/3 \ Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych,
.......................................................... rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych |
OOz e
2200 . 22,000000
RAZEM 22,000000|m 22,000
1.1.4 |KNR 4-01212/2 \ Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci ponad 15°cm
Obliczenie: ]
................................................................................................... 2202005 . 2,200000
2,200000/m3 2,200
1.1.5 |Kalkulacja \ Demontaz recznej pompy do wody
indywidualna
................................................................................................................................... . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1,000
1.1.6 |KNRW 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi"10-15"cm
103/1
Obliczenie: ]
................................................................................................... 3 13,000000
RAZEM 13,000000|szt 13,000
1.1.7 |KNRW 2-01 Reczne karczowanie drzew, Fi"10-15'cm
102 ]
OOz e
................................................................................................... 3 13,000000
RAZEM 13,000000|szt 13,000
1.1.8 |KNR2-21111/3 \ Scinanie drzew, miekkich $rednica pni 31-40'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie: ]
................................................................................................... 4 . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
1.1.9 |KNR 2-21 110/3 \ Karczowanie drzew, migkkich, srednica pni 31-40°cm
R=0955 M=1000 $§=1000 .
"""""""""""""""" . 4,000000
4,000000|szt 4,000
1.1.10 |KNR2-01109/1 | ~ |Reczne $cinanie i karczowanie, zagajnikigeste |
e (887,0)/10000 T 0,000550
RAZEM:: 0,000550 ha 0,001
1.1.11 |KNR 2-21 103/1 Odmiodzenie krzewdw pojedynczych, o $rednicy korony do
2'm
R=0955 M=1000 $§=1000
L 1,000000
: 1,000000 szt 1,000
strona nr: 4




SKWER PRZY PALACU W

CHROSCINIE.bem
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
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¢
1.1.12 |KNR 2-21 103/3 Odmtodzenie zywoptotéw miekkich
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 |
ObliCzenie e
................................................................................................... 26 26,000000
RAZEM 26,000000{m2 26,000
1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1  |KNR 4-01 108/5 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km,
grunt kategorii I-11
L 5,000000
RAZEM:: 5,000000|m3 5,000
122 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1km ]
g S 606000
RAZEM:: 5,000000|m3 5,000 9
1.2.3 |KNR 4-01 \ Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami
108/11 samowytadowczymi do 1'km
Obliczenie: ]
2,2 : 2,200000
e RAZEMET T 2,200000(m3 2,200
1.2.4 |KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
10812 L samowytadowczymina kazdy nastepny 1'km |
ObliCZenie e
................................................................................................... 22 2,200000
RAZEM:: 2,200000|m3 2,200 9
1.25 |KNR2-21101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 . |
ObliCZenie e
................................................................................................... hno 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000
1.2.6 |KNR2-21101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
R=0955 M=1,000 $=1000 |
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m3 1,000, 18
1.2.7 |Kalkulacja \ ‘Op’rata za wysypisko
indywidualna
pozostatosci po oczyszczeniu terenu i pracach 2
pielegnacyjnych s 2,000000
RAZEM:: 6,230000 |t 6,230
1.2.8 |KNR 2-01 125/4 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy do 15°cm, z przewozem taczkami, humus z
.......................................................... damia ]
ObliCzenie e
................................................................................................... 134 1134,000000
RAZEM:: 134,000000{m2 134,000
1.2.9 |KNR 2-01 125/6 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci, z przerzutem, humus
.......................................................... zdamia ]
ObliCzenie e
S & 134,000000
RAZEM:: 134,000000{m2 134,000
1.2.10 |KNR 2-21 201/1 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-Il, na terenie
ptaskim, grunt niezadarniony
R=0955 M=1000 §=1000
~134,000000
134,000000{m2 134,000
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¢
1.2.11 |KNR 2-01 126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
.......................................................... spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm |
ObliCZeNie e
................................................................................................... 69 69,000000
RAZEM 69,000000|m2 69,000
1.2.12 |KNR 2-01 229/2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do
(1) 10°m, grunt kategorii ll, spycharka 55'kW (75 'KM)
Obiiczenie:
................................................................................................... 69*015 10,350000
RAZEM:: 10,350000/m3 10,350
1.2.13 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady
22911 (1) dodatkowe za dalsze rozpoczete 10°'m w przedziale ponad
60'm, grunt kategorii ll, spycharka 55'kW (7S'KM) |
10,350000
RAZEM:: 10,350000/m3 10,350 2
1.2.14 |KNR 2-01 505/4 \ Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne,
.......................................................... kategoria gruntu -l ]
ObliCzenie e
S -2 7 i 570,000000
RAZEM:: 570,000000|m2 570,000
2 Rozdziat NAWIERZCHNIE CPV-45233200-1
21 |Element OBRZEZA Z DWOCH RZEDOW KOSTKI
GRANITOWEJ
211 |KNR2-31 101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20'cm |
""""" 53,000000
RAZE 53,000000|m2 53,000
21.2 |KNR 2-31101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci
Obiiczenie: T
................................................................................................... 53 53,000000
RAZEM:: 53,000000|m2 53,000 0
2.1.3 |KNR 2-31 103/4 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V.
......................................................................................................................................... 53,000000
RAZEM:: 53,000000{m2 53,000
2.1.4 |KNR 2-31 104/7 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
.......................................................... zageszczeniu'10°'cm - PIASEK GRUBOZIARNISTY |
OOz e
................................................................................................... 58 . 53000000
RAZEM 53,000000{m2 53,000
2.1.5 |KNR 2-31 402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ANALOGIA - tawa
pod obrzeze z dwéch rzedéw kostki granitowej 9/11cm - beton
.......................................................... C1215(B15)gr.20em ]
OOz e e
................................................................................................... 0075%49 . 3675000
RAZEM 3,675000|m3 3,675
2.1.6 |KNR 2-31 406/8 Obramowania jezdni lub chodnikéw, z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokosci 10°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ANALOGIA - obrzeze z dwéch rzedow
kostki granitowej 9/11cm z wypetnieniem spoin zaprawg
CBMeNtOWE e
""""" 12,000000
RAZE 12,000000|m2 12,000
2.2 Element OBRZEZA SYSTEMOWE PCV
2.2.1 |KNR 2-31407/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - Obrzeza
trawnikowe systemowe z PCV 100x85x1000mm wraz z
kotwami mocujgcymi PCV fi 16mm, dt. 250mm |
""""" 15,000000
15,000000/m 15,000
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STWIOR

Jm

Nr Kod pozycji

Opis robot

Liczba

Krot
nos

23

Element

NAWIERZCHNIA MINERALNA

2.3.1

KNR 2-31 101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20°cm

37,000000

RAZEM:

37,000000|m2

37,000

232

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
Semgtebokosel
37 _ 37000000
37,000000

m2

37,000

233

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

37,000000
37,000000

m2

37,000

234

Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10'cm - PIASEK GRUBOZIARNISTY GR. 20

37,000000
37,000000

m2

37,000

235

Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy

1'cm zageszczenia

&y 57,6000
37,000000

m2

37,000

10

236

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31,5 mm

37,000000
RAZEM:: 37,000000

m2

37,000

237

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - kruszywo 0/31,5 mm

37,000000
37,000000

m2

37,000

238

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 20°'cm - ANALOGIA - HanseMineral

warstwa dynamiczna 0/16mm - 5 cm

&y 57,6000
37,000000

m2

37,000

239

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci - ANALOGIA - HanseMineral
warstwa dynamiczna 0/16mm-5cm
37 _ 37000000
37,000000

m2

37,000

-15

2.3.10

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8'cm - ANALOGIA - HanseGrand
nawierzchnia mineralna 0/8mm - 3 cm

.......................................................................... . 37,000000
RAZEM:| __ 37,000000

37,000

2.3.11

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci - ANALOGIA - HanseGrand
nawierzchnia mineralna 0/8mm - 3 cm

37,000000
37,000000

37,000
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Kod pozycji STWIOR Opis robot

Jm

Liczba

Krot
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24

Element KRAWEZNIK GRANITOWY

241

KNR 2-31 401/6 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt
kategorii Ill-IV

: 3,140000
RAZEM:: 3,140000

3,140

242

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - beton C12/15
(B15)gr. 15 cm

:0,072*3,14 0,226080

RAZEM:: 0,226080

m3

0,226

243

tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej
na tukach o promieniu do 40'm

:0,072*3,14 0,226080

RAZEM:: 0,226080

m3

0,226

244

Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - ANALOGIA - kraweznik kamienny
15x30 cm na ptask

: 3,140000
RAZEM:: 3,140000

3,14

245

Krawezniki kamienne, dodatek za ustawienie kraweznikéw na
tukach o promieniu do 10'm

|

3,140000

RAZEM:: 3,140000

3,140

25

Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

2.5.1

KNR 2-31 101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20°cm

9,000000
9,000000

m2

9,000

252

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci

9,000000
: 9,000000

m2

9,000

1,8

253

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

................................................................................................................................... 9,000000
RAZEM:: 9,000000

m2

9,000

254

KNNR 6 111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25'kg/m2,
(1) warstwa po zageszczeniu 15°cm - ANALOGIA - podbudowa
pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5MPa gr. 15 cm

: 9,000000
RAZEM:: 9,000000

m2

9,000

255

KNR 2-31 114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8 cm - kruszywo 0/31,5 mm

9,000000
RAZEM:: 9,000000

m2

9,000

256

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - kruszywo 0/31,5 mm

9 : 9,000000

RAZEM:: 9,000000

m2

9,000

10

257

KNR 2-31 508/1 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, z kostki kamiennej nieregularnej 10°cm na
podsypce piaskowej bez paséw rozdzielczych - ANNALOGIA -
nawierzchnia z kostki granitowej tamanej 9/11 na podsypce z
kruszywa naturalnego

9 i 9,000000

RAZEM:: 9,000000

m2

9,000
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot Jm Liczba Krot
nos
¢
3 Rozdziat NASADZENIA CPV 77310000-6
3.1 |Element DRZEWA LISCIASTE
3.1.1  |KNR 2-21 302/7 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1) terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotow 1/0,7, ziemia urodzajna
(humus) ANALOGIA - $rednica i gtebokos¢ dotéw 1,00 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
32 |Element KRZEWY LISCIASTE
3.2.1  |KNR 2-21 302/4 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1 terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia urodzajna
(humus) - ANALOGIA - Krzewy lisciaste
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Zgodnie z wykazem materiatu nasadzeniowego 2431114 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,000
3.2.2 |SEK2-03 306/2 Utozenie geowtdkniny - ANALOGIA - utozenie agrotkaniny
brgzowej P100g pod rézami
................................................................................................... 28 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m2 28,000
3.2.3 |KNR 2-21 302/5 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1) terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia urodzajna
(humus) - ANALOGIA - Krzewy liSciaste
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Zgodnie z wykazem materiatu nasadzeniowego A0 . 110,000000
RAZEM:: 110,000000|szt 110,000
3.24 |KNR 2-21331/5 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do
(1) 45°cm, z zaprawg dotéw catkowitg, kategoria gruntu Ill, ziemia
urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Zgodnie z wykazem materiatu nasadzeniowego 260 . . 260,000000
RAZEM:: 260,000000|szt 260,000
3.2.5 |KNR 2-21 302/4 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1 terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw
catkowitg, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,3'm, ziemia urodzajna
(humus) - ANALOGIA - $rednica i gteboko$¢ dotow0,15 cm -
trawy ozdobne i byliny
.......................................................... R=0955 M=1000 S=1000
OB ez, e
Zgodnie z wykazem materialu nasadzeniowego 1126+333+126 . 585,000000
RAZEM:: 585,000000|szt 585,000
3.3 Element BYLINY | TRAWY
3.3.1 |KNR 2-21 302/4 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1) terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotow 0,3'm, ziemia urodzajna
(humus) - ANALOGIA - trawy ozdobne i byliny
.......................................................... R=0955 M=1,000 $=1000 " "
OB ez, e
Zgodnie z wykazem materiatu nasadzeniowego 332 . 332,000000
RAZEM:: 332,000000|szt 332,000
3.3.2 |KNR 2-21 302/5 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na
(1) terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotow 0,5'm, ziemia urodzajna
(humus)- ANALOGIA - trawy ozdobne i byliny
.......................................................... R=0955 M=1,000 $=1000 '
OB ez, e
Zgodnie z wykazem materiatu nasadzeniowego 2 ~ 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
34 Element KRZEWY IGLASTE
3.4.1 |KNR 2-21 323/4 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt
(1) kategorii lll, z zaprawg dotéw, srednica i gtebokos$¢ dotéw
0,5'm, ziemia urodzajna (humus)- ANALOGIA - $rednica i
gtebokos¢ dotéw 0,3 cm - krzewy iglaste
R=095 M=1,000 S=100
................. . 133,000000,
RAZ 133,000000 szt 133,000
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¢
3.4.2 |KNR 2-21 209/1 Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm
- ANALOGIA- Mulczowanie drobno mielong korg drzew
iglastych pod drzewami i krzewami warstwg o grubosci
docelowej 5 cm
R=0955 M=1000 §=1000 |
"""""" 0,013400
: 0,013400|ha 0,01340
3.4.3 |KNR 2-21 209/2 Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm - ANALOGIA- Mulczowanie drobno mielong
korg drzew iglastych pod drzewami i krzewami warstwg o
grubosci docelowej 5 cm - dodatkowe 3 cm (2+3 = 5 cm)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie: ]
................................................................................................... 134/10000 0,013400
RAZEM:: 0,013400|ha 0,01340 3
4 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV-45112711-2
4.1 Element ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
411 |Kalkulacja Dostawa i montaz taki parkowej S
L 3,000000
RAZEM:: 3,000000 |szt. 3,000
4.1.2 |Kalkulacja \ Dostawa i montaz hustawki z pergolg P
indywidualna
hustawkazpergolaP 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
4.1.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz latarni parkowej L
indywidualna | L]
ObliCzenie: e
Latarnia parkowal 3 . 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt. 3,000
414 |Kalkulacja Dostawa i montaz multimedialnego kiosku zewnetrznego T
indywidualna wraz z przylgczem energetycznym
Obliczenie: ]
Multimediainy kiosk zewnetrzny T I, . 1,000000
RAZEM 1,000000|szt. 1,000
4.1.5 |Kalkulacja \ Dostawa i montaz poidta dla ptakéw F
Ny WidUaINg [ e
OOz e
Poidio diaptakew F A ___1,000000
RAZEM 1,000000 szt 1,000
strona nr: 10



