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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zieleni wykonano na podstawie:

e Zlecenia od Consultor Sp. z 0.0. ulica Pietrusinskiego 19, 61-418 Poznan, pracownia: ul.
Irysowa 2, 62-080 Tarnowo Podgérne

* map, inwentaryzacji drzewostanu, podktadéw, i wytycznych dostarczonych przez Consultor
Sp. z o.0. ulica Pietrusinskiego 19, 61-418 Poznan, pracownia: ul. Irysowa 2, 62-080
Tarnowo Podgérne

* Aktualna mapa zasadnicza dziatki 1:500

« Decyzja o lokalizacji celu publicznego

*  Wizja lokalna,

» Obowigzujgce przepisy, polskie normy, aprobaty i specyfikacje,

« Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inzynierska podioza na potrzeby posadowienia
projektowanych obiektéw budowlanych w ramach zagospodarowania doliny rzeki Wetny na
odciCku od 000 JJ Powi Il do ul. Oprckitj; wykoI T priTz  mgr Zdzistawa
Zielonieckiego,

» Pozwolenie na wycinke drzew nr 725/A/2020 z dn.13.11.2020r.

* Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Giéwne zatozenia projektowe niniejszego opracowania to:

e Poprawienie waloréw estetycznych oraz przywrocenie funkcji rekreacyjnych i
komunikacyjnych terendw w dolinie rzeki Wetny na odcinku od ul.Jana Pawta Il do
ul.Opackiej w Wagrowcu.

* Dobor gatunkow i odmian roslin, ktére wpasowatyby sie w ogdiny charakter otoczenia w
miejscach przewidzianych pod nasadzenia, gdzie ponadio stanowi¢ beda integralny
i zgodny plastycznie z otoczeniem element zieleni.

» Podkreslenie waloréw krajobrazowych zatozenia.

»  Wyodrebnienie i podkreslenie zielenig stref uzytkowych takich jak promenada, miejsca
wypoczynKu, itp.

» Zastosowanie rozwigzan przestrzennych pozwalajgcych na tatwe utrzymanie porzadku.

« Uporzadkowanie i uzupetnienie drzewostanu oraz estetyzacja otoczenia.

3. OPIS PROJEKTU

Opracowanie obejmuje obszar potozony na dziatkach nr 2473, 2480/2, 2480/3, 2483/1,
2484/1, 2485/1, 2486/1, 2487/1,2487/3, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2490/6, 2472 w Wagrowcu.

Projekt zieleni podkresla walory krajobrazowe terenu, na ktérym ma by¢ zrealizowany oraz
porzadkuje przestrzen poprzez jej zamkniecie od potudnia (wzdtuz ogrodzen) szpalerem lip (Tilia
cordata) podsadzonym krzewami tawuty Menziesa (Spiraea menziesii), ktére kwitng przez cate
lato.

Rabaty bylinowo-trawiaste (R-A, R-B, R-C, R-D, R-E, R-F, R-G, R-H) wraz z nowym
uktadem ciggdbw komunikacyjnych z jednej strony efektownie podkreslajg i uatrakcyjniaja
promenade pieszo-rowerowg, ktéra ciggnie sie wzdluz brzegu rzeki, a z drugiej strony sa
elementem, ktéry wydziela strefy wypoczynkowe. W strefach wypoczynkowych majg sie pojawi¢
drewniane podesty do siedzenia i lezenia, kiody do siedzenia, za$ przy promenadzie tawki
parkowe.

Catos¢ dopetniajg zaadaptowane na potrzeby tego projektu najcenniejsze zastane na
terenie drzewa: od strony ul.Jana Pawta Il jest to kilka pokaznej wielkosci lip, ktére wpleciono w
zaplanowany szpaler. Blizej centrum zatoZzenia to przede wszystkim monumentalne wierzby (nr
inw.34 i 35) oraz od strony zachodniej efektowne olchy czarne (nr inw.1 i 2) po potudniowej stronie
stawu i kilka wierzb kruchych na jego pétnocnym brzegu. Na po6tnocnym brzegu stawu
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postanowiono dodatkowo uzupetni¢ drzewostan poprzez posadzenie malowniczych wierzb biatych
o pokroju ,ptaczacym” (Salix alba ‘Tristis’).

Niezwyktej urody sa tez drzewa rosngce wzdtuz planowanego dojscia od ul. Opackiej —
szczegolnie deby i jawory. Miejsce to ma byé uzupetnione o roslinnos¢ okrywowag w postaci
bluszczu (Hedera helix), ktdra z czasem powinna sie wspina¢ po pniach drzew.

Zastany drzewostan wymaga pilnego uporzgadkowania.

Projekt zaktada wyciecie drzew suchych i niebezpiecznych oraz zamierajacych, ktére nie
rokujg nadziei na poprawe ich stanu zdrowotnego. Okorowane kiody, pozyskane z najwiekszych
usuwanych drzew, postanowiono pozostawic na terenie jako miejsca do siedzenia.

Drzewa adoptowane powinny sie dosta¢ pod opieke specjalistycznej firmy ogrodniczej,
ktéra przede wszystkim zdejmie z nich posusz i wiszace gatezie, poprawi ich stan techniczny
(statyke — tam, gdzie trzeba) oraz przytnie gatezie, ktére zbyt nisko zwieszajg sie nad planowanymi
ciagami komunikacyjnymi. Nalezatoby rowniez zabezpieczy¢ pnie drzew, ktdre rosng na brzegach
rzeki i stawu, przed dziatalnoscig bobrow.

Doboru gatunkéw i odmian dokonano na podstawie zalecen Zwigzku Szkétkarzy Polskich.
Prace zwigzane z zatozeniem projektowanej zieleni zawierajg sie w kategorii Wspolnego Stownika
Zamoéwien: Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych — CPV 45112710-5.

4. INWENTARYZACJA i GOSPODARKA ZASTANYM DRZEWOSTANEM

in'\\:\:. / Nazwa polska Nazwa tacinska Pient c;:‘;:‘;d Ol:fwéd )
gatunkowa drzew / gatunkowa drzew / . . . . pnia na Opis
nr r'1a krzewow Kkrzewdw obliczeniowy POW|erzc'hn|a wys. 5 cm
pniu krzewow
1 Olcha czarna Alnus glutinosa 235 320 wypréchniata u dotu
2 Olcha czarna Alnus glutinosa 193 230
Suche, wycinka
3 Olcha czarna Alnus glutinosa 257 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
4 Olcha czarna Alnus glutinosa 72 105 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
5 Olcha czarna Alnus glutinosa 79 110 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
6 Olcha czarna Alnus glutinosa 115 Pozwolenie nr
165 725/A/20?0
Suche, wycinka
2. pieri 27 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
7 Olcha czarna Alnus glutinosa 77 105 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
8 Olcha czarna Alnus glutinosa 97 127 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
9 Olcha czarna Alnus glutinosa 107 141 Pozwolenie nr
725/A/2020
10 Olcha czarna Alnus glutinosa 89 210 Suche, wycinka
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2. pien 60 Pozwolenie nr
3. pien 56 725/A/2020

Suche 90%, wycinka
11 Olcha czarna Alnus glutinosa 235 390 Pozwolenie nr
725/A/2020

Suche, wycinka
12 Olcha czarna Alnus glutinosa 67 90 Pozwolenie nr
725/A/2020

Suche, wycinka
13 Olcha czarna Alnus glutinosa 100 178 Pozwolenie nr
725/A/2020

pochylone pod katem
14 Wierzba krucha Salix fragilis 149 182 60, jemiota, zachwiana
statyka

Suche, wycinka
15 Wierzba krucha Salix fragilis 100 118 Pozwolenie nr
725/A/2020

wyprdéchniate,
potamane,
16 Wierzba krucha Salix fragilis 166 212 niebezpieczne,

wycinka Pozwolenie nr
725/A/2020

wypréchniate,

17 Wierzba krucha Salix fragilis 154 238 .
zagrzybione,
suchy pien, do
18 Sliwa domowa Prunus domestica 80 107 L b(‘ez
pozwolenia
(owocowe)
0,
19 Sliwa domowa Prunus domestica 69 95 posusz. 596'
przyciecie
20 Wierzba krucha Salix fragilis 131
2. pien 117 300 wycinka Pozwolenie nr
3. pien 95 725/A/2020
21 | Wierzba krucha Salix fragilis 171 230
22 | Wierzba krucha Salix fragilis 174 200 zamierajgca w 80%
Suche, wycinka
23 Topola Populus sp. 204 240 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
24 Topola Populus sp. 194 240 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
25 Topola Populus sp. 145 175 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
26 Topola Populus sp. 211 245 Pozwolenie nr
725/A/2020
Suche, wycinka
27 Topola Populus sp. 148 174 Pozwolenie nr
725/A/2020
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28 | Wierzba krucha Salix fragilis 126 161 pochylone, posusz
50%
29 | Wierzba krucha Salix fragilis 105 143 pochylone
2. pieri 77 Sciety pien
30 | Wierzba krucha Salix fragilis 148 169 posusz
suche, pochylone,
31 | Wierzba krucha Salix fragilis 101 129 wycinka Pozwolenie nr
725/A/2020
32 | Wierzba krucha Salix fragilis 89 115
33 | Wierzba krucha Salix fragilis 105 130 zamierajace w 50 %
34 | Wierzba krucha Salix fragilis 519 631 posusz
35 | Wierzba krucha Salix fragilis 411 435 posusz , jemiota
36 | Grusza domowa | Pyrus domestica 142 suche, porosnigte
180 pnaczem, wycinka
2. pien 78 Pozwolenie
3. piefi 46 nr 725/A/2020
37 | Grusza domowa Pyrus domestica 21 27 Suche, do wycmkl
bez pozwolenia
38 Olcha czarna Alnus glutinosa 42 48 SRS CE wycmkl
bez pozwolenia
39 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 168 190 pien porosnigty
bluszczem
40 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 117 139 pien porosnigty
bluszczem
41 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 131 174 pien porosnigty
bluszczem
2. pien 98
42 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 132 pien porosnigty
181 bluszczem
2. pien 124
43 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 100 122 pien porosnigty
bluszczem
44 Olcha czarna Alnus glutinosa 85 110
45 Olcha czarna Alnus glutinosa 70 100
46 Olcha czarna Alnus glutinosa 75
2. pien 70 149
3. pien 65
47 Olcha czarna Alnus glutinosa 80 111
48 Olcha czarna Alnus glutinosa 78 108

- drzewa do usuniecia
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5. HARMONOGRAM PRAC

1. | Wyciecie drzew przewidzianych do usuniecia, pielegnacja drzew adoptowanych i zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniami w trakcie budowy.

2. | Wykonanie nawierzchni drég, oswietlenia i in. elementéw infrastruktury, prace przygotowawcze (np.
uporzgdkowanie i wykoszenie terenu, tyczenie miejsc pod sadzenie roslin, itp.) oraz prace ziemne
wraz z modelowaniem terenu i przygotowaniem miejsc do sadzenia roslin.

Wykonanie i montaz elementow tzw. ,matej architektury” jak tawki, okorowane ktody, podesty, kosze.

Wykonanie nasadzen ro$linnych.

Al Ealiod

Wykonanie/naprawa muraw., usuniecie elementéw chronigcych drzewa, uporzadkowanie terenu po

budowie.

6. DOBOR | WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

NR
PORZ.| NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA WYMAGANIA JAKOSCIOWE ILOSC
1. | Salix alba Tristis’ Wierzba biata ‘Tristis’ Pa 200-220, ob. pnia 16-18cm, Br, 3x 23
2. |Tilia cordata Lipa drobnolistna Pa 200-220, ob. pnia 16-18cm, Br, 3x 21
3. | Cornus alba ‘Sibirica’ | Deren biaty ‘Sibirica’ pojemnik min.C2, wys.50-60cm 1216
4. | Spiraea menziesii Tawuta Menziesa pojemnik min.C2, wys.50-60cm 2345
5. | Syphoricarpos x Snieguliczka pojemnik min.C2, wys.50-60cm 96
doorenbosii ,Magic Doorenbosa ‘Magic
berry” berry”
6. | Epilobium hirsutum Wierzbownica kosmata Pojemnik P9-P11 623
7. | Eupatorium cannabium | Sadziec konopiasty Pojemnik P9-P11 648
8. | Eupatorium maculatum | Sadziec plamisty Pojemnik P9-P11 648
9. |Filipendula ulmaria Wigzdwka btotna Pojemnik P9-P11 648
10. | Iris pseudacorus Kosaciec zoity Pojemnik P9-P11 623
11. | Iris sibirica Kosaciec syberyjski Pojemnik P9-P11 623
12. | Molinia coerulea Trzeslica modra Pojemnik P9-P11 1149
13. | Valeriana officinalis Koziek lekarski Pojemnik P9-P11 623
Jakosciowy wybor materiatu roslinnego (nabywanego przez wykonawce robét

ogrodniczych) w szkoétkach i na plantacjach, nastepuje przez branzowego (ds. zieleni) inspektora
nadzoru, na koszt zatwierdzonego wykonawcy robét ogrodniczych, bezposrednio na terenie szkotki
lub plantaciji.

Zestawienie roslin na rabaty bylinowe

RABATA A (R-A):
Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 25 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 25 szt.

Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 25 szt.

Molinia coerulea - trzeslica modra - 27 szt.

RABATA B (R-B):
Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 52 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 52 szt.

Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 52 szt.

Molinia coerulea - trzeslica modra - 120 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 52 szt.

Valeriana officinalis - koztek lekarski - 52 szt.
Iris pseudacorus - kosaciec zotty - 52 szt.
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Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 52 szt.

RABATA C (R-C):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 100 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 100 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 100 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 175 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 100 szt.
Valeriana officinalis - koztek lekarski - 100 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec zétty - 100 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 100 szt.

RABATA D (R-D):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 85 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 85 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 85 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 150 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 85 szt.
Valeriana officinalis - koztek lekarski - 85 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec zétty - 85 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 85 szt.

RABATA E (R-E):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 92 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 92 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 92 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 160 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 92 szt.
Valeriana officinalis - koztek lekarski - 92 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec z6tty - 92 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 92 szt.

RABATA F (R-F):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 80 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 80 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 80 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 140 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 80 szt.
Valeriana officinalis - koztek lekarski - 80 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec z6tty - 80 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 80 szt.

RABATA G (R-G):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 44 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 44 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 44 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 77 szt.

Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 44 szt.
Valeriana officinalis - koztek lekarski - 44 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec zotty - 44 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 44 szt.

RABATAH (R-H):

Eupatorium maculatum - sadziec plamisty - 170 szt.
Filipendula ulmaria - wigzéwka btotna - 170 szt.
Eupatorium cannabinum - sadziec konopiasty - 170 szt.
Molinia coerulea - trzeslica modra - 300 szt.
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Epilobium hirsutum - wierzbownica kosmata - 170 szt.
Valeriana officinalis - koziek lekarski - 170 szt.

Iris pseudacorus - kosaciec zétty - 170 szt.

Iris sibirica - kosaciec syberyjski - 170 szt.

Drzewa - wymagania ogdlne:

Drzewa powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach lub szkoéfce,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢
naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢.

Drzewa lisciaste powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujagce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwéd pnia na wysokosci 1,0 m — min. 16-18 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,0 —2,2 m,

- minimum 15 peddéw szkieletowych o $rednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

- przewodnik powinien by¢ prosty lub wtadciwy dla odmiany,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

Krzewy - wymagania ogolne:

Krzewy powinny rosnaé przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych
bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinieta czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznié.

Krzewy powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy szkieletowe krzewow powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
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- krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.

Krzewy - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw krzewow.

Byliny, rosliny okrywowe, trawy ozdobne — wymagania ogoine:

Rosliny powinny posiadac nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- rosliny powinny byé dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia ,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

Byliny, rosliny okrywowe, trawy ozdobne — wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatow,

- uszkodzenia pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

7. OPIS GATUNKOW | ODMIAN ROSLIN

NR NAZWA LACINSKA/
NAZWA POLSKA OPIS GATUNKU/ODMIANY
DRZEWA LISCIASTE
1 Salix alba ‘Tristis’ — wierzba Drzewo o malowniczym, ,ptaczacym” pokroju. Dorasta do
biata ‘Tristis’ 20 m wys. i szer. Preferuje stanowiska stoneczne, nad

brzegami zbiornikow wodnych.
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Tilia cordata — lipa drobnolistna

Rodzime drzewo o regularnej, szerokojajowatej koronie.
Dorasta do 18-20m wysokosci. Kwiaty miododajne w VI-
VII. Gatunek powszechnie stosowany w zieleni miejskiej, w
parkach. Nadaje sie do strzyzenia.

KRZEWY LISCIASTE

Cornus alba ‘Sibirica’ — deren

Whytrzymaty krzew o poczatkowo pokroju wzniesionym, a z

3 biaty ‘Sibirica’ czasem boczne gatlazki $cielgce sie. Dorasta do 3m.
Charakterystyczne czerwone pedy bardzo dekoracyjne
zimg. Nie ma specjalnych wymagan, ale preferuje gleby
wilgotne.

4 Spiraea menziesii — tawuta Wyprostowany, gesty krzew do 1,5m wysokosci,

Menziesa rozrastajacy sie silnie dzieki roztogom. Kwiaty r6zowe w
waskich, diugich kwiatostanach na koncach tegorocznych
pedow w VI-VIl. Bardzo wytrzymaly, na stanowiska
stoneczne, doskonaty nad zbiornikami wodnymi i w
parkach.

5 | Symphoricarpos Gesty, szeroko rosngcy krzew o ozdobnych owocach.

xdoorenbosii 'Magic Berry' | Pedy przewieszajgce sie. Osigga do 1 m wys. Rozrasta sie
Snieguliczka przez odrosty korzeniowe, ale nieznacznie. Liscie
Doorenbosa 'Magic Berry' ciemnozielone, eliptyczne do szerokojajowatych,

naprzeciwlegte, do 2-4 cm dt., utrzymujace sie na krzewie
do listopada. Kwiaty niepozorne, zebrane w dzwonkowate
grona na jednorocznych pedach, V. Owoce -
fioletowoczerwone, kuliste, miesiste jagody, zebrane w
peki, srednica pojedynczego owocu do 1,5 cm — pojawiajg
sie w duzych ilosciach w koncu VII i pozostajg do mrozéw.
Stanowisko stoneczne i cieniste. Mate wymagania
glebowe. Odmiana catkowicie mrozoodporna. Krzewy
moga by¢ ciete i odmtadzane.

BYLINY, TRAWY.

6

Epilobium hirsutum —
wierzbownica kosmata

Pospolita w kraju bylina z rodziny wiesiotkowatych. Dawnie;
sadzono jg jako rosline ozdobng w wiejskich ogrédkach, dzi$
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| | ma zastosowanie w ogrodach naturalnych, zatozeniach typu

,dzika tgka”. Roslina o wysokosci do 150 cm, wytwarza

' | roztogi, kwitnie od czerwca do sierpnia.

Eupatorium cannabium —
sadziec konopiast

Olbrzymia rodzima bylina tworzaca krzaczaste zarosla -
najchetniej w miejscu stonecznym, zyznym i wilgotnym.
Odpowiednia roslina na mokrg take, skraj rowu, strumienia,
stawu. Piekne r6zowe kwiatostany wabig motyle i pszczoty.

Eupatorium maculatum —
sadziec plamist

Kepiasta bylina w zaleznosci dorastajagca do 100 cm.
Charakteryzuje  sie  purpurowo-czerwonymi  fodygami.
Kwiatostany w postaci koszyczkéw skitadajg sie =z
kilkudziesieciu pojedynczych kwiatéw koloru jasno Ilub
ciemnor6zowego. Kwitnie od lipca do wrzesnia, wabigc
pszczoty i motyle.

Filipendula ulmaria —
wigzowka btotna

Bylina o sztywnych, stabo rozgatezionych pedach,
dorastajgca do wysokosci ponad 100 cm. Pedy obficie
ulistnione, z okazatymi, wiechowatymi kwiatostanami na
wierzchotkach. Kwiaty drobne kremowe, w VI-VII. Wymaga
bardzo wilgotnego podtoza.

Iris pseudacorus — kosaciec
26ty

Rodzima ktgczowa bylina spotykana powszechnie na
naturalnych stanowiskach. Rosnie w wodzie o gtebokosci do
50 cm. Liscie matowozielone, sztywne, mieczowate,
szerokosci do 3 cm, diugosci 70—-100 cm. Kwiaty z6tte,
niezbyt duze, na dolnych listkach okwiatu brgzowe wzory,
silniejsze lub stabsze, koniec V-VI. Doskonale rosnie i w
strefie bagiennej, i w wodzie. Moze takze rosng¢ na glebie
tylko umiarkowanie wilgotne;j.

10

Iris sibirica — kosaciec
syberyjski

Wyrasta do 1 m. Liscie waskie, trawiaste, przewieszajgce
sie. Kwiaty niebieskie, biate lub fioletowe w VI. Polecany na
rabaty réwniez na stanowiska nadwodne.
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11

Molinia coerulea — trzeslica
btotna

Trawa wystepujaca na mokrych tgkach o glebach zyznych i
kwasnych wchodzac w sktad zespotu zwanego ,gka
trzeslicowg”. tgki takie ze wzgledu na swoje piekno i bogaty
sktad gatunkowy uznawane sg za skarb naturalnego
krajobrazu.

12

Valeriana officinalis — koztek
lekarski

W wilgotnym naturalistycznym ogrodzie utrzymywanym w
charakterze mokrej tgki dodaje lekkosci i bieli - kwiaty unosza
sie ponad tgkg na r6znych wysokosciach (jesli roslina czuje
sie dobrze, siegajg okoto 1,5m). Dorasta do 120cm, kwitnie
VII-VIIL

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZIELENI

1

Wykarczowanie drzew

1. Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaroéw i czesci
pnia oraz opuszczenie ich na linach.

2. Przewr6cenie reszty pnia przy uzyciu liny.

3. Odkopanie, obciecie i usuniecie korzeni lub
wyfrezowanie korzeni do gtebokosci 70cm.

4. Pociecie pni na odcinki dogodne do transportu /
wybranie i przygotowanie ktéd do pozostawienia na
terenie inwestycji.

5. Utozenie gatezi i konaréw w stosy.

6. Zasypanie dotu dostarczong ziemia.

7. Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.

UWAGA: Przed przystapieniem do wycinki i
karczowania nalezy w terenie doktadnie oznaczy¢
drzewa do wykarczowanie zgodnie ze wskazaniami
projektu (rysunek + inwentaryzacja) oraz zgodnie z
uzyskanym Pozwoleniem nr 725/A/2020 z
dn.13.11.2020r.
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2 Przyciecie drzew 1. PrzesSwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran
pow. 2cm srednicy mascig ogrodniczg
2. Wyciecie suchych i potamanych gatezi wraz z
regulacjg statyki w przypadkach tego wymagajacych,
przyciecie gatezi zbyt nisko zwieszajgcych sie nad
ciggami komunikacyjnymi, oczyszczenie i
zabezpieczenie ubytkéw.

3. Zebranie odpaddéw w stosy.

UWAGA: Prace pielegnacyjne w drzewostanie
powinny wykonywaé osoby z odpowiednim
wyksztalceniem i doswiadczeniem pod
bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni (INTZ)

3 Pozrebkowanie urobku z Zrebkowanie gatezi przy pomocy rozdrabniacza gatezi.

karczowania i przycinek

4 Przygotowanie i utozenie na 1.Wybranie i przyciecie 9 szt. ktdéd (pozyskanie z

terenie ktdéd pozyskanych z wycinanych duzych drzew)
drzew po wycinkach 2.0korowanie ktod
3.Transport, ustawienie i zabezpieczenie w miejscu
wskazanym na rysunku projektowym. Ktody nalezy
0sadzi¢ w lekkim, podtuznym zagtebieniu.

5 Wywoz i utylizacja karpin po Zatadunek i wywo6z karpin wydobytych podczas

wykarczowanych drzewach karczowania drzew.

6 Wytyczenie miejsc nasadzen Wyznaczenie miejsc rabat, skupin krzewéw oraz miejsc
do posadzenia drzew przy pomocy palikdw, sznurka,
miar i/lub farby.

7 Reczne zdjecie warstwy ziemi | Odspojenie reczne warstwy ziemi z darning, odwiezienie

urodzajnej z transportem taczkami na miejsce sktadowania i ztozenie w pryzmy.
taczkami (grunt zadarniony) -
darniowanie pod rabaty
bylinowe i nasadzenia krzewow
warstwg 5 cm
8 Reczne przekopanie gleby - 1. Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm z rozbiciem
obszar rabat bylinowych i bryt.
nasadzen krzewéw z 2. Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
wytgczeniem fragmentow z 3. Zagrabienie przekopanej gleby z powtérnym
wymiang ziemi oczyszczeniem
4. Wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.
9 Mechaniczne zdjecie warstwy | Odspojenie mechaniczne przy pomocy np.minitadowarki,
ziemi urodzajnej warstwag 40 cm | koparko-tadowarki, itp., warstwy ziemi urodzajne;j,
(wymiana ziemi na fragmentach | przewiezienie na miejsce sktadowania i pryzmowania z
rabat w celu zlikwidowania recznym podgarnieciem ziemi.
kigczy trzcin) zgodnie z
rysunkiem projektowym
10 Montaz ekranu 1.Wyznaczenie przebiegu ekranu.
przeciwkorzeniowego h=1m 2.Wykopanie rowka na gtebokos¢ 100cm od poziomu
przy rabatach zgodnie z gruntu.
rysunkiem projektowym 3.Ustawienie ekranu w rowie od strony stawu z
taczeniem odcinkéw na zaktadke przy pomocy specjalnie
dedykowanej tasmy.
4.Zasypanie rowka z ustawionym i docisnietym do jego
Sciany od strony stawu ekranem.
5.Ubicie ziemi w rowku i jego wyrbéwnanie.
11 Rozscielenie ziemi urodzajnej | 1.Rozscielenie ziemi urodzajnej.

reczne z transportem taczkami
na terenie ptaskim warstwa

2. Zagrabienie ziemi.
3. Wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.
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40cm (wymiana ziemi na
fragmentach rabat w celu
zlikwidowania ktgczy trzcin)
zgodnie z rysunkiem
projektowym

12

Wzmacnianie podtoza
gruntowego geokratami o
wysokosci 10 cm

1. Zebranie ziemi z terenu na gtebokos¢ 10cm z
wybraniem zanieczyszczen i ztozenie jej w pryzmy przy
umacnianej skarpie.

2. Wyprofilowanie plantowanego terenu z
zageszczeniem powierzchni.

3. Utozenie geokrat od gory skarpy do dotu w taki
sposob, aby komory uzyskaty przewidziany dla siebie
ksztaltt. Dopasowanie geokrat do ksztattu rabaty poprzez
odciecie jej nadmiaru zgodnie z ksztattem rabaty.

4. Mocowanie geokrat za pomocg stalowych szpilek oraz
klamer w ksztafcie litery U. Na 1 m2 geokraty powinno
przypadac¢ 3-5 szpilek. Montaz szpilek zaczynamy od
przytwierdzenia nimi ztozonej geokraty wzdtuz szczytu
skarpy. Tak przytwierdzony materiat mozemy rozciggac
w dét skarpy na biezaco jg szpilkujac.

Jesli zajdzie potrzeba taczenia plastrow geokraty to
nalezy to zrobi¢ przy pomocy plastikowych opasek
zaciskowych dt. 30-50cm. Opaski nalezy przewlec przez
wszystkie dziurki fgczonych plastréw geokraty i zacisng¢
odcinajgc ich nadmiar. Opaski nalezy zatozy¢ na
wszystkich komorach, ktére sie ze sobg stykaja.

5. Wypetnienie komor pozyskang ziemiag.

UWAGA: Geokrata powinna by¢ tak utozona, aby
stanowita jednolita ptaszczyzne z pozostata,
hieumachiang czescia skarpy.

13

Zabezpieczenie pni drzew przed
podgryzaniem przez bobry

1.Wykonanie i ustawienie wokét pni drzew cylindrow z
ocynkowanej siatki stalowej gr. drutu 2mm, oczko 40mm,
wysoko$é 1m. Srednica cylindra powinna by¢ o ok. 10-
20cm wieksza niz srednica pnia drzewa.
2.Przytwierdzenie cylindréw szpilkami stalowymi do
podioza.

14

Sadzenie drzew lisciastych form
piennych na terenie ptaskim w
gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg dotéw;
srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 3
pale + 3 rygle, tasma czarna 50
mm, ostonka na pien typu TUBA
wys.115cm, siatka ocynkowana
drut 2mm, oczko 40mm, wys.
1m mocowana wokét pali, misa
zagtebiona na 5¢cm $r. 100 cm,
Sciétkowanie zrebkami warstwag
5cm

1. Wyznaczenie miejsc sadzenia.

2. Wykopanie dotéw o wymiarach 0,7x0,7x0,7m
3.Zaprawienie dotéw ziemig urodzajna.

4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem
koron i korzeni. Siatki druciane nalezy rozcigé¢ i wraz juta
odwing¢ na zewnatrz bryty tak, aby nie byto mozliwoéci
kaleczenia i wrastania w pien. Drzewo powinno byé
ustawione w dole tak, aby rosto na doktadnie takiej
samym poziomie w stosunku do poziomu gruntu jak w
szkotce z uwzglednieniem misy, ktéra powinna byé
zagtebiona na 5 cm w stosunku do poziomu gruntu
wokot niej. Zasypujgc bryte ziemig urodzajng nalezy ja
na biezgco ubijac palikiem lub trzonkiem szpadla.

5. Zatozenie ostony na pien typu TUBA o wys.115cm
6. Stabilizacja drzewa. Osadzenie 3 palikéw
rownomiernie wokét pnia drzewa, ale poza obrysem
bryty korzeniowej. Paliki powinny by¢ zagtebione w
podtozu na min. 50cm i konczyé sie pod korong. Rygle
nalezy zamontowac¢ ok. 5¢cm ponizej gérnej krawedzi
pali. Do kazdego z pali na wys. 170-180cm
przywigzujemy pien przy pomocy czarnej tasmy szer.
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5¢cm przeplecionej w tzw. ‘8’

7. Wykonanie mis $r.100cm i gt.5cm, obfite podlanie
posadzonego drzewa (501 wody/drzewo rozlanej
réwnomiernie po catej misie) i wytozenie misy zrebkami
drzewnymi warstwg 5cm (od pnia nalezy zrebki odsungé
na odlegtos¢ 5¢cm).

8. Ochrona przed zgryzaniem - zatozenie siatki
ocynkowanej, drut 2mm, oczko 40mm, wys. 1m
mocowanej wokot pali przy pomocy sztyftow lub
wbijanych mocowan U-ksztattnych, od dotu wkopanej na
10 cm w podtoze.

9. Wyw6z wydobytej ziemi.

15 Wywéz i zagospodarowanie Zatadunek i wywdz ziemi pozyskanej z darniowania,
ziemi wymiany i z sadzenia drzew.
16 Sadzenie krzewéw lisciastych | 1. Wyznaczenie miejsc sadzenia.
bez zaprawy dotéw; 2. Rozstawienie roslin rownomiernie na catej powierzchni
Srednica/gtebokos¢ dotu : 0.3 m | przeznaczonej do obsadzenia naprzemiennie w tzw. ‘V'.
3. Wykopanie dotéw o wymiarach 0,3x0,3m.
4.Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycieciem
koron i korzeni. Krzewy powinny by¢ posadzone na
takiej samej gtebokosci jak rosty w pojemniku.
5. Wykonanie misek i podlanie.
6.0bsada roslin: Cornus alba 4 szt./m2, Spiraea
menziesii 3 szt./m2, Syphoricarpos x doorebosi szt.4/m2
17 | Obsadzenie kwietnikdw bylinami | Wyznaczenie miejsc sadzenia (RABAT), doniesienie
bylin i wody w odpowiedniej ilosci na kazdg rabate,
posadzenie bylin i podlanie. Rosliny powinny by¢
posadzone na takiej samej wysokosci jak rosty w
pojemniku. Na rabacie rosliny nalezy przemieszac,
sadzac gatunki silniej rosngce w grupach po 8-10 szt. ,a
gatunki nizsze i trawy w grupach po minimum 2 m2.
Obsada roslin: 12 szt./m2
UWAGA: Byliny na rabatach F i H nalezy posadzi¢ po
wczesniejszym potozeniu maty kokosowej. Rosliny
sadzimy tu w rozciggniete oczka maty i tak, zeby
trafialy w komory geokraty.
18 Scittkowanie nasadzen Whytozenie zrebek drzewnych warstwag 5 cm -
zrebkami drzewnymi obsadzenia krzewami i rabaty bylinowe A,B, C,D, E, G
19 Wysciotkowanie rabat Rabaty bylinowe F i H nalezy wyscidtkowaé matg
bylinowych na skarpach. kokosowg GEOMANET K700 (700g). Mate nalezy
rozwing¢ wzdtuz skarpy i przytwierdza¢ drucianymi
szpilkami U-ksztattnymi w ilosci 3-5 szt./m2. Pasy maty
taczymy na 15cm zakitad.
20 Reczne rozrzucenie ziemi 1.Rozwiezienie, rozrzucenie i zagrabienie ziemi.
zyznej lub kompostowej na 2.Uzupetnienie brakéw, wyréwnanie ubytkdw, naprawa
terenie ptaskim grubo$¢ warstwy | uszkodzeh i mikroniwelacja po pracach budowlanych.
10 cm (odtworzenie trawnikow
po pracach zwigzanych z
budowg Sciezki rowerowej)
21 Wykonanie trawnikéw siewem | 1. Reczne wyréwnanie powierzchni.

na gruncie z nawozeniem -
odtworzenie trawnikéw po
pracach zwigzanych z budowg
Sciezki rowerowej

2. Reczne przekopanie gleby.

3. Rozrzucenie nawozéw mineralnych (nawéz
wielosktadnikowy np. Azofoska w dawce 5 kg/100m2) i
zagrabianie.

4 Watowanie i modelowanie pod siew trawy.
5.Wysianie nasion w dawce 4 kg/m2 (mieszanka nasion
traw UNIWERSALNA lub PARKOWA ), przykrycie
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| nasion grabiami i/lun kolczatkg oraz ubicie powierzchni.

Wszelkie prace musza byé wykonywane
obowigzujacego prawa oraz przy rygorystycznym przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy (BHP).
Wszelkie materiaty przed ich wbudowaniem powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora i INTZ.

zgodnie z poszanowaniem

9. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM (1 SEZON)

aktualnie

1 Pielegnacja 1. Pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw,
krzewow lisciastych | spulchnianie ziemi wokét roslin, poprawianie misek oraz podlewanie
roslin.
2. Przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostanéw lub zasuszonych
owocostanow.
3. Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewéw.
4. Zasilanie nawozami mineralnymi.
5. Kontrola stanu fitopatologicznego krzewéw i w razie potrzeby
wykonanie zabiegdw ochronnych.
6.Uzupetnianie $cidtki.
2 Pielegnacja drzew | 1. Pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikow,
lisciastych form spulchnianie ziemi wokot roslin, poprawianie misek oraz podlewanie
piennych roslin.
2. Przyciecie koron oraz usuniecie kwiatostanéw lub zasuszonych
owocostandw.
3. Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew.
4. Zasilanie nawozami mineralnymi.
5. Kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana/naprawa
uszkodzonych lub brakujacych palikéw, rygli, oston na pnie i
zabezpieczen przed zgryzaniem.
8. Kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczaniu przeciw
zgryzaniu oraz uzupetnianie i naprawa zabezpieczen.
9. Kontrola stanu fitopatologicznego krzewéw i w razie potrzeby
wykonanie zabiegéw ochronnych.
10.Uzupetnianie scidtki.
3 Kontrola i Kontrola i biezgca naprawa elementéw zabezpieczenia pni drzew
utrzymanie przed zgryzaniem przez bobry.
elementow
zabezpieczenia pni
starych drzew
przed
podgryzaniem
przez bobry
4 Pielegnacja rabat | 1. Pielenie i spulchnianie gleby.
obsadzonych 2. Usuwanie przekwittych kwiatow.
bylinami 3. Wyréwnanie brzegéw rabat
4. Pogtéwne nawozenie nawozami mineralnymi i podlewanie.
5. Zabezpieczenie roslin na okres zimowy oraz wiosenne odkrycie
roslin.
6. Wymiana roslin obumartych.
5 | Reczna pielegnacja | 1. Mechaniczne koszenie kosiarka i zagrabienie reczne trawy.

trawnikow (muraw)
parkowych - cata
powierzchnia

2. Wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie nasion.
3. Watowanie po skoszeniu trawy.
4.Podlewanie w miare potrzeby.
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(istniejace i
rekultywowane)

10. RYCINY

Ryc.1 Ekran przeciwkorzenny GEFAGuard HDPE (RootBlock) (zrédto:
galashop.pl)

httpi//geokrata.com. *
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Ryc.2 Geokrata perforowana TABOSS (zrodto: geokrata.com)

Ryc.4 Przyktadowe zabezpieczenie drzew przed bobrami (zrodto:
www.zpkww.pl)
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11.TABELA ZMIAN

LP ZMIANY

UWAGA TECHNICZNA:

Dostarczong dokumentacje nalezy traktowac¢ jako pomocnicza, do zweryfikowania przez
oferenta stajacego do przetargu na wykonanie robét. Nalezy zapozna¢ sie z przedmiotem

zadania i dokonac wizji lokalnej. Szczegotowy zakres zadania do ustalenia z Inwestorem.

Wszystkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce

wymagdajq zatwierdzenia przez Projektanta i Inwestora.

SWARZEDZ, LISTOPAD 2020r.

20



PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZACY ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI
WELNY NA ODCINKU OD ALEI JANA PAWLA Il DO UL. OPACKIEJ W WAGROWCU.
/KATEGORIA OBIEKTU BUD. IV, XXV, XXVI

12. CZESC RYSUNKOWA

SWARZEDZ, LISTOPAD 2020r. 21



