Nazwa firmy:
Autor:
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Dane: 17.01.2024

Opis Wartosé [;11] ‘UPS 25-80 N 180, 1230 V, 50Hz ?‘}f]
Informacje ogélne: 8.0+
Nazwa wyrobu: UPS 25-80 N 180 ;2
Nr katalogowy: 95906439 65 |65
Numer EAN: 5700310346588 6.0 60
Techniczne: 5.5 55
Predkosci: 3 5.04 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.552 m°h :2 ;‘g
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:  5.607 m 35 | 35
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 80 dm 3.04 | 30
Klasa TF: 110 254 |25
Zatwierdzenia: CE,EAC,WEEE,RCM 2.04 20
Materiaty: 1(5): ::ﬁ
Korpus pompy: Stal nierdzewna 05 \ 5
Obudowa pompy: EN 1.4308 0.0 I I I I I \
Korpus pompy: AIS| 304 0 1 2 4 5 6 Qm?h]
Wirnik: Composite ge;i):fi rS;]8l3h.2 kg/m* Et; g&?;ar:silnik =343%
Wirnik nominalny: PES+30% GF Ciecz tloczona = Ciepta woda uzytkowa
Instalacja: o Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C w]
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 150+
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar potgczenia: 11/2inch 100
Cisnienie znamionowe do podtgczenia: PN 10 /—
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm 50
Ciecz:
Czynnik tloczony: Ciepta woda uzytkowa
Zakres temperatury cieczy: -25..110 °C w 0 P1-1555W
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestosc: 983.2 kg/m?* G112
Dane elektryczne:
Pobdr mocy przy predkosci 1: 110 W
Pobdér mocy przy predkosci 2: 155 W
Max. Moc wejsciowa: 165 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz g Ml
Napigcie znamionowe: 1x230V -
Pobdr mocy przy predkosci 1: 05A
Pobdr mocy przy predkosci 2: 0.7A
Pobdér mocy przy predkosci 3: 0.7A
Wielko$¢ kondensatora - praca: 4 uF 82 62 46 121
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wbudowana ochrona silnika: CONTACT
Zabezpieczenie termiczne: INT.
Inne: L N =
Pozycja skrzynki zaciskowej: 9H n
Masa netto: 4.65 kg [] :
Waga brutto: 4.93 kg |
Koszt wysyiki: 0.008 m* I
dunski nr VVS: 380633100 I
Swedish RSK nr.: 5803099 :
Finski numer LVI: 4615614 I
Norweski NRF nr.: 9042217 |
Kraj pochodzenia: RS |
Numer taryfy celnej nr.: 84137030 !

//

/
Wydrukowane z Grundfos Product Center [2024.02.005] 4/6



