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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kottowni gazowej

w istniejagcym budynku biurowym Mtodziezowego Centrum Sportu Wroctaw przy al. L. J.
Paderewskiego 35 we Wroctawiu.

Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku biurowego.

2. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego,
e Dokumentacja techniczna istniejacej kotlowni,
e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestora,
e Obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania cze$ci technologiczno-instalacyjnej kotlowni z instalacja
gazowg w obrebie pomieszczenia kottowni, zlokalizowanej w budynku biurowym Stadionu
Olimpijskiego.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejaca kottownia jest zrodtem ciepla, dla skrzydla ,,A’’ i skrzydia ,,B’’ budynku
administracyjnego. Zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
kondygnacji podziemnej w skrzydle ,,A’’. Kotlownia dostarcza ciepto dla celow ogrzewczych
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych) i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wysoko$¢ pomieszczenia w §wietle wynosi H=2,47m (miejscowo 2,05m). Podtoga wykonana
jest ze spadkiem w kierunku istniejacej studni schtadzajacej przykrytej blacha perforowana.
Drzwi do pomieszczenia szerokosci 0,9 m, niepalne o odpornosci ogniowej EI-30 min.
otwierane na zewnatrz (Dz. U. nr 75). Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace
pomieszczenie kottowni z materiatow niepalnych.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku na podstawie bilansu cieplnego zamieszczonego
w dokumentacji projektowej powykonawczej udostgpnionej przez Zlecajacego:
- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. w skrzydle A budynku administracyjnego QcoA =127 kW,
- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. w skrzydle B budynku administracyjnego QcoA = 145 kW,
- zapotrzebowanie ciepta na c.t. dla central wentylacyjnych: Qc.t. = 35,7 kW,
- zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u. Qcwu = 2x88,6 kW

Laczne zapotrzebowanie ciepla .............. Q =484,9 kW

Kotlownia zasilana jest gazem ziemnym GZ50.
Czynnik grzejny — woda o parametrach 80/60°C.

W kotlowni znajdujg si¢ dwa kotly Buderus o mocy Q1 = 530 kW, Q2 = 95 kW z otwarta
komorg spalania. Wydajnos¢ kottowni 625 kW.

Przygotowanie c.w.u. odbywa si¢ w dwoch podgrzewaczach pojemnosciowych o pojemnosci
750L i 390L.



W sasiednim pomieszczeniu na klatce schodowej jest zamontowany gazomierz G-40 wraz z
zaworami odcinajacymi kolnierzowymi.

Glowica samozamykajaca MAG 1, DN100 bedaca elementem zestawu ,,Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej znajduje si¢ w szafce gazowej na elewacji budynku..

W sklad systemu ,,ASBIG” wchodza takze modut sterujacy MD-2.Z, oraz sygnalizator
optyczny LB-1 i akustyczny S-3.

Wentylacja kotlowni

Nawiew powietrza do kottowni poprzez istniejacg kratke¢ wentylacyjng o wymiarach 600x700
mm umieszczong w drzwiach wejsciowych, z wylotem na wysokosci ok. 0.3 m nad posadzka.
Wywiew grawitacyjny kanatem @315 mm, wlot (kratka J315) w stropie.

Odprowadzenie spalin z kotlbw odbywa si¢ dwoma przewodami spalinowymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Powietrze do spalania pobierane jest z kottowni.

W kottowni znajduje si¢ stacja uzdatniania wody.

5. Opis rozwiazania projektowanej kotlowni.

W zakresie przebudowy przewidziano catkowity demontaz istniejacych urzadzen, armatury i
rurociaggéw w obrebie kottowni oraz uktadu odprowadzenia spalin.

Cokoly pod istniejacymi kottami nalezy rozebrac.

W uzgodnieniu z inwestorem do dalszego uzytkowania pozostang nastepujace urzadzenia (po
wczesniejszym przegladzie serwisowym i wydaniu pozytywnej oceny stanu technicznego
przez wykonawce/serwis):

- stacja uzdatniania wody,

- instalacja doprowadzajagca wod¢ zimng na cele przygotowania c.w.u. z naczyniem
wzbiorczym,

- instalacja grzewcza c.o. z grzejnikami,

Projektowana kotlownia jest zrodlem ciepta, dla skrzydta ,,A’’ i skrzydia ,,B’’ budynku
administracyjnego. Kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto dla celéw ogrzewczych centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych) i
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Wiasna kotlownia, daje mozliwos¢ korzystania z ciepta przez caly rok, co stwarza dodatkowe
warunki komfortowe uzytkownikow.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku przyjeto w oparciu o dane bilansu cieplnego
zamieszczone w dokumentacji projektowej powykonawczej udostepniong przez Zlecajacego
oraz na podstawie aktualnego zestawienia przyborow sanitarnych:
- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. w skrzydle A budynku administracyjnego QcoA =127 kW,
- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. w skrzydle B budynku administracyjnego QcoA = 145 kW,
- zapotrzebowanie ciepta na c.t. dla central wentylacyjnych: Qc.t. = 35,7 kW,
- zapotrzebowanie ciepla dla c.w.u. Qwewu = 98,9 kW

Laczne zapotrzebowanie ciepla .............. Q =406,6 kW

Projektowana kottownia gazowa wyposazona begdzie w nastepujace urzadzenia:
- 2 kotty stalowe Viessmann typ Vitocrossal 100 CIB kondensacyjne z zamknigta komorg



spalania o mocy cieplnej 2x220 kW, wyposazone w regulator Vitotronic 100,
- regulator Vitotronic 300-K typ MW2B — z programowana automatyka do pracy kotlow w
kaskadzie,
- regulator Vitotronic 200-H typ HKI1B — dla rozszerzenia zakresu funkcji regulatora
Vitotronic 300-K,
- modem internetowy do mobilnej obstugi Vitocom 100 LAN,
- filtroodmulnik magnetyczny,
- naczynie wzbiorcze przeponowe,
- rozdzielacze dyspozycyjne DN125,
- pompy obiegowe i armatura odcinajgca i zabezpieczajaca,
- wentylacja nawiewna — wg PN-B-02431-1,
- wentylacja wywiewna — wg PN-B-02431-1,

Kotlownie¢ nalezy wlaczy¢ do systemu BMS budynku.

Zaprojektowano kotlowni¢ wodng opalang gazem. Czynnik grzejny — woda o parametrach
80/60°C, zastosowano dwa kotly kondensacyjne z zamknigta komorg spalania firmy
Viessmann pracujace w kaskadzie. Wydajnos¢ kottow 440,0 kW.

Kotlownia gazowa wyposazona begdzie w pelng automatyke pracy i1 dowolnego
programowania temperatury.

Do regulacji pracy kotlow w kaskadzie stuzy¢ bedzie regulator kaskadowy Vitotronic 300-K
typ MW1B oraz regulator Vitotronic 200-H. Regulatory steruja praca kottow, pomp obiegow
instalacji grzewczej, ciepta technologicznego, uktadem wymiennika c.w.u., pompy
cyrkulacyjnej, zaworow mieszajacych, zaworé6w odcinajacych przeptyw wody przez
niepracujacy kociot. Regulatory sa wyposazone w cyfrowy zegar sterujacy i system
diagnostyczny uwzgledniajagcy wplyw temperatury zewnetrznej na regulacje obiegow
grzewczych. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na elewacji kotlowni od
strony potnocnej na wysokosci ok. 2,0 m nad powierzchnig terenu. W przypadku innej
ekspozycji, czujnik zabezpieczy¢ przed promieniowaniem slonecznym.

Regulatory sg zasilane z sieci elektrycznej 240V, 50Hz.

Kazdy kociot zabezpieczony bedzie zgodnie z PN-81/M-35630 zaworem bezpieczenstwa
petnoskokowym, membranowym firmy SYR 1915 - 17, ci$nienie otwarcia 6,0 bar, natomiast
instalacja naczyniem wzbiorczym przeponowym REFLEX N600, cisnienie robocze max 6
bar, ci$nienie wstepne 1,5 bar. Podlaczenie naczynia - wg schematu cieplnego — rurg
wzbiorczg Dn25.

Kotly Vitocrossal nie wymagaja zastosowania pomp kotlowych zabezpieczajacych
temperatur¢ powrotu na kociot. Oddzielenie hydrauliczne obiegu kottowego od instalacji nie
jest wymagane.

W kottowni umieszczono rozdzielacze, oraz pompy obiegowe dwoch uktadow grzewczych
c.0., jednego uktadu c.t. i obiegu wymiennika c.w.u., pracujace w uktadzie réwnolegtym.

Zastosowano pompy firmy Grundfos:
e Pompa obiegowa ukladu grzewczego bud. administracyjnego skrzydto ,,A’’ typ
Magna 3 32-120F o parametrach:
V=6,42 m*/h
H=5,2 mH,0
U=230 V,N=333 W

e Pompa obiegowa ukladu grzewczego bud. administracyjnego skrzydto ,,B’’ typ
Magna 3 32-120F o parametrach:



V=7,32 m’/h
H:6,4 mHzO
U=230 V, N=333 W

e Pompa obiegowa uktadu c.t. typ Alphal 25-80 120 o parametrach:
V=1,98 m’/h
H=4,69 mH,0
U=230 V, N=50 W

e Pompa obiegu wymiennika c¢.w.u. (wchodzi w sktad zestawu wymiennika ciepta —
dostawa Viessmann) o parametrach:
e V=3,0m’h
e H=2,9 mH,0
e U=230V,N=90 W

e Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. (wchodzi w sktad zestawu wymiennika ciepta —
dostawa Viessmann) o parametrach:
e V=232m’h
e H=1,98 mH,0O
e U=230 V,N=90 W

Charakterystyki pomp dolgczono do opracowania.

W celu zmiany parametrow czynnika grzewczego w instalacjach C.O. zastosowano
zawory trojdrogowe sterowane automatycznie temperaturg zewngtrzng oraz temperatura
czynnika grzejnego. Dobrano zawory mieszajace trojdrogowe z przelotem prostym firmy
Danfoss VL3 z sitownikami AMV423.

e Dla obiegu bud. administracyjnego w skrzydle A:
Kv=16m>h
DN32
AMV 423

e Dla obiegu bud. administracyjnego w skrzydle B:
Kv=16m’/h
DN32
AMYV 423

Wezet cieptej wody zaprojektowano jako uktad ztozony z zasobnika c.w.u. typu AL 750/R_C
firmy Reflex o pojemnosci 750L wspolpracujacego z zestawem wymiennika ciepta Vitotrans
222 Q=120 kW nr kat. Z012535 z grupg mieszajaca.

Dobrano pompe cyrkulacyjna cwu firmy Grundfos UPS 25-50 N180. o parametrach:
V=2,98 m*/h
H=3,89 mH,0
U=230V
N=165W

Dla zabezpieczenia instalacji C.W.U. przewidziano zawor bezpieczenstwa zgodnie z
PN-76/B-02440 firmy SYR typ 2115 3/4”, ci$nienie otwarcia Po = 6,0 bar. Ponadto
przewidziano naczynie wzbiorcze cisnieniowe dla wody pitnej typ DT 300, pojemnosc
catkowita V=300 dm’, przytacze flowjet 1 1/4>".



Na doprowadzeniu wody zimnej do kotlowni jest zamontowany reduktor cis$nienia, ktory
nalezy pozostawi¢ z nastawg 4,5 bar.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania przewidziano
indywidualnymi kanatami ze stali szlachetnej w podwdjnym ptaszczu typ SPS-N o $rednicy
200/300 mm firmy UMET. Kominy powietrzno-spalinowe wyprowadzono ponad dach
budynku na wysokos¢ 0,6 m, liczac od wylotu spalin z komina do murowanej podstawy
komina. Wysokos$¢ czynna ok. 13,4 m. Kominy nalezy wyposazy¢ w element do pomiaru
sktadu spalin oraz wyczystke.

W pomieszczeniu kottowni znajdujg si¢ istniejagce kanaty wentylacji nawiewno-wywiewne;j.
Doprowadzenie powietrza odbywa si¢ kratka nawiewng 600x700mm zamontowang w
drzwiach wejsciowych, wylot ok. 0,3 m nad posadzka. Wentylacja grawitacyjna wywiewna
—kanalem @315 mm wyprowadzonym nad dach, kratka wywiewna zamontowana jest w
plaszczyznie stropu.

Istniejaca wentylacja umozliwia eksploatacje kottow pobierajacych powietrze do spalania z
pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie kondensatu odbywa si¢ kroccami wyprowadzonymi z kottéw do rury
zbiorczej wlaczonej do neutralizatora nr kat. 7441 823 firmy Viessmann. Nastepnie
kondensat odprowadzany jest do wpustu podlogowego zeliwnego, podiagczonego do studni
schtadzajace;.

Rure odptywowsa z wpustu nalezy utozy¢ w bruzdzie wykonanej w posadzce. Przewidziano
rure zeliwng DN70mm, podiaczong do studni schtadzajace;.

Kotlowni¢ wyposazono w zlew oraz kratke Sciekowg.

W  pomieszczeniu kottowni znajduje si¢ studzienka schladzajaca betonowa DNSO00.
Oproznianie studzienki odbywaé si¢ bedzie przy pomocy projektowanej pompy do wody
brudnej Grundfos KP-150-AV-1 o parametrach pracy: G=4 m3/h ; H=3,5 mH20 ; U=230 V ;
N=300 W.

Przykrycie studni nalezy wykona¢ z blachy ryflowanej z perforacja lub z kraty wema.

Do napelnienia i uzupehlienia zladu grzewczego nalezy uzywa¢ wody uzdatnionej,
zmigkczonej o twardosci catkowitej: 5 + 15°. W kotlowni znajduje si¢ stacja uzdatniania
wody. W przypadku konieczno$ci wymiany istniejacej stacji przewidziano stacje firmy
Viessmann typ Aquaset 500-N o przeptywie 1.2 m*/h.
Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-80/H-74244 taczonych przez spawanie, armatura wg zestawienia ( w zalgczeniu ).
Wszystkie elementy stalowe nalezy dokladnie oczy$ci¢ a nastgpnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjag KOR3.
Przewody w kottowni nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z
pézniejszymi zmianami. Izolacja systemu Termorock firmy Rockwool. Dopuszcza si¢
stosowanie innej izolacji o takich samych parametrach lub wyzszych.

Grubosci izolacji zgodne z wymogami obowigzujgcych przepisow:

e przewody rozdzielcze uktadane w kottowni — grubo$¢ izolacji jest rowna Srednicy

wewnetrznej przewodu,

Izolacje w kotlowni zabezpieczy¢ ptaszczem PVC niepalnym.
Przed zamontowaniem izolacji instalacje¢ nalezy dwukrotnie przepluka¢ i poddaé probie
szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa.



Rurociagi w kotlowni znakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270 stosujgc dla rurociggéw nie
izolowanych termicznie malowanie pelne za$ dla izolowanych malowanie odcinkow i
oznakowanie. Kierunki przeptywu oznaczy¢ za pomoca strzatek.

Odwodnienie posadzki przed wej$ciem do kotlowni

W zakresie opracowania uwzgledniono przebudowe¢ odptywu z wpustu podltogowego
zamontowanego przed wejsciem do kotlowni oraz z wpustu zamontowanego przed wejsciem
do pomieszczen piwnicznych w skrzydle ,,B*’.

Obecnie odplyw jest podlaczony do przepompowni wod opadowych z grawitacyjnym
odprowadzeniem $ciekow.

Podczas intensywnych opadoéw dochodzi do przepetienia pompowni i cofania zgromadzonej
wody do wpustu, ktory znajduje si¢ ok. 1,4m ponizej otaczajgcego terenu.

W celu zabezpieczenia projektowanej kottowni oraz pomieszczen w skrzydle ,,B’’ przed
zalewaniem zaproponowano montaz na rurze odplywowej urzadzenia przeciwzalewowego
typu Pumpfix F DN100 firmy Kessel.

Urzadzenie sktada si¢ z automatycznego systemu zamykania z klapa zwrotng oraz pompy z
rozdrabniaczem.

W przypadku zamknigcia klapy zwrotnej i jednoczesnego doptywu $ciekdw z wpustu, zostaje
wlaczona pompa, ktora przettacza doptywajace scieki do pompowni deszczowe;.

Urzadzenie nalezy umiesci¢ wewnatrz studni Contorlfix T3 DN800 lub szczelnej studni
betonowej DN1000 w zaleznosci od poziomu wod gruntowych.

Zwienczenie studni wlazem D400.

Przebudowa instalacji do napelniania wozu zraszajacego

Z uwagi na brak mozliwos$ci korzystania z c.w.u. podczas napeliania wozu zraszajgcego,
przewidziano wypiecie przewodu zraszajacego DN5O0 z instalacji c.w.u. i jego podtaczenie

za zestawem hydroforowym pomigdzy odgatezieniem na wodg¢ sieciowg a instalacje
wewnetrzng. Instalacje zasilajacg nalezy wykonac z rury stalowej ocynkowanej DN5Omm.

Na odejsciu zamontowac istniejacy uktad pomiarowy z zaworami odcinajgcymi i zaworem
zwrotnym typu BA DN32mm.

6. Opis projektowanej instalacji gazowej

Ponizsze opracowanie dotyczy wewnetrznej instalacji gazowej zlokalizowanej w obrebie
projektowanej kottowni. Dostawa gazu przewidziana jest wylgcznie dla potrzeb kottowni
gazowej dostarczajacej cieplo dla celow grzewczych c.o. i c.t. oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej w budynkach administracyjnym stadionu.

Paliwem dla projektowanej kottowni jest gaz ziemny GZ50 wysokometanowy grupy E.

6.1. Projektowana instalacja gazowa w budynku.

Wewnetrzng instalacje gazowa w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN
80-H/74219 taczonych przez spawanie.

W sasiednim pomieszczeniu na klatce schodowej jest zamontowany gazomierz G-40 wraz z
zaworami odcinajacymi kolnierzowymi.

Glowica samozamykajaca MAG 1, DN100 bedaca elementem zestawu ,,Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej znajduje si¢ w szafce gazowej na elewacji budynku..



W sktad systemu ,,ASBIG” wchodza takze modutl sterujacy MD-2.Z, oraz sygnalizator
optyczny LB-1 i akustyczny S-3. Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ i poprawnos¢ dziatania
istniejacego systemu zabezpieczenia i w razie potrzeby wymieni¢ na nowy.

Sciezka gazowa palnika dostarczana jest w komplecie z kotlami.

Zawory odcinajace urzadzenia - kulowe, gazowe.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe gazu wynosi 50,7 m3/h.

Wysokos¢ cisnienia — dostarczania i odbioru paliwa gazowego: p = 1,6+2,5 kPa.

Projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie dwa kotly gazowe z zamknigta komorg spalania
typu Vitocrossal 100 CIB o mocy 220 kW.

Poziome odcinki instalacji gazowej musza by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Minimalne odlegtosci przewodoéw gazowych krzyzujacych si¢ z innymi instalacjami wynoszg
2 cm.

Zalecane odleglosci przewodoéw gazowych od innych instalacji wewnetrznych wynosza:

- od poziomych przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych 15¢cm
- od poziomych przewodow c.o. 15cm
- rownolegte pionowe przewody wod. — kan. 10cm
- rownolegte pionowe 1 poziome przewody telekomunikacyjne 20cm
- nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych 10cm
- urzadzenia elektryczne iskrzace 60cm

Dhugos¢ przewodu gazowego DN80 od gazomierza do kotta - wynosi ~ 10,5 m.

Wentylacja kotlowni

Nawiew powietrza do kottowni poprzez istniejacg kratk¢ wentylacyjng o wymiarach 600x700
mm umieszczong w drzwiach wejsciowych, z wylotem na wysokosci ok. 0.3 m nad posadzka.
Wywiew grawitacyjny kanatem @315 mm, wlot (kratka ¥315) w stropie.

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni — 2,47 m (miejscowo 2,05m), powierzchnia — 52,0 m2,
Kubatura — 122,5 m3.

Krotno$¢ wymian: v, = 2/h.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania, z kazdego kotta wykonano
indywidualnym kominem powietrzno-spalinowym DN200/300. Kominy powietrzno-
spalinowe wyprowadzono ponad dach budynku na wysokos$¢ 0,6 m, liczac od wylotu spalin z
komina do murowanej podstawy komina. Konstrukcja komina wg UMET.

6.2. Material, armatura i przewody
— istniejaca glowica samozamykajaca MAG — 1 DN100 , modut sterujacy MD-2.Z,
sygnalizatory S-3, SB
— zawory gazowe kulowe
— rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie
Po wykonaniu instalacji gazowej, przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy
przeprowadzi¢ glowng probe szczelnosci potwierdzona protokotem podpisanym przez
wlasciciela i wykonawcg instalacji gazowej pp=0,1 MPa.



7.1. Wytyczne branzowe.
7.1.1. Wytyczne budowlane:
* wykona¢ pokrywe¢ studni schladzajacej z kraty wema lub blachy ryflowanej z
perforacja umozliwiajaca odprowadzenie wody z posadzki,
* w pomieszczeniu kottowni wykona¢ posadzke jako nienasigkliwa,
» drzwi do kotlowni: szeroko$¢ 110 cm (min. 90cm),
= wykona¢ cokoty pod kotty o wysokosci 10cm,

7.1.2. Wytyczne instalacyjne:

= w posadzce pomieszczenia kotlowni wykona¢ kratke $ciekowg zeliwng z
odptywem z rury zeliwnej DN70 mm wpigtej do istniejgcej studni schtadzajace;,

= w pomieszczeniu kotlowni zamontowac zlew i punkt czerpalny ze zlaczka do
weza,

7.1.3. Wytyczne elektryczne:

® pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczna,

= przewidzie¢ dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu
oznakowany w sposob trwatly i czytelny,

* w pomieszczeniu kotlowni wykona¢ gniazda wtykowe na 240V i jedno gniazdo
wtykowe na 24V,

» 7zasili¢ energig elektryczng wszystkie odbiorniki kottowni (kotly, pompy
obiegowe)

7.1.4. Wytyczne przeciwpozarowe:

= kotlowni¢ wyposazy¢ w $rodki gasnicze zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 109 ;3)02.719 z 07.04.2010) tj: koce gasnicze 1 szt, gasnice
proszkowe 2kg (lub 3 dm”) 1szt,

7.1.5. Wytyczne BHP:

Projektowang kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w:
= tabliczki informacyjne na drzwiach i $cianach kottowni,
= instrukcje obstugi kottowni (wg wytycznych jak wyzej),
= schemat kotlowni
Kotlownia dziata automatycznie i nie wymaga statej obstugi.
Kotlownia powinna by¢ nadzorowana poprzez wyspecjalizowany serwis
dokonujacy przegladow urzadzen kotlowni

UWAGI KONCOWE
Calos¢ robdt montazowych i towarzyszacych wykona¢, poddaé¢ probom i odbiorom zgodnie z
niniejsza dokumentacja. Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot.

Calos¢ robot budowlano — montazowych kotlowni, jako obiektu specjalnego z zakresu
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energetyki cieplnej powinny wykona¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie przewodow pokazano na rysunkach. Zestawienie
urzadzen i armatury oraz obliczenia z doborem urzadzen w zalaczeniu.

Poszczegolne urzadzenia jak kotly, pompy, zbiornik ci$nieniowy montowac zgodnie z DTR
poszczegblnych urzadzen i obowiazujagcymi normami.

Dla prawidlowej eksploatacji kottowni wymaga si¢ sporzadzenia instrukcji obstugi. Winna
by¢ ona opracowana przez wykonawce na podstawie DTR zamontowanych urzadzen,
obowiazujacych norm i przepisow. Ponizej podaje si¢ wytyczne ogolne, ktéore powinna
zawiera¢ instrukcja szczegdlowa.

Nadzor nad pracg kotlowni powinien petni¢ pracownik przeszkolony w obstudze urzadzen i
automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzadzeniem MGiE.

Opracowat:

mgr inz. Robert Reklinski
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II. LISTA CZESCI KOTEOWNI

Producent, katalog,

L.P. | Nazwa il. dystrybutor

1 |Kociot gazowy typ Vitocrossal 100 CIB, Q=220kW, N=260W | 2 VIESSMANN

2 | Regulator Vitotronic 300-K typ MWI1B 1 VIESSMANN

3 | Regulator Vitotronic 200-H typ HK1B 1 VIESSMANN

4 | Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ. 933.1 2 SYR

5 | Czujnik temperatury zewnetrznej ZAF 200 1 VIESSMANN

6 | Czujnik temperatury zasilania ZVF 210 3 Jw.
Pompa obie zewczego skrzydto ,,A’’ typ Magna 3 32-120F

7 |V 642 mh, H =5 2mbhO, U=230V, N=333W ! Grundfos
Pompa obie zewczego skrzydto ,,B’’ typ Magna 3 32-120F

8 |v= 5,32 m3%1hl,g}r1 =6,4m1%120, U1230V, NEIBIW : Grundfos
Pompa obiegu nagrzewnic wentylacyjnych typ Alphal 25-

? |80 150, \ =g;1,98 gr;3/h, H =4,69}r]nHz](J),yU=2}3,I())V, Nesow ! Grundfos
Pompa cyrkulacyjna typ UPS 25-80 N180, V=2,98m3/h,

10 =3,8gmHy20, U=}g30V},,II)\I=165W ! Grundfos
Pompa tadujaca zasobnik c.w.u., V=2,32m3/h, H=1,98mH,0,

11 | U=230V, N=90W (wchodzi w sktad zestawu wymiennika 1 Dostawa VIESSMANN
ciepta L.p. 12)
Pompa obiegu wymiennika c.w.u., V=3,0m3/h, H=2,9mH,0,

12 | U=230V, N=90W (wchodzi w sktad zestawu wymiennika 1 Dostawa VIESSMANN
ciepta Lp. 12)

13 | Zawor odcinajacy DN65 z sitownikiem 2 Dostawa VIESSMANN
Zawor mieszajacy Danfoss VL3 Kv=16m*/h DN32

14 Sitownik AMV423 2 DANFOSS
Zestaw wymiennika ciepla Vitotrans Q=120kW 222 nr kat.

15 7012535 z grupa mieszajacg 7164620 ! VIESSMANN

16 |Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N600 V=600 dm’ 1 Reflex

17 Za\iv()r bezpieczenstwa kotta typ SYR 1915, 1”7 dp=20mm, ) SYR
P0o=6,0 bar
Zawor odcinajacy serwisowy z zabezpieczeniem przed

18 zamknig¢ciem typu SU R1”’ ! REFLEX

19 | Przepustnica odcinajgca dn65 14 DANFOSS

20 | Przepustnica odcinajaca dn100 4 DANFOSS

21 | Zawor kulowy mufowy c.0. dn40 4 Bims-Plus

22 | Zawor rownowazacy STAF DN65 2 TA Hydronics

23 | Zawor rownowazacy STAF DN40 1 TA Hydronics

24 | Zawor zwrotny kohierzowy DN65 4 DANFOSS

25 | Zawor zwrotny gwintowany DN40 1 DANFOSS

26 | Filtr siatkowy DN100 1 TERMEN

27 | Filtroodmulnik ze stosem magnetycznym TerFM 100 1 TERMEN

28 | Zawor kulowy mufowy c.o. DNI15 8 Bims-Plus

29 | Zawor kulowy mufowy c.o. DN20 3 Bims-Plus

30 | Zawor kulowy mufowy c.o. DN25 1 Bims-Plus

31 |Termometr prosty 0 + 130 °C, 0 + 0,6 Mpa 9 KFM — Wioctawek

32 | Manometr zwykty metryczny M-160/0 +0,6 MPa + kurek 8 KFM — Wioctawek

33 | Manometr zwykty metryczny M-160/0 ~0,6 MPa + 2x kurek 4 KFM — Wioctawek

34 Neutralizator skroplin kominowych nr kat. 7441 823 (50- | VIESSMANN

500kW)
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35 | Odpowietrznik automatyczny 6 DANFOSS
36 |Rozdzielacz C.O, I=1,65 m, Dn125, krdéce: 3XxDN65, 1xXDN40 | 2 Wyk. warsztatowe
37 | Zasobnik c.w.u. AL. 750/R_C V=750L 1 REFLEX
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji wodnej
38 REFIX DT 300, 300 dm3 Przylacze flowjet 1 /4™’ ! REFLEX
39 %:rwér bezpieczenstwa dla C.W.U. typ SYR 2115 — 3/4” Po=6,0 1 SYR
40 | Zawor kulowy mufowy DN40 3 Bims-Plus
41 | Zawor kulowy mufowy DN32 1 Bims-Plus
42 | Zawor kulowy mufowy DN25 8 Bims-Plus
43 | Zawor kulowy mufowy DN20 2 Bims-Plus
44 | Zawor kulowy mufowy DNI15 1 Bims-Plus
45 | Zawor zwrotny DN40 1 Bims-Plus
46 | Zawor zwrotny DN25 1 Bims-Plus
47* | Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N Q=1.2 m’/h, Ne=50W | 1 VIESSMANN
48* | Filtr do wody zimnej Protektor BW1 1 BWT
49* | Wodomierz kontaktowy 1 BWT
50 | Czujnik temperatury cieptej wody ZTF 222.3 2 VIESSMANN
51 |Filtr siatkowy do gazu DN40 2 Bims-Plus
52 | Zawor odcinajacy kulowy gazowy DN40 2 Bims-Plus
53 | Sciezka gazowa dostarczana wraz z kotlem 2 VIESSMANN
S4% Glowica samozamykajqca'MA(jjl DN‘IOO wcl.l'odza(ca W,,sklad 1 GAZOMET RAWICZ
,,aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej
Modut sterujagcy zaworu MAG MD-2.Z wraz z LB-1 —
55* | sygnalizatorem optycznym 12V i sygnalizatorem akustycznym 1 GAZOMET RAWICZ
zewnetrznym S-3
Komin ze stali kwasoodpornej UMET, typu SPS-N, ..
>6 DN200/300 mm — kpl. VE’)g zesjtawienia P 2 UMET wg zestawienia
57 | Kratka wentylacyjna nawiewna 600x700 mm 1 Czyszczenie, konserwacja
58 | Uktad wentylacyjny wywiewny DN315 mm 1 Czyszczenie, konserwacja
59 | Studzienka schtadzajgca DN800mm, h=120mm 1 Czyszczenie, konserwacja
60 | Urzadzenie przeciwzalewowe Pumpfix F ze studnig DN1000 2 Kessel
Pompa odwadniajgca studni¢ schiadzajaca KP-150-AV-1 o
61 |parametrach pracy: G=4 m3/h ; H=3,5 mH20 ; U=230 V ;| 1 Grundfos
N=300 W

*montaz nowego urzadzenia w uzgodnieniu z zamawiajagcym po wczesniejszym wykonaniu przegladu
serwisowego 1 pozytywnej ocenie stanu technicznego

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA

Nr Nazwa Producent , dystrybutor Iosé
System SPS-N $200/300
K1 Rura koncentryczna SPS-N ¢200/300 L=500mm UMET/ VIESSMANN 1
K2 Kolano koncentryczne SPS-N (200/300/90 -//- 8
K3 Rura koncentryczna SPS-N @¢100/150 L=300mm -//- 2
K4 | Adapter do podtgczenia przewodu powietrznego -//- 2
K5 Rura koncentryczna SPS-N ¢200/300 L=500mm -//- 1
K6 Rura koncentryczna SPS-N (200/300 L=800mm -//- 2
K7 | Wyczystka koncentryczna SPS-N @200/300 -/ - 2
K8 Rura koncentryczna SPS-N (200/300 L=850mm -//- 2
K9 Rura koncentryczna SPS-N ¢200/300 L=100mm -//- 1
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K10 |Rura koncentryczna SPS-N $200/300 L=1000mm -//- 28

K11 |Przejscie dachowe 0° @180 z kotnierzem -//- 2
przeciwdeszczowym @300

K12 | Ustnik koncentryczny SPS-N $200/300 pionowy -//- 2
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VI. OBLICZENIA

8. Obliczenia i dobor urzadzen dla kotlowni.

8.1. Bilans cieplny kotlowni (na podstawie danych zamieszczonych w
dokumentacji powykonawczej z marca 2016r.)

QcoA =127 kW (budynek administracyjny skrzydto

A)

QcoB = 145 kW (budynek administracyjny skrzydto
B)

Qco = 127+ 145=272 kW

Qw =35,7kW

QWCWU/maxh = 98,3/142 kW

Laczne zapotrzebowanie ciepta Qg = 406 kW

8.2. Dobor kotla i palnika.

Zapotrzebowanie mocy na potrzeby grzewcze i ¢.w.u.: Qg =406 kW

Na potrzeby grzewcze przyjeto 2 kotlty gazowe kondensacyjne z zamkni¢ta komora spalania
firmy Viessmann typ Vitocrossal 100 CIB o wydajnosci 2x220 kW = 440 kW, wyposazone w
palniki modulowane w zakresie od 20 do 100%.

8.3. Regulator pracy kotla.
Do regulacji pracy kottow dobrano regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW 1B
oraz Vitotronic 200H HKIB, sterujace praca kottoéw, obiegami instalacji grzewczych,

wentylacji i przygotowania c.w.u.. Regulator Vitotronic 300-K umozliwia prace kottow w
kaskadzie.

8.4. Dobor zaworow mieszajgcych.

e OBIEGC.O. bud. A Qco = 127 kW;

Dobrano zawor firmy Danfoss VL3 DN32 Kv=16 m3/h z sitownikiem AMYV 423,
Ap=1,2 mH20
a=0,26

e OBIEG C.O. bud. B Qco = 145kW;

Dobrano zawér firmy Danfoss VL3 DN32 Kv=16 m3/h z sitownikiem AMYV 423,
Ap = 1,8 mH20
a=0,24
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8.5. Dobor pomp obiegowych instalacji grzewczej

e Obieg C.O. bud. administracyjny skrzvdlo A, Q=127 kW (DN65)

Opdr obiegu kociot — rozdzielacz; Ap = 0,5 mH,O

Opor obiegu C.O. Ap = 3,0 mH,0
Opor zaworu 3-drogowwego Ap = 1,2 mH,0O
RAZEM Ap =4,7 mH,0
%
Wydajnos¢ pompy: 12773600 =558 m’/h

V =
4,19%20*977,53
Do doboru pompy przyjeto:

V,=115-558=642m"/h
H,=110-4,7%=52mH,0

Przyjeto pompe obiegowa C.O. firmy Grundfos Magna3 32-120F, o parametrach:
V =6,42 m3/h

H=5,2mH20

U=1x230V

N=333 W

e QObieg C.O. bud. bud. administracyjny skrzydio B, Q=145 kW (DN65)

Opdr obiegu kociot — rozdzielacz; Ap = 0.5 mH,0

Opor obiegu C.O. Ap = 3,5 mH,0
Opor zaworu 3-drogowwego Ap = 1,8 mH,0
RAZEM Ap = 5.8 mH,O
*
Wydajnos¢ pompy: 14573600 =6,37 m’/h

V=
4,19%20%*977,53
Do doboru pompy przyjeto:
V,=115-637=732m’/h
H,=110-58%=6,4mH,0
Przyjeto pompe obiegowa C.O. firmy Grundfos Magna 3 32-120F, o parametrach:
V =7,32m3/h
H = 6,4 mH20

U=1x230V
N=333 W

8.6 Pompa obiegu nagrzewnic wentylacyjnych

Opor obiegu kociot — rozdzielacz; Ap = 0.5 mH,O
Opor obiegu c.t. Ap = 3,5 mH,0
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RAZEM Ap = 4.0 mH,0

*
35743600 _ | oo

Wydajno$¢ pompy: V= =
el pompy 4,19*20*977,53

Do doboru pompy przyjeto:
V,=115-1,57=18m’ / h
H,=110-3,5*=3_85 mH,0
Przyjeto pompe obiegowa C.O. firmy Grundfos Alphal 25-80 180, o parametrach:
V =1,98 m3/h
H =4,69 mH20

U=1x230V
N=50 W

8.7.1 Pompa obiegu wymiennika c.w.u.

Przyjeto jeden zasobnik c.w.u. typu AL 750/R_C Reflex o pojemnosci 750L,
wspoOtpracujacy z zestawem wymiennika ciepla typu Vitotrans 222 o mocy do Qn= 120 kW.

Qwc.w.u. =98 300 W

Opor obiegu kociot — rozdzielacz ; Ap = 0.3 mH,0O

Opor obiegu C.W.U Ap = 0,6 mH,0O

Opo6r wymiennika C.W.U. Ap = 2,0 mH,O

RAZEM Ap = 2,9 mH,0
%

Wydajno$¢ pompy: 120,0%3600 _ _ 2.64 m’/h

T 4,19%40%977,53
Do doboru pompy przyjeto

V,=L115-2,64=3,04 m’ | h
H,=110-29=32mH,0
Przyjeto pompe obiegu wymiennika (wchodzi w sktad zestawu wymiennika ciepta — dostawa
Viessmann) o parametrach:
V =3,0m3/h
H=2.9mH20

U=230V
N=90 W

8.7.2 Pompa ladujaca zasobnik c.w.u.
Qmaxh =120 000 W

Opor obiegu C.W.U. Ap = 0,6 mH,0
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Opor wymiennika C.W.U. Ap = 1,2 mH,O
RAZEM Ap = 1,8 mH,0

V= 120*3600 _
4,19*%50*977,53

Wydajnos¢ pompy: 2,11 m*h

Do doboru pompy przyjgto

V,=110-211=232m"/h
H, =110-18=198 mH,0

Przyjeto pompe obiegu zasobnika (wchodzi w sktad zestawu wymiennika ciepta — dostawa
Viessmann) o parametrach:

V =2.32m3/h

H=1.98 mH20

U=230V

N=90 W

8.8. Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Ilo$¢ wody cyrkulacyjne;j

Vp*U 0,5%4
chr‘k = 57 T 47
3,6 3,6

V, — pojemnos$¢ instalacji c.w.u. 1 cyrkulacji m’, Vp=0,5 m’,

=0,561/s=2,0m>/ h

U — krotno$¢ wymian wody w instalacji (od 3 do 5), przyjeto U=4 h™,
Wydajnos¢ pompy:

G,,=15G,, =1520=30m"/h

peyrk cyrk

Wysoko$¢ podnoszenia
H,..=40mH,0

Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 25-80 N180 o parametrach pracy:
V =298 m3/h

H = 3,89 mH20

U=230V

N=165 W

8.9. Zabezpieczenie pracy kotla i instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku jest obecnie zabezpieczona dwoma naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi o pojemnosci catkowitej:

- Vnl =200 dm’ — naczynie Reflex N200,

- Vn2 = 400 dm’ — naczynie Reflex N400,
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Zatozono wymiang istniejagcych naczyn na jedno naczynie wzbiorcze o pojemnosci
catkowitej 600 dm3.

8.9.1. Pojemnos¢ zladu grzewczego.
Przyjeto V =9,0 m3

8.9.2. Obliczenie i dobdér pojemnosci naczynia przeponowego i rury
wzbiorczej. ( wg PN-99/B-02414).

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V. =V-p-d=9,0-999,6-0,0287 = 258,2 dm’
gdzie:

V — pojemno$é instalacji w m*; V=9.0 m’

pi— gestosé wody w temperaturze +10 °C; g; = 999,6 kg/m’

d — przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od t; = 10 °C do
$redniej temperatury obliczeniowej ty, ; d = 0,0287 dm’ /kg

Pojemno$¢ catkowita naczynia:

v, =y, # Pua L _55g, 40+

Pmax =P 4’0 - 1’5

=516 dm’

Pmax = 4,0 bar Pgpom = 11,5 m = 1,15 bar + 0.2 bar = 1.35 bar — przyjeto p=1,5 bar

Dobrano naczynie wzbiorcze cis$nieniowe REFLEX typu N600 o pojemnosci catkowitej
V=600 dm”.

Dane techniczne Reflex N600
Pojemnosc¢ catkowita V, =600 dm’
Srednica zbiornika 740 mm
Wysokosé h=1531 mm
Ci$nienie robocze max 6,0 bar
Cisnienie statyczne 1,3 bar
Cis$nienie wstgpne 1,5 bar

Rura wzbiorcza dla naczynia:
d=0,7-JV, =0,7-2582 =11,

przyjeto srednicg rowng Srednicy krocca przytaczeniowego do naczynia 925mm
8.9.3. Zawoér bezpieczenstwa na Kkotle.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego DC-UC-90 KW/04 obliczanie
wymaganej powierzchni przekrojow kanatéw doptywowych zaworow bezpieczenstwa
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powinno by¢ obliczane wg PN-81/M-35630 Technika Bezpieczenstwa Kotty Parowe i
Wodne. Zawory Bezpieczenstwa.

Dane wyjsciowe:

Moc kotta:  Q;=240,0 kW

Max cisnienie pracy: pl = 6,0 bar

Cisnienie robocze najstabszego elementu: pr = 6 bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

ml =3600 x Q/r=3600 x 240 /2086 = 414,2 kg/h

gdzie:

Q — maksymalna trwata moc kotta, kW,

r — ciepto parowania wody przy cisnieniu 6,0 bar przed zaworem bezpieczenstwa, r=2086
kJ/kg

Przyjeto wstepnie zawor bezpieczenstwa SYR 1915.

Pole powierzchni wyptywu:

A=m/ (503 xa.x((pl —p2) xc)"0,5) =414,2 / (5,03x0,47x((0,6-0)x958)"0,5 = 11,24 mm?2
gdzie:

A > obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa,
mm°,

o — dopuszczalny wsp. wypltywu dla cieczy, o, = 0,47,

pl — maksymalne nadcis$nienie przed zaworem, pl = 0,6 MPa,

p2 — maksymalne nadcisnienie w kroécu odptywowym zaworu bezpieczenstwa z czasie jego
pracy, p2 = 0 MPa,

¢ — gestos¢ wody w temperaturze 100°C, ¢ =958 kg/m3

dol = (4 x A/n)"0,5 = (4x11,24/7)"0,5 = 3,78 mm

Wg danych katalogowych firmy SYR, do kazdego kotta dobrano zawodr bezpieczenstwa
membranowy, mufowy, typ SYR 1915, 17, dp =20 mm.
Cisnienie otwarcia Po = 6,0 bar.

Dobrany zawor spelnia wymagania UDT.

W_sktad urzadzeh zabezpieczajacych prace kotta i instalacji wchodza:

— Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 17

— Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N600 o Vc=600 dm’

— Rura wzbiorcza 25 mm

— Manometr przemystowy M-160 / 00,6 MPa /1,6 N

— Uktad regulacji automatycznej przy kotle oraz automatyka palnika gazowego
obejmujaca zabezpieczenie zaptonu, zabezpieczenie przed zanikiem napigcia

— Czujnik poziomu wody w kotle, SYR 933.1
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8.10. Dobor wielkosci zasobnikéw c.w.u., mocy wymiennika

Zestawienie przyboréw sanitarnych z zapotrzebowaniem na c.w.u.:

L.p. | Przybor Ilos¢. szt. Rozbidr, 1/h Suma, 1/h
1 | Natrysk 10 200 2000
2 | Umywalka 25 15 375
3 | Zlew 4 15 60
2435 1/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie c¢.w.u. wynosi 2435 I'h

Qmaxu = 2435/3600 x 4,2 x 50 = 142,0 kW

Przyjeto uktad ztozony z wymiennika ciepta wspotpracujacego z zasobnikiem c.w.u.
Pojemno$¢ zasobnika: Vz =750 L

Moc wymiennika ciepta:

Qhmax = 2435 - 750 dm’/h = 1685 dm’/h = 1.685 m’/h

Quwewn = 1685/3600 x 4,2 x 50 = 98,3 kW

Dobrano zasobnik AL 750/R_C o pojemnosci 750 L firmy REFLEX oraz zestaw wymiennika
ciepla Vitotrans 222 nr kat. Z012535 firmy Viessmann o mocy max do 120kW.

8.11. Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika c.w.u.
Dla wymiennika dobrano zawoér bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440

Przepustowo$¢ zaworu:

G=0,16*V=0,16*750 =120 kg/h
gdzie: V =750 dm’® — pojemnos¢ zasobnikow

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego — d, mm

g 4-G _ 4-120 434
C\V7159-a, - J(Lip,—p,)y \3.14-1,59-02-/(L1*0,6-0)-9856

gdzie:

G - Przepustowo$¢ zaworu G=120 kg/h

Ol - Wspotezynnik wypltywowy zaworu bezpieczenstwa o, =0,2

p1 - Cisnienie dopuszczone do podgrzewacza p;= 0,6 MPa

P2 - Cisnienie na wylocie z zaworu p> = 0 MPa

Y - Ciezar objetosciowy wody uzytkowej w temperaturze dopuszczalnej wody, kg/m’,

Dobrano zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 —3/4”.
Cisnienie otwarcia Po = 6,0 bar.
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8.12. Dobdr naczynia ciSnieniowego dla wody zimnej

Instalacja wody zimnej jest zabezpieczona istniejacym naczyniem wzbiorczym przeponowym
do wody pitnej DT 300 Refix, pojemnoé¢ uzytkowa Vn=300 dm?, przylacze flowjet 1 1/4”.

Dane techniczne Reflix DT 300
Pojemnos¢ catkowita V, =300 dm’
Srednica zbiornika 635 mm
Wysokosé H=1275 mm

Przed dalszg eksploatacja naczynia zaleca si¢ wykonanie przegladu serwisowego.

W przypadku konieczno$ci wymiany, istniejgce naczynie nalezy zastapi¢ naczyniem o
identycznych parametrach.:

Sprawdzenie poprawnosci doboru:

Pojemnos¢ podgrzewaczy Vsp = 750 dm®

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psy =6,0 bar
Roznica ci$nien pracy zaworu 20% psy = 1.2 bara

Cisnienie instalacji p, = psy — p. =4.8 bara

Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem ci$nienia p, = 4,5 bary
Cisnienie wstepne naczynia p, = pa — 0.2 = 4.3 bara
Temperatura wody zimnej t,, = 10

Temperatura wody cieptej tyw =60

Rozszerzalno$¢ wody przy tych temperaturach n = 1.67%

V. -n/100 *
= +1:4g_7203 0’01273“:251’3”1’"3
P. p0_1+p0 ? 1+ 2
p.+1 p,+1  48+1 4,5+1

Dobrano naczynie wzbiorcze cisnieniowe do wody pitnej DT 300 Refix, pojemnos¢ uzytkowa
Vn=300 dm’, przylacze flowjet 1 1/4°.

Dane techniczne Reflix DT 300
Pojemno$¢ catkowita V, =300 dm’
Srednica zbiornika 635 mm
Wysokosé H=1275 mm

8.13. Dobor stacji uzdatniania wody

Kotlownia jest wyposazona w istniejacg stacje uzdatniania wody.

Z uwagi na krotki okres eksploatacji oraz dobry stan techniczny, w uzgodnieniu z
zamawiajgcym stacja nie podlega wymianie na nowa.

Przed dalszg eksploatacjq stacji zaleca si¢ wykonanie przegladu serwisowego.

W przypadku konieczno$ci wymiany istniejacej stacji, dobrano nastepujgce urzadzenia:
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e Filtracja Mechaniczna —Protektor BW 1”
Manualny Filtr z mozliwoscig przeplukiwania. Plukanie filtra nastgpuje manualnie.
Skutecznos¢ filtracji 90 um.
Nominalna $rednica przytacza 17
Wydajnos¢ przy Ap = 0,2 bar 3,5m’/h

e Zmig¢kczanie- Aquaset 500-N
Zmigkczacz kabinetowy sterowany objetosciowo, pracujacy w systemie z przerwa na
regeneracje, Urzadzenie pracuje w sposob w pelni automatyczny. Jeden wielodrogowy zawor
sterujacy (tlok glowicy w wykonaniu zabezpieczajacym przez przedostawaniem si¢ wody

twardej do instalacji podczas regeneracji ztoza). Regeneracja urzadzenia roztworem soli
tabletkowe;j.

8.14. Odprowadzenie spalin z kotla.

— Tlo&¢ spalin za kottem Q=220kW mg = 0,1 kg/s
—  Wysoko$¢ uzytkowa komina H=13,4m

Na podstawie wytycznych firmy Viessmann oraz doboru producenta komina firmy UMET,

dobrano system kominowy typu SPS-N. Dla kazdego kotta dobrano indywidualny komin
powietrzno-spalinowy o $rednicy 200/300mm.

8.15. Wentylacja kotlowni.

8.15.1. Objetos¢ powietrza potrzebnego do wentylacji.

Vn = 0,5 * 440 = 220 m3/h
F, = 220/(3600x0,7) =0.0873m>

Doprowadzenie powietrza bedzie realizowane przez istniejacg kratke nawiewng o wymiarach
600x700mm zamontowang w drzwiach wejsciowych .

Powierzchnia czynne kratki: 0.6m x 0.7 m x 0,6 = 0.25 m? >(0,0873 m2

8.15.2. Objetos¢ strumienia masy powietrza odprowadzonego na zewnatrz poprzez
wentylacje wywiewna.

Vw =0,5%0,5 * 440 = 110 m3/h

Wymagana powierzchnia kanatu wentylacji wywiewne;j:
Fy = 0,5 F,=0,5x 0,0873 = 0,0436 m’

Usuwanie powietrza z kottowni begdzie realizowane istniejagcym kanatem wentylacyjnym o
srednicy DN315mm = 0.078 m’, wyprowadzonym ponad dach budynku.

8.16. Obliczenie wartosci zapotrzebowania gazu.

7.16.1. Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne
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Warto$¢ opatowa GZ50 = 34 MJ / m® = 8500 kcal/m’
Qk =440 kW ( c.o0., c.t. + cwu - okres zimowy )

mx Qg 440000-0,86

max = =489m° / h
8500-m,  8500-0,91

8.16.2. Obliczenie wartoS$ci rocznego zapotrzebowania na gaz

Na cele c.o.1c.t.:

. 307,7-24-3800

co = =86372 m’rok
9.5-0,9-38
Na cele C.W.U
Gewy = 98,3-18-365 _ 74705m” / rok
9.5-0,91
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