Nazwa firmy:

Informacje ogéine:

ALPHA1 25-80 180

v ' Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 17.01.2024
Opis Wartosé ) [ALPHAT 25-60 180, 7230 V| eta

Nazwa wyrobu: 8. | s0
Nr katalogowy: 99199577
Numer EAN: 5712608550171 & 70
Techniczne: 6 | 60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.986 m3h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 4.688m ®1 %0
pompy- 4 I40
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 80 dm
Klasa TF: 110 3 I-30
Zatwierdzenia: CE,VDE 2 | 20
Model: B \
Materiaty: 14 )<—)< 10
Korpus pompy: Zeliwo szare oL —, | | | | I | I
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-150 0 0.5 1,0 15 2,0 25 3,0 35  Q[mh]
Korpus pompy: ASTM A48M-150B Q=1.986 m¥h H=4688m
Wirnik: Composite _Cri‘i::]:z tlot;zonal= Wodad Gesto:’éez o9(&;:32 kg/m?
peratura cieczy podczas pracy
Wirnik nominalny: PES 30% GF + Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 49.9 %
PESU-GF20% P1
Instalacja: [W]_ ®
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 404
Rodzaj przytacza: G 304
Rozmiar potgczenia: 11/2 inch ////
Ci$nienie znamionowe do podtgczenia: ppN 10 204
Dtugos¢ montazowa: 180 mm 10“%
Ciecz: 0
Czynnik tloczony: Woda P1=5 W
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m? T o
Dane elektryczne: |
Min. moc wej$ciowa P1: 3w i
Pobér mocy P1: 50 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz
Napigcie znamionowe: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..044 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wbudowana ochrona silnika: zaden
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Aut. red. nocna: N
Inne:
Energia (EEI): 0.20 L
Pozycja skrzynki zaciskowe;j: 6H
Masa netto: 2.01 kg []
Waga brutto: 217 kg
Koszt wysyiki: 0.004 m*
Swedish RSK nr.: 5758806
Finski numer LVI: 4615328
Norweski NRF nr.: 9043125
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