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Minsk Mazowiecki, dn. 30.05.2022 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Dokumentacja
do zgtoszenia robét budowlanych: ,Przebudowy drogi gminnej, ul. Czapskiego
w miejscowosci Matopole, Gmina Dgbrowka”

zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09
mgr inz. Barttomiej Szczesniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. Nr MAZ/0598/POOE/12




Uprawnienia i zaswiadczenie OIlIB projektantow



MAZOWIEG

Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

W zwxazku Z uwzglq:dmemem w calodoi ?zcdama strony,

bl

S ‘admmastr 'cy_inego odstg,puje 51g od. uzasadmama decyz_]l

K techmczuych w budowructww stanowi wpis do ccnrrainego reJe
- Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiadciwej
- 2.0d nmle_ISZB_] decyzji shzy odwola.mc do Krajowe

{ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Chursha

3/ mpr inz. Krzysziof Bo




Szezegdtowy zakres uprawnicn
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei

w specjalnosei drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. T pke 1-5, art. £3 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowianc, w zakresic
objptym wyiej wymieniony specjalnodeig, niniejsze nprawnienia stamowis podstawg do:

1/ projekivwanin, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
~. 2{ kierowania budowa lub inoymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrokcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4f wykonywania nadzora inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obicktiw budowlanych.

II. Na maey § 15 rozparzgdzenia Ministra Transporiu § Budewnictwa z daoia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnyeh funkefi techmiczmych w budewnictwie, uiniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjainodci.

11T, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budewniciwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodziclnych funkeji fcchniczmych w budownictwie, ninle]sze nprawnienia budowlane
uprawniajg do: ‘
projektowania obielin budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwiszanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: )

I/ droga, w rozmmienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

_ inzynierskich opricz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powicitzoych oraz przepust.

Za zgodnosé
z oryginalem

Otrzymmjs;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Miask Mazowiscki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-416-I5L-7MH *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pr
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
> Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi SzczeSniak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnescia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Szczesniak
ul. Chabrowa 6
05-300 Minsk Mazowiecki
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9Q2-CLX-SUE *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KAtUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest potozona w miejscowosci Matopole, Gmina Dagbrowka.
W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna o szerokosci jezdni
3,3 + 5,5 m do szerokosci 5,5 + 7,5 m, zostanie wykonany chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,15 m (szerokos¢ chodnika w Swietle 2,0 m), zjazdy indywidualne
po obu stronach drogi, miejsca postojowe w rejonie placu zabaw, oswietlenie
uliczne, pobocza ulepszone mieszankg kruszywa tamanego i naturalnego
o szerokosci 0,75 m.

Projektowana  inwestycja  zlokalizowana jest nadz.ew.nr 272,
obreb ewidencyjny 0017 Dreszew, jednostka ewidencyjna 143405 2.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Dgbréwka z siedzibg, ul. Tadeusza Kosciuszki 14,
05 — 252 Dgbréwka

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostat przez ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ,
05 — 300 Minsk Mazowiecki.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dagbrowka
z siedzibg, ul. Tadeusza  Ko$ciuszki 14, 05-252 Dabréwka, a firmg
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz z siedzibg: ul. Mikotaja Kopernika 8A/36
05 — 300 Minsk Mazowiecki.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
O Uzgodnienia z Inwestorem,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,
Witasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

warunki techniczne jakom powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie,

O 0000

normatywy branzowe.

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ roboty branzowe wg ponizszego

wykazu:
0 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;
U Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworow i innych elementow
urzgdzen podziemnych;

O Wymiana 7 hydrantdéw nadziemnych na podziemne;

11
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Q

Wykonanie oswietlenia ulicznego 32 opraw typu LED wraz z utozeniem
kabla zasilajgcego YAKXS 4x25 mm? zabezpieczonego rurami
ostonowymi DVK50 mm pod zjazdami i jezdnig drogi gminnej;
Zabezpieczenie poprzecznego przejscia kabla telekomunikacyjnego
rurami ostonowymi typu ARTO 110;

Wykonanie innych robét wskazanych w czesci rysunkowej, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

U

o O 0000000 D000

Frezowanie nawierzchni drogi gminnej;

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni;

Korytowanie pod poszerzenie podbudowy jezdni drogi gminnej;
Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne zjazddéw;

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnikdw;

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych;

Profilowanie i zageszczanie podtoza;

Wykonanie wykopow i nasypow;

Wykonanie kraweznikow betonowych 15x30%100;

Wykonanie kraweznikow betonowych najazdowych 15x25x100;
Wykonanie opornikow betonowych 12x25x100;

Wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100;

Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej o Rn = 2,5 MPa dowiezionej
z wezta betoniarskiego o grubosci warstwy 15cm pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, zjazdéw indywidualnych, miejsc postojowych;
Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej o Rn = 1,5 MPa dowiezionej
z wezta betoniarskiego o grubosci warstwy 10cm pod warstwy
konstrukcyjne chodnika dla pieszych;

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 o grubosci
po zageszczeniu 10 cm pod nawierzchnie jezdni i chodnika dla pieszych;
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 o grubosci
po zageszczeniu 15 cm pod nawierzchnie zjazdéw indywidualnych
i miejsc postojowych;

Wykonanie warstwy $cieralnej zjazdéw z kostki betonowej w kolorze
grafitowym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

gr. 3 cm;
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U

Wykonanie warstwy Scieralnej chodnika z kostki betonowej w kolorze
czerwonym o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 3 cm;

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem
50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm;

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem
50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm;

Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa tamanego
i naturalnego w stosunku 1:1 o grubo$ci po zageszczeniu;

Wykonanie drenazu opaskowego w ramach odwodnienia pasa
drogowego;

Wykonanie  oznakowania poziomego, pionowego i elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Humusowanie i obsianie mieszankg traw skarp nasypéw;

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga na odcinku pik 0+000 + 0+735,70 ma jezdnie o szerokosci
od4,3m do55 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Stan nawierzchni
oceniono jako zty. Odcinek od pik 0+735,7 + 0+762,80 sanowi jednie
o szerokosci od 3,0 do 3,5 m ulepszong granulatem asfaltowym. Droga na catym
odcinku posiada obustronne pobocza ziemne. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu:

elektroenergetyczna sie¢ kablowg niskiego napiecia;
sieC gazowg Sredniego cisnienia wraz z przytgczami;
sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami;
sie¢ teletechniczna wraz z przytgczami;

elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna niskiego napiecia.

9. Roboty rozbiérkowe

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbidrke:

nawierzchni jezdni asfaltowej;

podbudowy i nawierzchni jezdni ulepszonej granulatem asfaltowym;

nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych;

13



10.
11.

12.

= podbudowy zjazdow indywidualnych

= ogrodzenia z siatki kgtownika.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie po uprzednim
zgtoszeniu robét wiascicielom mediow. W trakcie robét prowadzonych
w poblizu linii niskiego napiecia, sieci teletechnicznej i gazociagu sredniego
cisnienia nalezy zachowaé¢ szczegd6lng ostroznosé. Pracownicy bioracy
udziat w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik
Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem robét,
zobowigzany jest dozmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany
charakteru wykonywanych robét budowlanych. Kierownik Robét
zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ

zawartej w niniejszej dokumentaciji.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.
U0 Szerokos¢ jezdni 5,5 m + 7,5 m;

U Szeroko$¢ chodnika razem z kraweznikiem betonowym 2,15 m;

0 Szeroko$¢ jezdni zjazdow od 4,75 mdo 5,5 m,
d

Przeciecie krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni skosy 1,5x1,5 m i tuki

5,0m;
U0 Szeroko$¢ ulepszonego pobocza 0,75 m;
O Spadki podtuzne dostosowane do istniejgcych rzednych drogi gminnej

i rzednych przylegtego terenu;

U  Spadki poprzeczne 2%.

Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej

Na drodze gminnej projektuje sie konstrukcje:

O warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 o grubosci
po zageszczeniu 4 cm na catym odcinku drogi;
O warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 o grubosci

po zageszczeniu 4 cm na catym odcinku drogi;
14



0o

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm;

dolna warstwa podbudowy na poszerzeniu istniejgcej jezdni asfaltowej
zkruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15 cm;

warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rn = 2,5 MPa
gr. 15 cm dowieziona z wezta betoniarskiego na poszerzeniu

wyprofilowane i zageszczone podfoze,

obramowanie jezdni po stronie lewej opornikiem betonowym wtopionym
12x25%100 na fawie z betonu C12/15 z oporem;

obramowanie jezdni po stronie prawej kraweznikiem betonowym
wystajgcym 15x30x100 i kraweznikiem najazdowym w miejscu zjazdow

indywidualnych na tawie z betonu C12/15 z oporem;

Na zjazdach projektuje sie¢ konstrukcje:

Q

Q

a
a

warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm typu BEHATON
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
ogr.15¢cm;

warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rn = 2,5 MPa
gr. 15 cm dowieziona z wezta betoniarskiego;

wyprofilowane i zageszczone podfoze;

obramowanie jezdni zjazdu opornikiem betonowym wtopionym 12x25x100

na tawie z betonu C12/15 z oporem;

Na miejscach postojowych projektuje sie konstrukcje:

Q

Q

a
a

warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm typu BEHATON
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
ogr.15cm;

warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rn = 2,5 MPa
gr. 15 cm dowieziona z wezta betoniarskiego;

wyprofilowane i zageszczone podfoze;

obramowanie miejsc postojowych kraweznikiem betonowym 15x%30%100

na tawie z betonu C12/15 z oporem;

Na chodnikach projektuje sie konstrukcje:

Q

warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm typu HOLLAND

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm;
15



0 podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

ogr. 10 cm;

O warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa

gr. 10 cm dowieziona z wezta betoniarskiego;

U

wyprofilowane i zageszczone podtoze;

U obramowanie chodnika obrzezem betonowym 08x30%100 na tawie z betonu

C12/15 z oporem.

13. Projektowane Konstrukcje

Projektowana konstrukcja drogi gminnej;
Konstrukcja jezdni na odcinku 0+000 + 0+735,70

Warstwa Grubosé
[cm]
o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4
o Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 10
mechanicznie
¢ Dolna warstwa podbudowy na poszerzeniach z kruszywa famanego kamiennego 15
0/32 stabilizowanego mechanicznie
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa na poszerzeniach 15
podbudowy
o Wyprofilowane i zageszczone podtoze -
Konstrukcja jezdni na odcinku 0+735,70 + 0+762,80
Warstwa Grubos¢
[cm]
o Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4
o Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 10
mechanicznie
¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego 0/32 stabilizowanego 15
mechanicznie
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Ry, = 2,5 MPa 15
o Wyprofilowane i zageszczone podtoze -
Konstrukcja zjazdéw z drogi gminnej i miejsc postojowych:
Grubosé
Warstwa [cm]
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej typu BEHATON 8
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 15
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 2,5 MPa 15
o Wyprofilowane i zageszczone podtoze -
Konstrukcja chodnika:
Warstwa Grubosé
[cm]
¢ Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 6
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Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 10

Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o R, = 1,5 MPa 10

Wyprofilowane i zageszczone podtoze -

Konstrukcja progéw zwalniajacych:

Warstwa Gr[i?:]sc
¢ Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 10
o Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S z asfaltem 50/70 4
¢ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W z asfaltem 50/70 4
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 10

o Istniejgca konstrukcja drogi gminnej -

14.

15.

16.

17.

Uksztatltowanie wysokosciowe
QO Pochylenia niwelety jezdni dopasowano do istniejgcych rzednych drogi

gminnej i rzednych przylegtego terenu;

U Pochylenia poprzeczne na odcinku prostym 2%;
U Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych 15 m ,23 m — 2%+5%;
O Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych 500 m ,700 m, 1500 m — jak

na odcinku prostym — 2%;
U Pochylenia podtuzne od 0,3% do 2,0%.

Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke krzewow.

Odwodnienie
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez

odpowiednio  uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne bedg
odprowadzone projektowanych muld trawiastych zlokalizowanych po stronie

potudniowe;.

Oswietlenie uliczne
Budowa oswietlenia ulicznego obejmuje:

e budowe przytgcza kablowego oswietlenia ulicznego;
e posadowienie stupdéw stalowych — 32 kpl.;

e montaz opraw oswietlenia ulicznego.
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17.2

17.3

17.4

18.

19.

Przytacze kablowe
Przytgcze kablowe do napowietrznej linii oswietlenia ulicznego wykonac

kablem YAKXS 4x35 mm2 z szafki znajdujgcej sie na stupie do pierwszego
projektowanego stupa nastepnie kabel utozyé przelotowo do pozostatych
stupow. Na catej dtugosci kabla wykonaé uziemienie tasmowe o rezystanciji
mniejszej lub rownej 10Q. Bednarke utozy¢ wykopie na catej dtugosci wykopu

uziemiajgc metalowe konstrukcje stupdw.

Oprawy oswietleniowe
Zamontowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED np. PHILIPS BGS212

ECO41/740 1148/60A o klasie ochronnosci IP 66 na wysiegniku
jednoramiennym W-O/1 montowanych na stupach stalowych typu S-90P

o wysokosci 9,0 m. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu F-150/200.

Szafka pomiarowo - sterownicza
W szafce pomiarowo — sterowni czczej zamontowaé dodatkowe

zabezpieczenie odejsciowe dla projektowanego obwodu typu CLS B10A.

Uwagi koncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami, sztuka

budowlang iwiedzg techniczng oraz normami: PN-E-05100-1, PN-76/E-
05125, PN/E-05009.

Roboty ziemne i montazowe
Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami

i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy

zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase na podstawie planu

sytuacyjno - wysokosciowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac
sie domiarami naniesionymi na planie sytuacyjnym. Nalezy zapoznaé sie
z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca prowadzenia

robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
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20.

21.

22,

23.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
* wyznaczenie miejsca prowadzenia robot,
= wytyczenie robot w terenie,
= oznakowanie, zabezpieczenie, o$wietlenie placu budowy,

= zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢

rzeczywiste posadowienie istniejgcych przewoddéw poprzez wykonanie
odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu
przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroscig i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociagi

zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na przedmioty

zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty
i zawiadomic¢ wtadze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace mozna

rozpoczg¢ po zezwoleniu wtadz konserwatorskich.

Odbiory
Odbiory winny odbywacC sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru,

kierownika budowy oraz wtasciciela montowanego urzgdzenia. Wykonawstwo
i odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi. Zastosowane
urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych
usterek iterminem ich usuniecia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg.

Uwagi korncowe

= Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada
za bezpieczenstwo  nabudowie, wiasciwg organizacje  robdt,
prawidtowg jakos¢ robét oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

= Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.
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* Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

= Do montazu stosowa¢ tylko materialy gwarantowanej jakosci
posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Organizacja ruchu
Zmiana statej organizacji obejmuje oznakowanie poziome, pionowe oraz

elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje projekt czasowej

organizacji ruchu.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09
mgr inz. Barttomiej Szczesniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. Nr MAZ/0598/POOE/12
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25. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. CZAPSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI MALOPOLE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Gmina Dgbrowka, Powiat Wotominski
dz. nrew.: 272
Obreb ew. 0017 Matopole
Jednostka ewidencyjna 143405 2

Nazwa inwestora oraz jego adres: Gmina Dagbréwka z siedzibg
ul. Tadeusza Kosciuszki 14,
05 - 252 Dagbréwka.

Imie i nazwisko opracowujgcego informacje BIOZ

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09

mgr inz. Barttomiej Szczesniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. Nr MAZ/0598/POOE/12

Minsk Mazowiecki, dn.30.05.2022 r.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow:
U roboty rozbiérkowe nawierzchni;

O roboty rozbiorkowe podbuddéw;

U wykonanie wykopdw i nasypow;

U wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje.

O regulacja wysokosciowa studni urzgdzen podziemnych wodociggowych,
teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych;

wykonanie kraweznikow, opornikéw, obrzezy betonowych;

wykonanie stabilizacji cementowej;

wykonanie podbudowy;

wykonanie warstwy wyréwnawczej;

wykonanie warstwy wigzgcej;

wykonanie warstwy Scieralnej;

OO0 0000

wykonanie oswietlenia ulicznego;
O Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentaciji projektowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang budowg nie zlokalizowano urzgdzen obcych:

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktore mogg podczas
budowy stwarzac¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga
prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca
,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni,
Zjazdow, chodnikéw, miejsc postojowych, poboczy.
Kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia, gazocigg $redniego
cidnienia stwarzajg zagrozenie porazenia prgdem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektdw.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej
i gazowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub osob
przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywacé recznie.
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie,
roztadunek zatadunek, przetadunek wszelakich materiatdw. Zabroniona jest
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w tym miejscu praca koparek i innych maszyn ktére mogg znalez¢ sie zbyt
blisko linii.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzgdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony w przypadku
wystgpienia przynajmniej jednego z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac diuze;j
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonnos¢ planowanych robét bedzie
przekraczac¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajéw robo6t budowlanych: ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie prgdem;
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw .

W poczatkowej fazie budowy wystgpi duze zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi przy pracach zwigzanych z budowa drogi i jej elementéw pod
ruchem.

Szczegolng uwage kierownik robot powinien zwroci¢ podczas korytowania
przy istniejgcym gazociggu z uwag na mozliwo$¢ uszkodzenia sieci koparkg
lub inng maszyna.

Osoba bedgca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej

.informacji dotyczagcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowa¢ powyzszg liste rodzajow robot budowlanych w  oparciu
o zaktadany harmonogram prowadzenia robdét i powinna potwierdzic

lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzszg
liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér
budowy, ktorych nie mozna okreslic na obecnym etapie projektu
budowlanego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,;
Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

Q BHP,

U przewidywanych zagrozen,
U zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
a

zasad postepowania w czasie prowadzenia roboét niebezpiecznych,
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koniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkéw,
U bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

O planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg
szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz
planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

U sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania
i udzielenia pomocy.

Zakres robét niebezpiecznych obejmuje nastepujgce pozycje:
O roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

U roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie sieci gazu i kablowych linii
energetycznych niskiego napiecia;

O roboty dzwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone
w odpowiednich przepisach.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas$ pracownicy powinni by¢é przeszkoleni
na okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, szczegdlnie sieci gazu i linii
elektroenergetycznej niskiego napiecia.
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom
szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny
by¢ w sposbéb szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii
wymienionymi powyze;j.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategoria.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania sie innych pracownikbw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéow - zgtaszania takich zdarzen
przetozonym.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej
czynnosci.

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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O Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia
wykopdéw i elementéw podlegajgcych rozbidrce przewidziane przez
przepisy BHP — w postaci szalunkow, rozpér, barierek zabezpieczajgcych
itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposoéb uprzednio zaplanowany -
gwarantujgcy bezpieczenstwo robot’

O W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych
powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz wszelkich innych robdt
wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
.Projektu organizacji placu budowy” - robét , ktérych nie mozna okresli¢
na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.1256).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
O poinformowaé i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozgcych
im niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
O przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
U oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie sieci

gazu i energetycznej;

U

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

U

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

U rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych,

U przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pozarowych,

U lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

U wyznaczyc¢ i oznakowac granice obszardéw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
U prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb

w tym celu wyznaczonych,
U zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatdw i urzgdzeh majgcych

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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Q

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP

wynikajgcych z odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robaot:

Q

Q

Q

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia
robét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo,

harmonizaciji i takiego organizowania prowadzenia rob6t niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na
budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimaine,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne
pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia
np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone
mienia na budowie.

Szczegotowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzgdzeniem.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenh
w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09

mgr inz. Barttomiej Szczesniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. Nr MAZ/0598/POOE/12
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