elastyczny kite Sikaflex 11 FC+ (beton nalezy zagruntowaé srodkiem Sika Primer 3)
BLACHA POWLEKANA Sika Trocal Metal Sheet Typ S (Verbundblech) o szerokosci ok6—8 cm lekko odgietej na cafej dfugosci

ZGRZEW
% KOLKI SZYBKIEGO MONTAZU

PUSTKA POWIETRZNA -

WAZ INIEKCYINY SIKA FUKO ECO 14

PROFIL PECZNIEJACY SIKASWELL A-2010
+ KIT PECZNIEJACY SIKASWELL S-2

KIT PECZNIEJACY SIKASWELL S-2

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

L

LUB ROWNOWAZNA

UWAGA:
[ZOLACJA PRZECIWWODNA

/IZOLACJA PRZECIWWODNA — MEMBRANA SIKAPLAN WP 1100-20 HL
WARSTWA OCHRONNA SIKAPLAN W—FELT PP
/_OD 500 DO 1000g/m2

ZE ZGRZANYMI WARSTWAMI OCHRONNYMI

WAZ INIEKCYINY SIKA FUKO ECO 1

PROFIL PECZNIEJACY SIKASWELL A-2010
+ KIT PECZNIEJACY SIKASWELL S-2

KIT PECZNIEJACY SIKASWELL S-2

IZOLACJA AKUSTYCZNA UNI SONIC
JLATY Z DESEK SOSNOWYCH KLASY Il 10cm
PAROIZOLACJA — FOLIA PCV
DESKI SOSNOWE KLASY Il 2,5¢m
ECOPHONE INDUSTRY AMBIT 4em
WYKLADZINA SPECJALNA, ZGRZEWANA NA STYKACH, KLRJONA DO PODLOZA
PODKLAD GRUNTUJACY DO PODE. CHEONNYCH NA BAZIE ZYWICY| Scm
PLYTA BETONOWA C15/20 ZBROJONA SIATKA, ZE SZPACHLA WYROWNAWCZA| 10cm
FOLIA PCV — PRZEKLADKA TECHNICZNA| 0,2cm
[ZOLACJA AKUSTYCZNA — TWARDA WEENA MINERALNA|  6cm
FOLIA PCV — PRZEKYADKA TECHNICZNA| 0,2cm
PLYTA ZELBETOWA BETONY C20/25 W8| 24cm
ZBROJONA #0/20 CM DOLEM | GORA
FOLIA PCV — PRZEKYADKA TECHNICZNA| 0,2cm
POLISTYREN EXTRUDOWANY | 12cm
WARSTWA OCHRONNA SIKAPLAN W—FELT PP 0D 500 DO 1000g/m2
IZOLACJA PRZECIWWODNA — MEMBRANA SIKAPLAN WP 1100-20 HL (LUB ROWNOWAZNA)
— ZGRZEWANA NA STYKACH WYKONANA JAK WOREK MOCOWANA DO SCIAN NA WYSOKOSCI
WARSTWA OCHRONNA SIKAPLAN W—FELT PP OD 500 DO 1000g/m2
CHUDY BETON| 10cm
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DETAL 1

STYK PLYTY ZELBETOWEJ ZE SCIANA FUNDAMENTOWA

SKALA 1:10

UWAGA:

DO 1000g,/m

DO 1000g,/m?

DETAL 2

SKALA 1:2

LUB ROWNOWAZNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA ZE ZGRZANYMI WARSTWAMI OCHRONNYMI

STYK PLYTY ZELBETOWEJ ZE SCIANA FUNDAMENTOWA

DETAL 3

MOCOWANIE IZOLACJI PRZECWWODNEJ DO SCIANY PIONOWE
SKALA 1:2

I I

“—stodkiem Sika Primer 3)

N

DETAL WYKONANY WG TECHNOLOGII SIKA — DOPUSZCZA
SIE, ROZWIAZANIE SYSTEMOWE ROWNOWAZNE

elastyczny kite Sikaflex 11 FC+
(beton nalezy zagruntowaé

BLACHA POWKEKANA Sika Trocal Metal
Sheet Typ S (Verbundblech)

0 szerokosci ok6—8 cm lekko

odgietej na cafej dfuqosi\
ZGRZEW

KOLKI SZYBKIEGO MONTAZU

IZOLACJA PRZECIWWODNA %

— MEMBRANA SIKAPLAN WP 1100-20 HL
LUB ROWNOWAZNA

WARSTWA OCHRONNA S|KAPLAN|W—FELT
PP 0D 500 DO 1000g/m2

UWAGA:
IZOLACJA PRZECIWWCDNA
ZE ZGRZANYMI WARSTWAMI OCHRONNYMI
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