ZAKRES OPRACOWANIA

[ZOLACJA AKUSTYCZNA  UNI SONIC

10cm JLATY Z DESEK SOSNOWYCH KLASY II

PAROIZOLACJA FOLIA PCV
2,5cm DESKI SOSNOWE KLASY Il
4em ECOPHONE INDUSTRY AMBIT
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/ A § Proponowany sposéb postepowania przy zabezpieczeniu budynku
|’ - N | Policji w Cztuchowie przed ingerencjq wod gruntowych to
N\ = chudy bngn odkopanie $ciany od strony pélnocno zachodniej do poziomu
na szerokosci wierzchu fundamentow, wykonanie chudego betonu na szerokosci

okoto Tm od lawy

| okoto 1m od lawy, nastepnie izolacji przeciwwodnej na chudym
betonie, ktdrq nalezy wywingC na Sciang piwnic do poziomu

| T~ 7 WYKLADZINA SPECJALNA, ZGRZEWANA NA STYKACH, KLRJONA DO PODEOZA | terenu. Kolejno wykona¢ drenaz typu francuskiego z
Sem  |PODKKAD GRUNTUJACY DO PODE. CHEONNYCH NA BAZIE ZYWICY P odprowadzeniem wody gruntowej po za $ciang do studzienek
10cm  |PLYTA BETONOWA C15/20 7ZBROJONA SIATKA, ZE SZPACHLA WYROWNAWCZA PRZEKROJ A—A odprowadzajqcych do kanalizacj.
DETAL 1 0,2cm |FOUA PCV — PRZEKEADKA TECHNICZNA SKALA 1:50 Wewngtrz budynku nalezy wymieni¢ warstwy posadzkowe, wykonujac
Scm  [IZOLACJA AKUSTYCZNA — TWARDA WEENA MINERALNA plyte zelbetowq qr.24cm.
0.2cm |FOUA PCV — PRZEKLADKA TECHNICZNA
Z4cm |PLYTA ZELBETOWA BETONY C20/25 W8 .
ZBROJONA #10/20 CM DOLEM | GORA KI P P ul. Konduktorska 4/2U, 00-775 Warszawa
0,2¢m |FOUA PCV — PRZEKLADKA TECHNICZNA tel.: +48.22.565 40 00, fax: +48.22.565 40 01
T2cm | POLISTYREN EXTRUDOWANY PROJEKT $p.zoo. kipp@Kipp.com.pl, www.kipp.com.pl
WARSTWA OCHRONNA SIKAPLAN W—FELT PP 0D 500 DO 1000g/m2 Temal oprocaWaE
IZOLACJA PRZECIWWODNA — MEMBRANA SKAPLAN WP 1100-20 HL (LUB ROWNOWAZNA) PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA
— ZGRZEWANA NA STYKACH WYKONANA JAK WOREK MOCOWANA DO SCIAN NA WYSOKOSCI STRZELNICY PRZED NAPLYWEM WODY
WARSTWA OCHRONNA SIKAPLAN W—FELT PP 0D 500 DO 1000g/m?2 | ZAWILGOCENIAMI
10cm | CHUDY BETON 77-300 Cztuchdw, ul. Kasztanowa 17

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W GDANSKU
|80-819 Gdarisk ul. Okopowa 1
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WSZYSTKIE PRZERWY ROBOCZE PRZY WYKONYWANIU PEYTY WYKONYWAC JAKO SZCZELNE. N IE,;‘EAITEK?%'LIC%ZC' SHAGH/E5 |
IZOLACJE. PRZECMWODNA WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCNTA. e—— r——
MEMBRANA ZGRZEWANA NA STYKACH SIKAPLAN LUB ROWNOWAZNA. PRZEKROJ A-A 03
SKRZYNKI PRZYLACZENIOWE UMIESCIC NA PLYCIE ZEBETOWEJ.
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