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1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem opracowania strzelnica KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Cziuchowie przy ul.
Kasztanowej 17, dziatka nr 49/2 (obreb 0049)

Wojewddztwo Pomorskie

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsze opracowanie zawiera

»Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych”
uszczelnienia $cian fundamentowych

uksztattowaniem terenu w rejonie uszczelnionych $cian

remont elewacji w rejonie uszczelnianych $cian

wykonaniu izolacji przeciwwodnej

wykonaniu warstw posadzkowych

6. wykonaniu ustrojow akustycznych

i stanowi¢ bedzie uzupetnienie Projektu Wykonawczego w zakresie niezbednym dla zrealizowania
Inwestyciji.

agrOdE

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca robdt. Ochrona istniejacych oktadzin podtogowych, §ciennych
oraz elementdw stanu istniejacego w pomieszczeniach i na elewacjach nie podlegajacych remontowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Opis i polozenie

Zespot Strzelnicy ¢wiczebnej krytej znajduje si¢ w podziemiu budynku Komendy.

Strzelnica stuzy do strzelan z broni kulowej krétkiej, do celow statycznych. Posiada 4 stanowiska o
szerokosci 150cm kazde. Of$ strzelan — 25m. Obserwacja strzelajacych odbywa si¢ ze sterowni przez
kuloodporne okno o zwigkszonej izolacji dzwigkowej. Dostep na strzelnice jest kontrolowany, drzwi sa
wyposazone w blokadg elektromagnetyczna.

W strzelnicy pojawily si¢ przecieki wod gruntowych do puszek instalacji elektrycznej usytuowanych w
posadzce, lokalne zawilgocenia posadzki betonowej, zawilgocenia elementéw zabudowy konstrukcji
drewnianej od strony wnetrza, miejscowego, widocznego w odkrytym wykopie saczenia wod na styku
law z cze$cia muréw zagtebionych w gruncie.

Zawilgocenie wystepuje w systemie ciagtym.

Pomieszczenie Strzelnicy jest wylaczone z eksploatacji, a elementy wewnetrznej zabudowy wraz izolacja
— ustroju akustycznego, sa zdemontowane.

1.5.  Nazwy i kody

1.5.1.  grup roboét
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.5.2.  Kklas robét
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.5.3. kategorii robét
45 216200-6

Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektow budowlanych oraz instalacji

1.6.  OKkreslenia podstawowe (nowosci) - nie dotyczy
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21.  WSTEP

21.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.1.2.  Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
techniczne;j.

2.1.3.  Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw robot budowlanych.

2.1.4.  OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

2.1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

2.1.4.2. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

2.1.4.3. Dokumentacja projektowa — dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami, zatwierdzona przez Inwestora

2.1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

2.1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2.1.4.6. Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
2.1.47. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

2.1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

2.1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
2.1.4.12. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja .

2.1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

2.1.4.14. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2.1.4.15. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i znajdujg si¢
urzadzenia zaplecza budowy

2.1.4.16. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odregbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

2.15. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
(remontu) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

2.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

2.15.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,»0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

2.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.15.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
elementow uszkodzonych przy transporcie, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

2.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.2. MATERIALY

2.2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materialtdow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Stosowane materialty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, Deklaracja CE, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w SST
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2.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem

2.2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2.4.  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
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sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.6.2.  Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:  Polska Normg, Deklaracja CE lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6.8. Dokumenty budowy

2.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inwestorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie¢.

2.6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.

2.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

2.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektorow

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

2.7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow
Zasady okre$lania obmiaréw roboét i materiatow zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych dla
danych robot.

2.7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

2.7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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2.7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiarow.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3.  Odbior czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

2.8.4.  Odbior ostateczny robot

2.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoéci. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza tj dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie kabli instalacji
telefonicznej, zasilajacej, o§wietlenia itp.)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot

uzupehniajacych wyznaczy komisja.

2.8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI

29.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne OST 1

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST 1 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higienie pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 48, poz. 401)
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OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

SPIS TRESCI

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZELBETOWE

IZOLACJE PRZECIWWODNE
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
ROBOTY CIESIELSKIE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST- ogodlna specyfikacja techniczna
SST- szczegolowa specyfikacja techniczna
bhp.- bezpieczenstwo i higiena pracy
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3.1 ROBOTY ZIEMNE

3.1.1.  Wykonanie wykopu - odkopanie $cian fundamentowych celem
uszczelnienia §cian fundamentowych oraz wykonanie drenazu francuskiego (wedlug
odrebnego opracowania

3.1.2. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci

Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.

2.1.2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zaloZong jako$cia

wedhug OST

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

3.1.4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu
wedlug OST

3.1.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczego6lnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczeg6léw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkoéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne

wedlug OST

Usytuowanie budynku na dzialce umozliwia wykonanie wykopu pod budynek w rozkopie.

Moze zaistnie¢ konieczno$¢ miejscowych zabezpieczen w obszarach naroznikéw budynku zblizajacych
si¢ do granicy dzialtki, jednak dotyczy¢ beda tylko dolnych partii wykopu.

Wykopy mozna wykonywa¢ przy pomocy koparek i spychaczy do poziomu ok. 50 cm wyzej niz poziom
posadowienia. Pozostatg warstweg gruntu nalezy usuna¢ z wykopu metodami nie naruszajgcymi struktury
gruntu w poziomie posadowienia, z uwagi na bliskos¢ konstrukeji i utrudniony dostep, nalezy wykonac
rgcznie. Warstwe gruntu nalezy usunaé z wykopu metodami nie naruszajacymi struktury gruntu w
poziomie posadowienia.

Wykopdéw do poziomu posadowienia fundamentéw nie nalezy wykonywac ,,na zapas”.

Do zasypania wykopow (obsypki fundamentow i innych elementéw) moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki
materialdow budowlanych, itp.
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Wykonawca zastosuje skuteczne metody zabezpieczenia wykopu przed samoistnym obsypaniem przez
odpowiednig $cianke oporowa. Powinna ona szczelnie przylega¢ do zabezpieczonej $ciany.

3.1.6.  Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Wedtug OST

Wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania
robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie i krawedzie powinny by¢ wytyczone na
fawach ciesielskich, umocowanych na trwale poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora |
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/_ Scm dla wyznaczonych
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/_10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych
nie mogg przekroczy¢ +1cm i 3cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o
wiecej niz +/_10cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie. Nachylenie
skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego kata nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

wedhug OST

Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z zalozeniami szczegdélowymi do rozdziatéw odpowiednich
robot KNR 2-01 lub 4-01.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.1.8.  Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
wedhug OST

3.1.9.  Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
wedlug OST

3.1.10 Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robot

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne

oraz inne dokumenty i ustalenia

wedhug OST

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
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3.2 ROBOTY ZELBETOWE
Plyta Zelbetowa, ptyta betonowa,

3.2.1.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakoSci

3.2.1.1. Prety stalowe do zbrojenia betonu

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92215. Przeznaczona

do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

nazwa wytworcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, masa partii

rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do

kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

znak wytworcy, -$rednica nominalna, -znak stali, -numer wytopu lub numer partii, -znak obrobki cieplnej

Stal dostarczong na budowe bez atestu, ktorej ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej cech

lub ktora peka przy wykonywaniu hakow nalezy zbada¢ laboratoryjnie (wg PN-91/H-04310) lub odestaé

do Wytworcy.

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow

niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe: rysy, drobne tuski , zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne, jesli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla srednicy walcowki i pretow gladkich,

- nie przekraczaja 0,5mm dla pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25mm i 0,7mm dla pretow o

wiekszych §rednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem, w stojakach lub przegrodach, z

podziatem wg gatunkéw i $rednic.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg Specyfikacja stosuje si¢ nastepujace klasy i gatunki stali

zbrojeniowej:

Klasa Stali Gatunek stali Rodzaj stali $rednica pretow mm
A-0 StOS-b okragta gtadka 612
A-11IN BSt500S okragta zebrowana 625

3.2.1.2. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym w zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze spetni¢ zadane wymagania.

3.2.1.3. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwo$¢ —do 5% badanie wg normy PN-B-06250

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie

nie wigkszy niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FS150) badanie wg normy

PN-B-06250

wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa (WS)

wskaznik wodno-cementowy — ma by¢ mniejszy od 0,5

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30

450kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3.2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie zalozong jako$cia

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy zastosowaniu pomp

wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

3.2.3. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
»gruszek™). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak ,aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min — przy temperaturze +15 C

70 min — przy temperaturze +20 C

30 min- przy temperaturze +30 C

3.2.4. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne

3.2.4.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie

moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Otulina pretow

zbrojeniowych wg rysunkow konstrukcyjnych. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i

podnoszenie na odpowiednig wysoko$§¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Skrzyzowania

pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do
laczenia pretow o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy
1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wg projektu - zwigkszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia

grubosci otuliny, rozstaw pretow +- 10mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji : +- 10mm, dlugos¢ preta miedzy odgieciami : +- 10 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nast¢pujace wymagania: dopuszczalne

odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym

precie, réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé +- 5 mm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +- 20 mm

3.2.4.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada. W

przypadku gdy ta wysoko$¢ jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czegstotliwo$ci min.6000 drgan na minute, z butawami o §rednicy nie

wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s. poczym wyjmowaé powoli w stanie

wibrujacym. Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnywania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na
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catej dlugosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg —tatg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s. Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od
20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu ; rozstaw
wibratoréw nalezy usta¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu powinny znajdowac si¢ w miejscach uzgodnionych z projektantem konstrukcji
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien by¢ dhuzszy niz 2 godz. — zachowuje to ciaglosé
betonowania. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

3.2.4.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze wyzszej niz
+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

3.2.4.4. Tolerancje wykonawcze powierzchni i wymiaréw elementéw betonowych

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sa niedopuszczalne

rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. wyklucza si¢
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe w wykonaniu
poszczegolnych elementéw konstrukeji zelbetowych nalezy przyjmowac dla klasy tolerancji N1 w
rozdziale 6.2 opracowania pt ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” —
Betonowanie bez zbrojenia

3.2.5.  Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

wedlug OST

3.25.1. Badanie stali na budowie

Badanie stali na budowie nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej osobne;j partii stali nie wickszej niz 60 ton. Z

kazdej partii pobra¢ po 6 probek do badania na zginanie i po 6 probek do okreslenia granicy

plastycznos$ci. Stal moze by¢ uzyta do zbrojenia jesli w probkach zginanych nie powstaja peknigcia lub

rozwarstwienia. Natomiast jesli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od podanej na

zaswiadczeniu, to o uzyciu jej do robot decyduje Inzynier.

2.4.1.5.2. Badania kontrolne betonu

Z wykonanych partii betonu nalezy pobra¢ do zbadania probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o

boku 15cm. (przechowywanie w warunkach laboratoryjnych).

Na budowie z kazdego betonowania nalezy pobra¢ probki kontrolne (min 3szt) i przechowywac je w

warunkach zblizonych do betonowanych elementow.

Po uptywie 28 dni nalezy przeprowadzi¢ badania zgonie z normg PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie

krotszym niz 28 dni.

3.2.6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
wedtug OST

3.2.7.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych
wedhug OST
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3.2.8.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

wedhug OST

3.2.9. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

wedtug OST irozdziatu 3.3

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 13: Wzorcowa

zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zasady diagnostyki konstrukcji

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powtok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-92/B-01815  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metody badania przepuszczalno$ci pary wodnej przez powtoki ochronne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom I Budownictwo ogolne

wydawnictwo Arkady — opracowanie przez Instytut Techniki Budowlanej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — betonowanie, zbrojenie —

przygotowanie i montaz zbrojenia Opracowanie przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno- Organizacyjnych

Budownictwa ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. Warszawa ul. Hoza 50

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Betonowanie bez zbrojenia,

Opracowanie przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCJA” Sp.

z 0.0. Warszawa ul. Hoza 50

W kwestiach nie ujetych w niniejszej specyfikacji nalezy postuzy¢ si¢ wyzej wymienionymi

opracowaniami.
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3.3. IZOLACJE SCIAN PIWNIC

3.3.1.  izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powlokowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowych $cian piwnicznych (przeciw: wilgoci gruntowej, wodzie bezci$nieniowej, wodzie
ci$nieniowej) przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczno- polimerowej COMBIFLEX-
C2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno- polimerowej masy
uszczelniajacej COMBIFLEX-C2. Izolacja ta musi by¢ zabezpieczona podczas zasypywania wykopow
ptytami polistyrenu ekstrudowanego. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
normami oraz przepisami i 0znaczaj3:

roboty budowlane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

Procedura dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

podloze element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie izolacja,
faseta wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ

wykonane na potaczeniu powierzchni pionowych i poziomych lub z zaprawy
Inducret BIS 5/40 lub réwnorzednych

warstwa wyréwnawcza warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic poziomow
powierzchni podioza,

warstwa wygladzajaca cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Mozna zastosowaé materialy systemowe rownowazne.

3.3.2.  Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i
kontrola jakoS$ci

3.3.2.1. COMBIFLEX-C2 lub réwnorzedny

dwusktadnikowa, bitumiczno- polimerowa masa uszczelniajaca: mostkuje rysy w uszczelnianym

podtozu, tworzy bezszwowa i bez-spoinowa powloke izolacyjna, do naktadania na wszystkich podtozach

budowlanych, natychmiast odporna na deszcz, szybkowiazaca, zasypanie wykopow mozliwe juz po 24

godzinach (przy temperaturach 15-20 °C), ekologiczna, mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie,

malowanie, i powlekanie watkiem, mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i

suchych podtozach.

Dane techniczne:

Baza Dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca
Temperatura stosowania |+5 C do +30 C
Temperatura podtoza +5Cdo+30C
Opakowanie Pojemniki 28 dm®i 14 dm®
Podtoza Mur, beton, tynk
Sktadowanie Przechowywac¢ do 9 miesigcy w zamknigtych opakowaniach chronigc przed mrozem
Zuzycie Mury | 1. wilgo¢ gruntowa 3 dm%*m? ok.2,0 mm

2. woda bezci$nieniowa 4 dm*/m? ok.2,5 mm

3. woda ciSnieniowa 6 dm®/m? ok.4,0 mm

Betony | 1. wilgo¢ gruntowa 2 dm*m? ok.1,5 mm
2. woda bezci$nieniowa 3 dm®/m? ok.2,0 mm
3. woda ci$nieniowa 4 dm®m? ok.2,5 mm
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Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki 0k.60 minut
Mostkowanie rys Do 5 mm
Wodoszczelno$é Zbadana do 0,7 MPa

3.3.2.2. Inducret BIS 5/40 stosowany jest do uzupelniania ubytkow w S$cianach betonowych,
wykonywania faset (wyoblen) na warstwie sczepnej Inducret BIS 0/2

3.3.2.3. ASOPLAST-MZ lub ré6wnorzedny

srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do podtozy. Stosuje si¢ go
jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza Emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu - styrolu

Ci¢zar whasciwy | 0k.1,0 (kg=litr)
Kolor bialy
Zuzycie 2,3 — 3,0 kg/m? i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie | Przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknigtych
pojemnikach

ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowana wodg¢ zarobowa dola¢ do
mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymiesza¢ do uzyskania
wymaganej konsystencji. Przygotowana zaprawe stosowa¢ do wykonywania faset, wyrownywania
powierzchni pionowyc na ktérych bgdzie wykonywania pozniej warstwa izolacyjna.

3.3.2.4. AQUAFIN-1K lub ré6wnorzedny

sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powlok hydro-izolacyjnych, w rejonie fasety — potaczenia
powierzchni pionowej z pozioma.

Dane techniczne:

Baza Piasek  kwarcowy, cement modyfikowany  dodatkami
polimerowymi

Opakowanie Worki po 25 kg

Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,85 kg/dm3

Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7 m3 wody

Czas mieszania ok.3 minut

Czas aplikacji ok.60 minut

Temperatura aplikacji +5C do +30C

Sktadowanie Przechowywa¢ do 12 miesigcy w suchym i chlodnym
pomieszczeniu

Zuzycie 1. wilgoé¢ gruntowa 3 kg/m? ok.1,75 mm
2. woda bezci$nieniowa 3,5 kg/m2 0k.2,0 mm
3. woda ci$nieniowa 45 kg/m2 ok.2,5 mm

Przyczepnos¢ do podtoza z betonu >=0,8 MPa

Odpornos¢ na dziatanie wody o >=0,8

podwyzszonej temperaturze (+60C)
okreslona zmiang przyczepnosci do betonu.
Opér dyfuzyjny dla pary <=0,5m

Wodoszczelno$é Brak przecieku przy ci$nieniu >= 0,4 MPa
Mrozoodporno$é, oceniania po 50 cyklach
zamrazania rozmrazania w zakresie

- wygladu Brak uszkodzen
- wodoszczelnosci brak przecieku przy ci$nieniu >= 0,4 MPa
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Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona
wodoszczelno$cia powloki w  MPa po
dziataniu obcigzen

- 5daN

- 10 daN

- 15 daN

- 20 daN

Brak przecieku przy ci$nieniu MPa
>=0,15
>=0,15
>=0,15
>=0,15

Produkt posiada Aprobate Techniczna AT-15-3187/2004 i Oceng Higieniczna W/394/91/94.

3.3.25. AQUAFIN-2K lub rownorzedny

to dwuskladnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa

uszczelniajaca.

Zastosowana jako izolacja fragmentow $cian piwnicznych wystajacych powyzej terenu (powyzej izolacji

z preparatu COMBIFLEX-C2).
Dane techniczne:

Baza

Opakowanie

Proporcje mieszania

Ggsto$¢ przygotowanej zaprawy
Czas mieszania

Czas aplikaciji

Temperatura aplikacji

Sktadowanie

Zuzycie

Przyczepnos¢ do podtoza

Odpornos¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temp.
(+60C) okreslona zmiang przyczepnosci do betonu

Opor dyfuzyjny wzgledem pary
Wodoszczelnosé

Mrozoodpornos¢, oceniania po 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu

-wodoszczelnosci

- przyczepnosci do podtoza

Odpornos¢ na przebicie statyczne okreslona
wodoszczelno$cig powtoki w MPa po dziataniu
obcigzen:

-5daN

-10 daN

- 15 daN

-20 daN

Odporno$¢ na powstanie rys podtoza

Odpornos¢ na zmeczenie (powloki z wkladka
wzmacniajgcg z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)

AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
Piasek kwarcowy, cement Dyspersja tworzyw
modyfikowany dodatkami sztucznych

polimerowymi

Worki 25 kg, Pojemnik 8,33 kg,
worki 6 kg pojemnik 2 kg
3 cz.wag 1 cz.wag
1,5 g/cm?
ok. 3 minuty
ok. 60 minut
+5C do +30C

Przechowywac¢ 12 miesigcy w suchym chtodnym
pomieszczeniu

Wilgo¢ gruntowa/ woda opadowa Min.

nie zalegajaca

Woda opadowa zalegajaca/ woda Min. 4,5 kg/m?
ci$nieniowa ok.2,5 mm
>=1,3 MPa
>=0,7
<=10m

Brak przecieku przy ci$nieniu >= 0,8 MPa

Brak uszkodzen
brak przecieku przy cisnieniu >= 0,5 MPa
>=0,7 MPa

Brak przecieku przy ci$nieniu MPa
>=0,5
>=0,5
>=0,5
>=0,5

>=0,8 mm

Brak peknig¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy
badaniu zgodnie z instrukcja IT Nr 294, p 11l

3,5 kg/m? ok. 2 mm
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‘ Maksymalne napr¢zenie przy rozciaganiu >=0,7 MPa ‘

‘ Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu >=0,25% ‘
Produkt posiada Aprobate Techniczna AT-15-4531/2000 i Ocen¢ Higieniczna PZH 1/B-1412/93.

3.3.2.6. ASO-Unigrund-K lub rownorzedny

jest bez-rozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujacym na bazie zywic akrylowych. Polepsza przywieranie
nastgpnie nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejsza chtonnos¢ podloza, wiaze pyt z podiozem,
zwigksza wytrzymato$¢ podtoza. ASO-Unigrund-K nalezy rozcieficza¢ woda w stosunku 1:4. Shuzy do
gruntowania zapylonych podlozy (betonowych, cementowych) pod powloke izolacyjna z preparatu
COMBIFLEX-C2. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Baza: Modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych

Temp obrobki +5Cdo+30C

Gestosc¢ 1,0 g/cm?

Opakowanie Pojemniki 20,5 1 dm®

Magazynowanie Chroni¢ przed mrozem ASO-Unigrund-K 24 miesiace
Zuzycie ASO-Unigrund-K 30 do 80 g/m?

Produkt posiada Aprobate Techniczna AT-15-4633/2000 i Oceng Higieniczna PZH HK/B/1379/01/99.
3.3.2.7. COMBIDIC-2K lub réwnorzedny

to dwusktadnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia ptyt drenazowych i ochronnych na
izolacjach bitumicznych. Stosowana do przyklejania ptyt ochronnych ze styroduru do wykonanej
wczesniej 1 zwigzanej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2.

Dane Techniczne zgodnie z aktualng Instrukcja Techniczng

3.3.2.8. ASO-Systemvlies 02 lub rownorzedny

to fizelina wzmacniajaca powloki uszczelniajace z preparatu COMBIFLEX-C2. Nalezy ja wkleja¢ w
swiezag warstwe COMBIFLEX-C2. Zwigksza wytrzymato$¢ na rozrywanie i posiada zdolno$¢ do
mostkowania rys. Dostarczana w rolkach szeroko$ci 1m i dtugosci 25 lub 100m

3.3.2.9. Woda do przygotowania zapraw i nawilzania podloza.

Mozna stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane.
Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.3.3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zaloZona jakoS$cia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.3.3.1. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

— do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

— do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

— do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

— do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, noz.

3.3.3.2. Wykonanie robét

3.3.3.2.1. Przygotowanie podloza

Beton Podloze musi by¢ czyste, nosne, rdéwne, bez kawern, ubytkow, substancji

zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgéci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Aplikacja materialu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podioze. Nierownosci, ubytki i

zaglebienia nalezy uzupelni¢ zaprawa Inducret BIS 5/40 lub 1/6 do uzyskania gtadkiej i réwnej

powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wlasciwy spetnita swa funkcje nalezy zachowac

nastepujaca procedure: Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy

Inducret BIS bylo matowo-wilgotne, zaprawe przygotowaé, zgodnie z instrukcja techniczna i we
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wlasciwych proporcjach (tabelka w pkt.2.2.) mieszajgc z woda w mieszalniku badz pojemniku przy
pomocy mieszadta wolnoobrotowego, zaprawe naktada¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o
maksymalnej grubosci do 20mm. Wigksze ubytki wypetlni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢
paca.

3.3.3.2.2.Naroza wewnetrzne,

potaczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie tasmy ASO-Dichtband-
2000 S i wykonanie faset. W narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy
AQUAFIN-2K o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szeroko$ci tasmy, utozyé taSme na §wiezym
uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fald, docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec ja
materialem uszczelniajacym. Szerokos$¢ zakladek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz
10cm (zaktady sklei¢ preparatem AQUAFIN-2K). Na $wiezo natozonej warstwie sczepnej Inducret BIS
0/2 nalezy wykona¢ faset¢ (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy Inductet BIS 5/40 lub z zaprawy
cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ.

3.3.3.2.3.Nakladanie COMBIFLEX-C2

Przygotowanie preparatu: Sktadnik B preparatu COMBIFLEX-C2 doda¢ do sktadnika A. Mieszaé
za pomocg mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.
Naktadanie preparatu: Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca pacy zebatej. Nastgpnie

wygtadzi¢ powierzchnie paca metalowa. W $wiezo natozony COMBIFLEX-C2 mozna wklei¢ fizeline
ASO-Systemvlies-02 w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach.
Ochrona powtoki: Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem
stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powloke¢ zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu kleju COMBIDIC-2K.

3.3.4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

3.3.4.1. Materialy

Materiaty uszczelniajace sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek
powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

3.3.4.2. Woda

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.3.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rob6t budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,wymagania Ogolne” .

Izolacje wodochronne, (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny by¢ wykonywane na
podstawie wskazan projektu technicznego i producenta. Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do
przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych 1 elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producenta izolacji, w sposob
wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami, elementami i izolacjg. Podczas robot
izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i1 zalania woda. Wszystkie materialty do wykonywania izolacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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3.3.6.  Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia

wedhug OST

3.3.6.1. Kontrola jakoS$ci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialdw, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z

kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokot lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

3.3.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty: Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowac nalezy
terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikdéw, zgodnos$é wagowa.
Podtoza: Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem COMBIFLEX-

C2 pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, no$nos¢, uzupetnienie ubytkow).

3.3.6.3. Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

— prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

— prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezaco kontrolowa¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej
mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

— prawidtowos$¢ wklejenia tasm i fizeliny.

3.3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

wedhug OST

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakladow
Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Jednostka obmiarow3 jest:
1m? — dla wykonania powloki uszczelniajacej z masy COMBIFLEX-C2 z doktadnoscia od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy o powierzchni wickszej od 0,25m?,

1m? — dla wklejonej fizeliny ochronnej,

1m? — dla wykonanych napraw podloza zaprawa cementowa,

1m? — dla gruntowania powierzchni,

1mb — dla wykonanych faset,

1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajace;.

3.3.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

wedlug OST oraz

Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne

wymienione w pkt.3.3.5 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedlozona nastepujaca dokumentacja

techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta, dziennik budowy

3.3.9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

wedtug OST

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m’ wykonanej izolacji, kazdy m?’
wklejonej fizeliny, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m® wykonanych napraw wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.
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3.3.10.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-69/B-10260
PN-B-10260
PN-B-24620:1998
PN-EN 13252:2002
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002
PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okres$lenie przyczepnos$ci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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3.4. IZOLACJE PRZECIWWODNE Z MEMBRANY

3.4.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnej wewnatrz pomieszczenia strzelnicy, wykonanej z systemu SIKAPLAN+WP_1100-
20HL, luzno utozonego na podtozu, z dociskiem z ptyty zelbetowej — dopuszcza sie wykonanie
izolacji z innego systemu réwnowaznego

Dwuwarstwowa membrana PCV, zgrzewana goragcym powietrzem (analogicznie jak membrany
dachowe), tworzy szczelna przepong izolacyjna.

3.4.2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci

3.4.2.1. Membrana hydroizolacyjna SikaPlan WP 1100-20HL, grubos¢ 2,0 mm

luzna, zwiazana tylko punktowo ze $cianami dwuwarstwowa membrana PCV, zgrzewana gorgcym
powietrzem (analogicznie jak membrany dachowe)

Maksymalne ci$nienie do 10 m (1,0 bar)

shupa wody

Szerokos¢ rolki 220 cm
Dhugo$¢ rolki 20 m
Gramatura 2,60 kg/m*
Grubos¢ catkowita 2,0 mm
Wodoszczelnosé spelnia wymagania normy PN-EN 1928 B (24h/60kPa)
Wydhuzenie

(poprzecznie) 2280 %
Wytrzymatos¢ na

rozcigganie (wzdhuz) z15 bMPa
Zdolnos¢ mostkowania <1mm
rys =
Wytrzymatosé ~1100 /50 mm
polaczenia -

przepuszczalnos$¢ pary

U=18000 PN-EN 1931 (+23°C/75% w.w.)

wodnej

Wytrzymatos¢ na

. >500 N
przebicie
Odpornosé¢ na starzenie spetnia wymagania normy PN-EN 1928 B (24 tygodnie/+90°C
Trwalos¢

spelnia wymagania norm PN-EN 12730:2015-06

wodoszczelnosel w oraz PN-EN 1928 B (24h/60kPa)

agresywnym §rodowisku

Membrana musi by¢ przechowywany na budowie pod przykryciem w chtodnym i suchym miejscu.
Rozpakowane palety nalezy powtdrnie przykrywac.

Rolki nalezy sktadowac na paletach lub ptaskich podktadkach (na rownym podiozu). Materiaty
pomocnicze nalezy sktadowaé w ten sam sposob (np. kleje, czysciki itp.)

Membrany nie sa odporne na bitum, smofle, oleje i rozpuszczalniki.

Nalezy zawsze uktada¢ warstwe rozdzielajaca pomiedzy membrang, a materiat bitumiczny. Nalezy
natychmiast usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia. Nalezy takze instalowac warstwe rozdzielajaca rowniez
nad podtozem zawierajagcym bitum lub zagruntowane bitumem. Warstwa rozdzielajaca jest rOwniez
potrzebna pomigdzy membrang, a pewnymi materiatami izolacyjnymi.

Nigdy nie pozostawia¢ szmatki nasgczonej srodkiem czyszczacym bezposrednio na membranie.
3.4.2.2. Przekladka z geowlokniny: Sika S-Felt T-300

S-Felt T 300 jest warstwa rozdzielajaca, ochronng oraz wyréwnawcza wykonang z poliestru (PES).
Warunki sktadowania - Rolki musza by¢ sktadowane w pozycji poziomej i chronione przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nie ustawia¢ palet na rolkach w trakcie transportu i
sktadowania. Materiat nie traci swoich wlasciwos$ci przy prawidtowym sktadowaniu.
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3.4.2.3. Blacha lacznikowa SIKA-Trocal typ S

Blachy sktadaja si¢ z ocynkowanej blachy o grubosci 0,6mm, stalowej powleczonej jednostronnie
pokryciem dachowym o grubosci 0,8mm w kolorze jasnoszarym. Blachy dostarczane sa jako ptyty o
szeroko$ci Im x 2m lub 3m lub w rolkach o dtugosci 30m. Spod blachy pokryty jest warstwa lakieru,
stanowigcego ochrong¢ na czas transportu.

3.4.3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie zaloZona jakoS$cia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

Polaczenia membran musza by¢ zgrzewane za pomocg elektrycznych zgrzewarek recznych (pistolety do

zgrzewania i watki dociskowe) lub automatycznych z mozliwo$cia indywidualnego ustawienia i

elektronicznej kontroli temperatury zgrzewania (takie jak np. urzadzenia: reczne: Leister Triac PID /

automatyczne: Leister Twinny S / poétautomatyczne: Leister Triac Drive).

Nalezy stosowac Sika-Trocal® Cleaner 2000 do przygotowania miejsc zgrzewow i 0czyszczenia lekko

zabrudzonych powierzchni membrany.

Parametry zgrzewania takie jak: predko$¢ i temperatura nalezy ustali¢ w warunkach budowy przed

przystapieniem do prac.
Nalezy zapewni¢ dostawe pradu bez wahan napiecia, ktore moga zaklocac prace zgrzewarek i1 wiertarek.
Narzgdzia reczne do zgrzewania: zgrzewarka reczna, dysze o szerokos$ci 20-40 mm, rekawice, duze

1 mate watki dociskowe, nozyce, pomiar tasmowy, pisak i otowek techniczny, przedtuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:  automatyczna zgrzewarka, przedtuzacze, szczotka
druciana, linial kredowy.

Wyposazenie do taczenia mechanicznego na listwie:  wiertarka udarowa, przedtuzacz do wiertarki, fom
odpowiednie wiertta, koncowka przedtuzajaca do wiertla, wiertta dociskowe, pomiar tasmowy, mtotek,.

Wyposazenie zabezpieczajace: gasnica, kask, regkawice BHP, obuwie BHP.

Roézne niezbedne narze¢dzia reczne: pita reczna, pita do metalu, Srubokrety, pistolet do uszczelniania,
noz i ostrza, nozyce do blachy, imadto, wiertta do wiertarki, dtuto.

Inne wyposazenie: rozdzielacz elektryczny, odkurzacz do suchego i mokrego

odkurzania, mopy i miotty, topata, r6zne sznurki/linki do mocowania.

3.4.4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Warunki przechowywania i transportu powinny by¢ okreslone w instrukcji Producenta udostgpnione;j
odbiorcom. Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w
sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.
Membrana powinna by¢ dostarczana w rolkach zabezpieczonych przed odksztalceniem sie¢ i przed
rozwijaniem. Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona informacja zawierajaca co najmniej nastgpujace
dane: nazwe i symbol wyrobu, nazwe i adres Producenta, ilo$¢ metrow biezacych (lub m®),

nr Aprobaty Technicznej ITB, CE, ewentualnie nr i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji
zgodnosci, znak budowlany.

3.45. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne

Temperatura otoczenia i podktadu w czasie wykonywania hydroizolacji nie powinna by¢ nizsza od +5°C

ani wyzsza od +35°C

3.4.5.1. Wymagania odno$nie podloza

Beton: Podtoze musi by¢ jednorodne, mocne, czyste i suche, bez zanieczyszczen od olejow, smarow, bez

pytu i luznych czastek. Powierzchnia §cian powinna by¢ gladka, bez elementdéw ostrych, wypuktych etc.

Wystajace elementy, ktore moglyby przebi¢ membrane musza by¢ usuniete

Nieréwnosci i przeglebienia nalezy naprawi¢ zaprawami Sika Repair, Sika MonoTop lub Sikadur

Nalezy przykry¢ podtoze geowtdkning polipropylenowa produkowana metoda termiczng

o grubosci 300g/m? S-Felt T 300
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Procedura montazu:

Membrane mozna uktada¢ swobodnie i mocowa¢ mechanicznie do listw §ciennych

zgodnie z instrukcja montazu firmy Sika®.

3.45.2. Zgrzewanie goracym powietrzem

Membrany moga by¢ zgrzewane goragcym powietrzem za pomoca samobieznej zgrzewarki automatyczne;j
lub zgrzewarki recznej. Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy faczone
powierzchnie ostygng, zgrzew ma t¢ sama wytrzymalo$¢, co sama membrana. Korzys$cig wynikajaca ze
zgrzewania goracym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania tej metody przy kazdej temperaturze
otoczenia. O tym, ze membrana byta wilgotna lub mokra $wiadczy pojawienie si¢ pecherzy w obszarze
zgrzewu. Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajacych urzadzen zgrzewajacych.

Nalezy wybra¢ prawidtowe ustawienie temperatury w zaleznosci od warunkdéw otoczenia oraz rodzaju
uzytej membrany. Zbyt wysoka temperatura spowoduje przypalenie membrany. Oznakg przegrzania jest
zbrazowienie, ktore pojawia si¢ na zewnetrznym brzegu membrany. Rownocze$nie brzeg z tatwoscia
rozdziela si¢ w czasie proby. Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje si¢ rownym przetopieniem
materiatu PVC z obu stron.

Zawsze nalezy przeprowadzaé test na rozrywanie, aby zapewnic¢ prawidtowe ustawienia i predkosc¢
zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkdw otoczenia.

Wi

Polaczenia ,,na zaklad”.
Sasiednie pasy membrany zachodzg na siebie i sg zgrzane goragcym powietrzem, tworzac szczelne
polaczenia.

I Polgczenia czolowe.

Poprzez odpowiednie utozenie pasow membrany (z przesuni¢ciem) ztgcza mogg by¢ ograniczane do

prostych Iub poprzecznych, zwanych ztgczeniami typu T. Nalezy unikaé ztaczen krzyzowych.

Przesunigcia pasow na dlugosci w celu uniknigcia ztgczy krzyzowych.

W celu uniknigcia zlaczy krzyzowych, mozna rowniez pasy membrany potaczy¢ pasem poprzecznym,

zwracajac uwagge, aby zostalo zachowane mocowanie zgodne z kalkulacja.

3.45.3. Zgrzewanie reczne

Podczas zgrzewania rgcznego membran nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujace czynniki:

Zgrzewanie spoiny powinno by¢ przeprowadzane dysza 40 mm i 40-milimetrowym silikonowym

watkiem dociskowym. Zgrzewanie detali powinno by¢ przeprowadzane dyszg 20 mm i z uzyciem

watkow dociskowych 20 i 40 mm.

Proces zgrzewania:

e Ustawi¢ temperature po zapoznaniu si¢ ze skalg temperatury na obudowie zgrzewarki.

e Przed rozpoczeciem zgrzewania pamigtaé, aby przeprowadzi¢ test na rozrywanie zgrzewu na wycinku
materiatu.

e Zawsze rozpoczynac zgrzewanie od zgrzewu wstepnego. Wykonuje si¢ go przez umieszczenie calej
ptaskiej czesci dyszy pomigdzy warstwami membrany. Przesuwacj watkiem dociskowym rownolegle
do spoiny, stosujgc lekki docisk.

e Podczas zgrzewania gtownego zgrzewu trzymaj dysze i walek dociskowy ukosnie do brzegu arkusza.
Przy duzym walku uzywaj tylko jego brzegu.
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Uwagi:

Trzyma¢ dyszg do géry w stosunku do spodniej warstwy, aby unikna¢ przypalonych i stopionych $ladéw
obok zgrzewu membrany. Pamietaj, aby zwraca¢ uwage na rownos¢ stapiania si¢ obu warstw i zawsze
wykonuj test na jako$¢ wykonczonych zgrzewow.

Zgrzewanie punktowe jest zabronione. Zgrzewanie punktowe ma miejsce wtedy, kiedy uzywa si¢
zgrzewarki rgcznej i punktow zgrzewowych od wewngtrznej czgséci zaktadki. Jest to absolutnie
zabronione na wszystkich membranach ze wzglgdu na to, ze sita wiatru moze oddzialywac¢ na zgrzewy
punktowe i powodowac przerwanie membrany.

Najlepszym rozwigzaniem podczas instalacji membrany w czasie wietrznej pogody jest zastosowanie
obcigzenia od gory przed zgrzewaniem obszaru spoiny.

Zaktad membrany wynosi min. 10 cm w przypadku mocowania na zaktadach oraz min. 5 cm w
przypadku mocowania poza liniami zaktadéw. Minimalna szeroko$¢ zgrzewu wynosi 2.00 cm.

3.4.6.  Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

3.4.6.1 Kontrola zgrzew6w podczas zgrzewania.

Oznaki prawidtowego zgrzewania:

- nieduzy dym podczas zgrzewania

- blyszczaca powierzchnia membrany W miejscu zgrzewania

- wlasciwa wielko$¢ wycisnigtego materiatu

Oznaki nieprawidtowego zgrzewania:

- Przebarwienia materiatu: czarne lub brazowe przebarwienia w zgrzewach lub obok zgrzewow oznaczaja

zbyt wysoka temperaturg lub zbyt wolny posuw.

- Wielkos¢ wycisnietego materiatu: Ciaggly, zbyt duzy wycisk stopionego materiatu 0znacza

nieprawidlowe zgrzewanie.

3.4.6.1. Kontrola zgrzewoéw po ich wykonaniu.

Kontrola mechaniczna.

Wszystkie potaczenia musza by¢ sprawdzone mechanicznie po ich schtodzeniu. Do tego celu uzywa sie

srubokreta ptaskiego nr 3 z zaokraglonymi brzegami lub przyrzadu w ksztatcie klucza zbrojarskiego.

Pomimo, iz narz¢dzie wywiera nacisk na zgrzew, nie powinien on ulec zniszczeniu czy oderwaniu.

Mechaniczna kontrola pozwala wykry¢ miejsca, gdzie krawedz membrany nie jest prawidlowo zgrzana.

3.47. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

Powierzchnie¢ izolowang oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

3.4.8.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

Podstawe do odbioru robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
dokumentacja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petna dokumentacje powykonawcza wraz z o§wiadczeniem stwierdzajacym zgodnos¢ wykonania robot z
projektem, protokoty dziatan kontrolnych, stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych
dziatan kontrolnych robot byly pozytywne,

Protokot odbioru powinien zawierac:

1) zestawienie wynikow dziatan kontrolnych, migdzyoperacyjnych i koncowych,

2) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z projektem,

3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania list zamykajacych i ich potaczenia z izolacja

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
(mocowanie membrany do §cian)
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3.4.9.  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”

3.4.10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-EN 12311-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wiasciwo$ci mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢

2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 12316-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie wytrzymato$ci zlaczy na oddzieranie. Czg$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN 12317-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie wytrzymatosci ztaczy na $cinanie. Cze$¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1928 B

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachow -- Okreslanie wodoszczelnos$ci

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachow -- Okre$lanie przenikania pary wodnej

PN-EN 12730:2015-06

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachow -- Okreslanie odpornosci na obciazenie statyczne
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3.5. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

3.5.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

cieptochronnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne przegrod zewnetrznych i

wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej

ustawy, nomenklaturag Polskich Norm i aprobat technicznych:

- roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, okreslajacy zasady nadzoru i kontroli poszczegdlnych
operacji roboczych, moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Styropian - technologia lekka mokra w izolacji elewacji, (uzupelnienie po polozeniu zewnetrznej

izolacji przeciwwodnej)

Polistyren ekstrudowany - termoizolacja pod plyta zelbetowa w pomieszczeniu strzelnicy, ochrona

izolacji powlokowej zewnetrznej Sciany fundamentowej, izolacja termiczna 40cm nad poziomem

terenu przy odkopanej $cianie fundamentowej

Welna mineralna twarda - izolacja akustyczna posadzki plywajacej strzelnicy

Plyta z welny mineralnej otrzymanej z wlokien szklanych - izolacja akustyczna w ustroju

akustycznym $cian strzelnicy

3.5.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci

3.5.2.1. Styropian

zastosowanie technologia lekka mokra w izolacji elewacji, (uzupelnienie po polozeniu zewnetrznej
izolacji przeciwwodnej)

EPS - ptyty styropianowe - FASADA

Plyty oznaczone literg S maja powierzchnie boczne uksztaltowane z wregbem typu ,,zamek” (frezowane).
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern glebszych
niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna
by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.
Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.

Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzacych w sktad roztworéw i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np.
butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno aczy¢ tych wyrobow ze styropianem.
Szczegotowe wymagania dotyczace styropiandw okreslone sag w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajacych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wspodlczynnik przewodzenia ciepla dla: fs 20, fs 15

A=0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C) - wymagany

chtonno$¢ wody

Plyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15sg naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu
po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 %

paro-przepuszczalno$é

Plyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 przepuszczaja par¢ wodna. Przepuszczalno$¢ pary wodnej s
wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).
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odporno$¢ na $ciskanie

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

wymagane - 100,0; 80,0 kPa

wytrzymato$¢ na rozrywanie Wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni ptyty
wymagana - 150,0; 100,0 kPa

zdolno$¢ samogas$nigcia

Plyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 jak wszystkie pozostate zgodnie z normg PN-B-20130:1999
posiadaja zdolno$¢ samogasni¢cia, tzn. gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.

wymiary

Format 1000 x 500mm (standard), grubo$¢ od 10 do 500mm co 10mm.

wymiary plyt frezowanych

W przypadku ptyt frezowanych wazna jest tzw. powierzchnia krycia

Powierzchnia krycia: 960 x 470mm, grubo$¢ od 50 do 150mm co 10mm.

3.5.2.2. Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany samo-gasnacy gr. 120 mm

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okre$laja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Ptyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu
»zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardos¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych
na duze obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropoéw i ptaskich dachow odwroconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzglgdu na mata
nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych. Styrodur winien wykazywac
odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 °C. Szczegdtowe wymagania dotyczgce styrodurow okreslone
sa w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
wspotezynnik przewodzenia ciepta 1<0,036 W/mK (w temp. 10°C) - wymagany
chionno$¢ wody

Plyty ze styroduru sa naturalnie hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach
wymagana <0,04-0,10 % w zaleznosci od gegstosci

gesto$¢ pozorna

Wymagana >38 kg/m® dla styroduru gr. 50 i 60 mm

Wymagana >30 kg/m® dla styroduru gr. 100 i 120 mm

odporno$¢ na $ciskanie

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym:

wymagana > 0,50 N/mm? dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana > 0,30 N/mm? dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

wytrzymatos$é na rozrywanie

na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni ptyty wymagana -0,8-1,5 MPa w zaleznosci od ggstosci
zdolno$¢ samo-gasniecia

Plyty ze styroduru posiadaja zdolno$¢ samo-gasniecia, tzn. gasna po odcieciu zrodla ptomienia ognia.
wymiary Format 1250 (2500)x 600mm, grubos¢ od 20 do 200mm.
wykonczenie krawedzi

Krawedzie plyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na pidro-
wpust.

wymiary plyt frezowanych Format 1265 (2515)x 615mm, grubos$¢ od 30 do 200mm.
3.5.2.3. Welna mineralna twarda - izolacja akustyczna posadzki plywajacej strzelnicy

Plyty z welny mineralnej skalnej Stropoterm lub réwnowazne przeznaczone sa do wykonania izolacji
akustycznej i termicznej stropow w podtogach ptywajacych typu lekkiego, cigzkiego oraz suchych.
3.5.2.3.1 Wytyczne montazowe

Celem uzyskania odpowiednio stabilnej i rownej powierzchni pod podtoge plywajaca, przed ulozeniem
plyt nalezy wyréwnac wszelkie nierownosci podtoza. Montaz ptyt polega na wtasciwym przycieciu
kolejnych ptyt i nastepnie uktadaniu ich na powierzchni podtogi na ,,mijanke”, w taki sposob, aby
doktadnie dopasowac¢ jedna ptyte do drugiej. Nie wolno pozostawi¢ zadnych pustych miejsc w izolacji.
Po wypelnieniu catej powierzchni stropu ptytami, nalezy je zabezpieczy¢ warstwa rozdzielajaca szczelna
folig budowlang zabezpieczajaca izolacj¢ przed przedostaniem si¢ do warstwy wetny betonu oraz wody
zarobowej. Warstwe rozdzielajaca wywija si¢ na Sciany powyzej planowanej podtogi ptywajace;j.
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Warstwy podtogi ptywajacej nalezy oddylatowac od elementoéw konstrukcyjnych ($ciany, stupy) oraz
instalacyjnych (np. pion instalacji c.0.)

3.5.2.3.2 Charakterystyka produktu

Plyty izolacyjne produkowane sg z welny mineralnej skalnej. Ptyty sa hydrofobowe, odporne na
gryzonie, szkodniki drewna. Stropoterm jest produktem o doskonatej izolacyjnosci akustycznej w
zakresie absorpcji dzwigkow uderzeniowych i powietrznych oraz cieplnej. Niska $cisliwos¢ CP2 i
najwyzsza klasa tolerancji grubosci dla weten mineralnych T7 (jednocze$nie najostrzejsza dla
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych przy podtogach) umozliwia bezpieczne stosowanie pod
cienkowarstwowe wylewki - brak spekan i nizsze koszty.

wymagane parametry techniczne Jednostka | Warto$é Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD | W/mK 0,040 EN 12667
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Wspotcezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU | - 1 PN-EN 12086
Deklarowany poziom naprezenia $ciskajacego przy kPa 40 EN 826

10% odksztatceniu CS(10) dla gr. 30 mm

50 dla gr. 40-80 mm

Scisliwosé (c=dL-dB) CP2, max. obcigzenie uzyt- mm <2 PN-EN 12431
kowe na warstwie wyréwnawczej 5 kPa, przy max. dla gr. 40-80

ugieciu 2mm (tolerancja +1mm) mm

Stabilnos¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach % <1 EN 12087
temperatury i wilgotnosci — DS(70,90)

Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego cigzarem kN/m3 1,50 PN-EN 1991-1-1
wiasnym PN-EN 1990
Opornos¢ przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 PN-EN 29053
Klasa tolerancji grubosci PN-EN 13162
T4 dla gr. 30 mm

T7 dlagr. 40-80 mm

Nasigkliwos$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - | kg/m2 <1 EN 1609

WS

Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym cze¢sciowym kg/m2 <3 EN 12087
zanurzeniu - WL(P)

3.5.2.3.3 Pakowanie i transport
Welna mineralna musi by¢ podczas transportu i sktadowania zabezpieczona przed dziataniem warunkow
atmosferycznych, glownie zalania woda.

3.5.2.4. Plyta z welny mineralnej otrzymanej z wlokien szklanych Uni- Sonic lub réwnowazna-
izolacja akustyczna w ustroju akustycznym $cian strzelnicy

3.5.2.4.1 Zastosowanie

Izolacja akustyczna lekkich $cian dziatowych, zgodna z wymaganiami systemodawcow suchej
zabudowy: wigcej niz 10 kg/m3.

3.5.2.4.2 Charakterystyka produktu

Mata z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych. Specjalnie zaprojektowana do izolacji
akustycznej lekkich $cian dzialowych o typowym rozstawie profili stupkowych 600 mm. W opakowaniu
znajdujg si¢ 2 osobne maty 0 szerokosci 600 mm dostosowane do najbardziej popularnych systemow
suchej zabudowy. Mata nie osiada i jest szybka w montazu. Izolacja pola §ciany dziatowej odbywa si¢ z
jednego podejscia.

Parametr Jednostka Warto$¢ Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,039 EN 12667
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom oporno$ci przeplywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN 2953
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T1 EN 823
Wspolczynnik pochtaniania dzwigku aw - dla produktu w - 1,00 PN-EN ISO
grubosci 100 mm 11654:1999

3.5.2.4.2 skladowanie
Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

39



3.5.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie zaloZong jako$cia

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

3.5.4.  Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne”.

3.5.4.1. Przewozenie

- wyroby nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na
catej powierzchni i wysokos$ci §rodka transportowego. Pojemnos¢ tadunkowa powinna by¢
maksymalnie wykorzystana,

- skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman
powodujacych zniszczenie wyrobu,

- W przypadku przewozenia wyrobow z wetny wraz z innymi materiatami zabezpieczamy je przed
przesuwaniem,

- w czasie zatadunku nie wciskamy, nie ugniatamy i nie upychamy wyrobow.

3.5.4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku

polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,  nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa, znak budowlany.

3.5.4.3. Skladowanie oraz przeladunek na placu budowy

- wyroby przechowujemy w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rownym podtozu, w warstwach najwyzej do 2 m. jesli nie
dysponujemy takimi pomieszczeniami, wyroby przykrywamy plandeka. Tylko produkty szczelnie
opakowane nie wymagaja zabezpieczen przed deszczem,

- do wyrobow sktadowanych powyzej 2 m wysokosci uzywamy specjalnych podestéw lub palet z
nadstawkami,

-z miejsca sktadowania do miejsca montazu przenosimy je w pakietach, chwytajac za spod paczki cata
dtonia,

- przy transporcie pionowym, np. na dach, uzywamy wyciagu koszowego lub palet i dzwigu z
zawiesiem belkowym.

3.5.4.4. Skladowanie polistyrenu

Plyty polistyrenu sa tatwopalne i jesli zostang wystawione na dziatanie intensywnego ognia moga

raptownie sptonaé. Podczas transportu, sktadowania, montazu i uzycia nie powinny by¢ narazone na

kontakt z otwartym ogniem lub innymi zrédtami ciepta. Produkty z polistyrenu moga roztopi¢ sig

podczas bezposredniego kontaktu ze zrodlami ciepta o wysokich temperaturach Do mocowania plyt

zalecane jest uzywanie klejow bez-rozpuszczalnikowych. Przed aplikacja nalezy sprawdzi¢ czy nie ma

przeciwskazan do kontaktu kleju z pianka polistyrenowa. Plyty narazone na bezposredni kontakt z

substancjami zawierajacymi lotne zwigzki organiczne z dodatkiem rozpuszczalnikow, moga ulec

zniszczeniu.

Plyty polistyrenu nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym wystawieniem na intensywne dziatanie stonca.

Zapobiegnie to degradacji powierzchni ptyt. Powinny by¢ sktadowane na ptaskim, czystym podtozu w

pomieszczeniach wolnych od tatwopalnych i lotnych materialow. Budynki, w ktorych przechowywane sg

duze ilosci ptyt, powinny by¢ wentylowane z wymiang powietrza przynajmniej 2 razy na godzing.

Natomiast podczas dlugiego przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, powinny by¢ one

zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, aby zapobiec degradacji.

Prawidtowg ochrong przed stoncem zapewniaja lekkie, kolorowe ptyty z tworzyw sztucznych. Nalezy

natomiast unika¢ materiatow ciemnych, ktére moga si¢ nadmiernie nagrzewac.
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3.5.,5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegéléw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne
3.5.5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,wymagania Ogo6lne”
- do cigcia wyrobow z welny uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujac rowne i gladkie
krawedzie ciecia,
- plyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w $wietle elementéw konstrukcyjnych,
- delikatnie wciskamy je pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,
- nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania,
- ostaniamy plyty przed woda deszczowa w przypadku izolowania §cian czy dachu przez wlasciwe
docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkdéw termicznych.
Nalezy:
- Nosi¢ odpowiednie rekawice 1 obszerne, zapinane ubranie robocze.
Przeczyta¢ zalecenia producenta.
- Nosi¢ okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru.
W przypadku adaptacji starych pomieszczen, np. poddaszy, zaleca si¢ stosowanie masek
przeciwpytowych.
Zapewni¢ dobra wentylacje miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawaé otwarte.
Cig¢ nozem lub pitka.
Nie uzywac nozyc, zwlaszcza mechanicznych.
Utrzymac¢ w czysto$ci miejsce pracy.
Po zakonczeniu pracy umy¢ si¢ i wytrzepac, a najlepiej odkurzy¢ ubrania robocze.
3.5.5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizoacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialdéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez
procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badZz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw ptyt. Do laczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podlozem mozna stosowaé taczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podloza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.
Przy stosowaniu materialdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
3.5.5.2. Montaz plyt izolacyjnych na §cianach
3.5.5.2.1 Przygotowanie podloza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
- zaprawg cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnos$ci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.
3.5.5.2.2 Mocowanie plyt na plackach - elewacja powyzej 50cm od poziomu terenu
W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtoZzenia ma na swym licu
odchylki, nalezy ja zniwelowac przed rozpoczgciem montazu ocieplenia.
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Klejenie plyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strong¢ ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10
plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i
plackow nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nieciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza
obrys ptyty. Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gescie;j.
Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do §ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta
tate doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wcze$niej zmontowana
plyta.

3.5.5.2.3 Klejenie plyt na styk do podloza polistyren ekstrudowany

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metod¢ klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Na ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia
sie po plycie szeroka stalowa pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi plyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego rdéwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

3.5.5.2.4 Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukceji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelniaé
warunek wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik lub
kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegotowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie
wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe sluzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne

3.5.6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robdt
budowlanych w nawigzaniu do dokument6w odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z:

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwose,

- naprezenia Sciskajace plyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

3.5.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” .

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegotowych Rozdziatu 6 1zolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

3.5.8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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3.5.8.1. Odbidr podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podioza odbywa

si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i umy¢ woda.

3.5.8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

3.5.8.3. Wymagania przy odbiorze

Izolacje cieptochronne ( termoizolacje) powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan projektu

technicznego i producenta.

Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w

dzienniku budowy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot

termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw

mokrych. Warstwa izolacji powinna by¢ ciaggla i mie¢ grubos$¢ zgodna z projektem . Ptyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby
przesuni¢cia stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm. Pyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- - wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych
stg od plaszczyzny si¢ ptaszczyzn

i krawedzi od pionowego poziomego od kata w

linii prostej dokumentacji
Nie wigksza Nie wieksze niz 1,5 mm i ogdétem nie | Nie wigksze niz 2 mm i Nie wieksza niz
niz 2 mm wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogdtem nie wigkszej niz 3 | 2 mm na

i w liczbie nie wigkszej niz | do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej | mm na calej powierzchni | dtugosci taty

2 szt na catej dtugosci taty | niz 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami, kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

3.5.8.4. Odbioér wykonania termoizolacji

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych oraz sposobu

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatdow sa zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie, czy material nie uleglt zawilgoceniu

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza.

- w przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami zawierajacymi w
swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
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3.5.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglgdnieniem zapisow zawartych pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni ocieplenia wg
ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 ,

- przygotowanie podioza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych, listew startowych, krawedziowych itp. i innych drobnych

elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- przyklejenie ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- mocowanie mechaniczne ocieplenia,

- wyroéwnanie powierzchni ocieplen.

3.5.10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-75/B-23100
PN-B-02862:1993
PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-1SO-8301
PN-1SO-8302
PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602

PN-EN 1608
PN-EN 1609
PN-93/B-02862
PN-B-32250

PN-79/B/06711
Norma ISO

PN-EN 13163+A2:2016-12

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialdow budowlanych

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Metody badan.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z widkien
szklanych.

Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i wlasciwo$ci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieplomierzem

Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonigta ptyta grzejna.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dlugosci i
szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci
na rozcigganie roéwnolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwalej
nasigkliwo$ci woda metoda czgsciowego zanurzenia.

Odpornos¢ ogniowa

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Instrukcje montazu materiatow termoizolacyjnych wydane przez poszczegoélnych producentow
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3.6. ROBOTY STOLARSKIE

3.6.1.

Wykonanie rusztu drewnianego z pelnym deskowaniem jako ustroju akustycznego w strzelnicy.
Konstrukcje nalezy montowa¢ do posadzki i stropu. Montaz do stropu wykona¢ poprzez przektadki
akustyczne z tasmy kauczukowe;.

Ruszt drewniany oraz listwa dociskowa co ok. 50cm

Deska taczaca - dociskajaca ptyty izolacji akustycznej - deski sosnowe suche, szlifowane co ok. 50cm

3.6.2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zaimpregnowane kompleksowo.

Np. preparatem FOBOS® M-1 lub réwnowaznym, ogniochronnym impregnatem przeznaczonym do
zabezpieczania drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej. Zaimpregnowane drewno powinno
posiada¢ ceche wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajacego ognia (klasa NRO) niezaleznie od
zastosowanej metody impregnacji (smarowanie, natrysk, kapiel).

Preparat przeznaczony do impregnacji musi by¢ odpowiedni do pomieszczen. Stosujac kolejno
impregnacje FOBOS® NW oraz FOBOSEM® M-1 mozna uzyska¢ kompleksowa ochrong drewna
zarowno przed dzialaniem ognia, jak i grzybow oraz owadow.

Przy wykonywaniu oktadzin z materialow drewnopochodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Warto$ci charakterystyczne do projektowania.
Czes¢ 1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilsniowe

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

3.6.3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie zaloZong jako$cia
Wedtug OST.

3.6.4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wedtug OST.

3.6.5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczego6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegéléw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne

Wedtug OST.

W trakcie prac, nalezy zabezpieczy¢ zainstalowana na $cianach izolacje

przeciwwodng przed przebiciami, iskrami, Srodkami chemicznymi,

3.6.6.  Opis dzialan zwiazanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia
Wedhug OST i rozdziat 3.12.2.

3.6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wedhug OST i rozdziat 3.12.2.

3.6.8.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wedhug OST i rozdziat 3.12.2.

3.6.9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wedhug OST i rozdziat 3.12.2.
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3.6.1.10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonywania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania.
Czes¢ 1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i plyty pilsniowe

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnos$ci utrzymania tgcznikow
PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Whasciwosci, ocena
zgodno$ci 1 znakowanie

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

Specyfikacj¢ wykonala

arch Anna Pietras

46


javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2012369-1:2002&nw=f&t=płyty%20drewnopochodne&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013446:2004&nw=f&t=płyty%20drewnopochodne&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013986:2004&nw=f&t=płyty%20drewnopochodne&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)

