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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt prac naprawczych w strzelnicy Komendy Poovieej Policji w Cztuchowie
w zakresie drerna odwadniggcego pomieszczenia strzelnicy

2. Opis techniczny
2.1.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest odprowadzenie wod gruntovpypchiapiagcych pomieszczenia strzelnicy
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Cztuchowike Kasztanowa 17.
Zakres opracowania obejmuije:
- drenaodwadniagjcy strzelnie
Zakres rzeczowy:
- drena "francuski" o przekroju prostginym 0,5x0,4m L = 33,0 mb
kanat z rur kielichowych 200 PCV SN-4 L =2énb
studzienka systemowa z PCV lub PP 600 szt- 3
przepompownia wéd dremawych Q= 0,7-1,9l/s  kpl-1
przewad ttoczny PE 63mm - 10,50 mb

2.2. Podstawa opracowania
2.2.1. Projekt architektoniczno-budowlany
2.2.2. Obowdzujgce normy i zargdzenia
« ,Warunki wykonania i odbioru instalacji wodggowych i kanalizacyjnych” -,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL ", zeszyt nr 7; w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie o0golnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 19p7
* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

3. Drenaz odwadniajacy.

Zadaniem projektu jest odwodnienie terenu dzenafrancuskim celem odgiia haptywu waéd
gruntowych ndgciare zewretrzng budynku policji od strony pétnocno-zachodniej, dgi@

Z opracowaniem geologicznym przez pracanydo-Geo S.C. Krystyna, Kazimierz ascy

ul. Modrakowa 62/26 Bydgoszcz z 2017 r.

Zgodnie z wnioskami opracowania geologicznego jtaje skt od strony potnocno-zachodniej
drena typu francuskiego odprowadzay wody gruntowe, wykonany z gruboziarnistego
kruszywa naturalnego, ttluazérakcja 40-63 mm nie uleggjym erozji i nagjkania

odizolowany od otaczggego gruntu geowtdknin geotekstyl o wielkéci porow 100um

(0,2 mm), przekréj poprzecznyagu drenaowego o wymiarach 50x40cm i diugm tacznej

33,0 mb, drenazasypa dowiezionym piaskiem.

Drena ukiad& na poziomie -3,25m paiej +/-0,00 budynku w odlegtoi 0,5m odécian budynku,
na rzdnej 163,50 m n.p.m. na podsypce z piasku dgrilicm zgodnie z profilami, zachowvygj
pokazane spadki.

Sposob pajczenia drenau ze studry polczeniowg Dn-600 z PP lub PCV pokazano na rysunku
szczegO6towym nr 4,

Przed przysjfpieniem do robot ziemnych-wykopdw i rob6t momaych drenau oraz kanatéw
kanalizacyjnych naley teren odwodrii za pomog zestawu igtofiltrow , Szpilki wptukiwa

w rozstawie co 1,0m naggokas¢ 4,0m.



4. Kanaty deszczowe i studnie

Kanaty wykon& z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 4 (kP#zZonych na uszczellgumows 0
srednicachy 200/5,9 mm. Na ggach kanalizacyjnych zaprojektowano systemowe studRPP
lub PCV z przejciami szczelnymi dla rur Dn- 600mm.

Na studniach przewidziano wiazgliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiad
gumowg amortyzugca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowaghiescieniu
odcigzajagcym betonowym 600/1200mm.

Przefcie kanatu sanitarnego przézany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedk

gumowg, otwor wscianie studni nabey nawierct i po zamontowaniu tulei doktadnie uszczélni

5. Przepompownia wod drenaowych

Odprowadzenie wod gruntowych do istpagj kanalizacji deszczowej na dziatce nr 49/2
projektowanym przyiczem z rur PE 63, g¢hokas¢ utozenia kanatu ttocznego 1,50 m paaji
terenu. Projektowana przepompowstgekow Dn-600PP, pompa Q-0,7-1,9l/s, n-230V,
N-1,41kW, Hzb= 3,95m, wypogana w jedns pomg zatapialg dosciekow.

Montaz przepompowni

Przepompownia jest dostarczana w kilku elementaatzliwiajgcych tatwy monta.

W komplecie znajdujsie: rura karbowana érednicy 600 mm z zamontowanym weytnz na state
fragmentem przewodu tlocznego i zaguwaz kinetalepa z uszczelk zmontowana, wyjmowana
cze$¢ instalacji ttocznej z zaworem zwrotnympéaichy do podwieszenia pompy, wgzniki
ptywakowe z kablami sterowniczymi, pompa z kablesilapgcym,

Szafka zasilajaco-sterga

szafka zasilaco-sterugca, instalacja wentylacji z kominkieg®0 mm i uszczelk,,in situ” g50/63
mm, przepust kablowg50 mm z uszczelk,in situ” 250/60 mm.

Montaz zbiornika pompowni nalg wykona na stabilnym podtau w odwodnionym wykopie
na wyrownanej podsypce piaskowej. Przewod kangligeawitacyjnej doprowadzagy scieki

do zbiornika pompowni naty podgczy¢ przy wyciu pity wyrzynarki oraz wktadki ,.in situ”.
Przepust kablowg50 mm oraz podtzenie instalacji wentylacji grawitacyjngp0 mm mana
usytuowad w dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika w zia¢éci od indywidualnych
potrzeb. Nasgjpnie do witrza zbiornika naley opuci¢c pomg zamontowa na taxcuchach oraz
wyjmowarg czgs¢ instalacji ttocznej. Obydwa fragmenty instalakjicznej (staty i wyjmowany)
nalezy polgczy¢ za pomog srubunku. Na zakiczenie nalgy podihczye kable zasilajce oraz
sterownicze do szafki zasijap- sterujcej. Poprawn& podbczenia wg schematu elektrycznego
zapewnia jednoznaczne oznaczenia kabli i listwy zaciskoseejfki. Szczegbtowy opis czynied
montaowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawierarinstja montau producenta.

Szafka zasilajco-sterujca jest obudowtworzywowy o wymiarach

312x251x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami, desteara do montau naciennego,
wykonary w stopniu ochrony IP55.

Szafka wypos#aona jest w:

wytacznik instalacyjny, wycznik silnikowy, stycznik,

sterownik z wywietlaczem LCD,

listwe zaciskov.

Wszystkie elementy wyposania elektrycznego dostosowanals pracy w warunkach
zewretrznych w temperaturze od —20°C do +40°C. Sgafkzna instalowé na zewgtrz, w
miejscach nie naranych na bezpoednie opady.

Zasilanie szafki wykonuje skablem 3zytowym (dla zasilania 1~) przez padkenie do opisanych
zaciskow. Do listwy zaciskowej pagtiza s¢ rowniez kabel zasilajcy pompy oraz kable
wytacznikow ptywakowych. Standardowo pompa orazawghiki ptywakowe wyposane § w
kable o dlugéci 10 m. Automatyczmprag pompowni steruje sterownik, wykorzysfajsygnaty
uzyskiwane z wycznikdéw ptywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, pegzeciia, awarie pompy, zasilania

lub wylacznikow ptywakowych) komunikowane sptycznie — na wivietlaczu LCD




sterownika poprzez miganie wwyietlacza i akustycznie — przez bezyk.
6. Roboty ziemne

Przed rozpocggxiem robot nalgy sprawdzé zgodnd¢é wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa: i odkry¢ istniegce kable, przewody, kanaty, ktore koliglgj wykonywanymi
robotami.

Przed przysipieniem do robot ziemnych-wykopow najeteren odwodrdi za pomog zestawu
igtofiltrow , Szpilki wptukiwat w rozstawie co 1,0m nagipokas¢ 4,0m.

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z normPN-B-06050. Po zaka@zeniu montau kanatow i
studzienek naley wykona probke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocagéw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaecznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopOow umocnionych dla przewoddéw kanalizacyjnycvmna by co najmniej o 30 cm z kdej
strony wiksza ni zewrgtrznasrednica rury ( B = Dz + 60 cm ).

Przy zblzeniu do drzew wykop wykonywébez naruszenia bryty korzeniowej.

Wody gruntowe przy wykonywaniu roboét ziemnych i rteaowych odpompowaza pomog
zestawu igtofiltrow, szpilki igtofiltrow wptukiwé na gkbokas¢ 1,0m pontej kanatu bez obsypki
Zwirowej oraz za pomacpomp zatapialnych.

Przy uktadaniu ruroggow naley zachowa normatywne odlegkei od istniegcych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rugcuktad& na podsypce z dowiezionego piasku o
grubaci 15 cm w wykopach wskoprzestrzennych &ianach pionowych rozpartycRurochgi
obsyp& dowiezionym piaskiem do wysoka 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym
zag:szczaniem warstwami o grudmd do 30 cm réwnoczaie z obu stron, zsygkwykona
dowiezionym piaskiem aby uzyskaskanik zag:szczenia Js = 1,0. Ga@rozes¢ zasypki do
poziomu projektowanej nawierzchni wyk@adowiezionego piasku z zgggczaniem,

Z rownoczesqrozbidrky rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpieczpodwiest.

7. Uwagi koncowe

*Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

*Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu naty uzgodné z autorem.

eInstalacje wykonazgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odhioobét budowlano-
montaowych" - cz$¢ instalacyjna.

*Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny ydopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,C€"2abkiem budowlanym ,B" dulZ
posiada deklarac zgodndci z przedmiotow Europejsk lub Polsks Normg a w przypadku
ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaghhicznej dopuszczame] do stosowania
wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zewai w: DZ.U.04.92.881 z dnia
16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz41.08.2004 Rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie spasoldeklarowania zgodidoi wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @4.2015 r. Prawo budowlane
Z p&niejszymi zmianami, z racji charakteru inwestyeg wptynie ona na ograniczenie
sposobuaytkowania lub zagospodarowanigsidnich dziatek. Wobec powsgzego ustalono
teren oddziatywania inwestycji dla nieruchadgiow granicach dziatki Nr 49/2



. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegp kwkejna¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

roboty ziemne

roboty montaowe

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeaych adaptacji lub rozbiérceNie dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kibogp stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuje

Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skalalzap zagraen oraz miejsce

i czas ich wysfpienia:

* przemieszczape s¢ maszyny (cal& prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne)

* ostre wystajce elementy (cakg prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

* wysitek fizyczny (caté¢ prac)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaiisvykopu (roboty ziemne).

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zaggona budowie bda stosowane:

« o0znakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice egawicze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagia na budowie

« deskowanigcian wykopu

e o0dziez ochronna, obuwie robocze, sgrpchrony osobistej ékawice robocze)

« umazliwienie umycia s i korzystania zerodkéw higieny osobistej osobom wykoacym roboty ziemne i
montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

Sposéb prowadzenia instruktapracownikow przed przygtieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biace udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyigda aktualne szkolenia z zakresu

bezpieczastwa i higieny pracy zgodnie z Rozpguzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri@ maja

1996r w sprawie szczego6towych zasad szkolenia wdamiie bezpiecZstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz.

285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kady z pracownikOw przed przygtieniem do robét na budowie powinien uzyskaczegotowy

instrukta dotyczcy mazliwych zagraen bezpieczastwa i zagraen zdrowia a take ska¢ i miejsce powstania

zagrazen oraz zasad pagiowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych anazliwosci pierwszej pomocy i

ewakuacji z miejsc zagronych. Pracownicy powinni zostéakze poinstruowani na temat zastosowam@lkow i

zasad bezpiecastwa, ktdre majna celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagggych bezpieczestwu i

zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowdakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejna&¢ wykonywania zadg

¢) wymagania bezpiecgastwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czysuonach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom.

e Teren prowadzenia robét, powinien¢byydzielony i wyranie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujce o rodzaju zagéenia oraz stosowainne srodki zabezpieczage przed
skutkami zagreen (siatki, bariery itp.).

+ Tam, gdzie to jest technicznie mive-roztadunek materiatow i nagdzia przy wykopach, natg stosowa
srodki ochrony przed spadaymi przedmiotami.

* W razie niebezpiecistwa naley stworzy mazliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuaciji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

« Budowa musi b§ wyposaona w odpowiedni spez do gaszenia paru

« Nieautomatyczne gaice musz by¢ fatwo dosgpne i proste w iyciu

e« W pasie komunikacyjnym po porusgasie srodki transportu, nafy zapewnt uzytkownikom budowy
bezpieczne przé&tie i odpowiednigrodki ochronne.

« Strefy zagraenia musz by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kdej chwili zapewni mazliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

» Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zambwali, naley zapewnt transport do punktu pomocy
medyczne;j.

*  Wszdzie tam, gdzie wymagajego warunki pracyrodki pierwszej pomocy musbyc tatwo dosgpne

» Srodki pierwszej pomocy musbyé odpowiednio oznakowane i tatwo degste

e Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratun&ga musi by umieszczony w widocznym miejscu

e Otoczenie oraz ogrodzenie budowy must bgk oznakowane i rozmieszczone, aby byto fatwpoanawalne
i widoczne.



Pracownikom naley umazliwi¢ spazywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz odigolwia ilos¢

wody pitnej

Pracownicy musgby¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktéregnoddziatywa na ich zdrowie i

bezpieczastwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinnydgdpowiednio zabezpieczonesivgetione

Nalezy zapewnt bezpieczne wégia do wykopu i wyjcia z niego. Przy zé&jia do wykopow o ghbokasci

wigkszej nz 1 metr naley zapewnt przez drabiny rozstawiane w odlegdach nie wgkszych nk 20 metrow

jedna od drugie;j.

Drabiny musz by¢ wystarczajco wytrzymate i prawidiowo konserwowane. Masane by wihasciwie

uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, ni@d ich przeznaczeniem

Wszystkie urzdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszewieie z ich cgsciami, elementami, kotwami

i podporami musgzbyeé:

(&) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymadsaivnie do wykonywanych czynée;

(b) wiasciwie zainstalowane iaytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewnigym sprawnéc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom omazddom zgodnie z obowkujacymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowigdprzeszkolonych pracownikow.

Na urzidzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnaspemsi by wyrazna informacja o ich udvigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszeniaatg by¢ wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przemia materialdw mugzye:

(a) wisgciwie zaprojektowane i zbudowane z uwglylieniem, w miag mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewnieym sprawnec;

(c) prawidtowo uytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznagebndo kopania i przewenia materiatdw mugzby¢

specjalnie przeszkoleni.

maszyny i wyposaenie, w tym nargdzia reczne, zaréwno nagpzane, jak i nie, mugdy¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uverlylieniem, w miag mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewnigym sprawnéc;

(c) stosowane wytznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolony@tpwnikow.

Instalacje i wyposaenie znajdujce s¢ pod cénieniem musz by¢ sprawdzane i poddawane regularnym testom

oraz kontrolom zgodnie z oboyziujacymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnycheag podpé wiasciwe srodki ostranaosci:

(a) stosujc wiasciwa podpoe scian wykopu

(b) zapobiegajc zagraeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiottbmvykopu;

(c) zapewniajc wentylacg wszystkich stanowisk pracy wystarcgaj do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajc pracownikom ewakuagjv razie paaru lub zasypania.

Przed rozpoazxiem wykopow nalgy podj¢ dziatania majce na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie

jakiegokolwiek zagrgenia zwjzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzajuzpodry infrastruktug

komunalr.

Sterty ziemi, materialéw oraz poruszs st pojazdy musz by¢ oddalone od wykopu; §& to konieczne,

nalezy zbudowg odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musye tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane,

aby oddziatujce na nie obaienia nie powodowaty niebezpiecznych repfi i odksztatcé.

Wykonywanie prac szczego6lnie niebezpiecznych dlapieezéstwa i zdrowia ludzi nale zapewnté co

najmniej dwie osoby. Do prac takich najenicdzy innymi:

(@) prace wykonywane w pobli nie ostonitych urzdzer elektroenergetycznych lub ich eei,
znajdupcych st pod napiciem

W sytuacjach, kiedy nie nioa unikry¢ zagraen lub nie mana ich wystarczapo ograniczy za pomog

srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjegmracy, powinny by stosowanesrodki ochrony

indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniegfego zagrgenia i nie powodowasame z siebie zgkszonego zagei@nia;

(b) uwzgkdniat warunki istniejce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzgodnie z projektem organizacji ruchu na czas bydo

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadigo odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,

niezwiocznie przerywa siprae i ustala s} z wiaciwg jednostly zarazdzapcg danym uzbrojeniem dalszy

sposb6b wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zosgtadkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przeey sk

dalsz prae i zawiadamia si osolg nadzorujca roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczrgckacy maszyn robocz z siecy zasilajcg zabezpiecza si

przed uszkodzeniami.



(&) miejsca pracy majby¢ oznakowane przedoymi zaporami,
(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpiengiva i higieny pracy, okéone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obstugi.
« Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t myeim
(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi limisgenergetycznymi w odlegdoi mniejszej ni to
okreslajg odrebne przepisy,
(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportkopginego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni,
w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstyjite wzmochiona.
(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wgkop
8. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ograniczadd terenu prowadzenia robét
9. Zgodnie z Rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@2 r. W sprawie informacji dotygeej
bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.12426) kierownik budowy ma oboa#zek

sporadzenia planu BIOZ z uwagi naghlokas¢ wykopéw powyej 1,5m.



