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I. Dane ogólne 
 

1. Karta informacyjna  
z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych 
 
Tytuł dokumentacji: 
Dokumentacja geologiczna otworów obserwacyjnych do prowadzenia monitoringu lokalnego 
zwierciadła wody gruntowej w rejonie istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji  
w CZŁUCHOWIE, powiat człuchowski, województwo Pomorskie.  
 
Podstawa wykonania: 
Projekt robót geologicznych na wykonanie na wykonanie monitoringu lokalnego w rejonie 
istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji  w CZŁUCHOWIE, powiat człuchowski, 
województwo Pomorskie. Projekt zatwierdzony został przez Starostę Człuchowskiego decyzją z 
dnia 10.10.2016 r. nr GiIE.6530.08.2016. 
 
Wykonawca robót wiertniczych:  
„ERPX” Roman Pacek 
85- 799 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 93/26  
 
Podmiot finansujący zadanie: 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15 
 
Lokalizacja prac: 
Miejscowość:    CZŁUCHÓW  
Powiat:     człuchowski 
Województwo:   Pomorskie 
Zlewnia:     Odra (I), Warta (II), Noteć (III), Gwda (IV), Szczyra (V)  
Arkusz mapy 1 : 50 000:   Człuchów 201 
Okres realizacji prac inwestycji: październik 2016 r. 
Liczba wykonanych otworów: 4 szt.   
Głębokość wiercenia, nr działki, współrzędne:  
 

Współrzędne WGS 84 
w stopniach, minutach i sekundach  

Współrzędne PUWG 2000 
W metrach  

   Nr 
otworu 

Głębokość 
wiercenia 

[m] 

Nr 
ewid. 

działki B L X Y 

P1 7,00 49/2 53° 40’ 22” 17° 21’ 40”   5949224,630 6457781,280 
P2 7,00 49/2 53° 40’ 22” 17° 21’ 41”   5949239,620 6457796,770 
P3 7,00 49/2 53° 40’ 23” 17° 21’ 43”   5949262,180 6457842,340 
P4 7,00 49/2 53° 40’ 22” 17° 21’ 43”   5949220,570 6457832,140 
  
Łączny metraż wiercenia: 28,00 m.    
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Opróbowanie: 
próby przewiercanych warstw litologicznych - do opisu. 
Badania:  
Badania hydrogeologiczne:   pomiar głębokości ustabilizowanego zwierciadła wody  
Badania laboratoryjne: nie wykonywano 
Badania geofizyczne:  nie wykonywano  
Stratygrafia i głębokość przewiercanych utworów:   czwartorzęd; holocen i plejstocen  
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej:  nie ustalano    
Przyczyna nie udokumentowania zasobów:   
Otwory mają charakter obserwacyjnych służyć będą wyłącznie do badania poziomu zalegania 
zwierciadła wody gruntowej w rejonie budynku przy ul. Kasztanowej 17 w Człuchowie. 
 
 
Geolog dokumentujący:   mgr Krystyna Łońska    
Numer uprawnień geologicznych:  050741 
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2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie robót geologicznych związanych z 
wykonaniem  czterech otworów obserwacyjnych - piezometrów, zlokalizowanych po północno -
zachodniej  (P1, P2), północnej (P3) oraz południowo-wschodniej (P4) stronie budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Piezometry te wespół z dwiema istniejącymi 
odkrywkami wykonanymi w posadzce  piwnicy (pomieszczenie  strzelnicy), stanowić będą 
punkty monitoringowe do prowadzenia pomiarów głębokości i rzędnych zalegania zwierciadła 
wody gruntowej. Założony cykl obserwacji wynosi jeden rok, tj. do września 2017 roku 
włącznie.  

Obowiązek i forma sporządzenia takiego opracowania wynika z Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r (Dz.U nr 282 poz. 1656) w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących innych dokumentacji geologicznych.  

Wyniki pomiarów położenia zwierciadła wody w piezometrach po tym okresie, 
przedstawione zostaną w formie sprawozdania i stanowić będą podstawę prac projektowych 
mających na celu zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczenia strzelnicy. 

  

 

3. Podstawa opracowania - wykorzystane materiały. 
 
Inwestor zadania: 
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15 
 
Zleceniodawca: 
KIPP Projekt Sp. z o.o.  
00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 4 lok. 02U 
 
Wykonawca robót wiertniczych:  
„ERPX” Roman Pacek 
85- 799 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 93/26  
Nadzór hydrogeologiczny Krystyna Łońska uprawnienia hydrogeologiczne nr 050741.  
 
Podstawa prawna: 
- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. ze zmianami  (Dz.U. 

2016 poz.1131)   
- Ustawa z dnia 18. VII. 2001 - Prawo wodne; tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469. 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r (Dz.U nr 282 poz. 1656) w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie granic obszarów 

dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126/2006 poz. 878). 
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Materiały wykorzystane w opracowaniu: 
 
1. Projekt robót geologicznych na wykonanie na wykonanie monitoringu lokalnego w rejonie 

istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji  w CZŁUCHOWIE, powiat człuchowski, 
województwo Pomorskie, opracowany przez HYDRO-GEO SC Krystyna Kazimierz Łońscy, 
ul. Modrakowa 62/26, 85-864 Bydgoszcz. Projekt zatwierdził Starosta Człuchowski decyzją 
z dnia 10.10.2016 r. nr GiIE.6530.08.2016. 

2. Dokumentacja warunków gruntowo-wodnych dla projektu posadowienia budynku komendy 
Powiatowej Policji przy ulicy Kasztanowej w Człuchowie; Zakład Projektowo Handlowy 
GEOLOG, ul. Dmowskiego, 71-361 Koszalin- 2004 r.    

3. Informacja o warunkach gruntowo-wodnych Człuchów, ul Kasztanowa 17, opracowanie 
GEOTEST Sp. z o.o. 80-264 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 138/5- 2011 r. 

4.  Dokumentacja warunków gruntowo -wodnych dla projektu posadowienia budynku komendy 
Powiatowej Policji przy ulicy Kasztanowej w Człuchowie; Zakład Projektowo Handlowy 
GEOLOG, ul. Dmowskiego, 71-361 Koszalin- 2004 r.    

5. Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998 r. materiały z nadzoru hydrogeologicznego nad wykonywanymi robotami wiertniczymi. 

6. "Hydrogeologia ogólna" Zdzisław Pazdro - 1983 r. 
7. Inwentaryzacja geodezyjna piezometrów. 
8. "Poradnik hydrogeologa"- Wyd. Geologiczne, W-wa 1971 r. 
 

4. Stan własności gruntu  
 
 Działka nr 49/2 przy ulicy Kasztanowej 17 w Człuchowie stanowi własność Skarbu 
Państwa. Prawo do dysponowania nią przysługuje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w 
Gdańsku, co potwierdzają załączniki nr 4.   
 

5. Lokalizacja wykonanych otworów 
   

 Lokalizacja dokumentowanych otworów nie odbiega od przyjętej w projekcie robót 
geologicznych. Szczegółowo przedstawiona została na mapie inwentaryzacji powykonawczej  - 
zał. nr 2.1 i opisana współrzędnymi geograficznymi i płaskimi  na załączniku nr 2.2.  
Inwentaryzacja geodezyjna wykonana została  przez Firmę  - GEOCENTR, Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 77-300 Człuchów, ul. Batorego 2. 

Lokalizacja budynku i punktów obserwacyjnych na wycinku z mapy katastralnej na 
kolejnej stronie.  
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 Mapa katastralna 
 (wycinek z aplikacji geoportal) 

  

II. Wykonane prace 
 
 Realizacja otworów piezometrycznych wykonana została urządzeniem wiertniczym 
samojezdnym kołowym typu H30P przez zespół Firmy „ERPX” Roman Pacek 85- 799 Bydgoszcz, 
ul. Wyzwolenia 93/26 pod nadzorem  hydrogeologicznym dokumentatorki, w październiku 2016 r. 
Metoda wiercenia mechaniczna-udarowa, świder ślimakowy, łyżka wiertnicza. Ilość otworów i 
ich lokalizacja zgodna z projektem. Zestawianie rzędnych, i  wymiarów konstrukcji filtrowych 
zabudowanych w otworach,  w poniższej tabeli, szczegóły na kartach otworów - załączniki nr 6. 
 

Rzędna [m npm] Głębokość [m ppter.] Długości [m] Nr  
piezo- 
metru 

terenu 
(żeliwna 
obudowa 
w kostce 

brukowej) 

 

główki 
piezometru 

 

wiercenia 
otworu 

posadowienia 
konstrukcji 

pod- 
filtrowa 

część 
robocza 

nad- 
filtrowa 

Nr siatki 
filtracyjnej 
nylonowej 

Rodzaj rur  
konstrukcji 
filtrowej  , 

średnica [mm] 

P1 166,259 166,061 7,00 6,20 0,40 2,50 3,102 12 PVC 110/100 

P2 165,961 165,714 7,00 6,20 1,40 2,50 2,053 12 PVC 110/100 

P3 165,573 165,364 7,00 6,20 1,40 2,00 2,591 12 PVC 110/100 

P4 166,112 165,998 7,00 6,00 0,40 2,50 2,986 12 PVC 110/100 

O d k y w k i       w        p o s a d z c e    s t r z e l n i c y 
P5 163,229  

P6 163,227   

UWAGA!  
Pomiary wykonywać w odniesieniu do poziomu terenu, za który przyjęto pierścień żeliwnej obudowy 
piezometrów wyprowadzonej do poziomu kostki  brukowej.   
 

P1 

P2 
P4 

P5, P6 
(odkrywki 
w strzelnicy) 

P3 
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Odległości pomiędzy otworami:    
 
P1 - Pd2 = 21,50 m               P2 - Pd3 - 51,50 m 
P3 - Pd4 = 51,00 m               P1 - Pd4 - 42,50 m 
Po zabudowaniu konstrukcji, poszczególnych piezometrów, zostały one przepompowane 
oczyszczająco, następnie pomierzono we wszystkich ustabilizowane zwierciadło wody. Pomiar 
powtórzono po dwóch dobach od zakończenia całego zadania w dniu 20.10 2016 r., następne  
16. 11.2016 r. i  3 grudnia 2016 r.  Te ostatnie przyjęto jako podstawę dokumentowania, w tym 
do określenia kierunku spływu, który przedstawiony jest na mapie hydrogeologicznej- załącznik 
nr 3. 
Inwentaryzacja geodezyjna wykonana została przez GEOCENTR Sp. z o.o. 77-300 Człuchów  
ul. Batorego 2, jej wyniki na załącznikach nr 2.  

 

2. Sposób likwidacji otworów. 
 
Żaden z otworów nie został zlikwidowany. 

 

3. Jakość wody z  piezometrów   
 
  Projekt nie przewidywał badania jakości wody. Otwory wykonane zostały jako punkty 
pomiarowe głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej na przestrzeni roku. 
 
 

III. Środowisko geograficzne rejonu dokumentowanych prac 

1. Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia 
 

Miasto Człuchów położone jest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 25. Budynek 
Komendy Powiatowej Policji zlokalizowany jest przy ulicy Kasztanowej 17 biegnącej na tym 
odcinku równolegle do  Al. Jana Pawła II (po stronie południowej).   
 W podziale Polski na jednostki fizyczno geograficzne według prof. Jerzego 
Kondrackiego („Geografia regionalna Polski ”Wyd. PWN-Warszawa 1998 r) dokumentowany 
teren położony jest w obrębie Pojezierza Krajeńskiego (314,69), które stanowi część Pojezierza 
Południowopomorskiego (314.6).  

Powierzchnię trenu tworzą formy polodowcowe fazy krajeńskiej zlodowacenia 
bałtyckiego. Jednostka ta położona jest pomiędzy rozległymi polami sandrowymi Brdy i Gwdy. 
Dominującą formą geomorfologiczną jest morena denna falista i pagórkowata również morena 
czołowa i spiętrzona.  

Rzędne terenu w obrębie dokumentowanego obszaru są zróżnicowane, wynoszą od 
168,0- 175,0 m npm. W obrębie działki nr 19  na której wykonane zostały dokumentowane 
piezometry są bardzo wyrównane; wartość najwyższa przy piezometrze P1 = 166,259 m npm, 
najniższa przy P3 - 165,573 m npm.   
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Naturalna sieć hydrograficzna w rejonie Człuchowa jest bardzo dobrze rozwinięta, tworzą ją 
jeziora: Rychnowskie, Miejskie Małe i Duże oraz Urzędowe (Szpitalne) z nich wypływa rzeka 
Chrząstawa stanowiąca lewostronny rzeki Szczyry. Ta ostatnia na północ od Lędyczka wpada do 
Gwdy, a ta zasila Noteć. Na wschód od Człuchowa przebiega powierzchniowy dział wodny 
pomiędzy dopływami Gwdy i Brdy, jest on najprawdopodobniej również wododziałem 
podziemnym.  Na południe od wsi Dębnica (3,0 km na S od Człuchowa), znajduje się obszar 
źródliskowy cieku, który poprzez jeziora Mąkowo, Łężek i Niwskie odprowadza wody w do 
rzeki Kamionki, która zasila zlewnię Brdy.   
 Morfologię i hydrografię tego rejonu przedstawia wycinek z mapy topograficznej na 
kolejnej stronie 
 

 
 

Morfologia i hydrografia rejonu dokumentowanych robót 
(wycinek mapy z aplikacji geoportal) 

 

Działka 
 nr  49/2 
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2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 
  

 W podziale Polski na jednostki strukturalne wg prof. Pożaryskiego dokumentowany 
obszar położony jest na obszarze Synklinorium Brzeżnego. W obrębie tej jednostki zachowana 
jest pełna kolejność stratygraficzna osadów. Budowa geologiczna starszego podłoża jest dobrze 
rozpoznana poprzez głębokie wiercenia strukturalne i badawcze wykonane dla potrzeb 
rozpoznania budowy geologicznej Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego oraz związane z 
poszukiwaniem gazu i ropy naftowej oraz węgla brunatnego. 

 Przedmiotem zainteresowania prowadzonych robót była stropowa część utworów 
czwartorzędowych, stąd nie omawia się struktur głębszych, które nie są istotne dla tego zadania. 
 Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady holoceńskie poziomu próchniczego i 
nasypowego oraz plejstoceńskie z okresu zlodowaceń: południowopolskiego, 
środkowopolskiego i północnopolskiego. Zlodowacenie południowopolskie - reprezentuje glina 
zwałowa, która zalega bezpośrednio na utworach pliocenu lub miocenu. Została ona silnie 
zniszczona i rozcięta. W zagłębieniach jej powierzchni występują iły, mułki i drobne piaski. 
Zlodowacenie środkowopolskie - to dwa poziomy glin zwałowych, przedzielonych piaskami i 
żwirami wodnolodowcowymi. Zlodowacenie północnopolskie reprezentują osady stadiału 
głównego; iły i mułki zastoiskowe, fluwioglacjalne piaski i żwiry oraz gliny zwałowe o bardzo 
różnej miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Sedymentację  zamykają piaski sandrowe i 
rzeczne- jak na poniższym wycinku z mapy geologicznej. Największa miąższość utworów 
czwartorzędowych występuje w obniżeniach podłoża i tam gdzie znajdują się maksymalne 
wzniesienia obecnej powierzchni terenu. W Obniżeniu Człuchowskim, miąższość czwartorzędu 
przekracza nawet 155 m, średnio oscyluje około 110-120 m.   Przestrzenny układ najmłodszych 
serii litologicznych i stratygraficznych w rejonie Człuchowa przedstawia przekrój 
hydrogeologiczny regionalny z Mapy Hydrogeologicznej Polski ark 201 Człuchów na zał. nr 8.    

Budowę geologiczną w miejscach wykonanych wierceń przedstawiono na  zbiorczych 
zestawieniach wyników wierceni; załączniki nr 6, oraz na liniach przekrojów pomiędzy tymi 
otworami w formie trzech przekrojów hydrogeologicznych - na załączniku nr 7. Do tych 
materiałów odsyłam czytającego niniejszy rozdział. 

W profilach otworów występują generalnie dwie serie; w stropie utwory nasypowe, 
głównie o szkielecie mineralnym piasków drobnoziarnistych, piaski zaglinione oraz innych 
frakcji od pylastych po gruboziarniste. Najpłycej, od głębokości 3,3 m a najgłębiej od 4,7 m 
zalegają gliny piaszczyste, w ich stropie występują drobne wkładki piaszczyste, z których 
występują drobne wkładki  piasków lub piasków gliniastych z których następują sączenia wody.  

Na całej przestrzeni bezpośrednio otaczającej budynek Komendy, gdzie prowadzone były 
liczne prace ziemne, zróżnicowanie układu warstw jest zakłócone przez grunty pochodzące z 
wykopów liniowych i obiektowych, następnie ich częściowego zasypywania.   
Uzyskane  profile geologiczne: 
P1 
 0,00 -   0,30  kostka brukowa + betonowa podbudowa         holocen 
 0,30 -   0,80  piaski średnioziarniste (nasypowe)                     holocen 
 0,80 -   2,40  piaski drobno i średnioziarniste j. brunatne, zaglinione              plejstocen 
 2,40 -   3,30  piasek gliniasty brązowy, nawodniony           plejstocen 
 3,30 -   7,00  glina piaszczysta c. szara, silnie zwarta          plejstocen 
           

P2 
0,00 -    0,30  kostka chodnikowa + betonowa podbudowa                      holocen                  
 0,30 -   2,70  piaski drobno i średnioziarniste zaglinione, j. brunatne               plejstocen 
 2,70 -   3,30  piaski zaglinione j, brunatne                                                         plejstocen 
 3,30 -   7,00  glina piaszczysta c. szara, silnie zwarta           plejstocen 
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P3 
 0,00 -   0,30  kostka brukowa + betonowa podbudowa     holocen 
 0,30 -   2,00  piaski zaglinione, nasypowe, j. brunatne     holocen 
 2,00 -   3,70  piaski średnioziarniste j. brunatne      plejstocen 
 3,70 -   4,70  piaski średnio i gruboziarniste, j. szare nawodnione              plejstocen 
 4,70 -   7,00  glina piaszczysta c. szara, zwarta      plejstocen 
 
 P4 
 0,00 -   0,30  kostka brukowa + betonowa podbudowa     holocen 
 0,30 -   0,60  grunt nasypowy z humusem       holocen 
 1,60 -   1,80  piaski drobno i średnioziarniste rdzawe     plejstocen 
 1,80 -   2,00  glina piaszczysta brązowa        plejstocen 
 2,00 -   3,80  piasek pylasty j. brązowy       plejstocen 
 3,80 -   4,30  glina piaszczysta brązowa        plejstocen 
 4,30 -   7,00  glina piaszczysta c. szara, zwarta      plejstocen 
 

 

 
Objaśnienia barw i symboli  na załączniku nr9 
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 Dokumentowane piezometry ujmują wody gruntowe pierwszej czwartorzędowej warstwy 
wodonośnej zabudowanymi filtrami siatkowymi PVC. Są one posadowione bezpośrednio w 
warstwie piasków jak i niżej zalegających glin piaszczystych, które w części stropowej zawierają 
drobne wkładki piaszczyste lub  przewarstwienia w formie lamin, z których następuje sączenie 
wody. Do części roboczej przedostaje się również woda z nadległych nawodnionych piasków, 
poprzez otulinę obsypki wykonaną na całej długości tej konstrukcji.  
Poniżej podaje się zestawienie głębokości i rzędnych w odniesieniu do piezometrów oraz 
zwierciadła wody gruntowej.  
 
Zestawienie głębokości otworów i rzędnych  
 

Rzędna [m npm] Głębokość [m] Głębokość  zalegania 
zwierciadła wody [m] 

Nr  
piezo- 
metru 

terenu:    P1-P4 
posadzki: P5-P6 

główki 
 piezometru 

wiercenia 
otworu 

posadowienia 
konstrukcji 

filtra 

od poziomu terenu;  
żeliwne obrzeże 

pokrywy obudowy   
pomiar z dnia 
03.12.2016 r 

 
Rzędna 

 zalegania 
zwierciadła  

wody [m npm] 

P1 166,259 166,061 7,00 6,20 2,47 163,789 

P2 165,961 166,714 7,00 6,20 2,45 163,511 

P3 165,573 166,364 7,00 6,20 3,43 
 

162,143 

P4 166,112 166,998 7,00 6,00 3,62 162,492 

Odkrywki w posadzce w pomieszczeniu strzelnicy 
(pomiar zwierciadła wody od poziomu  posadzki) 

P5 163,229 - - - 0,160 163,069 

P6 163,227 - - -  0,158 163,069- 

 
Najwyższe rzędne zwierciadła wody  gruntowej występują w otworach P1; 163,789 m 

npm i P2; 163,511 m npm. Porównując te wartości z rzędną zwierciadła wody w odkrywkach w 
posadzce strzelnicy; 163,069 m npm,  różnica  wynosi odpowiednio 0,72 m i  0,442 m.  Układ 
ten wskazuje na piętrzące oddziaływanie fundamentu budynku Komendy po stronie północno-
zachodniej, który na tym odcinku  przebiega prostopadle do kierunku spływu wód gruntowych. 
Na mapie hydrogeologicznej w skali 1 : 500 - zał. nr 3 kierunek ten oznaczony jest strzałkami. 
Potwierdza to również przebieg hydroizohipsy o wartości 163,00 m npm która na w rejonie P1 i 
P2 jest wyraźnie wygięta i przesunięta w kierunku sąsiedniej o wartości 163,50 m npm. 

Różnica pomiędzy rzędnymi zwierciadła wody pod  posadzką strzelnicy, a piezometriami  
P4 i P3    wynosi  odpowiednio  0,577 m i 0,926 m. Fakt, że najniższa rzędna zwierciadła wody 
gruntowej jest w rejonie P3, należy tłumaczyć tym, że naturalny spływ podziemny nie jest tam 
niczym zakłócony.   

Bazą drenażu dla wód gruntowych przepływających przez dokumentowany rejon, jest 
kompleks jezior Miejskich, w których średnia rzędna lustra wody wynosi 158,3 m npm.  

Wody gruntowe nie pozostają w żadnym; bezpośrednim ani pośrednim związku 
hydraulicznym z poziomami użytkowymi, które zalegają na znacznych głębokościach (vide 
zestawienie tabelaryczne w rozdz. IV. p. 3). 
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                                                                  I 

 
 

IV. Położenie względem wydzielonych obszarów  

1. Ustawowo chronionych  
Teren dokumentowany nie jest położony w obrębie żadnej strefy poddanej ochronie na 

podstawie Ustawy o ochronie przyrody, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie wchodzi w 
Europejski Obszar NATURA 2000. Najbliższy to obszar Chronionego Krajobrazu Zespołu 
Jezior Człuchowskich.  Granica tej jednostki przebiega wzdłuż ulicy Szczecińskiej. Usytuowanie 
miejsca dokumentowania na wycinku mapy obszarów chronionych poniżej. 

 

Wielootworowe 
ujęcie komunalne 
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Mapa obszarów chronionych(wg aplikacji geoserwis) 

 

2 . Głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 
 
Według mapy obszarów Głównych ·Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (GZWP) 

wymagających szczególnej ochrony, dokumentowany teren nie  leży w obrębie żadnej z 
wydzielonych jednostek. Otaczające ten teren zbiorniki to: nr 128 Zbiornik międzymorenowy 
Ogorzeliny (czwartorzędowy), nr 126 Zbiornik Szczecinek (czwartorzędowo- neogeński), nr 120 
Zbiornik międzymorenowy Bobolice, jak na wycinku mapy GZWP poniżej. 

 

 
  

Mapa GZWP - wycinek 
[http://epsh.pgi.gov.pl] 

 

3.  Ujęć wód podziemnych  
 

Komunalne ujęcie wodociągowe dla Człuchowa i miejscowości przyległych, 
zlokalizowane jest w północnej części miasta, w odległości ca 1,0 km na SSE. Jest to ujęcie 
wielootworowe, eksploatujące studnie ujmujące czwartorzędową i neogeńską warstwę 
wodonośną. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostały w wysokości Q = 320,0 m3/h przy 
depresji 40,0 m przez Centralny Urząd Geologii- Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych w 
Warszawie. W poniższej tabeli zestawiono informację o części otworów jakie były wykonywane 
były dla tego ujęcia.  
 

Działka nr 49/2, na 
której wykonane 
zostały piezometry 

 

Dokumentowany 
teren 
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Wyniki pompowania  Stratygrafia Głębokość 
 

Przelot ujętej 
warstwy 

wodonośnej 

Statyczne 
zwierciadło wody 

[m] 
Wydajność m3/h Depresja 

[m] 

Otwory wykonywane na ujęciu komunalnym 

czwartorzęd  86,5 63,5-82,5 3,5 70,8 20,8 

czwartorzęd 132,0 120,0-228,0 12,0   

czwartorzęd  89,0 46,2-81,3 5,4 44,1 7,9 

czwartorzęd  89,0 55.5-79,5 21,9 90,0 16,0 

czwartorzęd  85,0 72,0- 9,0 4,2 53,3 11,9 

czwartorzęd  91,0 74,5-88,0 18,9 24,0 28,4 

czwartorzęd  90,0 56,5-81,0 20,2 100,1 13,8 

czwartorzęd 146,0 121,8-46,0 21,2 46,0 13,0 

neogen 160,0 125,0-155,0 20,3 61,9 25,3 

neogen 150,0 115,0-127,0 13,0 25,2 36,5 

czwartorzęd  90,0 56,5-81,0 20,2 100,1 13,8 

neogen 160,0 123,0-155,5 b.d.   

czwartorzęd 146,0 121,8-146,0 21,2 46,0 13,0 

 

V. Izolacja poziomów wodonośnych 
 
Nie zachodziła potrzeba wykonywania tych prac. 
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VI. Wnioski końcowe 
 
1. Wykonane piezometry o numerach:  P1, P2, P3, P4 oraz dwie odkrywki w posadzce 

pomieszczenia strzelnicy; P5 i P6, stanowić będą zespół monitorujący stan wody gruntowej 
w rejonie budynku Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.  

2. Dalsze badania, które mają dostarczyć materiał do zaprojektowania drenażu obniżającego 
poziom wody w rejonie najgłębszej części podpiwniczenia budynku- strzelnicy, prowadzone 
będą zgodnie z ustaleniami na etapie sporządzania projektu robót geologicznych, w 
odstępach miesięcznych do września 2017 roku włącznie.  

3. W stosunku do pomiarów z okresu wykonania piezometrów, tj. z października br. rzędna 
zwierciadła wody w grudniu jest wyższa o ca 0,11 do 0,20 m.  

4. Spływ wód gruntowych następuje w kierunku wschodnim i południowo - wschodnim i jest 
prostopadły do  fundamentu zachodniej części budynku Komendy Policji. Podwyższone 
rzędne zwierciadła wody w piezometrach P1 i P2 sugerują piętrzące  oddziaływanie ww. 
budowli. Ostatecznie wyjaśnią to dalsze pomiary, których wyniki zebrane zostaną w 
sprawozdaniu zawierającym odpowiednie wnioski i zalecenia. 

5. Dokumentowane piezometry należy pozostawić do dalszego wykorzystania jako punkty 
monitorujące działanie przyszłej instalacji drenażowej. Sposób ich zabudowy nie koliduje z 
ciągami pieszymi jakie stanowią chodniki, w których znajdują się ich żeliwne obudowy 
zrównane poziomem z kostką brukową.  

6. Niniejsza dokumentacja podlega przekazaniu Staroście Człuchowskiemu. Do wniosku należy 
załączyć 3 egz. niniejszego opracowania w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z 
Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 2016 
poz.1131). 
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