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Oswiadczenie

Stwierdzenie Posiadania Przygotowania Zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie Anny Wtadystawy Pietras

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

Stwierdzenie Posiadania Przygotowania Zawodowego do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie Adriana Wojciecha Goreckiego

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

Stwierdzenie Posiadania Przygotowania Zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkc;ji technicznej w budownictwie Przemystawa Kazimierza Konwickiego

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Stwierdzenie Posiadania Przygotowania Zawodowego do pelnienia samodzielne;j
funkcji technicznej w budownictwie Jana Kotakowskiego

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Sprawozdanie z obserwacji zwierciadta wody gruntowej w piezometrach monitoringu
lokalnego przy istniejacym budynku Komendy Powiatowej Policji W Cztuchowie

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Przedsigbiorstwo
Komunalne Spoétka z 0.0 ul. Sobieskiego 11 77-300 Cztuchéw z dnia 30 01 2018 roku



OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania strzelnica KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Czluchowie
przy ul. Kasztanowej 17, dziatka nr 49/2 (obreb 0049)

Wojewodztwo Pomorskie

1.1.2. Inwestor
Komenda Wojewoddzka Policji w Gdansku
80-819 Gdansk, ul. Okopowa 15

1.1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt Wykonawczy zabezpieczenia pomieszczen strzelnicy
przed naptywem wody i zawilgoceniami, na podstawie wynikdéw badan geologicznych i
wnioskéw z monitorowania poziomu wod gruntowych polega na

1. Wykonaniu drenazu francuskiego
2. Wymianie warstw posadzkowych
3. Wykonaniu izolacji przeciwwodnej

W kosztorysie nie zostato ujete specjalistyczne wyposazenie strzelnicy oraz wyktadzina
antyrykoszetowa.

1.1.4. Podstawa opracowania.
Dokumentacja techniczna istniejgcego obiektu.
Wizja lokalna.

DOKUMENTACJA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH dla projektu dla projektu

posadowienia budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Kasztanowej w Cztuchowie,

wykonana przez mgr Bolestaw Plichta, mgr inz. Jakub Kanarek - przez Zaktad Projektowo-
Handlowy ,,GEOLOG” 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, marzec 2004 r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA — Badanie warunkoéw gruntowo-wodnych Budynku przy
ul Kasztanowej17 w Czluchowie wykonane przez Zaklad Uslug Geotechnicznych GEODOM
80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c¢/11 - styczen 201 1r

INFORMACJA O WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH Czluchéw, ul. Kasztanowa
17, Siedziba Komendy Powiatowej Policji — wykonana przez Przedsiebiorstwo Wdrozen
Technicznych ,,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk Al. Grunwaldzka 138/5 — styczen
2011r

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA OCENY STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWE] POLICIJI W CZLUCHOWIE
ZLOKALIZOWANEGO W ZCLUCHOWIE PRZY ULICY KASZTANOWE]J 17 wykonana
przez Pracowni¢ Projektowo-Inzynierska Maciej Niedostatkiewicz ul. Kwidzynska 13/1 81-
306 Gdynia —styczen 2012r

DOKUMENTACJA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH przy budynku Komendy
Policji na dz. 49/2 przy ul. Kasztanowej 17 w m-éci Cztuchéw wykonana przez mgr Bolestaw
Plichta, mgr inz. Jakub Kanarek - Zaklad Projektowo Handlowy ,,GEOLOG” 75-361
Koszalin, ul. Dmowskiego 27, maj 2015 r.



Sprawozdanie z obserwacji zwierciadta wody gruntowej w piezometrach monitoringu
lokalnego przy istniejagcym budynku Komendy Powiatowej Policji w Czluchowie,
ul. Kasztanowa 17 wykonane przez ,,HYDRO-GEO S.C.” 85-864 Bydgoszcz 10.11.2017 r.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA otwordéw obserwacyjnych do prowadzenia
monitoringu lokalnego zwierciadta wody gruntowej w rejonie istniejacego budynku Komendy
Powiatowej Policji W CZLUCHOWIE Kasztanowa 17, dziatka nr 49/2 (obreb 0049)
Wojewddztwo Pomorskie wykonana przez ,,HYDRO-GEO S.C.” 85-864 Bydgoszcz
10.11.2017 r.

1.1.5. Dane charakterystyczne obiektu
Powierzchnia opracowania okoto 250 m?.

1.1.6. Zakres rzeczowy Inwestycji
Inwestycja polega na likwidacji przeciekow.

2. STAN ISTNIEJACY

Zespot Strzelnicy ¢wiczebnej krytej znajduje si¢ w podziemiu budynku Komendy.

Strzelnica stuzy do strzelan z broni kulowej krétkiej, do celow statycznych. Posiada 4
stanowiska o szerokosci 150cm kazde. OS$ strzelan — 25m. Obserwacja strzelajacych odbywa
si¢ ze sterowni przez kuloodporne okno o zwigkszonej izolacji dzwigkowej. Dostep na
strzelnice jest kontrolowany, drzwi sa wyposazone w blokade elektromagnetyczna.

2.1. Rozwiazania projektowe istniejace — do demontazu lub zabezpieczenia.

Pomigdzy tatami z desek sosnowych klasy II ptyty z welny mineralnej gr. 10,0 cm. Jako
paroizolacja oraz wydzielenie ptywajacej podtogi - mata izolacyjna, grubosci 2 x 0,5cm
(ktadziona na zaktad).

Na macie, przybijane do poprzecznej kantowki deski sosnowe klasy II gr.2,5 cm.

Do desek mocowany systemowo na $cianie Ecophone Industry Ambit gr.4,0 cm, na profilach
drewnianych grub.4,0 cm. Na suficie absorber przemystowy Ecophone Modus, mocowany na
wkrety

2.2.  Stan obiektu.

W strzelnicy pojawity si¢ przecieki wod gruntowych do puszek instalacji elektryczne;j
usytuowanych w posadzce, lokalne zawilgocenia posadzki betonowej, zawilgocenia
elementow zabudowy konstrukcji drewnianej od strony wnetrza, miejscowego, widocznego w
odkrytym wykopie sgczenia wod na styku taw z cze$cig murdéw zaglebionych w gruncie.
Zawilgocenie wystepuje w systemie cigglym.

Pomieszczenie Strzelnicy jest wytaczone z eksploatacji, a elementy wewnetrznej zabudowy
wraz izolacja — ustroju akustycznego, sa zdemontowane.

3. BADANIA

W oparciu 0 "Projekt robot geologicznych na wykonanie monitoringu lokalnego w
rejonie istniejacego budynku Komendy Powiatowej Policji w CZLUCHOWIE, powiat
czhuchowski, wojewodztwo Pomorskie", zatwierdzony przez Starostg Czluchowskiego
decyzja z dnia 10.10.2016 r. nr GilE.6530.08.2016, wykonane zostaty cztery piezometry
wiercone. Zostaty one udokumentowane w formie "Dokumentacji geologicznej otworow
obserwacyjnych do prowadzenia monitoringu lokalnego zwierciadta wody gruntowej w
rejonie istniejgcego budynku Komendy Powiatowej Policji w CZLUCHOWIE, powiat
cztluchowski, wojewodztwo Pomorskie". Do sieci obserwacyjnej wtaczone zostaty dwie
odkrywki w posadzce strzelnicy.




Piezometry te, wraz z odkrywkami stanowity sie¢ monitoringowa, w ktorej przez okres

roku prowadzono pomiary zalegania zwierciadta wody gruntowej. Wyniki te postuzyty do
rozpoznania jego wahan, ustalenia kierunku sptywu 1 przyczyny jego modyfikacji, dla
zaprojektowania skutecznego rozwigzania chronigcego strzelnice przed zawilgoceniem i
przedostawaniem si¢ wody gruntowe;.

Naturalny podziemny sptyw waéd gruntowych w rejonie budynku Komendy Powiatowe;j
Policji w Cztuchowie nastepuje na kierunku z pétnocnego - zachodu na potudniowy -wschod
i wschod - do jezior Migjskich stanowigcych dla nich baze drenazu. Jest on prostopadty do
glebokiego fundamentu podpiwniczenia zachodniej czg¢sci budynku, w ktdrej to znajduje sig
strzelnica.

Naptywajaca w ten rejon woda gruntowa, napotykajac na takg barier¢ ulega podpigtrzeniu,
zwlaszcza ze uposledzony jest dalszy swobodny odptyw pod budynkiem wskutek
zalegajacych w strefie posadowienia fawy fundamentowej gruntoéw o ograniczonej filtracji,
piaskoéw gliniastych i glin piaszczystych, ktore stwierdzono w profilach piezometréw P1 1 P2
Z punktu widzenia hydrogeologii, (pomija si¢ zagadnienie izolacji budowlanej), nalezy
wyeliminowa¢ zjawisko pietrzenia wody gruntowej, naptywajacej zgodnie z naturalnym
kierunkiem splywu podziemnego, na fundamencie budynku Komendy Policji o ekspozycji
poocno-zachodniej, poprzez wykonanie na tej przestrzeni drenazu odcigzajacego.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NAPRAWCZE

Projektowany sposob to:

1. Odkopanie $ciany od strony poinocno-zachodniej do poziomu wierzchu fundamentow

2. Wykonanie chudego betonu na szerokosci okoto 1m od tawy

3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej na chudym betonie, ktorg nalezy wywinaé na
$ciane piwnic do poziomu 40cm nad poziom terenu.

4. Wykonanie drenazu typu francuskiego z odprowadzeniem wody gruntowej do
studzienek kanalizacyjnych (wedtug odrgbnego opracowania)

5. Wewnatrz budynku, z pomieszczenia strzelnicy nalezy wymienié¢ (usungc istniejace)
warstwy posadzkowe do poziomu taw fundamentowych.

6. Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wedtug projektu.

4.1. Posadzki

Na poziomie taw fundamentowych nalezy wyla¢ chudy beton o grubosci 12cm, na nim
utozy¢ systemowg izolacje przeciwwodna — membrang zgrzewana na stykach -SIKAPLAN
WP 1100-20HL ze grzanymi warstwami ochronnymi lub rownowazna. Na zgrzanej izolacji
przeciwwodnej — wywinietej na Sciany do wysokos$ci 1,30cm (tj. do najwyzszego poziomu
wody gruntowej zaobserwowanego w odwiertach piezometrow P1 i P2), zostanie wykonana
reszta warstw posadzkowych:

- izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany gr 12cm

- przektadka techniczna — folia PCV ktadziona na zaktad

- ptyta zelbetowa wg. projektu gr 24cm

- przektadka techniczna — folia PCV kladziona na zaktad

- izolacja akustyczna — twarda welna mineralna gr 6cm

- przektadka techniczna — folia PCV kladziona na zaktad



- dociskowa, zagruntowana ptyta betonowa z betonu C15/20 o grubosci 10cm, ze
zbrojeniem rozporoszonym w ilo$ci konstrukcyjnej - przeciwskurczowo

- wykladzina specjalna, antyrykoteszowa, zgrzewana na stykach, klejona do podtoza

Warstwy nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw — przyjeto rozwigzania w systemie SIKA
dopuszcza si¢ zastosowanie Systemow roéwnowaznych.

4.2.  Sciany

Na $ciany, do wysokos$ci 1,30m nalezy wywing¢ izolacje przeciw-wodng z membrany 1
zakonczy¢ mocowanie za pomoca listwy — wg przyjetego systemu. (detale rysunkowe wg
systemu SIKA). Nastepnie nalezy odtworzy¢ ustrdj akustyczny zaprojektowany i wykonany
przez zalaniem strzelnicy.

43. Sufit
Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ sufity, nastepnie odtworzy¢ ustrdj akustyczny
zaprojektowany i wykonany przez zalaniem strzelnicy.

4.4. Urzadzenia strzelnicy
Specjalistyczna firma powinna odtworzy¢ okablowanie oraz instalacj¢ specjalistycznego
urzadzenia strzelnicy (poza zakresem opracowania).

UWAGI OGOLNE DO ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH.

" Roboty ogélne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang oraz zgodnie z zasadami
p.poz. i BHP.

® W robotach wykonczeniowych nalezy przed zaméwieniem produktu sprawdzi¢ wymiary na budowie.

B  Zakres prac remontowych moze ulec zmianie po wykonaniu odkrywek, w razie watpliwos$ci nalezy
skontaktowaé sie¢ z projektantem.

® W razie kazdej niejasnosci lub zmian nalezy kontaktowac si¢ z Projektantem

" Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
elewacje i teren wokél powierzchni prac i na drodze dojscia, Zeby nie zniszczy¢ otoczenia.

Arch. Anna Pietras



