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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie czasowej organizacji ruchu w zwiqzku budowq drogi

wewnetrznej ul. Boréwkowej w Chrzanowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

a) Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pézn. zm.

b) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

c) Dziennik Ustaw RP nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. zat. Nr 1 — 4 do rozporzqgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r.

Projekt sporzgqdzono na podkiadzie mapowym w skali 1:500 dostarczonej przez Inwestora

d) Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku,
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku,

e) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43

z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

f) Materiaty ZDW Katowice: ,Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome” oraz ,,Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe

i Konstrukcje Wsporcze”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Istniejqgca droga wewnetrzna — ul. Boréwkowa posiada przekréj 1x2 — jednojezdniowa szer. 3.00-4.00m (przekréj

drogowy). Ruch pieszych w zakresie omawianego odcinka prowadzony jest nawierzchniq drogi wewnetrznej.
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania zostata pokazana na rysunku technicznych. Na przedmiotowym odcinku

drogi nie wystepuje oznakowanie.

4. OPIS OZNAKOWANIA — CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU:

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie podziatu tymczasowej organizacji ruchu na etapy realizacji
(zgodnie z czesciq graficzng opracowania). Inwestycja nie ingeruje w ruch pieszy; ingeruje w ruch samochodowy. Ruch
pieszy podczas prac budowlanych bedzie poprowadzony jak w stanie istniejgcym. Dla ruchu samochodowego zostanie
wprowadzone ograniczenie — wytqczenie odcinka jezdni.

e W zwiqzku z usytuowaniem terenu robét budowlanych w obrebie pasa drogowego- potrgcenia pracownikéw przez
pojazdy poruszaijqce sie po drodze gminnej

e Poprzez zajecie przez pracujgcy sprzet pasa drogowego- zwiekszone ryzyko wystgpienia kolizji z innymi
uczestnikami ruchu.

e Uderzenia bqdz przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac rozbiérkowych

Po zakoriczeniv dziennej dziatki roboczej, nalezy przywréci¢ petng szerokosé jezdni.

Odlegtosci ustawienia znakdw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé przepisom

rozporzqgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakéw i sygnatéw drogowych oaz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729).



5. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
ORGANIZACJA PIONOWA

O miejsce robdt zabezpieczyé tablicami drogowymi U-20b z licami wykonanymi z folii odblaskowej, wyposazone
w elementy odblaskowe. Wszystkie znaki muszq by¢ pokryte pasami biatymi i czerwonymi na przemian, oraz rozpoczynaé
sie i koriczy¢ polem czerwonym.

O Na tablicach drogowych U-20b nalezy zastosowaé oznakowanie B-1 oraz $wiatla ostrzegawcze koloru
czerwonego U-35.

O przy skrzyzowaniach z drogami gminnymi zastosowano oznakowanie A-14 (,roboty na drodze”), oznakowanie
D-4a (,,droga bez przejazdu”)

O do oznakowania nalezy stosowaé znaki o wymiarach o grupe wigkszq niz istniejgce na drodze, z licami
pokrytymi foliq odblaskowq 2 generacji lub pryzmatycznei.

O w razie koniecznosci; ruchem podczas prowadzenia robét winni kierowaé odpowiednio przeszkoleni pracownicy
w celu zminimalizowania utrudnien i poprawy przepustowosci ruchu na przedmiotowym odcinku.

O po zakonhczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

O od chwili rozpoczecia prac odpowiedzialnym za stan zabezpieczenia i oznakowania

robét jest ich wykonawca.

##* zgodnie z pkt 2.1.2 ,,Odleglos¢ znakéw ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych’ zalqcznika nr 1 do rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnaféw

drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Odlegtos¢ umieszczania znakéw ostrzegawczych od wskazywanego miejsca niebezpiecznego powinna byé
dostosowana do dopuszczalnej predkosci na drodze i wynosié:

a) 150-300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

b) do 100 m na pozostatych drogach, z wyjgtkiem znaku A-7, ktéry umieszcza sie wedlug zasad okreslonych w punkcie
2.2.8.

Mozliwos¢ umieszczenia znakéw w podanych granicach nalezy wykorzysta¢ w szczegélnosci do wyboru takiego miejsca
jego umieszczenia, aby byt widoczny dla kierujgcych z jok najwiekszej odlegtosci. Im wieksza jest dopuszczalna
predkos¢ na danym odcinku drogi, tym dalej nalezy umieszczaé znak od miejsca niebezpiecznego. Zaleca sig, aby
odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych nizej dopuszczalnych predkosci na drodze wynosita:
--dlav <60 km/h 50 m-100 m.

W odlegloéci mniejszej od 50 m mozna umieszczaé znak ostrzegawczy tylko wyjgtkowo, np. na ulicach staromiejskich

lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

6. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Koniecznos¢ wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu wynika z budowy drogi wewnetrznej — ul. Boréwkowej w

Chrzanowie.

7. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU:

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robét i uzyska zgode na
zajecie pasa drogowego u zarzqdcy drogi. Wstepnie planuje sie wprowadzenie organizacji ruchu w na okres kilku dni

w przedziale od maja do grudnia 2023r.

8. UWAGI KONCOWE:

Lokalizacje znakéw pionowych i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu pokazano w czesci graficznej opracowania.
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