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1. Podstawa opracowania.

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi, na
podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339, 2320, z 2021 r. poz. 234,
784, 914.

b) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414, tekst jednolity na podstawie Dz.U. 20 poz. 1333, 2127, 2320 z 2021
r. poz. 11, 234, 282 z pézn. zm.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo Wodne" (Dz. U. z 2021 r.
poz. 624, 784).

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wdod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
1 geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podtoza
gruntowego w zwigzku z projektowang inwestycja w miejscowosci Trzebinia. Ma
to na celu stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a. zebranie danych archiwalnych,
b.

wykonanie sondowan wglebnych oraz ptytkich wiercefi matosrednicowych
(glebokos¢ 3,00 m),

okreslenie  podstawowych parametréw geotechnicznych podloza
gruntowego (metody sondowania SL i SPT),

makroskopowe  okreslenie parametréw  geotechnicznych podtoza
gruntowego,

prace kameralne.



4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- Czwartorzed — gleba, glina piaszczysta, jasnoszara 1 zolta,
wilgotna, twardoplastyczna, rumosz gliniasty wapienny,
jasnoszary i zotty, wilgotny, twardoplastyczny,

- Trias — zwietrzala skata wapienna, jasnozotta i szara.

Ponizej w profilu wystepuje:
- Trias — wapienie i dolomity.
- Karbon - piaskowce zlepience z podktadkami wegla.

Szczegdtowe profile geologiczne przedstawiono na zatgcznikach.
4.2. Warunki hydrogeologiczne.
Na omawianym terenie poziomu woéd gruntowych nie nawiercono

do glebokosci 3,00 m p.p.t.

Lokalnie mozliwe sg drobne wysicki wod gruntowych sg to wody
o charakterze wod zaskornych a intensywnos¢ ich doptywow i wysoko$¢ zwierciadta
uzalezniona jest od intensywnos$ci opadow atmosferycznych.

Sptyw wdd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie¢
w kierunku na S. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3°.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, Zrodel, ani wysiekéw wody gruntowe;.

4.4. Wodochlonno$¢ podloza gruntowego w przedmiotowym rejonie.

Wspétczynnik filtracji ,k” wyznaczono laboratoryjnie na podstawie danych
z pomiard0w wykonanych przy ul. Boréwkowej w Chrzanowie (metoda
Kamienskiego) i wynosi:

ksr. = 2,50 * 10 [m/s]
Probke gleby pobrano z glebokosci 1,00 m (w-wa piasku $redniego).
ker. = 1,50 * 10 [m/s]
Probke  gleby pobrano z  glebokosci 3,000 m  (w-wa  skaly).



Charakter wodoprzepuszczalnosci wyznaczono na podstawie tabelki:

Charakter | Wspélczynnik filtracji [m/s] Wspélcezynnik
wodoprzepuszczalno$ci wodoprzepuszczalno$ci
o o _ [dacy]
Bardzo dobra >1073 >100
Dobra 103-10* 100-10
Srednia 104107 10-1
Staba ) 10°-10° 1-0,1
Skaly polprzepuszczalne 10%-10% 0,1-0,001
Skaty nieprzepuszczalne | <10® <0,001

(wg Z.Pazdro, B.Kozerski — Hydrogeologia 1990)

4.5. Okreslenie parametréow geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne, ktdre
okreslono na podstawie litologii jak rowniez stratygrafii utworéw oraz rdznic

parametrow geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piasek Sredni, $rednio zageszczony, wilgotny

w ktorym okreslono Ip = 0,46.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci

podloza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =14 %
p=1,85t/m?

ps = 2,65 t/m>
Ip=0,46

¢ =32,7°

M, = 88272 kPa
M = 98080 kPa
E,= 74503 kPa

IT warstwa geotechniczna — rumosz gliniasty wapienny, pélzwarty, wilgotny

w ktorym okreslono Iy, = 0,00.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci

podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=9%

p =220 t/m3

ps = 2,65 t/m>

I. =0,00

c. = 40,00 kPa
¢ =22,0°

M, = 65768 kPa




M = 87669 kPa
E, =49984 kPa

ITIa warstwa geotechniczna — zwietrzala skala wapienna, zalegajaca ponizej
warstwy rumoszu do glebokosci stwierdzonej wiercimy tj. 3,00 m p.p.t. Jest to skata
dla ktérej okreslono Re= 11,0 MPa.

Powyzsze dane nalezy zastosowaé do obliczen konstrukcyjnych
(dane przyjeto na podstawie korelacji parametrow wiodacych z tabel zawartych w PN-81/B-03020 wedtug
schematu A).

5. Whioski i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego
bierze udzial gleba, glina piaszczysta, jasnoszara i zolta, wilgotna,
twardoplastyczna, rumosz gliniasty wapienny, jasnoszary i zolty, wilgotny,
twardoplastyczny, zwietrzala skala wapienna, jasnozolta i szara. Zaleganie
tych utworéw stwierdzono do glebokosci 3,00 m p.p.t. Stwierdzone
w wierceniu grunty s3 gruntami noSnymi.

b) Parametry  geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen
konstrukeyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

c¢) Na omawianym terenie poziomu woéd gruntowych nie mawiercono
do glebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Na podstawie okreslenia wspdtczynnika filtracji ,,k” wyznaczonego metodg
Kamienskiego, stwierdzono, ze badane warstwy gruntu, w ktorych
projektuje  si¢  studnie  chlonne charakteryzuja si¢  dobrg
wodoprzepuszczalnoscia.

e) Przedmiotowy rejon zaliczy¢é mozna do I kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujacych podloze gruntowe.

f) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, Zrédel, ani wysiekow wody
gruntowe;j.

g) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko, a w szczegélnosci na wody gruntowe.
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