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£, =min 130 UPa, Is =min 1,00 4em | w-wa Scieralna—beton asfaltowy AC 115 z asfaltem 50/70
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podsypka cementowo piaskowa 1:4| Jem

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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podbudowa z kruszywa famaneqgo stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
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skropienie nawierchni asfaltem — 2x
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podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
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Inwestor:

GMINA CHRZANOW
52—200 Chrzanow, Al. Henryka 20

Jednostka
projektowa:

Aa | PrROUEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

32—540 Trzebinia, 0s. Widokowe WB/H

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA ODCINKU 600mb
WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZABEZPIECZENIEM
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE

Adres obiektu Miejscowosce: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: lImigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Dominik KACKI R A N ozse P00/ 3 o=
Sprawdzi: iné. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr o 265713 (e
opracowat: mgr inz. Mariusz LIBURA /x/g,%
Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PRZEKROJE TYPOWE 03111 50
Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, grudzien — 2022r.

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387




