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l.  OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej
przebudowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego dla zadania
inwestycyjnego: Budowa drogi wewnetrznej ul. Borowkowej w Chrzanowie na
odcinku 600mb wraz z budowg odwodnienia oraz budowg, przebudowg Ilub
zabezpieczeniem infrastruktury technicznej w Chrzanowie.

1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a A4 PROJEKT Pracownia Projektowa,
0s. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia na: Budowe drogi wewnetrznej ul.
Borowkowej w Chrzanowie na odcinku 600mb wraz z budowg odwodnienia oraz
budowg, przebudowg Ilub zabezpieczeniem infrastruktury technicznej w
Chrzanowie.

e Mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 obejmujgcej teren opracowania,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz. 1518),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poOzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Opis stanu istniejacego

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Chrzanowie przy ul.
Boréwkowej. Planowana inwestycja obejmie budowe drogi wewnetrznej na odcinku
600mb wraz z budowg odwodnienia oraz budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem
infrastruktury technicznej. Rejon inwestycji to teren zurbanizowany z istniejgcymi
instalacjami podziemnymi: gazowymi, wodnymi, elektrycznymi i Sciekowymi.

3. STAN PROJEKTOWANY

Plan budowy drogi wewnetrznej ul. Borowkowej w Chrzanowie zawiera budowe
linii oSwietlenia ulicznego.

Projektowane zagospodarowanie terenu pod budowe drogi wewnetrznej przy ul.
Boréwkowej w Chrzanowie przestawiono w czesci rysunkowej projektu.

3.1.Szafa oswietlenia

Projektowana szafa oswietlenia ulicznego SOU zostanie zabudowana w dziatce nr
786/29 przy ztgczu pomiarowym zabudowanym wg. odrebnego opracowania. Ztgcze
pomiarowe zasilane bedzie z istniejgcego ztgcza ZK-BDT150789 zasilanego ze stacji
SN/nN BDT6033, obwdd nN Kasztanowa nr BDT60331/6.



W szafie SOU zostanie zbudowany zegar sterujgcy w sposéb automatyczny pracg
obwodu oswietlenia. Schemat ideowy szafy SOU przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu.

3.2.Kabel zasilajacy

Proj. kabel YAKXS 4x35mm? o diugosci L =461/512m zasilajgcy stupy os$wietlenia
ulicznego utozy¢ w wykopie kablowym o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Na dnie
wykopu wysypa¢ 10cm warstwe piasku, a na nim utozy¢ proj. kabel linig falistg
z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu.
W miejscach zmiany kierunku trasy kabla nalezy zachowa¢ minimalny promien
zgiecia kabla Rpin, ktéry dla proj. kabla wynosi Rpyin=15D; (dla kabla YAKXS
4x35mm2 Dz=22,3mm), czyli Rmin.= 334,5mm.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykop kablowy nalezy wykonac
recznie.

Proj. kabel zasilajgcy przed zasypaniem wykopu kablowego zgtosi¢ do odbioru
technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzaciji trasy kabla. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla. Po
pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Energetyki, kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu
kablowego zasypaé ziemig rodzimg ubijang warstwami.

Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur, przepusty kablowe itp. zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:
oznaczenie kabla, opis trasy kabla, symbol i numer linii, nazwe wykonawcy robot i
rok utozenia kabla

Przy proj. stupach oswietleniowych na kazdym kablu zostawi¢ zapas kabla w ilosci
ok. 0,5m.

3.3.Przepusty kablowe

Na trasie proj. kabla YAKXS 4x35mm? wystepujg zblizenia i skrzyzowania
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym: rurociggami wodnymi,
gazowymi, kablami elektroenergetycznymi i kanalizacja.

W miejscach przejscia proj. kabla pod proj. drogg utozy¢ rury ochronne SRS 75 na
gtebokosci min. 1m liczonej od nawierzchni drogi do gornej powierzchni rury.

W miejscach przejscia proj. kabla pod wjazdami na posesje utozy¢ rury ochronne
SRS 75, a w miejscach skrzyzowania sie lub zblizenia sie do istn. lub proj. uzbrojenia
podziemnego, proj. kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVR 75. Rury ostonowe DVR 75
uktadac¢ w wykopie kablowym na 10cm warstwie piasku.

Rozmieszczenie rur ochronnych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

3.4.Stupy oswietleniowe
Projektuje sie stupy oswietleniowe typu CN 8/3/60/F160. To stupy oswietleniowe
stozkowe serii CN, o wysokosci 8m, majgce trzon o grubosci $cianki 3mm,



zakonczenie stupa srednica 60mm, montaz na fundamencie o rozstawie 160mm typu
D16/140.

Widok stupa oswietleniowego przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

3.5.0prawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu I-TronOLED o mocy P=27W
I wspotczynniku skompensowania mocy biernej tg fi < 0,4.

Oprawy oswietlenia zasilic przewodem instalacyjnym YDYZzo 3x2,5 mm2 750V
o dtugosci L=10m.

Oprawy zamontowa¢ na wysiegniku typu W20/02/1,5-60/10. Widok oraz opis
wysiegnika przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

3.6.Ztacza stupowe

W wnekach stupow oswietleniowych umiesci¢ ztgcza stupowe: izolacyjne ztgcze
bezpiecznikowe 1ZK-4-01 i izolacyjne ztgcze zerowe [ZK-4-03. Zigcze
bezpiecznikowe [ZK-4-01 wyposazy¢ w wkiadke topikowg D 01 6AgF do
zabezpieczenia oprawy oswietleniowe;j.

3.7.Fundamenty prefabrykowane

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych D16/140. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masami do hydroizolaciji
fundamentow z duzg zawartoscig masy asfaltowej. Mocowanie stupa do fundamentu
odbywa sie za pomocg czterech srub M20. Fundamenty prefabrykowane nalezy
sktadowac¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach
z drewna miekkiego.

Widok fundamentu przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4. DEMONTAZE
Nie dotyczy.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Dobér opraw oswietlenia. Obliczenia fotometryczne.
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Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr Matgorzata Gawronska
343613329

34 365 60 45
malgorzata.gawronska@technolight.pl

DIALux

12.05.2023

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T430.49m

S
-43.51

8575
78.48 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278

1 17

STU-M 4.50-1M VEX I-TRON Zero 228 STU-M

4.50-1M VEX (1.000)

Skala 1:4602

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3510 3510 27.0

W sumie: 59668W sumie: 59670 459.0
-~

Strona 2



Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie _ D | A I_ ux

12.05.2023

BTH Edytor mgr Matgorzata Gawronska
TECHNOLIGHT Telefon 34 36133 29

ul.Czarnieckiego 32 faks 34 3656045

42-200 Czestochowa e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 2Z8 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON Zero 2Z8 STU-
M 4.50-1M VEX
3510 Im, 27.0 W, 1 x 1 x L-ITR-2Z8-4000-500-1M-70-25 (Czynnik karekcyjny 1.000).

Ry

X%
L)

i
RLS

TaTATA!
...

=

VAT
R

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 40.765 -13.358 8.000 5.0 0.0 130.0
2 34.502 20.510 8.000 5.0 0.0 98.8
3 30.173 50.418 8.000 5.0 0.0 98.2
4 25.383 83.519 8.000 5.0 0.0 98.2
5 21.858 107.879 8.000 5.0 0.0 98.2
6 17.415 138.583 8.000 5.0 0.0 98.2
7 13.312 166.931 8.000 5.0 0.0 98.2
8 9.952 197.803 8.000 5.0 0.0 98.2
9 4.293 229.254 8.000 5.0 0.0 98.2
10 0.454 255.782 8.000 5.0 0.0 98.2
1 -5.244 308.668 8.000 5.0 0.0 91.0
12 -5.681 341.782 8.000 5.0 0.0 91.0
13 -6.008 367.940 8.000 5.0 0.0 91.0
14 -3.385 395.232 8.000 5.0 0.0 33.4
15 1.034 281.203 8.000 5.0 0.0 178.5
16 28.551 286.710 8.000 5.0 0.0 -167.8
17 47.296 290.242 8.000 5.0 0.0 103.5

-
Strona 3



Projekt oswietlenia ul.Borowkowej w Chrzanowie

BTH

TECHNOLIGHT
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- DIALux

Edytor
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faks
e-Mail

12.05.2023
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Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

-~
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Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

r DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.05.2023

mgr Matgorzata Gawronska

34 3613329

34 365 60 45
malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1/ Obszar oceny ulicy 1/ lzolinie (L)

To140m

~0.00
18.07 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-0.658 m, 228.646 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 4 Punkty

Pozycja obserwatora: (-8.375 m, 288.174 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia; -80.9 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
0.55 0.55

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 715

ul L, [cd/m?]
0.56 0.04
-
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Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

r DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.05.2023

mgr Matgorzata Gawronska

34 3613329

34 365 60 45
malgorzata.gawronska@technolight.pl

Scena zewnetrzna 1/ Obszar oceny ulicy 2 / Izolinie (L)

T59.31m

E‘

o
rt
o

o ———————05

—o——u
= —
[o2}

5

(=]

0
0.4

i

|
|

(o]

0.50

U

0.40
N

0.00
0.00 5.77m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-11.015 m, 367.946 m, 0.000 m)

Siatka: 30 x 4 Punkty

Pozycja obserwatora: (-9.698 m, 427.978 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia; -89.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
0.52 0.57

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 465

ul L, [ed/m?]
0.65 0.01
-
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Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

Profil ulicy

r DIALux

12.05.2023

Edytor mgr Matgorzata Gawronska
Telefon 34 3613329
faks 34 365 60 45
e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Ulica Boréwkowa / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasdéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)
F Y
(1)

=
: = k4
— — “000m

0.00 30.00 m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON

Zero 228 STU-M 4.50-1M VEX

Strumien $wietiny (Oprawa): 3510 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3510 Im

Moc opraw: 27T.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m

Wysokos$¢ punktu swietinego:  7.890 m

Nawis (2): 0.010m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 528 cd/kim

przy 80°: 198 cd/kim

przy 90°: 1.50 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
osélepiania D.3.

-
Strona 7
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Projekt oswietlenia ul.Boréwkowej w Chrzanowie _ D | A I_ ux

BTH
TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42-200 Czestochowa

12.05.2023

Edytor mgr Matgorzata Gawronska
Telefon 34 3613329
faks 34 365 60 45
e-Mail malgorzata.gawronska@technolight.pl

Ulica Boréwkowa / Wyniki szczegétowe

L

500m

0.00

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.54 0.58 0.85 9 0.76
20.50 20.35 20.40 <15 20.50

Y v v v v

-
Strona 8
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5.2.Dobér kabla zasilajgcego szafe SOU i zabezpieczenia.
Szafa SOU zasilana bedzie kablem YKY 4x10mm?. Lgczna moc opraw o$wietlenia
ulicznego P, = 460W.

= P, 460
® Uxcos¢ 230x0,93

= 2,154

Dopuszczalny prad diugotrwaty kabla YKY 4x10mm? wynosi lg= 79A.

Sprawdzenie kabla YAKXS 4x35mm? na obcigzalno$¢ diugotrwatg i przecigzalnosé
pradowa.

Warunek 1:

lga=In= 1o

IN=20A - prgd nominalny wktadki WT /gG
79A 2 16A =2 2,15A

Warunek 1 spetniony.

Warunek 2:

b< 1,45 x Iyq

I, = k2 X In

In< (1,45 X lgg)/K2

I, - warto$¢ pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym
umownym czasie,

ko - wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie (dla wktadek
bezpiecznikowych réwny 1,6).

InS 72A

16A<72A

Warunek 2 spetniony.

5.3.Dobér kabla zasilajgcego stupy oswietleniowe i zabezpieczenia.
Projektowane stupy oswietleniowa ulicznego zasilane bedg kablem YAKXS
4x35mm?. Laczna moc opraw o$wietlenia ulicznego P, = 460W.

L P, 460
® Uxcos¢ 230x0,93

= 2,154

Dopuszczalny prad diugotrwaty kabla YAKXS 4x35mm? wynosi lg= 107A.

Sprawdzenie kabla YAKXS 4x35mm? na obcigzalnosé diugotrwatg i przecigzalno$é
prgdowa.

14



Warunek 1:

la=InZ 1o

IN=10A - prad nominalny wktadki WT /gG w szafie SOU
107A 2 10A 2 2,15A

Warunek 1 spetniony.

Warunek 2:

lb<1,45 X lgq

I, = k2 X In

In< (1,45 X lgg)/ k2

In< 97A

10A = 97A

Warunek 2 spetniony.

5.4.0cena skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym obwodzie oswietlenia zostanie
zrealizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t<5 s. Uktad sieci TN-
C. Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej zostanie spetniony:

lash

Parametry transformatora zasilajgcego o mocy S = 100 kVA
Rt = 0,024Q - rezystancja uzwojen transformatora
X =0,068Q - reaktancja uzwojen transformatora

Rezystancja zyly kabla YAKXS 4x35mm? (do proj. stupa o$wietleniowego nr 17)
r.=0,868Q0/km - rezystancja jednostkowa zyty kabla

L =460m - dtugosc linii kablowej
Ry=r.x 2L - rezystancja zyty kabla
R =0,798Q

Obliczenie pradu zwarcia jednofazowego

0,95 x Uy
z— 7

Z=0,990Q - impedancja petli zwarcia powiekszona o 25%
INn1=16A - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej WTN /gG
1,=63A - prad wytgczenia wktadki bezpiecznikowej WTN /gG
1,=220,7A - prad zwarcia jednofazowego

63A = 220,7A
Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej |, < I, spetniony.
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5.5.0bliczenie spadku napiecia.
Warunek dopuszczalnego spadku napigecia AUgopy, <5%.

Spadek napiecia obliczono do stupa oswietlenia nr 17.

100P,2L, 100P,2L,
% =

syU? syU?

L1=125m - dtugos¢ kabla od istn. ztgcza do stupa nr 5
P1=460W - moc przesytana do stupa nr 5

L,=296m - dtlugosc¢ kabla od stupa nr 5 do stupa nr 17
P,=406W - moc przesytana od stupa nr 5 do stupa nr 17
S=35mm? - przekroj kabla

y =37S/m - przewodnos¢ wtasciwa aluminium

AUy =0,52% - spadek napiecia
0,52% < 5%
Warunek AUy £ AUqy0p% Spetniony.

5.6.0chrona przeciwporazeniowa stupow oswietlenia.

W celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe] w projektowanym obwodzie
oswietlenia nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego i wartosé
tego uziemienia powinna wynosic:

R, <£10Q

Uziemienie przewodu ochronnego zostanie wykonane bednarke ocynkowang
FelZn 25x4 o fgcznej dtugosci L=471/494m. Bednarke nalezy uktada¢ w trasie proj.
kabla zasilajgcego 10cm nad goérng powierzchnig tego kabla od proj. szafy SOU
przez proj. stup oswietlenia nr 1, az do proj. stup os$wietlenia nr 17. Bednarka
zostanie réwniez utozona pomiedzy szafg SOU, a istn. szafkg ZK-BDT150789
0 fgcznej dtugosci L=1/2m. Bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 w szafie SOU oraz
przy stupach oswietlenia nalezy tgczyC z zaciskiem uziemienia. Dodatkowo przy
krancowych stupach oswietlenia zostanie wykonane uziemienie pionowe za pomocg
sond pionowych D17,2mm.

Przewody uziemiajgce oznaczy¢ dwubarwng kombinacjg koloréw zielonego i
zottego. Po wykonaniu uziemienia zmierzy¢ wartos$¢ rezystancji R,.

Obliczenie rezystancji uziemienia poziomego Rpz:

Roy = L in2E
PZ =1

e rezystywnosc¢ gruntu @ - 200 Om

e dtugosc bednarki L - 471m

e gtebokosci utozenia bednarki h - 0,7m
« powierzchnia bednarki - 100 mm?

e $rednica zastepczad - 11,3 mm

e Srednica zastepcza d - 0,011 m

16



RPZ = 2,4‘ Q

Obliczenie rezystancji uziemienia pionowego Rpy:

Row = =2 In 22
PN—ZnLnd

e rezystywnos¢ gruntu @ - 200 Qm
e dtugosc¢ sondy L - 4,5m
e Srednica sondy d - 0,018m

RPN = 69,0Q

Obliczenie rezystancji wypadkowej uziemienia Ra:
RpzRpy
RP -
RpzNg + nRpyMp

e Wwspotczynnik wykorzystania sondy - 0,85
e Wspotczynnik wykorzystania bednarki - 0,85
¢ liczba uzioméw pionowych n - 2szt.

Rp = 2,560

2,5Q=10Q
Warunek wymaganej rezystancji uziemienia Rp zostat spetniony.

6. HARMONOGRAM PRAC | WYLACZEN

Et Obiekt wylaczany/ Planowane
ap .
prace w poblizu Opis prac godziny pracy Uwagi
| Wykonanie przepustow 12 dni x8 - bez ogranlczen w
kablowych dostawie pradu
I Utozenie linii kablowej oswietlenia - bez ograniczen w
ulicznego wraz z uziemieniem 4 dnix8 dostawie pradu
M Zabudowa stupow oswietlenia - bez ograniczen w
ulicznego wraz z oprawami 4 dnix8 dostawie pradu
v Pom|ary. glektryczne, wigczenie 1dnix8 - bez ograniczen w
pod napiecie. dostawie pradu
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa materiatu Oznaczenie J.m. llosé
1 | Stup stalowy CN 8/3/60/F160 szt. 17
I-Tron O, led 27W, 4.50-1M 4K
2 | Oprawa oswietlenia STU-M kl.2 Ral 7016 fi 60mm 1- | szt. 17
1o0v
3 | Wysiegnik W20/02/1/1,5-60/10 szt. 17
4 Eg;)‘i%’;‘v?m prefabrykowany D16/140 szt. 17
5 | Szafasou | e szt. 1
6 | Kabel elektroenergetyczny nN YAKXS 4x35mm? 512
7 | Kabel elektroenergetyczny nN YKY 3x10mm? m 3
8 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 494
9 | Sonda pionowa D 17,2mm L=1,5m szt. 6
10 | Przewdd instalacyjny YDYzo 3x2,5 mm? 750V m 170
11 | Wktadka topikowa D 01 6A gF szt. 17
12 | Rura ochronna DVK 75mm m 31
13 | Rura ochronna SRS 75mm m 82
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ZALACZNIKI
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. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu.
Rys.2. Schemat obwodu oswietlenia.
Rys.3. Schemat ideowy szafy oswietlenia ulicznego SOU.
Rys.4. Widok stupa oswietleniowego (karta katalogowa).
Rys.5. Widok oprawy oswietlenia ulicznego (karta katalogowa).
Rys.6. Widok fundamentu stupa oswietleniowego (karta katalogowa).
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1 l 2 | 3 4

Karta wyrobu: Stup o$wietleniowy CN 3+9/3/60/F160

WNEKA RZEWIZYJNA KONCOWKA SLUPA
3

B

wngka
rewizyjna
nakretki przesuwne M6 8 otworéw M10
drzwiczki X
rewizyjne Iszyna montazowa
PODSTAWA Stup o$wietleniowy
! nazwa waslo[l:: ]éé vﬁfg]a fundament**
CN 3/3/60/F160 3 22 D16/100
CN 3,5/3/60/F160 35 25 D16/100
CN 4/3/60/F160 4 29 D16/100
77 CN 4,5/3/60/F160 45 33 D16/120
R (CN S/3/60/F160 5 37 DI6/I20 |
Q // CN 6/3/60/F160 6 47 D16/120
\y/ CN 7/3/60/F160 7 58 D16/120
CN 8/3/60/F160 8 70 D16/140
CN 9/3/60/F160 9 82 D16/140
Tabela obcigzen*
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
ns?é;: oprawy strefa wiatrowa
lke) A2msl | mpems | U[24ml
CN 3/3/60/F160 40 0,99 0,68 0,82
CN 3,5/3/60/F160 40 0,98 0,67 0,80
CN 4/3/60/F160 40 0,94 0,63 0,76
CN 4,5/3/60/F160 40 0.90 0,59 0,72
CN 5/3/60/F160 40 0.69 0,43 0.54
CN 6/3/60/F160 40 0.63 0,39 0,50
CN 7/3/60/F160 40 0.59 035 045
CN 8/3/60/F160 40 0,54 0,30 0,40
stup stozkowy typu CN CN 9/3/60/F160 40 0.49 0,27 037

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal 235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$é¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscig produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb iemC

*Wszelkie prawa autorskie do rysunkwprojektu sq zastrzezone i nalez4 do firmy Elmonter-Oswietlenie.
Ten rysunckiprojekt jest whasnosciy firmy Elmonter-Oswictlenic i nic moze byé udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci bad w czesci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania si¢ takz¢ dokonywania jakichkohwick zmian na rysunku / w projekeic bez pisemnej zgody whasciciela.

Otrzymanic lub zakup nic jest j praw autorskich.
ELMONTER
Wydanie 12020 CN 3-9/3/60/F 160/01 ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

* Oprawa montowana bezposrednio na stupie el m onte r. tel. +48 63 274 30 30

** Fundament dobrany dla max. obcigZenia info@e]momer pl

**% CN 3/3/60/F160, CN 3,5/3/60/F160
CN 4/3/60/F160, CN 4,5/3/60/F160 www.elmonter.pl

1 2 | 3 l 4




Brackets / Wysiegniki n

Przyktad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5-60/10

= | kat podniesienia /lantern fixing angle
=1 $rednica gérna stupa / top diameter of the pole
L . wysieg wspornika / bracket length [m)]
W16 ilo$¢ ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

L
W20

Maksymalna =%

o N &

iloé¢ ramion ‘ hp

Maximum number of arms | L4
stup stup stup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 1.5m
Bracket type @ 60 @76 @89 @103 @60 @60 @60 02m Tm 2m @60
w1ie 2 4 4 4 v v v | v v v
w20 2 4 6 6 v v v v v v v

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER.

Specifications of shown luminaires idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of “Lighting fixtures".

elmonter. % www.elmonter.pl | tel. +48 63 27430 30
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n Fundamenty / Foundations

s

Montaz slupa do fundamentu / Pcle mounting on the foundation

% % Fundamenty
Foundations

Waga
fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kgl
(T ) B-200 4xM24 ‘ 250 400 | 2000 570
F1 4xM27 300 800 1650 900
F2 4xM33 ‘ 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
F-5/1-18 4xM33 ‘ 400 1050 | 2750 2950
H H !
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 ‘ 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133
D16/140 4xM20 ‘ 160 260 | 1400 155
D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175
B
1
‘7& D22/150 | 4xM24 ‘ 220 | 340 | 1500 255
[ I
~ D22/180 4xmM24 220 340 | 1800 305
—
L__’Lfg L(\J

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupow o$wietleniowych i masztéw, ktore spelniajg wymagania co do warunkéw
wytrzymato$ciowych (maksymalny moment utwierdzenia M, ktory mozna przytozyé do glowicy fundamentu). Wartos¢ momentu M zalezy od wymiarow fundamentu, rodzaju
i wlasciwosci gruntu, w ktérym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obliczeniowa gestos¢ objetosciowa gruntu y, =17kN/m?.

Glgbokosé posadowienia siupow bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokosci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczer lub pomiaréw z badan.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialno$ci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup + wysiegnik
+ oprawa), a takze w przypadku stosowania innych fundamentdéw nie spemiajgcych warunkow wytrzymatosciowych

Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentéw jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Eimonter-Lighting's offer includ ions for the ir ion of lighting poles and masts that meet the requirements for strength conditions (maximum fixing moment
M that can be applied to the foundation head). The value of the moment M depends on the dimensions of the foundation, the type and properties of the soil in which the
foundation is embedded.Calculations of soil load capacity for foundations were made on the basis of PN-80 / B-03322 standard. The presented foundations are made as
standard for medium class soil (non-cohesive soil, design angle of internal friction of the soil @30° design calculation density of soil y, =17kN/m?.

The depth of foundation of the columns directly buried into the ground is specified in the PN-EN 40-2 standard and depends on the nominal height of the column, taking into
account ground conditions and the results of calculations or measurements made during tests.

Elmonter-Lighting is not responsible for the use of foundations contrary to their intended use and the permissible load (pole + extension arm + luminaire), as well as in the
case of using other foundations that do not meet the strength conditions.

The selection of the type and dimensions of the foundations is each time dependent on the conditions of the foundation and the obligation of their correct selection,
in accordance with the provisions of the Construction Law, rests with the designer of the facility.

www.elmonter.pl | +48 632743030 % e|m0ntera
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I-TRON — 0golne informacje

Dostepne wersje:

I-TRON O, I-TRON 1 (I)

ILLUMINAZIONE

Kompaktowa konstrukcja, z najnowszymi rozwiazaniami technologicznymi w obrebie produktow LED. Lekka, prosta budowa oraz
niespotykana trwatosé powlok lakierniczych z zabezpieczeniem przed ,mgfa solng” jest gwarantem najwyzszej jakosci i diugiej
zywotnosci produktu. Wentylowane komory oprawy zapewniaja optymalne warunki pracy podzespotdéw dajac mozliwosé plynnej
recyrkulacji powietrza pomiedzy komora oprawy a srodowiskiem. Modutowy, reflektorowy ukiad optyczny najwyzszej jakosci
gwarantuje wieloletnie utrzymanie parametrow o$wietlenia oraz niezmienna w catym okresie uzytkowania bryle rozsytu oprawy.
Oprawa wyposazona w szkio hartowane 5mm o protekgeji IK09.

Ochrona przed wnikaniem wody oraz nieczystosci na poziomie IP66.

I'lub Il klasa izolacji.

Zakres temperatur otoczenia: od -40° do +50°C

Regulowana pozycja na szczycie masztu; 0°-20° oraz na wysiegniku: -5° do +20°. Montaz na wysiegniku lub sfupie pionowym
w wielu Srednicach.

Podstawowe trzy stopniowe zabezpieczenie przepieciowe do 10kV oraz dostepne SPD dla | i 1l klasy izolacji z ochrong
10kV, 10kA.

Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz.
Wspdtczynnik mocy >0,95 przy petnym obcigzeniu oprawy.

Zespot optyczny LED - zywotnosé:
(Ta=250C) ponad 100.000h, L90B10 oraz >100.000h L90, TM-21.

Prad wysterowania LED: 300mA, 400mA, 500mA, 525mA, 700mA przy wydajnosci LED 163Im/W.

Uktad optyczny rozdzielny od Zrédet LED, wymienialny niezaleznie, niestarzejacy sie w postaci efektywnych odblysnikéw
rastrowych. Rozwigzania zapewnigjgce brak narastajgcych strat wraz z okresem uzytkowania w przeciwienstwie do powszechnie
stosowanych soczewek syntetycznych.

Dostepne wersje: I-Tron 0, I-Tron 1
Perfekcyjne wykonanie, unikalna, nowoczesna konstrukcja, lekka i prosta budowa.
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I-TRON ZERO I-TRON 1

mn

Opcje sterowania i regulacji strumienia $wietlnego oprawy:

F — wersja podstawowa, bez redukcji mocy;

DA - autonomiczna redukcja mocy-program podstawowy;

DAC - indywidualnie programowalna, wielostopniowa redukcja mocy;

FLC — utrzymanie statego strumienia w czasie (CLO);

WL - systemy zarzadzania oparte o komunikacje bezprzewodowa (np.: Smart System);
DALI - zarzadzanie oprawa za posrednictwem uniwersalnego, cyfrowego sygnatu Dali;
NEMA — oprawa wyposazona w uniwersalne gniazdo NEMA 7 pin ( ANSI C136.41);
ZHAGA - oprawa wyposazona w uniwersalne gniazdo 4 pin (ZHAGA book 18).

Optyka: - 99,85% aluminium, powierzchniowo wzbogacana do 99,95% - ewentualne straty 1% w czasie 80.000h.
Dostepnych wiele typdw uktadow optycznych o charakterystyce drogowej i migjskiej.

Grupy ukladéw optycznych, charakterystyka:

STU-M - asymetryczna, drogowa, $rednia;

STU-S - asymetryczna, drogowa, waska;

STU-W - asymetryczna, drogowa, szeroka;

STA i STA1 - drogowa, asymetryczna — autostrady, drogi szybkiego ruchu.

Temperatura barwowa: 4000K (opcjonalnie 3000K oraz 5700K) | CRI = 70.
Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka.
Wydajnos$¢ zrédta LED: 163 Im / W, Tj = 85°C - 4000K.

Budowa: Caty korpus oraz uchwyt instalacyjny - cisnieniowy odlew aluminium, ptaskie, hartowane szkto 5mm, stal nierdzewna
jako zabezpieczenie klosza, poliuretanowe, wylewane uszczelki gwarantujace najwyzsze parametry szczelnosci. Podstawowy
kolor RAL 7016, indywidualnie dostepna cata paleta koloréw RAL.

Funkcjonalnosé: Mozliwos¢ personalizacji parametrow technicznych i technologicznych w oparciu o indywidualne potrzeby
klienta.

Wymiary: Niska waga, do 7kg, powierzchnia oporu wiatrowego: boczna 0,04m? - gérna: 0,16m?.

Przepisy oraz realizowane normatywy:
EN60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ENEC, CE.

Dalsze informacje i szczegdty :

BTH Technolight, ul. Czarnieckiego 32, 42-218 Czestochowa, Tel. 34 / 3613329, biuro@technolight.pl
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