Wtaz uliczny D400 wyposazony w:

— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowaq,

Plerscieri dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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Ptyta pokrywowa

Plerscieri odcigzajgcy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny betonowy

Stopnie ztazowe Zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z: —

— kinetg betonowa

— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi
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Uszczelka

Podbudowa zwirowo—piaskowa
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tawa betonowa CI12/15

o grubosci 15 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
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TABLICA WYMIAROW

Typ Srednica studni Dn max [mm] | Wysokosc podastawy
[mm] [mm]
D DNT hmax
PsW 1000 /850G 1000 600 850
PsW 1000/580-1375 1000 300 580-1575
PsW 1000 /10456 1000 600 1045
PsW 1200/720G 1200 400 720
PsW 1200/12556 1200 800 1255
PsW 1200/13256 1200 800 1325
PsW 1200/800-1375 1200 400 800-1375
PsW 1200/13756 1200 600 1375
PsW 1500/1200 1500 300 1200
PsW 1500/1525 1500 300 1525
PsW 1500,/15256 1500 1000 1525
PsW 2000,/640-1980 1500 400 1000-1500
UWAGI:

— Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika,
stosowac w studniach #1500 przy gtebokosciach

powyzej 4,0 m

— Srednica studni 81200, gtebokos¢ posadowienia od

2,0 do 4,0 m

— Komora musi spefniac wymog/ normy szczelnosci

wg PN—92/8—10735 pkt. 6.11—6.12

— Piersciei odcigzajgcy zastosowal w zaleznosci

od zalecari UM

— Podsypka | zasyp zgodnie z uwagami na przekroju

poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach
winna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w
terenie, ktore pozwoli na ostateczng weryfikacje kqgtow.

DESZCZOWY WPUST ULICZNY

450

B -8B

450 KRAWEZNIK BETONOWY

650 — ;
u | WPUST SCIEKOWY NAWERZCHNIA !
| ULICZNY D400 !
2 IS ——
| 4 . ‘
| | I
‘ ‘ | 150 ; | 150
| ) ‘ N ‘
= ! % PIERSCIENIE BETONOWE w
s Ul 0 U} J1O | | )
| ~ v
i 250 ! | P50 |
o Nt s | N
: _
‘ KREGI BETNOWE 500 E | ZAPRAWA CEMENTOWA
! T
‘ |
i I
50 | 500 50 i
777777 T PRZYKANALIK £160 ]
T
|
‘ i
| |
(N | |
‘@ L 1 1
S @ Z i
i i |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I
S : PRIEJSCIE STCZEINE !
- ‘. KROTKIE i
< | i
E | i
| - !
| 1Z0LACJA DLA SRODOWISKA NIEAGRESYWNEGO i
q | ) 7 ABIZOLU 1P + 16 | —%ﬁ% @%W
KREGI BETNOWE
c-C ,,I,,,,[,, DENNY — OSADNIK
- B ‘.‘ T~ N
P
s —~ i _ ~ < N .
/s ~ > AN
| — N
Cnanannnom.
Al o ! 1 [A
\ ! /
[ w_ I
A : /)
; SR = 1
| NS -
3 b ~_ T ’ 1 ]
SR
— -
|
650
Inwestor: . Jednostk
GMINA CHRZANOW eanostra
rojektona: A4 | PrRoUEKT

52-200 Chrzanow, Al. Henryka 20

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 Trzebinia, os. Widokowe WB/H

Nazwa obiektu budowlaneqo:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. BOROWKOWEJ W CHRZANOWIE NA ODCINKU 600mb
WRAZ /7 BUDOWA ODWODNIENIA ORAZ BUDOWA, PRZEBUDOWA LUB ZABEZPIECZENIEM
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Chrzanow chrzanowski matopolskie
Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. i MAP/0786/P00D/13 N
Sprawdzir: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. v 265713 (e
opracowat: mgr inz. Mariusz LIBURA /\/gﬂﬁ
Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PR/ZEKROJE TYPOWE D—3.3 |- 50
Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, grudzien — 2022r.

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387



